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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwanej
dalej specyfikacja -ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z zalozeniem
1 pielgegnacja zieleni drogowej w ramach zadania pn.:"Przebudowa ul. Ko$ciuszki w Wyrzysku".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
humusowaniem terenu warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwo;.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. Materialy

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:
—nie moze by¢ zagruzowana,

— przero$nigta korzeniami,

— zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczegsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. Sprzet
Nie wystepuje.

4. Transport
Dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyroOwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka Iub
zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

—na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
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— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpitlo przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— prawidtowego uwalowania terenu,

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8. Odbior roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy platnosci

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajne;j,

— zaktadanie trawnikow,

10. Pzepisy zwiazane

Nie wystepuja.
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