KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN

45233140-2 Roboty drogowe
NAZWA INWESTYCJI: REMONT NAWIERZCHNI UL. RZECZNE.J (BUDZET OBYWATELSKI)
ADRES INWESTYCJI: UL. RZECZNA; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: ~ ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL
BRANZA: DROGOWA

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis |jm.| llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| Kalkulacja | Dostosowanie do warunkéw umowy - zaplecze budowy, kpl 1,00
d.1| wilasna | organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t
D.00.00.00
2| KNNR1 | Geodezyjna obstuga inwestycji - roboty pomiarowe, kpl. 1,00
d.1| 0111-02 | inwentaryzacja robét zanikajgcych, inwentaryzacja
D.01.01.01 | powykonawcza
3| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki m2 35,00
d.1| 0807-01+ | brukowej betonowej wraz z oczyszczeniem i
KNR 4-04 | przygotowaniem do ponownego ufozenia
1104-01 +
KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04
4| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé¢ | m2 15,00
d1| 0815-02 | dlapieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
D.01.02.04 | piaskowej wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
odlegfosc do 2 km - materiaf nadajacy sie do ponownego
wykorzystania nalezy ztozy¢ na paletach, zabezpieczyc i
przewiez¢ do magazynu ZDM.
5| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 ¢cm na m 45,00
d.1]0813-03 D-| podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem
01.02.04 | materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 2 km - materiat
nadajgcy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozy¢
na paletach, zabezpieczyc¢ i przewiez¢ do magazynu ZDM.
6 | KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych wraz z odwozem m 10,00
d.1| 0814-02+ | materiatu z rozbiérki na odlegto$c do 2 km - materiat
KNR 4-04 | nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc
1104-01+ | na paletach, zabezpieczy¢ i przewiez¢ do magazynu ZDM.
KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04
7| KNR 2-31 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek m2 300,00
d.1| 0803-03+ | mineralno-bitumicznych o gr. $r. do 4 cm wraz z odwozem
KNR 2-31 | materiatu z rozbiorki na odlegfo$¢ do 2 km, do magazynu
0803-04 + | ZDM - wyrownanie profilu
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04,
D.05.03.11
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 REGULACJA URZADZEN
8| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 2,00
d.2| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
D.03.02.01a
9| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 2,00
d.2| 1406-02 | ulicznych z wymiang pierscienia odcigzajgcego i wpustu
D.03.02.01a | zeliwnego
10 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt, 1,00
d.2| 1406-02 | ulicznych
D.03.02.01a

Razem dzial: REGULACJA URZADZEN




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm. |

llosé

| Cena jedn.

Wartos¢é

3

ELEMENTY ULIC

11
d.3

KNNR 6
0403-03
D.08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wykonaniem faw betonowych z
oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,09 m3/mb

m

45,00

12
d.3

KNNR 6
0404-05
D.08.03.01

ObrzezZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej

10,00

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

4

NAWIERZCHNIA JEZDNI

13
d4

KNNR 6
0308-01
D.04.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. $r. po
zageszczeniu 3 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podfoza

m2

280,00

14
d4

KNNR 6
0309-02
D.04.03.05a

Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu 4 cm (AC 11 S,
KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podfoza

m2

300,00

Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI

5

ZJAZDY

15
db

KNNR 6

0309-02

Analogia
D.04.03.05a

Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm (AC 11 S,
KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podfoza

m2

250,00

16
db

KNNR 6
0107-01
D.04.04.00,
D.04.04.02

Uzupetnienie nawierzchni zjazdow kruszywem famanym
zageszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm

m3

15,00

Razem dziat: ZJAZDY

6

CHODNIKI

17
d.6

KNNR 6
0101-02 +
KNR 2-31
0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04

1103-05
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na cafej
szeroko$ci jezdni i chodnikéw wraz z odwozem urobku
(Migjsce wywozu po stronie Wykonawcy)

m2

35,00

18
d.6

KNNR 6
0113-02
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

m2

35,00

19
d.6

KNNR 6
0502-02
D.05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

m2

35,00

20
d.6

KNNR 6
0502-02
D.05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kostka z rozbiorki

m2

15,00

Razem dziat: CHODNIKI

7

OZNAKOWANIE POZIOME

21
d.7

KNNR 6
0705-06
D.07.01.01

Odtworzenie oznakowania poziomego jezdni farbg drogowg
odblaskowg (mikrokulki odblaskowe)

m2

25,00

Razem dziat: OZNAKOWANIE POZIOME

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto




