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Przepusty
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
przepustow rurowych pod zjazdami na drogi boczne.

1.4. Okredlenia podstawowe
e Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzagcy do przeprowadzenia
wody matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.

e Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.
e Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Prefabrykaty rurowe
Dla zabezpieczenia istniejgcego kabla telekomunikacyjnego przewidziano utozenie rur ochronnych (przepustéw
kablowych) dwudzielnych 110 mm typu AROT.
Rury ostonowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych. Do zasypania wykopow nalezy uzy¢ piasku nienormowanego.

2.2. Kruszywa do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinny spetnia ¢ wymagania PN-
B-06712.
Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéow powinien spetnia ¢ wymagania PN-
B-19701.
Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy 42, 5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu
klasy B-25.
Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08.

2.4. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitna.

2.5. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

2.6. Materiaty izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustéw i Scianek czotowych mozna stosowac:
- emulsje kationowg, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,
- roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza wg PN-C-96177,
- pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty technicznej,
wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobate techniczng - za zgoda
Inzyniera.
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2.7. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustédw pod zjazdami powinien wy kaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- koparek,
- betoniarek,
- dozownikéw wagowych do cementu,
- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,
- czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktédrym b edzie wykonywany
przepust,
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
- innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.2. Wykop
Sposdb wykonywania robot ziemnych pod taw e fundamentowg powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania
przepustu

5.3. tawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowai SST.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana z betonu B -10
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

— dla wymiaréw w planie £ 5 cm,
— dlarzednych wierzchu tawy = 2 cm

5.4. Uktadanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykonaé¢ wg BN-74/9191-01. Styki rur nalezy wypetnié¢ zaprawg
cementowg wg pkt 2.10 i uszczelni¢ materiatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inzyniera.
Powierzchnie elementdw betonowych, ktére po zasyp aniu znajdg sie pod ziemig, nalezy zagruntowac przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.5. Zasypka przepustow
Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadac jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczania powinna
odpowiadaé wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metod g | wg PN-B-04481 z tolerancjg -20%,
+10%.
Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by ¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST.
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6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania i rozebranie,
- montaz konstrukcji przepustu,
- betonowanie konstrukcji fundamentu i $cianki czotowej,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie zasypki i zageszczenie,
- umocnienie wlotéw i wylotow,
- uporzagdkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowania w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw  budowlanych z
betonu.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i chrony w srodowisku agresywnych woéd gruntowych
PN-B- 06712 Kruszywo mineralne do betonu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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