D 05.03.01b

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z destruktu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z destruktu asfaltowego. Nawierzchnie z destruktu asfaltowego mozina wykonywac¢ na drogach
obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim, odpowiadajgcych kategorii ruchu KR1

1.4. Okreslenia podstawowe

e  Destrukt asfaltowy — materiat z odzysku po frezowaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.
e Nawierzchnia z destruktu asfaltowego — nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktérej warstwa Scieralna
jest wykonana z destruktu asfaltowego.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagani ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. O0godlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty
wymienione w niniejszym SST powinny spetnia¢ wymagania wtasciwych norm przedmiotowych a jezeli nie s3
normalizowane to winny posiadac aprobate techniczng IBDiM oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Materiaty do wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2. Destrukt bitumiczny

Nalezy stosowac destrukt bitumiczny uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznej. Zabrania sie stosowania
destruktu z lepiszczem smotowym.

3. SPRZET

3.1. O0godlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek

- spycharek i rozktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych lub innego sprzetu do

rozktadania, mieszania i profilowania

- samochodow wywrotek, skrzyniowych, ciggnikdw z przyczepami

- skrapiarek, walcéw statycznych gtadkich samojezdnych lub doczepnych

- walcéw wibracyjnych lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych

- recznego sprzetu do drobnych robét naprawczych, jak oskardy, fopaty, ubijaki reczne itp.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Destrukt asfaltowy i pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed pyleniem, rozsegrgowaniem, nadmiernym wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Przygotowanie destruktu bitumicznego
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Zleceniodawcg, Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy
do akceptacji probke materiatu — destruktu bitumicznego oraz wyniki badan laboratoryjnych tej prébki celem
oceny przydatnosci materiatu do wykonania warstwy nawierzchni.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni winno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm.

5.3. Warunki przystapienia do robét
Warstwa nawierzchni z destruktu moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od
5°C.

5.4. Whbudowanie i zageszczanie warstwy z destruktu bitumicznego

Destrukt bitumiczny powinien by¢ wbudowywany réwniarkga, uktadarka lub recznie

5.5. Wykonanie samodzielnej nawierzchni z destruktu bitumicznego

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego przy grubosci nie przekraczajacej 15 cm moze by¢é wykonana
jednowarstwowo, nawierzchnie grubsza np. 25 cm nalezy wykonywa¢ w dwéch warstwach, a grubos¢ 40 cm w
wiekszej liczbie warstw. Na wyprofilowanym podtozu rozsypuje sie jedng lub dwie warstwy destruktu i watuje
kolejno kazdg z nich. Przy nawierzchniach dwuwarstwowych, na warstwe dolng uzywa sie destruktu o grubszym
uziarnieniu. Na warstwe gorng uzywa sie destruktu drobniejszego 30 mm. Watowanie prowadzi sie gtadkimi lub
ogumionymi walcami lekkimi o masie 3 - 6 Mg i kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia wymaganego
w dokumentacji proj. i SST. Grubo$¢ ostateczna nawierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz podana w dokumentacji
projektowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ materiaty wg wymagan podanych w punkcie 2
niniejszego ST.

6.2. Badanie w czasie robot

1) Sprawdzenie wygladu destruktu -npolega na ocenie wizualnej jego wygladu w czasie dowozu do miejsca

wbudowania
2) Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z destruktu asfaltowego.

3) Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z destruktu:

- Szerokos$¢ warstwy — 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

- Rownos¢é warstwy - 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

- Spadki poprzeczne warstwy — 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

- Rzedne wysokosciowe warstwy — pomiar rzednych niwelacji oraz usytuowania osi wg. i uksztattowanie osi
w planie dokumentacji

- Grubos¢ wykonywanej warstwy — 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
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4) Szerokos¢ warstwy destruktu powinna by¢ zgodna z projektem z tolerancjg + 5 cm

5) Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstw destruktu mierzone wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny by¢

wigksze niz 15 mm.

6) Spadki poprzeczne warstwy z destruktu na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
7) Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq z tolerancjg £ 1 cm.
8) 0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancjg £+ 5 cm.
9) Grubos¢ warstwy z destruktu powinna byc¢ zgodna z gruboscig projektowa z tolerancjg + 10%
10) Wyglad warstwy z destruktu powinien mie¢ jednolitg fakture

11) Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Wskaznik zageszczenia

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub specyfikavja, lecz nie mniejszy niz 0,98

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowa jest [m2]
wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z przedmiarem robét, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- ew. wykonanie koryta nawierzchni
- ew. wykonanie podbudowy lub warstwy odcinajacej

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST.

Cena jednostkowa 1m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot
- przygotowanie podtoza
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- wykonanie nawierzchni, wg wymagan dokumentacji projektowej
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej SST.
- odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne D-00.00.00.
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