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UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEŹNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEŹY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I
DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I  SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
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obszar opracowania
wg. odrębnego opracowania
i postępowania adminstraccyjnegoprojektowany zjazd na działkę

o parametrach zjazdu publicznego
wg. odrębnego opracowania i postępowania

admnistracyjnego
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Istniejąceutwardzenie

0,5-3%

9,50
(0,046)

R5.0

R3.0
119,09

Istniejący wpust. W razie potrzeby dokonać
zmiany lokalizacji oraz dostosować wysokościowo
do projektowanej nawierzchni
Krawężnik betonowy 15x30x100 wystający 10-12cm

Opornik betonowy 8x30x100 zatopiony

Dwa rzędy płyty ażurowej, betonowej o wym. 60x40x8
Wypełnienie przestrzeni grysem 8/16

Krawężnik betonowy 15x30x100 wystający 0/2cm

LEGENDA  - BRANŻA DROGOWA
Projektowane drogi manewrowe i parkingi - kostka
betonowa gr. 8cm, kolor szary. Rozdział stabowisk
parkingowych kostką barwioną
Projektowane chodniki/opaski - kostka betonowa
gr. 6cm, kolor szary.

Zieleń niska
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WEJŚCIE DO BUDYNKU

Pow. biologicznie czynna 18%

POW. ZABUDOWY
- przebudowa istniejącego budynku
  przychodni lekarskiej (po obrysie parteru)

- przebudowa istniejącego budynku
  przychodni lekarskiej (po obrysie nadwieszenia)

- rozbudowa istniejącego budynku przechodni
  lekarskiej o szyb windowy

GRANICE OPRACOWANIA TERENU A -F

32,34 m2

b i l a n s   t e r e n u

231,41 m2

2A

3A

350,37 m2

LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH:
- na terenie - 16MP w tym 2 MNP

ŚMIETNIK

1 900,00 m2

Wskaźnik zabudowy 0,12

POW. DZ. NR GEOD. 28/6

POW. OPRACOWANIA 1 949,00 m2

Sieci:
-energetyczna
-wodociągowa
-kanalizacyjna

GRANICE DZIAŁKI

1A

1B 9,33 m2

219,88 m2

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

-zieleń niska -trawniki (projektowane)

-zieleń niska -trawniki
(wg. odrębnego opracowania)

POW. UTWARDZONA
- schody, podjazdy dla niepełnosprawnych
 (istniejące)
- chodniki, (istniejące)

-chodniki (projekowane)

-chodniki  (projektowane- wg. odrębnego
opracowania)

- drogi manewrowe, miejsca postojowe
(projektowane)

OGORDZENIE DO ROZBIÓRKI

87,00 m22B

1 367,22 m2

istniejąca
istniejąca
istniejąca

3 700,00 m2POW. DZ. NR GEOD. 28/7

1C 2,20 m2

1B
l e g e n d a

2C 331,08 m2

2D 65,60 m2

2E 851,20 m2

2B

2B

2B

2C

2E

3B

191,70 m2

158,67 m2

3A

3A

POW. ZABUDOWY
- przebudowa istniejącego budynku
  przychodni lekarskiej (po obrysie parteru)

- przebudowa istniejącego budynku
  przychodni lekarskiej (po obrysie nadwieszenia)

- rozbudowa istniejącego budynku przechodni
  lekarskiej o szyb windowy

1A

1B

1C

POW. UTWARDZONA
- schody, podjazd dla niepełnosprawnych
 (istniejące)
- chodniki(istniejące)

-chodniki (projekowane)

-chodniki  (projektowane- wg. odrębnego
opracowania)

- drogi manewrowe, miejsca postojowe
(projektowane)

2A

2B

2D

2E

2E

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA (ISTNIEJĄCA)

-zieleń niska (trawniki)

-zieleń niska (trawniki)
(wg. odrębnego opracowania)

3A

3B

STOJAK NA ROWERY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-PLANSZA ZBIORCZA 1:500 PZT-01A

ZA ZGODNOŚĆ Z MAPĄ DO CELÓW
PROJEKTOWYCH GK.6640.760.2022

Z DNIA 21.03.2022 r.


