Karuzela biegowa

Nr katalogowy: 05.48.00

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 300 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12

WIDOK 1 WIDOK 2

Poziom nawierzchni

Wymiary [m] * konstrukcja karuzeli biegowej wykonana z profilu 50x50

Dt x Szer 2,45 x 0,80 * bieznia wykonapa z plyty HDPE antypoélizgowe]: o
* zastosowano tozyskowane zestawy kotowe (poliuretanowy wieniec

Wysokoé(: catkowita 2,30 Ioiyskowany tocznie)
* zastosowane zestawy kotowe zapewniajg cichg prace urzadzenia
Strefa 545%38 * zewnetrzna zabudowa wykonana z plyty HDPE
bezpieczenstwa i X3 * elementy typu $ruby, podkiadki, nakretki wykonane ze stali nierdzewnej.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej),
Liczba uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub srutowania,

1 nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podkfadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci przemystowymi farbami proszkowymi w wybranych kolorach
RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed

uzytkownikow

Rodzaj prefabrykat szt. uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne. Proces zabezpieczenia
Wylewka bet. o 4 antykorozyjnego, spetnia wymagania normy DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h
wadze ok 130 kg potwierdzonej certyfikatem nr 1230/2021. taczna grubos¢ warstw podktadu antykorozyjnego

i farby nawierzchniowej wynosi powyzej 105 pm.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 18,7 m2 / 15,9 mb
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