Przedmiar Robét
Remont drogi wojewoédzkiej nr 627 Ostroteka - Ostrow Maz. od km 35+140 do km 35+700
(L=0,560 km) m. Komorowo

L.p

ST

Opis

Jedn. miary

llosé

1

2

3

4

5

Roboty pomiarowe i przygotowawcze.

D-M.00.00.00
D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (trasa drég w terenie réwninnym), oraz
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej remontowanego odcinka drogi.
Przedmiar:

0,560 km

km

0,560

D-07.02.01a

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, oraz
wprowadzenie jej na czas prowadzenia robét.
Przedmiar:

1,0 kpl.

kpl.

1,00

Obowigzujgce
warunki
techniczne.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji stanu
istniejgcego wraz z uproszczong dokumentacjg
techniczng (wymagajacej zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego) zawierajgca:

- niwelete zastepcza

- plan zagospodarowania terenu

Celem wykonania ww. dokumentacji jest
uporzgdkowanie drogi w profilu podtuznym i
poprzecznym oraz doprecyzowanie parametrow
tukéw i krzywych przejsciowych na planie
sytuacyjnym.

Przedmiar:

0,560 km

km

0,56

Roboty rozbiérkowe.

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej o Sredniej
grubosci 10 cm na catym odcinku oraz
skrzyzowaniach. Pozycja obejmuje réwniez
przetworzenie pozyskanego destruktu i
dostarczenie do OD Czerwin.

Przedmiar:

4662 +147+80+53 = 4942 m?

4 942,00

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej o sredniej
grubosci 8 cm, miejsca wskazane (remonty
wgtebne). Pozycja obejmuje réwniez
przetworzenie pozyskanego destruktu i
dostarczenie do OD Czerwin.

Przedmiar:

500,0 m x 1,0 m + 300 m? = 800 m?

800,00

D-01.02.04

Rozbidérka kraweznikéw betonowych z tawg
betonowg i oporem. Pozycja obejmuje réwniez
odciecie i rozebranie przylegajacej nawierzchni na
szerokosci umozliwiajgcg wykonanie robot bez
uszkodzenia naw. jezdni. Pozyskany gruz
betonowy nalezy przetworzyé poprzez
rozdrobnienie do frakcji 0-31,5 z przeznaczeniem
do ponownego wykorzystania na budowie.
Przedmiar:

1103,0 m

1 103,00




D-01.02.04

Rozbidrka $cieku z kostki betonowej z tawg
betonowa. Pozycja obejmuje rowniez odciecie i
rozebranie przylegajgcej nawierzchni na
szerokosci umozliwiajgcg wykonanie robot bez
uszkodzenia naw. jezdni. Pozyskany gruz
betonowy nalezy przetworzy¢ poprzez
rozdrobnienie do frakcji 0-31,5 z przeznaczeniem
do ponownego wykorzystania na budowie.
Przedmiar:

485,0 m

485,00

D-01.02.04

Rozbiérka opornika ztawg betonowg i oporem
okalajgcego zjazdy. Pozyskany gruz betonowy
nalezy przetworzyé poprzez rozdrobnienie do
frakcji 0-31,5 z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania na budowie.

Przedmiar:

300,0 m

300,00

D-01.02.04

Rozbidrka obrzezy betonowych. Pozyskany gruz
betonowy nalezy przetworzy¢ poprzez
rozdrobnienie do frakcji 0-31,5 z przeznaczeniem
do ponownego wykorzystania na budowie.
Przedmiar:

11775 m

1177,50

10

D-01.02.04

Rozbidérka nawierzchni chodnikéw, zjazdow, zatok
autobusowych i parkingdw wraz z warstwami
podbudowy. Pozyskany gruz betonowy nalezy
przetworzy¢ poprzez rozdrobnienie do frakcji 0-
31,5 z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania na budowie.

Przedmiar:

2699,5 m?

2 699,50

Podbudowy

11

D-02.00.01
D-02.01.01
D-04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
zatok autobusowych i parkingéw wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza,
gtebokosci do 51 cm.

Przedmiar:

345,0 m 2

345,00

12

D-02.00.01
D-02.01.01
D-04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
zjazdéw indywidualnych wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza, gtebokosci do 31 cm.
Przedmiar:

710,0m 2

710,00

13

D-02.00.01
D-02.01.01
D-04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
chodnikéw wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza, gtebokosci do 24 cm.

Przedmiar:

1644,5m 2

1 644,50

14

D-04.04.02b

Wykonanie warstwy podbudowy stabilizowanej
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 gr. 15 cm. Z
kruszywa uzyskanego poprzez przetworzenie
gruzu betonowego. Podbudowa pod chodniki.
Przedmiar:

1644,5m 2

1 644,50

15

D-04.04.02b

Wykonanie warstwy podbudowy stabilizowanej
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 gr. 20 cm. Z
kruszywa uzyskanego poprzez przetworzenie
gruzu betonowego. Podbudowa pod zjazdy.
Przedmiar:

710,0m 2

710,00




16

D-04.04.02b

Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej
stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu 0-63 gr.
20 cm. Z kruszywa uzyskanego poprzez
przetworzenie gruzu betonowego. Podbudowa
pomocnicza zatok autobusowych i parkingow.
Przedmiar:

3450m?

345,00

17

D-04.04.02b

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z
kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5; Csg/3o-
Grubosci 20 cm. Podbudowa zasadnicza zatok
autobusowych i parkingéw.

Przedmiar:

345,0m?

345,00

18

D-04.07.01a
D-04.03.01a

Wykonanie podbudowy z AC 22 P 35/50 o gr. 8
cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
podbudowy emulsjg asfaltowg. Remonty wgtebne,
miejsca wskazane.

Przedmiar:

1500,0 m?

1 500,00

Elementy ulic

19

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznika betonowego (prosty) o
wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Przedmiar:

596,0 m

596,00

20

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznika betonowego tukowego o
wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Przedmiar:

98,0 m

98,00

21

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznika betonowego skosnego o
wymiarach 20x30/22x100 cm na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15.

Przedmiar:

58,0 m

58,00

22

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego
o wymiarach 20x22 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Przedmiar:

146,0 m

146,00

23

D-08.01.01b

Ustawienie opornika betonowego o wymiarach
12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Przedmiar:

395,0m

395,00

24

D-08.01.02a

Ustawienie kraweznika granitowego (prosty) o
wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Przedmiar:

150,5 m

150,50

25

D-08.01.02a

Ustawienie kraweznika granitowego skosnego o
wymiarach 20x30/22x100 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

Przedmiar:

16,0 m

16,00

26

D-08.01.02a

Ustawienie kraweznika granitowego najazdowego
o wymiarach 20x22 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Przedmiar:

39,0m

39,00

27

D-08.01.02a

Ustawienie opornika granitowego o wymiarach
12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Przedmiar:

52,0 m

52,00




Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
8x30 cm na fawie z podsypki cementowo -

28 D-08.03.01 |piaskowej 1:4. 1177,50
Przedmiar:
11775 m
Wykonanie $cieku z kostki betonowej (szerokos¢
3x10 cm) gr. 8 cm na tawie betonowej C12/15 o
29 D -08.05.01 |wymiarach H=35cm, b =40cm. 485,00
Przedmiar:
485,0 m
Rozbiérka i wykonanie nowej prefabrykowane;j
Sciany oporowej typu L, wysokos$¢ elementu 0,5
30 [ D-10.01.01 [m, obcigzenie 16,7 kN/m?. 48
Przedmiar:
48,0 m
Nawierzchnie
Wykonanie warstwy wigzacej AC 16 W z
dodatkiem polimeroasfaltu PMB 25/55-60, gr.
warstwy po zageszczeniu 6 cm wraz z
31 D-05.03.05b |oczyszczeniem i skropieniem podioza emulsjg 494200
D-04.03.01a |asfaltowa. Ztgcze nawierzchni nalezy uszczelni¢ !
zgodnie z ST.
Przedmiar:
4942,0m 2
Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z
dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr.
warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podtoza emulsjg
32 D-05.03.05a asfaltowa. Ztgcze nawierzchni nalezy uszczelni¢ 4.942,00
D-04.03.01a it T .
elastyczng tasma bitumiczng gr. 10 mm zgodnie z
ST.
Przedmiar:
4942,0 m ?
Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o gr.
15/17 cm na podsypce cem - piaskowej.
33 D-05.03.01 Obmiar: 138,00
138,0m?
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej
gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.
34 D-05.03.23a |Nawierzchnia chodnikow. 1 644,50
Przedmiar:
1644,5m ?
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
kolorowej gr 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4. Nawierzchnia zjazdow, zatok
35 D-05.03.23a autobusowych (behaton), parkingdw (behaton). 1055,00
Przedmiar:
1055,0 m *
Przetozenie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z
kostki betonowej gr. 6-8 cm (materiat z odzysku
+5% nowego materiatu po stronie Wykonawcy)
wraz z wykonaniem zageszczenia i uzupetnieniem
36 D-05.03.23a 200,00

podtoza oraz wykonaniem podsypki cementowo -
piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm.

Przedmiar:

200,00 m 2

Roboty wykonczeniowe.




37

D-09.01.01

Wykonanie trawnikdéw na powierzchniach
zielonych z dowiezieniem warstwy ziemi
urodzajnej gr. 10 cm. Pozycja obejmuje zdjecie
nadmiaru gruntu, profilowanie powierzchni oraz
humusowanie i obsianie trawa.

Przedmiar:

1680,0 m 2

1 680,00

38

D-03.01.03b

Odtworzenie rowow drogowych (Pozycja
obejmuje odtworzenie rowéw o $reniej glebokosci
0,8 m, profilowaniem dna, skarpy i przeciwskarpy
uzyskujac przekrdj trapezowy).

Przedmiar:

135,0 m

135,00

39

D-06.03.01a

Remont pobocza poprzez profilowanie i
uzupetnienie istniejacego pobocza (do
uzupetnienia nalezy wykorzystaé przetworzony
destrukt pochodzacy z frezowania nawierzchni
asfaltowej).

Obmiar:

120,0 m?

120,00

Inzynieria ruchu

40

D-07.02.01a

Demontaz starego i wykonanie nowego
oznakowania pionowego i UBR zgodnie z
opracowanym projektem statej organizacji ruchu
dla odcinka od km 35+140 do km 35+700.
(Obecna ilosc znakéw pionowych i tablic UBR 36
szt w tym 1 kpl. znakow aktywnych na przejsciu
dla pieszych, wygrodzenia U-12a 61,5m.
Docelowa ilo$¢ oznakowania i UBR bedzie
wynikata z opracowanego PSOR)

Przedmiar:

kpl.=1

kpl.

41

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe
masami chemoutwardzalnymi w technologii
"na gtadko" zgodnie z opracowanym projektem
statej organizacji ruchu dla odcinka od km
35+140 do km 35+700. (obecna ilo$¢
oznakowania poziomego wynosi 160 m2,
docelowa ilos¢ wynika¢ bedzie z zatwierdzonego
projektu SOR)

Przedmiar:

kpl.=1

kpl.

1,00

Roboty dot. branzy kan. deszczowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, wodociggowej

42

D-03.02.01

Remont studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Srednicy od 800 mm do 1200mm polegajacy na:

- wykonanie niezbednych robét rozbidrkowych

- montaz prefabrykowanych pierscieni
regulacyjnych

- montazu wiazu zeliwnego 600 mm klasy D-400 o
masie co najmniej 130 kg z dostosowaniem
rzednej wysokosciowej do warunkéw lokalnych

- odtworzenie warstw konstrukcji (jak dla KR-4)
Przedmiar:

8 kpl.

kpl

8,00




Remont wpustéw ulicznych kanalizacji
deszczowej:

- wykonanie niezbednych robét rozbidrkowych

- montaz nowego pierscienia odcigzajacego oraz

43 D-03.02.01 |ptyty nastudziennej kpl 14,00
- montaz wpustu zeliwnego typ ciezki
- odtworzenie warstw konstrukcji (jak dla KR-4)
Przedmiar:
14 kpl.
Wymiana skrzynek dla zaworéw uzbrojenia
podziemnego wraz z ich regulacjg wysokosciowg
44 D-03.02.01  |(skrzynki wykonane w catosci z zeliwa) kpl. 22,00
Przedmiar:
22 kpl.
Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych
45 D-01.03.04 |Wrazzwymiang ram i pokryw. kpl. 1,00

Przedmia:
1,0kpl.




