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Orange Polska Studio Projektowe ADMAR 
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Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

ul. Rakowicka 51, 31-510 Kraków 

tel.: 12 265 00 04 www.hurt-orange.pl 

      

ul.Lwoska 26 

59-300 Lubin 

      

      

      
 

 
 Kraków, 25 maja 2022r 

  

Numer pisma: TTDSIKU-19648/22/TK 
Temat: uzgodnienie planowanego wykonania nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul.Wielogórskiej 

(LBO)" - realizacja 2 etap w Legnicy 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że uzgadniamy planowane wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy 

ul.Wielogórskiej (LBO)" - realizacja 2 etap w Legnicy. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie 

następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej 

min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i 

zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i 

nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom 

ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony 

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres: 

ORANGE POLSKA S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury we Wrocławiu. 

ul. gen. Romualda Traugutta 55 

50-416 Wrocław 

e-mail: DISU.RWWUUiIWroclaw@orange.com 

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta  

w Krakowie; 

3. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na 

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 
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Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 

planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

Infrastruktura i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta we Wrocławiu; oraz inspektora nadzoru. 

Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym 

podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym; 

5. W strefie projektowanych wykopów podziemną sieć teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. W przypadku braku 

możliwości zabezpieczenia wystąpić do OPL o warunki przebudowy. Koszty zabezpieczenia ponosi 

naruszający stan istniejący; 

6. Zachować normatywne odległości i wysokości pomiędzy projektowanymi elementami zagospodarowania 

terenu a istniejącą sieci nadziemną. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości 

pomiędzy istniejąca infrastrukturą teletechniczną a projektowanymi elementami zagospodarowania terenu 

wystąpić do OPL o warunki przebudowy. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący; 

7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami. 

8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem  

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 

odbioru lub notatki służbowej. 

9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 

niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  

obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 

wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z 

klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać 

nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich; 

10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować 

w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie  otrzymał 

do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

 

Z poważaniem 

 

 

Tomasz Kędra 

Starszy Specjalista  

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  

 

Załącznik:  1 kpl. planów  sytuacyjnych. 
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kabel 2xYAKY 4*120
relacji stacja LGL24302 do złącza Z-66
zabezpieczenie pod jezdnią rurą
dwudzielną PS160 dł.7m

kabel YAKY 4*150
relacji od złącza Z-66 do złącza Z-68B
zabezpieczenie pod jezdnią rurą
dwudzielną PS110 dł.10m

kabel YAKY 4*185
relacji od złącza Z-68B do stacji LGL24302
zabezpieczenie pod jezdnią rurą
dwudzielną PS110 dł.8m i 12m

kabel 3xXRUHAKxS 1*240
relacji stacja LGL24302 do słupa nr
2/LGL002226 zabezpieczenie pod jezdnią
rurą dwudzielną PS160 dł.8m

kabel  HAKFta  3*120
relacji od stacji LGL24302 do LGL24303
Storczykowa
zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną
PS160 dł.32m
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przełożenie kabli poza krawędź jezdni na
odcinku o dł. 40m
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              - proj. rura osłonowa dzielona A-PS75 / karbowana DVR75
              - proj. rura osłonowa dzielona A-160PS
              - proj. linia kablowa YAKXS 4*25 dl. 158,5m

 (185m
)

                kabel na całej długości w rurze osłonowej DVR75
              - proj. nowe latarnie oświetleniowe:
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iniowe anodowane na kolor inox o wysokości 5m
                 oprawy LED 24W

/2700K/optyka SP
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Projekt Budowlany

w specjalności drogowej

28 marzec 2022

inż. Adrian Rynkar; upr.bud.nr 214/DOŚ/05

"W
ykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. W

ielogórskiej (LBO)"

Projektant

tel./fax. (076) 842 00 66; tel kom. 606 61 62 91

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

ul. Lwowska 26, 59-300 Lubin
inż. Adrian Rynkar

Studio Projektowe ADMAR

Inwestor

Nr rys.

Skala

Data

Podpis

Podpis

e-mail admar.lubin@
wp.pl

Temat

branży drogowej

Projektant branży
elektrycznej

Jednocześnie poświadczam kopię
mapy do celów projektowych
 za zgodność z oryginałem 

Gmina Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. W

ojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

inż. Grzegorz Juźwiak; upr.bud.nr 391/DOŚ/09
w spec. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
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