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Wafcz, dn. 15.07.2022

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

budowa placu zabaw na ul. Chetminskiej w Wafczu — budowa obiektéw matej architektury,
zlokalizowanych w msc. Wafcz, ul. Chetmiriskiej, dziatki nr 978/3, obr. 0001 — Miasto
Wafcz, jedn. ewid. Watcz Miasto

opracowany dla:
Gmina Miejska Watcz
Plac Wolno$ci, 78-600 Watcz,

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczneyj.
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OPIS TECHNICZNY DO ZGLOSZENIA
BUDOWA PLACU ZABAW NA UL. CHELMINSKIEJ W WALCZU
Adres: ul. Chetminska, dz. 978/3
obr. 0001 — Miasto Watcz , jednostka ewidencyjna Watcz Miasto
Inwestor: Gmina Miejska Waicz, zam. Plac Wolnoéci, 78-600 Watcz

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektow matej architektury, t;.
wykonanie placu zabaw, ktéry zostanie wyposazony w urzadzenia zabawowe, urzgdzenia
treningowe, tawki, $mietniki oraz stojaki do rowerdw.
Projektuje si¢ budowa $ciezki komunikacyjnej w centralnej czesci placu umozliwiajgcg
korzystanie z placu zabaw osobom niepetnosprawnym m. in. poruszajgcym sie na wozku
inwalidzkim.
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie zgtoszenia budowy nowych obiektow matej
architektury.

2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
2.1 Lokalizacja
Dziatka nr 978/3 zlokalizowana jest w miejscowosci Watcz, przy ul. Chetminskiej,
w centralnym punkcie osiedla budynkéw mieszkalnych.
Dziatke okalajg: drogi, dziatka z wygrodzonym stawem (zbiornik przeciwpozarowy) oraz
dziatka z infrastruktura techniczng osiedla (ogrodzona).

2.2 Uksztattowanie terenu, zieleni, zabudowania
Na dziatce zlokalizowane sg tawki oraz bramki do pitki noznej przeznaczone do
demontazu. Cata powierzchnia dziatki poroénieta jest trawa.
Nastonecznienie projektowanego placu zabaw wynosi wiecej niz 4h liczone w dniach
réwnonocy, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Terenu objety opracowaniem na ktorym zostaty zaprojektowane urzgdzenia jest
stosunkowo pfaski, o rzednych od 115,6 do 115,00m n. p. m..
Na dziatce znajduje sig roslinnosé wysoka — drzewa ligciaste oznaczone na projekcie
zagospodarowania dziafki.
Dziatka od strony wschodniej jest ogrodzona, od pozostatych stron istniejg skarpy o max
wysokosci 3m, ktére od strony drogi tworzace naturalne wygrodzenie placu zabaw.



Dostep do najwyzszego wzniesienia od strony placu zabaw przez schody terenowe, ktére
nalezy wyremontowac¢ badz zlikwidowaé (wg oddzielnego opracowania).

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na istniejgcym terenie projektuje sie demontaz istniejgcych urzadzen (bramki do pitki
noznej - 2 szt, fawki — 2 szt).
W centralnej czedci taczacej przeciwlegte strony dziatki, projektuje sie wykonanie $ciezki
komunikacyjnej o szer. 1,50m (utwardzenie z kostki betonowej na podbudowie)
zapewniajgcej dostep na plac zabaw dla oséb poruszajacych sie na wozku inwalidzkim,
wejscie od strony pétnocnej ulokowano w miejscach obnizenia skarp okalajacych, za$ od
strony potudniowej dostgpne bedzie poprzez zaprojektowang pochylnie o spadku 6%.
W czesci gdzie réznica terenu jest wieksza niz 50cm zaprojektowano barierki
zabezpieczajgce (od strony dziatki 978/8) zas od strony wchodniej pochylni skarpe o
tagodnym nachyleni 1:3 .
Wzdtuz $ciezki komunikacyjnej ulokowano urzadzenia zabawowe rozdzielone w ramach
podziatu wiekowego.
Na projektowanym placu zabaw mozna wyr6znié strefy zabawowe z dostosowaniem do
wieku:
w strefie dla maluchéw: urzadzenie zabawowe z tablicami sensorycznymi dostepne
dla 0s6b na wézku inwalidzkim, niska zjezdzalnia, piaskownica przystosowana do
0s6b na wozku, urzagdzenie do zabawy m. in. piaskiem, koparka z mozliwg obstugg
przez osoby na wézku inwalidzkim,
w strefie dzieci starszych ulokowano: karuzele oraz trampoline z praznaczeniem dla
0s6b na wozku inwalidzkim, zestaw zabawowy ze zjezdzalniami oraz karuzele
pionowa,
Obie strefy fgczy zestaw hustawek z roznym rodzajem siedzisk dla kazdego przekroju
wiekowego oraz dostosowaniem do 0sob niepetnosprawnych.
W czesci dla mtodziezy zlokalizowano urzadzenia do éwiczen terenowych oraz kosz
wrzutowy.
W kazdej strefie usytuowano tawki oraz $mietniki.
Przy wejsciach ulokowano stojaki na rowery oraz regulamin korzystania z placu zabaw.
Jako nawierzchnia bezpieczna dla urzadzen zostanie zastosowana nawierzchnia z
gumowych mat przerostowych (umozliwiajgca poruszanie sie na wdzku) oraz piasku,
pozostatg cze$¢ bedzie stanowié nawierzchnia trawiasta.



4 Projektowane urzadzenia

Plac zabaw zostanie wyposazony w:

zestaw zabawowy (1),

pionowa karuzele podwéjng (2),

linarium (3),

hustawka typu bocianie gniazdo (4),

hustawka typu t wariant 1 — z siedzeniem typu flex (5),

hustawka typu t wariant 2 — z siedzeniem typu maluch oraz osoby niepetnosprawnej
(6),

trampolina dla oséb niepetnosprawnych (7),

karuzela dla oséb niepetnosprawnych (8),

zestaw zabawowy dostosowany dla 0s6b na wozku inwalidzkim z elementami
sensorycznymi w postaci tablic (9),

zestaw do zabawy piaskiem (10),

piaskownica dostosowana dla os6b na wézku inwalidzkim (11),

koparka dostosowana dla oséb na wozku inwalidzkim (12),

zjezdzalnia z tunelem (13),

kosz wrzutowy (14),

zestaw treningowy (15),

drazek gimnastyczny (16).

Jak wyposazenie dodatkowe planuje sie montaz:

stofu rekreacyjnego — 1 szt,
tawek rekreacyjnych — 6 szt,
tawek mtodziezowych — 4 szt,
$mietnikow — Bszt,

stojakéw do rowerdw - 4szt,

regulaminu korzystania z placu zabaw — 2szt.

5 Projektowana utwardzenia

Projektowane utwardzenie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowito bedzie

funkcje Sciezki komunikacyjnej o szer. 1,50m z obustronnymi obrzezami.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

1) Zdja¢ warstwe gleby i wykonaé wykorytowanie na catej powierzchni projektowanego



utwardzenie na gteboko$¢ 50 cm.

2) Wykona¢ zageszczong podsypke z piasku zageszczong warstwami gr. okoto 30 cm.
3) Posadowi¢ krawezniki na suchym betonie.

4) Wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego cementem gr. 15cmc

5) Utozy¢ kostke brukowg betonowg gr. 6 cm zgodnie z instrukejg producenta.

6) Zaspoinowa¢ utozong kostke przesianym piaskiem.

8) Wyrownac ziemig teren przy kraweznikach z od strony nieutwardzonej i obsiaé trawa.

6 Projektowana nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnig bezpieczng pod urzadzenia oznaczone nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 projektuje
sie z gumowych mat przerostowych gr 17mm o wymiarach 100x150cm (lub innych
wielko$ciach) .
Kolejnos¢ wykonywania robét:
1) Zdja¢ warstwe gleby i wykona¢ wykorytowanie na catej powierzchni projektowanej
nawierzchni gtebokos$¢ 2 cm.
2) Wypoziomowac i zagesci¢ grunt rodzimy
3) utozy¢ gumowe maty przerostowe i uzupetnié humusem
4) obsia¢ trawa.
Nawierzchnie bezpieczng pod urzadzenia oznaczone nr 12, 13 projektuje sie z piasku.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
1) Zdjac¢ warstwe gleby i wykona¢ wykorytowanie na catej powierzchni projektowanej
nawierzchni gteboko$¢ 30 cm.
2) Utozy¢ i zagesci¢ piasek ptukany 0-2mm (warstwa po zageszczeniu 30cm)

Pozostata cze$¢ terenu placu zabaw pozostaje jako nawierzchnia trawiasta.

7 Projektowana pochylnia - skarpa
Projektuje sie wykonanie skarpy. Na jej gornej potce zlokalizowana zostanie $ciezka z
kostki betonowej. Skrajnia minimum 25cm od strony dziatki nr 978/, za$ od strony
zachodniej ok. 50cm. Pochylenie skarpy od strony zachodniej w stosunku 1:3.
Spadek i rzedne na pétce skarpy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Po stronie wschodniej zamontowaé barierki o wysokosci nad gruntem 1,10m, z rury
ocynkowanej @50mm z poprzeczka, do wbetonowania .

8 Uwagi:
8.1 Wszystkie projektowane urzadzenia muszg posiadaé certyfikat na



zgodno$¢ z normg EN 1176,

8.2 Nawierzchnie bezpieczne muszg zgodno$é z norma EN 1177,

8.3 Zgodnie z normg EN 1176 nalezy przeprowadzaé co roczne kontrole
stanu technicznego urzadzen oraz nawierzchni bezpieczne;j.

8.4 Dokiadny opis urzadzen oraz nawierzchni zgodnie z projektem
technicznym

8.5 Kolorystyka urzgdzen do uzgodnienia z Inwestorem.

opracowata:

fisiasrtef



