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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektéw matej architektury, tj. budowa placu zabaw, ktory dodatkowo zostanie wy-
posazony w urzgdzenia zabawowe, urzgdzenia treningowe, tawki, $mietniki oraz stojaki do roweréw.

Projektuje sie budowa $ciezki komunikacyjnej w centralnej czesci placu oraz pochyini.

Projektowany plac bedzie pehit funkcje integracyjng a zastosowane urzadzenia oraz rozwigzania bedg umozliwiaty korzystanie z placu
zabaw osobom niepetnosprawnym m. in. poruszajgcym sie na wozku inwalidzkim.

Na dzialce zlokalizowane sg tawki oraz bramki do pitki noznej przeznaczone do demontazu. Cata powierzchnia dziatki porosnieta jest
trawa.

Nastonecznienie projektowanego placu zabaw wynosi wiecej niz 4h liczone w dniach réwnonocy, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Terenu objety opracowaniem na ktérym zostaty zaprojektowane urzgdzenia jest stosunkowo ptaski, o rzednych od 115,6 do 115,00m n.
p. m.

Na dziatce znajduje sie roslinnos¢ wysoka - drzewa lisciaste oznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki.

Dziatka od strony wschodniej jest ogrodzona, od strony zachodniej istniejg skarpy o max wysokosci 3m, ktére od strony drogi tworzgce
naturalne wygrodzenie placu zabaw. Dostep do najwyzszego wzniesienia od strony placu zabaw przez schody terenowe, ktére nalezy
wyremontowac¢ badz zlikwidowa¢ (wg oddzielnego opracowania).

Na istniejgcym terenie projektuje sie demontaz istniejgcych urzagdzen (bramki do pitki noznej - 2 szt, tawki - 1 szt).

W centralnej czesci tgczacej przeciwlegte narozniki dziatki, projektuje sie wykonanie $ciezki komunikacyjnej o szer. 1,50m oraz pochylni
zapewniajgcej dostep na plac zabaw dla 0s6b poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.

Projektowana pochylnia ze spadkiem 6% wykonana zostanie na nasypie oraz skarpie istniejacej. Przy r6znicy pozioméw powyzej 50cm
zostang zamontowane stalowe barierki ochronne.

Wzdtuz Sciezki komunikacyjnej (utwardzenie z kostki betonowej na podbudowie) ulokowano urzgdzenia zabawowe rozdzielone w ra-
mach podziatu wiekowego.

Na projektowanym placu zabaw mozna wyrézni¢ strefy zabawowe z dostosowaniem do wieku:

o w strefie dla maluchéw: urzgdzenie zabawowe z tablicami sensorycznymi dostepne dla os6b na wozku inwalidzkim, niska zjezdzalnia,
piaskownica przystosowana do 0s6b na wdzku, urzadzenie do zabawy m. in. piaskiem, koparka z mozliwg obstugg przez osoby na wéz-
ku inwalidzkim,

o w strefie dzieci starszych ulokowano: karuzele oraz trampoline z praznaczeniem dla os6b na wozku inwalidzkim, zestaw zabawowy ze
zjezdzalniami oraz karuzele pionowa,

Obie strefy tgczy zestaw hustawek z roznym rodzajem siedzisk dla kazdego przekroju wiekowego oraz dostosowaniem do oséb niepet-
nosprawnych.

W czesci dla miodziezy zlokalizowano urzgdzenia do éwiczen terenowych oraz kosz wrzutowy.

W kazdej strefie usytuowano tawki oraz $mietniki.

Przy wejsciach ulokowano stojaki na rowery oraz regulamin korzystania z placu zabaw.

Jako nawierzchnia bezpieczna dla urzadzen zostanie zastosowana nawierzchnia gumowych mat przerostowych (umozliwiajgca porusza-
nie sie na wozku) oraz piasku, pozostatg cze$¢ bedzie stanowi¢ nawierzchnia trawiasta.

Plac zabaw zostanie wyposazony w:

- zestaw zabawowy (1),

- pionowa karuzele podwdjnag (2),

- linarium (3),

- hustawka typu bocianie gniazdo (4),

- hustawka typu t wariant 1 - z siedzeniem typu flex (5),

- hustawka typu t wariant 2 - z siedzeniem typu maluch oraz osoby niepetnosprawnej (6),
- trampolina dla os6b niepetnosprawnych (7),

- karuzela dla os6b niepetnosprawnych (8),

- zestaw zabawowy dostosowany dla 0s6b na wézku inwalidzkim z elementami sensorycznymi w postaci tablic (9),
- zestaw do zabawy piaskiem (10),

- piaskownica dostosowana dla 0séb na wézku inwalidzkim (11),
- koparka dostosowana dla oséb na wézku inwalidzkim (12),

- zjezdzalnia z tunelem (13),

- kosz wrzutowy (14),

- zestaw treningowy (15),

- drgzek gimnastyczny (16).

Jak wyposazenie dodatkowe planuje sie montaz:

- stolu rekreacyjnego - 1 szt,

- lawek rekreacyjnych - 6 szt,

- tawek mtodziezowych - 4 szt,

- Smietnikéw - 6szt,

- stojakéw do roweréw - 4szt,

- regulaminu korzystania z placu zabaw - 2szt.
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Budowa placu zabaw na ul. Chetminskiej.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45111200-0 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-23 Demontaz tawek do pitki noznej do pitki noznej szt.
d.1/0310-07
analogia,
wsp 0,1R
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-21 Demontaz tawek parkowych m
d.1/0607-01
analogia,
wsp 0,1R
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew owocowych pitg mechaniczng szt.
d.1/0103-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1/0110-03
0110-05
5 mp 5,000
RAZEM 5,000
2|45111200-0 |NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE
2.1 Roboty ziemne i pomiarowe
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.|0121-01
1
0,0026+0,0438 ha 0,046
RAZEM 0,046
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|0301-01 mi na odlegtosé 5 km (kat.gr.I-11)
1/0214-03
(5,76*3,53+4,64*5,15*0,5)*0,30+438*0,02 m3 18,444
RAZEM 18,444
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
1
5,76*3,53+4,64*5,15*0,5+438 m?2 470,281
RAZEM 470,281
2.2 Nawierzchnie bezpieczne - piaskowe
8/KNR 2-31 Wykonanie warstwy bezpiecznej piaskowej - grubo$¢ warstwy 30 cm m2
d.2.|0104-07
2|0104-08
5,76*3,53+4,64*5,15*0,5 m?2 32,281
RAZEM 32,281
2.3 Naiwerzchnie bezpieczne - gumowe maty przerostowe
9 Wykonanie warstwy bezpiecznej z gumowych mat przerostowych. m2
d.2.|kalk. wtasna |Nawierzchnie bezpieczng pod urzadzenia oznaczone nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16
3 projektuje sie z gumowych mat przerostowych gr 17mm o wymiarach
100x150cm (lub innych wielkosciach) wraz z uzupetnieniem humusu i obsia-
niem trawg
438 m?2 438,000
RAZEM 438,000
3|45112723-9 |URZADZENIA ZABAWOWE
10 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - zestaw zabawowy, kpl
d.3|kalk. wkasna |urzadzenie nr 1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - karuzela pionowa kpl
d.3|kalk. wtasna |podwojna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - linarium kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - hustawka typu bocia- |kpl
d.3|kalk. wkasna |nie gniazdo
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - hustawka typu T - wa- |kpl
d.3|kalk. wtasna |riant 1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Budowa placu zabaw na ul. Chetminskiej.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - hustawka typu T - wa- |kpl
d.3|kalk. wtasna |[riant 2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - trampolina kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawa i montazem - karuzela kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - zestaw zabawowy kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - zestaw do zabawy kpl
d.3|kalk. wkasna |piaskiem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - zjezdzalnia kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - piaskownica kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - koparka kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - potréjny kosz wrzuto- |kpl
d.3|kalk. wkasna |wy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - zestaw treningowy kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 Zakup urzadzenia zabawowego z dostawg i montazem - drgzek gimnastyczny |kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4/45112723-9 |URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY
26 Tablica regulaminowa z dostawg i montazem kpl
d.4|kalk. wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
27 Sto6t rekreacyjny z dostawg i montazem kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28 tawka rekreacyjna z dostawg i montazem kpl
d.4|kalk. wtasna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
29 taweczka miodziezowa z dostawg i montazem kpl
d.4|kalk. wtasna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
30 Stojak rowerowy z dostawg i montazem kpl
d.4|kalk. wtasna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
31 Kosz na $mieci z dostawg i montazem kpl
d.4|kalk. wtasna
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
5|45233222-1 |SCIEZKA Z KOSTKI BETONOWEJ
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5/0111-01 réwninnym.
0,174 km 0,174
RAZEM 0,174
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Budowa placu zabaw na ul. Chetminskiej.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.5/0126-01 spycharek
0126-02
125+174 m?2 299,000
RAZEM 299,000
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.5/0201-05 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-04
90,54*1,5*0,31 m3 42,101
RAZEM 42,101
35/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
90,54*1,5 m?2 135,810
RAZEM 135,810
36/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami z zakupem |m3
d.5/0407-01 i dostawg materiatu na nasyp
38,34+3,75+22,41+25,00 m3 89,500
RAZEM 89,500
37|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-I| m
d.5/0401-01
90,54*2+1,5 m 182,580
RAZEM 182,580
38|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szero- |m2
d.5/0104-05 kosci drogi - grubosé warstwy po zag. 30 cm
0104-06
174 m?2 174,000
RAZEM 174,000
39|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa - grubo$¢ wars- | m2
d.5/0109-03 twy po zageszczeniu 15 cm
0109-04
poz.38 m?2 174,000
RAZEM 174,000
40 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m?2
d.5/231 0511-04
poz.38 m2 174,000
RAZEM 174,000
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
116*2+1,5 m 233,500
RAZEM 233,500
42|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur §r. 50 mm, wys. |m
d.5/0701-04 1,10 m
22 m 22,000
RAZEM 22,000
43|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm (humus m2
d.5/0510-01 wykorzysta¢ z odzysku)
0510-02
125+p0oz.37*0,5 m?2 216,290
RAZEM 216,290
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