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I. CZESC OPISOWA

1. CEL, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest dokumentaja projektowa dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku Planty - wzbogacenie sktadu ~ "
gatunkowego roslin brzegowych duzego stawu". Dokumentacja projektowa stanowi zatacznik do wniosku o pozwolenie

WKZ w Katowicach oraz dokument przetargowy na wykonanie robét.

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja Parku Planty - wzbogacenie skfadu
gatunkowego roslin brzegowych duzego stawu" jest czes¢ parku Planty w Mikofowie. Park posiada status zabytku
nieruchomego, uzyskany na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw wojewddztwa slaskiego z dnia 17.X11.2001 r. pod
numerem A/51/01. Obszar parku obejmuje powierzchnie 13 ha, tylko czes¢ zatozenia (ok. 450 m?) stanowi przedmiot
niniejszego opracowania. Zakres inwestycji zaplanowano w granicach dziatek o numerach 370/76, 885/76, obreb 29.

Realizacja zadania dotyczy: poprawy estetyki lini brzegowej zbiornika przy wykorzystaniu materiatéw z wiékna
kokosowego oraz wprowadzenia nowych nasadzen roslinnych w kilka stref zbiornika wodnego (krzewy, byliny).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr 1131/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku Planty -
wzbogacenie sktadu gatunkowego roslin brzegowych duzego stawu"

— Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa (Uchwata nr XXIX/437/2004
Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 28.12.2004 .)

— Inwentaryzacja i program gospodarki drzewostanem wykonane przez zespét z Slaskiego Ogrodu Botanicznego,
2021r.

—  Zalecenia konserwatorskie WKZ w Katowicach

— Standardy prowadzenia dziatari w zabytkowych parkach, ogrodach i innych formach zieleni komponowane;j,
opracowane przez zespot ds. krajobrazu i zieleni zabytkowej, Narodowy Instytut Dziedzictwa

— Materiaty archiwalne:

— Ewidencja parku miejskiego w Mikotowie wykonana przez Okregowy Osrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa
Rolniczego w Katowicach, 1989 ., sygn. WUOZ 1235

— Ewidencja parku "Planty" w Mikotowie wykonana przez Mirostawa Topora, 2002 r., sygn. WUOZ 13055

— Inwentaryzacja zieleni wykonana przez Zakfad Urzadzania i Utrzymania Zieleni Ryszard E. Géralczyk, 2000
r., sygn. WUOZ 11579

— Projekt waloryzacji parku wykonany przez Zaktad Urzadzania i Utrzymania Zieleni Ryszard E. Goralczyk,
2000r., sygn. WUOZ 11580

— Projekt budowlany dla zadania pn. "Rekultywacja stawu "Duze Planty"", wykonany przez "ALFA" B. Habrajska,
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice, 2020,

— Inwentaryzacja po wykonawcza obiektow budowlanych wykonana przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
"Omega" Sobota Marek, ul. Szpitalna 34b/10, 41-250 Czeladz, 2021 .

— Pomiary geodezyjne wykonane przez ASGeodezja sp. z 0.0., ul. Mikotaja Reja 17, 43-190 Mikotdw, 2022 .,

— Studium historyczno-kompozycyjne stanowigce zatacznik do wniosku o pozwolenie na prowadzenie prac
konserwatorskich/restauratorskich w parku wpisanym do rejestru zabytkéw albo innego rodzaju zorganizowanej
zieleni wpisanej do rejestru zabytkéw, wykonane przez Greenlab Architektura Krajobrazu Beata Paska, ul.
Zamojska 2/7, 22-437 tabunie, 2023 .,

— Obowiazujace akty prawne i normatywy oraz wizje lokalne i prace w terenie
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren dotyczy ogéInodostepnej czesci parku stanowigcej otoczenie zbiornika wodnego tzw. Duzego Stawu, bt
zlokalizowanego przy ul. Gérniczej i potoku Aleksander, w Mikotowie. W roku 2021 przeprowadzono rekultywacje stawu.
Wzdtuz potudniowo-wschodnich skarp brzegowych wykonano umocnienie z narzutu kamiennego klinowego 0,05/0,35m
(granitowego). Szeroko$¢ narzutu kamiennego w rzucie poziomym wynosi ok. 1,5 m, a grubo$c¢ 0,3 m. Narzut kamienny
posadowiony jest na geowtdkninie i ograniczony opaska wykonang z potowic drewnianych (zerdzi) o $rednicy 15 cm
osadzonych podwdjnie na palikach drewnianych o sSrednicach 0,08-0,1 m whijanych co 0,6 m. W dwdch miejscach
zbiornika wodnego (w czesci wlotowej i wylotowej potoku) zolkalizowane s siatki przechwytujace odpady. W 2022 roku
posrodku zbiornika zainstalowano system fontanny ptywajacej, a pomiar gtebokosci wykonany w jej poblizu wskazat 1,3
m. Pomiedzy narzutem kamiennym a chodnikiem, zlokalizowany jest waski pas terenu z barierkg ochronng i gfazami
narzutowymi. W kilku miejscach rosng krzewy rézanecznikéw oraz byliny (funkie, kosacce), ktre zaplanowane zostaty do
usuniecia. Zinwentaryzowane do projektu elementy zagodpodarowania (narzut kamienny powyzej zwierciadta wody,
gtazy i barierka) przedstawiono na planszy PW.01. Szczegétowa inwntaryzacja krzewdéw znajduje sie w odrebnym
opracowaniu. Przez przedmiotowy teren przebieqgaja sieci: elektryczna oraz kanalizacyjna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4, 1. Zatozenia projektowe, uwzgledniajace wnioski konserwatorskie zawarte w studium historyczno-
kompozycyjnym:

- wprowadzenie warstwy roslin $redniej wysokosci (krzewdw, bylin),

- uksztattowanie doboru gatunkowego w oparciu o gatunki rodzime, charakterystyczne dla szuwaru wiasciweqo i
brzegowego oraz dopuszczenie zastosowania kilku gatunkéw obcego pochodzenia,

- zaplanowanie kompozydji roslinnych odpowiadajacych historycznej kompozycji parku o charakterze krajobrazowym z
elementami uwzgledniajacymi symetrig i/lub geometrycznymi

- uksztattowanie atrakcyjnych kompozycji roslinnych, umozliwiajacych utrzymanie efektu zdobniczego (kwitnienia) w
catym okresie wegetacyjnym,

- wprowadzenie nasadzen, ktérych celem bedzie ztagodzenie linii brzegowej zbiornika oraz roslinnosci wodnej posrodku
zhiornika,

- podkreslenie zielenig elementow architektonicznych, takich jak: placyk przy stawie,

- poprawa estetyki lini brzegowej zbiornika poprzez wykorzystanie materiatéw z wtdkna kokosoweqo, tj. zakrycie narzutu
kamiennego wegetacyjnymi matami kokosowymi i matami kokosowymi suchymi.

4.2. Wegetacyjne maty kokosowe z roslinami

W celu poprawy estetyki lini brzegowej zbiornika, tj. zakrycia dolnej czesci narzutu kamiennego, zaplanowano
wykorzystanie wegetacyjnych mat kokosowych z roslinami. Maty wegetacyjne majg grubo$c¢ 4-5 cm, szeroko$¢ 1 m oraz
dtugos¢ 5 m, waga maty mokrej ok. 10 kg/m’. Zbudowane sa z wiékien naturalnych w oplocie z mocnej sieci z wtdkna
kokosowego (wielkos¢ oczek 25 mm, grubos¢ przedzy ok. 5 mm) i obsadzone roslinami (z dobrze rozwinigtym systemem
korzeniowym) z kompleksu fitocenoz wodno-szuwarowych i szuwarowo-torfowiskowych z klasy Phragmitetea, zgodnie
ze schematem nr 1. Na 1 m* maty wegetacyjnej stosuje sie 20 sztuk roslin. Maty wegetacyjne na czas transportu moga
zostac zrolowane. Wilgo¢ zawarta w podtozu wystarcza na 2-3 dni, po takim czasie maty powinny zostac utozone na
miejscu docelowym lub przechowywane w wilgotnym zbiorniku. Sczegétowy opis ukfadania mat wegetacyjnych zawarty
zostat w rozdziale 5.
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Schemat 1

L - Carex acutiformis i rehitektura
Carex Lythrum salicaria 5% gracilis 15% ; P
Caltha palustris razem

10%
Carex
pseudo- . . .
Acorus calamus cyperus 5% Myosotis palustris Filipendula Iris pseudacorus
30% 15% ulmaria 5% 15%

4.3. Maty kokosowe suche

W celu poprawy estetyki lini brzegowej zbiornika, tj. zakrycia gdrnej czesci narzutu kamiennego, zaplanowano
wykorzystanie mat kokosowych suchych. Maty kokosowe suche majg grubos¢ 4-5 cm, szeroko$¢ 1 m, oraz dfugos¢ 5 m,
waga maty ok. 5 kg/m’. Zbudowane s3 z wtdkien naturalnych w oplocie z mocnej sieci z wtékna kokosowego (wielkos¢
oczek 25 mm, grubos¢ przedzy ok. 5 mm). Maty suche na czas transportu moga zostac zrolowane. Wilgo¢ zawarta w
podtozu wystarcza na 2-3 dni, po takim czasie maty powinny zostac utozone na miejscu docelowym lub przechowywane
w wilgotnym zbiorniku. Sczegétowy opis uktadania mat suchych zawarty zostat w rozdziale 5. Maty kokosowe suche
obsadzone zostang zielenig opisang w punkcie 4.5 na miejsu inwestycji.

4.4, Wegetacyjna faszyna kokosowa z roslinami

W celu zabezpieczenia podndza skarpy (narzutu kamiennego pokrytego matami kokosowymi i warstwg ziemi
ogrodnicznej) zaplanowano wykorzystanie wegetacyjnych faszyn kokosowych z roslinami. Faszyna wegetacyjna ma
srednice 0,3 m oraz dtugos¢ 3 m, waga ok. 25 kg/mb. Faszyna wegetacyjna ma posta¢ walca z siatki polietylenowej
(wielko$¢ oczek ok. 50 mm, tkana metodg bezwezetkowg) wypetnionej wiéknem kokosowym i obsadzonej roslinami (z
dobrze rozwinigtym systemem korzeniowym) z kompleksu fitocenoz wodno-szuwarowych i szuwarowo-torfowiskowych
z klasy Phragmitetea, zgodnie ze schematem nr 2. Na 1 mb faszyny wegetacyjnej stosuje sie 10 sztuk roslin. Wilgoc
zawarta w podfozu faszyny wegetacyjnej wystarcza na 2-3 dni, po takim czasie faszyny powinny zosta¢ utozone na
miejscu docelowym lub przechowywane w miejscu zacienionym i polewane. Sczegétowy opis uktadania faszyn
wegetacyjnych zawarty zostat w rozdziale 5.

Schemat 2
Carex acutiformis Caltha palustris 13% Scirpus sylvaticus Iris pseudacorus Lythrum salicaria 19%
18% P ° 23% 27% °
4.5.Zielen

4.5.1. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Dostarczone sadzonki powinny spetniac parametry zawarte w tabeli numer 1. Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z
"Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego" Zwigzku Szkotkarzy Polskich. Szkétka bedaca
Zrédtem materiatu roslinnego winna posiadac zaswiadczenie Parstwowej Inspekcji Ochrony Roslin. Kazda roslina musi
by¢ oznaczona etykieta z petna nazwa gatunku, informacja dotyczaca formy uprawy, wielkoscig oraz cechami
przesadzania. Materiat szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkotkarskiej i odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Roéliny musza by¢
zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
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pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, wolny od ./ //.."
szkodnikéw i patogenéw, bez uszkodzeri mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i =
agrotechniki oraz bez odrostéw z podktadki. System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku i wieku rosliny. Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roélin, slady
zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwica i pekniecia kory, uszkodzenia paka szczytowego przewodnika, uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej.

KRZEWY LISCIASTE

Nalezy zastosowa¢ materiat roslinny sprzedawany w pojemnikach. Krzewy dobiera¢ o dobrze przerosnietej bryle
korzeniowej, ktdre byly uprawiane w szkofce przez co najmniej 2 lata. Krzewy powinny mie¢ przynajmniej 3 dobrze
wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi na gatunku/odmiany rozgatezieniami uksztattowanymi w strefie do 10 cm nad

szyjka korzeniowa.

BYLINY

Nalezy zastosowac materiat roslinny sprzedawany w pojemnikach. Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych
uszkodzen i objawow chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo
wybarwione. Rosliny powinny miec dobrze wyksztatcony system korzeniowy.

Nasadzenia najlepiej wykona¢ wiosng (marzec-kwiecienl) lub pod koniec okresu wegetacyjnego. Parametry roslin
zastosowac wedtug tabeli specyfikacji materiatu roslinnego.

Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i
odmiany oraz wielkosci materiatu szkdtkarskiego. Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez
uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wysokos¢,
stan zaawansowania w rozwoju.

Tabel nr 1
Lp. | Nazwa polska/Klasyfikacja Nazwa taciniska Wiezba tréjkatna/ | Wymagania minimalne | Forma | llos¢
llo$¢ sztuk na m’ sprzedazy | sztuk

1 | Azalia wielkokwiatowa Rhododendron 'Homebush' 1,Tmx1,1m Wys. 50 cm, szer. 35cm | (3 14
'Homebush' /K

2 | Grzybienie biate / B Nymphaea alba 2mx2m P11 34

3 | Grazel zotty /B Nuphar lutea 1/m? PN 70

4 | Hortensja bukietowa 'Polestar' /K | Hydrangea paniculata 'Polestar’ 0,7mx0,7m Wys. 30 cm, szer. 30 cm | (3 13

5 | Krwawnica pospolita /B Lythrum salicaria 5/m? P11 129

6 | Kosaciec syberyjski ‘Silver Edge' / B | Iris sibirica ‘Silver Edge' 7/m? P11 153

7 | Rutewka orlikolistna 'Roseum' /B | Thalictrum aquilegifolium 'Roseum' | 7/m? P11 164

8 | Trzmielina Fortune'a 'Coloratus' /K | Euonymus fortunei 'Coloratus' 3/m? P11 148

9 | Wigzéwka btotna /B Filipendula ulmaria 7/m? P11 165

10 | Zawilec mieszaricowy 'Konigin Anemone Xxhybrida 'Konigin 5/m? P11 122
Charlotte' /B Charlotte'

11 | Zabieniec babka wodna / B Alisma plantago-aquatica 4/m? P11 82

@3 roélina hodowana i sprzedawana w pojemniku trzylitrowym, P11 roslina hodowana i sprzedawana w pojemniku kwadratowym
0 boku 11 cm. Klasyfikacja: K- krzew/krzewinka, B- bylina.
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4.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace pozostatych materiatow

Nalezy stosowac materiaty posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badz o$wiadczenia zgodnosci z norma.
ZIEMIA URODZAINA (HUMUS) - powinna mie¢ gruzetkowat strukture i charakteryzowa¢ sie duza porowatoscia.
Zawartos¢ materiatdw organicznych powinna wahac sie miedzy 2-5%, o odczynie okoto 6,5-7. Jej odczyn powinien by¢

zblizony do naturalnego (pH 6,0 — 7,5). Powinna zawiera¢ mozliwie najmniej grudek, kamienia, oraz korzeni chwastéw
trwatych. Nie nalezy stosowac torfu jako ziemi urodzajnej, gdyz nie posiada on whasciwych cech mechanicznych podtoza

pod tereny zieleni, ulega przesychaniu i rozwiewaniu. Jego ewentualny udziat jako domieszka majaca wptyw na
pojemnos¢ wodng nie moze objetosciowo przekroczy¢ 7%. Ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana zgodnie z
rzednymi, uwzgledniajac przewidziang na danym obszarze grubos¢ warstwy $ciotki.

ZIEMIA KOMPOSTOWA - do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw

jakosci kompostu.

KORA - wykorzystana przy $cidtkowaniu powinna by¢ uprzednio kompostowana przez szes¢ tygodni z dodatkiem okoto 1

kg azotu na metr kubiczny kory. Taki zabieg przyspiesza rozktad kory, doprowadza do wiasciwych relacji wegla i azotu

oraz zabija patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty. Zastosowana sciétka powinna by¢ drobno mielona.

4.5.3. Transport i przechowywanie materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw. W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przemarznieciem, przegrzaniem,
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zalegajaca wodg w obszarze systemu korzeniowego. Szczegdlnie wazne jest
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare
mozliwosci dokonywany noca.

Zatadunek i roztadunek roélin powinien odbywac sie w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do uszkodzen mechanicznych.
Materiat roslinny zrzucany ze srodkéw transportu ulega uszkodzeniom mechanicznym w obrebie systemu korzeniowego,
w konsekwendji zrywane sa drobne korzenie i rosliny sie nie przyjmuja.

Rosdliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je
przechowywa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Przechowywane rosliny zabezpieczy¢ przed wysychaniem.
Pedy okrywa¢ matami lub workami jutowymi oraz zrasza¢ w okresach upatéw. System korzeniowy chroni¢ przed
przesychaniem poprzez podlewanie roslin kontenerowanych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Opis sposobu zabezpieczenia istniejacej zieleni, pozostawionej do adaptagji

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich
koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

— nie powinny by¢ sktadowane materiaty,

— nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

— nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

— prace ziemne wykonywane byty recznie,

— prace ziemne w obrebie korzeni nie powinny by¢ planowane w pefni lata.
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Sadzenie nowych roslin wykonywac w miejscach niekolidujacych drastycznie z systemem korzeniowym istniejacych
drzew. Ewentualne uszkodzenia mechaniczne korzeni nalezy przycia¢ pod katem prostym.
5.2. Wycinka roslin, wskazanych w opracowaniu

Do usuniecia zaplanowano rosnace wzdtuz lini brzegowej rézaneczniki (o facznej powierzchni 16 m?) oraz byliny (kilka
sztuk funkii oraz kosacca). Numer inwentaryzacyjny dla krzewow rézanecznika to 440 (plansza 1D.01).

Krzewy/byliny przeznaczone do usuniecia, nalezy $cia¢ i wykarczowac, a teren po wykarczowaniu oczyscic, wypetnic
gruntem i zagesci¢ (w miejscach, gdzie nie beda planowane dalsze prace). Gtezie oraz pozostatosci po karczowaniu
(drobne gatezie, korzenie) nalezy wywieZ¢ i zagospodarowac zgodnie z przepisami prawa. Zgoda na prace zwigzane z
usunieciem krzewéw zawarta jest w pozwoleniu nr K/439/2023 na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw wydanym przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.
Gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym, wyposazonym w ostony siatkowe zabezpieczajace przewozony
materiat przed rozrzuceniem w czasie jazdy.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania nasadzen roslinnych
Prace nasadzeniowe winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania prac w narzucie kamiennym i w wodzie:

- w celu umozliwienia wykonania prac dopuszcza sie spuszczenie czesci wody przez mnich znajdujacy sie w pétnocnej
zesci stawu, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem i administratorem sieci kanalizacyjnej (Zaktadem Inzynierii
Miejskiej w Mikotowie Sp.z 0. 0.),

- utozy¢ i zamocowac faszyny wegetacyjne zgodnie z instrukcja producenta (faszyny na catej dtugosci utozyc écisle do
gruntu, od strony wody zamocowac przy pomocy zaostrzonych kotkdw drewnianych o Srednicy 7 cm i dtugosci 1 m,
whbijanych w grunt co 80 cm, koricéwki faszyn mocno powiazac linkg nylonowsa),

- zgodnie ze schematem nr 3 gorng czes¢ narzutu kamiennego nalezy usung¢, do gtebokosci umozliwiajacej uzyskanie
poziomu -5 cm wgledem poziomu chodnika po nasypaniu 10 cm warstwy ziemi ogrodniczej i potozeniu 5 cm mat
kokosowych (pojedyncze kamienie mozna wykorzysta¢ do wyréwnania powierzchni narzutu w nizszej czesci),

- pozostata powierznie narzutu kamiennego nalezy doktadnie oczyscic¢ (trawa, chwasty, gatezie, $mieci itp.), nastepnie
wyréwnac poprzez wypetnienie szczelin ziemig ogrodnicza wraz z jej zageszczeniem (i ewentualnie ww. kamieniami),
nastepnie nasypa¢ wartwe ziemi ogrodniczej o grubosci 10 cm (po zageszczeniu) i ponownie doktadnie wyrdwnac,

- tak przygotowane podtoze dobrze nawilzy¢ i nastepnie w dolnej czesci nasypu roztozy¢ wegetacyjne maty kokosowe (1
m szerokosci), uktadanie mat wykona¢ na dziesieciocentymetrowg zaktadke zgodnie z kierunkiem pradu wody,
mocowanie mat wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (przy pomocy klindw drewnianych ze specjalnym
wykorbieniem lub przetyczka w ktdre wpina sie osnowe maty, kliny srednicy 5 cm i dtugosci 0,5 m whija sie w podtoze w
odstepach ok. 0,3 m), po roztozeniu maty nalezy podlac i lekko przysypac ziemia, nastepnie obciazyc¢ zgodnie z instrukcja
producenta (punktowo obciazy¢ pojedynczymi kamieniami w celu poprawy stycznosci mat z podtozem),

- w gdrnej czesci nasypu roztozy¢ maty kokosowe suche (maty wegetacyjne i maty suche utozy¢ wgledem siebie na 5-cio
cm zaktadke), ukfadanie mat wykona¢ na dziesieciocentymetrowy zakfadke zgodnie z kierunkiem pradu wody,
mocowanie mat wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (przy pomocy klindw drewnianych ze specjalnym
wykorbieniem lub przetyczka w ktdre wpina sie osnowe maty, kliny srednicy 5 cm i dtugosci 0,5 m whija sie w podtoze w
odstepach ok. 0,3 m), nastepnie pomiedzy oczkami mat posadzic rosliny w rozstawie zgodnej z projektem i podlac, po
zakonczeniu prac maty nalezy lekko przysypac ziemig, nastepnie obcigzy¢ zgodnie z instrukcjg producenta (punktowo
obciazy¢ pojedynczymi kamieniami w celu poprawy stycznosci mat z podtozem),
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- wzdtuz potudniowo-wschodniej lini brzegowej narzut jest wezszy, zapas mat suchych roztozy¢ na terenie ptaskim

traktujac jako warstwe kory (glebe pod nimi przygotowac zgodnie z punktem 5.3.2),
- na pozostatej powierzchni narzutu kamiennego (czyli czesci narzutu kamiennego uprzednio pokrytej warstwa ziemi "
ogrodniczej, ktdrej nie pokryly maty kokosowe) posadzic rosliny zgodnie z pkt. 5.3.2. (czyli posadzic¢ rosliny zgodnie z
projektem, w rozstawie odpowiadajacej wymaganiom zawartym w projekcie oraz szczegdtowym ustaleniom z
Inspektorem Nadzoru, podlaci pokry¢ 5 cm warstwg drobno mielonej kory, pochodzaca z drzew iglastych),

- posadzi¢ rosliny wodne w rozstawie zgodnej z projektem, karpe (ktacze) grzybieni biatych i grazela zéttego
przymocowac do dna zbiornika np. metalowym hakiem (ktdry po zakorzenieniu sie roslin mozna usung().

5.3.2. Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw/bylin w_waskim pasie terenu pomiedzy narzutem kamiennym a
chodnikiem:

- teren zaplanowany pod nowe nasadzenia powinien by¢ starannie przygotowany tj. pozbawiony gruzu oraz chwastow,

- przygotowac glebe na cafej powierzchni przeznaczonej pod krzewy/byliny, rozpoczynajac od wykorytowania catej
powierzchni na gtebokos¢ 30 cm pod byliny i 40 cm pod krzewy (wzdtuz chodnika gteboko$¢ powinna by¢ liczona od
gornej krawedzi obrzeza, gtebokos¢ wykorytowania podlegac bedzie kontroli przez Inspektora Nadzoru,

- w najblizszym sasiedztwie istniejacego pnia drzewa (ok. szesciu Srednic pnia) dopuszcza sie sposob sadzenia "w dofek"
wraz z catkowitym zaprawieniem dotéw ziemig ogrodnicza, zasieg powierzchni, na ktérej mozna tak sadzi¢ podlega
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,

- wykopy uzupetnic ziemi ogrodnicza (ziemia ogrodnicza o pH wtasciwym dla danego gatunku rolin, powinna zawierac
przynajmniej 15% gliny, miec strukture gruzetkowatg i by¢ wolna od chwastéw trwatych np. topinambur, perz, pokrzywa,
oset itd.) przemieszang z gruntem rodzimym w proporcach 1:1, ziemia powinna by¢ rozkladana warstwowo i
sukcesywnie zageszczana w celu wyeliminowania nadmiernego osiadania po posadzeniu, w razie bardzo
nieprzepuszczalnego gruntu (gliniastego, ilastego) dno dotu nalezy wzruszy¢ szpadlem i wymieszac z piaskiem lub
Zwirem,

- poziom gruntu w wykopach przed uzupetnieniem kora powinien by¢ nizej o 10 cm od przylegtych terendw,

- nastepnie posadzic rosliny zgodnie z projektem, w rozstawie odpowiadajacej wymaganiom zawartym w projekcie oraz
szczegétowym ustaleniom z Inspektorem Nadzoru,

- podlanie posadzonych roslin,

- Scidtkowanie 5 cm warstwa dobno mielonej kory pochodzaca z drzew iglastych (nie dotyczy powierzchni terenu
ptaskiego na ktorym roztozone zostang maty suche),

- wykonanie cie¢ korygujacych,

- usuniecie odpaddw.

llo$¢ szkotkowari bedzie weryfikowana na podstawie dokumentéw zakupu materiatu roslinnego. Przed realizacja
nasadzen nalezy otrzymac akceptacje przygotowania podtoza gruntowego oraz jakosci materiatu roslinnego od
Inspektora Nadzoru.

5.3.3. Zakres czynnosci zwigzanych z pielegnacja wykonanych nasadzen: w okresie od wykonania nasadzeri do okresu 36
miesiecy od dnia ich wykonania, Inwestor przeprowadzac bedzie pielegnacje nasadzonego materiatu roslinnego poprzez:

- podlewanie roslin nalezy wykonywac w zaleznosci od potrzeb,

- hawoZenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym dziataniu wedtug wskazan
producenta dla danego gatunku roslin,

- odchwaszczanie wokot roslin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetagji,

- uzupetnianie drobno mielonej kory wiosng kazdego roku,
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- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- wymiana roslin zamierajacych lub suchych, Archisakiore
- przycieciu Ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujce).
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W OBREBIE BRYLY KORZENIOWEJ DRZE W | KRZEWOW

Prace ziemne oraz prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew i krzewdw powinny by¢ prowadzone w sposéb najmniej szkodzacy istniejacej zieleni (art. 82, pkt. 1, ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH (ZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dtugo$¢ wegetacyjnych mat kokosowych 80,5 mb (bez uwzglednienia zaktadek)
Dtugos¢ mat kokosowych suchych 83 mb (bez uwzglednienia zaktadek)

Dtugos¢ wegetacyjnej faszyny kokosowej 78 mb

Powierzchnia kory 128 m’

Opracowanie:
arch. kraj. Beata Paska
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