Biuro Kosztorysowe Rafat Lesiewicz ul. Podrzeczna 39/23 towicz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do poses;ji i
przepompownig $ciekow - Kanalizacja sanitarna ul. Czestawa Woéjcika
ADRES INWESTYCJL: Obreb Jesionka, Obreb tubno i Obreb Franciszkéw

NAZWA INWESTORA:  Gmina Wiskitki
ADRES INWESTORA: 96-315 Wiskitki, ul. Kosciuszki 1

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Sanitarna Rafat Lesiewicz

DATA OPRACOWANIA: 12.11.2021

Przedmiar Robot zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Rozdziat 2 § 6. 1.)

Zatgczony Przedmiar Robot, stanowi podstawe do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtérnym
wykonanym na podstawie projektu.

Zawarte w Przedmiarze Robdt zestawienia majg zobrazowac skale robét budowlanych i poméc wykonawcy w
oszacowaniu kosztéw inwestycji.

Niniejszy Przedmiar Robo6t jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.11.2021

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 7872 Uzytkownik: Biuro Kosztorysowe Rafat Lesiewicz



Kanalizacja sanitarna ul. Czestawa Wéjcika
Charakterystyka obiektu.

1. Kanalizacja sanitarna ul. Czestawa Wojcika
a) Siec:

- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk kI.S o $r. zewn. 200x5,9 mm, lite - 409,00 m,
- Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy 1200 mm - szt. 4,
- Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy 1000 mm - szt. 4,

b) przytacza:
- Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk kl. S o ér. zewn. 160x4,7 mm, lite - 17,02 m.
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Kanalizacja sanitarna ul. Czestawa Wéjcika
Przedmiar

Lp. | Kod pozyciji | Opis i wyliczenia [im. ]  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Kanalizacja sanitarna ul. Czestawa Wojcika
1 Kanalizacja sanitarna ul. Czestawa Wdjcika
1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1.1] 45110000-1 | Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1.| 0120-03 | trasa kanalizacji sanitarnej w terenie réwninnym
1
409/ 1000 km 0,409
RAZEM 0,409
2| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.1.1.| 0417-01 budowa
1
409,00 m 409,000
RAZEM 409,000
3| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.1.1.| 0417-02 | rozebranie
1
poz.2 m 409,000
RAZEM 409,000
4] KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem wraz z robiérkg m2
d.1.1.| 0107-08
1
3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
5[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci ul. m2
d.1.1] 0101-01 Czestawa Wojcika
1
409,05 m2 2 045,000
RAZEM 2 045,000
6| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o m3
d.1.1.] 0231-02 | pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
lub na odktad; grunt kat. lll - zatadunek wykorytowanej
nawierzchni w ul. Czestawa Wojcika
poz.5* 0,2 m3 409,000
RAZEM 409,000
7| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1.] 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnos¢ = 18
poz.6 m3 409,000
RAZEM 409,000
8 Utylizacja rozebranej nawierzchni m3
d.1.1.] analiza
1lindywidualna
poz.6 m3 409,000
RAZEM 409,000
9[ KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1.| 0203-08 | pojemnoscityzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1] 0210-04 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 10
km - 95%
409,00 * 0,9 * (4,35 - 0,2) * 95% <nawierzchnia> m3 1451,234
RAZEM 1451,234
10 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.1.] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
11 0214-04 | (kat. gruntu Ill) - 5%
409,00 * 0,9 * (4,35 - 0,2) * 5% <nawierzchnia> m3 76,381
RAZEM 76,381
11 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 | m3
d.1.1.] 0511-02 | cm - podsypka
1
409,00 *0,9 * 0,15 m3 55,215
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Kanalizacja sanitarna ul. Czestawa Wéjcika

Przedmiar
Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 55,215
12| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 | m3
d.1.1.| 0511-04/03 | cm - ekstrapolacja - obsypka
1
409,00 *0,9 *0,5-409,00 * 3,14 * 0,12 m3 171,207
RAZEM 171,207
13 Piasek - zakup i dow6z do petnej wymiany gruntu m3
d.1.1.| kalk. wlasna
1
poz.9 + poz.10 - poz.11 - poz.12 m3 1301,193
RAZEM 1301,193
14 KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1.| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
1
poz.13 m3 1301,193
RAZEM 1301,193
15[ KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1.]0228-02 s.sz.| spoiste kat. Il - wskaZnik zageszczenia gruntu Js=0.98
1] 2.5.2. 9907-
03
poz.14 m3 1301,193
RAZEM 1301,193
16| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1.1.| 0204-01 kamienia podkfadowego - grubos¢ po zageszczeniu 13 cm
1] 0204-02
poz.5 m2 2 045,000
RAZEM 2 045,000
17 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.1.1.| 0204-05 | tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
1
poz.5 m2 2 045,000
RAZEM 2 045,000
18| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.1.] 0101-04 | $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
1 odlegtosc do 1.0 km
1,000 m3 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.1.] 0101-05 | $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
1 dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
1,000 m3 1,000
RAZEM 1,000
20[ KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o | m2
d.1.1.| 0324-02 | gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
1 nawodnionych kat. IlI-IV wraz z rozbiorkg
409*4,4*2 m2 3 599,200
RAZEM 3 599,200
21 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Sie¢ kan. kpl
d.1.1.| kalk. wtasna | sanitarnej w ul. Czestawa Wojcika
1
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2| 45231300-8 | Roboty montazowe.
22[KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk kI.S o $r. zewn. m
d.1.1.] 0408-03 | 200x5,9 mm, lite
2
409,00 m 409,000
RAZEM 409,000
23[ KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.1.| 0301-05 | wykopie o $rednicy 1200 mm i gtebokosci 4.21 m
2| 0301-06
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Kanalizacja sanitarna ul. Czestawa Wéjcika

Przedmiar
Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.22 m 409,000
RAZEM 409,000
2 Przytgcza (Dotyczy przytaczy T1 oraz T7)
2.1 45110000-1 | Roboty ziemne
35| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0120-03 | trasa przytaczy kanalizacji sanitarnej w terenie rowninnym
11/1000 km 0,011
RAZEM 0,011
36/ KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1| 0203-08 | pojemnoscityzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem
0210-04 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10
km - 95%
11*0,9%2,1*95% m3 19,751
RAZEM 19,751
37 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0214-04 | (kat. gruntu Ill) - 5%
11*0,9%2,1*5% m3 1,040
RAZEM 1,040
38| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 | m3
d.2.1{ 0511-02 | cm - podsypka
11*0,9%0,15 m3 1,485
RAZEM 1,485
39| KNR-W 2-18 [ Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 m3
d.2.1| 0511-04/03 | cm - ekstrapolacja - obsypka
11*0,9%0,46-11*3,14 * 0,08"2 m3 4,333
RAZEM 4,333
40 Piasek - zakup i dow6z do petnej wymiany gruntu m3
d.2.1| kalk. wtasna
poz.36 + poz.37 - poz.38 - poz.39 m3 14,973
RAZEM 14,973
41| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.40 m3 14,973
RAZEM 14,973
42[KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1{0228-02 s.sz.| spoiste kat. Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.41 m3 14,973
RAZEM 14,973
43[ KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.1] 0101-04 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtos$¢ do 1.0 km
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
44 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.1f 0101-05 | $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
45 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.2.1 0324-02 | gt do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg
11*2,1*2 m2 46,200
RAZEM 46,200
46 KNR-W 2-01| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. m2
d.2.1| 0505-01 I-111
11*(0,9+0,5+0,5) m2 20,900
RAZEM 20,900
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Kanalizacja sanitarna ul. Czestawa Wéjcika

Przedmiar
Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Przylgcza kpl
d.2.1| kalk. wtasna | kan. sanitarnej w ul. Czestawa Wéjcika
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2| 45231300-8 | Roboty montazowe.
48[ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk kl. S o $r. zewn. m
d.2.2] 0408-02 160x4,7 mm, lite
11,00 m 11,000
2,31+2,51+2*0,6 <przepady> m 6,020
RAZEM 17,020
49 KNR-W 2-18 | Tréjnik PVC typ S na wcisk o $r. zewn. 160x160 mm kat szt
d.2.2| 0422-02 |87*
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR-W 2-18 | Kolano PVC typ S tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt
d.2.2[ 0421-02 | kat 87*
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
511 KNR 9-22 | Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane | szt.
d.2.2] 0302-04 | studni betonowej dla rur PCV o srednicy 160 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.2[ 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
53| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2.2[ 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigetosci elementu
40m
poz.52 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla elektrycznego w ziemi - rura zabe
d.2.2 0218-01 ochronna AROT 110 mm zp.
poz.52 zabe 2,000
zp.
RAZEM 2,000
55| KNR-W 2-18 [ Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.2.2] 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o | kpl.
d.2.2[ 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
poz.55 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
57 KNR 2-18 [ Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.2[ 0804-01
poz.48 m 17,020
RAZEM 17,020
58 Inspekcja TV kanatu kanalizacji sanitarnej m
d.2.2| kalk. wtasna
poz.48 m 17,020
RAZEM 17,020
3| 45111240-2 | Odwodnienie wykopéw.
59| KNR-W 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.3| 0606-01 bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
409,00 szt. 409,000
RAZEM 409,000
60| KNR-W 2-01 [ Pompowanie wody godz
d.3] 0604-01 .
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Kanalizacja sanitarna ul. Czestawa Wéjcika

Przedmiar
Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
504,00 godz 504,000
RAZEM 504,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiar
1 Kanalizacja sanitarna ul. Czestawa Wojcika
2 Przytacza (Dotyczy przytaczy T1 oraz T7)
3 Odwodnienie wykopow.

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Kanalizacja sanitarna ul. Czesława Wójcika
	Dział:Sieć kanalizacji sanitarnej 
	Dział:Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>409 / 1000</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	Obmiar: <edit>409,00</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Pomosty dla pieszych nad wykopem wraz z robiórką
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ul. Czesława Wójcika
	Obmiar: <edit>409,0 * 5</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III - załadunek wykorytowanej nawierzchni w ul. Czesława Wójcika
	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Utylizacja rozebranej nawierzchni
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - 95%
	Obmiar: <edit>409,00 * 0,9 * (4,35 - 0,2) * 95% <nawierzchnia></edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - 5%
	Obmiar: <edit>409,00 * 0,9 * (4,35 - 0,2) * 5% <nawierzchnia></edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka
	Obmiar: <edit>409,00 * 0,9 * 0,15</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka
	Obmiar: <edit>409,00 * 0,9 * 0,5 - 409,00 * 3,14 * 0,1^2</edit>

	Pozycja: Piasek - zakup i dowóz do pełnej wymiany gruntu
	Obmiar: <edit>poz.9 + poz.10 - poz.11 - poz.12</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 13 cm
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>409 * 4,4 * 2</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Sieć kan. sanitarnej w ul. Czesława Wójcika
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Roboty montażowe.
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite
	Obmiar: <edit>409,00</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości 4.21 m
	Obmiar: <edit>1,00  <T1></edit>
	Obmiar: <edit>1,00  <T2></edit>
	Obmiar: <edit>1,00  <T4></edit>
	Obmiar: <edit>1,00  <T6></edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 4.23 m
	Obmiar: <edit>1,00  <T3></edit>
	Obmiar: <edit>1,00  <T5></edit>
	Obmiar: <edit>1,00  <T7></edit>
	Obmiar: <edit>1,00  <T8></edit>

	Pozycja: Zasuwa nożowa kołnierzowa z trzepieniem wznoszącym bez obudowy o śr.200 mm + Łącznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunięciem (w studni T1)
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym o śr.200 mm (czyszczak z odejściem hydrantowym)
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Blok betonowy B20 o wym. 30x30 cm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie kabla elektrycznego w ziemi - rura ochronna AROT 110 mm
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Inspekcja TV kanału kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>


	Dział:Przyłącza (Dotyczy przyłączy T1 oraz T7)
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy kanalizacji sanitarnej w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>11 / 1000</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - 95%
	Obmiar: <edit>11 * 0,9 * 2,1 * 95%</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - 5%
	Obmiar: <edit>11 * 0,9 * 2,1 * 5%</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka
	Obmiar: <edit>11 * 0,9 * 0,15</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka
	Obmiar: <edit>11 * 0,9 * 0,46 - 11 * 3,14 * 0,08^2</edit>

	Pozycja: Piasek - zakup i dowóz do pełnej wymiany gruntu
	Obmiar: <edit>poz.36 + poz.37 - poz.38 - poz.39</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	Obmiar: <edit>0,10</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>0,10</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>11 * 2,1 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	Obmiar: <edit>11 * (0,9 + 0,5 + 0,5)</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Przyłącza kan. sanitarnej w ul. Czesława Wójcika
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Roboty montażowe.
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite
	Obmiar: <edit>11,00</edit>
	Obmiar: <edit>2,31 + 2,51 + 2 * 0,6  <przepady></edit>

	Pozycja: Trójnik PVC typ S na wcisk o śr. zewn. 160x160 mm kąt 87*
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Kolano PVC typ S łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm kąt 87*
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę studni betonowej dla rur PCV o średnicy 160 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie kabla elektrycznego w ziemi - rura ochronna AROT 110 mm
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>

	Pozycja: Inspekcja TV kanału kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>


	Dział:Odwodnienie wykopów.
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m
	Obmiar: <edit>409,00</edit>

	Pozycja: Pompowanie wody
	Obmiar: <edit>504,00</edit>



	Spis treści


