
Ks. Potyki 31_bud_rev PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY WEWNĘTRZNE

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE, PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

kalk. własna
Demontaż elementów wyposażenia lokalu (szafki stojące, szafki wiszące, re-
gały, blaty, półki, lustra, pochłaniacze, pojemniki na mydło, pojemniki na pa-
pier)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego/PP o śr. 15-20 mm m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

3
d.1.

1

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

50.0 m 50.000
RAZEM 50.000

4
d.1.

1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

5
d.1.

1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

6
d.1.

1

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

7
d.1.

1

KNR 4-02
0520-04
analogia

Demontaż grzejnika kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

8
d.1.

1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1.

1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1.

1

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1.

1

KNR 4-02
0144-01

Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj.
100-300 dm3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

1

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorów szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi
przesuwne

m2

0.90*2.15 m2 1.935
RAZEM 1.935

15
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi har-
monjkowe

szt.
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3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
16

d.1.
1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz z demonta-
żem skrzydeł drzwiowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, PCV m

2.30+0.65+2.30 m 5.250
RAZEM 5.250

18
d.1.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2.05 m 2.050
RAZEM 2.050

19
d.1.

1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - karnisze szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.1.

1

KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - balustrada schodowa m2

(1.30+1.40)*0.78 m2 2.106
RAZEM 2.106

21
d.1.

1

KNR 4-02
0114-03
analogia

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm - pochwyt sta-
lowy

m

1.30+1.40 m 2.700
RAZEM 2.700

22
d.1.

1

KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

<pom. 3>10.12 m2 10.120
<pom. 4>7.10 m2 7.100
<pom. 6>5.16 m2 5.160
<pom. 8>16.13 m2 16.130
<pom. 9>43.60 m2 43.600
<pom. 11>5.03 m2 5.030
<pom. 12>44.75 m2 44.750
<pom. 13>3.80 m2 3.800
<pom. 14>1.22 m2 1.220
<pom. 15>1.24 m2 1.240
2.57*2.55 m2 6.554

RAZEM 144.704
23

d.1.
1

KNNR-W 3
0801-05
analogia

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów - panele
podłogowe

m2

<pom. 2>18.61 m2 18.610
<pom. 5>21.94 m2 21.940
<pom. 10>3.88 m2 3.880

RAZEM 44.430
24

d.1.
1

KNNR-W 3
0801-07
analogia

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV m2

<pom. 7>0.72 m2 0.720
RAZEM 0.720

25
d.1.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

<pom. 9>43.60 43.600
<pom. 11>5.03 5.030
<pom. 12>44.75 44.750
<pom. 13>3.80 3.800
<pom. 14>1.22 1.220
<pom. 15>1.24 1.240
A  (obliczenia pomocnicze) ========

99.640
poz.25A*0.15 m3 14.946

RAZEM 14.946
26

d.1.
1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach m2

<pom. 3>10.12 m2 10.120
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<pom. 4>7.10 m2 7.100
<pom. 6>5.16 m2 5.160
<pom. 8>16.13 m2 16.130

RAZEM 38.510
27

d.1.
1

KNNR-W 3
0801-06
analogia

Rozebranie posadzki z płyt m2

<pom. 2>18.61 m2 18.610
<pom. 3>10.12 m2 10.120
<pom. 4>7.10 m2 7.100
<pom. 5>21.94 m2 21.940
<pom. 6>5.16 m2 5.160
<pom. 7>0.72 m2 0.720
<pom. 8>16.13 m2 16.130

RAZEM 79.780
28

d.1.
1

KNNR-W 3
0801-06

Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) m2

poz.27 m2 79.780
RAZEM 79.780

29
d.1.

1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

100.0 m 100.000
RAZEM 100.000

30
d.1.

1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin
zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm

m2

mieszkanie 1
100.0 m2 100.000

RAZEM 100.000
31

d.1.
1

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej m2

<pom. 6>(1.70+3.62)*2*2.05 m2 21.812
<pom. 8>(5.43+2.97)*2*1.80 m2 30.240
(2.57*2+2.55)*1.80 m2 13.842
<pom. 9: cokolik>(9.51*2+3.49*2+0.35+0.61+0.73+1.67+0.32+0.50)*0.10 m2 3.018
<pom. 12: cokolik>(6.78+6.70)*2*0.10 m2 2.696
<pom. 13>(2.64+1.43)*2*2.55 m2 20.757
<pom. 14>(1.05+1.20)*2*2.55 m2 11.475
<pom. 15>(1.05+1.20)*2*2.55 m2 11.475

RAZEM 115.315
32

d.1.
1

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie obicia ścian - płyty gk m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

33
d.1.

1

ZKNR C-2
0901-03
analogia

Przygotowanie podłoża; zerwanie starych tapet - kasetony sufitowe (R=1,5) m2

<pom. 5>21.94 m2 21.940
RAZEM 21.940

34
d.1.

1

KNR 4-01
0429-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych m2

<pom. 10>3.88 m2 3.880
RAZEM 3.880

35
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

<ściana: pom.6-7>(0.90+1.10)*2.79*0.12 m3 0.670
<ściana: pom.10-11>(2.40*2.38-0.80*1.90)*0.35 m3 1.467
<ściany: pom.13-14-15>(2.43*2.38+1.50*2.38)*0.42 m3 3.928

RAZEM 6.065
36

d.1.
1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- schody + podest

m3

<pom.9>1.12*1.05*1.00+1.75*1.00*1.00/2 m3 2.051
RAZEM 2.051

37
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworów drzwiowych

m3

mieszkanie 1
0.05*0.38*2.05*2<strony>*1<otwór> m3 0.078
0.103 <0.05*0.25*2.05*2<strony>*2<otwory>> m3 0.103
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0.05*0.25*1.80*2<strony>*1<otwór> m3 0.045
mieszkanie 2
0.05*0.60*2.05*2<strony>*1<otwór> m3 0.123

RAZEM 0.349
38

d.1.
1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu okiennego

m3

mieszkanie 1
0.45*0.30*1.45<strony>*1<otwór> m3 0.196

RAZEM 0.196
39

d.1.
1

KNR 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<pom. 9>4.40*2.49+3.14*0.80 m2 13.468
2.57*2.55*50%<pow.> m2 3.277

RAZEM 16.745
40

d.1.
1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ścian m2

mieszkanie 1
<0.2>(4.85*2+1.49)*2.79 m2 31.220
<0.3>(3.62+2.85)*2*2.79 m2 36.103
<0.4>(3.62+1.70)*2*2.79 m2 29.686
<0.5>(2.97*2+5.43+3.92)*2.79 m2 42.659
<0.6>(2.57+2.55)*2*2.79 m2 28.570
<0.7>(3.96+5.51)*2*2.79 m2 52.843
<0.8>(4.68+3.88)*2*2.79 m2 47.765
mieszkanie 2
<0.9>2.18*2.70 m2 5.886
<0.10>(3.70*2+3.49)*2.70 m2 29.403
<0.11>2.18*2.70 m2 5.886
<0.12>(3.39*2+0.40+0.30+0.46+0.35)*2.70 m2 22.383
<0.13>(4.40+2.43*2+0.60+1.06)*2.70 m2 29.484
mieszkanie 3
<0.14>(1.50*2+2.64)*2.70 m2 15.228
<0.15>(2.78+2.54)*2.70 m2 14.364
<0.16>(2.40+2.41*2)*2.70 m2 19.494
<0.17>(3.88+6.73+3.07)*2.70 m2 36.936
<0.18>(3.51+6.73+2.70)*2.70 m2 34.938

RAZEM 482.848
41

d.1.
1

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

poz.40*20% m2 96.570
RAZEM 96.570

42
d.1.

1

KNR 9-19
0102-02

Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszczeń doby

5 doby 5.000
RAZEM 5.000

1.2 ROBOTY BUDOWLANE
1.2.

1
NADPROŻA + NOWE OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE

43
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0338-07

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

<NS1>2.73*2 m 5.460
<NS2>2.05*2 m 4.100
<NS3>2.05*2*3 m 12.300
<NS4>1.60*2 m 3.200
<NS5>1.50*2 m 3.000

RAZEM 28.060
44

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000

45
d.1.
2.1

KNR 4-01
0206-02
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm - poduszka betonowa C16/20 gr. 10 cm (R,M,S=2) -
dla belek stalowych

szt.

7*2 szt. 14.000
RAZEM 14.000

46
d.1.
2.1

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych ze skręceniem z osiatkowaniem - dwuteownik
IPE180 L=2730 mm - 2 szt.

kg

<NS1>104.4 kg 104.400
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RAZEM 104.400

47
d.1.
2.1

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych ze skręceniem z osiatkowaniem - dwuteownik
IPE120 L=2050 mm - 1 szt.

kg

<NS2>43.4 kg 43.400
RAZEM 43.400

48
d.1.
2.1

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych ze skręceniem z osiatkowaniem - dwuteownik
IPE120 L=2050 mm - 3 szt.

kg

<NS3>130.2 kg 130.200
RAZEM 130.200

49
d.1.
2.1

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych ze skręceniem z osiatkowaniem - dwuteownik
IPE120 L=1600 mm - 1 szt.

kg

<NS4>33.2 kg 33.200
RAZEM 33.200

50
d.1.
2.1

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych ze skręceniem z osiatkowaniem - dwuteownik
IPE120 L=1500 mm - 1 szt.

kg

<NS5>31.8 kg 31.800
RAZEM 31.800

51
d.1.
2.1

KNR 4-03
1017-15

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 20 mm w
kształtowniku stalowym

otw.

<NS1>5*2 otw. 10.000
<NS2>4*2 otw. 8.000
<NS3>4*3*2 otw. 24.000
<NS4>3*2 otw. 6.000
<NS5>3*2 otw. 6.000

RAZEM 54.000
52

d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12 mm gwintowane + nakrętki + podkładki

kg

<NS1>0.888<kg/m>*0.60*5+1.00 kg 3.664
<NS2>0.888<kg/m>*0.60*4+0.80 kg 2.931
<NS3>0.888<kg/m>*0.60*4+0.80 kg 2.931
<NS4>0.888<kg/m>*0.60*3+0.60 kg 2.198
<NS5>0.888<kg/m>*0.60*3+0.60 kg 2.198

RAZEM 13.922
53

d.1.
2.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- nowe otwory okienne + powiększenie otworu okiennego

m3

<mieszkanie 2: nowy otwór>1.45*1.50*0.60 m3 1.305
<mieszkanie 2: powiększenie otworu>1.45*1.50*0.38-1.15*0.55*0.38 m3 0.586
0.827 <<mieszkanie 3: nowy otwór>1.45*1.50*0.38> m3 0.827
<mieszkanie 3: powiększenie otworu>1.45*1.50*0.38-1.45*0.85*0.38 m3 0.358

RAZEM 3.076
54

d.1.
2.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- nowe otwory drzwiowe

m3

<mieszkanie 3: wejściowe>1.00*2.05*0.38 m3 0.779
<mieszkanie 3: pom. 0.15-0.18>1.00*2.05*0.38 m3 0.779
1.169 <<mieszkanie 1: pom. 0.5-0.7>1.50*2.05*0.38> m3 1.169

RAZEM 2.727
55

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0705-06

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na stopkach belek
z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - ościeża okienne

m

(1.45+1.50)*2*2 m 11.800
RAZEM 11.800

56
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0705-05

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-
ciągnioną - ościeża drzwiowe

m

1.00+2.05*2 m 5.100
RAZEM 5.100

57
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach - góra belek stalowych

m

poz.55+poz.56 m 16.900
RAZEM 16.900

58
d.1.
2.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych -
mieszkanie 1

m

<drzwi do pom. 0.4>1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
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59

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0705-05

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-
ciągnioną - mieszkanie 1 - ościeża drzwiowe

m

1.00+1.80*2 m 4.600
RAZEM 4.600

1.2.
2

ŚCIANY

60
d.1.
2.2

KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

1.92*2 m 3.840
2.00*2 m 4.000
0.60*2 m 1.200
0.55*2 m 1.100
1.80*2 m 3.600
1.80*2 m 3.600
0.70*2 m 1.400
1.81*2 m 3.620
0.50*2 m 1.000
2.05*2 m 4.100
2.05*2 m 4.100
1.90*2 m 3.800
1.90*2 m 3.800

RAZEM 39.160
61

d.1.
2.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

<pom. 4-5>0.90*1.92*0.25 m3 0.432
<pom. 5-9>0.87*2.05*0.45 m3 0.803
<pom. 8-9>1.10*0.60*0.45 m3 0.297
<pom. 7-8>0.70*1.80*0.12 m3 0.151
<pom. 9>0.90*1.80*0.25 m3 0.405
<pom. 10>0.55*0.60*0.32 m3 0.106
<pom. 11>0.76*1.81*0.32 m3 0.440
<okienko podawcze>0.55*0.60*0.47 m3 0.155
<pom. 12>0.90*2.05*0.38*2 m3 1.402
<pom. 12-13>0.70*1.90*0.38 m3 0.505
<pom. 9-13>0.80*1.90*0.38 m3 0.578

RAZEM 5.274
62

d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

63
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

64
d.1.
2.2

kalk. własna
Wykonanie wzmocnień ścian ceglanych zewnętrznych nad nadprożami - pręty
fi 6 mm - spękania ścian

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

65
d.1.
2.2

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą wapienną - trasową m2

poz.41 m2 96.570
RAZEM 96.570

66
d.1.
2.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

mieszkanie 3
<0.17>3.51*2.70 m2 9.477
<0.18>3.07*2.70 m2 8.289

RAZEM 17.766
67

d.1.
2.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne
Krotność = 2

m2

mieszkanie 3
<0.17>3.51*2.70 m2 9.477
<0.18>3.07*2.70 m2 8.289

RAZEM 17.766
68

d.1.
2.2

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm
Krotność = 2

m2
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mieszkanie 3
<0.17>3.51*2.70 m2 9.477
<0.18>3.07*2.70 m2 8.289

RAZEM 17.766
69

d.1.
2.2

KNR 0-28
2621-05
analogia

Ocieplenie budynków płytami izolacyjnymi gr. 5 cm o wym. 600 x 390 mm m2

mieszkanie 3
<0.17>3.51*2.70 m2 9.477
<0.18>3.07*2.70 m2 8.289

RAZEM 17.766
70

d.1.
2.2

KNR 0-28
2621-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

mieszkanie 3
<0.17>3.51*2.70 m2 9.477
<0.18>3.07*2.70 m2 8.289

RAZEM 17.766
71

d.1.
2.2

KNR 0-28
2630-01

Tynk cienkowarstwowy m2

mieszkanie 3
<0.17>3.51*2.70 m2 9.477
<0.18>3.07*2.70 m2 8.289

RAZEM 17.766
72

d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

poz.40*50% m2 241.424
RAZEM 241.424

73
d.1.
2.2

NNRNKB
202 2027-03

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie me-
talowym 50

m2

poz.40 m2 482.848
RAZEM 482.848

74
d.1.
2.2

KNR 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo - zabudowa stelaża podtynkowego

m2

mieszkanie 1
0.98*1.20+0.25*1.20+0.98*0.25 m2 1.721
mieszkanie 2
1.00*1.20+0.25*1.20+1.00*0.25 m2 1.750
mieszkanie 3
1.20*1.20+0.25*1.20+1.20*0.25 m2 2.040

RAZEM 5.511
75

d.1.
2.2

KNR 2-02
2004-05

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - wentylacja

m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

76
d.1.
2.2

KNR 2-02
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po-
krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm

m2

mieszkanie 2
(3.49*2+2.18+1.74)*2.70 m2 29.430
mieszkanie 3
(2.54*2+2.12+0.81+4.73)*2.70 m2 34.398

RAZEM 63.828
77

d.1.
2.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho

m2

poz.76 m2 63.828
RAZEM 63.828

78
d.1.
2.2

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż
drzwi i naświetli

szt.

mieszkanie 2
3 szt. 3.000
mieszkanie 2
2 szt. 2.000

RAZEM 5.000
79

d.1.
2.2

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach m

150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
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80

d.1.
2.2

KNR 2-02
1505-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych

m2

ŚCIANY
poz.73+poz.76*2-<płytki w łazienkach>0 m2 610.504
OBUDOWY
poz.75 m2 10.000

RAZEM 620.504
81

d.1.
2.2

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - ŁAZIENKI

m2

mieszkanie 1
(3.62+1.70)*2*2.00 m2 21.280
mieszkanie 2
(2.18+1.87)*2*2.00 m2 16.200
mieszkanie 3
(2.40+2.41)*2*2.00 m2 19.240

RAZEM 56.720
82

d.1.
2.2

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

ŁAZIENKI
(3.62+1.70)*2*2.60 m2 27.664
(2.18+1.87)*2*2.60 m2 21.060
(2.40+2.41)*2*2.60 m2 25.012
A  (suma częściowa) ---------------

m2 73.736
KUCHNIE - "FARTUCHY"
<mieszkanie 1>(2.57+2.55+0.27)*0.60 m2 3.234
<mieszkanie 2>(2.80+2.43)*0.60 m2 3.138
<mieszkanie 3>(0.30+1.68+3.11)*0.60 m2 3.054
B  (suma częściowa) ---------------

m2 9.426
RAZEM 83.162

83
d.1.
2.2

KNR AT-22
0103-03 uwa-
ga pod tabli-
cą. 

Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres. szt.

10*3<lokale> szt. 30.000
RAZEM 30.000

84
d.1.
2.2

KNR AT-22
0103-02

Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych szt.

10*3<lokale> szt. 30.000
RAZEM 30.000

85
d.1.
2.2

KNR AT-22
0102-04

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory
rewizyjne wraz z drzwiczkami

szt.

1*3<lokale> szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.
3

POSADZKI

86
d.1.
2.3

KNR 4-01
0106-03
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zagruzowanie przestrzeni po schodach

m3

0.90*1.34*1.10/2 m3 0.663
RAZEM 0.663

87
d.1.
2.3

KNR AT-23
0101-01

Oczyszczenie podłoża m2

mieszkanie 1
86.90-<zasypane schody>0.90*1.34 m2 85.694
mieszkanie 2
43.80 m2 43.800
mieszkanie 3
60.80 m2 60.800

RAZEM 190.294
88

d.1.
2.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

mieszkanie 2
43.80*0.05 m3 2.190
mieszkanie 3
60.80*0.05 m3 3.040

RAZEM 5.230
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89

d.1.
2.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.87 m2 190.294
RAZEM 190.294

90
d.1.
2.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

m2

mieszkanie 2
43.80 m2 43.800
mieszkanie 3
60.80 m2 60.800

RAZEM 104.600
91

d.1.
2.3

KNR-W 2-02
1116-01
1116-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm;
zbrojone siatką stalową (docelowo gr. 5 cm)

m2

mieszkanie 1
86.90 m2 86.900
mieszkanie 2
43.80 m2 43.800
mieszkanie 3
60.80 m2 60.800

RAZEM 191.500
92

d.1.
2.3

KNR-W 2-02
1116-01
1116-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm;
zbrojone siatką stalową (docelowo gr. 8 cm) - podniesienie posadzki w celu lik-
widacji progu

m2

mieszkanie 1
16.10+6.60 m2 22.700

RAZEM 22.700
93

d.1.
2.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

mieszkanie 1
86.90 m2 86.900
mieszkanie 2
43.80 m2 43.800
mieszkanie 3
60.80 m2 60.800

RAZEM 191.500
94

d.1.
2.3

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - ŁAZIENKI

m2

mieszkanie 1
6.30 m2 6.300
mieszkanie 2
4.10 m2 4.100
mieszkanie 3
5.80 m2 5.800

RAZEM 16.200
95

d.1.
2.3

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej - ŁAZIENKI m

mieszkanie 1
(3.62+1.70)*2 m 10.640
mieszkanie 2
(1.87+2.18)*2 m 8.100
mieszkanie 3
(2.40+2.41)*2 m 9.620

RAZEM 28.360
96

d.1.
2.3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

mieszkanie 1
<kuchnia>16.10+6.60 m2 22.700
<łazienka>6.30 m2 6.300
mieszkanie 2
<wiatrołap>3.30 m2 3.300
<kuchnia>10.90 m2 10.900
<łazienka>4.10 m2 4.100
mieszkanie 3
<wiatrołap>4.00 m2 4.000
<aneks kuchenny>3.11*1.68 m2 5.225
<łazienka>5.80 m2 5.800

RAZEM 62.325
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97

d.1.
2.3

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

poz.96 m2 62.325
RAZEM 62.325

98
d.1.
2.3

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

mieszkanie 1
<kuchnia>2.97+5.43+0.84+3.92+0.69+0.45*2+0.42+2.57*2+2.55+0.69 m 23.550
mieszkanie 2
<wiatrołap>0.20+0.99+0.19+0.20+0.40+0.33+0.95+0.40 m 3.660
<kuchnia>(2.43+4.40)*2-1.00 m 12.660
mieszkanie 3
<wiatrołap>(2.64+1.50)*2-1.00-0.90 m 6.380
<aneks kuchenny>3.11+1.68+0.30 m 5.090

RAZEM 51.340
99

d.1.
2.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii polietylenowej - pod panele podłogowe m2

mieszkanie 1
<0.2>7.30 m2 7.300
<0.3>10.1 m2 10.100
<0.7>21.9 m2 21.900
<0.8>18.6 m2 18.600
mieszkanie 2
<0.10>12.8 m2 12.800
<0.12>12.7 m2 12.700
mieszkanie 3
<0.15>7.00 m2 7.000
<0.17 - część pokojowa>22.10-5.225 m2 16.875
<0.18>21.9 m2 21.900

RAZEM 129.175
100
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 wraz z podkładem m2

poz.99 m2 129.175
RAZEM 129.175

101
d.1.
2.3

KSNR 2
1105-07
analogia

Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomo-
cą wkrętów

m

mieszkanie 1
<0.2>4.85*2+1.49 m 11.190
<0.3>(3.62+2.85)*2 m 12.940
<0.7>(3.89+5.51)*2 m 18.800
<0.8>(4.01+4.68)*2 m 17.380
mieszkanie 2
<0.10>(3.70+3.49)*2 m 14.380
<0.12>(3.79+3.49)*2 m 14.560
mieszkanie 3
<0.15>(2.78+2.54)*2 m 10.640
<0.17 - część pokojowa>3.62+3.07+6.73+0.81+0.60 m 14.830
<0.18>(3.51+6.73)*2 m 20.480

RAZEM 135.200
102
d.1.
2.3

KSNR 2
1105-07
analogia

Montaż listew dylatacyjnych - mocowanych w przejściach pomiędzy pomiesz-
czeniami za pomocą wkrętów

m

mieszkanie 1
0.90*3+0.80+1.50+1.44 m 6.440
mieszkanie 2
0.80*3+0.90+1.00 m 4.300
mieszkanie 3
0.80*3+0.90 m 3.300

RAZEM 14.040
1.2.

4
SUFITY PODWIESZANE

103
d.1.
2.4

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

mieszkanie 1
86.90 m2 86.900
mieszkanie 2
43.80 m2 43.800
mieszkanie 3
60.80 m2 60.800

RAZEM 191.500
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104
d.1.
2.4

KNR 2-02
1505-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych

m2

poz.103 m2 191.500
RAZEM 191.500

2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
2.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE
105
d.2.

1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

106
d.2.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

107
d.2.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych (tzw. kagańców) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

108
d.2.

1
kalk. własna

Demontaż szyldu reklamowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<dach części niższej budynku>70.0*0.30 m2 21.000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 21.000
<zadaszenie>(2.00*2+2.50)*0.15 m2 0.975
B  (suma częściowa) ---------------

m2 0.975
<parapety>(2.10+1.55)*0.35 m2 1.278
C  (suma częściowa) ---------------

m2 1.278
RAZEM 23.253

110
d.2.

1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

<dach części niższej budynku>125.0 m2 125.000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 125.000
<zadaszenie>5.00 m2 5.000
B  (suma częściowa) ---------------

m2 5.000
RAZEM 130.000

111
d.2.

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.110 m2 130.000
RAZEM 130.000

112
d.2.

1

KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

<przewiązka>2.50*7.95 m2 19.875
RAZEM 19.875

113
d.2.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenie m3

poz.110A*0.10 m3 12.500
RAZEM 12.500

114
d.2.

1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - murek
pod zadaszeniem

m3

1.80*1.10*0.25 m3 0.495
RAZEM 0.495

115
d.2.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
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116
d.2.

1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z PCV m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

117
d.2.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych m

2.10 m 2.100
RAZEM 2.100

118
d.2.

1

KNR-W 4-01
0541-08

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

2.2 POKRYCIE DACHOWE, NAPRAWA DACHU PRZEWIĄZKI
119
d.2.

2

KNR-W 4-01
0416-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny m

<murłata M1>3.00*2 m 6.000
<belka B1>3.00 m 3.000

RAZEM 9.000
120
d.2.

2

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

7.95*4 m 31.800
RAZEM 31.800

121
d.2.

2

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.112 m2 19.875
RAZEM 19.875

122
d.2.

2

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

123
d.2.

2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

124
d.2.

2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm

m2

poz.112 m2 19.875
RAZEM 19.875

125
d.2.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe: 
podkładowa o gr. 4,0 mm gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2;
nawierzchniowa o gr 5,6 mm gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/
m2

m2

poz.112 m2 19.875
RAZEM 19.875

2.3 DOCIEPLENIE STROPODACHU
126
d.2.

3

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku - styropapa gr. 20 cm lambda 0,035 W/mK

m2

12.05*17.55 m2 211.478
RAZEM 211.478

127
d.2.

3

KNR 0-28
2627-01

Dodatkowe mocowanie płyt styropapy do podłoża za pomocą łączników - przy-
jęto średnią ilość łączników - 6 szt./m2.

UWAGA:
Należy pamętać o zastosowaniu odpowiedniej ilości łączników z uwagi na stre-
fy dachu (narożną - 9 szt./m2; brzegową - 6 szt./m2; wewnętrzną - 3 szt./m2)

szt.

poz.126*6<sztuk> 1 268.868
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 268.868
1269 szt. 1 269.000

RAZEM 1 269.000
128
d.2.

3

KNR 2-02
0609-07
analogia

Montaż izoklinów m

MUREK OGNIOWY
30.0+8.00*2*2 m 62.000
PRZY BUDYNKU WYŻSZYM
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15.0 m 15.000

RAZEM 77.000
129
d.2.

3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa wierzchniego
krycia o gr. 5,2 mm gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2

m2

poz.126 m2 211.478
RAZEM 211.478

130
d.2.

3

KNR K-05
0210-01
analogia

Montaż kominka wentylacyjnego (odprowadzenie pary wodnej) - dach papowy szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

131
d.2.

3

KNR K-05
0210-02
analogia

Montaż odpowietrzenia instalacji sanitarnej - rury wywiewne z nasadami szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

132
d.2.

3

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - murki
ogniowe

m2

46.0*0.50 m2 23.000
RAZEM 23.000

2.4 ELEWACJE - DOCIEPLENIE - BUDYNEK NIŻSZY
133
d.2.

4

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. - po kratkach
wentylacyjnych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

134
d.2.

4

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 50% m2

ŚCIANY
<PÓŁNOCNA>4.09*4.20 17.178
<POŁUDNIOWA>2.70*1.50+3.00*1.00 7.050
<ZACHODNIA>23.38*4.20 98.196
<WSCHODNIA>7.55*3.50+2.09*2.50+2.98*4.50 45.060
A  (obliczenia pomocnicze) ========

167.484
<ościeża>[(2.00+1.70*2)+(1.00+2.05*2)*2+(1.45+1.50*2)*4+(1.90*1.45*2)]*
0.15

5.837

B  (obliczenia pomocnicze) ========
5.837

<otwory-elewacja>-[2.00*1.70+1.00*2.05*2+1.45*1.50*4+1.90+1.45] -19.550
C  (obliczenia pomocnicze) ========

-19.550
(poz.134A+poz.134B+poz.134C)*50% m2 76.886

RAZEM 76.886
135
d.2.

4

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

136
d.2.

4

KNR 4-01
0307-01

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy ce-
mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

137
d.2.

4

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni m2

<ściany>poz.134A 167.484
A  (obliczenia pomocnicze) ========

167.484
<ościeża>poz.134B 5.837
B  (obliczenia pomocnicze) ========

5.837
<otwory>poz.134C -19.550
C  (obliczenia pomocnicze) ========

-19.550
poz.137A+poz.137B+poz.137C m2 153.771

RAZEM 153.771
138
d.2.

4

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

poz.134 m2 76.886
RAZEM 76.886
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139
d.2.

4

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie
o 0,5 cm
Krotność = 2

m2

poz.138 m2 76.886
RAZEM 76.886

140
d.2.

4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowa-
nie powierzchni

m2

poz.137 m2 153.771
RAZEM 153.771

141
d.2.

4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką"- przyczepność
zaprawy klejącej i styropianu do podłoża

m2

poz.137 m2 153.771
RAZEM 153.771

142
d.2.

4

KNR 0-28
2621-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.3 cm na ościeżach

m2

OKNA
[(2.00+1.70*2)+(1.45+1.50*2)*4+(1.90+1.45*2)]*0.30 m2 8.400
DRZWI
(1.00+2.05*2)*2*0.30 m2 3.060

RAZEM 11.460
143
d.2.

4

KNR 0-28
2621-05
analogia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr. 14 cm na ścianach

m2

<ŚCIANA PÓŁNOCNA>4.23*4.20 17.766
<ŚCIANA POŁUDNIOWA>2.70*1.50+3.00*1.00 7.050
<ŚCIANA ZACHODNIA>23.66*4.20 99.372
<ŚCIANA WSCHODNIA>7.69*3.50+2.09*2.50+2.98*4.50 45.550
A  (obliczenia pomocnicze) ========

169.738
<otwory>poz.134C -19.550
B  (obliczenia pomocnicze) ========

-19.550
poz.143A+poz.143B m2 150.188

RAZEM 150.188
144
d.2.

4

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami +
zaślepki styropianowe płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z
cegły

szt.

poz.143*5 750.940
A  (obliczenia pomocnicze) ========

750.940
754 szt. 754.000

RAZEM 754.000
145
d.2.

4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką- przyklejenie wars-
twy siatki na ścianach

m2

<ściany>poz.143+10.0 m2 160.188
RAZEM 160.188

146
d.2.

4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką- przyklejenie do-
datkowej warstwy siatki na ścianach

m2

<ściany>(4.23+23.66+12.75)*3.00 m2 121.920
<naroża okien, drzwi>0.20*0.35*2*7 m2 0.980

RAZEM 122.900
147
d.2.

4

KNR 0-28
2621-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.142 m2 11.460
RAZEM 11.460

148
d.2.

4

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożni-
ków okiennych blachą aluminiową

m

<naroża budynku>4.00*4 m 16.000
<ościeża>(2.00+1.70*2)+(1.00+2.05*2)*2+(1.45+1.50*2)*4+(1.90*1.45*2) m 38.910

RAZEM 54.910
149
d.2.

4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk silikatowy m2

<elewacja + ościeża>poz.142+<elewacja południowa - w granicy>7.69*4.00+
poz.143

m2 192.408

<cokół>-poz.150 m2 -48.430
RAZEM 143.978
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150
d.2.

4

ZKNR C-1
0113-04

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)
- cokół

m2

<ŚCIANA PÓŁNOCNA>4.23*1.00 m2 4.230
<ŚCIANA POŁUDNIOWA>7.69*1.00 m2 7.690
<ŚCIANA ZACHODNIA>23.66*1.00 m2 23.660
<ŚCIANA WSCHODNIA>12.85*1.00 m2 12.850

RAZEM 48.430
151
d.2.

4

KNR AT-40
0422-01

Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową m

100.0 m 100.000
RAZEM 100.000

152
d.2.

4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2

(2.00+1.45*4+1.90)*0.30+1.10*2*0.15 m2 3.240
RAZEM 3.240

153
d.2.

4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<parapety>(2.00+1.45*4+1.90)*0.50+1.10*2*0.25 m2 5.400
<murki ogniowe>62.0*0.65 m2 40.300
<pas nadrynnowy>(7.38+2.09)*0.50 m2 4.735
3.315 <<pas podrynnowy>(7.38+2.09)*0.35> m2 3.315
<obróbka na łączeniu budynków>15.0*0.30 m2 4.500

RAZEM 58.250
154
d.2.

4

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 15,0 cm m

13.0 m 13.000
RAZEM 13.000

155
d.2.

4

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

2.5 RUSZTOWANIA
156
d.2.

5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

<ŚCIANA PÓŁNOCNA>20.0 m2 20.000
<ŚCIANA POŁUDNIOWA>30.0 m2 30.000
<ŚCIANA ZACHODNIA>100.0 m2 100.000
<ŚCIANA WSCHODNIA>50.0 m2 50.000

RAZEM 200.000
157
d.2.

5

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.156 m2 200.000
RAZEM 200.000

158
d.2.

5

KNNR 2
1506-01
z.sz.5.2. 

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m - nowy uziom sztuczny

m2

poz.156 m2 200.000
RAZEM 200.000

159
d.2.

5

KNR 2-02
1614-01

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji
drewnianej

m2

2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

160
d.2.

5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,
151,152,153,154,155,157)

161
d.2.

5
kalk. własna

Uporządkowanie terenu po demontażu rusztowań m2

naw.

<ŚCIANA PÓŁNOCNA>20.0*1.50 m2

naw.
30.000

<ŚCIANA POŁUDNIOWA>30.0*1.50 m2

naw.
45.000

<ŚCIANA ZACHODNIA>100.0*1.50 m2

naw.
150.000

<ŚCIANA WSCHODNIA>50.0*1.50 m2

naw.
75.000

RAZEM 300.000
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2.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
162
d.2.

6

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - dojście wzdłuż ściany za-
chodniej

m2

24.0*1.50 m2 36.000
RAZEM 36.000

163
d.2.

6

KNNR 6
0801-03

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie - pod wy-
konanie nowego dojścia i opaski

m2

<dojście>poz.162 m2 36.000
<opaska>12.70*0.60 m2 7.620

RAZEM 43.620
164
d.2.

6

KNR 2-31
0802-01
0802-02

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 30 cm -
pod wykonanie podestów

m2

1.50*1.50*2 m2 4.500
RAZEM 4.500

165
d.2.

6

KNNR 6
0112-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 6 cm - dojście, opaska m2

poz.163 m2 43.620
RAZEM 43.620

166
d.2.

6

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2

poz.163 m2 43.620
RAZEM 43.620

167
d.2.

6

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem - opaska

m

<dojście>24.0-1.50*2 m 21.000
<opaska>12.70 m 12.700

RAZEM 33.700
168
d.2.

6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - opaska

m2

poz.163-<podesty>1.50*1.50*2 m2 39.120
RAZEM 39.120

169
d.2.

6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pod wykonanie
podestów

m3

poz.164*0.10 m3 0.450
RAZEM 0.450

170
d.2.

6

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - podesty m3

1.50*1.50*0.20*2 m3 0.900
RAZEM 0.900

171
d.2.

6
kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż wycieraczki stalowej przed wejściem do budynku szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

172
d.2.

6

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

1.50*1.50*2 m2 4.500
RAZEM 4.500

173
d.2.

6

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.172 m2 4.500
RAZEM 4.500

174
d.2.

6

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.172 m2 4.500
RAZEM 4.500

175
d.2.

6
kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż zadaszenia szklanego nad wejściem do budynku -
zgodnie z opisem montażu w dokumentacji technicznej

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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176
d.2.

6
kalk. własna

Uporządkowanie okablowania usytuowanego na elewacji wraz z ewentualnymi
uzgodnieniami branżowymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

177
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Nadzór branżowy (TAURON) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

178
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Zajęcie pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 STOLARKA OKIENNA
179
d.3

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU
BIAŁEGO PROSTE - PCV (współczynnik U=0,9 W/m2*K)

m2

<O1>2.10*1.45*2 m2 6.090
<O2>2.00*1.70 m2 3.400
<O3>1.45*1.50*4 m2 8.700
<O5>1.90*1.45 m2 2.755
<O6>0.50*1.10*2 m2 1.100
<O7>1.30*1.45*2 m2 3.770

RAZEM 25.815
180
d.3

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU
BIAŁEGO PROSTE - EI30 (współczynnik U=0,9 W/m2*K)

m2

<O4>1.10*0.85*2 m2 1.870
RAZEM 1.870

181
d.3 kalk. własna

Montaż nawiewnika - nowe okna szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

182
d.3

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników w ścianach - z kosztem podokienników wewnętrz-
nych (PCV)

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

4 STOLARKA DRZWIOWA
183
d.4 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż kompletnych drzwi wejsciowych aluminiowych do bu-
dynku wg opracowanej dokumentacji technicznej

kpl

<D5>2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

184
d.4

KNR 2-02
1016-02
analogia

Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

185
d.4

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie
wykończone - wejściowe antywłamaniowe (do lokalu mieszkalnego), komplet-
ne

m2

<D1>0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

186
d.4

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie
wykończone wewnątrzlokalowe

m2

<D2>0.90*2.00*2 m2 3.600
<D4>0.80*2.00*2 m2 3.200

RAZEM 6.800
187
d.4

KNR 2-02
1019-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednodzielne o powierzchni do
2.0 m2 fabrycznie wykończone - wewnętrzne łazienkowe

m2

<D3>0.80*2.00*3 m2 4.800
RAZEM 4.800

188
d.4

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

189
d.4

KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5 UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
190
d.5 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż uchwytów (poręczy) stalowych przed wejściem do
budynku - zgodnie z opisem montażu w dokumentacji technicznej

szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

191
d.5 kalk. własna

Dostawa i montaż kinkietu oświetleniowego wg opracowanej dokumentacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

192
d.5 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż elementów typu: pola uwagi (elementy punktowo wy-
pukłe) naklejanych na istniejące stopnie schodowe

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 GRUZ
193
d.6 kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót remontowych konte-
ner

6 konte-
ner

6.000

RAZEM 6.000

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 14371


