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PROJEKTOWANE URZĄDZENIA
MAŁEJ ARCHITEKTURY

PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA Z ZADASZENIEM

 

PZT-05

PROJ. URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY

INFORMACJE  PODSTAWOWE
wymiary  urządzenia:  5,00m  x  4,30m
wysokość  całkowita:  4,50m
wysokość  swobodnego  upadku:  mniej  niż  0,50m
strefa  bezpieczeństwa:  11,60m  x  10,00m
zgodny  z  normą:  PN-EN  1176-1:2017-12,  PN-EN  1176-7:2009

MATERIAŁY  KONSTRUKCYJNE
Drewno  lite  oraz  klejone  warstwowo,  wyszuszone  w  suszarni  do
wilgotności  15-18%. Zabezpieczone impregnatwm i dodatkowo 
malowane dwukrotnie woskiem 
-  słupy  nośne  o  przekroju  12cm  x  6cm
-  miecze  o  przekroju  12cm  x  6cm
-  płatew  o  przekroju  12cm  x  12cm
-  krokiew  o  przekroju  12cm  x  6  cm
-  deska  czołowa  -  2,6cm  x  17cm  -  obłożona  blachą  w  kolorze
pokrycia
-  deskowanie  na  pióro-wpust  z  desek  gr.  22mm,  mocowane  za
pomocą
gwoździ  pierścieniowych
-  boki  piaskownicy  o  wysokości  min. 36cm,  wykonane  z  płyty  
HDPE  gr. 19mm  na  całym  obwodzie  piaskownicy dodatkowa 
konstrukcja   o  przekroju min.  12cm  x  6cm
-  siedziska  z  płyty  HPL  lun  HDPE
-  łączniki  narożne  wykonane  z  płyty  HDPE
-  pokrycie  dachu  gontem  bitumicznym  w  kolorze  szarym 
Poszczególne  elementy  mocowane  za  pomocą  wkrętów
konstrukcyjnych  i  złączy  kątowych  wzmacnianych.
Piaskownica  powinna  być  zamontowana  do  fundamentów
betonowych  pod  każdym  ze  słupków  piaskownicy. Pisaek 
dopuszczony do użytku na placach zabaw

INFORMACJE  PODSTAWOWE
wymiary  zestawu:  2,00m  x  2,00m
wysokość  całkowita:  0,90m
wysokość  swobodnego  upadku:  mniej  niż  0,90m
strefa  bezpieczeństwa:  5,00m  x  5,00m

ELEMENTY  ZESTAWU:
-  stolik  -  1  szt.
-  siedzisko  w  kształecie  litery  L  -  2  szt.

MATERIAŁY  KONSTRUKCYJNE
Korpus  i  siedzisko  wykonane  z  płyty  HDPE  gr.  19mm.  
Konstrukcja elementów  wykonana  ze  stali  ocynkowanej  ogniowo,
malowanej
proszkowo.  Kotwa  montażowa  -  stalowa  ocynkowana  ogniowo.

MONTAŻ
Montaż  za  pomocą  stalowej  kotwy  osadzonej  w  stopie  z  betonu  klasy  min.
B15/B20


