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PZT-04

PROJ. URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY

INFORMACJE  PODSTAWOWE
wymiary  urządzenia:  4,00m  x  3,46m
wysokość  całkowita:  3,45m

MATERIAŁY  KONSTRUKCYJNE
Norma  tarcicy:  PN-82/D-94021,  drewno  klasy  C24,  klasa  wytrzymałości-
obciążenia  :  PN/B03150:2000.
Drewno  lite  oraz  klejone  wysuszone  w  suszarni  do  wilgotności  15%  -  18  %.
-  słupy  nośne  altany  o  przekroju  :  12,5cm  x  12,5cm
-  płatew  o  przekroju:  12,5cm  x12,5cm.
Konstrukcja  dachu:
-  krokwie  o  przekroju  12.5cm  x  6.5cm

Zabezpieczenie  drewna  za  pomocą  produktu  przemysłowego  chroniącego  przed
destrukcyjnym  działaniem  pleśni,  grzybów  czy  wilgoci- Impregnacja 
impregnatami głęboko penetrującymi koloryzującymi i dodatkowo dwukrotnie 
zabezpieczenie przed działaniem warunków woskiem nawierzchniowym 
Dach  sześciospadowy  wypuszczony  40cm  poza  płatwie,  z  kopułą

  dodatkowego  daszku  ozdobnego  (wentyl).  deska czołowa obita blachą
  Podbicie  dachowe  -  deskowanie  na  pióro-wpust  deskami  o  grubości  minimum
22  mm  mocowane  za  pomocą  gwoździ  pierścieniowych.  Pas  nadrynnowy  z

  blachy  powlekanej  gładkiej.
Rodzaj  pokrycia  dachu:  gont  bitumiczny  w  kolorze  szarym  z  okuciem  desek
czołowych.  grubośc gontu min 3mm
Zabudowa  górna  z  blachy  -  wypełnienie  zgodnie  z  normą  PN-EN  1176  nie
powodującą  zakleszczeń.  Zabudowa  dolna  -  5  pól  obramowanie  ze  sztachetami
prostymi  +  parapet.  o wym min 12,5cmx 6cm
Wyposażenie  altany  stanowią  ławki  z  nachylonym oparciem  o głębokości 
50cm  wzdłuż  ścian  altany ( 5 ścian)  oraz  stół  sześciokątny drweniany gr. 
blatu min 3 3cm , stół trzykrotnie malowany impregnatem woskowym.

Konstrukcja  altany  wykonana  z  drewna  litego  bezrdzeniowego  oraz  drewna
klejonego  warstwowo,  połączona  systemem  ciesielskim  bez  użycia  łączników
metalowych  (kątowników).

UWAGA:  Nie  dopuszcza  się  systemu  połączeń  elementów  drewnianych
łącznikami  metalowymi  (kątownikami).


