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TRZEBOWNISKO, GM. TRZEBOWNISKO

GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 TRZEBOWNISKO 976

CZ. DZ. NR 568/8

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM - PLACU ZABAW, NA CZ. DZ. NR 568/8 W
TRZEBOWNISKU, GM.TRZEBOWNISKO

HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA
INFORMACJE PODSTAWOWE
wymiary urządzenia: 3,66m x 2,00m
wysokość całkowita: 2,10m
wysokość swobodnego upadku: mniej niż 1,50m
strefa bezpieczeństwa: 3,00m x 7,50m
urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-
2:2017-12, PN-EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU:
- słupy nośne - 4 szt.
- belka górna - 1 szt.
- łańcuchy kalibrowane ze stali nierdzewnej - 2 kpl.
- siedzisko gumowe płaskie - 1 szt.
- siedzisko kubełkowe - 1 szt.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
Konstrukcja: słupy nośne metalowe ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo z rury o śr. 90mm. Górna belka - profil stalowy
zamknięty 80x80x3,2mm, ocynkowany ogniowo, malowany
proszkowo. Łańcuch techniczny kalibrowany śr. 6mm ze stali
nierdzewnej.

MONTAŻ
Montaż za pomocą stalowej kotwy osadzonej w stopie z betonu
klasy min. B15/B20

HUŚTAWKA "BOCIANIE GNIAZDO"
INFORMACJE PODSTAWOWE
wymiary urządzenia: 2,66m x 2,00m
wysokość całkowita: 2,10m
wysokość swobodnego upadku: mniej niż 1,50m
strefa bezpieczeństwa: 1,75m x 7,50m
urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-2:2017-12, PN-EN
1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU:
- słupy nośne - 4 szt.
- belka górna - 1 szt.
- łańcuchy kalibrowane ze stali nierdzewnej - 1 kpl.
- liny polipropylenowe - 1 szt.
- siedzisko "bocianie gniazdo" z liny zbrojonej - 1 szt.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
Konstrukcja: słupy nośne metalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo
z rury o śr. 90mm. Górna belka - profil stalowy zamknięty 80x80x3,2mm,
ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo. Łańcuch techniczny kalibrowany śr.
6mm ze stali nierdzewnej. Liny wielooplotowe polipropylenowe o gr. 16mm.
Bocianie gniazdo z liny zbrojonej.

MONTAŻ
Montaż za pomocą stalowej kotwy osadzonej w stopie z betonu klasy min.
B15/B20
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