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14 lipiec 2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.zdnia20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

7e projekt budowlany — REMONT SALI GEOWNEJ W SWIETLICY WIEJSKIEJ W GOSCIStAWIU WRAZ Z
TERMOIZOLACJA SCIANY FRONTOWE) na dziatce nr 173/2 AM-1 obreb Goscistaw, gmina Udanin,
powiat sredzki $l. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Dziatka: Dz. nr173/2 AM-1 GOSCISLAW 4, gm. UDANIN, powiat $redzki,
Inwestor: GMINA UDANIN
ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowg na wykonanie prac projektowych
2. wizja lokalna
3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Gminy Udanin
nr 1V.12.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
4. obowigzujgce normy i przepisy.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeé$nia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest remont sali gtéwnej w Swietlicy wiejskiej w zakresie Sciany frontowej i jej
termoizolacja od strony wewnetrznej.

Kategoria obiektu IX —budynki kultury, nauki i oswiaty (..) domy kultury,

2. Przeznaczenie i program uzytkowy
Remont pomieszczenia Sali gtdwnej w zakresie niniejszego projektu dotyczy obudowy frontowe] $ciany
zewnetrznej od strony wnetrza wraz termomodernizacjg. Celem opracowania jest podniesienie walorow
uzytkowych i funkcjonalnych obiektu jak réwniez dostosowanie pomieszczert do zgodnosci z warunkami
technicznymi.
Po przebudowaniu lokal nie zmienia sposobu uzytkowania i pozostaje lokalem ustugowym.

3. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu
Remont $ciany zewnetrznej polega na
e demontazu metalowej obudowy stupdw stalowych,
e sprawdzeniu stanu technicznego pionowych elementdéw nosnych budynku oraz pasa nadokiennego.
e pokrycie odkrytych elementow stalowych farbg antykorozyjna
e wykonanie wewnetrznej obudowy $ciany w technologii gips-kartonowej z warstwg termiczna.

llo$¢ kondygnacji—1z1
Remont dotyczy wnetrza lokalu bez ingerencji w elewacje budynku. Obcigzenia uzytkowe i sposdb
uzytkowania lokalu nie ulegajg zmianie. Remont nie wptywa na posadowienie budynku.

4. QOcena stanu technicznego lokalu
Budynek Swietlicy usytuowany jest we wsi Goscistaw, w jej potnocnej czesci, jest wtasnoscig Gminy Udanin.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczonym wybudowany w latach siedemdziesigtych z pdzniejszg
przebudowa, wykorzystywany jako miejsce spotkan mieszkancow — swietlica wiejska. Wybudowany na
rzucie prostokata. Od strony elewacji pétnocnej znajduje sie gtdwne wejscie do budynku po dwdéch



schodkach. Wejscie niezadaszone bezposrednio z ulicy. Budynek wykonany w konstrukcji szkieletowej, z
wykorzystaniem stalowych wigzaréw I=12m, w rozstawie co 3m, $ciana elewacji frontowej grubosci 12 cm
w technologii ptyt warstwowych PW3 gr z wypetnieniem wetng mineralng od zewnetrznej strony
wykonczona ceramicznymi ptytkami elewacyjnymi. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 5° pokrycie
wykonano z blachy falistej. Kalenica réwnolegle do ulicy. Wysokos$¢ budynku max 4,30m. Schemat statyczny
dachu wigzar kratownicowy stalowy. Strop podwieszany bezposrednio do wigzardw, oparty na $cianach
zewnetrznych bez cech uzytkowych w technologii ptyty PW3. Budynek czesSciowo ocieplony, nieogrzewany.
W $cianach zewnetrznych wykonano kratki wentylacji grawitacyjnej.

Okna sciany frontowej w technolog PCV, parapety zewnetrzne metalowe, wewnetrznych parapetéw brak.
Drzwi zewnetrzne PCV.

Na podstawie odkrywki fundamentéw obiektu ustalono, ze fundamenty wykonano w postaci tawy
zelbetowej fundamentowej. Poziom posadowienia ok. -0,90m ponizej istniejgcego poziomu terenu.

Obecnie lokal w stanie wykonczonym z widocznymi ubytkami tynkow, posadzki i instalacji wewnetrznych.
Stan techniczny $rednio dobry. Zuzycie lokalu bedgcego przedmiotem opracowania, tj. remontu przy jego
dotychczasowym uzytkowaniu dos$¢ duze i zgodne ze stosowang wczesniej technologia.

Obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.

Podczas wykonywania prac nalezy pamietac aby nie pogorszy¢ stanu istniejgcych elementow
konstrukcyjnych budynku. Wszelkie bruzdy oraz przebicia w istniejgcych elementach nalezy wykonywaé w
sposdb nienaruszajgcy konstrukcji obiektu.

Projektowany remont nie powoduje zwiekszenia obcigzen konstrukcji budynku gtéwnego.

Prace remontowe czesci budynku nalezy wykonaé przy zachowaniu obowigzujgcych warunkéw
technicznych, przepisdw oraz norm stosowanych w budownictwie.

Po demontazu obudowy konstrukcji nalezy dokonaé ponownej opinii.




5. Sposdb budowy, a interes osdb trzecich
Projektowany remont czesci lokalu nie wprowadza naruszenia intereséw o0sob trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

6. Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny bez zmian.

7. Warunki gruntowo-wodne
Nie wykonano dokumentacji badan podtoza gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia. W pracach przedprojektowych wykonano miejscowe odkrywki fundamentow.

8. Kategoria geotechniczna
Projektowany obiekt zaliczony bedzie do 1 kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych i
korzystnych warunkach wodnych. Istniejgcy obiekt jest lekki, a brak zarysowan $cian swiadczy o
prawidtowym przekazywaniu obcigzen na grunt, nie zauwazono takze ponadnormatywnego zuzycia
elementdéw konstrukcyjnych. W podtozu wystepujg grunty nosne o dobrych parametrach.

9. Malowanie konstrukcji stalowych
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powtokami malarskimi. Malowac¢ jednokrotnie farbg
epoksydowa podktadowsg i dwukrotnie farbg epoksydowa nawierzchniowa. Nalezy zastosowac powtoke
przeznaczong dla powierzchni metalowych narazonych na duze dziatanie wody, wilgoci i soli (klasa min C3).



W przypadku odkrycia znacznych fragmentow rdzy lub ubytkdéw nalezy dokonaé ponownie opinii
projektanta. Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz norma
PN-79/H-97070. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie
zostat przekroczony. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, wolna od ttuszczu i
kurzu. Maksymalny odstep miedzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowanie farb do
malowania polega na usunieciu ewentualnego kozucha, doktadnym wymieszaniu , rozcierczeniu do lepkosci
roboczej oraz przefiltrowaniu.

Farba podkfadowa, dostarczona przez wytwodrce posiada lepkos¢ odpowiednig do malowania pedzlem. Do
rozcienczania farb stosowac rozpuszczalniki zalecane przez producenta farb. Nalezy scisle przestrzegaé
zalecen technologicznych nanoszenia powtok malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
stalowych.

Grubos$¢ powtok malarskich zalezy od przyjetego systemu powtok. Powtoki malarskie powinny
zagwarantowac zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-ISO-12944 — dla kategorii korozyjnej
—C2 — M (jako minimalnej) lub zalecanej C3-M. Po wykonaniu powtoki sezonowac jg przez 7 dni.

10. Oktadzina $cienna
Oktadzina $cienna wykonana na konstrukcji z ryflowanych profili stalowych RIGIPS CD 60 ULTRASTIL, RIGIPS
UD 30 ULTRASTIL oraz uchwytéw RIGIPS z poszyciem ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO 12,5mm.
Wypetnienie stanowi wetna mineralna szklana lub skalna. Profile RIGIPS CD 60 ULTRASTIL mocowane do
$ciany za pomocg uchwytéw RIGIPS elastycznych lub ES w rozstawie max. 1250mm Profile obwodowe
mocowane za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej piankowe] RIGIPS do konstrukcji budynku za pomoca
tacznikdw mechanicznych w max. rozstawie co 1000 mm.
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11. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna Sciany zewnetrznej od strony wnetrza z wetny mineralnej np. ISOVER Aku-ptyta lub Aku
mata. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0.037 W/m*K, Grubos¢ 10 cm.
Nalezy zastosowac folie paroizolacyjng do poddaszy uzytkowych.

12. Stolarka okienna
Do zachowania stolarka okienna z profili PCV.

13. Parapety wewnetrzne
Projektuje sie wykonanie montazu wewnetrznych parapetow okiennych z konglomeratu grubosci 2 cm w

kolorze biatym, zaokraglonych na obu korncach, bez kapinosa.

Polare YS nar. zaokraglone 2cm

14. Tynki wewnetrzne
Powierzchnie lekkiej zabudowy gipsowo — kartonowych wykoriczy¢ zgodnie z instrukcjg wykonania
wybranego producenta systemu. Wszystkie powierzchnie $cian i sufitdéw nalezy po tynkowaniu pomalowac
dwukrotnie farbami emulsyjnymi lub silikatowymi - kolor wg. projektu wnetrz (biaty i bez - wybrane
miejsca).

NCS S 3010-Y30R
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15. Cokét przypodtogowy
Nalezy wykonczy¢ styk podtogi ze $ciang cokotem z gresu w kolorze zblizonym do istniejgcej ceramiki.

16. Wyposazenie
Projektuje sie oswietlenie boczne — typu CEGIELKA E14 kinkiet gipsowy POLUX w kolorze biatym

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

17. PROJEKTOWANY OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:
Bezpieczeristwa konstrukgiji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczenstwo zaréwno
uzytkowania obiektéw, jak i 0sdb trzecich.

Bezpieczeristwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych elementow i przegrdd
budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczeristwa uzytkowania.
Obudowa $ciany zewnetrznej i pozostate elementy zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
uzytkowania.

18. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Spetnia wymagania dla 0sdb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

19. Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a



Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzacych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad

wiedzy techniczne;j.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu

budowlanego:
e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK



