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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

"Budowa ciggow pieszych, drog rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H.
Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej
obszaru objetego opracowaniem"

45230000- ROBOTY DROGOWE
8
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |m?2
d.1. 0112-02
1
p0z.34+p0z.38+p0z.41+p0z.44 m2 3311.00
RAZEM 3311.00
2|/D.01.01.01. |[KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m2
d.1. 0112-02
1
poz.1 m2 3311.00
RAZEM 3311.00
1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewoéw
3/D.01.02.01. |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem szt.
d.1. 0101-02
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4/D.01.02.01. [KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1. 0107-01
2
p0z.3*0.2 mp 1.60
RAZEM 1.60
5/D.01.02.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1. 0107-04
2
poz.4 mp 1.60
RAZEM 1.60
6/D.01.02.01. |KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1. 0107-02
2
p0z.3*0.07 mp 0.56
RAZEM 0.56
7/D.01.02.01. |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1. 0107-03
2
p0z.3*0.17 mp 1.36
RAZEM 1.36
8/D.01.02.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent mp
d.1. 0107-05
2
poz.6+poz.7 mp 1.92
RAZEM 1.92
1.3 D.01.00.00. Drzewa do przesadzenia
9/D.01.02.01. |KNR 2-21 |Wykopanie drzew starszych wymagajace uprzedniego zabez- |szt.
d.1. 0106-01 pieczenia agrotechnicznego przy bryle korzeniowej w celu prze-
3 sadzenia (kat.gruntu Il-111)
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10|D.01.02.01. [KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow starszych z brytg korzeniowg o $r. szt.
d.1. 0320-04 [1.2 m w gruncie kat. Il z zaprawg dotow
3
poz.9 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11/D.09.01.01. |KNR 2-21 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych - z opalikowa-  |szt.
d.1. 0701-03 niem (3szt. palikdbw o wys.1,50m na 1szt. drzewa)
3
poz.10 szt. 5.00
RAZEM 5.00
14 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
12|D.01.02.04. |KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie istniejgcych nawierzchni m?2
d.1. 0803-04
4
<ptyty chodnikowe/kostka brukowa>951 m?2 951.00
<beton asfaltowy>246 m?2 246.00
<kostka brukowa>393 m?2 393.00
<eko azur>231 m?2 231.00
RAZEM 1821.00
13/D.01.02.04. [KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych m
d.1. 0806-08
4
492 m 492.00
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RAZEM 492.00
14/D.01.02.04. |KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1. 0806-02
4
694 m 694.00
RAZEM 694.00
15/D.01.02.04. |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1. 0812-03
4
poz.14*0.075 ms3 52.05
RAZEM 52.05
16|D.01.02.04. |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg i wywiezienie gruzu z te- |m3
d.1. 1103-01 renu rozbiorki na odlegto$é do 1km
4
(p0z.12*0.08+p02.13*0.08*0.3+p0z.14*0.15*0.3+p0z.15)*1.25 |m3 300.96
RAZEM 300.96
17|D.01.02.04. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3
d.1. 1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
4 1103-05 |legtosé 5 km
poz.16 m3 300.96
RAZEM 300.96
1.5 45233140- | KANAL TECHNOLGICZNY
2
1.5. 45232300- |D.01.00.00 Kanat technologiczny
1 5
18/D.01.03.04. |ZN-97/TP |Kanat technologiczny wg profilu KTu1 - profil uliczny m
d.1. S.A.-040
5.1 0102-02
445-poz.19 m 420.00
RAZEM 420.00
19/D.01.03.04. |ZN-97/TP |Kanak technologiczny wg profilu KTp1 - profil przepustowy m
d.1. S.A.-040
5.1 0102-02
kalk. wtas-
na na pod-
stawie
25 m 25.00
RAZEM 25.00
20|D.01.03.04. |ZN-97/TP |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt.
d.1. S.A.-040 |SKR-1 w gruncie kategorii IV
5.1 0301-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
21|D.01.03.04. |ZN-97/TP |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt.
d.1. S.A.-040 |SKR-2 w gruncie kategorii IV
5.1 0301-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|D.01.03.04. |ZN-97/TP |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja szt.
d.1. S.A.-040 |os6b nieuprawnionych w istniejgcych sudniach kablowych mon-
5.1 0322-01 taz pokryw dodatkowych z listwami, rama ciezka lub podwéjna
lekka
p0z.20+poz.21 szt. 11.00
RAZEM 11.00
23|D.01.03.04. |KNR 5-01 |Uszczelnienie otworéw kanalizacji w studni kablowej - otwor szt.
d.1. 0606-03  |wolny 125 mm, pianka poliuretanowa
5.1 kalk. wtas-
na na pod-
stawie
poz.22*2 szt. 22.00
RAZEM 22.00
24|D.01.03.04. |[KNR 5-02 |Zabezpieczenie skrzyzowan z infrastrukturg techniczng - rura  |m
d.1. 0201-03 |HDPE 160/8mm
5.1 kalk. wtas-
na na pod-
stawie
32 m 6.00
RAZEM 6.00
25|D.01.03.04. |ZN-97/TP |Montaz ztgczy rur mikrokanalizacji i mikrorurek w kanalizacji, szt.
d.1. S.A.-039 |ztgcze przelotowe
5.1 0204-01
kalk. wtas-
na na pod-
stawie
(poz.18+p0z.19)/6 szt. 7417
RAZEM 74.17
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26|/D.01.03.04. |ZN-97/TP |Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 0 |szt.
d.1. S.A.-039 |$r. 40 mm, ztaczki skrecane
5.1 0204-04
po0z.22*2 szt. 22.00
RAZEM 22.00
27|D.01.03.04. |ZN-97/TP |Badanie szczelnosci odcinkéw kanailzacji wtérnej i rurociggéw | odc.
d.1. S.A.-039 |kablowych o dlugosci do 2 km w ziemi $rednica rur 40 mm spre-
5.1 0206-06 |zarka
12 odc. 12.00
RAZEM 12.00
1.6 D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia
28/D.03.02.01. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt.
d.1. 1406-04 |gazowych
6
9+4 szt. 13.00
RAZEM 13.00
29|D.03.02.01. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1. 1406-05
6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|/D.03.02.01. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wy- szt.
d.1. 1406-03 |mian wtazdw na typ ciezki + pierscien odcigzajacy KS
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7 D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
31|D.04.01.01. |[KNNR 1 Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3
d.1. 0202-08  |biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
7 odl.do 1 km sam.samowytad. (90% mechanicznie)
<Konstrukcja nawierzchni projektowanych ciggéw pieszych> 311.08
0.28*poz.34
<Konstrukcja nawierzchni projektowanych drég rowerowych> 294.00
0.28"p0z.38
<Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw=>0.38"poz.41 238.26
<Konstrukcja nawierzchni projektowanych miejsc postojowych> 198.74
0.38"poz.44
A (obliczenia pomocnicze) =============
1 042.08
poz.31A*0.9 m3 937.87
RAZEM 937.87
32|D.04.01.01. |[KNNR 1 Korytowanie. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na |m3
d.1. 0301-03  |odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V) - 10%recznie
7
poz.31A*0.1 m3 104.21
RAZEM 104.21
33|D.04.01.01. |[KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5km ms3
d.1. 0208-02
7
p0z.31+p0z.32 m3 1.042.08
RAZEM 1.042.08
1.8 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych ciagow pieszych
34/D.04.01.01. |[KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.1. 0103-03  |w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8
p0z.36+p0z.37 m2 1111.00
RAZEM 1111.00
35/D.04.04.02. |[KNNR 6 |Warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (ma- |m2
d.1. 0113-06 |teriat Inwestora) fr. 0/63 mm doziarnionej* kruszywem natural-
8 nym (pospdtkg) stab. mechanicznie i grubosci 15cm,
poz.34 m?2 1111.00
RAZEM 1111.00
36/D.05.03.23. |[KNNR 6 |Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej |m?2
d.1. 0502-03 - warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (szarej),
8 warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o gru-
bosci 3-5cm,
1100 m?2 1 100.00
RAZEM 1100.00
37|/D.05.03.23. |[KNNR 6 |Nawierzchni z ptyt betonowych z wypustkami o wymiarach m?2
d.1. 0503-03 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3-5¢cm,
8 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
1.9 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych drég rowerowych
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38/D.04.01.01. |[KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.1. 0103-03  |w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9
1050 m?2 1 050.00
RAZEM 1 050.00
39(D.04.04.02. |[KNNR 6 |Warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (ma- |m2
d.1. 0113-06 |teriat Inwestora) fr. 0/63 mm doziarnionej* kruszywem natural-
9 nym (pospdtkg) stab. mechanicznie i grubosci 15cm,
poz.38 m2 1 .050.00
RAZEM 1.050.00
40(D.05.03.23. |[KNNR 6 |Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej |m?2
d.1. 0502-03 - warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (czerwona),
9 warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o gru-
bosci 3-5cm,
poz.38 m2 1 .050.00
RAZEM 1.050.00
1.10 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw
41/D.04.01.01. |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie |m2
d.1. 0103-03  |w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10
627 m?2 627.00
RAZEM 627.00
42|D.10.01.01. |[KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m?2
d.1. 0113-06  |geszczeniu 25 cm - podbudowa z gruzobetonu 0/63 (moze wy-
10 magac¢ doziarnienia KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)
poz.41 m?2 627.00
RAZEM 627.00
43|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej |m2
d.1. 0502-03 |- warstwa Scieralna z kostki bet gr. 8 cm (grafitowej) mikrofaza,
10 warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o gru-
bosci 3-5cm
poz.41 m?2 627.00
RAZEM 627.00
1.11 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych miejsc postojowych
44/D.04.01.01. |KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.1. 0103-03  |w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11
<miejsca postojowe>505 m2 505.00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 505.00
<miejsca postojowe zastrzezone dla osoby niepetnosprawnej> |m?2 18.00
8
B (sumaczesciowa) | e
m?2 18.00
RAZEM 523.00
45/D.10.01.01. |[KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m?2
d.1. 0113-06  |geszczeniu 25 cm - podbudowa z gruzobetonu 0/63 (moze wy-
11 magac¢ doziarnienia KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)
poz.44 m2 523.00
RAZEM 523.00
46/D.05.03.23. |[KNNR 6 |Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej |m?2
d.1. 0502-03 - warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej)
11 , warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o
grubosci 3 -5cm
poz.44 m2 523.00
RAZEM 523.00
1.12 D.07.00.00. Organizacja ruchu
47/D.07.01.01. |KNNR 6 |Oznakowanie poziome cienkowarstowe jezdni farbg m?2
d.1. 0705-07
12
106.61 m?2 106.61
RAZEM 106.61
48|D.07.02.01. |[KNNR 6 |Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.1. 0702-01
12
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
49|D.07.02.01. [KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - tablice mate szt.
d.1. 0702-05
12
74 szt. 74.00
RAZEM 74.00
1.13 D.08.00.00. Obramowanie konstrukcji
50|D.08.01.01. |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki, oporniki, obzeza i tawy m
d.1. 0401-03
13
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p0z.51+p0z.52+p0z.53 m 1 .883.00
RAZEM 1883.00
51|D.08.01.01. |[KNNR 6 |Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm na tawie betonowej m
d.1. 0403-03 |C12/15 z oporem.
13
552 m 552.00
RAZEM 552.00
52/D.08.01.01. [KNNR 6 |Kraweznik betonowy wtopiony 15x30 cm na tawie betonowe;j m
d.1. 0403-03 |C12/15 z oporem.
13
364 m 364.00
RAZEM 364.00
53|D.08.03.01 |[KNNR 6 |Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z opo- |m
d.1. 0404-05 |rem.
13
967 m 967.00
RAZEM 967.00
1.14 D.09.00.00. Zielen - Projektowana zielen niska
54|/D.09.01.01. |[KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.1. 0501-02
14
p0z.53*0.25 m2 241.75
RAZEM 241.75
55|D.09.01.01. |KNNR 1 Humusowanie i wyréwnanie lokalnych nieréwnosci, przy grubos-|m2
d.1. 0507-01 ci warstwy humusu 10 cm. z obsianiem trawg - humus z zakupu
14
poz.54 m2 241.75
RAZEM 241.75
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-55 ROBOTY DROGOWE
1.1 1-2 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 3-8 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow
1.3 9-11 D.01.00.00. Drzewa do przesadzenia
1.4 12-17 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.5 18-27 KANAL TECHNOLGICZNY
1.5.1 18-27 D.01.00.00 Kanat technologiczny
1.6 28 - 30 D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia
1.7 31-33 D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
1.8 34 -37 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych ciggéw pie-
szych
1.9 38-40 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych drég rowero-
wych
.10 41 -43 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw
1 44 - 46 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych miejsc po-
stojowych
1.12 47 - 49 D.07.00.00. Organizacja ruchu
1.13 50 - 53 D.08.00.00. Obramowanie konstrukciji
1.14 54 - 55 D.09.00.00. Zielen - Projektowana zieleh niska
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS
Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

"Budowa ciggow pieszych, drog
Modrzejewskiej na odcinku od u
obszaru objetego opracowaniem

rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H.
I. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej

1 45230000-8 |ROBOTY DROGOWE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- |m?2 3311.00
d.1. 0112-02 tach ziemnych
1
2|D.01.01.01.  |KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m?2 3311.00
d.1. 0112-02
1
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow
3/D.01.02.01. |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem szt. 8.00
d.1. 0101-02
2
4/D.01.02.01. |KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 1.60
d.1. 0107-01
2
5/D.01.02.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent |mp 1.60
d.1. 0107-04
2
6/D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 0.56
d.1. 0107-02
2
7|D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp 1.36
d.1. 0107-03
2
8/D.01.02.01.  |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent |mp 1.92
d.1. 0107-05
2
Razem dziat: D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw
1.3 D.01.00.00. Drzewa do przesadzenia
9/D.01.02.01. |KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych wymagajace szt. 5.00
d.1. 0106-01 uprzedniego zabezpieczenia agrotechnicznego
3 przy bryle korzeniowej w celu przesadzenia
(kat.gruntu II-111)
10/D.01.02.01. |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw starszych z brytg ko- |szt. 5.00
d.1. 0320-04 rzeniowg o ér. 1.2 m w gruncie kat. lll z zaprawg
3 dotéw
11/D.09.01.01.  |KNR 2-21 Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych - |szt. 5.00
d.1. 0701-03 z opalikowaniem (3szt. palikéw o wys.1,50m na
3 1szt. drzewa)
Razem dziat: D.01.00.00. Drzewa do przesadzenia
14 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
12|D.01.02.04. |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie istniejgcych nawierzch- |m2 1821.00
d.1. 0803-04 ni
4
13/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych m 492.00
d.1. 0806-08
4
14/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych m 694.00
d.1. 0806-02
4
15/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3 52.05
d.1. 0812-03
4
16/D.01.02.04. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg i wywie- |m3 300.96
d.1. 1103-01 zienie gruzu z terenu rozbidrki na odlegto$¢ do
4 1km
17|/D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 300.96
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
4 1103-05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.5 45233140-2 |KANAL TECHNOLGICZNY
1.5. 45232300-5 |D.01.00.00 Kanat technologiczny
1
18/D.01.03.04. |ZN-97/TP Kanat technologiczny wg profilu KTu1 - profil m 420.00
d.1. S.A.-040 uliczny
5.1 0102-02
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19/D.01.03.04. |ZN-97/TP Kanat technologiczny wg profilu KTp1 - profil m 25.00
d.1. S.A.-040 przepustowy
5.1 0102-02
kalk. wlasna
na podstawie
20/D.01.03.04. |ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 8.00
d.1. S.A.-040 rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV
5.1 0301-03
21/D.01.03.04. |ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 3.00
d.1. S.A.-040 rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV
5.1 0301-07
22|D.01.03.04. |ZN-97/TP Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed |szt. 11.00
d.1. S.A.-040 ingerencja 0s6b nieuprawnionych w istniejgcych
5.1 0322-01 sudniach kablowych montaz pokryw dodatko-
wych z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka
23/D.01.03.04. |KNR 5-01 Uszczelnienie otwordéw kanalizacji w studni kab- |szt. 22.00
d.1. 0606-03 lowej - otwor wolny 125 mm, pianka poliuretano-
5.1 kalk. wlasna |wa
na podstawie
24|/D.01.03.04. |KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowan z infrastrukturg m 6.00
d.1. 0201-03 techniczng - rura HDPE 160/8mm
5.1 kalk. wlasna
na podstawie
25/D.01.03.04. [ZN-97/TP Montaz ztaczy rur mikrokanalizacji i mikrorurek w|szt. 7417
d.1. S.A.-039 kanalizaciji, ztagcze przelotowe
5.1 0204-01
kalk. wlasna
na podstawie
26|D.01.03.04. [ZN-97/TP Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, |szt. 22.00
d.1. S.A.-039 rury HDPE o $r. 40 mm, ztgczki skrecane
5.1 0204-04
27|D.01.03.04. |ZN-97/TP Badanie szczelnosci odcinkéw kanailzacji wtér- |odc. 12.00
d.1. S.A.-039 nej i rurociggow kablowych o dtugosci do 2 km w
5.1 0206-06 ziemi $rednica rur 40 mm sprezarka
Razem dziat: D.01.00.00 Kanat technologiczny
Razem dziat: KANAL TECHNOLGICZNY
1.6 D.03.00.00. Regulacja elementow uzbrojenia
28/D.03.02.01. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt. 13.00
d.1. 1406-04 dociggowych i gazowych
6
29/D.03.02.01. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 4.00
d.1. 1406-05
6
30/D.03.02.01. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- |szt. 1.00
d.1. 1406-03 towych z wymian wtazéw na typ ciezki + piers-
6 cien odcigzajgcy KS
Razem dziat: D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia
1.7 D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
31|D.04.01.01. |KNNR 1 Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane kopar-|m3 937.87
d.1. 0202-08 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
7 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. (90% mechanicznie)
32|D.04.01.01. |KNNR 1 Korytowanie. Wykopy z zatadunkiem recznymi |m3 104.21
d.1. 0301-03 transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 1V)
7 - 10%recznie
33|D.04.01.01. |[KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5km m3 1042.08
d.1. 0208-02
7
Razem dziat: D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
1.8 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych ciggow pieszych
34|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- |m?2 1111.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warst-
8 wy konstrukcyjne nawierzchni
35|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej m?2 1111.00
d.1. 0113-06 gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm do-
8 ziarnionej* kruszywem naturalnym (posp6tka)
stab. mechanicznie i grubosci 15cm,
36|/D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz |m?2 1100.00
d.1. 0502-03 kostki betonowej - warstwa Scieralna z bezfazo-
8 wej kostki bet gr. 8 cm (szarej), warstwa podsyp-
ki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o gru-
bosci 3-5cm,
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37|D.05.03.23. |KNNR 6 Nawierzchni z ptyt betonowych z wypustkami o |m2 11.00
d.1. 0503-03 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
8 cementowo-piaskowej 1:4 gr 3-5cm, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych ciggéw pieszych
1.9 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych drég rowerowych
38/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m2 1 050.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warst-
9 wy konstrukcyjne nawierzchni
39|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej m2 1 050.00
d.1. 0113-06 gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm do-
9 ziarnionej* kruszywem naturalnym (pospétka)
stab. mechanicznie i grubosci 15cm,
40|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz  |m2 1 050.00
d.1. 0502-03 kostki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazo-
9 wej kostki bet gr. 8 cm (czerwona), warstwa pod-

sypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o
grubosci 3 -5cm,

Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych drég rowerowych

1.1 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw
0

41|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywa- |m?2 627.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warst-

10 wy konstrukcyjne nawierzchni

42|D.10.01.01. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 627.00
d.1. 0113-06 bosci po zageszczeniu 25 cm - podbudowa z

10 gruzobetonu 0/63 (moze wymagac doziarnienia

KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)

43|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz  |m2 627.00
d.1. 0502-03 kostki betonowej - warstwa $cieralna z kostki bet

10 gr. 8 cm (grafitowej) mikrofaza, warstwa podsyp-

ki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o gru-
bosci 3-5cm

Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw

1.1 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych miejsc postojowych
1
44|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywa- |m?2 523.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warst-
11 wy konstrukcyjne nawierzchni
45/D.10.01.01. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 523.00
d.1. 0113-06 bosci po zageszczeniu 25 cm - podbudowa z
11 gruzobetonu 0/63 (moze wymagac doziarnienia
KLSM 0/31,5) - (mat. Zamawiajgcego)
46|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz  |m?2 523.00
d.1. 0502-03 kostki betonowej - warstwa $cieralna z bezfazo-
11 wej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej), warstwa pod-
sypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o
grubosci 3-5cm
Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni projektowanych miejsc postojowych
1.1 D.07.00.00. Organizacja ruchu
2
47|D.07.01.01. |KNNR 6 Oznakowanie poziome cienkowarstowe jezdni m?2 106.61
d.1. 0705-07 farbg
12
48|D.07.02.01. |KNNR 6 Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z |szt. 40.00
d.1. 0702-01 rur stalowych
12
49|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tablice mate szt. 74.00
d.1. 0702-05
12
Razem dziat: D.07.00.00. Organizacja ruchu
1.1 D.08.00.00. Obramowanie konstrukcji
3
50/D.08.01.01. |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, oporniki, obzeza i tawy m 1 883.00
d.1. 0401-03
13
51|D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm nata- |m 552.00
d.1. 0403-03 wie betonowej C12/15 z oporem.
13
52|D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy wtopiony 15x30 cm nata- |m 364.00
d.1. 0403-03 wie betonowej C12/15 z oporem.
13
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53/D.08.03.01 KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej |m 967.00
d.1. 0404-05 C12/15 z oporem.
13
Razem dziat: D.08.00.00. Obramowanie konstrukcji
11 D.09.00.00. Zielen - Projektowana zielen niska
4
54|/D.09.01.01. |KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-  |m?2 241.75
d.1. 0501-02 mego kat.lV
14
55/D.09.01.01. |KNNR 1 Humusowanie i wyréwnanie lokalnych nieréw- m?2 241.75
d.1. 0507-01 nosci, przy grubosci warstwy humusu 10 cm. z
14 obsianiem trawg - humus z zakupu

Razem dziat: D.09.00.00. Zielen - Projektowana zieleh niska

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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