1.6 SIEC WODOCIAGOWA PE FI 90
1.6 Roboty ziemne
1
21|KNNR 1 Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.1.10111-01 réwninnym.
5.1
0.360 km 0.360
y RAZEM 0.360
22|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm 2a po-  |m?
d.1.{0113-01 mocg spycharek
5.1
360 *2 m2 720.000
: RAZEM 720.000
23/KNNR 1 Rozécielenle ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.10526-01
5.1
720*0.15 m3 108.000
RAZEM 108.000
24|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposdrednio beZ obsyp- |szt.
d.1,|0605-02 ki do glebokdsci 6 m.
5.1
5 szt. 5.000
B . RAZEM 5.000
25 Odwodnienié wykopu - pompowanie wody m-g :
d.1.|analiza indy-
5.1|widualna
5 m-g 5.000
; . RAZEM 5.000
26/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncle kat. Ill w umocnie-|m?3 -
d.1./0105-02 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
5.1
339.5 i m? 339.500
. ‘ RAZEM 330.500
27|KNR AT-11 [Mechaniczne zasypywanie wykopow linjowych o gl. do 4,0 m, szer. do 1,0 |m3
d.1.!0110-02 m w gruncié kat. 11l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
54
339.5 m3 339.500
RAZEM 339.500
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28/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gleboko$ci do 1,5 m o §cianach m3 ‘
d.1./0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
5.1
2502 m3 8.000
: RAZEM 8.000
29/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i m3
d.1.]0318-02 gieb.do 1.5 m w gr.kat. IV
5.1
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
30/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.1./0501-01
5.1
8 m? 8.000
RAZEM 8.000
31/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1.{0507-03
5.1
720+8 m2 728.000
RAZEM 728.000
1.5. Roboty montazowe - rurocigg wodociggowy
2
32/KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1.]0501-04
52 _
(360-13)*0.6*0.1 m3 20.820
RAZEM 20.820
33/KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe atm o $r. 90 mm dla rur PE-wcinka kpl.
d.1.11114-03
5.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.11009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm
5.2
360 m 360.000
RAZEM 360.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz
d.1./1010-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o &r. zewn. 80 mm
5.2
30 zigcz 30.000
RAZEM 30.000
36 KNR 2-28  |Hydranty poZzarowe podziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. no- |szt.
d.1./0311-03 minalnej 80 mm
5.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-28  |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o §r. no- [szt.
d.1.;0309-02 minalnej 80 mm
52
RAZEM 1.000
3B/KNR 2-28  |Ksztaltki PE na rurociggach PE o ér. zewn. rury 90 mm szt.
d.1./0305-02
52 |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.{0219-01
5.2|analogia
360-13 m 347.000
RAZEM 347.000
40/KNNR 4 Przewierty o diugos$ci do 20 m maszyng do wierceni poziomych rurami o m
d.1./1206-02 5r.160mm w gruntach kat.lll-IV-podwiert sterowany
5.2!analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
41/{KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.1.10303-01
6:2
| 6 m 6.000
[ RAZEM 6.000
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42]KNR 2-19  |Zamknigcie | uszczelnianie koricéw rur ochronnych szt.
d.1.|0122-05
5.2|analogia
szt. 6.000
: RAZEM 6.000
43/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1.|1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
52
1 . 200m - 1.000
1 préb.
» RAZEM 1.000
44 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.1.{1611-01 Om
52
1 odc.20 1.000
Om
. RAZEM 1.000
45/KNR 2-28  |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1./0315-02
5.2 analogia
4 : kpl. 4.000
: RAZEM 4.000
2 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SIECI WODOCIAGOWEJ
46 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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