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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|Pasy ostrzegawcze dla niewidomych
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m2
d.1/0806-01
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR-W 5-10 | Ciecie kostki pod ptyty ostrzegawcze m
d.1/0323-04
34 m 34.000
RAZEM 34.000
3|KSNR 6 Chodniki z ptyt betonowych - OSTRZEGAWCZYCH na posypce cementowo- |m2
d.1/0503-03 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
2|0Oznakowanie pionowe
4|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.2|0419-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych zabetonowane szt.
d.2|0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.2|0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - TABLICA ZNAK D-6 i T-27
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|Oznakowanie poziome
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
d.3/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
8/KNNR 6 Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem naturalnym w m2
d.3/1004-02 ilosci 6 dm3/m2
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
9/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.3/0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne - BIALE, struktura 2-6mm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.3/0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne - CZERWONE, struktura 2-6mm
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
4|Punkty LED - kocie oczka
11/ KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o ér. 20 mm wiertnicami diamentowymi cm
d.4|0408-02
analogia
12 cm 12.000
RAZEM 12.000
12|KNNR 5 Wykucie otworu pod montaz punktu otw.
d.4/1209-01
analogia
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
13/KNNR 5 Montaz punktéw LED kpl.
d.4|0503-01
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
5|/Tymczasowa organizacja ruchu
14 Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot kpl
d.5|wycena in-
dywidualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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