INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Ogrodzenie cmentarza

ADRES: 11-710 Piecki, obreb Nawiady, dz. nr ew. 249 i 250
INWESTOR: Gmina Piecki

ADRES INWESTORA: 11-710 Piecki, ul. Zwyciestwa 34

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Pawel T. Wrazeh



3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

e teren dzialek nr 249 i 250 stanowi cmentarz komunalny objety ochrona
konserwatorska,

e kable telekomunikacyjne

e sie¢ wodociagowa

4., ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI:

- nie projektuje sie.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia;

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania (szalowania) mieszanka
betonowa;

- roboty montazowe — porazenie pradem, uszkodzenie wzroku przy spawaniu. Poparzenie.

6. SPOSOB PROWADZENIENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW 1 ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” , zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaklad zobowiazany jest zaopatrzy¢ ich w
odziez robocza i ochronna zgodnie z obowiazujacymi przepisami (helmy, rekawice
ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczeristwa wystgpienia urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji lub innych szkodliwych
czynnikoéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. NaleZy stosowaé przewidziane
przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony}. Urzadzenia powinny

byé sprawne i1 posiadac aktualne atesty.



- W czasie trwania robét codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwié sposéb prowadzenia robét,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby ich zabezpieczen.

- Nalezy zapewnié¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze
apteczki oraz §rodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowag sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonaé i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawiaé, a

tym bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:
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