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PRZEDMIAR

'Lp. | Kod p:)zy-' Opis i wyliczenia j j-m. Poszcz. Razem
cji - - |
1/34928200-0 KOSZT KWALIFIKOWANY - Ogrodzenie terenu |

1/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzo- |m2 | '
d.1 ‘0307—04 nych w gruncie - rozebranie
- 12862 m2 | 572,000
I [ - [RAZEM | 572,000
' 2/KNR2-25 |Rozebranie bram wjazdowych na cmentarz m2 ‘
d.10312-03
| 4%2 a im2 | 8,000 |
_ |RAZEM 8,000
3/KNR 2-25 |Rozebranie furtki na cmentarz mz |
d.1 ‘0313-04 ‘
L 1,2*1,8 - m?2 2,160/ ,
1 CRAZEM 2160

| 4 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i zilomu z rozbiera- |m3
d.1/0108-19 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$é 15 km - wraz
0108-20 z oplatg za utylizacje
1110*0,15*0,15*2,5 m3 6,188
RAZEM | 6,188

KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia - | km
| d.A1 ‘ 111-01 wraz ze sporzadzeniem mapy powykoanwczej
~1286/1000 - - km 0,286/ |
- : RAZEM | 0,286
| 6|KNR2-01 Wykopy liniowe pod cokolik zelbetonowy m3
d.1 | 0317-0201
| analogia
(4,08+2,56+43,52+28,16+35,24+10,25+12,8+15,36+15,33+33,28+20,48+ m3 22,898
- 12,8+5,12+17,09+10,24+7,68+10,24+2,0)*0,2*0,4 - - |
| - RAZEM 22,898
7|KNNR 1 Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokoscido 1,0 mw szt
d.1/0306-08 gruncie kat. lll - pod stupki stalowe |
<stupki stalowe>112 szt. | 112,000|
| RAZEM ! 112,000
8 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ‘t
| d.1/0290-02 zebrowane o §r. 8-14 mm
<zbrojenie cokolika>(4,08+2,56+43,52+28,16+35,24+10,25+12,8+15,36+ |t | 1,118
15,33+33,28+20,48+12,8+5,12+17,09+10,24+7,68+10,24+2,0)*4*1,1* |
0,888/1000
__|<zbrojenie fundamentéw pod stupki stalowe>4*1*112*0,888/1000 t 0, 398 —
. RAZEM 1,516
9/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety |t
| d.1/0290-01 gladkie o $r. do 7 mm |
<zbrojenie cokolika>(4,08+2,56+43,52+28,16+35,24+10,25+12,8+15,36+ |t 0,391
15,33+33,28+20,48+12,8+5,12+17,09+10,24+7,68+10,24+2,0)*4*1,1*1,4*
0,222/1000
| | | <zbrojenie fundamentéw pod stupki stalowe>4*0,7*1,1*112*0,222/1000 t 0,077 |
! RAZEM 0,468
10/KNR 2-02 | Cokoly zelbetowe szer. 15cm - beton B-20, F-150, W-8 m
d.11801-02
4,08+2,56+43,52+28,16+35,24+10,25+12,8+15,36+15,33+33,28+20,48+ m 286,230
— 12,8+5,12+17,09+10,24+7,68+10,24+2,0 |
| RAZEM 286,230
11/KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz- 'm3
d.1/0204-01 ne uktadanie betonu - fundamenty pod stupki stalowe - beton B-20, F-150,
W-8
| 10,2*0,2*1*112 o m3 4.480| |
| | - RAZEM 4,480|
12 KNR 2-02 | Stupki stalowe 80x80x2mm o facznej wysokosci 2,5m zatopione 1m w fun- |szt. |
d.1.1217-02 damencie zelbetowym. Stupki malowane zgodnie z opisem w dokumenta- |
analogia cji projektowej - kolor czarny |
L 139-27 |szt. 112,000 |
- | RAZEM 112,000|
13/KNR 2-02 ‘Osadzenie z przgset stalowych ozdobnych o wym. 1,45x2,50m - Przesta m2 |
d.1/1805-11 malowanie zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - kolor czarny
(141-28)*1,45*2,5 — ) m?2 409,625
il | | RAZEM 409,625
14/ KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokoscido 1,0 mw  |szt.
d.1/0306-08 gruncie kat. lll - pod stupy przy bramach i furtkach ‘
<brama>2 szt. 2,000
| | <furtka>2 - szt. 2,000 —
: —_1l = R RAZEM | 4,000
15 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ]t
d.1/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
<zbrojenie fundamentéw pod stupki przy bramach i furtkach>4*1*4*0,888/ |t 0,014
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. ‘ Razem
cji I
_ — - i |RAZEM 0,014
16 KNR 2-02 'Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t |
d.1 |0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
<zbrojenie fundamentéw pod stupki przy bramach i furtkach>4*1,5*1,1*4* |t 0,006
0,222/1000 - |
- RAZEM 0,006
17/KNR 2-02  |Slupy o wysokos$ci 1,6m przybramowe z fundamentami z betonu B-20, F- | szt. | :
d.1/1807-01 150, W-8, ceglane 40x40cm - cegla peina
1807-05
4 |szt. | 4,000
o | - |RAZEM 4,000
18 KNR 2-02  Nakryw siupéw m2
d.1,0219-05 ‘
10,6%0,6%4 i m? | 1,440 ]
_ | |RAZEM 1,440
19|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne szlachetne gladzone wykonywane recznie na stupach  [m2 [
d.1/0910-04 ogrodzeniowych |
| 0,4*4*1,6*4 'm2 10,240
|  |RAZEM 10,240
20 KNR-W 2- | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg w kolorze szarym stu-  |m2
d.1 02 1519-02 |pdéw i czap
10,4"4*1,6*4+0,6"0,6"4+(0,6"0,6-0,4"0,4)*2+0,07*4*4 m2 132000
| RAZEM 13,200
21 KNR-W 2- |Osadzenie bram stalowych dwudzielnych - wykonanie zgodnie z dokumen-|m?2
d.1/02 1221-04 |tacjg projektows - kolor czarny
| 4,5*1,45 m2 6,525
| ~ |RAZEM | 6,525
22|KNR 2-23 | Osadzenie furtek stalowych - wykonanie zgodnie z dokumentacjg projekto- szt.
d.1|0404-04 wa - kolor czarny
analogia
1 - - szt. 1,000
_ B RAZEM 1,000
23 KNNR 1 Humusowanie terenu po rozebranym plocie z obsianiem przy grubosci |m2
d.1 0507-01 warstwy humusu 5 cm.
| 1286*1,5 m2 | 429 ooo\ ,
- _ - I [RAZEM | 429,000|
234928200-0 KOSZT NIEKWALIFIKOWANY - Ogrodzenie terenu
24 KNR 2-26  Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzo- ‘mZ ‘ ‘
d.2|0307-04 nych w gruncie - rozebranie
| 71*2 ‘m2 | 142,000
[ B B B - | IRAZEM 142,000
25/KNR 2-25 |Rozebranie bram wjazdowych na cmentarz m2
d.2|0312-03
i 52 B B B m2 10,000
| - RAZEM 10,000
26/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i zZiomu z rozbiera- |m3
| d.2/0108-19 nych konstrukcji Zzwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km - wraz
0108-20 2 oplata za utylizacje
30%0,15%0,15*2,5 . m3 1,688
— RAZEM 1,688
27 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia - km
d.2/0111-01 wraz ze sporzgdzeniem mapy powykoanwczej |
71/1000 km | 0,071 .
RAZEM 0,071
28|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod cokolik zelbetonowy m3
d.2|0317-0201
analogia
I (35,51+12,53+(19,36-2,0)15,44)*0,2*0,4 m3 5,667
| RAZEM 5.667]
29/ KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokoscido 1,0 mw szt.
d.2 0306-08 gruncie kat. I1l - pod stupki stalowe
<stupki stalowe>27 B B szt. 27,000 B |
[ 1 | RAZEM 27,000
30 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
<zbrojenie cokolika>(35,51+12,53+(19,36-2,0)+5,44)*4*1,1*0,888/1000 t 0,277
<zbrojenie fundamentéw pod stupki stalowe>4*1*27*0,888/1000 £t 0,096 |
- | RAZEM 0,373,
31|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
‘ d.2/0290-01 gtadkie o §r. do 7 mm
[ <zbrojenie cokolika>(35,51+12,53+(19,36-2,0)+5,44)*4*1,1*1,4*0,222/1000 t 0,097
~|<zbrojenie fundamentéw pod stupki stalowe>4*0,7*1,1*27*0,222/1000 t 0,018 __
. - B RAZEM 0,115
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| ch o I B
32/ KNR 2-02 |Cokoly zelbetowe szer. 15¢m - beton B-20, F-150, W-8 m } | |
d.2/1801-02
35,51+12,53+(19,36-2,0)+5,44 - |m | 70,840|
RAZEM | 70,840
33/KNR 2-02  Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz- m3 '
d.2/0204-01 ne uktadanie betonu - fundamenty pod stupki stalowe - beton B-20, F-150, |
W-8
0,2*0,2*1*27 m3 1,080
- | RAZEM 1,080
34/KNR 2-02 |Stupki stalowe 80x80x2mm o lacznej wysokosci 2,5m zatopione 1m w fun- |szt.
d.2/1217-02 damencie zelbetowym. Stupki malowane zgodnie z opisem w dokumenta-
analogia cji projektowej - kolor czamy
) 27 szt. | 27,000 |
| RAZEM 27,000
| 35|KNR2-02 |Osadzenie z przgset stalowych ozdobnych o wym. 1,45x2,50m - Przgsta |m2 |
d.2 1805-11 |malowanie zgodnie z opisern w dokumentacji projektowej - kolor czarny |
| 128*1,45*2,5 m?2 101,500
[ ] | RAZEM 101,500
36 KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gleboko$cido 1,0 mw  |szt.
d.2/0306-08 gruncie kat. 11l - pod stupy przy bramach i furtkach |
<brama z furtka>3 B szt. | 3,000
'RAZEM | 3,000
37 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t |
d.2 0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm |
<zbrojenie fundamentéw pod stupki przy bramach i furtkach>4*1*3*0,888/ 't 0,011
1000
I - — 'RAZEM 0,011
‘ 38/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 't
d.2/0290-01 gladkie o sr. do 7 mm
<zbrojenie fundamentéw pod stupki przy bramach i furtkach>4*1,5*1,1*3* t 0.004|
L | 0,222/1000
| | | RAZEM 0,004
39/KNR 2-02  Stupy o wysokosci 1,6m przybramowe z fundamentami z betonu B-20, F- [szt.
d.2/1807-01 150, W-8, ceglane 40x40cm - cegla peina
1807-05
| — 3 szt. 3,000 _
L RAZEM 3,000
40 KNR 2-02  |Nakryw stupéw m2
d.2/0219-05
0,6*0,6*3 m?2 | 1,080, |
I | 'RAZEM 1,080/
41 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie na stupach  |m2
d.2/0910-04 ogrodzeniowych
0,4'4"1,6"3 m2 7,680
| |RAZEM 7,680
42 KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg w kolorze szarym stu- | \m2 |
d.2|02 1519-02 |pdéw i czap |
0,4"4*1,6*3+0,6*0,6*3+(0,6*0,6-0,4*0,4)*2+0,07*4*3 o m2 10,000 |
@ RAZEM 10,000
43|KNR-W 2-  Osadzenie bram stalowych dwudzielnych - wykonanie zgodnie z dokumen- m2
d.2|/02 1221-04 tacja projektows - kolor czarny
| 14,51,45 m? 6,525 _ |
| B RAZEM 6,525
44/ KNR 2-23 | Osadzenie furtek stalowych - wykonanie zgodnie z dokumentacijg projekto- |szt.
| d.2/0404-04 \wa - kolor czarny
analogia
i |1 |szt. | 1,000,
| | | 'RAZEM 1,000
45 KNNR 1 Humusowanie terenu po rozebranym plocie z obsianiem przy grubosci m2
d.2 0507-01 warstwy humusu 5 cm.
| 71*1,5 - B — . m? 106,500 |
l ~ |RAZEM 106,500

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22844 Uzytkownik: Urzgd Gminy Piecki



