Maszt Pita

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
1
1|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystodci kons- [m2 |
d.1/0101-02 trukeiji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budynkach powyzej 18
9901-11 kondygnaciji - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - robota w pasach |
z.0.3.2. |ochronnych - stupy linii energetycznych jednotorowych
z.0.3.3. |
9905-3 -
oczyszczenie |
do kl. 1/l po-
wierzchni o
Il stopniu
zniszczenia
9902-1
, 11497 - m2 1 497.000|
, | RAZEM | 1497.000
2/KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m2 |
d.1/0204-02 kratowych - w budynkach powyzej 18 kondygnacji - w budowlach na wys. 35-
9801-11 50 m - robota z drabin fub rusztowan przestawnych - robota w pasach ochron-
9901-14 nych - stupy linii energetycznych dwutorowych
z.0.3.2. |
z.0.3.3.
9902-2
1497 im2 1497.000 ]
| RAZEM 1 497.000
3|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukgji kratowych -w  |m2
| d.1]0213-02 budynkach powyzej 18 kondygnacji - w budowlach na wys. 35-50 m - robota z
9901-11 drabin lub rusztowari przestawnych - robota w pasach ochronnych - stupy linii
9901-14 energetycznych dwutorowych
z.0.3.2. g
z2.0.3.3.
9902-2
11497 |m2 1497.000 N
RAZEM 1 497.000
4 KNR-W 2-25 | Furtki wej$ciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami prefabrykowanymi/m?2
d.1/0316-06 - budowa
Krotnos¢ = 4
2 |m2 2.000, ]
- RAZEM 2.000
5 KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych - budowa m2 '
d.1/0308-01
[ ~[3+2.544 B - m2 30.000
, i [ RAZEM 30.000
| 8|KNR-W 2-02 Drabiny zewngtrzne z kablakiem o diugosci ponad 4 m m
d.1/1213-04
| 5 m | 5.000|
' RAZEM | 5.000
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