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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zamoéwienia: ,,Remont biezacy obiektu Wieza
radiowo - telewizyjna, ul. Ujska, 64-920 Pita.”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cz¢$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:
1.3.1. Roboty przygotowawcze :
Wykonawca :
a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac 1 oznakuje przed dostepem oséb nieuprawnionych,
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot,
b) kazdorazowo przed rozpoczeciem robot zglosi ich rozpoczecie zamawiajgcemu celem
zmniejszenia mocy nadajnikow,
¢) przed przystgpieniem do prac wykona codziennie kazdorazowo sprawdzenia stanu urzadzen
ochrony osobistej , oraz innych urzadzen stuzacych do prac na wysokosci , takich jak podnos$niki,
rusztowania, drabiny.
d) po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi miejsce pracy oraz otoczenie w stanie
czystym, nadajacym si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
1.3.2. Roboty budowlane remontowe :
- usunigcie istniejacych powtok malarskich z catej powierzchni konstrukcji masztu , oraz
wszystkich urzadzen pomocniczych , takich jak : drabiny, balustrady, feedery , trasy
kablowe itp.
- odtluszczenie oczyszczonych $ciernie ze starych powlok przygotowanych do malowania
powierzchni,
- nalozenie dwoch warstw farby podktadowej do chlorokauczuku,
- natozenie dwoch powtok malarskich emalii chlorokauczukowej zgodnie z ,
- wykonanie brakujacych fragmentow drabin dostgpowych tak aby gérna krawedz drabin
wystawata 75 cm powyzej podestow roboczych,
- naprawa uszkodzonych ogrodzen masztu oraz odciagdw wraz z montazem furtek dostgpowych.

1.4. Podzial opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podzialu szczegétowego
wedhug WSZ
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,W sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zamdéwieniem zaliczone do
grupy CPV :

roboty remontowe w zakresie obiektoéw budowlanych 45400000-1.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

STO — 01 Wymagania ogdlne

SST - 02- 1 - roboty przygotowawcze — montaz i demontaz oraz praca z rusztowan

SST - 02- 2 — roboty remontowe

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia

bedace kosztem Wykonawcy:

1) Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2) Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3)Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zatozy na wlasny koszt podliczniki jw. a Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
zuzycia pradu 1 wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4) Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilo§¢
i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych
technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

5) Zapewni stalg ochron¢ budowy oraz wyposazenia

6) Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen i urzadzen nie
objetych niniejszym remontem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem odbioru
koncowego.

7) Po zakonczeniu robot Wykonawca na wiasny koszt :

a) doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy
, ktore zostaly uszkodzone z powodu prowadzonych robot wg niniejszego Kontraktu:

chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 4,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy
odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

8) Wykonawca na wlasny koszt wykona i dostarczy zamawiajacemu dokumenty odbiorowe opisane
wp.8-w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych :

1) Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z tym
zwigzane 1 odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

2) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udzialem przedstawicieli zamawiajacego,
stuzby Ppoz. 1 BHP dla rob6t wymagajacych takich odbiorow.

Przekaze Zamawiajacemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbiorow.

1.6.0rganizacja robot budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczgciem robot, ktore zakldcaja normalne funkcjonowanie masztu,
Wykonawca powiadomi przedstawiciela zamawiajacego o spodziewanych trudnos$ciach w
komunikacji, dostawach mediow, robotach rozbiérkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczgciem robot Wykonawca musi poinformowacé przedstawiciela
zamawiajacego w celu zmniejszenia mocy nadajnikow znajdujacych si¢ na maszcie do poziomu
umozliwiajacego bezpieczng prace ekip remontowych.

WSszyscy pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do posiadania aktualnych badan lekarskich
dopuszczajacych do pracy na wysokosci, szkolen BHP , §rodkéw ochrony osobistej niezbednych do
prac na wysokosci.



Wszystkie elektronarzedzia uzywane do prac musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne przeglady 1
badania.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia obiekt w stanie czystym, nadajagcym si¢

do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7.Dokumentacja budowy.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

¢) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoly z narad i polecenia Inspektora.

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w kazdym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwos$ci dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie interesow o0séb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu
budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktérych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.9. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu 1
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni dopuszczenie do pracy na urzadzeniach (podnos$nikach , rusztowaniach ) oraz
do ich obstugi wylacznie osoby przeszkolone posiadajace komplet niezbednych uprawnien
koniecznych do ich obstugi.

Pracownikéw zatrudnionych przy pracach nalezy zaopatrzy¢ w sprzet chroniacy przed upadkiem z



wysokosci, helmy ochronne oraz odziez i obuwie robocze zapobiegajace poslizgowi.

2. Na podestach i innych elementach, ktorych wytrzymatos$¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich osob, nalezy wykona¢ state lub przeno$ne mostki i ktadki zabezpieczajace.
3. Osoby wykonujace roboty na wysokosci obowigzane sg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci, a w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne lub siatki
bezpieczenstwa.

4. Osoby wykonujace roboty na maszcie jezeli nie stosuje si¢ rusztowan ochronnych, obowigzane
sa stosowac §rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

5. Osoby wykonujgce prace na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z

wysokosci, powinny posiada¢ asekuracje drugiej osoby ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego.

6. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdluz zewngtrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

7. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy

za pomocg narz¢dzia samohamujacego. Dtugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

8. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do

linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow

bezwtadnosciowych.

9. Aparatem bezpieczenstwa mozna zabezpieczy¢ tylko jednego pracownika.

10. Aparat bezpieczenstwa nalezy zamocowac do statych elementéw konstrukcji potozonych
powyzej stanowiska pracy.

11. Zasieg poruszania si¢ pracownika z aparatem bezpieczenstwa wynosi w granicach

10,0 m.

12. Pracownika postugujacego si¢ aparatem bezpieczenstwa — nalezy zapoznac z

budowa, dzialaniem i eksploatacjg aparatu.

13. Konserwacj¢ aparatu bezpieczenstwa nalezy powierzy¢ pracownikowi odpowiednio w
tym kierunku przeszkolonemu.

14. We wszystkich mozliwych przypadkach krawedzie rusztowan i pomostéw roboczych nalezy
zaopatrzy¢ w balustrady.

15. Teren, na ktory istnieje mozliwo$¢ spadania z gory materiatdw, narzedzi i §ciekania
lepikow — nalezy ogrodzi¢ (wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng) oraz oznakowac w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

16. Przy wykonywaniu robdt na pomostach , pomosty te nalezy przykry¢é w sposéb zapobiegajacy
mozliwo$ci wypadku z pracownikami.

17. Materiaty, narzedzia 1 przedmioty znajdujace si¢ na maszcie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynnym zsuni¢ciem lub zdmuchnigciem przez wiatr.

18. Robot dachowych nie nalezy wykonywa¢ w czasie silnych wiatrow (powyzej 10m/sek),
niepogody oraz na elementach konstrukcji oblodzonych lub pokrytych szronem.

19. Codziennie po zakonczeniu pracy, dach nalezy oczysci¢ z resztek materiatow,

narzedzi i innych przedmiotow.

20. Zrzucanie z konstrukcji i rusztowan materiatdow, narzedzi i innych przedmiotow — jest
zabronione.

21. Na elementach, ktorych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
0s0b, nalezy wykonac¢ stale lub przeno$ne mostki i ktadki zabezpieczajace.

22. Wykonywanie prac na konstrukcji masztu z drabin przystawnych — jest zabronione.



1.11. Ocena ryzyka zawodowego

zwiazanego z ekspozycja na pola elektromagnetyczne.

Zgodnie z przepisami bhp pracodawca obowigzany jest oceniacé

i dokumentowacé ryzyko zawodowe wystepujace przy okreslonych pracach

oraz stosowac niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko.

Ryzyko zawodowe moze by¢ oceniane r6znymi metodami (np. wg normy PN-N-18002: 2000
Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy.

Ogolne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, metodg Risc Score i in.).

Ponizej przedstawiono sposdb oceny ryzyka zawodowego zwigzanego

z ekspozycja na pola zaproponowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy [1].

Jest to metoda spetniajagca kryteria normy PN-N-18002: 2000 Systemy zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogolne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Zgodnie z ww. normg ocena ryzyka zawodowego powinna by¢ przeprowadzona w celu:

e sprawdzenia, czy wystepujgce na stanowiskach pracy zagrozenia wynikajace z ekspozycji na
polem zostaty zidentyfikowane i czy jest znane zwigzane z nig ryzyko zawodowe,

e wykazania zar6wno pracownikom i/lub ich przedstawicielom, jak i organom nadzoru i kontroli,
ze przeprowadzono analiz¢ zagrozen i zastosowano wtasciwe srodki ochronne,

e dokonania odpowiedniego wyboru wyposazenia stanowisk pracy, materiatow oraz organizacji
pracy,

e ustalenia priorytetow w dziataniach zmierzajacych do eliminowania lub

ograniczania ryzyka zawodowego zwigzanego z ekspozycja na pola,

e zapewnienia cigglej poprawy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ocena ryzyka zawodowego powinna by¢ przeprowadzona przez zespot

sktadajacy si¢ z ludzi, ktérzy znajg i rozumiejq zasady oceny, maja wiedze

niezbedng do identyfikowania zagrozen, potrafiag formutowaé propozycje dziatan korygujacych i
zapobiegawczych, a takze ocenia¢ ich skuteczno$¢. Ocena taka powinna by¢ przeprowadzana
okresowo 1 zawsze wtedy, gdy wykorzystane do jej sporzadzenia informacje stracity swa
aktualno$¢, a w szczego6lnosci w nastepujacych sytuacjach:

- przy tworzeniu nowych miejsc pracy,

- przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),
- po wprowadzeniu zmian w stosowanych srodkach ochronnych,

- po zmianie obowigzujacych wymagan, odnoszacych si¢ do ocenianych

stanowisk pracy.

Proces oceny ryzyka zawodowego wynikajacego z zatrudnienia w polach elektromagnetycznych
powinien obejmowac nastepujace etapy:

1. identyfikacje Zrodta pol elektromagnetycznych i ich charakterystyki,

gtownie ustalenie czestotliwosci (lub widma czestotliwos$ci) wytwarzanego

pola, decydujacej o wartosciach dopuszczalnych wielko$ci charakteryzujacych ekspozycje,
wystepujacych w kryteriach oceny oraz w metodzie pomiardw;

2. wybranie kryteriow oceny;

3. przeprowadzenie pomiarow wielkosci charakteryzujacych ekspozycje

(natezen pol elektrycznych i magnetycznych);

4. okreslenie rzeczywistego czasu ekspozycji, doz 1 wskaznika ekspozycji (w przypadku
zlokalizowania stanowiska w strefie zagrozenia);

5. oszacowanie ryzyka — porownanie dopuszczalnych warunkow ekspozycji z warunkami
rzeczywistymi;

6. wyznaczenie dopuszczalnosci ryzyka — ocena wg skali trzystopnioweyj.

Oszacowanie ryzyka zawodowego mozna przeprowadza¢ w rézny sposob,

w zaleznosci od potrzeb pracodawcy. Zaleca si¢ przede wszystkim takie sposoby, ktorych
zastosowanie nie wymaga wiedzy specjalistycznej i ktore moga by¢ w prosty sposob



wykorzystywane przez osoby przeprowadzajace oceng. Istotne jest, aby otrzymane wyniki
oszacowania ryzyka byly w petni wystarczajace do wyznaczenia jego dopuszczalno$ci 1 wtasciwego
planowania dziatan korygujacych i zapobiegawczych [1].

W normie zaleca si¢, aby tam, gdzie to jest mozliwe, ryzyko zawodowe oszacowac na podstawie
wielkos$ci charakteryzujacych narazenie.

W odniesieniu do ekspozycji na pola e-m, system oceny ryzyka zawodowego opiera Si¢ na
uzaleznieniu dopuszczalnosci ekspozycji od dwdch parametrow, ktore ja charakteryzuja:

e nat¢zen pol elektrycznych E i magnetycznych H (porownywanych

z warto$ciami granicznymi stref ochronnych — NDN),

e wskaznika ekspozycji — W.

Do oszacowania ryzyka wykorzystano klasyfikacje ekspozycji na: niebezpieczng, nadmierna,
dopuszczalng i pomijalng .

Ponizej przedstawiono sposob oszacowania ryzyka zawodowego w skali

trzystopniowej, na podstawie wielkos$ci charakteryzujacych narazenie:

ryzyko duze — wystepuje w przypadku przekroczenia dozwolonych prawem warunkow
dopuszczalnej ekspozycji (stanowisko w strefie niebezpiecznej — ekspozycja niebezpieczna lub
przekroczony dopuszczalny dla poszczegdlnych pracownikdw czas pracy w polach strefy
zagrozenia — ekspozycja nadmierna, wskaznik ekspozycji W > 1),

ryzyko srednie — wystepuje wtedy, kiedy stanowisko pracy znajduje si¢ w obrebie stref ochronnych
(posredniej lub zagrozenia) i dozwolone prawem warunki ekspozycji sa zachowane (ekspozycja
dopuszczalna, wskaznik ekspozycji W < 1),

ryzyko mate — wystepuje wtedy, kiedy stanowisko pracy znajduje si¢ poza

zasiegiem stref ochronnych pola elektromagnetycznego (ekspozycja pomijalna, ograniczenia moga
dotyczy¢ jedynie 0s6b z implantami medycznymi).

Dla pdl magnetycznych o czgstotliwosci do 800 kHz — nalezy uwzgledni¢ réwniez warunki
ekspozycji konczyn. Dla pdl impulsowych o czgstotliwosci

powyzej 100 MHz — dodatkowo warto$¢ maksymalng nat¢zenia pola elektrycznego w impulsie 1
jako ostateczna ocen¢ wybra¢ najgorszy przypadek.

Dla pracownikéw mtodocianych i kobiet w cigzy skala jest dwustopniowa:

Oszacowanie ryzyka: duze — wystepuje w przypadku przekroczenia dozwolonych prawem
warunkow dopuszczalnej ekspozycji — stanowisko pracy w strefie ochronnej,

Oszacowanie ryzyka: mate — wystepuje wtedy, kiedy stanowisko pracy

znajduje si¢ poza zasiggiem stref ochronnych pola elektromagnetycznego.

Przy planowaniu i podejmowaniu dziatan korygujacych lub zapobiegawczych w celu eliminacji lub
ograniczenia zagrozen i zwigzanego z nimi ryzyka zawodowego zaleca si¢ stosowanie srodkow
ochronnych w nastgpujacej kolejnosci:

e Srodki techniczne eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie u zrddta,

o $rodki ochrony zbiorowe;j,

e $rodki organizacyjne i proceduralne (procedury lub instrukcje bezpiecznej pracy),

e $rodki ochrony indywidualnej.

Srodki techniczne ograniczania ryzyka zawodowego zwiazanego

z ekspozycja na pola elektromagnetyczne:

Ocena dopuszczalno$ci ryzyka zawodowego
zwigzanego z ekspozycja na pole elektromagnetyczne

A. RYZYKO NIEDOPUSZCZALNE

Oszacowanie ryzyka: DUZE, tzn. ekspozycja niebezpieczna lub nadmierna
Obowiazki pracodawcy:

— dziatania techniczne 1 organizacyjne w celu ograniczenia narazenia



1 zmniejszenia ryzyka do co najmniej $redniego;
—nadzo6r medyczny nad pracownikami;
— 0znakowanie granic strefi zrodta pola.

B. RYZYKO DOPUSZCZALNE

1. Oszacowanie ryzyka: SREDNIE, tzn. ekspozycja dopuszczalna
Obowigzki pracodawcy:

— nadzér medyczny nad pracownikami;

— oznakowanie granic stref i zrodta pola;

— dziatania techniczne i organizacyjne w celu ograniczenia narazenia.
Zgodnie z zasadg ALARA — ograniczenie narazenia.

2. Oszacowanie ryzyka: MALE, tzn. ekspozycja pomijalna

3. DZIALANIA KORYGUIJACE NIE SA KONIECZNE.

Zgodnie z zasadg ALARA — ograniczenie narazenia,

Zgodnie z zaleceniami normy PN-N-18002 — niezwigkszanie narazenia.
— ekranowanie (lokalizujace lub ostaniajace),

— zmnigjszanie mocy wyjsciowej urzadzen,

Pracodawca (art. 207 Kodeksu pracy) ponosi odpowiedzialnos¢ za stan

bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadzie pracy. Obowigzany jest m.in.:

— zawiadomi¢ w terminie 30 dni wlasciwego okregowego inspektora pracy

1 wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego o rozpoczetej dziatalnosci

(tu: zwigzanej z wytwarzaniem pol elektromagnetycznych) — art. 209 Kp,

— stosowa¢ maszyny i urzadzenia zabezpieczajace pracownika przed promieniowaniem — art. 215
Kp,

— wyposazy¢ maszyny lub urzadzenia (tu: bedace zrodtem pol e-m) w dodatkowe zabezpieczenia, w
przypadku, gdy konstrukcja zabezpieczenia maszyny lub urzadzenia jest uzalezniona od warunkow
lokalnych — art. 216 Kp,

— wyposaza¢ stanowiska pracy wytagcznie w maszyny 1 urzadzenia spetniajagce wymagania dot.
oceny zgodnosci* — art. 217 Kp,

— ustali¢ stopien szkodliwosci dla zdrowia pracownikow stosowanych

procesow technologicznych i podjaé¢ srodki profilaktyczne — art. 220 Kp,

*Uwaga:

1. Wyroby bedace zgodne z dyrektywami nowego podejécia (m.in. maszynowe, niskonapigciowe,
dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej) i normami z nimi zharmonizowanymi.

2. Znak ,,CE” na urzadzeniu bedacym Zrédlem pola e-m nie gwarantuje spelnienia wymagan
odnosnie do ekspozycji pracownikéw na pola. Nierzadko do oceny narazenia wymagane s np.
pomiary natgzenia pol wokot zrodta. — ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe zwigzane z
wykonywang praca (tu: ekspozycja na pola e-m) oraz stosowac niezbedne $rodki profilaktyczne
zmniejszajace ryzyko — art. 226 Kp,

— informowac¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg (tu ekspozycja
na pola e-m) i zasadach ochrony przed zagrozeniami oraz stosowac $rodki ograniczajace ich
oddziatywanie — art. 226 Kp,

— przeprowadza¢ na swoj koszt badania i pomiary czynnikow szkodliwych

dla zdrowia wystepujacych w srodowisku pracy (tu: pola e-m), rejestrowac

1 przechowywac¢ wyniki tych badan i pomiaréw oraz udostgpniac je pracownikom — art. 227 Kp,

— zapewni¢ pracownikom odpowiednie: profilaktyczne badania lekarskie

(Art. 229 Kp), szkolenie w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy

(Art. 2373 Kp), srodki ochrony indywidualnej (art. 2376 Kp),



— wydawac szczegotowe instrukcje i wskazowki dot. bezpieczenstwa na stanowiskach pracy (tu:
zwigzane z ekspozycja na pola e-m) - art. 2374 Kp.

Obowigzki pracodawcy zawarte w Kodeksie pracy sprecyzowane sag w odpowiednich przepisach
wykonawczych do ustawy (rozporzadzeniach).

Sa to:

1) rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie

badan i pomiarow czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy

(Dz. U. Nr 73, poz. 645).

Zgodnie z rozporzadzeniem:

m Pracodawca przed wykonaniem badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dokonuje rozeznania
w celu ich wytypowania do oznaczenia w srodowisku pracy. Rozeznanie to obejmuje:

procesy technologiczne,

organizacj¢ 1 sposob wykonywania pracy (§ 4).

m Badania i pomiary pol e-m przeprowadza sig, jezeli w wyniku rozeznania wykazano, ze wokot
zrodia pola wystepuja strefy ochronne pola elektromagnetycznego.

m Pracodawca przeprowadza badania i pomiary czynnika szkodliwego (tu:

pola i promieniowania elektromagnetycznego) — nie p6zniej niz 30 dni

od rozpoczgcia dzialalno$ci (tu: zwigzanej z narazeniem na wplyw pol elektromagnetycznych) —
m Badania i pomiary przeprowadza si¢ wg Polskich Norm, tj. PN-T-06580:

2002, ktora jest zharmonizowana w rozporzadzeniu w sprawie NDS i NDN.
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m Czgstotliwos¢ badan i pomiaréw pol — w zaleznosci od poziomu pol (§ 2):

co najmniej raz w roku — H lub E > 0,5 NDN,

co najmniej raz na dwa lata— 0,1 < H lub E < 0,5 NDN,

kazdorazowo w razie zmiany warunkow eksploatacji zrodet pol, ktore

moga wptywac na rozklad stref ochronnych.

m Badan nie przeprowadza sig, jezeli wyniki dwdch ostatnio przeprowadzonych badan 1 pomiarow
(H lub E) < 0,1 NDN.

m Badania i pomiary moga przeprowadza¢ jedynie laboratoria uprawnione lub akredytowane, o
potwierdzonych kompetencjach technicznych do pomiarow.

m Pracodawca niezwlocznie informuje pracownikow o wynikach badan

1 pomiaréw pol (§ 8).

m Pracodawca prowadzi karty pomiardw, rejestruje i przechowuje wyniki
badan 1 pomiarow pol (§ 9). Rejestry oraz karty nalezy przechowywac przez

okres 40 lat, liczac od daty ostatniego wpisu. W przypadku likwidacji zaktadu pracy, pracodawca
niezwlocznie przekazuje rejestry oraz karty wlasciwemu miejscowo Panstwowemu Inspektorowi
Sanitarnemu.

Zagadnienia terminologii, pomiaréw i oceny ekspozycji zawodowe;j

sg uregulowane kompleksowo przez Polskie Normy:

m PN-T-06580-1:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie
czestotliwosci od 0 Hz do 300 GHz Cze$¢ 1 Terminologia.

m PN-T-06580-3:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie
czestotliwosci od 0 Hz do 300 GHz Czg$¢ 3 Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.

. zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych :
W przypadku wystapienia wiatréw powyzej 10m/s przerwanie prac.
W przypadku wystapienia spadku widocznos$ci przerwanie prac.

W przypadku opaddéw $niegu, lub oblodzenia $cian czy rusztowan nalezy usunaé zalegajacy



$nieg 1 16d. Przy braku mozliwos$ci ich usunigcia prace wstrzymac.

Ewakuacja bedzie si¢ odbywaé wyznaczonymi drogami ewakuacji do miejsca ustalonego
zbiorki. Kazda osoba przebywajaca na budowie zobowigzana jest do zapoznania si¢ z

rozmieszczeniem drog ewakuacyjnych, oraz umiejscowieniem punktu zbiorek.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robot.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w
zwigzku z realizacja robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza
budowy, ilo$¢ 1 usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem o0sob niepowotanych oraz dopilnuje
aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa witasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu

budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu 1
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot jezeli bedzie to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cene Oferty.

1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Teren Masztu jest w calosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza
budowy i1 miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz gruzu.

Wykonawca bedzie dbal o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy
az do dnia odbioru koncowego.



1.15. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokot z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikdw, chodnikéw, drég gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po zakonczeniu robot nie
zmienit si¢ na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen
na w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac
do stanu w dniu przekazania placu budowy, przy jednoczesnej zgodzie na naprawe szkod przez
zamawiajacego w ramach wykonawstwa zastepczego z kwoty wynagrodzenia umownego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogo6lne dot. wlasciwos$ci materiatow i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaty :

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna,

3) inne prawnie okreslone dokumenty.

4) powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegdtowych.

Na zgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materialdw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakoSci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosé do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.



W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora.

Ze wzgledu na miejsce prowadzenia prac ustala si¢ , ze wykonawca bedzie uzywat narzedzi
akumulatorowych aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pragdem.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprz¢tu musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i1 ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do

robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materialow. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace, ktore z moga by¢ uciazliwe dla uzytkownika Masztu ze wzgledu na hatas,

kolizje w komunikacji, blokady dost¢pu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatow,

, muszg by¢ wykonywane poza godzinami nocnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie
trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatldw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly b¢dzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robodt
objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do
stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatlow i elementow robot . W ofercie przetargowej
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i sztuka budowlana.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow i robot. Wykonawca
wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robot zwilaszcza robot zanikajacych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
gdy wyniki badan wykazg zta jako$¢ materialow lub Zamawiajacy gdy badania potwierdzg ich
dobrg jakos¢.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie poznie;j
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne ze SST 1 wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane 1 wykonane jako wykonawstwo zast¢pcze na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR.
Przedmiar robot opracowany zostat na zlecenie Zamawiajaceg0 zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z 2.09.2004r.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robét zanikajacych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie p6zniej niz 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robot
zanikajacych i przekaza¢ ja Inspektorowi na no$niku cyfrowym.

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace musi liczy¢ si¢ z koniecznos$cig ich
odkrycia na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie p6zniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbior koncowy robot — Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie p6zniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztow i terminu.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajacego .

Odbi6r koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia



potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora

i Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub
robot

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej SST 00-00.

10.3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.



SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STT-02-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU
RUSZTOWAN

Nazwa i adres obiektu : Wieza radiowo - telewizyjna, ul. Ujska,
64-920 Pita.

Nazwa i adres Zamawiajacego : Starostwo Powiatowe w Pile,

64-920 Pita, al. Niepodlegtosci 33/35

e-mail : starosta@powiat.pila.pl

Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych
kod 45400000-1, Kod CPV 45223800-4 , CPV 28112310-6

Nazwa i adres autora opracowania:

Borys Boczko

Biuro Obstugi Budowy ,.Budowniczy”

Data opracowania specyfikacji : wrzesien 2022 r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty przygotowania terenu budowy,
rozbiorkowe dotyczace wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach zamowienia:
,Remont biezacy obiektu Wieza radiowo - telewizyjna, ul. Ujska, 64-920 Pita.”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowiace czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng SST -02-1

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

Lo WSTEP ettt ettt ettt st e et e nbe e beesnne e 3
1.1, Przedmiot SST ..o 3
1.2. ZaKres StOSOWANIA SST ....c.coiviiiiiiiiiiiisiieeee e 3

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace rObOL .........ccceevuiriiniinienicneeienececeeeeene 3
1.4. Niektore okreslenia podStaWOWe ........c.ceevveeeriuieeeiieeniie e eeiee e 3

2. MATERIALY .ottt ettt sttt 3
2.1 Warunki ogdlne stosowania materialow...........c.ceeeveeveieeniieeniieenieeeiee e 3

2.2 Wymagania SZCZEZOIOWE.........coeevuiriiiiiiiiiiiii e 3

2.3 OZNAKOWANIE ...ttt bbb 4

B SPRZET ottt et 5
3.1 Ogodlne wymagania dotyCzace SPIZtU ........cevvvveeereveeerveeeiieeeiieeeveeeevee e 5

4. TRANSPORT ..ottt bbb e b nne s 5
5. WYKONANIE ROBOT .....cooriimiimierneeseeisissessssssssesesessssssssssssssssssssassssssnns 5
5.1 Ogolne zasady wykonania robOt ............cccceeviieiiieiiieniiiiiee e 6

5.2 Zakazy dotyczace wykonywania roboOt ...........cccovvveriiiiiiiiie i 7

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot 7
6.1 Ogodlne zasady KONIOIT .......eeeevieeiiiiciieeeece e 7

6.2 Zakres kontroli i warunki BHP ..........c.ccooiiiiiiiiic 7

7. OBMIAR ROBOT ...ccoooomimiiiiiiiniiecise sttt 8
8. ODBIOR ROBOT .....coooouiiiiereiiciiseseesseissississ st 8
9. PODSTAWA PELATNOSCI ..o 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ccocoiiiiiiiiiiiiiiiic i 9


mailto:starosta@powiat.pila.pl

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
montazu i demontazu oraz na utrzymaniu rusztowan

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru

robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

,,Remont biezacy obicktu Wieza radiowo - telewizyjna, ul. Ujska, 64-920 Pita.” w zakresie montazu i
demontazu oraz na utrzymaniu rusztowan.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne".

1.3. Ogélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w SST - 00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja

Projektowa 1 ST.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co
najmniej

1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na
powierzchni,

niezaleznie od wysokosci na jakiej si¢ znajduje jezeli powierzchnia ta :

* Oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1,5m pelnymi $cianami

» Wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem

Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa
podczas

pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli,
zapewniajaca

tatwy dostep do tych obiektow.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZY WOLANE W
SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA |
OKRESLENIU WEASCIWOSCI | Wymogéw TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE
ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM: SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI
TECHNICZNYCH PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE
TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DOSTOSOWANIA) i UZYSKANIU AKCEPTACII
INSPEKTORA NADZORU .

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
szczegolnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac $rodki zabezpieczajace

2.2. Wymagania szczegotowe - Rusztowania

1. Do wszelkich robét, ktorych nie mozna wykonaé bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi
sposobami, powinno si¢ zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania. .

2. Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w znacznym stopniu
przerabiane, o ile nie s3:

a) dozorowane przez kompetentng i odpowiedzialng osobe;

b) wykonywane w miar¢ moznos$ci przez fachowych robotnikéw przywyktych do tego rodzaju prac.



3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny byc¢:
a) wykonane z materiatéw dobrej jakos$ci;

b) odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zaréwno ci¢zar jak i napr¢zenie,
jakiemu zostang poddane;

C) utrzymywane w dobrym stanie.

4. Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposob, aby zadna z ich czgéci nie mogta ulec
przesuni¢ciu przy normalnym uzytkowaniu.

5. Rusztowan nie nalezy przecigzaé, przy czym w miar¢ moznosci ci¢zar powinien by¢
rownomiernie roztozony.

6. Zanim na rusztowaniach zostang zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy przedsiewzia¢
specjalne srodki ostroznosci, zapewniajgce rusztowaniom wytrzymatos¢ 1 statosc.

7. Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osob¢ kompetentna.

8. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i
przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty

Rusztowania powinny:

1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oso6b wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materialow;

. posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

. zapewnia¢ bezpieczng komunikacje 1 swobodny dostep do stanowisk pracy;

. zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

. posiada¢ balustrade,

. posiada¢ piony komunikacyjne.

. zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

8. zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania metalowe stojgce

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowan jest:

obcigzenie uzytkowe rozmieszczone rownomiernie, ktore moze wystgpowac w szesciu
znormalizowanych wielko$ciach, zwanych znamionowymi, okre§lonych kolejnymi cyframi od 1 +
6 (tablica 1). Oprocz ww.

obcigzen uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyroznia jeszcze:

- obcigzenia o wielkos$ci 1,5 kN rozmieszczone rownomiernie na powierzchni 500x500 mm,

- obcigzenia o wielkos$ci 1,0 kN rozmieszczone rownomiernie na powierzchni 200x200 mm,

- obcigzenie czesci powierzchni pomostu jako obcigzenie przypadajace na powierzchnig Ac, bedaca
cze$cig powierzchni catkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to nalezy sytuowaé w
miejscu

najbardziej niekorzystnym pod wzgledem wytrzymatosciowym.

Powyzsze obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z wartoSciami podanymi w tablicy 2.

Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania okreslajaca:

- rozstaw stojakow w kierunku podtuznym, - rozstaw stojakow w kierunku poprzecznym
(gtebokos¢

rusztowan),

- wysokos$¢ kondygnacji rusztowania.

Wielko$ci znamionowe i odpowiadajace im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47906-
1:1996)

Tablica 1

Nr wielko$ci znamionowe;j 1 2 3 4 5 6

~N SN N kW

Obcigzenie uzytkowe pomostu
[kPa]
Wielkosci znamionowe i odpowiadajace im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47900-

0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00



1:1996)
Obcigzenie uzytkowe przypadajace na pola wydzielone pomostow (wg PN-M-47900-2:1996)
Tablica 2

Obcigzenie  Obcigzenie

Wielkos¢ Obcigzenie . . . . Obcigzenie czesci
powierzchni powierzchni

znamionowa uzytkowe 500x500 mm 200x200 mm powierzchni

Wielkos¢ Rozmiar

obcigzenia powierzchni

[kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*)

1 0,75 1,50 1,00 - -

2 1,50 1,50 1,00 - -

3 2,00 1,50 1,00 - -

4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5A

*)Ac cze$¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia

Rozstaw stojakdéw w rusztowaniach przysciennych i wolno stojacych jest powigzany z
dopuszczalnym obcigzeniem pomostow roboczych.

Zalezno$¢ ta jest okreslona w tablicy 3.

Tablica 3

Zalezno$¢ pomigdzy dopuszczalnym obcigzeniem pomostow roboczych a rozstawem stojakow w
rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996)

Numer wielkos$ci
znamionowej

Poprzecznym min.

Rozstaw stojakéw w kierunku

Podluznym max [m]

[m]

1 1,00 2,50
2 1,00 2,50
3 1,00 2,00
4 1,00 2,00
5 1,00 1,50
6 1,00 1,50

Wysokos¢ konstrukcyjna powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu

kondygnacji nastepnej, ale dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80 m).

o Wysokos¢ kondygnacji moze by¢ rowniez wigksza niz 2,0 m, ale nie moze przekracza¢ zaleznosci
H <180 i gdzie: H - wysokos$¢ kondygnacji, odlegto$¢ migdzy dwoma sasiednimi weztami
konstrukcji no$nej stojaka,

I - promien bezwtadno$ci poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowita wysoko$¢ lub zakres, w jakim moze si¢ ona
zmienia¢. Rusztowania robocze stojace produkowane fabrycznie maja okre§long maksymalna
wysoko$¢, ktora nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowan 0
wigkszej wysokosci nalezy je projektowac¢ indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody

1.powinny by¢:

a) wykonane w taki sposob, aby zadna z ich cze$ci nie mogta podlega¢ nadmiernemu i
nierownomiernemu uginaniu sig;

b) wykonane i utrzymane w taki sposob, z uwzglednieniem istniejgcych warunkow, aby zmniejszyc¢,



tak dalece jak to jest mozliwe, ryzyko poslizgnigcia si¢ lub potknigcia 0sob;

c¢) wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania.

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie
wyzszym od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:

a) kazdy pomost roboczy i kazda pochylnia powinny by¢ zaopatrzone w szczelnie spojong podtoge,
chyba, ze dla zapewnienia bezpieczenstwa przedsiewzigte zostaly inne odpowiednie $rodki;

b) kazdy pomost roboczy 1 pochylnia powinny mie¢ dostateczng szerokos¢;

¢) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone porecza.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostoéw roboczych oraz innych miejsc pracy.
1. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w
celu

zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nog.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostgp do nich, powinny by¢ dostatecznie o§wietlone.

3. Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
zwigzanym z instalacja elektryczng.

4. Materiaty znajdujace si¢ na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposob,
mogacy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

2.3. Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem

w dzienniku budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogolne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" w pkt 3..

4. TRANSPORT

1. Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne" w pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6élne" w pkt 5

1. Rusztowania typowe wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-
zgodnie z projektem 1 dokumentacja techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢
zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez
osoby przeszkolone w zakresie montazu i1 eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej
osoby zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa danego typu rusztowania.

2. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobg¢ i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

3. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ 1 ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

4. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

swykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

*dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

5. Nalezy zapewnic¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc
pracy.

 Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednia dtugos¢, w



celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla ragk i nog.

» Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o§wietlone.

* Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostrozno$ci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
Zwigzanym z instalacja elektryczna.

* Materiaty znajdujace si¢ na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb,
mogacy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

5.2. Eksploatacja rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom: codziennie
— przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,

* doraznie - przez komisj¢ z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste
uzytkujacego rusztowanie.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniach. Wyniki
przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materiaty potrzebne do wykonania robot nie
moga by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m..

Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczac¢ z odpadéw materiatdéw budowlanych. W
okresie zimy pomosty nalezy niezwltocznie oczyszcza¢ ze $niegu i1 lodu. Podloze, na ktorym jest
ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajacym natychmiastowe
odprowadzenie wod opadowych.

W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegaja tez przegladom: codziennym,
dekadowym i1 doraznym. Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢
ujety w odpowiednich instrukcjach montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie
okreslonych w instrukcji czynnosci jest odpowiedzialny kierownik budowy lub upowazniona przez
niego osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisywac do dziennika budowy.

Materialy potrzebne do wykonywania robot powinny by¢ roztozone rGwnomiernie na catej
powierzchni pomostu roboczego, a ich cigzar nie moze przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia
uzytkowego pomostu.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone ludzmi powyzej dopuszczalnego limitu
przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania.

Przyjmuje sig, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty
robocze nie moga by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktore w czasie pracy wywotuja
drgania. Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementu konstrukcji rusztowania w
sposob przegubowy. Praca na dwoch réznych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna
- jesli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego
oddzielajacego obydwa stanowiska.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja zaakceptowang przez
kierownika budowy.

Demontaz rusztowan stojakowych rozpoczyna si¢ od zdejmowania poreczy 1 krzyzulcow
najwyzszego pomostu.

Nastepnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie 1 schodnie. Wszystkie elementy opuszcza si¢ na
linach za pomoca krazkow.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna si¢ od zdemontowania krzyzulcéw i poreczy,
potem rozbiera si¢ pomost 1 przenosi nizej, tak azeby przy rozbiorce od gory budynku stanowit on
pomost ochronny pod pomostem roboczym.

Gdy obydwa pomosty znajda sie ponizej potaczenia drabin, przywigzuje si¢ goérne drabiny linami
wypuszczonymi z 2 wyzszych kondygnacji budynku, wyjmuje si¢ kliny i jarzma taczace konce
drabin, a nastgpnie za pomocg lin opuszcza si¢ drabiny na ziemig.

Przy demontazu rusztowan wiszgCych najpierw opuszcza si¢ na ziemi¢ kosz, nastepnie wcigga si¢
wysuwnice na poddasze budynku 1 za pomocg krawedziaka opuszcza si¢ liny rusztowania do kosza.



Nastepnie, po ostroznym opuszczeniu lin, opuszcza si¢ za pomocg liny i krgzka wysuwnice.

Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy musza by¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gwozdzi
itp.,posegregowane i utozone w stosy wg asortymentu.

Liny nalezy wysuszy¢, oczys$ci¢ 1 zwinigte w kregi utozy¢ w magazynie. Stalowe liny, jak rowniez
elementy rusztowan z rur stalowych musza by¢ takze przetarte smarem w celu zabezpieczenia przed
rdzewieniem.

Wszystkie czegsci rusztowania,zgrupowane wedhug asortymentdéw, powinny by¢ utozone pod
zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podktadkach rozstawionych co 2 m.

Przy demontazu rusztowan zabrania si¢ zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny
by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

Demontaz rusztowan z rur stalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Demontaz rusztowania moze nastapi¢ po zakonczeniu robot wykonywanych

z tego rusztowania oraz po usuni¢ciu z konstrukcji pomostow roboczych wszystkich urzadzen i
materialow.

Dopuszcza si¢ cze$ciowy demontaz od gory w miarg postepu prac z najwyzszego pomostu.
Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysokosci.

Po zakonczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i
posegregowane jako: nadajace si¢ do dalszego uzytku,

wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztalcen.

5.4. Zakazy dotyczace wykonania robot

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgly,
opaddw deszczu i $niegu oraz gololedzi,

* podczas burzy I wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

 w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych
przewoddw s3 mniejsze niz:

- 2 mdla linii NN,

-5mdla linii WN do 15kV

- 10 m dla linii WN do 30 kV

- 15 mdla linii WN powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sg spelnione-przed rozpoczgciem robot
lini¢ nalezy wylaczy¢ spod napigcia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania
ogolne™ w pkt 6.

6.2. Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostgp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.
1. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w
celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nog.
2. Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.
3. Nalezy powzig¢ odpowiednie §rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
zwigzanym z instalacjg elektryczna.

4. Materiaty znajdujace si¢ na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposob,
mogacy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

5. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostow roboczych oraz innych miejsc
pracy.

6. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w
celo zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak 1 nég.
7. Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
8. Nalezy powzia¢ odpowiednie srodki ostroznos$ci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
zwigzanym z instalacja elektryczng.



9. Materialy znajdujace si¢ na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposob,
mogacy spowodowaé niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

6.3. Badania zmontowanych rusztowan

Sprawdzanie prawidlowosci wykonania rusztowan drewnianych

Sprawdzanie wymiardéw rusztowania polega na ogledzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnosci
z odpowiednimi wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zaleznosci od rodzaju rusztowania
sprawdza si¢: podstawowe wymiary rusztowan, tj. wysokos¢, dtugosé, szerokosé, a w przypadku
rusztowan na wysuwnicach -wysieg pomostu 1 wysuwnic,rozmieszczenie elementow,wymiary
elementow (przekroje 1 dtugosci).

Pomiary wykonuje sie z doktadno$cig do10 mm (pomiary przekrojow z doktadno$cig dol mm).
Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy warto$¢ sity kotwigce;j
wyznaczonej za pomocg dynamometru Srubowego jest wieksza od wartosci minimalnej podanej w
p. 2.2.5 PN-B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodnosci z pozostalymi wymaganiami zawartymi
w tym punkcie.

Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza si¢ posrednio,
ustalajac, czy sa spelnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 PN-B-03163-2:1998. Ocena
wynikow. Jezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynno$ci sprawdzajace
przewidziane w p. 2.3 PN-B-03163-2:1998, nalezy uzna¢, ze rusztowanie spetnia wymagania
normy.

Sprawdzanie prawidlowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po
catkowitym ukonczeniu wszystkich rob6t montazowych.

Sprawdzenie stanu podtoza. Wystarczajace jest zaswiadczenie kierownika budowy 0
przeprowadzeniu badan stanu podtoza na zgodnos¢ z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996. Sprawdzenie
posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu ogledzin zewngtrznych.

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek. Sprawdzenie st¢zen polega na ogledzinach
zewnetrznych.

Sprawdzenie zakotwien polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kotwi $ciennych za pomoca
dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi
powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania. Sprawdzenie pomostow roboczych 1
zabezpieczajacych prowadzi si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie wymagan
dotyczacych konstrukcji polega na ogledzinach zewnetrznych. Nosnos¢ wysiggnika nalezy
sprawdzac przy obcigzeniu probnym 200 daN.

Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.
Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodnos$¢ z p. 4.9 PN-M-47900-2:1996
polega na ogledzinach zewnetrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczen polega na
ogledzinach zewnetrznych. W przypadku rusztowan przejezdnych (ruchomych) nalezy sprawdzac
dodatkowo zgodnos¢ z p. 4.10.1 1 4.10.2 PN-M-47900-2:1996. Odchylenie od pionu i poziomu
zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzadami pomiarowymi, zapewniajacymi
wymagang doktadno$¢. Ocena wynikow badan. Rusztowanie uwaza si¢ za prawidlowo
zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z
wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy usterki usuna¢ i wykonaé
ponownie badania. Poswiadczenie wykonania badan (odbior rusztowania). 2 przeprowadzonych
badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.4. Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowan
* Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy



ochronne, ktére w czasie prac przymocowuje si¢ do statych czgsci budynku.

Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan:o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajacego dobrg widoczno$é, w czasie gestej mgty tub ulewnego deszczu, podczas burzy i
silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s. Do budowy rusztowan nie wolno uzywac
drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych. Podluznice rusztowan stojakowych powinny by¢
umocowane do stojakow 1 moga by¢ sztukowane tylko na stojakach. Nie mogg one pracowac jako
wsporniki. Deski pomostowe muszg si¢ opiera¢ co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest
dozwolone tylko na lezniach. Drabiny rusztowan nalezy tak ustawia¢, aby obie nogi spoczywaty na
wspolnej podktadce z grubej deski. Przy rusztowaniach wiszacych zabrania si¢ umocowywac
wysuwnice jedynie metoda zaklinowania. t.aczenie dwoch rusztowan wiszacych za posrednictwem
tzw. mostka i uzywania drabin lub koztow na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie
musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami. W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno
zaklinowywac¢ potaczen weztowych przez wktadanie kawatkow stali czy drewna migdzy rure a
jarzmo lacznika. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjgciu protokolarnym
stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujac
rusztowanie, sprawdza si¢ w szczegdlnosci pionowos¢ stojakéw i poziome utozenie podtuznie i
biezni, poprawnos¢ przymocowania do $ciany budynku, prawidtowos¢ zatozenia ztaczy i
dokrgcenia $rub, zalozenia i uziemienia piorunochrondéw oraz kontroluje si¢, czy w poblizu
rusztowania nie wystgpuja nieizolowane przewody elektryczne. Przy stosowaniu wiez
wyciaggowych kazdy podno$nik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajacy najwigcksze
dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalno$é lub zakaz przewozu pracownikéw. Co
2 tygodnie powinien odbywac si¢ przeglad wiez bedacych w uzyciu. Stan rusztowan powinien by¢
sprawdzany okresowo,zaleznie od ich rodzaju, obcigzenia i intensywnosci uzytkowania. Ponadto
nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dluzszej przerwie w robotach, po kazde;j
burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszace i na wysuwnicach nalezy kontrolowaé
codziennie przed rozpoczeciem robodt. Nie wolno pozostawiac na rusztowaniach materiatow lub
narzedzi na noc, na dni §wigteczne lub na czas dtuzszych przerw w robotach. Snieg z rusztowan
powinno si¢ usuwac nawet wtedy, gdy si¢ ich nie uzywa, a to ze wzgledu na dodatkowe obcigzenie,
gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementow stalowych. Zabrania si¢ zrzucania elementow
rusztowan przy rozbiorce. Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z
podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne" w pkt 7 .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" w pkt. 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci za montaz demontaz i pracg rusztowan podano w ST
00.00

,» Wymagania ogolne" w pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze- Okres$lenia, podziat i gtowne parametry
* PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur

* PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze- Rusztowania ramowe

* PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze- Ztacza

* Kryteria oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa- Rusztowania Systemowe stojace



nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego -O$rodek
Certyfikacji Wyrobow

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy Dz. U. Nr 169, p6z. 1650
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401)



SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STT —-02-2

ROBOTY REMONTOWE

Nazwa i adres obicktu : Wieza radiowo - telewizyjna, ul. Ujska,
64-920 Pita.

Nazwa i adres Zamawiajacego : Starostwo Powiatowe w Pile ,
64-920 Pita, al. Niepodlegtosci 33/35

e-mail : starosta@powiat.pila.pl

Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych
kod 45400000-1, Kod CPV 45223800-4 , CPV 28112310-6

Nazwa i adres autora opracowania:

Borys Boczko

Biuro Obstugi Budowy ,,Budowniczy”

Data opracowania specyfikacji : wrzesien 2022 r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t remontowych, ktére zostang wykonane w ramach zamdwienia : ,,Remont biezacy obiektu
Wieza radiowo - telewizyjna, ul. Ujska, 64-920 Pita.”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST- 02-2

Roboty wykonczeniowe:

- czyszczenie $cierne powierzchni konstrukcji oraz urzadzen pomocniczych masztu,

- odtluszczenie 1 przygotowanie do malowania oczyszczonych powierzchni,

- montaz brakujacych fragmentéw drabin wytazowych na pomostu robocze,

- dwukrotne malowanie konstrukcji i jej elementéw farba podktadowa do metalu,

- dwukrotne malowanie powierzchni konstrukcji farbg chlorokauczukowa wg schematu
kolorystycznego,

- naprawa ogrodzen wokot obiektu oraz odciggow,

- montaz furtek w ogrodzeniach odciggow.

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Sa opisane w p.1.4. Specyfikacji ,,Wymagania Ogbélne STO —01”.
1.5. Nazwy i kody :

Roboty malarskie — kod 45442100 - 8
Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4

1.6. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-02-2 sg zgodne z odpowiednimi normami, rowniez
wymienionymi w p.10 niniejszej SST.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

2.1. Farba podktadowa do metalu — przeznaczona jako podktad do chlorokauczuku

2.2. Farba chlorokauczukowa do metalu

2.3 Ogrodzenia betonowe panelowe o rozstawie i wysokos$ci zgodnej z istniejacym ogrodzeniem ,
umozliwiajace jego uzupehienie.

2.4 Furtki stalowe ocynkowane ogniowo z zamkiem na klucz , kompletem 4 kluczy, wyposazone w klamke,
z zawiasami i okuciami

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania lub wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora w
tym :

- elektronarzedzia rgczne,

- narzedzia do ciecia, gigcia, prostowania stali,

- rusztowanie rurowe, podnosniki samojezdne, dzwigi samojezdne.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Powtoki malarskie

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyczysci¢ i odthusci¢ powierzchnie ze starych powtok
malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy warunkach atmosferycznych dopuszczonych
przez producenta dopuszczonej do wbudowania farby.

Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz 4%.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Ogbdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu 1
srodkow transportu podano w SST 00 -00 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatdéw i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow ,

- sprawdzenie pionow 1 poziomow plaszczyzn 1 krawedzi,

- sprawdzenie jako$ci materiatow 1 wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow



konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
- sprawdzenie powierzchni po wyczyszczeniu i przygotowaniu do prac malarskich.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest :

- dla prac malarskich— 1 m2,
- dla pozostatych robot 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilo$ci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz
zapisami z

SST 00-00

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH

I PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO-01 ,,Wymagania ogolne” oraz :

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-1SO 10005 Zarzadzanie jakos$cia - Wytyczne plandéw jakos$ci

Warunki Techniczne Wykonania 1 Obmiaru Robdt Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady,

wydanie aktualne, oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-1SO 10005 Zarzadzanie jako$cia - Wytyczne plandéw jakoS$ci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow
UE.

Glowny Inspektorat Pracy ,,Zeszyty inspektora pracy Bezpieczenstwo i higiena pracy w polach
elektromagnetycznych. Informacje dla przeprowadzajacych kontrole w zaktadach pracy stosujacych
zrédha pol elektromagnetycznych ,,



