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CzZESC OPISOWA DOTYCZACA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. INWESTOR

Powiat Jaworski reprezentowany przez Staroste Powiatu Jaworskiego

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb

Budowy i przebudowy drdg dojazdowych do gruntéw rolnych i lesSnych wraz z zadrzewieniami
przydroznymi oraz likwidacjg zbednych drég wraz rekultywacjg umozliwiajgcg uprawe mechaniczng
gruntéw we wsi Niedaszéw, gmina Msciwojow.

Powyzsza inwestycja realizowana jest w zwigzku z projektem ,Scalanie gruntéw wsi Niedaszow , gmina
Msciwojéw , powiat jaworski , stanowigcego podzadanie: ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa ,, , objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014-2020.

Zadanie dotyczy drég dojazdowych nr 1,2,3,4.

Natomiast niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe DROGI nr 1.

Tabela 1
Nr Obreby i numery Nr Witasnos¢ Zagospodarowanie Klasa drogi wg
drogi | ewidencyjne dziatek, na dziatki MPZP i uwagi

ktorych inwestycja jest
zlokalizowana

1 Gmina Msciwojow X X X X
020504 _2
Obreb Niedaszéw 0008
108 Gmina Droga gminna nr Czesciowo L -
Jw. Msciwojéw 110655D (DP) na pozostatym
odcinku

nieokreslona
(brak MPZP)

Jw. 117 Gmina Droga gminna bez D
Msciwojéw numeru

*pogrubiony nr dziatki oznacza teren na ktérym usytuowana jest budowana lub przebudowywana droga;

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr pomiedzy Biprogeo-Projekt sp. z 0.0. a zlecajgcym prace projektowe Powiatem
Jaworskim, w imieniu ktérego dziataja: starosta i cztonek powiatu jaworskiego (nr umowy 149/2020
z dnia 4.08.2020)

e Opis przedmiotu zamdwienia do ww. umowy

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych (1:500) i ewidencyjna (1:500)
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e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego o ktérym mowa w dalszej czesci opisu.
o Wypisy z ewidencji gruntéw

e Opinia geologiczna o ktdrej mowa w dalszej czesci opisu

e |nwentaryzacja w terenie

e Prawo budowlane (Dz.U 2020.1333.tj) oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie w zakresie drdg, przepustow, kanatéow technologicznych,
oznakowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

2.1. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Tabela 2
Nr drogi Opis i stan nawierzchni istniejgcej Szerokos¢
pasa
drogowego
1 Droga gruntowa , czeSciowo utwardzana kruszywem. Liczne nieréwnoscii | Zmienna

ubytki . Po prawej stronie wzdtuz zabudowan, usytuowany jest chodnik z przy czym
kostki betonowej (dt. ok. 60m), ograniczony kraweznikiem betonowym- min. 8m
nawierzchnia posiada lokalnie ugiecia, ubytki, porosniecia trawg. Droga
gruntowa potaczona jest z drogg wojewddzka zjazdem z kostki betonowej.

Poza obszarem zabudowanym po obu stronach drogi wystepuje réw o
zmiennym spadku. Nad drogg w rejonie rozdzielnicy, przechodzi linia
napowietrzna nn.

Sieci podziemne to: wodociag, linia kablowa nn i napowietrzna 20kV ,
sie¢ teletechniczna, kanalizacja sanitarna — zlokalizowane przewaznie

poza krawedzig drogi.

Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu nie mozna wykluczyé wystepowania w pasie drogowym oraz poza
nim niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej.

2.2. ANALIZA POWIAZANIA DROG

Projektowana droga stuzy obstudze pél rolniczych drogi oraz do obstugi zabudowy ustugowej. Powigzanie
z drogami publicznymi okreslono w tabeli ponizej.

Drogi publiczne powiatowe pozwalajg na przemieszczanie sie w kierunku pozostatych miejscowosci,
nalezgcych do Gminy Msciwojéw. Droga wojewddzka nr 374 umozliwia ( w kierunku zachodnio —
pdétnocnym) dojazd do drogi ekspresowej nr 3 oraz do Jawora.

W przeciwnym kierunku mozna dojechac do Strzegomia.
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Tabela 3

Droga | Orientacyjna Kategoria drogi/klasa Powigzanie z innymi drogami
nr dtugosc drogi/nr drogi
odcinka[m]

1 874m gminna / L/ 110655D Wijazd /wyjazd od strony drogi wojewddzkiej nr
374 (G). Projektowana przebudowa nie ingeruje w
ist. zjazd.

Wijazd na droge dojazdowg (dziatka nr 117)
2.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOPODAROWANIA SIECI | URZADZEN PODZIEMNYCH ORAZ

NADZIEMNYCH

W pasie drogowym usytuowane sg nastepujace sieci:

Tabela 4
Nr drogi Sieci usytuowane w pasie drogowym
1 Kanalizacja sanitarna i wodociggowa, sie¢ napowietrzna 20kV, siec elektroenergetyczna
kablowa, teletechniczna
2.4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

Istniejgce zagospodarowanie terenu zieleni obejmuje krzewy i drzewa.

Tabela 5
Nr drogi Istniejaca zielen Planowane prace
1 Samosiejki pojedyncze i skupiska : wierzba, gtég, dab, bez Wycinka krzewow
czarny, drzewa owocowe (mirabelka, jabton, orzech) itp. kolidujacych z drogg pow.
Drzewa: jesion wyniosty. 1450m2
Wycinka 3 szt drzew -jesion
Tabela 6
Nr Nr Nazwa polska Nazwa Obwdd Obwod Srednica Uwagi
drogi | drzewa/ facinska pnia na pnia na korony/wysokos¢
krzewu Wys. wys.5cm [m]
130cm [ecm]
[cm]
1 1 Jesion wyniosty Fraxinus 240 250 6/ 25m Widoczne Slady ciec i
excelsior wytamania korona
symetryczna
1 2 Jesion wyniosty Fraxinus 240 260 5/ 20m Widoczne wytamania i
excelsior $lady ciecia — korona
asymetryczna, lekko
pochylona
1 3 Jesion wyniosty Fraxinus 230 260 5/20m Widoczne pojedyncze
excelsior wytamania i $lady ciecia
1 Obszar Krzewy rézne Powierzchnia 1450m?2
2.5. INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Rozbidrce podlegaé bedzie chodnik z kraweznikiem i obrzezami.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowana droga bedzie posiadata nastepujgce parametry:

jezdnie — szer. min 3,5m ( poczagtkowo szer. wynosi 5m z miejscowym zawezeniem na wysokosci
stupa elektroenergetycznego do 4m)

pobocza obustronne — szer.0,75m o pochyleniu jednostronnym 8%,

mijanki ze skosami 2:1 —szer. wraz z jezdnig - min. 6m (poza mijanka nr 1.1 ktérej szeroko$¢ wraz
z jezdnig wynosi 10m.

szerokosé wylotow zmienna.

zjazdy na dziatki — o szer. 3,5m — 5,0m

promienie na zjazdach z drég publicznych : min. 6m
promienie na zjazdach indywidualnych: min. 3m;
kategoria ruchu KR1 ; predkosé¢ projektowa Vp=30 km/h
dtugos¢ rzeczywista drogi: 873,23 m

spadek niwelety: min. 0, 30% ; maks 0,99%

tuki poziome : min R40m ; maks. R200m

tuki poziome: min. R300m przy réznicy pochylen podtuznych >=1%

Poczatek drogi na potgczeniu z krawedzig zjazdu z drogi wojewddzkiej (bez zjazdu); koniec drogi
nawigzanie do istniejgcej drogi gruntowe;.

Zaproponowane rozwigzanie geometryczne drogi uwzglednia nastepujace warunki:

nastgpi zwiekszenie mozliwosci ruchowej dla pojazdéw i sprzetu rolniczego
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu,

zwiekszenie widocznosci i czytelnosci w rejonie potgczen z drogami publicznymi,
poprawa stanu nawierzchni,

usprawnienie odwodnienia drdég, udroznienie rowéw.

3.2. SPOSOB ODWODNIENIA NAWIERZCHNI

Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkéw podtuznych

(min.

spadek 0,3%) i poprzecznych jednostronnych (min.2%) kierujacych wody opadowe do nowo

projektowanych rowdéw przydroznych.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci wykonania rowu (ograniczenia terenu) lub gdzie ilo$¢ sptywajacej
wody sg nieznaczne, zaprojektowano wykonanie drenéw.

Odcinki rowdw istniejgcych, nalezy udrozni¢, oczysci¢ z darni lub samosiejek, wyprofilowaé do

wymaganego przekroju.

Do przeprowadzenia wdd zastosowano przepusty pod korong projektowanej drogi lub zjazdu.
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Tabela 7

Nrdrogi | Sposob odwodnienia

1 Drenaz fi 110 fi 200

Odwaodnienie liniowe przy dziatce nr118
Row trapezowy

Przepusty fi 400-500

Zestawienie poszczegdlnych przepustéw okreslono w zatgczniku.
3.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia i nie ogranicza dotychczasowego dostepu do drég publicznych
uzytkownikom ruchu jak i uzytkownikom obiektéw usytuowanych w sgsiedztwie inwestycji.

3.4. UKSZTAtTOWANIE TERENU ZIELENI

Projektowane zagospodarowanie terendw zielonych obejmuje;
— odtworzenie trawnikdw przy rowach lub w obrebie rowow,
— usuniecie krzewoéw i drzew kolidujgcych z inwestycjg okreslonych w tabeli nr5
— zabezpieczenia drzew / krzewdw usytuowanych w sgsiedztwie inwestycji.
— nasadzenia o ktérych mowa ponizej w tabeli.

Tabela 8

Nr drogi Nazwa gatunkowa Charakterystyka

1 Lipa drobnolistna ‘Rancho’ - 4szt Tilia cordata | szer. korony 4-5m, wys. 10-12m;
- obwdd pnia na wys. 1m- 8-10cm, wys. odporne na warunki miejskie;
drzewa pow. 2,5m. Pojemnik C47 miododajne
Wisnia ptasia Prunus avium - pozostate szer. korony 3-4m, wys. 3-
nasadzenia - obwdéd pnia na wys. 1m 6-8 cm 5m;drzewo owocowe,

wys. drzewa pow. 2,3m . Pojemnik co najmniej | miododajne

C15
Biate kwiaty

Rozstaw i ilo$¢ nasadzen okreslono na planie sytuacyjnym. Sposéb wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem nasadzen jest czescig specyfikacji technicznej.

3.5. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ORAZ PARAMETRY
TECHNICZNE SIECI

Urzadzeniami budowlanymi w swietle prawa budowlanego, zwigzane z inwestycjg , sg sieci uzbrojenia
podziemnego. W przedmiotowym zadaniu nie wystepuje przebudowa sieci, a jedynie budowa kanatu
technologicznego, natozona ustawg o drogach publicznych oraz regulacja wysokosciowa zwieniczen
istniejacych studni.

Roboty przewidziane powyzszym zakresie to:
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Tabela 9

Nr drogi Roboty zwigzane z infrastrukturg podziemna

1

1. Budowa kanatu technologicznego.

— Montaz nowych odcinkéw miejskich kanatéw technologicznych

— Montaz studni

2. Regulacja studni teletechnicznej i zwiericzert zawordw lub studni sieci sanitarnej

3. Ewentualne zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej lub teletechnicznej w
przypadku odkrycia, rurami oslonowymi dwudzielnymi.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY | DROG

Tabela 10. Powierzchnia [m2]

Rodzaj powierzchni Droganr1

Jezdnie z mijankami i zjazdami 4430
Pobocza 1190
Chodnik 150
Powierzchnie utwardzane ptytg azurowa 390
Powierzchnie brukowane wytgczone z 13
ruchu

5. INFORMACJA O RODZJU OGRANICZEN WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

W obszarze planowanych inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Tabela 11

Ip Nazwa Planu Uchwata RM Obszar

1 Uchwata Rady Gminy Msciwojow nr 1IV/24007 z dnia Wsi Niedaszow
30.01.2007

Inwestycja nie ogranicza mozliwosci ustalen planu miejscowego.

W zakresie terendw komunikacji publicznej zasady dotyczace szerokosci linii rozgraniczajgcych nie
ulegajg zmianie. Istniejgca zielen przydrozna bedzie wycieta ze wzgledu na kolizje z planowang budowg
drég oraz dla potrzeb udroznienia rowdéw. W liniach rozgraniczajgcych nie bedg montowane elementy
matej architektury. Oznakowanie pionowe nie bedzie utrudniato komunikacji pieszej lub rowerowe;j i
ograniczato widocznosci na skrzyzowaniach.

Obstuga komunikacyjna dziatek przylegtych do drég pozostaje bez zmian tzn. kazda dziatka ma zapewniony
dojazd . Nie przewiduje sie przebudowy sieci kolizyjnych a jedynie ewentualne zabezpieczenia w przypadku
odkrycia sieci.

Inwestycja nie ingeruje w stanowiska archeologiczne.
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6. INFORMACJA CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT, WPISANY JEST DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB NALEZY DO OBSZARU OBJETEGO OCHRONA KONSERWATORSKA

Pas drogowy na ktérym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Stanowiska archeologiczne okreslone w planie miejscowym nie ingerujg w linie
rozgraniczajgce drdg a tym roboty budowlane nie wptyng negatywnie na tereny obserwacji
archeologicznej. Same drogi nie sg objete strefg ,,OW” tj. obserwacji archeologicznej. Droga nr 1 sgsiaduje
ze strefg ,OW”, ktéra obejmuje zabudowe ustugowo- mieszkaniowa oraz czes¢ drogi wojewddzkiej.
Powyzszg informacje potwierdzita opinig konserwatora L/N.5183.1501.2020.BK z dnia 18.12.2020 .
Zasady prowadzenia prac w obszarze drég z uwzglednieniem obserwacji archeologicznej na catym terenie
gminy okreslajg zapisy planu miejscowego §11.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

8. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09 2019. (Dz.U 2019.1839 ) w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko, planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do kategorii
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z wydang decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
( GNiS.7633.28.2016 z dnia 14.12.2016) nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

‘ 9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane warunkdéw przeciwpozarowych przylegtych do terenu na
ktérym przewidziano inwestycje . Inwestycja nie wptynie na zmiane i pogorszenie warunkdw zaopatrzenia
w wode.

10. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI , CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
ROBOT

Nie dotyczy.

‘ 11. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wynikajacy z art. 20, ust.1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2020.1333 j.t. z pdzn. zmianami) miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktdrych zostat
zaprojektowany. Geometrie zjazdéw z drog publicznych, drég publicznych i elementéw drogowych przyjeto w
oparciu o:
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430
z péin. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124 z pdzn. zmianami),
— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t z pdzn. zmianami).
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Planowana inwestycja nie zmienia i nie ogranicza warunkéw uzytkowania, sposobu zagospodarowania czy
zabudowy przylegtych dziatek.
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CZESC OPISOWA DOTYCZACA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

12. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1. KATEGORIA OBIEKTU BUDOLWANEGO

Tabela 12

Lp Nr kategorii Dotyczy

1 v Elementy drdg publicznych i kolejowych , dréog szynowych takich
jak : skrzyzowania, wezty , wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony,
rampy

2 XXV Drogi i kolejowe drogi szynowe

3 XXVI Sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

13. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

13.1. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest:

ogodlnie poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki
przestrzeni publicznej wykonanie nowych nawierzchni,

usystematyzowanie i zwiekszenie bezpieczeristwa ruchu pieszego i kotowego,

poprawa dostepnosci mieszkaricdw do terendw rolniczych

poprawa stanu odwodnienia drég,

Budowa drég ma za zadanie utatwic¢ dojazd mieszkancom do terendw rolniczych. Analize powigzania drég i
mozliwosci komunikacyjnych opisano w odrebnym punkcie.

13.2. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCII

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementow:

budowe drogi wraz ze zjazdami do dziatek przylegtych do drogi,

zapewnienie systemu odwodnienia poprzez budowe i renowacje rowdéw przydroznych,
oznakowanie pionowe ,

demontaz elementéw kolidujgcych z planowang inwestycja,

podniesienie no$nosci nawierzchni,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem drzew sgsiadujgcych z inwestycja.
odtworzenie trawnikéw.

budowe kanatu technologicznego

Propozycje projektowe przeszty pozytywnie konsultacje spoteczne.
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14. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

14.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Warstwy w podfozu sg jednorodne wobec powyzszego warunki gruntowe nalezy uznaé jako proste.

W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi nieprzekraczajgcymi gtebokosci 1,2 m oraz nasypami do
wysokosci maksymalnie do 3 m, zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, kategoria geotechniczna inwestycji
kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

14.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo- wodne podtoza terenu pod projektowang
inwestycje (opracowanie Geoskop sp.zo.o. sp.k, 2020) stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

14.3. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

W podtozu badanego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
— antropogeniczne nasypowe,

— grunty spoiste ( glina pylasta, glina pylasta z domieszkami zwiru, pyt ilasty),
— grunty kamieniste.

Ponizej w tabeli przedstawiono zestawienie rodzaju gruntu.

Tabela 13
Lp | Nr drogi Nr Otworu Grunty w podtfozu Stan gruntéw Warstwa
humusu
1 | Droganrl od 0-3 do O-5 | Glina pylasta, réwniez z Twardoplastyczne | gr. 30cm
domieszkga zwiru ; pyt ilasty. | i zwiezte
W 0-4 nasyp Wilgotne w
niekontrolowany (30 cm)z | pierwszej
piasku, gleby, warstwie , dalej
otoczakdw,zwiru matowilgotne

Odwierty wykonano na gtebokos¢ 2,6-3m od powierzchni istniejgcego terenu. W podtozu nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej ani sgczen.

Dla zaprojektowania konstrukcji drogowej podtfoze zostato rozpoznane do gtebokosci 1m od zaktadanego
spodu konstrukcji nawierzchni.

14.4. POSADOWIENIE OBIEKTU

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych stwierdzono w podtozu wystepowanie
gruntéw bardzo wysadzi nowych kwalifikujgcych podtoze do kategorii G4, dla ktérych nosnos¢ ( modut
wtdrny ) powinien wynosic¢ co najmniej 25MPa (CBR>=2% po 4 dniach nasgczenia wodg wg PN-S-
02205:1998).

Na etapie budowy nie nalezy dopusci¢ do uplastycznienia i uptynnienia gruntéw rodzimych.

Podtoze pod konstrukcjg nawierzchni i pod nasypem nalezy wzmocni¢, do osiggniecia odpowiedniej nosnosci.
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15. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

15.1. INFORMACJE OGOLNE
Uktad komunikacyjny oraz charakterystyczne parametry omdéwiono w odrebnym punkcie opisu.
15.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI i ELEMENTY LINIOWE

W ramach zadania proponuje sie wykonie nastepujgcych nawierzchni:

Tabela 14 Zestawienie konstrukcji drég

Nawierzchnia Gorne warstwy konstrukcji Dolne warstwy Catkowita | Nosno$¢ | Nosnosc na
konstrukcji Grubosc na, WM Pz
Warstwa Warstwa Pz WM WUP zwigzana | konstrukcji lub [MPa]
Scieralna wyréwnawcza | mineralna spoiwem [em] WuP
lub wigzaca (C90/3) [MPa]
Jezdnia AC11S (4) AC 16W (5) 0/63 (20) Kruszywo | C1,5/2,0(24) 75 80 130
bitumiczna + CBR
zjazdy KR1 225%
(22)
Chodnik Kostka Podsypka* 0/31.5 nie C1,5/2,0 (15) 43 45 80
betonowa. | p-c(5) (15) dotyczy
(8)
Zabruki Kostka Podsypka* 0/63 (20) Kruszywo | C1,5/2,0(24) 79 80 130
powierzchnia betonowa. | p-c(5) CBR
nieprzejezdna | (8) >25%
(22)
Powierzchnia Ptyta Podsypka* 0/63 (20) Kruszywo | Nie dotyczy 90 80 120
utwardzana azurowa zwirowa lub CBR
typu Zwirowo- 225%
Meba gr. piaskowa(5) (55)
10cm
Pobocza Kruszywo nie dotyczy nie nie grunt 20 80 na
gruntowe 0/31.5 dotyczy dotyczy niewysadzniowy nawierzchni
ulepszone (20) >95MPa.

Oznaczenia: PZ- podbudowa zasadnicza ; WM- warstwa mrozoochronna; WUP- warstwa ulepszonego podtoza; AC —
oznaczenia mieszanek mineralno-asfaltowych;

C x/y — klasa wytrzymatosci mieszanki zwigzana spoiwem

(..)- grubos¢ warstwy

*zastosowal podsypke piaskowo-cementowg 4:1 — zabruk i chodnik ; powierzchnia utwardzana - piasek gruby 0/4,
miat kamienny 0/5 lub grys z przedziatu 2/6.

Jezeli $rednica przepustu przechodzacego pod korona drogi wynosi co najmniej fi 500, wéwczas nalezy
zastosowac w tym miejscu :

— zamiast PZ mineralnej - PZ z mieszanki zwigzanej spoiwem C3/4 nie wiecej niz 6MPa,

— na warstwie wigzgcej bitumicznej utozy¢ geosysnetyk o ponizszych parametrach:

- siatka z witdkna szklanego ze zmodyfikowang powtoka polimerowg (zalecana samoprzylepna)
- wytrzymatos¢ na rozcigganie 100x100 kN/m (+/-10kN/m),

- wydtuzenie przy rozcigganiu nie wiecej niz 3 % (+/- 0,5%),

- odpornos¢ na temperature >180 stopni

- po utozeniu na powierzchni siatka nie moze sie falowad.

Powyzsze zabiegi majg na celu zniwelowaé¢ osiadanie i uszkodzenie nawierzchni w obszarze przepustow.
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Na fragmencie drogi nr 1 przewidziano zastosowanie elementdw ograniczajgcych poszczegdlne
nawierzchnie:

— krawezniki betonowe — ograniczenie chodnika i wysepki od strony jezdni.

— obrzeza betonowe - ograniczenie chodnikow od strony zieleni.
Wymiary oraz wyniesienie nad poziomem jezdni /zieleni powyzszych elementéw podano ponizej.

Tabela 15

Element liniowy Swiatto Zastosowanie

Kraweznik betonowy 20x30 | 6cm Wysepka w obszarze stupa, powierzchnia utwardzana,
separacja od chodnika.

Kraweznik betonowy 20x30 | 2cm Obnizenia chodnika

Obrzeze betonowe 8x30 4cm Chodniki od strony posesji lub zielenica.

Powyzsze elementy nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.
Minimalne wymiary fawy powinny wynosic:

— pod kraweznikami grubos$¢ powinna wynosi¢ min. 15 cm,

— pod obrzezami grubos¢ powinna wynosi¢ min. 10 cm.

Zmiane $wiatta z 2 cm (lub z wiekszej wysokosci) na 6 cm nalezy wykonac na odcinku min. 2 m w celu
zachowania pochylenia podtuznego terenu <4%.
Wszelkie zwienczenia studni lub zaworéw muszg by¢ wyregulowane do poziomu nawierzchni.

15.3. SPRAWDZENIE MROZOODPORNOSCI KONSTRUKCJI

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza wykonano przyjmujgc nastepujace zatozenia:

— gtebokos$é przemarzania gruntu na terenie Niedaszowa wg normy PN-B-03020 wynosi hz =
0,80 m.

— rzeczywista grubos$¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza dla drogi i zjazdéw nie
powinna byé mniejsza niz: 0,70*hz =0,7*0,8=0,56 m.

Po uwzglednieniu warstwy ulepszonego podtoza i warstwy mrozoochronnej, grubos¢ wszystkich
warstw w obrebie jezdni wraz ze zjazdami nie przekroczy zredukowanej gtebokosci przemarzania,
zatem warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

W przypadku chodnikdéw przyjeto, ze minimalna grubos¢ warstw dla gruntéw wysadzinowych: 0,8
*0,4= 0,32m ( dane wg IBDIM zeszyt nr 73, wyd.2014). Poniewaz grubos¢ konstrukcyjna wynosi co
najmniej 43 cm, warunek mrozoodpornosci rowniez zostat spetniony.
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15.4. CHARAKTERYSTYKA ODWODNIENIA POWIERZCHNI - ROWY, PRZEPUSTY | DRENAZE

Odwodnienie drég projektuje sie za pomoca:

e  w miejscu, gdzie jest mozliwos¢ odbioru wod oraz odpowiednia szerokos¢ terenu — rowy,
e  w miejscu, gdzie jest brak terenu na wykonanie rowu —drenaze,

Zestawienie elementéw odwodnienia oraz przepustéw zatgczono do dokumentacji

15.4.1. RENOWACJA ROWU ISTNIEJACEGO

W miejscach usytuowania przepustow wzdtuz rowéw istniejacych, przewiduje sie wykonanie renowacji
rowu poza wlotem i wylotem przepustu. Dtugos¢ renowacji okreslono na planie sytuacyjnym oraz w
zatgczniku.

Roboty renowacyjne polegajg na:

. usunieciu namutu, ewentualnych odpaddéw bytowych lub gruzu w obrebie rowu lub/i przepustu,

e usunieciu krzewdw, samosiejek i przerosnietej darniny wzdtuz rowow,

. renowacji rowu: poprzez wyprofilowanie skarp i dna do odpowiednich spadkéw umozliwiajgcych
odprowadzenie wody

15.4.2. PRZEPUSTY

W miejscach przecie¢ drdog z rowami oraz pod zjazdami zastosowano przepusty z rur karbowanych PEHD o
sztywnosci obwodowej SN8.

Dtugosci i Srednice przepustéw przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz w zatgczniku do opisu.

Przepusty niezaleznie od przekroju i $rednicy nalezy utozy¢ na fundamencie piaskowo-zwirowym o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 40 cm, przy czym ostatnie 5 cm powinno stanowi¢ luzng podsypke.

Przykrycie (konstrukcja + ewentualny nasyp) nad przepustem pod krawedzig korony powinno wynosi¢ co
najmniej 30 cm.

W obrebie wlotu/wylotu przepustéw usytuowanych pod zjazdami na pola, nalezy wykona¢ umocowanie
skarp za pomocg bruku kamiennego (kostki kamiennej surowo -tupanej co najmniej 9x11 lub kamien) z
uzupetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Zabruk nalezy wykonaé¢ na podsypce piaskowo-cementowej. Wysoko$¢ zabruku powinna wynosié¢ co
najmniej 80 cm od dna rowu lub na petnej wysokosci w przypadku gdy gtebokosé rowu jest nizsza. Na dnie
rowu w obrebie wlotow/wylotéw przepustéw, nalezy utozyé ptytki betonowe 50x50x7 na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg. Przyjmuje sie, ze umocowanie dna nalezy
wykonaé na dtugosé co najmniej 2,0 m od najdalej wysunietej czesci przepustu (lub $cianki czotowej ) i na
szerokos$¢ réwng szerokosci wlotu/ wylotu przepustu.
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W obrebie pozostatych przepustéw, wlot/wylot nalezy zabezpieczyé prefabrykowanymi  $ciankami
czotowymi. Przyktadowe $cianki pokazano na zdjeciach powyzej. Pod wlotem i wylotem rury przepustowej
nalezy wykonaé fundament betonowy z betonu C12/15 (wymiary fundamentu: 45x40 cm). Scianki
natomiast wymagaja wykonania odrebnego fundamentu. Jego wymiary powierzchni uzaleznione s3 od
rodzaju i wielkosci zastosowanej $cianki oraz uformowanego dna scianki. Fundament powinien miec
grubosé nie mniejszg niz 25 cm i by¢ wykonany z betonu klasy nie nizszej C12/15.

Od strony kontaktu prefabrykatéw z gruntem, Scianki nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wody za
pomoca preparatu na bazie mas bitumicznych (co najmniej 2 warstwy).

15.4.3. ROWY

Projektowane rowy majg przekrdj trapezowy o szerokosci dna 40 cm i wysokosci co najmniej 50 cm od
poziomu terenu. Minimalne pochylenie podtuzne dna 0,2%. Zestawienie rowdw przedstawiono w
zatgczniku do opisu.

15.4.4. DRENAZE

Jako odwodnienie pomocnicze oraz w miejscu gdzie ograniczona jest szerokos¢ pasa drogowego,
zaproponowano wykonanie drenazy z rury fi 110 PP oraz fi 200 z PP. Drenaze oznaczono na planie
sytuacyjnym oraz przedstawiono w zatgczniku do opisu.

Rury powinny by¢ z perforacja na 120°obwodu, o sztywnosci obwodowej co najmniej SN8.

Wyloty drendw niezaleznie od $rednicy, muszg by¢ zakoriczone kratkami uniemozliwiajgcymi wejscie
matych zwierzat do ciggdw drenarskich.

Rury z perforacjg nalezy utozyé w obsypce zwirowej z przedziatu 2-8 mm ( w drodze nr 1 w rowie chtonnym
zastosowac¢ uktad warstw filtracyjnych jak na przekroju rysunkowym) , przy czym zawartos$¢ frakcji najnizej
nie powinna wnikac i zatykac¢ perforacji. Podsypka i obsypka nad rurg, powinna mieé facznie grubosé co
najmniej 20cm. Drenaz dodatkowo powinien byé owiniety geowtdkning z zaktadem.

Nie ma koniecznosci umocowania skarp w obrebie wylotu drenazy, jezeli te zlokalizowane s3 w umacnianej
skarpie przy przepustach. W przeciwnym razie umocnienie wylotu nalezy wykona¢, na szeroko$¢ okreslong
w projekcie. W obrebie wylotéow drenazy w dnie rowu utozy¢ korytko betonowe usytuowane prostopadle
do osi rowu, ograniczone obrzezami.

Geowtdknina zastosowana do drenazy powinna posiadac nastepujace parametry:
e  charakterystyczna wielkos¢ poréw geowtdkniny Ogg uzalezniona od rodzaju filtrowanego

gruntu:
- w gruntach spoistych - od 60um do 200um,
- w piasku drobnym , piasku pylastym i pyle - od 60um do 120um,
- w piaskach srednich i grubych — od 80pum do 500um.

e wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie wyrobu (k,) przy gradiencie hydraulicznym i=1 przy
obciazeniu 20 kPa- powyzej 15* 10 *m/s,

e powinien byé zachowana zalezno$s¢ wodoprzepuszczalnosci w kierunku poziomym do
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym nie powinien by¢ mniejszy przy identycznym
obcigzeniu niz : ky/k, >1,2.
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Zalecane parametry geowtékniny podano ponize;j:

Tabela 16
Cecha Jednostka Wartosc Metoda badania

Wytrzymatos¢ na | kN/m >= 8 kN/m PN-EN 1SO 10319
rozcigganie
Wydtuzenie Przy | o co najmniej 35% w.
maksymalnym obcigzeniu
(zerwaniu)
Przebicie statyczne CBR N >= 1200 PN-EN ISO 12236
Przebicie dynamiczne | \m <=135 PN-EN 918
(Srednica otworu)
Charakterystyczna mm >=0,075 PN-EN ISO 12956
wielkos¢ poréw
Wodoprzepuszczalnos$é w m/s PN-EN ISO 11058
kierunku prostopadtym do 4
powierzchni przy nacisku 2 >=5x10
KPa
Odpornosc na starzenie w Okreslona przez PN-EN 12224
warunkach
atmosferycznych producenta

15.4.5. ODWODNIENIE LINIOWE

Na wejsciu do posesji nr4 nr 118 ( droga nr 1) umieszono odwodnienie liniowe ( usytuowane na
betonie C12/15 gr.15 cm szer. tawy 30 cm). Szczeliny dylatacyjne miedzy korytkiem a kostkg
uszczelni¢ zalewa drogowg lub masg poliuretanowa. Korytka betonowe z rusztem stalowym klasy
A15. Odprowadzenie wody z odwodnienia liniowego odbywa sie przykanalikiem (drenem) z rury
petnej fi 110mm do drenazu a stagd do rowu przydroznego.

15.5. BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO
Przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego na odcinku drogi nr 1.

W zakres budowy kanatdw sieci MTKK wchodzi:
e budowa kanatu technologicznego ulicznego (KTu) - 189,00m
¢ budowa kanatu technologicznego przepustowego (KPp) 93,0m
e budowa studni kablowych SKO-2 - 1 szt — klasa obcigzenia B125
e budowa studni kablowych SKO-2g- 2 szt — klasa obcigzenia B125

Z uwagi na planowane zagospodarowanie przysztych terenéw, braku koniecznosci tworzenia
rozbudowanej sieci kanatu technologicznego a takze istniejgce sieci telekomunikacyjne w pasie
drogi wojewddzkiej nr 374 zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzeniem z dnia 21 kwietnia 2015r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne, istnieje
mozliwos¢ zastosowania minimalnej konfiguracji planowanego kanatu, co w tym przypadku
uczyniono.
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Wymagania na ciagi rur przepustowych:
— KTp - jest to cigg ztozony z:
— jednej rury dodatkowej ROp 110/6.3 (RHDPEp 110/6,3) oraz
— jednej rury ostonowej podstawowej ROp 110/6,3 (RHDPEp 110/6,3), w ktérej umieszczone
s3:
o jedna RS40/3,7 (1xRHDPE 40/3,7) oraz,
o jedna wigzka mikrorurek 7x10x1,0 w grubosciennej otulinie.

Wymagania na ciagi rur ulicznych:

KTu - jest to cigg ztozony z :

jednej rury RS40/3,7 (1xRHDPE 40/3,7)

jednej wigzki mikrorurek 7x10x1,0 w grubosciennej otulinie
jednej dodatkowej rury ostonowej RO 110 (RHDPEk-S 110).

15.6. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

Zakres inwestycji obejmuje rdwniez zaprojektowanie organizacji ruchu docelowego.

W ramach opracowania zastosowane zostang typowe rozwigzania wynikajgce z rozporzadzenia
dotyczacego oznakowania pionowego i poziomego oraz przepisdw z nim zwigzanymi.

Przewiduje sie montaz oznakowania pionowego — znaki mate ( typ folii 2)

W przypadku kolizji, istniejgce oznakowanie przesunac i dostosowaé do nowej geometrii drogi lub zjazdu.

16. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

16.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Inwestycja nie powoduje zwiekszenia emisji spalin. Projektowany uktad geometryczny spowoduje
zwiekszenie przepustowosci ruchowej a co sie z tym wigze, przyczyni sie do uptynnienia ruchu — skrécenie
przejazdu reakcji kierowcy, szybszego opuszczenie skrzyzowania

16.2. ODPADY

Zamierzenie budowlane nie przyczyni sie do zwiekszenia odpaddw. Odpady wytworzone na etapie budowy
muszg by¢ sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawg o odpadach, przez przysztego wykonawce robét.

16.3. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA
Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia niekorzystnych wtasciwosci akustycznych i emisji drgan.
W konstrukcji jezdni zaproponowano warstwe $cieralng z AC 11, ktéra posiada dobre wtasciwosci
akustyczne. Odpowiednio dobrana grubosc¢ konstrukeji, dostosowana do KR1, ogranicza ryzyko
powstawania ewentualnych drgan od pojazdéw rolniczych.

16.4. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | GLEBE

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ drzewa usytuowane bezposrednio w sgsiedztwie pasa drogowego.
Przy doborze rodzaju zabezpieczenia nalezy uwzglednié nastepujgce warunki:
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— nalezy przyja¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywa sie co najmniej z zasiegiem jego korony,
wobec tego w obrebie korony nalezy unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego
sprzetu, wibrowanie

— dbac o rozluznianie i natlenianie zageszczonej gleby w obrebie systemu korzeniowego drzew

— nie sktadowa¢ w obrebie koron drzew ani na zieleicach materiatéw budowlanych, odpadéw po
tych materiatach, sprzetu, piasku i ziemi z wykopdéw

— wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade

— zabezpieczy¢ odstoniety system korzeniowy w $cianach wykopu (ostoni¢ warstwa wilgotnego torfu i
okry¢ wtdkning, tkaning jutowg lub matami stomianymi, ostone przymocowac kotkami wbitymi w
$ciane wykopu), dbaé o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw oraz zwilza¢ w czasie
upatow

— w przypadku szkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong cze$¢ do zdrowego miejsca czystym,
ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

— unikaé zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa,

— w przypadku montazu ekranu przeciwkorzennego lub gtebokich wykopdéw zabezpieczyé drzewo
przed upadkiem lub ztamaniem,

— pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ miekkim materiatem (tkanina jutowa, maty stomiane, stare opony) oraz
dodatkowo odeskowaé¢ (do wys. 2,5m -3m) lub zastosowa¢ System Ochronny Drzewa (SOD) np
wygodzenie ptotkami lub zastosowac ogrodzenie petne z ptyt OSB.

17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO O KTORYM MOWA W art. 9 ustawy Prawo budowlane ‘

Inwestycja nie wymaga odstepstwa od obowigzujgcego rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

18. UWAGI OGOLNE DO WYKONANIA ROBOT

e Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym, ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtaczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg odrebnych opracowan.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzié¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach
na catej dtugosci projektowane;j sieci.

e O wszelkich niescistosciach w zakresie rdéznic o ktérych mowa powyzej, Wykonawca powinien
powiadomic Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem Budowlanym
oraz decyzjg pozwolenia na budowe w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét.

e W trakcie robdt zweryfikowaé potozenie ewentualnie odkrytych sieci w stosunku do podktadu
mapowego i wszelkie niescistosci zgtosi¢ nadzorowi inwestorskiemu.

e Zarzadca danych drég i ciggédw pieszych winien utrzymywaé w okresie jesienno — zimowo -
wiosennym w/w elementy w stanie odsniezonym, odlodzonym w celu zapewnienia wtasciwego
poziomu bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego.

e W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew (w obrebie korony drzewa), nalezy zachowac
szczegblna ostroznos¢. Nie wolno sktadowac¢ materiatéw ani jezdzi¢ sprzetem mechanicznym w
obrebie korony drzewa a wszelkie prace nalezy wykonywac recznie.

e W okresie wiosennym, letnim i jesiennym z uwagi na zredukowany system korzeniowy, nalezy
regularnie podlewac i aerowaé podtoze w obrebie korony posadzonych i istniejgcych drzew.

e Zamawiajacy przed wejSciem na roboty odtworzy granice istniejgcego pasa drogowego oraz
zapewni wytyczenie osi drogi w celu sprawdzenia zgodnosci zatozen projektu budowlanego.
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e Podczas wykonywania robét ziemnych o ile bedzie to konieczne nalezy wykonywa¢ tymczasowo
urzadzenia odwadniajgce, ktdre zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty rodzime przed zawilgoceniem, nawodnieniem i
uplastycznieniem.

e Nalezy zwrdci¢ uwage przy montazu stupow, stupkdw i innych elementdéw pionowych, aby te nie
znajdowaty sie w obrysie skrajni jezdni lub chodnika, bgdz w polu widocznosci.

e Nawierzchnie nalezy wykonaé w taki sposéb aby zapewnic sprawny sptyw wéd opadowych w
kierunku rowow lub zieleni.

e Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

e W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy wykonywad recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, najlepiej pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych
sieci.

e Krawedzie jezdni bitumicznej nieobramowane]j kraweznikiem nalezy oczysci¢i bezwzglednie
uszczelni¢ asfaltem przed wykonaniem poboczy. Wszelkie ztgcza powinny by¢ uszczelnione pasta
lub tasma bitumiczng. Pobocza gruntowe musza by¢ dobrze zageszczone i zaklinowane, luzne
kruszywo nalezy zebrac a puste przestrzenie zaklinowa¢ drobniejszym kruszywem.

o Ze wzgledu na mozliwe wystepowanie niezinwentaryzowane;j sieci drenarskiej w pasie drogi oraz
poza nim, w przypadku jej przerwania w trakcie prac ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy. Jezeli naprawa bedzie wymagata wykonania wyprowadzenia wylotu drenu do rowu,
woéwczas nalezy wykona¢ umocnienie skarpy w obrebie wylotu . Powierzchnia zabruku jest
uzalezniona od Srednicy rury, ale nie powinna by¢ mniejsza od powierzchni: 0,50x0,50m. Zabruk
wykonaé na wysokosci skarpy aby nie nastgpito jej rozmywane przez wyptywajgcg wode.

Ponizej podano nr norm zawartych w opisie technicznym :

Tytut Nr normy

Geosyntetyki -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda PN-EN ISO 10319

szerokich prébek

Geosyntetyki -- Badanie na przebicie statyczne (badanie CBR) PN-EN ISO 12236

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie wytrzymatosci na PN-EN 918

dynamiczne przebicie (metoda spadajcego stozka)

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystycznej PN-EN ISO 12956

wielkosci poréw

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystyk PN-EN ISO 11058
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do powierzchni

wyrobu, bez obcigzenia

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie odpornosci na PN-EN 12224

warunki klimatyczne
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|LAI:.|\CINII< - DROGA MR 1 - ELEMENTY ODWODNIENIA

Zestawienie przepustow - droga nr 1

ki Sredni Dtugost Rr d dek
T ! ’: lizacji |MNr przepustu ‘ Sﬂ":ﬂl l.Il_gl m’:":l RB:: n:-.z 593_ © Comiicil
lokalizacja Ll | RIS wyloty . wiotuwylotu
mm m m.n.p.m | m.n.p.m %
WL 0+175,73 |11 A0 9501 197,48 197,39 0,95|zabruk 1:1,5
pod drogg nr 1 |O0=184,50 |12 500 7,50 197,38 197,28 1,33 |iciana czotowa
Wal +39881 |13 400 16,50 196,31 196,21 0,61|zabruk 1:1,5
WE7 O+468,52 |14 A0 10,00 195,65 195,56 0,40(zabruk 1:1,5
WPa +61932 |15 400 11,00 194,75 194,71 0,36(zabruk 1:1 5
WLS 663,09 |16 400 10,00 194,31 194,28 0,30(zabruk 1:1,5
di. tgcznie fi 400 57,00|m
di. tacznie fi 500 7.50/m
Zestawienie drenaly | odwodniedi liniowych
Nr d tu lub i
:“: lizadii c:d renr;a:u u SlEdSHICH ml:_glﬂ thqdl;al F\‘.a:tdn;z 5pa_dek umaocnienie elementy d rodzaj
Lp okalizacji I.w. nienia pocz. wrylotu i wylotufdno dodatiows rodzaj rury ey
- mm m m.n.p.m | m.n.p.m %
dren francusk
od poza droga; w
. 0+019,00 . . ’ ) . |z otworkami kat jezdni
i do 11 110 78,00 198,22 197,79 0,55 nie dotyczy kolano 4x30 120+ redukcja | geowloknina+o
O0ri, 45 beypka
Iwirowa
1z 0+058,00 11 110 7,90 19853 | 197,79 9,37 nie datyczy Intrajnik 90° pefna obsypka
plaskowa
od wh
y ) geowiokninz+o
2 ”‘0::'45 12 200 92,55 19766 | 197,29 | 040 | kostka/korytko | nisdotyczy | :'“‘““1';;"“' T psypka
0+183,00 Fwirewa
studzienka z
odwodnienie . . ’ . wiylotem ) . .
3 0+058 liniawe ie dotycry 2,30 nd 197,79 mi nie dotycry bocznym + kolana nie dotyczy ie dotycry
25007 (lub 445" |
di. tacznie drenady filll 78,00|m
di. tgcznie drenady fi200 92,55|m
Zestawienie rowow
ko Dtugosc Rzedna R’.“d“a spadek
N Iokalizacji Rodza] ot. u jy | Koneowa | ieni
r roweu izacji ij calkowita poOCEL. . i umocnienie
m m.n.p.m | m.n.p.m %
od dzialki 16,00 197,61 197,48 0,81 humus+obsiew
11 nr 107 do réwil) 21,00
O+184 50 5,00 157,39 197,38 0,20 humus+obsiew
od 136,00 197,28 196,74 0,40 humus+obziew
12 0+183,00 réw (p) 623,50 142,00 196,74 195,60 0,80| humus+obziew
o do bezodphywowy ' 141,50 195,56 194,75 0,57 humus+ohsiew
0+826,50 204,00 194,71 193,91 0,39 humus+obsiew
od 138,00 147,11 196,31 0,58 humus+obsiew
13 0425200 raw(l] 54850 197,50 196,21 195,08 0,57 humus+obziew
- do bezodphywowy ' 55,00 195,08 194,31 1,40 humus+obsiew
0+826,50 158,00 194,28 19391 0,23 humus+obsiew
|dt. tacznie réw [ 1193,00|m
|ilnrs'c' rowdw do renowacji | 65.Dﬂ|m
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= 2 B krawedz jezdni
—— — — — krawedz pobocza
-------------- krawedz powiazania jezdni nowej z istniejgca
—— — krawedz mijanki/zjazdu
—_— kraweznik / kraweznik wtopiony
y obrzeza
./’\’ .
\ — chodnik Inwestor POWIAT JAWORSKI
zabruk ul. Wroctawska 26
./’ ’\ . . - -
~_ powierzchnia utwardzona (ptyty azurowe) 59-400 Jawor
/ - —— granica ewidencyjna Jednostka projektowa BIPROGEQ PROJEKT Sp. z 0..
é Pro BIP ROGEO 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
’ - tel. (71) 337 46 12, fax (71) 364 33 95
= == == grani rogow
/ granica pasa drogowego P ROJEKT e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl
- ’\
numery dziatek w inwestycii Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalno$é Podpis
/. — e —=— — — projektowany kanat technologiczny - Projektant: mgrinz. Marek Husarz 208/D0S/06 drogowa
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) drenaz rurowy % Projektant: mgr inz. Agnieszka Husarz 242/D0S/11 drogowa
% row © Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Rzodkiewicz 55/D0S/08 drogowa
=+:x00x renowacja istniejgcego rowu Nazwa zadania »Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych wraz
——— przepust z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacja
Uwagi F——— przepust ze $ciankam czotowymi umoili“lliaiflca uprawe m.ecfjagiczrja grunf6W" w fwi?fku z rea.lizajq'a prc:(jfe"ktu
1. Zjazdy indywidualne powinny mie¢ tuki o promieniu R=3m o ,Scalenie gruntéw wsi Niedaszow, gmina Msciwojow, powiat jaworski
2. Pochylenie poboczy przyja¢ zgodnie z przekojem konstrukcyjnym umocnienie skarp w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i
3. Skos mijanek: 1:2, pochylenie jednostonne 2% - dostosowywaniem rolnictwa
o . . . umochnienie dna rowu
4. Umocnienie dna i skarp rowu wykona¢ na dt. co najmniej 2m (w i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020” .
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ye o a strone ficza _ eazip ] P ‘ Ve Nazwa opracowania
5. K|_Iometraz' rowow je’St powigzany z kilometrazem drogi; okre$lona na 4 ). miejsce przekroju poprzecznego PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
planie dtugo$¢ obiektow liniowych wynika z ich rzeczywistego przebiegu.
>< drzewy / krzewy do usuniecia N ’ PLAN SYTUACYJNY
azwa rysunku - droga nr 1 -
(%) planowane nasadzenia Nr umowy Branza Studium Nr rysunku
@ planowane nasadzenia
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marekh
Prostokąt

marekh
Tekst maszynowy
POWIAT JAWORSKI

marekh
Tekst maszynowy

marekh
Tekst maszynowy


PRZEKROJ NR 1-1
(jezdnia z chodnikiem)

PRZEKROJ NR 2-2
(w miejscu spowolnienia ruchu)

PRZEKROJ NR 3-3

(w miejscu odwodnienia liniowego na wejsciu na posesje)

. . widok poprzeczny wylotu
Warstwa wigZgca - beton asfaltowy AC 16W o gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 2:1 - gr. 5 cm pop yy
Podbudowa z kruszywa o ciagtym uziarnieniu 0/63 mm o gr. 20 cm Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm o gr. 15 cm o 8
wyprofilowanie terenu w kierunku drenu Y80 cagy g , , teren isiigjacy ‘ | O
o z Warstwa mrozoochronna z kruszywa o CBR >25% - 22 cm WUP 7 kruszywa zwigzanego spoiwem G1.5/2.0 - 15 cm T\ Obrzeze betoiz0 | Piytki betonowe gr. 7 cm
N . . . .
o) — o 53 o . . %&z ‘ 2 ‘ Z wypetnieniem spoin zaprawa
g £ ‘ o 5} = | > WUP z kruszywa zwigzanego spoiwem C1.5/2.0 - 24 cm ‘ . : N\ % 00
% | .QN_J. ) 2 o N odwodnienie liniowe wg schematu % Podioze gruntowe @ | min. 0,20% /I 0 ‘ Podsypka piaskowo-cem. gr. 5 cm
o ‘ 2 8 ‘ swigibd cm | §3 qé_ | o \ lg‘ cwicto 6 Swiatio 3-5 mm nad korytkiem ‘ 2 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm ‘ %
© $wiatto 6 cm = = = o)) tienie k 0/315 Swiatlo 6 cm = ] !
o ‘ uzup. kruszywem‘0/31,5 ‘ 2 19 \ g 2 E q;) ‘ uzupetnienie rusz‘y\‘Nem , ‘ Zmienne wg planu syt. \ -g @ Zwir 2/8 - gr. 20 cm ‘ wylot drenu zabezp. koncowka @
stniei 0 e/ K] = - 2% i i . : . .
gtere istniejgcy 8°[L'7 2% j‘ ’E | — ‘ § 05 @ ‘ swiato4cm | % teﬁen istniejacy 8% 2% 2% _ — § Nawierzchnia z kruszywa 0/31.5 mm o gr. 20 cm Zwir 8/31,5- gr. 20 cm ‘ mfrl]o;%v&] wys drenu nad dnem rowu Bruk kamienny z wypetnieniem
® I — Swiatto 6 cm $wiatto 6 cm S ; — T [ = ; ; ; * . : spoin zaprawg cementow;
g ‘ r } 1 | } T o . SLLELL S, 1% 5 ‘ } B Q Nasyp z gruntu niewysadzinowego ( gr. zmienna) Zwir 31,5/63- gr. 30 cm @ 4
@ | c teren istniejacy — A% : 2% ‘ = —] | o o | 'c .- - ; . Podsypka piaskowo- cem. gr. 10 cm
5 b J ‘ ‘ @ . ] < ‘ g ‘ © Geowtoknina zabezpieczajgca drenaz chlonny korytko betonowe min. 0.5x0.5x0.18m
}) | @ —F L | ¥ | g | ‘ | | @ Podiose gruntowe rodzime na tawie betonowej C12/15 0 gr. 15 cm i
podiuzny dét chionny, o | \ L — o Q W-wa humusu o gr. 20 cm i obsiew trawg odsypce wyrownujacej p:c (4:1) - 2cm
e N o @ ® 3 B NG @ ® P T )
(zaktadka geowtokniny na szer. 20 cm) 0.5 ‘ ’6) — . . . . . ; X @ idok od v lot widok z gory
: podiuzny dof chionny, = /0 | wpiecie do drenazu rura PVC @110 petna w obsypce piaskowej - piasek $redni ok bet 2030¢100 @ Wwidok od czota wylow
iniet t6kni raweznik betonowy o wym. 20x30x100 cm
rura drenarska PP 110 22”;2'23??3.%332;",-33 ° ols @ @ @ @ gr-10.cm ¢ youy plyty betonowe azurowe gr. 10 cm na podsypce p-z 5 cm skarpa ' ' skarpa '
N pObOCZe jezdnia N chodnik N (zakiadka geowtdkniny na szer. 20 cm) N pObOCZG N jeZdnia N chodnik N tawa betonowa z bet. C12/15 - gr. 15¢cm podbudowa z kruszywa 0 C|qg)(ym uziarnieniu 0/63 mm o gr. 20 cm - — — _— ) — — —{ a—
rura drenarska PP 110 K Kevine i . 0 \ D% 8
L 075, 50 } 228 § L 075 50 5 228 } w-wy konstrukcyjne jezdni warstwa mrozoochronna z kruszywa o CBR >25% - 55 cm ‘ ‘ ‘ EEE [ ‘ g
wyspa jezdnia i podioze rodzime \ 0] LI Ig SR 3
o - o | | , ysp , j , chodnik , ® | Podozeroczime Q5% O iy | - _ :
Drenaz fi 110 przechodzacy pod jezdnig wykona¢ analogicznie jak dren fi 200 w przekroju 4-4 ] @ ‘ ‘ = ‘ 5
przy czym wymiary obsypki zwirowej 2/8 powinny mie¢ co najmniej 30x50cm. ke 1.75 . 4.00 - 228 4 Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm nasyp z gruntu przepuszczalnego ‘ e ‘ /i i ‘
tawa betonowa z bet. C12/15 - gr. 10 cm niewysadzinowego® \ ‘ oo DDEEE\ ‘ _%
. | 1o Nyt
L podfoze gruntowe
54 — brzeze bet
. obrzeze betonowe
, . 44 planowane nasadzenie drzew korytko betonowe
PRZEKROJ nr 4-4 PRZEKROJ NR5-5 <
(jezdnia + powierzchnia utwardzona) (jezdnia wraz z rowem) <
| = = 9 Loy * Nasyp wykona¢ z gruntu lub kruszwa ktory posiada wtasciwos$¢ co najmniej jak dla warstwy mrozoochronnej
o
‘ ° o
- - N
uzupetnienie kruszywem 0/31,5 .a'i: uzupetnienie kruszywem 0/31,5 @ A £ .
| 2 " © \ | 2] @ ‘ PRCACS @ PRZEKROJ DROGI nr 6-6 SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO KL. A15
‘ ' $wiatto O m i oo ‘ ‘ uzup. kruszywem 0/31,5 A W \Y (jezdnia wraz z rowami)
| teren istniejacy 8h/ \ 2% 3% _— ' _ | | | 4% 8% ‘ b QV =y | |
1 L — = : > ‘ ‘ % . —r q = Q zakoriczenia fabryczne integrowane lub
l—’_/ — | u N j ‘ S N4 pokrywa stalowa ocynkowana wkiadki (PCV, beton lub blacha ocynkowana) z
‘ - 7. o N ‘ N i .
| L —’ ‘ ‘ e s ‘ teren istniejacy "y 1 | [ | 7 teren istniejac éb -g | ‘ ‘ i I
> teren istniejacy 1 1 YU o N _i%
|| "p.2 ‘ \ L S uzupetnienie kruszywem 0/31,50
| r ‘ | L | (=] = o
‘ e I ‘ | ~ | ‘ | : | g = ¢
| | S (@) @ | | uzup. kruszywem 0/31,5
2L o o 1 ‘ . I Tawa bel C 12 /15 gr. 15 cm
@ o wyprofilowanie podtoza w kierunku drenu O — ‘ 2% J, J, J,
0.60 S @ 3 ‘ 023 250 \1\ kc:rytko i sttugzienka (\j/‘llyk, z bfet1, 1(())35/45
I‘ h r . .. } Otwor w studzience ala rury Tl
zasypanie rowu rura drenarska PP @200 kanaty technologiczne teren istniejgcy | Rzedna wpiecia(dét rury 198,53 m.n.p.m)
gruntem przepuszczalnym thl?anSI)e/p; Sezgvv:/:g\{(vrijnils ! ‘ % | r Powyzsze rozwigzanie jest przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie
o T dowolnego odwodnienia liniowego o parametrach réwnowaznych.
pobocze jezdnia mijanka . skarpa , pobocze jezdnia wraz z mijankg , pobocze | skarpa , row , skarpa ‘ ! Sposdb wiaczenia rury drenarskiej jest dowolny w zaleznosci od zastosowanego systemu. llo$¢
¥ + + + 1 d d d d K d i i @ ksztaltek i tacznikow dostosowa¢ do usytowania drenu i odwodnienia liniowego.
" 0.75 L 5.0 M 5.0 N L , 075 6.5 , 075 " Szer. zmienna , 040 V Priorytetem jest utozenie drenu faczacego odwodnienie liniowe z drenem wlasciwym co najmniej
! g ! g ! \ szer qzmienna ! ! i ! ! \ Szer_" zmienna pod warstwa mrozoochronna, Dren powinien mie¢ spadek min. 0,20%. Spoiny i zigcza uszczelnic
- zaprawami lub klejami dedykowanymi systemowi rur i odwodnieniu liniowemu.
Spadek dna korytek uzyska¢ na tawie betonowej lub zastosowac korytka z pochyleniem
% . . . L L . fabrycznym co najmniej 0,30%.
Nasyp wykona¢ z gruntu lub kruszwa ktory posiada wiasciwo$¢ co najmniej jak dla warstwy mrozoochronnej Reedna wpiecia rry. moze ulec zmianie w zaleznosci od zastosowanego system, podaczenia
, skarpa | row , skarpa , pobocze jezdnia , pobocze skarpa ,row  skarpa odwodnienia liniowego i usytowania drenu pod konstrukcj drogi
1 4 4 4 4 1 4 4 1 A Na styku nawierzchni i odwodnienia liniowego szczeling dylatacyjng szer.1 cm uszczelni¢ dowolng
L ,0.40 L 0.75 L 3.77 L 0.75 L szer. zmienna ,0.40 , elastyczng masa do nawierzchni brukowych.

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S o gr. 4 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

SCHEMAT WYKONANIA WYLOTU DRENU DO ROWOW

SCHEMAT ULOZENIA W-W KONSTRUKCYJNYCH ~ SCHEMAT ULOZENIA W-W KONSTRUKCYJNYCH

uszczelnienie tasma, ?‘,’
bitumiczng gr. 10 mm 0.2+0.08+2.0=2.28 m H
obrzeze 8x30 cm =

na tawie o gr. 10cm S

S 3

< % % iy
<] >
e

= g
— g —1—=
= .49
0.20 0.15
S N onstrukcja chodnika

Uwaga:
Kraweznik o $wietle 2 cm ( na wjazdach, obnizeniach dla pieszych )
nalezy wykona¢ analogicznie.

szer. zmienna

szer. zmienna

\szer. zmienna

Inwestor POWIAT JAWORSKI
ul. Wroctawska 26
59-400 Jawor
Jednostka proiektowa BIPROGEO PROJEKT Sp. z 0.0.
Pro) BIP ROGEO 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
tel. (71) 337 46 12, fax (71) 364 33 95
P R OJE / ( ; e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.p!
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
© Projektant: mgr inz. Marek Husarz 208/D0S/06 drogowa
= o
§3 Projekant mgr inz. Agnieszka Husarz 242/D0S/11 drogowa
° Sprawdzajzcy mgr inz. Tomasz Rzodkiewicz 55/D0$/08 drogowa
Nazwa zadania »Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych wraz
z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacja
umozliwiajacg uprawe mechaniczng gruntéw” w zwiazku z realizacjg projektu
»Scalenie gruntow wsi Niedaszéw, gmina Msciwojow, powiat jaworski”
w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowywaniem rolnictwa
i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020" .
Nazwa opracowania PROJEKT DROGOWY
- droga nr 1-
Nazwa rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala Data

Nr umowy

Branza Studium

Nr rysunku

1:50 | 11.2021

149/2020

DROGI PB
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU ZE SCIANA CZOLOWA

Uwaga: fundament oraz $cianke czotowa nalezy
zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowg
(np. 2 warstwy masy bitumicznej)

pobocze . jezdnia . pobocze
¥ L2 ,I., przyktadowa $cianka czotowa
refabrykowana
przyktadowa $cianka czotowa B P i
prefabrykowana uzup. kruszywem uzup. kruszywem A
0/31,5 spadek 0/31,5 Spadek @ 8
spadek ; R Wynikow
(® wynikowy . _vynkowy : — «— WLOT
/ — - = B
—] T
WYLORN 1 H+ || \
L3 00
ﬁ/ﬁ pinos - min. 5cm 0 0
- o [~ taoinos in sen(2 @//j U nn
- =
ol lom  UHIWS 1 L !
Q D% R2 i B — RN A
ooy j i
\\/\C\:\\\\\\/\\/\\/\Km : o B
E & = 0.45 @
fundament z betonu C12/15,/ 4=
@ 4045 ® <A
fundament z betonu C12/15 B
2.0 L L1 , 2.0
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU BEZ SCIAN CZOLOWYCH
. pobocze . jezdnia . pobocze .
1 ':' L2 ‘:' A
1 1 C
B
uzup. kruszywem uzup. kruszywem 5 3
5 01315 spadek 0/31,5 Spadek «— WLOT
spadek wynikowy Wynikowy
@ wynikowy e
Wy
t «— WYLOT , -
0
O
-~ 0D 00
D% - —
o
00 00
Y mmm— ———
J @
C
2.00 L1 2.00

b
*

Zestawienie przepustéw wraz z ich numeracjq i rzednymi przedstawiono w opisie technicznym.
W przypadku przepustéw z wlotami/wylotami umocnionymi z kostki i $ciankg - sposéb wykonania robét jest analogiczny jak powyze.

Skarpy i dno przy przepustach usytowanych pod dro%a, (przypadek gdy: wlot/wylot przepustu {est Erostopad{y do osi rowu) nalezy
umocni¢ po obu stronach wlotu/wylotu przepustu, na dtugosci co najmniej 2 m, liczac od zewnetrzych krawedzi rury przepustowej

Skarpe na przeciw wylotu ,réwniez umocni¢- dlugos$¢ dostosowaé do dlugosci zabrukéw wykonanych po obu stronach rury

Przy przepustach fi 800 zastosowaé¢ zabruk na wysoko$¢ co najmniej 1m; w pozostatych przypadkach min. 0,80m.

Spadek wynikowy - zgodny ze spadkiem okreslonym na przekrojach konstrukcyjnych drogowych

Przepusty wykona¢ z rur PEHD SN 8

Prefabrykar wlotowy/wylotowy jest przykladowy . Dopuszcza sie zastosowanie innego przekroju $cianki, zachowaniem parametréw STWIORB.

*

=

_— et e e ===

PRZEKROJ A-A - przekréj poprzeczny wlotu przepustu-écianka czofowa

nawierzchnia drogi

przyktadowa $cianka czotowa

/ prefabrykowana S

wys.zmienna

uzupetnienia stykow i spoin zaprawg
cementowg

N

fundament z betonu C12/15

o gr. min. 25 cm

75

L dt. zmienna L

0.70 5 0.70 3

®

PRZEKROJ C-C - przekréj poprzeczny wlotu przepustu bez $cianki czotowej

uzupetnienia spoin i potgczen zaprawg
@ cementowo-piaskowg1:2

Dno wiotu/wylotu (ozn. 4) umocowac ptytkami na szeroko$¢ przepustu

@

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

(®)

Pachwina - zasypka zwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0/31,5 mm

Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 5 cm

Luzna podsypka zwirowo-piaskowa - gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm*

Fundament kruszywowy - podsypka zwirowo-piaskowa

Zasypka przepustu**

@

Nawierzchnia z kruszywa 0/31.5 mm gr. 20 cm

©)

Luzna podsypka piaskowo-zwirowa gr. 5 cm

Fundament kruszywowy - podsypka
Zwirowo-piaskowao uziarnieniu 0/31,5 gr. 35 cm

Ulepszenie podtoza cementem - gr. 10cm - tylko
dla przepustow o $rednicy >= 0,8m

@

Ptytki betonowe gr. 7 cm
z wypetnieniem spoin zaprawg

Podsypka piaskowo-cem.4:1 gr. 5 ¢m

5

Bruk kamienny (np kostka 9x11) z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

Podsypka piaskowo- cem. 4:1 gr. 10 cm

Nasyp z kruszywa o CBR >=25% (gr. zmienna)

0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 35 cm

Ulepszenie podtoza cementem - gr. 10cm - tylko
dla przepustéw o $rednicy 0.80m

@

Zasypka zageszczona warstwami do wskaznika zageszczenia
1s=0,98 gr. warstwy zmienna

?Warstwa humusu gr. 20 cm i obsiew trawg

*Przy przepustach fi 500 mm i wiekszych przechodzacych w poprzek

drogi, zamiast podbudowy mineralne] zastosowa¢ mieszanke zwigzang spoiwem C 3/4
Miedzy warstwami bitumicznymi zastosowa¢ geosiatke, o ktorej mowa w opisie technicznym
Zakres zmiany konstrukcji nad przepustem oznaczono na planie sytuacyjnym

**Rodzaj zasypki okresla producent rury, przy czym powinno to by¢ kruszywo
naturalne spetnajgce co najmniej wymagania okreslone jak dla warstwy mrozoochronnej
w konstrukcji nawierzchni.

Inwestor POWIAT JAWORSKI
ul. Wroctawska 26
59-400 Jawor
Jednostka proiektowa BIPROGEQ PROJEKT Sp. z0.0.
Py BIPR%EO 52-418 Wroclaw, ul. Bukowskiego 2
tel. (71) 337 46 12, fax (71) 364 33 95
P R OJE KT e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
- Projektant: mgr inz. Marek Husarz 208/D0S/06 drogowa 4%
% Projektant: / A,“
8 jedtant mgr inz. Agnieszka Husarz 242ID0S/1 drogowa
= ;
Spramtzafey mgr inz. Tomasz Rzodkiewicz 55/D0S/08 drogowa Boslle—p.
Nazwa zadania »,Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych wraz
z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacja
umozliwiajaca uprawe mechaniczng gruntéw” w zwiazku z realizacjq projektu
»Scalenie gruntéw wsi Niedaszéw, gmina Msciwojoéw, powiat jaworski”
w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i
dostosowywaniem rolnictwa
i le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020” .
Nazwa opracowania
PROJEKT DROGOWY
Nazwa rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTOW -
SCHEMAT POWTARZALNY
Skala Data Nr umowy Branza Studium Nr rysunku
150 | 02.2021 149/2020 DROGI PB 15
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OPRACOWANIE

ZAtACZNIKI FORMALNE -
OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY

(art.33 ust.2 pkt 1 ustawy- Prawo budowlane)

INWESTOR

POWIAT JAWORSKI
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.0.

BIPROGE ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT Tel / Fax: 7133746 12/ 71 364 33 95

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i
le$nych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacjg
zbednych drég wraz rekultywacjg umozliwiajacg uprawe
mechaniczng gruntéw w zwigzku z realizacjg projektu:
,Scalenie gruntow wsi Niedaszow, gmina Msciwojow, powiat
jaworski w ramach poddziatania: Wsparcie na inwestycje zwigzane z
rozwojem, modernizacjq i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa, objetego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014-2020”

ADRES i KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miejscowos¢: Niedaszow, gmina Msciwojow, powiat jaworski, wojewddztwo
dolnoslaskie
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

INFORMACIE O
DZIALKACH NA
KTORYCH
INWESTYCJA JEST
USYTUOWANA

Droganr1l 020504_2 Msciwojow_obreb 0008 Niedaszow_ dziatki ewidencyjne: 108,

117

38



SPIS ZAtACZNIKOW FORMALNYCH

LP Rodzaj zatacznika Wydajacy Strona
1 Konsultacje spoteczne nr 1 — spis uwag Nie dotyczy 40
2 Konsultacje spoteczne nr 2 — spis uwag Nie dotyczy 42
3. Decyzja o uwarunkowaniach Starosta Jaworski 43
srodowiskowych
4 Opinia w zakresie infrastruktury wodno- Zaktad Gospodarki 61
kanalizacyjnej Komunalnej w
Msciwojowie
5 Uzgodnienie -sie¢ teletechniczna 62 - 64
Orange Polska
6 Uzgodnienie z zatgcznikiem graficznym — Tauron Dystrybucja 65 - 67
sie¢ elektroenergetyczna
7 Opinia konserwatorska Wojewaddzki 68
Konserwator Ochrony
Zabytkow

39




KONSULTACJE SPOLECZNE NR 1

SPIS UWAG WNIESIONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOLECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH

W LISTOPADZIE 2020

NR DZIALtKI Z ‘2 .
WNIOSKU TRESC WNIOSKU ODPOWIEDZ NA WNIOSEK / UZASADNIENIE
DROGANR 1
28 przeniesienie zjazdu na miejsce starego mostku zgoda
111 poszerzenie wjazdu zgoda
111,112/ 108dr utwardzenie pobocza odmowa

z jakiego materiatu zostanie wykonany chodnik?

materiat: kostka brukowa; szer. chodnika:

118 / 108dr . . L, . 2,0m + kraweznik 20x30x100cm + obrzeze
jaka jest planowana szerokos¢ chodnika?
8x30x100cm
DROGA NR 2

200 wybudowanie 2 wjazdéw zgoda na 1 wjazd szer. 5m

206 poszerzenie wjazdu do 5m zgoda

207 / 269dr prég zwalniajacy odmowa; jest to zadanie Gminy

917 dodatkowy wjazd zgoda - ze wzgledu na podziat sadowy dz. 217
(dotyczy dz. 217/13)

917 poszerzenie wjazdu zgoda - ze wzgledu na podziat sadowy dz. 217
(dotyczy dz. 217/5)

238 poszerzenie wjazdu do 5m zgoda

270,271 likwidacja w5|:_)éI|.1ego zjazdu na dz. 270i 271 na 2g0da

rzecz przesuniecia na dz. 272

275 poszerzenie wjazdu do 5m zgoda

276dr poszerzenie wjazdu do 5m zgoda

579 sjazd o szerokosci 4m odmowa - wspdlny zjazd na dz. 279i 281 o
szer.5m
odmowa - zapisy MPZP (teren R);

)81 poszerzenie wjazdu o 1,5m Minister,stwo R(?Inictwa nie p“rzychy.la sie df) .
wytgczen gruntéw z produkgcji rolnej lub lesnej
dla obszarow, ktdre byty objete scaleniem

DROGA NR 3
293 poszerzenie wjazdu do 5m zgoda
poszerzenie szer. jezdni do 7m w obszarze dz. 82/2 |odmowa, maksymalna uzyskana szeroko$é
295dr (droga na Zimnik) jezdni w tym miejscu wynosi 5m
poszerzenie szer. jezdni do 7m w obszarze dz. odmowa
246dr na df. ok. 50m
296, 297 poszerzenie wjazdu do 5m zgoda
296, 297, 298 / 295d{likwidacja rowu zgoda
likwidacja rowu zgoda

299

okazanie pozwolenia wodnoprawnego

po zakonczeniu prac projektowych i odbiorze
dokumentacji projektowej Inwestor wystgpi
do PGW WP o pozwolenie wodnoprawne dla
inwestycji

pokazanie statutu prawnego drog

po zakonczeniu prac projektowych, odbiorze
dokumentacji projektowej, uzyskaniu
pozwolenia wodnoprawnego Inwestor
wystgpi do organéw administracji budowlanej
o wydanie stosownej decyzji

301,305

likwidacja wspdlnego zjazdu na dz. 301i 303 na
rzecz przesuniecia na dz. 301 (vis a vis dz. 292dr)

zgoda

40




305 poszerzenie wjazdu do 5m zgoda
DROGA NR 4

18 wjazd indywidualny przy granicy z dz. 19 zgoda

17,18, 19, 20 likwidacja rowu zgoda

64, 65

rozdzielenie wjazdu wspdélnego na dwa
indywidualne o szer. 5m

odmowa; mozliwo$é wjazdu na dz. 65 z
projektowanej mijanki

68

poszerzenie wjazdu do 5m

zgoda

M1




KONSULTACJE SPOLECZNE NR 2

SPIS UWAG WNIESIONYCH W RAMACH KONSULTACII SPOLECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH

W STYCZNIU 2021

NR DZIAtKI Z WNIOSKU

TRESC WNIOSKU ODPOWIEDZ NA WNIOSEK / UZASADNIENIE

DROGANR 1

111, 112 / 108dr

Zamawiajacy wyrazit zgode na

utwardzenie pobocza zaprojektowanie mijanki wzdtuz dz. 112 o

nawierzchni z betonowych ptyt azurowych

DROGA NR 2

207 / 269dr

oswietlenie drogowe

odmowa; jest to zadanie Gminy;
zagospodarowanie poscaleniowe nie
obejmuje budowy oswietlenia drogowego w
ramach budowy/przebudowy drég
dojazdowych do gruntéw rolnych

212 / 269dr

indywidualny zjazd

zgoda

213 / 269dr

indywidualny zjazd

zgoda

DROGA NR 3

295dr

odmowa - zbyt waski pas drogowy dz. 82/2;
koniecznos¢ poszerzenia jezdni na dz. 295;

poszerzenie szer. jezdni do 7m w obszarze dz. 82/2 niezbedne zmniejszenie pochylenie

(droga na Zimnik)

skarp/obnizenie niwelety drogi ograniczone
niweletg przepustow w obszarze skrzyzowania
(ciek Katuznik oraz réw w dz. 82/2)

odmowa - nawierzchnia drég w terenie R o

poszerzenie szer. jezdni do 7m w obszarze dz. szer. 3,5m; dodatkowo szerokos¢ pasa

246dr na df. ok. 50m

drogowego oraz niweleta drogi na wskazanym
odcinku eliminujg wykonanie jezdni o szer. 7m

42
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GNiS.7633.28.2016

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 71 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2, art. 84 ust. 1, 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt
85 lit.b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) w zwiazku z
wszezetym z urzedu przez Staroste Jaworskiego postgpowaniem administracyjnym w sprawie
wydania decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa
»Scalenie gruntdw wsi Niedaszdw, gmina Msciwojow, powiat jaworski™

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko dla
¥

przedsiewziecia pod nazwg ,,Scalenie gruntow wsi Niedaszow, gmina Msciwojow, powiat

jaworski”

uzasadnienie

Na podstawie art. 73 ust. 2 1 art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2008 r. o udostepnianiu
informacji érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353) zostalo wszczete z urzedu
postgpowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pod nazwg ,,Scalenie gruntéw wsi Niedaszow, gmina Msciwojow, powiat
jaworski”.

Zgodnie z art. 28 1 art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 1.,
poz. 23) z uwzglednieniem art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.), ustalono iz w
powyzsze] sprawie liczba stron przekracza 20. W zwigzku z tym zawiadomienie o wszczeciu
postepowania zostalo podane do wiadomosci stronom poprzez obwieszezenie znak;
GNiS.7633.28.16 z dnia 09.09.2016 1.

Jednoczesnie obwieszczeniem z dnia 09.09.2016 r. nr GNiS.7633.28.16 Sﬂéﬁﬂ%ﬁ‘ﬁﬁ}}mﬁmwgi

spoleczenstwo o wszezeciu z urzedu postepowania w powyzszej sprawie. Zahadbmiedie %t00 jawor |

wszczeciu postepowania umieszezono na stronie internetowej (BIP Starostwa Pow'?atzo\yﬁgp w19
Jaworze), na tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze,| Urzedu Gminy

EM|

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINAL

;/: £
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w Miciwojowie oraz na tablicy ogloszen we wsi Niedaszow. Zawiadomiono wszystkich
zainteresowanych o mozliwosci zapoznania sig z dokumentacjg, sktadania uwag 1 wnioskow,
wskazujac miejsce i godziny, w ktorych wnioski mogg by¢ skiadane.

W toku trwajacego postepowania nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow do sprawy.

Powyzsze przedsiewziecie, zgodnie z 3 ust. 1 pkt 85 lit.b rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
srodowisko  (Dz. U. z 2016 1., poz. 71), kwalifikowane jest jako mogace potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko moze by¢ wymagany. Na podstawie art. 71 ust.
2 pkt 2 i art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy realizacja tego przedsigwzigcia wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu
scalenia lub wymianie gruntéw — wydanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 1. o
scalaniu i wymianie gruntéw. Stosownie do tresei art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja
planowanego przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko jezeli obowigzek
przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy. W mysl
powotanego przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy obowiazek przeprowadzenia takiej oceny,
organ stwierdza w drodze postanowienia po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Wobec powyzszego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddzialywania na s$rodowisko, Starosta Jaworski wystapil z
wnioskiem dnia z wnioskiem w dniu 23.11.2016 r. do Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu o wyrazenie opinii , czy dla w/w przedsigwzigcla istnieje
obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu, dolaczajac karte
informacyjng przedsiewziecia oraz wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przesirzennego.

Regionalny Dyrektor  Ochrony Srodowiska we Wroctawiu  pismem nr
W008S.4240.964.2016.AG z dnia 6 grudnia 2016 r., wyrazil opinie, iz dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, a tym samym sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage oraz uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, Starosta Jaworski postanowieniem z dnia 6 grudnia znak GNiSEP633/2820L6rowe)

W IAWORZE

stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Slold@mﬁ(okq"Stmmry)]awor

zostaty powiadomione o wydaniu postanowienia oraz zakonczeniu postt;powama2 7 -08-
i
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zmierzajgcego do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje
przedmiotowego przedsigwzigcia poprzez umieszczenie obwieszczenia na  stronie
internetowej (BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze, tablicy ogloszen w siedzibie tut.
Starostwa i tablicy ogloszen wsi). Zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o mozliwosci
zapoznania si¢ z dokumentacja, skiadania uwag 1 wnioskdw, wskazujac miejsce i godziny, w
ktorych uwagi i wnioski moga by¢ skladane. Nie wniesiono zadnych uwag 1 wnioskow.

W toku prowadzonego postgpowania Wojt Gminy Msciwojow przedtozyt wyrysy i
wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z ktorych wynika, ze
przedmiotowe przedsigwzigcie jest zgodne z miejscowym planem.

Majagc na wzgledzie w/w opini¢ oraz analize informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia, uwzgledniajgc tgczne uwarunkowania przedstawione w art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko przedsigwzigcia Starosta Jaworski uznal, ze nie jest konieczne przeprowadzenie
oceny oddzialywania na $rodowisko uzasadniajgc to w odniesieniu poszczegdlnych
uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposob;

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia;

Przedmiotowe przedsigwziecie polega¢ bedzie na scaleniu gruntow wsi Niedaszow,
; Y 5 : =

potozonych w gminie Msciwojow, powiat jaworski. Projektowany obszar scalenia wynosi

582,0743 ha, w tym;

-570,9493 ha — grunty obrgbu Niedaszow, gmina Msciwojow, z wylaczeniem dzialek
17874, 178/5, 178/6 o tgcznej powierzehni 7,9952 ha, bedacych we witadaniu PKP S.A.
(tereny zamkniete),

- Dzialki nr 42/2, 42/3, 42/4 obrebu Sickierzyce, gmina Msciwojow, o pow. 10,9432 ha,

- Dziatka nr 102 oraz cze$¢ dz. nr 82 obrebu Zimnik gmina Msciwojéw zajete p1zez ciek
STARY

Kaluznik o pow. 0,1818 ha,
wl;
W granicach obszaru scalenia znajduje sie 409 dzialek ewidencyjnych, w tym

- 404 dzialki obrebu Niedaszdw, gm. Msciwojow,

- 3 dziatki z obrgbu Siekierzyce gm. Msciwojow,

- 2 dzialki z obrgbu Zimnik gmina Msciwojow

W ogdlnej powierzchni obszaru scalenia, ktora wynosi 582,0743 ha, 93,6% (545,1852 ha)
stanowig uzytki rolne. Wsréd nich dominujg grunty orne 513,2141 ha, ktore stanowig 88,2%
powierzchni scalenia. Na powierzchnie uzytkéw zielonych sklada sie 11,3274 ha tgk (1,9%) i
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3,7254 ha pastwisk (0,6% powierzchni). Znikoma powierzchnie — 0,3065 ha zajmuja
przydomowe sady, co stanowi 0,1%. Grunty rolne zabudowane (rolnicza zabudowa
zagrodowa) zajmujg obszar 12,2151 ha (2,1%).Nieuzytki to zaledwie 1,3628 ha co stanowi
0,2%. Grunty lesne i zadrzewione to 5,4855 ha co stanowi 1,0%, grunty zabudowane i
zurbanizowane zajmujg 30,0592 ha tj. 5,2% powierzchni obszaru scalenia, w tym drogi
19,6939 ha (4,5%). Grunty pod rowami to 2,1808 ha (0,4% obszaru scalenia). Zabudowania
nierolnicze sg nieliczne, a ich powierzchnia 1,3587 ha stanowi 0,2% obszaru scalenia.

Tereny przemystowe i inne tereny zabudowane z powierzchnig 1,9108 ha stanowig 0,3%
obszaru scalenia. Znaczacy udzial w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych maja tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe (2,9974 ha- 0,5% obszaru scalenia) 1 uzytki kopalne (4,5513 ha -
0,8% obszaru scalenia). Powierzchnia zurbanizowanych terendw niezbudowanych lub w
trakcie budowy obejmuje 0,0447 ha. W obszarze scalenia wystepuja rowniez tereny kolejowe
(Tk) i nie stanowia one terendw zamknigtych 1 ich powierzchnia wynosi 0,0793 ha).

W projekcie scalenia uczestniczy 67 gospodarstw rolnych o tacznej powierzchni 470,5497
ha.

W ramach prac scaleniowych w terenie zostang wykonane prace pomiarowe, przy
pomocy przyrzgdow elektronicznych (do stabilizacji osnowy pomiarowej oraz punktow
granicznych, wykorzystane zostang stupki betonowe). Ponadto caly zakres prac dotyczy m.in.
budowy 1 przebudowy drog, utwardzenia nawierzchni zostang wykonane mechanicznie przy
uzyciu sprawnych maszyn drogowych (tj. koparek, rowniarek, rozkiadarek do mas
bitumicznych, walcdéw drogowych 1 zaggszczarek). Na tym etapie wystapig typowe, jak dla
tego etapu ucigzliwosel tj. emisja do powietrza zanieczyszezen gazowych, pytowych, hatas
pochodzgcy z pojazdow, odpady budowlane, zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego.
Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te bedg mialy charakter miejscowy 1 okresowy oraz ustana
po zakonczeniu prac nalezy je uzna¢ za niewielkie. Odpady powstajgcych w wyniku
serwisowania maszyn i urzgdzen budowlanych, wytworzone zostang poza obszarem budowy
(w zaktadach serwisowych).

Z przediozone] dokumentacji wynika, ze w celu zwigkszenia walorow
krajobrazowych, poprawy warunkow mikroklimatycznych a takze jako rekompensate za
ewentualng wycinke drzew, zaprojektowano wprowadzenie 2,42 km liniowych nasadzen
drzew wzdluz drog dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych. Projektowana sie¢ drog
dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych nie tylko usprawni dojazd do pdl znajdujacych sie
w granicy obrebu, ale stworzy réwniez dogodne warunki dla rozwoju turystyki pieszej i
rowerowej zwigzane] ze zbiornikiem wodnym ,Msciwojow”. Zaplanowane dziatania

zwigzane z realizacjg scalenia gruntdw 1 zagospodarowania posmlemoweoo-n%-SW LM@—{T\%;E
zmiany dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objetego scal ememW Lﬁﬁ j"?\m ,Vﬂril\

Wroctawska 20, 0
Likwidacja bgdZ znaczace ograniczenie dotychczasowych wad przestrzeni xs_oimczej pOp1zez q

dostosowanie nowo projektowanych granic dzialek do naturalnych obiektow ﬁngﬁeﬂﬁcﬁﬁych
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I zmnigjszenie tym samym powierzchni nieprodukeyjnych. wptynie na wiasciwe planowanie
przestrzeni obszarow wiejskich oraz racjonalng gospodarke gruntami. Ulatwienie w procesie
scalenia transferu ziemi i gospodarstw matych do gospodarstw o odpowiednim potencjale
rozwojowym wptynie dodatkowo na konkurencyjnosé sektora rolnego.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska
w szezegblnosci przy istniejageym uzytkowaniu ternu, zdolno$ci samooczyszezenia sie
srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajgce;

a/ obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych-
Przedsigwziecie lezy poza w/w obszarem

b/ obszary wybrzezy - Przedsiewziccie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢/ obszary gorskie i lesne — Przedsigwziecie lezy poza obszarami gérskimi. W obszarze
planowane] inwestycji znajduje si¢ obszar lesny.

d/ obszary objete ochrona w strefie ochrony uje¢ wody i obszary chronione zbiornikéw waéd
$rodladowych — Nie wystepuja strefy ochrony ujeé¢ wod.

e/ obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin i
zwierzgt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona w tym obszary sieci
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody — Obszar scalenia polozony jest poza
granicami obszaréw chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015. poz. 1651 ze zm.). Nie wystepujg tu tez istnicjgce lub
projektowane obszary natura 2000.

f/ obszary na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone — W miejscu
realizacji inwestycji obszary takie nie wystepuja.

g/ obszary majace znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczne — Na terenie obszaru
scalenia, ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami podlegaja;

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow, dla ktorych wszelkie prace budowlane,
zmiany wlasnosci, podzialy nieruchomosci i zmiany sposobu uzytkowania wymagaja
zezwolenia Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow:

Udokumentowana historia wsi Niedaszéw datuje sie od 1291 r. Pomimo taly HuEiEg istenih ot OWE|
nie ma w niej zbyt wielu obiektéw o ciekawych walorach kulturowych. W E\(gﬂrem»m@vgm%ﬁ%wawmi
gminngj ewidencji zabytkéw ujetych jest 15 obiektéw historycznej zabudowy z XIX w (do

1912 r.) obejmujacych budynki mieszkalne (nr 8, 10, 11, 21, 27,304, 34, 36, 4 ) m?eézkgﬂ'lojn

|
|
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gospodarcze ( nr 26a, 27a) stodofe (nrl12) i zabudowania gospodarcze (nr 2a, 11, 34). Dla
miejscowe] ludnosci istotne znaczenie ma takze kapliczka przydrozna odnowiona
samodzielnie przez mieszkancow wsi. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru wsi Niedaszow wyznacza strefe ,,OW” obserwacji archeologicznej, w ktérej wszelkie
prace ziemne wymagajg uzgodnienia dotyczgcego nadzoru archeologicznego oraz
wprowadzenia zasady postepowania w przypadku odkrycia przedmiotu zabytkowego.
Ponadto na obszarze wsi rozrzuconych jest 14 udokumentowanych —stanowisk
archeologicznych stanowigcych osady i slady osadnictwa z roéznych epok, od pradziejow do
wezesnego Sredniowiecza.

h/ gestos¢ zaludnienia - we wsi mieszka 310 0sdb, a gestos¢ zaludnienia wynosi 51,5 0séb na
2
km~*.

I/ obszary przylegajace do jezior. — W miejscu realizacji inwestycji nie wystepuja.

J/ uzdrowiska | obszary ochrony uzdrowiskowej. — W zasiegu oddziatywania realizacji nie
wystepuja.

1. Rodzaj 1 skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 112 wynikajgce z;

a/ zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsigwzigeie moze oddzialywaé. — Planowane przedsigwziecie nie bedzie oddziatywac na
obszary geograficzne i liczbe ludnosci.

b/ tran granicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze. — Przedsigwzigcie ma charakter lokalny i nie bedzie oddzialywaé trans
granicznie na $rodowisko.

¢/ wielkos¢ 1 ztozonos¢ oddzialywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury
techniczne]. — Majac na uwadze charakter zamierzenia, nie przewiduje sie wplywu inwestycji
na zwigkszenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, a takze
ponadnormatywnego oddzialywania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny.

d/ prawdopodobienstwa oddziatywania. — Nie przewiduje sie na danym obszarze wystgpienia
skumulowanego oddzialywania, z uwagi na brak powigzan inwestycji z innymi
przedsiewzieciami.

e/ czas trwania czgstotliwodci i odwracalnosci oddzialywania. — W fazie realizacji inwestycji
nastapl okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do
powietrza oraz poziomu emitowanego hatasu. Okresowe ucigzliwosci spowodowane beda

przede wszystkim pracg wzadzen wykorzystywanych w pracach dot. m.in. prza@ﬁ%‘%&%“g},

FLE

utwardzenia nawierzchni (tj. réwniarek, koparek, rozkladarek do mas bitumicz&i‘fﬂf&lﬁgfb\r&l@éw“'400l"iWﬂr

drogowych 1 zaggszezarek). Na tym etapie wystgpia typowe, jak dla tego etapu L?Ci?}Z]EV?OS’_%}Bn
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tj. emisja do powietrza zanieczyszczen gazowych i pylowych, hatas pochodzacy od pojazdow,
odpady budowlane. 7Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te bedg miaty charakter miejscowy i
okresowy oraz ustana po zakonczeniu prac, nalezy je uzna¢ za niewielkie. Powstale odpady z
procesu modernizacji drog (np. piasek, kruszywo, ziemia) zostang zagospodarowane w
sposob zgodny z ustawa o odpadach. Niewielkie ilosci odpadéw powstajgcych w wyniku
serwisowania maszyn i urzadzen budowlanych wytworzone zostang poza obszarem budowy
(w zakladach serwisowych).

Oddzialywania zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia bedg miaty charakter
odwracalny oraz beda wystgpowaty w relatywnie krétkim czasie. W trakcie prowadzenia prac
realizacyjnych moze nastgpi¢ wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz poziomu dzwigku, zwigzanego z pracg sprzetu budowlanego 1 transportem materiatow.
W celu zminimalizowania ucigzliwosci, zwiazanych z etapem realizacji przedsiewziecia,
prace ziemne powinny by¢ prowadzone wylgcznie w godzinach dziennych tj. od 6.00 do
22.00. Wykonawca winien w zwigzku z realizacjg inwestycji utrzymywaé maszyny i sprzet w
odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie zanieczyszczen
ropopochodnych do wéd gruntowych.

Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji bedg miaty charakter przejsciowy i
odwracalny, ustapia po zakonczeniu realizacji przedsiewzigcia.

Wykonanie w ramach operacji scalenia gruntdéw prac zwigzanych z;

- wprowadzeniem liniowych zadrzewien wzdtuz przebudowywanych drég, ktore wzbogaca
krajobraz,

- przebudowg drog dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych, ktore obecnie sa drogami
gruntowymi  w zlym stanie technicznym o nieestetycznym wygladzie oddziatujgcym
negatywnie na krajobraz rolniczy,

- uporzadkowaniem krajobrazu rolniczego poprzez likwidacje i rekultywacje zbednych
zaniedbanych drég dojazdowych do gruntéw rolnych,

- stworzeniem nowego, uporzadkowanego ukladu dzialek wpisujagcych sie w obiekty
fizjograficzne,

pozwoli na poprawe walorow krajobrazowych wsi.

Wynikajacy z realizacji operacji zakres prac zwiazanych z:

- przebudowg drog dojazdowych do gruntdw rolnych 1 lesnych pozwoli npg—egraniczenie

o e . o _ stm‘ﬁ@s*rwm’ WIATOWE
emisji spalin 1 halasu wskutek szybszego i plynniejszego przejazdu maszyn roljiczychw |AwoRzZE
ul. Wroctawsleg 26, 59-400 Jawor

- utwardzeniem nawierzchni przebudowywanych drog, ktére nie pozwoli na p‘zesizi}lial_ljﬁ.,dom,m
- . - . " & ]” - .
gruntu paliw 1 smaréw wyciekajacych z maszyn rolniczych,
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- wybudowaniem wzdluz drog rowdw, ktore bedg zatrzymywac sptywajgce z korony drogi
zanieczyszczenia, chronigce przylegte grunty,

- wprowadzeniem zadrzewien przydroznych, ktére przyczynia sig do ograniczenia sity wiatru
i erozji wietrznej gleb, wzrostu wilgotnodci powietrza i ograniczenia strat wody z gleby,
spowolnia splyw powierzchniowy wod na rzecz wsigkania 1 zasilania wod gruntowych oraz
zapewnig lepsze gromadzenie i wydluzenie czasu wiosennego topnienia $niegu,

- zaprojektowaniem wiekszych powierzchniowo i o regularnych ksztaftach dziatek
ulatwiajgcych uprawe, co zmniejszy obszar uwroci (gorzej uprawianych pasow na brzegu
pola) oraz czestotliwosci zawracania Sprzgtu uprawowego

Bedzie mial pozytywny wplyw na srodowisko i mikroklimat.

Zatem majac na uwadze charakter, lokalizacje i skale planowanej inwestycji, a takze
zastosowanie prawidtowych rozwigzan projektowych, technicznych i technologicznych,
zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz wlasciwg organizacje prac
budowlanych, ktéra zapewni ochrong srodowiska na etapie realizacji 1 eksploatacji
przedsiewziecia, zaproponowane w karcie informacyjnej rozwigzania oraz biorgc pod uwagg
opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, nie przewiduje sie
ryzyka wystgpienia negatywnego oddzialywania planowanej inwestycji na $rodowisko na
etapie realizacji 1 eksploatacji.

W zwigzku z powyzszym stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko i sporzadzenia raportu.

Majac powyzsze na uwadze postanawiam orzec jak w sentencjl.

Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa o ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na s$rodowisko informacja o wydanej decyzji 1 o mozliwosciach
zapoznania sie z jej treScig oraz dokumentacjg sprawy zostala podana do publicznej
widomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen i na stronie internetowej BIP Starostwa
Powiatowego w Jaworze.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Legnicy, za posrednictwem Starosty Jaworskiego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

2. Decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wyslafiesdeeyzjiyaarc Wi

, ) , WA i
ktorych mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktorym mowa w ust. la, justawyz! Cfmaqgu 0 Jawor

pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie udsze
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spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z
2016 1., poz.353 ze zm.). Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6
lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej — art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (¢, j. Dz. Uz 2015 r., poz. 783 ze zim.).
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1.Charakterystyka przedsigwziccia,
Otrzymuja;

1.Strony postepowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogloszen Starostwa
Powiatowego w Jaworze, w siedzibie Urzedu Gminy w Msciwojowie, wsi Niedaszoéw oraz poprzez
zamieszczenie na stronie internetowe] Starostwa Powiatowego w Jaworze (zgodnie z art. 49 ustawy

Kodeks postgpowania administracyjnego w zwigzku z art. 46a ust 5 ustawy Prawo ochrony
srodowiska),

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, Pl. Powstancéw Warszawy |, 50-153
Wroctaw,

3. Geodeta Powiatowy w/m

MWORE
ul, Wruuax. }ahgﬁ 9:400 Jawor
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BTAROSTWO POWIATOWE
wodaworze
55-400 Jewor, ul Wroctawska 26
Zalacznik do decyzji Starosty Jaworskiego
“n nr GNi$.7633.28.2016 z dnia 14.12.2016 1.

Charakterystyka przedsigwziecia pn.
,, Scalenie gruntéw wsi Niedaszéw, gmina MSciwojow, powiat jaworski.

1. Polozenie geograficzne i uksztaltowanie terenu.

Wiekszod¢ obszaru scalenia stanowig grunty wsi Niedaszéw, ktdra jest jednym z 12 obrebow gminy
Méciwojéw nalezacej do powiatu jaworskiego, potozonego w érodkowe] czesci wojewddztwa dolnoslaskiego.
Graniczy z miejscowosciami: Siekierzyce, Méciwojow, Targoszyn i Zimnik (gmina Méciwojow w powiecie
jaworskim), Rogoznica oraz Czernica (gmina Strzegom w powiecie $widnickim) i Zebowice (gmina Paszowice
w powiecie jaworskim).

Wehodzacy w obszar scalenia obrgb Niedaszow zalicza si¢ do wsi o éredniej wielkosci w gminie. Posiada
dogodne drogowe polaczenia komunikacyjne w regionie. Do siedziby gminy, oddalonej o okolo 3 km dostep
zapewnia droga powiatowa nr 2804D. Droga powiatowa 2805D laczy Niedaszéw z wsig Zimnik. Siedziba
powiatu mieszczaca sig w Jaworze oddalona jest od wsi o okoto 6,5 km w kierunku ponocno-zachodnim.
Dojazd do miasta powiatowego zapewniony jest poprzez droge wojewddzka nr 374 relacji Jawor — Strzegom.
Niedaszow potaczony jest drogami gminnymi z miejscowosciami Zimnik (nr 110654D) i Targoszyn (nr
110655D). Pozostale drogi. sluzace transportowi rolnemu i dojazdom do posesji, to drogi wewnetrzne.

Zabudowa wsi ma uklad ulicowki. Rozciaga sig na dlugogei 0,8 km po obu stronach drogi wojewodzkiej nr
374, Wiekszo$é budynkéw siedliskowych stanowi zabudowg przedwojenng. Budownictwo powojenne wystepuje
jako dogeszezenie istniejacych terenow zurbanizowanych oraz lokalizowane jest na nowych terenach
wyznaczonych pod zabudowe na polnoc od istniejacych zabudowan.

We wsi mieszka 310 osob, a gestos¢ zaludnienia wynosi 51,5 osob na 1 km”. Wsrdéd mieszkancow
wystepuje niewielka przewaga kobiet (165) nad liczba mgzczyzn (145).

W wieku produkcyjnym (18 — 65 lat) jest 210 oséb, co stanowi 67,7% mieszkancow wsi. Z grupy osob
prowadzacych gospodarstwa rolne, 20 0s6b utrzymuje sie wylacznie lub glownie z pracy we wiasnym
gospodarstwie rolnym. Zgodnie z kryterium ONZ mieszkancy wsi stanowig populacje w fazie zaawansowanej
staro$ci, gdyz udzial 0s6b w wieku 65 lat i wigeej (13,5 %) przekroczyl wskaznik 10 procent.

Wediug podziatu fizjograficznego Polski sporzadzonego przez J. [Kendrackiego wie$ Niedaszow polozona
jest w mezoregionie Wzgorza Strzegemskie nalezacym do makroregionu Przedgorze Sudeckie. Mezoregion
Wzgbrza Strzegomskie stanowi liczne izolowane wzniesienia nadajace uksztaltowaniu terenu charakter
réwninny pagérkowaty pokryty utworami pylowymi lub pylastymi.

Wie§ potozona jest na terenach o najbardziej monotonnej, plasko-falistej rzezbie, charakterystycznej dla
okolic miasta Jawor. Srednie wysokosci na tym obszarze siegaja200 m n.p.m., a najwyzszym migjscem
w obrebie jest punkt o wysokosci 213,0 m n.p.m.

Geologicznie Niedaszow lezy na bloku przedsudeckim, gdzie lite skaly starszego podioza (karbonskie
granity) ukazuja si¢ wyspowo na powierzchni. W wiekszosci sg przykryte luZnymi osadami trzeciorzedowymi
i czwartorzedowymi o migzszosci okoto 40 m. Warstwy powierzchniowe tworza gtownie utwory pylowe lub
pylaste.

W obszarze scalenia dominuja sleby brunatne. Wystepujg rowniez czarnoziemy zdegl‘ado%,val‘:e..oa:azﬂrleb —

. . L. . . STAROSTWO POWIATOWE|
bielicowe. Wiekszos¢ gleb wytworzona zostala z utwordw lessowatych 1 ilastych. Gleby wy worzong) zaglmpzs

A Y A

i9:400 Jawor

érednio i lekko pylastych oraz itow pylastych zajmuja mniejsza powierzchnig. Uzytki zielol e!.‘{ﬁobdéﬁﬁe! ial

glebach mineralnych o glebokim i dobrze rozwinigtym poziomie prochniczym wytworzong sg z\utwor?‘w 7019
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pylowo-ilastych 1 lessowatych. Gleby w obrebic scalenia charakteryzuja si¢ odczynem lekko-kwasnym
o pH mieszczacym sie w przedziale 5 - 6,7.

Obreb Niedaszow nie zostal zakwalifikowany do obszardw o niekorzystnych warunkach gospodarowania
ONW.

Plaskie uksztaltowanie terenu oraz przewaga gleb wytworzonych z utworéw lessowatych i ilastych
powoduje, ze ponad 80% gruntdw ornych jest silnie podatnych na erozje wietrzna. W celu zminimalizowania
tego zjawiska nalezy stosowac zabiegi agrotechniczne ograniczajace czas pozostawania gleby bez okrywy
roslinnej, takie jak uprawa ozimin czy sianie poplonow, zwlaszcza ozimych. Na zmniejszenie erozji wplyw maja
réwniez zadrzewienia wzdluz drég, rowow oraz szlakéw kolejowych.

W obszarze scalenia wystepuja dwa ztoza kruszyw naturalnych:

— polozona w poludniowo-zachodniej czesci obrebu czynna kopalnia granitu eksploatujaca ztoze
LZimnilk 17

— poélnocna czesé zloza granitu ,Rogoznica”, ktorego granica obejmuje potudniowo-wschodnia
czgsé obrebu. Aktualnie surowiec skalny eksploatowany jest poza granica obrebu we wsi Rogoznica.

2. Warunki produkeji rolnej.
2.1. Struktura uzytkéw gruntowych.

Grunty rolne z powierzchnia 545,1852 ha stanowia 93,6% obszaru scalenia. Zdecydowang wigkszos¢
gruntow rolnych stanowia uzytki rolne (543,8224 ha — 93,4% obszaru scalenia). Dominujg w nich grunty orne,
ktore zajmuja 88,2% powierzchni obszaru scalenia. Na powierzchnie uzytkdw zielonych skiada sig 11,3274 ha
tak 13,7254 ha pastwisk (odpowiednio 1,9% i 0,6% powierzchni obszaru scalenia). Przydomowe sady zajmujg
powierzchnie 0,3065 ha (0,1% powierzchni obszaru scalenia). Grunty rolne zabudowane (rolnicza zabudowa
zagrodowa) zajmujg obszar 12,2151 ha (2,1% obszaru scalenia), a grunty pod rowami 2,1808 ha (0,4% obszaru
scalenia). 0,8531 ha (0,1% obszaru scalenia) zajmuja grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych.
Nieuzytki z obszarem 1,3628 ha stanowig 0,2% obszaru scalenia.

Udzial gruntow lesnych, na ktére skiadaja si¢ lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione wynosi 1,0%
(5.4855 ha).

Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmuja 30,0592 ha (5,2%), z czego 19,1170 ha (3,3%) to drogi.
Zabudowania nierolnicze sa nieliczne, a ich powierzchnia (1,3587 ha) stanowi 0,2% obszaru scalenia. Tereny
przemyslowe i inne tereny zabudowane z powierzchnig 1.9108 ha stanowia 0,3% obszaru scalenia. Znaczacy
udzial w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych maja tereny rekreacyjno — wypoczynkowe (2,9974 ha —
0,5% obszaru scalenia) i uzytki kopalne (4,5513 ha — 0,8% obszaru scalenia). Powierzchnia zurbanizowanych
terenow niezabudowanych lub w trakcie zabudowy obejmuje 0,0447 ha. W obszarze scalenia, wystepuja
rowniez tereny kolejowe (Tk) (nie stanowiace terenéw zamknigtych) o powierzchni 0,0793 ha. Uzytek ten
w granicach dzialki ewidencyjnej nr 50 stanowigcej wlasnos¢ Rolniczej Spoidzielni Produkcyjnej
w Siekierzycach ujawniono podczas modernizacji operatu ewidencji gruntow i budynkow w 2015 r.

W trakcie inwentaryzacji terenowej stwierdzono rowniez trwale odlogowanie uzytkéw rolnych
o powierzehni okolo 6,89 ha, z czego 0,55 ha to odlogowane uzytki zielone, a 6,34 ha to grunty orne. Grunty
odlogowane polozone sa w pdnocno-wschodniej oraz potudniowo —zachodniej czg$ci obrebu (w rejonie kopalni
granitu ,,Zimnik™). Grunty odlogowane stanowia wiasnosé osdb prywatnych (1,67 ha) or;@z—mﬁ%'-d-

18-5i ey
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wladaniu 0sab prawnych — spélek prawa handlowego (5,22 ha). W JAWORZE

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor
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Struktura uzytkowania gruntéw w obszarze scalenia

POWIATOWE .

: Powierzchnia
L.p. Rodzaj uzytku
ha %
1. 2 3. 4.
GRUNTY ROLNE 545.1852 93.6
s Uzytki rolne 543.8224 93.4
Grunty orne 5132141 88.2
Sady 0.3065 0.1
Pastwiska 3.7254 0.6
Laki 11.3274 1.9
Grunty rolne zabudowane 12.2151 2.1
Grunty pod rowami 2.1808 0.4
S Zr;tz;(tidz]a;igl.?;;]ifne i zakrzewione na 0.8531 0.l
7 Nieuzytki 1.3628 0.2
GRUNTY LESNE 5.4855 1.0
ks Lasy 5.0849 0.9
2 Grunty zadrzewione i zakrzewione 0.4006 0.1
GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE 30.0592 5.2
I Tereny mieszkaniowe 1.3587 0.2
2 Tereny przemyslowe 0.7247 0.1
3. lnne tereny zabudowane 1.1861 0.2
4, Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 2.9974 0.5
5 i::i?:f;l)\:?:ivt;reny niezabudowane lub w 0.0447 0.0
6. Uzytki kopalne 4.5513 0.8
Tereny komunikacyjne
7. Drogi 19.1170 M.l R
STARUS:IW(‘
8. Tereny kolejowe 0.0793 ul. \Qri?clf" J7EY

VORZE |

awska ’26‘ 59-400 Jawor |
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GRUNTY POD WODAMI 1.3444 0.2
Grunty pod wodami ierzchni i
1 runty po. wodami powierzchniowymi 1 2828 02
plynacymi
5 Grlety pgd wodami powierzchniowymi 0.0616 0.0
stojacymi
Razem obszar scalenia 582.0743 100.0

“Zrédlo: Evwidencia gruntow i budvnkow, stan na 31.03.2016 1.

2.2. Bonitacja uzytkdw rolnych.

W obszarze scalenia gruntdow wystepuje zdecydowana przewaga gleb klas dobrych. Sprzyja to rozwojowi
gospodarki rolnej. Gleb slabych i bardzo slabych, gtéwnie gruntéw ornych, jest stosunkowo niewiele i wystepujg
one w poocno—wschodniej czgsci obrebu.

Udzial poszezegolnych klas gruntéw ornych i uzytkéw zielonych w ogélnej ich powierzchni wynosi:

— gleby dobre (grunty orme klas II, [lla, [IIb oraz uzytki zielone klas II, 1II) — 434,5000 ha (82,2 %
powierzchni gruntéw ornych i uzytkow zielonych),

- gleby Srednie (grunty ome klas [IVa, IVb i uzytki zielone klasy IV) — 84,5278 ha
(16,0 % powierzchni gruntdéw ornych i uzytkdw zielonych),

— gleby slabe i bardzo stabe (grunty orne i uzytki zielone klasy V) — 92391 ha (1,8% powierzchni gruntdw
ornych i uzytkéw zielonych).

Bonitacja gruntdw ornyel i uiytkdw zietonych w obszarze scalenia

Powierzchnia
Lp. | Rodzaj uzytku Klasa
ha %
1 2 3. 4 3
1 11 124.1811 235
2. Illa 250.9588 47.5
3 11b 479761 9.1
4. Grunt orny B IVa 59.0671 11.2
5. Vb 21.7919 4.1
6. L 9.2391 1.8 STAROSTWO POWIATOW?
W JAWORZE 3
1-6 Razem 513.2141 97.2 ul. Wroclawska 26, 59-400 Jawor i
Uzytki zielone
8. I11 2.8658 0.5 7A ZGU[‘;N[\"‘ oy R':IGINL“:{JEM’
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9. v 3.6088 0.7

7-9 Razem 15.0528 2.8

Ogdlem 528.2669 100.0

Zrédio: Ewidencja grunicw i budynkéw, stan na 31.03.2016r

3. Warunki wodne.

Obszar wsi nalezy do przedsudeckiego regionu hydrogeologicznego, a w jego ramach do podregionu
legnickiego. Zwierciadlo wod gruntowych utrzymuje sig od 2 do 5 m p.p.t. Na cele uzytkowe w podregionie
legnickim ujmowane sa przede wszystkim wody z utworow trzeciorzedowych wystepujgeych na giebokosciach
od kilku do kilkudziesieciu metrow. Na terenie wsi wody gruntowe i podziemne chronione sa bardzo stabo
przepuszczalnymi lub nieprzepuszezalnymi utworami powierzchniowymi.

Glebokosé utrzymywania si¢ zwierciadla wod gruntowych ponizej 2 m od powierzchni terenu powoduje, ze
w obszarze scalenia nie wystepuja obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod
podziemnych.

Grunty pod wodami zajmuja obszar 1,3444 ha (0,2% powierzchni ~ obszaru scalenia),
w tym 12828 ha (02%) wo® P i 0,0616 ha (0,0%) gruntéw pod wodami stojacymi.
W trakcie inwentaryzacji terenowej stwierdzono wystepowanie dodatkowo jednego nowo wybudowanego
zbiornika wodnego na dzialce nr 39/2.

W obszarze scalenia nie ma gruntow zajgtych przez urzadzenia melioracji wodnych podstawowych,
a w ramach realizacji operacji scalenia gruntow wsi Niedaszow nie przewiduje sie lokalizowania gruntéw pod
ww, urzadzenia.

Obszar scalenia polozony jest w dorzeczu Kaczawy, lewege doptywu Odry. Przez pdémocno-wschodnig
czedé wsi, na odeinku 0,71 km, przeplywa rzeka Wierzbiak, prawy doplyw Kaczawy. W obrebie Miciwojow,
przy granicy z obrgbem Niedaszow | Targoszyn, zlokalizowany jest zbiornik retencyjny ,,Msciwojéw”, ktorego
podstawowymi funkcjami sa retencjonowanie wody dla potrzeb rolnictwa oraz ochrona przeciwpowodziowa.
Ciek naturalny Katuznik, uchodzacy do zbiornika ,,Méciwojow”, przeplywa przez obszar scalenia odcinkiem
o dlugosci 3,58 km, stanowigc na krotkich fragmentach granicg pomigdzy obrebami Niedaszow i Zimnik.

Wedlug danych ewidencji gruntéw i budynkéw rzeka Wierzbiak jest wlasnoscig Skarbu Panstwa we
wiadaniu Marszalka Wojewodztwa Dolnoslaskiego reprezentowanego przez Dolnoélaski Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu, Stan prawny cieku Kaluznik jest nieuregulowany. Stanowi wiasnosc¢
Skarbu Panstwa we wladaniu Starosty Jaworskiego.

Sie¢ melioracji szczegolowych stanowig rowy melioracyjne. Przeprowadzona inwentaryzacja terenowa
wykazata, ze diugosc wszystkich istniejacych w terenie rowow wynosi 4,60 km. Wigkszo$¢ rowow jest w ziym
stanie technicznym i spemnia przypisane im funkcje w ograniczonym zakresie. 0,52 km rowéw wykazanych
w ewidencji gruntéw faktycznie nie istnieje w terenie. W terenach zurbanizowanych, réw o diugosci 0,61 km
zabudowano rurociggiem.

W zlym stanie technicznym jest rowniez okolo 7.6 km rowdw drogowych, bedgcych czesto takze
odbiormnikami wody z sieci drenarskiej. S5a one w wiekszodci zbyt ptytkie oraz porosnigte wysoka trawg.

Grunty orne w obszarze scalenia zostaly zdrenowane przed 11 wojna $wiatowa, a z infprmacji yzy;
od mieszkaicow wsi wynika, ze sieé drenarska w wigkszosci spelnia swoja funkcje reduiee seasnakigt 00 Jawor
wodnych w glebie. ol R BRI
27 -08- 2019

STAROSTWO POWIATOWE |
RONGE |

| ZEORN Y QDR GINALEM|

56




Zaniedbany stan techniczny czesci rowow melioracji szczegotowych (zamulonych i nie wykoszonych)
spowodowal, ze w czterech miejscach (na dzialkach 129/1, 129/2, 128/3, 127/1, 127/2, 135, 136, 138, 139/2,33/1
i 34/2) wystepuja tereny okresowo podmokie o lacznej powierzchni okelo 5.5 ha. Dotyczy to gléwnie obszardw
polozonych na peludnie od zabudowy wsi.

4, Obszary le$ne:

Udzial gruntéw leénych, na ktore skiadajg sie lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione wynosi 1,0% (5,4855
ha).

5. Obszary objete ochrona.

Na obszarze scalenia nie wystepuja obszary chronione wymienione w art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1651).

Na terenie wsi nie ma prawnie chronionych pemmikow przyrody. Nie wystepujg réwniez obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roélin i zwierzat lub ich siedlisk
objetych ochrona.

Obszaru scalenia nie obejmuja granice ustanowionych obszarow specjalnej ochrony sieci Natura 2000.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zbiornika wodnego ,,Msciwojow” wyznacza do
zachowania zespoly zieleni wysokiej w dolinie rzeki Wierzbiak.

W chszarze scalenia nie ma stref ochrony ujeé¢ wadd.

6. Ksztaltowanie sieci drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lednych.

W obszarze scalenia sie¢ drog publicznych tworza: droga wojewddzka nr 374 o diugosei 2,44 km, drogi
powiatowe nr 2804D 1 28050 o facznej dlugosci 1,75 km oraz drogi gminne nr 1106540 i 110655D o fgczne;j
dlugosci 3,24 km. Pozostale drogi to sie¢ drog wewnetrznych. Diugosé drog wyszezegélnionych w ewidencji
gruntéw i budynkéw wynosi 22,69 km. Gestos¢ sieci drog ujetych w ewidencji gruntow w stosunku do
powierzchni obszaru scalenia wynosi 3.90 km/100 ha, a w stosunku do powierzehni uzytkéw rolnych (UR) 4,17
km/100 ha UR. W obszarze scalenia nawierzchnie twardg ulepszong posiadaja tylko droga wojewodzka oraz
drogi powiatowe.

W obszarze scalenia drogi stanowia wilasnosé:

Skarbu Pafistwa — 7,8385 ha, w tym 6,8319 ha w trakcie komunalizacji;
Wojewddztwa Dolnodlaskiego —4,2471 ha;

Powiatu Jaworskiego — 1,5070 ha;

Gminy Msciwojéw — 54617 ha;

0sob prywatnych — 0,0627 ha.

LA-{LLJJ!\_)—'

Nieuregulowany status prawny ma droga gminna nr 110655, w skiad ktérej wchodza dziatki bedace
wlasnosécig nie tylko Gminy Msciwojow ale réwniez Skarbu Panstwa.

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, ze 2.22 km drog o powierzchni 1,0264 ha wylkazanych w ewidencji
gruntdow i budynkdw nie istnieje w terenie. Drogi te zostaly glownie zaorane i zagospodarowane jako uzytki

rolne. Dzialka o numerze 162/4 o powierzehni 0,1779 i dlugosei 0,44 km w operacie e“"‘jﬁ&ﬂc%‘*‘i%ﬁﬂ‘i”‘own».mu..r-;-"

i budynkdw opisana jest jako droga. Inwentaryzacja terenowa wykazala, ze dziatka ta stanowi roy ls%czed(ﬂmymt‘z}i
: ‘ . 1 . T ul, Wrocls 59-4
W rejestrach Dolnoélaskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych we Wroctawiu row ten o bisany ﬁelsvfsj‘ﬁlgé" #3400 Jawor
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Ocena stanu istniejacego sieci drogowej, a takze uzgodnienia z whadzami gminy Msciwojow oraz
przedstawicielami mieszkancéw wsi Niedaszow, ktore miato miejsce w dniu 05 sierpnia 2015 r. pozwolity
wskaza¢ odcinki drog o diugosei 4,09 km, wymagajacych budowy i przebudowy w ramach zagospodarowania

poscaleniowego, W tym:

- drogi do przebudowy — 3,75 km,
- drogi do budowy — 0,34 km.
Opis i lokalizacjg drog planowanych do przebudowy i budowy przedstawiono w tabeli.

do budowy i przebudowy zostaly ustalone z Gmina
budowlanych.

Planowane szerokosci linii rozgraniczajacych drog

Msciwajow. Parametry techniczne i lokalizacja zjazdow okreslone beda w projektach

W terenach zurbanizowanych linie rozgraniczajace drog przewidzianych do przebudowy pozostang zgodne

z dotychczasowymi granicami ewidencyjnymi.

Dla prawidlowego funkcjonowania sieci drogowej oraz swobodnego przeplywu wod konieczna bedzie
rowniez budowa lub modernizacja przepustow, ktorych ilogé i lokalizacja okreslona zostanie w projektach

technicznych przebudowy badz budowy drog.

Ostateczny szkielet ulkladu sieci drog mozliwy bedzie do okreélenia na etapie opracowania projektu
scalenia gruntow, ktory wszystkim nowo projektowanym dzialkom zapewni dostep do drogl publicznej lub

wewnetrznej.
Drogi dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych
planowane do budowy i przebudowy
Diugo$c drogi
|lm]
Nr Planowana
w tym: szerokosé drogi
drogi Numery Y Nasadzenia drzew o : _C hELN
, liniach
na dzialek 4 [lem] i
; . ; ;‘ rozgranicza -
mapie | ewidencyjnych E = z ;
o = z < jacych
zalozen e 3 E
S = e [m]
5 |8
2 (=5
(=1
=
1 2. 3 4, 5 6. 7 3.
15
a w terenie
. zainwestowanym
1 183 0.85 - 0.85 | jednostronne | 0.69 "
dotychczasowych
granicach
ewidencyjnych
194 - | 0.84 | jednostronne | 0.84 1?5“[&}{{}‘5‘{‘ TATIOWIATOWE|
== | I ui,Wtumd; SHA §
w tergnie :
2 1.03 i
zainwestowanyn
195/2 - 1019 - : iy
dotychczasowych |
A e 7 NBVGINAL
gram@%’?:hmaw? t ":‘..‘.ﬂ *;-r;_ﬁ{‘,!"**@ c
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ewidencyjnych
cz. 198 - 0.89 | jednostronne | 0.89 12
3 197/1 134 - 0.19 - - 10
dz.160/2 0.04 -
11
dz. 161/3 0.22 - - -
- 0.19 - - 15
193
4 0.87 - 0.60 - - 10
. 42/2 (obr.
0 Epion 0.08 | - - - 10
Siekierzyce)
Razem 4.09 | 0.34 | 3.75 - 2.42 -

- i)

Projektowana sie¢ drog dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych nie tylko usprawni dojazd do po

1

znajdujacych sig w granicy obrgbu. ale stworzy réwniez dogodne warunki dla rozwoju turystyki piesze)

i rowerowej zwiazane] ze zbiornikiem wodnym JMsciwojow™,

Ewentualna wycinka drzew przy przebudowywanych drogach zostanie zrekompensowana nowym

i

nasadzeniami wzdluz drog planowanych do przebudowy. Nowe pasy nasadzen zwigksza lokalna retencje wodng
w wyniku opéznionego i plytszego zamarzania gleb, lepszego gromadzenia $niegu i wydtuzenia jego topnienia

oraz zmniejsza splyw powierzchniowy wdd na rzecz wsigkania i zasilania wod gruntowych.

W trakcie prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego wskazana jest likwidacja oraz

rekultywacja drég o dlugodci 0,59 km. 53 to drogi gruntowe, nie uczeszczane, poro$niete trawa i chwastami

3

czesciowo wysypane kamieniami i gruzem, 0 zmniejszone] szerokosci wskutek podorywania i nieprzydatne do

abstugi produkeji rolnej.

Likwidacja zhednych drég wymagajgca rekultywacji gruntu

Nr dzialki
,] : _\I ) Diugos¢ drogi [km]| Powierzchnia drogi Wlasnoéé / wiadanie T
ewidencyjnej
1 2 3 4
158/3 0.50 0.1525 Skarb Panstwa / Starosta Jaworski,
aktualnie w trakcie komunalizacji
187/3 0.09 0.0401 . . S
na rzecz Gminy Msciwojow
ISTARISTWH PO IATOWE
Razem 0.59 0.1926 - WIRWORZE
L, ul. Wraelawska 26, §9- 400 Jawor
Zrodlo: Ewidencia gruntéw i budynkéw, stan na 31.03.2016 r. - ? 0 s
27 08~ 2019
|

124 ZAOONOAC LORYGINAKEM
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Ostateczny zakres likwidacji i rekultywacji drég mozliwy bedzie do okreslenia na etapie opracowania
projektu scalenia gruntow.

7. Podsumowanie.

Zaplanowane dziatania zwigzane z realizacja scalenia gruntéw i zagospodarowania poscaleniowego nie
spowoduja zmiany dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objetego operacja.

Dostosowanie nowo projektowanych granic dzialek do naturalnych obiektéw fizjograficznych
z uwzglednieniem punktowych elementow krajobrazu (drzewa, slupy sieci energetycznych) wplynie na
ograniczenie dotychczasowych wad przestrzeni rolniczej, zmniejszenie powierzchni nieprodukeyjnych,
wilasciwe planowanie przestrzeni obszarow wiejskich oraz racjonalng gospodarkg gruntami.

Utatwienie w trakcie procesu scalenia gruntéw transferu ziemi z gospodarstw matych do gospodarstw
o odpowiednim potencjale rozwojowym wplynie na wzrost konkurencyjnosci sektora rolnego.

Stanistaw X@sko\s)ski
N

"'-——-—'—""_'—'_—-_-—A:'
[STAROSTWO POWIATOWL
| W J¥WORZE a
\ul. Wroclawska 26, 59-400 Jawer

77 -08- 2019
i
!
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Zaktad Gospodarki Komunalnej w Msciwojowie

Méciwojéw 54 , 59-407 Méciwojow BIPROGEQ - PROJEKT Sp 7 6.0,
ZG K‘ Tel./Faks +48 76 872 84 01 SEKRETARIAT '

e-mail: zgk@msciwojow.pl

www.zgk.msciwojow.pl 1{ :’T -03r Zﬂ:ﬂ

MECIWOIOW NIP: 695-136-12-84

Msciwojow, dnia 17.03.2021 r.

Nr L.dz.7021. 07 .2021

Biprogeo Projekt Sp. z 0.0
ul. Bukowskiego 2
52-418 Wroclaw

dotyczy pisma nr 0393/W/P202007/MH/MH/2021

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Msciwojowie opiniuje pozytywnie planowane projekty
przebudowywanych drég w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla zadania pn.: "Budowa i
przebudowa drdg dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych wraz zadrzewieniami przydroznymi oraz
likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacja umozliwiajaca uprawe mechaniczng gruntéow” w
zwiazku z realizacjg projektu ,, Scalanie gruntéw wsi Niedaszow, gmina Msciwojow, powiat jaworski
w ramach poddzialania ,,Wsparcie na inwestycje zwiazane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa™ objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-20207.

Elektronicznie

Sl'awom | podpisany przez

Stawomir Makuch

r Ma kUCh Data: 2021.03.17

13:31:22 +01'00'

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Msciwojowie
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BIPROGEO - PROJEKT Sp. z 0.0.
SEKRETARIAT

!
e ’w 01-03- 2021

|Ldz  J26lA0RA. .. ...
Orange Polska BIPROGEO Projekt sp zo.o
Hurt
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Bukowskiego 2
i Obstugi Klienta w Krakowie 52-418 Wroctaw

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779
Lublin, 26 lutego 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU-8303/21/IB
Temat: Budowa i przebudowa drog dojazdowych do gruntéw lesnych i rolnych w miejscowosci Niedaszéw

dz. 108 gmina Msciwojéw

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 18.02.2021 r w zwiazku z prosba o uzgodnienie mapki sytuacyjnej do
projektu :

.Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw lesnych i rolnych w miejscowosci Niedaszow
dz. 108 gmina Msciwojow”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng

czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania.  Zgtoszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski mozna  przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Poiska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu.
ul. Gen. Romualda Traugutta 55

50-416 Wroctaw

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiarcéw prowadzonsgo przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat czy Krajowego Rejestru Sad pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalerm zakladowym wynoszgcym 3.937.072.437 ziotych
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Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie {gcznoséci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegodlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomoca
przekopdw kontrolnych ( w szczegéinodci w poblizu wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku
odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta we Wroctawiu; oraz inspektora nadzoru.

Pokrywy oraz ramy istniejgcych studni kablowych wypoziomowa¢ do nowych rzednych terenu. W
miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz normag zaktadowg ZN-15/0PL-004 . Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005r. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy

W przypadku braku mozliwosci spetnienia uwarunkowan z punktu 5 nalezy wystapi¢c do Orange Polska
S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przetozenie sieci.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.
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9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinoéci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA.,
obcigZy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takZe innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokos$¢ roszczerit ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika . Naleznogé nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

F( —
Gléwny.f Specjalista
ds. Zasobdéw Infrastruktury i Obstugi Klienta
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TAURON Dystrybucja SA. soa1319227 A ¢ \
Oddziat w Legnicy " 2 .
ul. Partyzantow 21, 59J.2{2milZegnf.ca....}.:.}(}.. ' @D”m ......... ’ TAURO N
Infolinia: +48 32606 0616 DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Legnica, dn. 14.04.2021r.

BIPROGEO-PROJEKT Sp.z o.0.
ul. Bukowskiego 2
52-418 Wroctaw

TDIOLG/OMD/ 282 4 - Ok [ eseeed
1041550576

Dotyczy: uzgodnienia branzowego przebudowy drég dojazdowych do terenow rolnych
w miejscowosci Niedaszow

Odpowiadajac na wniosek informujemy, ze w obrebie projektowanej inwestycji zachodzg
skrzyzowenia i zblizenia z urzadzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii kablowej nN i SN oraz linii
napowietrznej nN i SN bedgcych naszg wlasnoscia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ zgodnie ogodlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystagpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

- 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtkg eksploatujgca siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
spos6b, aby nie naruszac ustojow slupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od
istniejgcych fundamentdw stupdw linii energetycznych:

= linii nN = 1m,

- linii SN - 2m.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystgpi¢ 0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Legnica, ul. Watbrzyska 1 w zakresie linii napowietrznej nN i SN oraz linii

kablowej nN i SN.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace witasnodcia TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy.
Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem
TAURON Dystrybucja S.A.

Sprawe prowadzi
Kinga Janowicz, tel.: 768899506

Zalaczniki: Oddziat .

Zalaeznik graficzny — 1 s21 JOQzIat w Legnicy

Wytyczne do zabezpieczenia kabli Whvdzial Dok umentac

Kopia: . ) T ! orumentac
Starszy Specjalisfa ds. Uzgognien Bran:

1/ SWS 1
2/ OME,
3/OMD - a/a

sl AL

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy {wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

ul. Podgorska 25A
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

31-035 Krakow
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# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr barkod: 1041550576)

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowad nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopacé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Legnica Region Legnica, ul. Watbrzyska 1, 59-220 Legnica a nastepnie zgtosié¢ celem
dokonania odbioru roboét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gigbokoéci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy
Wydziat Dekumentac)s

Starszy 5:]0:%1& ds. Uzggdnien Branzowych
i n .
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oCHRONY ZABYTKOW
we Wroclawiu

DELEGATURA W LEGNICY BIPROGEO - PRUJEKT Sp.

£9-220 Legnica, ul. Zamkowa 2 p.3.0.
s (7511‘86 %';37)87'12' %63;? L SEKRETARIAT Legnica, 18.12.2020 r.
ax: 2
L/N.5183.1.501.2020_BK w29 ~12- 2020

Biprogeo Projekt Sp. z 0.0,
ul. Bukowskiego 2
59-418 Wroctaw

Dotyczy: budowy i przebudowy drog dojazdowych do gruntéw rolnych i le$nych wsi Niedaszéw.

W odpowiedzi na pismo nr 03/MH/ 2020 z dnia 16.11.2020 r. (data wplywu: dnia 30.11.2020 r.) w
sprawie planowej realizacji zadania pn.: ,Budowa i przebudowa drég doja=dowych do gruntéw rolnych i
lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacjg
umozliwiajqcq uprawe mechaniczng gruntéw”, w zwiqzku z realizacjq proje &ty »Scalenie gruntéw wsi
Niedaszéw, gmina Msciwojow, powiat jaworski, w ramach poddziatania , Wsparcie na inwestycje zwigzane z
rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i le$nictwa” objetego P rogramem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich 2014-2020% po analizie wniosku wraz dolgczong dokumentacja: MNazwa opracowania: Plany
sytuacyjne; Materiaf do wydania opinii- Droga nr 1, Droga nr 2, Droga nr 3, Droga nr 4; Projektant: mgr inz.
Marek Husarz; Data opracowania: 10.2020, ze stanowiska konserwatorskiego do planowanego zamierzenia
nie wnosimy uwag.

Jednoczesnie przypominamy o obowigzku wynikajacym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami /tekst jednolity Dz U. 7 2020 1. poz. 282 /
»Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt Przedmiot, co do ktérego istnieje
prizypuszczenie, ii jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewdédzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, wtasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

W zalgczeniu 1 egz. opieczetowanego dokumentacji, 1 egz. pozostaje w aktach sprawy.

£ up. Dolnosigsklego
Wolswddzklego erw?rora Zabyietw
Wiy

6szek Dobrzynlecki
KIEROWNIK DELEGATUR.
w Leanicv

3trzymuja :
adresat
-aa teczka obiektu — gm. Mséciwojow- Niedaszow
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