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OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA

1. ZAMAWIAJACY
e  Starostwo Powiatowe w Jaworze

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zmianami;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
poz. 430)z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami;

e Normy przywotane w niniejszej dokumentacji, aktualne przepisy prawne;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie przewiduje wykonanie kanatu technologicznego na odcinku drogi nr 1 we wsi Niedaszow.

W zakres budowy kanatow sieci MTKK wchodzi:

budowa kanatu technologicznego ulicznego (KTu) - 189,00m
budowa kanatu technologicznego przepustowego (KTp) 93,0m
budowa studni kablowych SKO-2 1 szt — klasa obcigzenia B125
budowa studni kablowych SKO-2g 2 szt- klasa obcigzenia B125

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA
1. STAN ISTNIEJACY

W miejscu inwestycji nie wystepuje obecnie sie¢ kanatéw technologicznych. Wykonywany odcinek ma
umozliwié w przysztosci jego wykorzystanie przez zarzadce drogi. Planowany odcinek kanatu nie jest
podtaczony do jakiegokolwiek systemu sieci telekomunikacyjnej, badz energetycznej i nie bedzie on w trakcie
realizacji inwestycji wykorzystywany dla ich celow.

Sieci, ktdre w przysztosci, bedg wykorzystywac kanat dla swoich potrzeb, bedg przedmiotem
odrebnych projektéw.

2. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany kanat jest siecig nowg z przeznaczeniem pod budowe docelowo:
— - sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
— -infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub ruchem drogowym.
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie kanatu technologicznego wytgcznie na terenie drogi gminnej
publicznej na odcinku okreslonym w planie jako 4 KDL.

2.1. Konfiguracja rurociggéw



Z uwagi na planowane zagospodarowanie przysztych terendw, braku koniecznosci tworzenia
rozbudowanej sieci kanatu technologicznego a takze istniejgce sieci telekomunikacyjne w pasie drogi
wojewddzkiej nr 374, zgodnie z zatqcznikiem do rozporzqgdzeniem z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne, istnieje mozliwos¢ zastosowania
minimalnej konfiguracji planowanego kanatu, co w tym przypadku uczyniono.

2.1.1 Wymagania na ciagi rur przepustowych (KTp):

e KTp -jest to cigg ztozony z:
—  jednejrury dodatkowej ROp 110/6.3 (RHDPEp 110/6,3) oraz
—  jednej rury ostonowej podstawowej ROp 110/6,3 (RHDPEp 110/6,3), w ktdrej umieszczone sa:
o jednarura RS40/3,7 (1xRHDPE 40/3,7) oraz,
o jedna wigzka mikrorurek 7x10x1,0 w grubosciennej otulinie.
Kolorystyka:
— Rury ROp - kolor czarny
— Rura RS- kolor czarny z wyrdznikiem zielonym
—  Wiazka mikrorurek (rézne kolory)- w ostonie pomararnczowej

2.1.2 Wymagania na ciggi rur ulicznych (KTu):

e KTu - jest to cigg ztozony z :

jednej rury RS40/3,7 (1xRHDPE 40/3,7)

jednej wigzki mikrorurek 7x10x1,0 w grubosciennej otulinie
—  jednej dodatkowej rury ostonowej RO 110 (RHDPEk-S 110).

Kolorystyka
— Rury RO - kolor czarny
— Rura RS- kolor czarny z wyrdznikiem zielonym
—  Wigzka mikrorurek (rézne kolory)- w ostonie pomararnczowej

2.2. Studnie kablowe

Dla catego opracowania przyjeto studnie z prefabrykatéw SKO-2 ora SKO-2g.
Projektuje sie pokrywy studni z wywietrznikami.
Do budowy studni SKO-2g zastosowac ramy i pokrywy z kotnierzem zeliwnym, wypetnionym betonem
zbrojonym . Klasa obcigzenia zwienczen: B125.
W celu zabezpieczenia studni przed dostepem osdb niepowotanych, w studniach projektowanych zastosowac
dodatkowe ptyty antywtamaniowe wyposazone w ktddke lub zamek z wktadka systemowa.
Numeracje studni okreslono na planie sytuacyjnym
W studniach zastosowa¢ po dwa wsporniki kablowe do uktadania kabli.

2.3. Uktadanie ciggow

Ztaczki oraz zaslepki rur powinny zapewnia¢ wodoszczelno$é rurom(zwtaszcza wodoszczelnosci
wysokotemperaturows), szczelnos¢ i wytrzymatosé pneumatyczng. Powinny tatwo sie montowac i
demontowac przy uzyciu standardowych narzedzi.

Uszczelki powinny zabezpieczac rury przed wnikaniem mutu do wnetrza rur.

taczenie rur ciggdw kablowych nalezy wykona¢ w studniach kablowych przy uzyciu ztgczek skrecanych (ZRs)
Do taczenia odcinkéw mikrorurek DB7/10 stosowac ztgczki do mikrorur typu MM10, zamykanych w puszki
potaczeniowe PDC.

Ciaggi nalezy uktada¢ w podsypce piaskowej zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Odlegtos¢ miedzy rurami nie
powinna by¢ mniejsza 50mm.



Gtebokos¢ usytuowania rur pod powierzchnig uzalezniona jest od miejsca usytuowania rur:
— 0,7m- pod powierzchnig trawnika
— 0,8m — pod powierzchnig chodnika
— 1,0 m —pod powierzchnig jezdni i zjazdow

Rury nalezy uktadaé w odlegtosci poziomej co najmniej:
— 2,0m od lica pnia drzewa,
— 0,5 m od krawedzi pobocza lub krawedzi rowu odwadniajgcego.
— 0,5m oddrenazu

Ciggi KTp i KTu po wykonaniu obsypki, przykry¢ tasmg ostrzegawczg z napisem: ,,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY"
Tasme utozy¢ nad ciggiem w potowie gtebokosci jego utozenia.

2.5. Wytyczne budowy

W studniach rury rurociggdw RS40/3,7 nalezy wytozy¢ na $cianach studni mocujac je w uchwytach poza
Swiattem pokrywy studni, oznaczy¢ przewieszka identyfikacyjng z oznaczeniem Inwestora.

Rury RS w ciggu gtéwnym KTu i KTp wykonac jako jeden hermetyczny cigg bez ciecia w studniach. Maksymalnie
wykorzysta¢ odcinki montazowe rur RS i DB7/10 dla maksymalnego zmniejszenia ilo$ci potaczen.

taczenia rur RS i DB7/10 mozna dokonywac jedynie w studniach kablowych.

Wykona¢ pomiar szczelnosci potozonych ciggdw.

Konce rurociggdw RS w studniach zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody, zanieczyszczen i zwierzat.

Maksymalnie wykorzystac technologie przekopu otwartego wykorzystujgc roboty drogowe.Nie wykorzystane w

studniach otwory zaslepic.
3. UWAGI KONCOWE

1. Prace wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i rozporzgdzeniem

2. Zapewni¢ nadzor ze strony wtasciciela.

3. Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen

w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych
przejsciach na catej

dtugosci projektowanej sieci.

4. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych
elementdéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych,
jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych. Wykonaweca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznac sie z Projektem
Budowlanym, opiniami oraz decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu
zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét.

4. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY WYKONAWCZE

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. Ministra 2003 r. Nr 207,poz. 2016 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U 2015.poz 680)

e  PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czesé 1: Wymagania
ogdlne.

e PN-EN 61386 -21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 24: Wymagania
szczegotowe dla systemu rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

e PN-EN 124-1 Zakonczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego, Zasady konstrukcji, badania typy, znakowanie, kontrola jakosci.

e  PN-76/E-05125 Zasady wykonywania tras mikrokanalizacji i kanalizacji kablowej pierwotnej

5. WYTYCZNE BIOZ



Kierownik budowy w oparciu o art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r nr 80 poz.
718) jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 15 poz. 1256.)
Przewidywane zagrozenia:

e ryzyko wypadku w kontakcie ze sprzetem mechanicznym,

e roboty wykonywane w poblizu sieci energetycznych i gazowych,

e montaz elementdéw z prefabrykatéw o ciezarze powyzej 1 tony,

e kolizje z ruchem kotowym.

Szczegotowe wytyczne uwzgledniono w informacji BIOZ dla catego zadania nr 1, stanowigce odrebne
opracowanie.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW
Zestawienie podstawowych elementow ujeto w tabelach 1 -3

6.1 Tabela 1 - Zestawienie dtugosci odcinkdw rurociggdw miedzy studniami

Odcinki rurociggu pomiedzy studniami kablowymi
od studni | do studni KTu KTp UWAGI
1 2 * 93 -
2 3 189
RAZEM 189,00 93.0 -

6.2 Tabela 2 - Zestawienie liczby i typow studni kablowych - MKT

Nr Typ studni
SR SKO-2 SKO-2g UWAGI
1 1 2 -
RAZEM 1 2 -

6.3 Tabela 3 - Zestawienie podstawowych materiatow

Materiat J.m. llo$¢ bez zapasu llos¢ z zapasem
1 Studnia SKO-2 szt. 1 1
2 Studnia SKO-2g szt. 2 2
3 Rura RHDPE 40/3,7** m 282 297
4 Rura DB7/10** m 282 297
5 Rura RHDPEp 110/6,3* m 186 192
6 Rura RHDPEs 110/6,3* m 189 195

**dt, catkowita= dt. trasowania+ 3% +2m/studnia

*dtugosc catkowita =dt. trasowania+ 3%
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Nazwa zadania ,Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych wraz
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