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1. PRZEDMIOT ZAMIERZERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. INWESTOR

Powiat Jaworski reprezentowany przez Staroste Powiatu Jaworskiego

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb

Budowy i przebudowy drdg dojazdowych do gruntéw rolnych ilesnych wraz z zadrzewieniami
przydroznymi oraz likwidacjg zbednych drég wraz rekultywacjg umozliwiajgcg uprawe mechaniczng
gruntéw we wsi Niedaszéw, gmina Msciwojow.

Powyzsza inwestycja realizowana jest w zwigzku z projektem ,,Scalanie gruntéw wsi Niedaszow , gmina
Msciwojéw , powiat jaworski , stanowigcego podzadanie: ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa ,, , objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014-2020.

Zadanie dotyczy drég dojazdowych nr1,2,3,4.

Natomiast niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe DROGI nr 1.

Tabela 1
Nr Obreby i numery Nr Wiasnos¢ Zagospodarowanie Klasa drogi wg
drogi | ewidencyjne dziatek, na dziatki MPZP i uwagi

ktorych inwestycja jest
zlokalizowana

1 Gmina Msciwojow X X X X
020504 _2
Obreb Niedaszéw 0008
108 Gmina Droga gminna nr Czesciowo L —
Jw. Msciwojow 110655D (DP) na pozostatym
odcinku

nieokreslona
(brak MPZP)

Jw. 117 Gmina Droga gminna bez D
Msciwojow numeru

*pogrubiony nr dziatki oznacza teren na ktorym usytuowana jest budowana lub przebudowywana droga;

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr pomiedzy Biprogeo-Projekt sp. z 0.0. a zlecajagcym prace projektowe Powiatem
Jaworskim, w imieniu ktdrego dziatajg: starosta i cztonek powiatu jaworskiego (nr umowy 149/2020
z dnia 4.08.2020)

e Opis przedmiotu zamoéwienia do ww. umowy

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych (1:500) i ewidencyjna (1:500)




e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego o ktérym mowa w dalszej czesci opisu.
e Wypisy z ewidencji gruntéw

e Opinia geologiczna o ktérej mowa w dalszej czesci opisu

e |Inwentaryzacja w terenie

e Prawo budowlane (Dz.U 2020.1333.tj) oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadad
obiekty budowlane i ich usytuowanie w zakresie drég, przepustéw, kanatow technologicznych,
oznakowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

2.1. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Tabela 2
Nr drogi Opis i stan nawierzchni istniejacej Szerokos¢
pasa
drogowego
1 Droga gruntowa , czesciowo utwardzana kruszywem. Liczne nieréwnoscii | Zmienna

ubytki . Po prawej stronie wzdtuz zabudowan, usytuowany jest chodnik z przy czym
kostki betonowej (dt. ok. 60m), ograniczony kraweznikiem betonowym- min. 8m
nawierzchnia posiada lokalnie ugiecia, ubytki, porosniecia trawg. Droga
gruntowa potaczona jest z drogg wojewddzka zjazdem z kostki betonowe].

Poza obszarem zabudowanym po obu stronach drogi wystepuje réw o
zmiennym spadku. Nad drogg w rejonie rozdzielnicy, przechodzi linia
napowietrzna nn.

Sieci podziemne to: wodociag, linia kablowa nn i napowietrzna 20kV,
sie¢ teletechniczna, kanalizacja sanitarna — zlokalizowane przewaznie
poza krawedzig drogi.

Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu nie mozna wykluczyé wystepowania w pasie drogowym oraz poza
nim niezinwentaryzowane;j sieci drenarskie;j.

2.2. ANALIZA POWIAZANIA DROG

Projektowana droga stuzy obstudze pdl rolniczych drogi oraz do obstugi zabudowy ustugowej. Powigzanie
z drogami publicznymi okreslono w tabeli ponizej.

Drogi publiczne powiatowe pozwalajg na przemieszczanie sie w kierunku pozostatych miejscowosci,
nalezacych do Gminy Msciwojéw. Droga wojewddzka nr 374 umozliwia ( w kierunku zachodnio -
potnocnym) dojazd do drogi ekspresowej nr 3 oraz do Jawora.

W przeciwnym kierunku mozna dojecha¢ do Strzegomia.




Tabela 3

Droga | Orientacyjna Kategoria drogi/klasa Powiazanie z innymi drogami
nr dtugos¢ drogi/nr drogi
odcinka[m]

1 874m gminna /L /110655D Wijazd /wyjazd od strony drogi wojewddzkiej nr
374 (G). Projektowana przebudowa nie ingeruje w
ist. zjazd.

Wijazd na droge dojazdowg (dziatka nr 117)

2.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOPODAROWANIA SIECI | URZADZEN PODZIEMNYCH ORAZ
NADZIEMNYCH

W pasie drogowym usytuowane sg nastepujace sieci:

Tabela 4

Nr drogi Sieci usytuowane w pasie drogowym

1 Kanalizacja sanitarna i wodociggowa, sie¢ napowietrzna 20kV, siec elektroenergetyczna
kablowa, teletechniczna

2.4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

Istniejgce zagospodarowanie terenu zieleni obejmuje krzewy i drzewa.

Tabela 5
Nr drogi Istniejgca zielen Planowane prace
1 Samosiejki pojedyncze i skupiska : wierzba, gtdg, dab, bez Woycinka krzewoéw
czarny, drzewa owocowe (mirabelka, jabton, orzech) itp. kolidujgcych z drogg pow.
Drzewa: jesion wyniosty. 1450m2
Wycinka 3 szt drzew -jesion
Tabela 6
Nr Nr Nazwa polska Nazwa Obwdd Obwod Srednica Uwagi
drogi | drzewa/ facinska pnia na pnia na korony/wysokosé
krzewu WYys. wys.5cm [m]
130cm [cm]
[cm]
1 1 Jesion wyniosty Fraxinus 240 250 6/25m Widoczne Slady ciec i
excelsior wytamania korona
symetryczna
1 2 Jesion wyniosty Fraxinus 240 260 5/20m Widoczne wytamania i
excelsior $lady ciecia — korona
asymetryczna, lekko
pochylona
1 3 Jesion wyniosty Fraxinus 230 260 5/20m Widoczne pojedyncze
excelsior wytamania i $lady ciecia
1 Obszar Krzewy rézne Powierzchnia 1450m?2

2.5. INFORMACIJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Rozbidrce podlegac bedzie chodnik z kraweznikiem i obrzezami.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKtAD KOMUNIKACYJNY

Projektowana droga bedzie posiadata nastepujgce parametry:

jezdnie — szer. min 3,5m ( poczatkowo szer. wynosi 5m z miejscowym zawezeniem na wysokosci
stupa elektroenergetycznego do 4m)

pobocza obustronne — szer.0,75m o pochyleniu jednostronnym 8%,

mijanki ze skosami 2:1 — szer. wraz z jezdnig - min. 6m (poza mijankg nr 1.1 ktérej szeroko$¢ wraz
z jezdnig wynosi 10m.

szeroko$¢ wylotow zmienna.

zjazdy na dziatki — o szer. 3,5m — 5,0m

promienie na zjazdach z drég publicznych : min. 6m
promienie na zjazdach indywidualnych: min. 3m;
kategoria ruchu KR1 ; predko$¢ projektowa Vp=30 km/h
dtugos¢ rzeczywista drogi: 873,23 m

spadek niwelety: min. 0, 30% ; maks 0,99%

tuki poziome : min R40m ; maks. R200m

tuki poziome: min. R300m przy rdznicy pochylen podtuznych >=1%

Poczatek drogi na potgczeniu z krawedzig zjazdu z drogi wojewddzkiej (bez zjazdu); koniec drogi
nawigzanie do istniejgcej drogi gruntowej.

Zaproponowane rozwigzanie geometryczne drogi uwzglednia nastepujgce warunki:

nastgpi zwiekszenie mozliwosci ruchowej dla pojazdéw i sprzetu rolniczego
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu,

zwiekszenie widocznosci i czytelnosci w rejonie potgczen z drogami publicznymi,
poprawa stanu nawierzchni,

usprawnienie odwodnienia drég, udroznienie rowow.

3.2. SPOSOB ODWODNIENIA NAWIERZCHNI

Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkéw podtuznych

(min.

spadek 0,3%) i poprzecznych jednostronnych (min.2%) kierujacych wody opadowe do nowo

projektowanych rowdw przydroznych.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci wykonania rowu (ograniczenia terenu) lub gdzie ilos¢ sptywajacej
wody sg nieznaczne, zaprojektowano wykonanie drendw.

Odcinki rowdw istniejgcych, nalezy udrozni¢, oczysci¢ z darni lub samosiejek, wyprofilowa¢ do

wymaganego przekroju.

Do przeprowadzenia wod zastosowano przepusty pod korong projektowanej drogi lub zjazdu.



Tabela 7

Nrdrogi | Sposéb odwodnienia

1 Drenaz fi 110 fi 200

Odwodnienie liniowe przy dziatce nr118
Row trapezowy

Przepusty fi 400-500

Zestawienie poszczegdlnych przepustow okreslono w zatgczniku.
3.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia i nie ogranicza dotychczasowego dostepu do drég publicznych
uzytkownikom ruchu jak i uzytkownikom obiektéw usytuowanych w sgsiedztwie inwestycji.

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU ZIELENI

Projektowane zagospodarowanie terendw zielonych obejmuje;
— odtworzenie trawnikdéw przy rowach lub w obrebie rowow,
— usuniecie krzewdw i drzew kolidujgcych z inwestycjg okreslonych w tabeli nr5
— zabezpieczenia drzew / krzewdw usytuowanych w sgsiedztwie inwestycji.
— nasadzenia o ktérych mowa ponizej w tabeli.

Tabela 8

Nr drogi Nazwa gatunkowa Charakterystyka

1 Lipa drobnolistna ‘Rancho’ - 4szt Tilia cordata | szer. korony 4-5m, wys. 10-12m;
- obwdd pnia na wys. 1m- 8-10cm, wys. odporne na warunki miejskie;
drzewa pow. 2,5m. Pojemnik C47 miododajne
Wisnia ptasia Prunus avium - pozostate szer. korony 3-4m, wys. 3-
nasadzenia - obwdd pnia na wys. 1m 6-8 cm 5m;drzewo owocowe,

wys. drzewa pow. 2,3m . Pojemnik co najmniej | miododajne

C15
Biate kwiaty

Rozstaw i ilo$¢ nasadzen okreslono na planie sytuacyjnym. Sposdb wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem nasadzen jest czescig specyfikacji technicznej.

3.5. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ORAZ PARAMETRY
TECHNICZNE SIECI

Urzadzeniami budowlanymi w swietle prawa budowlanego, zwigzane z inwestycjg , sg sieci uzbrojenia
podziemnego. W przedmiotowym zadaniu nie wystepuje przebudowa sieci, a jedynie budowa kanatu
technologicznego, natozona ustawa o drogach publicznych oraz regulacja wysokosciowa zwienczen
istniejgcych studni.

Roboty przewidziane powyzszym zakresie to:

10



Tabela 9

Nr drogi Roboty zwigzane z infrastruktura podziemna

1

1. Budowa kanatu technologicznego.

— Montaz nowych odcinkéw miejskich kanatéw technologicznych

Montaz studni

Regulacja studni teletechnicznej i zwiericzen zawordw lub studni sieci sanitarnej

3. Ewentualne zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej lub teletechnicznej w
przypadku odkrycia, rurami oslonowymi dwudzielnymi.

N

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY | DROG

Tabela 10. Powierzchnia [m2]

Rodzaj powierzchni Droga nr 1

Jezdnie z mijankami i zjazdami 4430
Pobocza 1190
Chodnik 150
Powierzchnie utwardzane ptytg azurowg 390
Powierzchnie brukowane wytgczone z 13
ruchu

5. INFORMACJA O RODZJU OGRANICZEN WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

W obszarze planowanych inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Tabela 11

Ip Nazwa Planu Uchwata RM Obszar

1 Uchwata Rady Gminy Msciwojow nr 1IV/24007 z dnia Wsi Niedaszéw
30.01.2007

Inwestycja nie ogranicza mozliwosci ustalen planu miejscowego.

W zakresie terendw komunikacji publicznej zasady dotyczgce szerokosci linii rozgraniczajgcych nie
ulegajg zmianie. Istniejgca zielen przydrozna bedzie wycieta ze wzgledu na kolizje z planowang budowg
drég oraz dla potrzeb udroznienia rowow. W liniach rozgraniczajgcych nie bedg montowane elementy
matej architektury. Oznakowanie pionowe nie bedzie utrudniato komunikacji pieszej lub rowerowe;j i
ograniczato widocznosci na skrzyzowaniach.

Obstuga komunikacyjna dziatek przylegtych do drég pozostaje bez zmian tzn. kazda dziatka ma zapewniony
dojazd . Nie przewiduje sie przebudowy sieci kolizyjnych a jedynie ewentualne zabezpieczenia w przypadku
odkrycia sieci.

Inwestycja nie ingeruje w stanowiska archeologiczne.
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6. INFORMACIA CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT, WPISANY JEST DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB NALEZY DO OBSZARU OBJETEGO OCHRONA KONSERWATORSKA

Pas drogowy na ktérym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Stanowiska archeologiczne okreslone w planie miejscowym nie ingerujg w linie
rozgraniczajgce drog a tym roboty budowlane nie wptyng negatywnie na tereny obserwacji
archeologicznej. Same drogi nie sg objete strefg ,,OW” tj. obserwacji archeologicznej. Droga nr 1 sgsiaduje
ze strefg ,OW”, ktéra obejmuje zabudowe ustugowo- mieszkaniowg oraz cze$¢ drogi wojewddzkiej.
Powyzszg informacje potwierdzita opinig konserwatora L/N.5183.1501.2020.BK z dnia 18.12.2020 .
Zasady prowadzenia prac w obszarze drég z uwzglednieniem obserwacji archeologicznej na catym terenie
gminy okreslajg zapisy planu miejscowego §11.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

8. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09 2019. (Dz.U 2019.1839 ) w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z wydang decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
( GNiS.7633.28.2016 z dnia 14.12.2016) nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

‘ 9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane warunkéw przeciwpozarowych przylegtych do terenu na
ktérym przewidziano inwestycje . Inwestycja nie wptynie na zmiane i pogorszenie warunkéw zaopatrzenia
w wode.

10. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI , CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
ROBOT

Nie dotyczy.

‘ 11. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wynikajacy z art. 20, ust.1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2020.1333 j.t. z pdZn. zmianami) miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktdrych zostat
zaprojektowany. Geometrie zjazdéw z drdg publicznych, drég publicznych i elementéow drogowych przyjeto w
oparciu o:
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430
z p6éin. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124 z pdzn. zmianami),
— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t z pdzn. zmianami).
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Planowana inwestycja nie zmienia i nie ogranicza warunkéw uzytkowania, sposobu zagospodarowania czy
zabudowy przylegtych dziatek.

12. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1. KATEGORIA OBIEKTU BUDOLWANEGO

Tabela 12

Lp Nr kategorii Dotyczy

1 v Elementy drdg publicznych i kolejowych , drég szynowych takich
jak : skrzyzowania, wezty , wjazdy, zjazdy , przejazdy, perony,
rampy

2 XXV Drogi i kolejowe drogi szynowe

3 XXVI Sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

13. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

13.1. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest:
— ogodlnie poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki
przestrzeni publicznej wykonanie nowych nawierzchni,
— usystematyzowanie i zwiekszenie bezpieczeristwa ruchu pieszego i kotowego,
— poprawa dostepnosci mieszkancéw do terendw rolniczych
— poprawa stanu odwodnienia drég,

Budowa drdég ma za zadanie utatwi¢ dojazd mieszkaricom do terendw rolniczych. Analize powigzania drég i
mozliwosci komunikacyjnych opisano w odrebnym punkcie.

13.2. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementéw:

— budowe drogi wraz ze zjazdami do dziatek przylegtych do drogi,

— zapewnienie systemu odwodnienia poprzez budowe i renowacje rowdéw przydroznych,
— oznakowanie pionowe ,

— demontaz elementéw kolidujgcych z planowang inwestycjg,

— podniesienie nosnosci nawierzchni,

— zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem drzew sgsiadujgcych z inwestycja.
— odtworzenie trawnikdow.

— budowe kanatu technologicznego

Propozycje projektowe przeszty pozytywnie konsultacje spoteczne.
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14. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

14.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Warstwy w podtozu sg jednorodne wobec powyzszego warunki gruntowe nalezy uznac jako proste.

W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi nieprzekraczajgcymi gtebokosci 1,2 m oraz nasypami do
wysokosci maksymalnie do 3 m, zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, kategoria geotechniczna inwestycji
kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

14.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo- wodne podtoza terenu pod projektowang
inwestycje (opracowanie Geoskop sp.zo.o. sp.k, 2020) stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

14.3. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

W podtozu badanego terenu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
— antropogeniczne nasypowe,

— grunty spoiste ( glina pylasta, glina pylasta z domieszkami zwiru, pyt ilasty),
— grunty kamieniste.

Ponizej w tabeli przedstawiono zestawienie rodzaju gruntu.

Tabela 13
Lp | Nrdrogi Nr Otworu Grunty w podiozu Stan gruntéw Warstwa
humusu
1 | Droganrl od 0-3 do O-5 | Glina pylasta, rowniez z Twardoplastyczne | gr. 30cm
domieszkg zwiru ; pyt ilasty. | i zwiezte
W 0-4 nasyp Wilgotne w
niekontrolowany (30cm)z | pierwszej
piasku, gleby, warstwie , dalej
otoczakdéw,zwiru matowilgotne

Odwierty wykonano na gtebokos¢ 2,6-3m od powierzchni istniejgcego terenu. W podtozu nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej ani sgczen.

Dla zaprojektowania konstrukcji drogowej podtoze zostato rozpoznane do gtebokosci 1m od zaktadanego
spodu konstrukcji nawierzchni.

14.4. POSADOWIENIE OBIEKTU

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych stwierdzono w podtozu wystepowanie
gruntéw bardzo wysadzi nowych kwalifikujgcych podtoze do kategorii G4, dla ktérych nosnosé ( modut
wtdrny ) powinien wynosi¢ co najmniej 25MPa (CBR>=2% po 4 dniach nasgczenia wodg wg PN-S-
02205:1998).

Na etapie budowy nie nalezy dopusci¢ do uplastycznienia i uptynnienia gruntéw rodzimych.

Podtoze pod konstrukcjg nawierzchni i pod nasypem nalezy wzmocni¢, do osiggniecia odpowiedniej nosnosci.
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15. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

15.1. INFORMACJE OGOLNE
Uktad komunikacyjny oraz charakterystyczne parametry omdéwiono w odrebnym punkcie opisu.
15.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI i ELEMENTY LINIOWE

W ramach zadania proponuje sie wykonie nastepujgcych nawierzchni:

Tabela 14 Zestawienie konstrukcji drog

Nawierzchnia Gorne warstwy konstrukgji Dolne warstwy Catkowita | Nosnos¢ | Nosnosc na
konstrukcji Grubosé na, WM PZ
Warstwa | Warstwa Pz wM WUP zwigzana | konstrukcji lub [MPa]
$cieralna wyréwnawcza | mineralna spoiwem [ecm] WUP
lub wigzaca (€ 90/3) [MPa]
Jezdnia AC11S (4) AC 16W (5) 0/63 (20) Kruszywo | C1,5/2,0 (24) 75 80 130
bitumiczna + CBR
zjazdy KR1 225%
(22)
Chodnik Kostka Podsypka* 0/31.5 nie C1,5/2,0 (15) 43 45 80
betonowa. | p-c(5) (15) dotyczy
(8)
Zabruki Kostka Podsypka* 0/63 (20) Kruszywo | C1,5/2,0 (24) 79 80 130
powierzchnia betonowa. | p-c(5) CBR
nieprzejezdna | (8) 225%
(22)
Powierzchnia Ptyta Podsypka* 0/63 (20) Kruszywo | Nie dotyczy 90 80 120
utwardzana azurowa zwirowa lub CBR
typu Zwirowo- 225%
Meba gr. piaskowa(5) (55)
10cm
Pobocza Kruszywo nie dotyczy nie nie grunt 20 80 na
gruntowe 0/31.5 dotyczy dotyczy niewysadzniowy nawierzchni
ulepszone (20) >95MPa.

Oznaczenia: PZ- podbudowa zasadnicza ; WM- warstwa mrozoochronna; WUP- warstwa ulepszonego podtoza; AC —
oznaczenia mieszanek mineralno-asfaltowych;

C x/y — klasa wytrzymatos$ci mieszanki zwigzana spoiwem

(..)- grubos¢ warstwy

*zastosowal podsypke piaskowo-cementowg 4:1 — zabruk i chodnik ; powierzchnia utwardzana - piasek gruby 0/4,
miat kamienny 0/5 lub grys z przedziatu 2/6.

Jezeli Srednica przepustu przechodzgcego pod korona drogi wynosi co najmniej fi 500, wéwczas nalezy
zastosowac w tym miejscu :

— zamiast PZ mineralnej ->PZ z mieszanki zwigzanej spoiwem C3/4 nie wiecej niz 6MPa,

— na warstwie wigzacej bitumicznej utozy¢ geosysnetyk o ponizszych parametrach:

- siatka z wtdkna szklanego ze zmodyfikowang powtokg polimerowg (zalecana samoprzylepna)
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie 100x100 kN/m (+/-10kN/m),

- wydtuzenie przy rozcigganiu nie wiecej niz 3 % (+/- 0,5%),

- odpornos¢ na temperature >180 stopni

- po utozeniu na powierzchni siatka nie moze sie falowac.

Powyzsze zabiegi majg na celu zniwelowaé osiadanie i uszkodzenie nawierzchni w obszarze przepustow.
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Na fragmencie drogi nr 1 przewidziano zastosowanie elementéw ograniczajgcych poszczegdlne
nawierzchnie:

— krawezniki betonowe — ograniczenie chodnika i wysepki od strony jezdni.

— obrzeza betonowe - ograniczenie chodnikdw od strony zieleni.
Wymiary oraz wyniesienie nad poziomem jezdni /zieleni powyzszych elementéw podano ponize;j.

Tabela 15

Element liniowy Swiatto Zastosowanie

Kraweznik betonowy 20x30 | 6cm Wysepka w obszarze stupa, powierzchnia utwardzana,
separacja od chodnika.

Kraweznik betonowy 20x30 | 2cm Obnizenia chodnika

Obrzeze betonowe 8x30 4cm Chodniki od strony poses;ji lub zielerica.

Powyzsze elementy nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.
Minimalne wymiary fawy powinny wynosi¢:

— pod kraweznikami grubos$¢ powinna wynosi¢ min. 15 cm,

— pod obrzezami grubos¢ powinna wynosi¢ min. 10 cm.

Zmiane Swiatta z 2 cm (lub z wiekszej wysokosci) na 6 cm nalezy wykonac¢ na odcinku min. 2 m w celu
zachowania pochylenia podtuznego terenu <4%.
Wszelkie zwieniczenia studni lub zaworéw muszg by¢ wyregulowane do poziomu nawierzchni.

15.3. SPRAWDZENIE MROZOODPORNOSCI KONSTRUKCIJI

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza wykonano przyjmujgc nastepujgce zatozenia:

— gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie Niedaszowa wg normy PN-B-03020 wynosi hz =
0,80 m.

— rzeczywista grubo$é warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza dla drogi i zjazdow nie
powinna by¢ mniejsza niz: 0,70*hz =0,7*0,8=0,56 m.

Po uwzglednieniu warstwy ulepszonego podtoza i warstwy mrozoochronnej, grubos¢ wszystkich
warstw w obrebie jezdni wraz ze zjazdami nie przekroczy zredukowanej gtebokosci przemarzania,
zatem warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

W przypadku chodnikow przyjeto, ze minimalna grubos¢ warstw dla gruntéw wysadzinowych: 0,8
*0,4=0,32m ( dane wg IBDIM zeszyt nr 73, wyd.2014). Poniewaz grubos¢ konstrukcyjna wynosi co
najmniej 43 cm, warunek mrozoodpornosci rowniez zostat spetniony.
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15.4. CHARAKTERYSTYKA ODWODNIENIA POWIERZCHNI - ROWY, PRZEPUSTY | DRENAZE

Odwodnienie drég projektuje sie za pomoca:

e  w miejscu, gdzie jest mozliwo$¢ odbioru wdd oraz odpowiednia szerokosé terenu — rowy,
e  w miejscu, gdzie jest brak terenu na wykonanie rowu —drenaze,

Zestawienie elementéw odwodnienia oraz przepustow zatgczono do dokumentacji

15.4.1. RENOWACJA ROWU ISTNIEJACEGO

W miejscach usytuowania przepustdw wzdtuz rowodw istniejgcych, przewiduje sie wykonanie renowacji
rowu poza wlotem i wylotem przepustu. Dtugo$é renowacji okreslono na planie sytuacyjnym oraz w
zatgczniku.

Roboty renowacyjne polegajg na:
e  usunieciu namutu, ewentualnych odpaddw bytowych lub gruzu w obrebie rowu lub/i przepustu,
. usunieciu krzewdw, samosiejek i przerosnietej darniny wzdtuz rowdw,
e renowacji rowu: poprzez wyprofilowanie skarp i dna do odpowiednich spadkéw umozliwiajgcych
odprowadzenie wody

15.4.2. PRZEPUSTY

W miejscach przecie¢ drég z rowami oraz pod zjazdami zastosowano przepusty z rur karbowanych PEHD o
sztywnosci obwodowej SN8.

Dtugosci i Srednice przepustéw przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz w zatgczniku do opisu.

Przepusty niezaleznie od przekroju i Srednicy nalezy utozy¢ na fundamencie piaskowo-zwirowym o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 40 cm, przy czym ostatnie 5 cm powinno stanowi¢ luzng podsypke.

Przykrycie (konstrukcja + ewentualny nasyp) nad przepustem pod krawedzig korony powinno wynosi¢ co
najmniej 30 cm.

W obrebie wlotu/wylotu przepustéw usytuowanych pod zjazdami na pola, nalezy wykonaé umocowanie
skarp za pomocg bruku kamiennego (kostki kamiennej surowo -tupanej co najmniej 9x11 lub kamien) z
uzupetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Zabruk nalezy wykonaé na podsypce piaskowo-cementowej. Wysokos$¢ zabruku powinna wynosi¢ co
najmniej 80 cm od dna rowu lub na petnej wysokosci w przypadku gdy gtebokos¢ rowu jest nizsza. Na dnie
rowu w obrebie wlotow/wylotéw przepustéw, nalezy utozy¢ ptytki betonowe 50x50x7 na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5cm. Spoiny wypetni¢ zaprawa. Przyjmuje sie, ze umocowanie dna nalezy
wykonac na dtugos¢ co najmniej 2,0 m od najdalej wysunietej czesci przepustu (lub $cianki czotowej ) i na
szeroko$¢ réwng szerokosci wlotu/ wylotu przepustu.
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W obrebie pozostatych przepustow, wlot/wylot nalezy zabezpieczy¢é prefabrykowanymi  $ciankami
czotowymi. Przyktadowe $cianki pokazano na zdjeciach powyzej. Pod wlotem i wylotem rury przepustowej
nalezy wykona¢ fundament betonowy z betonu C12/15 (wymiary fundamentu: 45x40 cm). Scianki
natomiast wymagajg wykonania odrebnego fundamentu. Jego wymiary powierzchni uzaleznione s3 od
rodzaju i wielkos$ci zastosowanej $cianki oraz uformowanego dna $cianki. Fundament powinien miec
grubo$é nie mniejszg niz 25 cm i by¢ wykonany z betonu klasy nie nizszej C12/15.

Od strony kontaktu prefabrykatéw z gruntem, scianki nalezy zabezpieczyé przed dziataniem wody za
pomocg preparatu na bazie mas bitumicznych (co najmniej 2 warstwy).

15.4.3. ROWY

Projektowane rowy majg przekrdj trapezowy o szerokosci dna 40 cm i wysokosci co najmniej 50 cm od
poziomu terenu. Minimalne pochylenie podifuzne dna 0,2%. Zestawienie rowdw przedstawiono w
zatgczniku do opisu.

15.4.4. DRENAZE

Jako odwodnienie pomocnicze oraz w miejscu gdzie ograniczona jest szerokos$¢ pasa drogowego,
zaproponowano wykonanie drenazy z rury fi 110 PP oraz fi 200 z PP. Drenaze oznaczono na planie
sytuacyjnym oraz przedstawiono w zatgczniku do opisu.

Rury powinny by¢ z perforacjg na 120°obwodu, o sztywnosci obwodowej co najmniej SN8.

Wyloty drendw niezaleznie od srednicy, muszg by¢ zakoniczone kratkami uniemozliwiajgcymi wejscie
matych zwierzat do ciggdw drenarskich.

Rury z perforacjg nalezy utozy¢ w obsypce zwirowej z przedziatu 2-8 mm ( w drodze nr 1 w rowie chtonnym
zastosowac uktad warstw filtracyjnych jak na przekroju rysunkowym) , przy czym zawartos¢ frakcji najnizej
nie powinna wnikaé i zatykaé perforacji. Podsypka i obsypka nad rurg, powinna mie¢ tacznie grubosc co
najmniej 20cm. Drenaz dodatkowo powinien by¢ owiniety geowtdkning z zaktadem.

Nie ma koniecznosci umocowania skarp w obrebie wylotu drenazy, jezeli te zlokalizowane s3 w umacniane;j
skarpie przy przepustach. W przeciwnym razie umocnienie wylotu nalezy wykonac, na szerokos¢ okreslong
w projekcie. W obrebie wylotéw drenazy w dnie rowu utozy¢ korytko betonowe usytuowane prostopadle
do osi rowu, ograniczone obrzezami.

Geowtdknina zastosowana do drenazy powinna posiada¢ nastepujgce parametry:
e charakterystyczna wielko$¢ poréw geowtdkniny Ogg uzalezniona od rodzaju filtrowanego

gruntu:
- w gruntach spoistych - od 60pm do 200um,
- w piasku drobnym , piasku pylastym i pyle - od 60pum do 120um,
- w piaskach $rednich i grubych — od 80pum do 500um.

e wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie wyrobu (ky) przy gradiencie hydraulicznym i=1 przy
obciazeniu 20 kPa- powyzej 15* 10 “m/s,

e powinien by¢ zachowana zalezno$¢ wodoprzepuszczalnosci w kierunku poziomym do
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym nie powinien byé mniejszy przy identycznym
obcigzeniu niz : ky/k, >1,2.
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Zalecane parametry geowtdkniny podano ponizej:

Tabela 16
Cecha Jednostka Wartos¢ Metoda badania
Wytrzymatosc na | kN/m >= 8 kN/m PN-EN 1SO 10319
rozcigganie
Wydtuzenie Przy | o co najmniej 35% jw.
maksymalnym obcigzeniu
(zerwaniu)
Przebicie statyczne CBR N >= 1200 PN-EN ISO 12236
Przebicie dynamiczne | \m <=35 PN-EN 918
(Srednica otworu)
Charakterystyczna mm >=0,075 PN-EN ISO 12956
wielko$¢ porow
Wodoprzepuszczalnosé w m/s PN-EN I1SO 11058
kierunku prostopadtym do 4
. . . >=5x10
powierzchni przy nacisku 2
KPa
Odpornos¢ na starzenie w Okre$lona przez PN-EN 12224
warunkach
atmosferycznych producenta

15.4.5. ODWODNIENIE LINIOWE

Na wejsciu do posesji nr4 nr 118 ( droga nr 1) umieszono odwodnienie liniowe ( usytuowane na
betonie C12/15 gr.15 cm szer. tawy 30 cm). Szczeliny dylatacyjne miedzy korytkiem a kostkg
uszczelni¢ zalewa drogowa lub masa poliuretanowa. Korytka betonowe z rusztem stalowym klasy
A15. Odprowadzenie wody z odwodnienia liniowego odbywa sie przykanalikiem (drenem) z rury
petnej fi 110mm do drenazu a stad do rowu przydroznego.

15.5. BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO
Przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego na odcinku drogi nr 1.

W zakres budowy kanatow sieci MTKK wchodzi:
e budowa kanatu technologicznego ulicznego (KTu) - 189,00m
e budowa kanatu technologicznego przepustowego (KPp) 93,0m
e budowa studni kablowych SKO-2 - 1 szt — klasa obcigzenia B125
e budowa studni kablowych SKO-2g- 2 szt — klasa obcigzenia B125

Z uwagi na planowane zagospodarowanie przysztych terendw, braku koniecznosci tworzenia
rozbudowanej sieci kanatu technologicznego a takze istniejgce sieci telekomunikacyjne w pasie
drogi wojewddzkiej nr 374 zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzeniem z dnia 21 kwietnia 2015r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne, istnieje
mozliwos¢ zastosowania minimalnej konfiguracji planowanego kanatu, co w tym przypadku
uczyniono.
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Wymagania na ciggi rur przepustowych:
— KTp - jest to cigg ztozony z:
— jednej rury dodatkowej ROp 110/6.3 (RHDPEp 110/6,3) oraz
— jednej rury ostonowej podstawowej ROp 110/6,3 (RHDPEp 110/6,3), w ktdrej umieszczone
s3:
O jedna RS40/3,7 (1xRHDPE 40/3,7) oraz,
0 jedna wigzka mikrorurek 7x10x1,0 w grubosciennej otulinie.

Wymagania na ciagi rur ulicznych:
— KTu - jest to cigg ztozony z :
jednej rury RS40/3,7 (1xRHDPE 40/3,7)
— jednej wigzki mikrorurek 7x10x1,0 w grubosciennej otulinie
jednej dodatkowej rury ostonowej RO 110 (RHDPEk-S 110).

15.6. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

Zakres inwestycji obejmuje réwniez zaprojektowanie organizacji ruchu docelowego.

W ramach opracowania zastosowane zostang typowe rozwigzania wynikajgce z rozporzadzenia
dotyczgcego oznakowania pionowego i poziomego oraz przepisdw z nim zwigzanymi.

Przewiduje sie montaz oznakowania pionowego — znaki mate ( typ folii 2)

W przypadku kolizji, istniejgce oznakowanie przesunac i dostosowaé do nowej geometrii drogi lub zjazdu.

16. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

16.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Inwestycja nie powoduje zwiekszenia emisji spalin. Projektowany uktad geometryczny spowoduje
zwiekszenie przepustowosci ruchowej a co sie z tym wigze, przyczyni sie do uptynnienia ruchu — skrécenie
przejazdu reakcji kierowcy, szybszego opuszczenie skrzyzowania

16.2. ODPADY

Zamierzenie budowlane nie przyczyni sie do zwiekszenia odpadéw. Odpady wytworzone na etapie budowy
muszg by¢é sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawg o odpadach, przez przysztego wykonawce robét.

16.3. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA
Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia niekorzystnych wiasciwosci akustycznych i emisji drgan.
W konstrukcji jezdni zaproponowano warstwe $cieralng z AC 11, ktdra posiada dobre wtasciwosci
akustyczne. Odpowiednio dobrana grubos¢ konstrukcji, dostosowana do KR1, ogranicza ryzyko
powstawania ewentualnych drgan od pojazddéw rolniczych.

16.4. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | GLEBE

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ drzewa usytuowane bezposrednio w sgsiedztwie pasa drogowego.
Przy doborze rodzaju zabezpieczenia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
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— nalezy przyjgé ze system korzeniowy drzewa pokrywa sie co najmniej z zasiegiem jego korony,
wobec tego w obrebie korony nalezy unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego
sprzetu, wibrowanie

— dbac o rozluznianie i natlenianie zageszczonej gleby w obrebie systemu korzeniowego drzew

— nie sktadowa¢ w obrebie koron drzew ani na zieleicach materiatéw budowlanych, odpadéw po
tych materiatach, sprzetu, piasku i ziemi z wykopdéw

— wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade

— zabezpieczy¢ odstoniety system korzeniowy w scianach wykopu (ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i
okry¢ witdkning, tkaning jutowa lub matami stomianymi, ostone przymocowaé kotkami wbitymi w
$ciane wykopu), dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw oraz zwilza¢ w czasie
upatow

— w przypadku szkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong czes¢ do zdrowego miejsca czystym,
ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

— unikaé zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa,

— w przypadku montazu ekranu przeciwkorzennego lub gtebokich wykopdéw zabezpieczyé drzewo
przed upadkiem lub ztamaniem,

— pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ miekkim materiatem (tkanina jutowa, maty stomiane, stare opony) oraz
dodatkowo odeskowaé (do wys. 2,5m -3m) lub zastosowac System Ochronny Drzewa (SOD) np
wygodzenie ptotkami lub zastosowac ogrodzenie petne z ptyt OSB.

17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO O KTORYM MOWA W art. 9 ustawy Prawo budowlane |

Inwestycja nie wymaga odstepstwa od obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

18. UWAGI OGOLNE DO WYKONANIA ROBOT

e Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym, ze szczegélnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtaczen w stan istniejgcy, jak i w stan projektowany wg odrebnych opracowan.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach
na catej dtugosci projektowanej sieci.

e O wszelkich niescistosciach w zakresie réznic o ktérych mowa powyzej, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznac sie z Projektem Budowlanym
oraz decyzjg pozwolenia na budowe w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét.

e W trakcie robdt zweryfikowaé potozenie ewentualnie odkrytych sieci w stosunku do podktadu
mapowego i wszelkie niescistosci zgtosi¢ nadzorowi inwestorskiemu.

e Zarzadca danych drég i ciggdéw pieszych winien utrzymywac¢ w okresie jesienno — zimowo -
wiosennym w/w elementy w stanie ods$niezonym, odlodzonym w celu zapewnienia wtasciwego
poziomu bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego.

e W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew (w obrebie korony drzewa), nalezy zachowac
szczegblna ostroznos¢. Nie wolno sktadowaé materiatéw ani jezdzi¢ sprzetem mechanicznym w
obrebie korony drzewa a wszelkie prace nalezy wykonywac recznie.

e W okresie wiosennym, letnim i jesiennym z uwagi na zredukowany system korzeniowy, nalezy
regularnie podlewac i aerowac podtoze w obrebie korony posadzonych i istniejgcych drzew.

e Zamawiajacy przed wejsciem na roboty odtworzy granice istniejgcego pasa drogowego oraz
zapewni wytyczenie osi drogi w celu sprawdzenia zgodnosci zatozen projektu budowlanego.
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e Podczas wykonywania robdt ziemnych o ile bedzie to konieczne nalezy wykonywaé tymczasowo
urzadzenia odwadniajgce, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar roboét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty rodzime przed zawilgoceniem, nawodnieniem i
uplastycznieniem.

e Nalezy zwrdci¢ uwage przy montazu stupow, stupkédw i innych elementdw pionowych, aby te nie
znajdowaty sie w obrysie skrajni jezdni lub chodnika, bgdz w polu widocznosci.

e Nawierzchnie nalezy wykonac w taki sposob aby zapewnié sprawny sptyw wéd opadowych w
kierunku rowodw lub zieleni.

e Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

e W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, najlepiej pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych
sieci.

e Krawedzie jezdni bitumicznej nieobramowanej kraweznikiem nalezy oczysci¢ i bezwzglednie
uszczelni¢ asfaltem przed wykonaniem poboczy. Wszelkie ztgcza powinny by¢ uszczelnione pastg
lub tasmg bitumiczng. Pobocza gruntowe musza by¢ dobrze zageszczone i zaklinowane, luzne
kruszywo nalezy zebrac a puste przestrzenie zaklinowac¢ drobniejszym kruszywem.

e Ze wzgledu na mozliwe wystepowanie niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej w pasie drogi oraz
poza nim, w przypadku jej przerwania w trakcie prac ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy. Jezeli naprawa bedzie wymagata wykonania wyprowadzenia wylotu drenu do rowu,
wowczas nalezy wykona¢ umocnienie skarpy w obrebie wylotu . Powierzchnia zabruku jest
uzalezniona od srednicy rury, ale nie powinna by¢ mniejsza od powierzchni: 0,50x0,50m. Zabruk
wykonaé na wysokosci skarpy aby nie nastgpito jej rozmywane przez wyptywajaca wode.

Ponizej podano nr norm zawartych w opisie technicznym :

Tytut Nr normy

Geosyntetyki -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg PN-EN ISO 10319
szerokich prébek

Geosyntetyki -- Badanie na przebicie statyczne (badanie CBR) PN-EN ISO 12236

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie wytrzymatosci na PN-EN 918

dynamiczne przebicie (metoda spadajgcego stozka)

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystycznej PN-EN ISO 12956

wielkosci poréw

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystyk PN-EN ISO 11058
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do powierzchni

wyrobu, bez obcigzenia

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie odpornosci na PN-EN 12224

warunki klimatyczne
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|ZM.ACINIK - DROGA NR 1 - ELEMENTY ODWODNIENIA

ZTestawienie preepustow - droga nr 1

Nr zjazdu lub :": lizagii |Nr przepustu Sreimca Dh:-glnﬂ :;g:n:l Ra;dn:z spa-dek umacnienis
lokalizacja akalead] | preep wriioty ! wiotufwylotu
mm m m.A.p.m | m.n.p.m k]
W5L 0+175,73 |11 400 9,500 157.48| 197,39 0,95|zabruk 1:1,5
pod droggnrl |Oe18450 (1.2 500 1,50 197,38 197,28 1,33)iciana czotowa
WalL 0+398,81 |13 400 16,50) 196,31 196,21 0,61|zabruk 1:1.5
WP7 O+468,52 |14 400 100, 00| 195,6] 195,56 0,40|zabruk 1:1,5
W 0+519,32 |15 400 11,00) 194,75 194,71 0,36|zabruk 1:1,5
WL 0+663,09 |16 400 10,00) 194,31 194,28 0,30|zabruk 1:1,5
di. tacznie fi 400 57,00\ m
di. tgcznie fi 500 7.50|m
Zestawienie drenaty | odwodnier liniowych
Nr di iu lub i
:": lizacii ::d r\:':a:u u Sref:;nlca Dh:-glnﬂ F\‘.zgdr:l Ra::ln;z 5'“_““ umaocnienie elementy d rodzaj
Lp okalizacji I_w_ nienia pocI. wylotu i wrlotufdne dodatiowe rodzaj rury ok trary
= mm m m.n.p.m | m.n.p.m %
dren francusk
od poza droga; w
. 0+019,00 . . ; . . |z otworkamikat jezdni
1 do 11 110 78,00 198,22 197,79 0,55 nie dotycry kolano 4x30 120+ redukeja |geowlokninaso
04030, 45 bsypka
twirowa
1 04058,00 11 110 7,90 19853 | 19779 | 937 nie dobyczy 1xtrajnik 90° petna obsypka
piaskowa
o geowloknina+o
2 ”“’:2"‘5 12 200 92,55 197,66 | 19720 | 080 | kostka/korytko | niedotyery | °“"'=1";;m' ] IS,
0+183,00 e
studzienka z
odwodnienie | . ; - wylotem . ~ .
3 D058 liniowe ie dotyczy 2,30 nd 197,79 mi nie dotycry bocznym + kolana nie dotyczy ie dotycry
20907 (lub 445" )
di. tacznie drenady fill0 TE,00|m
di. tgcznie drenaty fi200 92,55|m
Zestawienie rowdw
d
km ot DHugost Rzedna k:?m':a spadek
MIr rowu lokalizacji Rodzaj calkowits L1 pocz. R1 2 i umaocnienie
m m.n.p.m | m.n.p.m k]
od dzialki 16,00 197,61 197 48 0,81 humus+obsiew
11 nr 107 do réwil) 21,00
0+184,50 GO0 197,39 197,328 0,20] humus+obsiew
od 136,00 197,28 196,74 0.40] humus+obsiew
12 0418300 raw [p) £23.50 142,00 196,74 195,60 0,80 humus+obsiew
- do bezodphywowy ' 141,50 19558 194,75 0,57 humus+obsiew
0+826,50 204,00 194,71 193,91 0,39 humus+obsiew
od 138,00 197,11 196,31 0,58| humus+ohziew
13 04252,00 rowi(l]) sag.50 197,50 196,21 195,08 057 humus+obsiew
o do bezodphywowy ’ 55,00 195,08 194,31 1,40| humus+obsiew
0+826,50 158,00 194,28] 19391 0,23] humus+obsiew
[dL. tacznie réw [ 1193,00/m
|ilns'-t rowdw do renowadji | 65.Uﬂ|m
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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wykonac na dt. 2m w kazdg strone liczgc od zewn. krawedzi przepustu. numery zjazdu .
yK Ot 2m w kazag strone ficza _ gzl przep v Nazwa opracowania
5. Kilometraz rowdw jest powigzany z kilometrazem drogi; okreslona na 4 1» miejsce przekroju poprzecznego PROJEKT DROGOWY
planie dtugos¢ obiektow liniowych wynika z ich rzeczywistego przebiegu.
>< drzewy / krzewy do usuniecia Nazwa rvsunku PLAN SYTUACYJNY
/ ry -droganr1 -
’ @ planowane nasadzenia Skala | Data Nr umowy Branza Studium Nr rysunku
@ planowane nasadzenia
1500 | 02.2021 14912020 DROGI PW 12
- Zmiana w-wy wzmocnienia wg.
opisu
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wyprofilowanie terenu w kierunku drenu

PRZEKROJ NR 1-1
(jezdnia z chodnikiem)

PRZEKROJ NR 2-2
(w miejscu spowolnienia ruchu)

PRZEKROJ NR 3-3

(w miejscu odwodnienia liniowego na wejsciu na posesje)

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S o gr. 4 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W o gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/63 mm o gr. 20 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 2:1 - gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm o gr. 15 cm

° g Warstwa mrozoochronna z kruszywa o CBR >25% - 22 cm WUP z kruszywa zwigzanego spoiwem C1.5/2.0 - 15 cm
o — o 33 o
o = 2 = i i -
g | S % g S | o g WUP z kruszywa zwigzanego spoiwem C1.5/2.0 - 24 cm @
S D N g o B Qdyvoldnéegle I|n|ovgekwg sl(qhematu % Podioze gruntowe
o \ 2 8 ‘ gwiatto 4cm | =2 “g’_ | o | g‘ Cwiato & Swiatio 3-5 mm nad korytkiem \ 2 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
© $wiatto 6 cm o =2 K= o) ani Swiatto 6 cm 4 .
@ ‘ uzup. kruszywem‘0/31,5 ‘ 2 1% ‘ g 2 E g ‘ uzupetnienie krusz‘y\‘lvem 0/31,5 ‘ amienne wg planu syt ‘ .8 @ Zwir 2/8 - gr. 20 om
istniei o iz = - 2% i i .
@ tereq istniejacy 8%/ 2% = — = | @ 05 ‘2 ‘ gwiato4cm | S tefen istniejacy 8% 2% 22%_  — o Nawierzchnia z kruszywa 0/31.5 mm o gr. 20 cm Zwir 8/31,5- gr. 20 cm
@ L | = = —t $wiatlo 6 cm $wiatlo 6 cm o ' ———ee10m = e i i ienna)*
8 s . 5 ‘ | B © Nasyp z gruntu niewysadzinowego ( gr. zmienna) Zwir 31.5/63- ar. 30 em
! = I O - 9 A% 1 O ,9/63- gr.
S D = teren istniejacy 1% 2% ‘ —{, © o [ ‘c
5 b ‘ ‘ © \ [ | ] = ‘ 8 ‘ © ®© Geowtdknina zabezpieczajgca drenaz chlonny
D — | o F = | i = o C || ‘ @ Podloze gruntowe rodzi
podtuzny dét chtonny, ‘ ‘ o | | ] | 8 Q W-wa humusu o ar. 20 cm i obsiew trawa 00i0Ze gruntowe roazime
iniet fokni @ =
e N ® @ ® g - o110 NG @ ®
(zaktadka geowtokniny na szer. 20 cm) 0.5 ‘ ’5) — . . . @
) oty 461 chionny. a /O [ wpiecie do drenazu rura PVC @110 petna w obsypce piaskowe;j - piasek sredni K ik bet 20x30%100 @
i ron raweznik betonowy o wym. 20x30x100 cm
rura drenarska PP 110 22”;2'2&?3??322‘;,2‘3 ° ol5 @ @ @ @ gr-10.cm ¢ youy piyty betonowe azurowe gr. 10 cm na podsypce p-z 5 cm
. pobocze jezdnia . chodnik ) (zaktadka geowldkniny na szer. 20 cm) — _ pobocze | jezdnia 5 chodnik 5 tawa betonowa z bet. C12/15 - gr. 15 cm podbudowa z kruszywa o ciaglym uziarnieniu 0/63 mm o gr. 20 cm
drenarska PP 110 T
o075 L 50 ) 98 ) = g 075 L 5.0 ) 2.28 ) w-wy konstrukcyjne jezdni warstwa mrozoochronna z kruszywa o CBR >25% - 55 cm
. wyspa . jezdnia . chodnik . podtoze rodzime
* Drenaz fi 110 przechodzacy pod jezdnig wykonaé analogicznie jak dren fi 200 w przekroju 4-4 @ ) @
przy czym wymiary obsypki zwirowej 2/8 powinny mie¢ co najmniej 30x50cm. 9 1.75 .. 4.00 .. 2.28 y Obrzeze betonowe 0 wym. 8x30x100 cm nasyp Z gruntu przepuszczalnego
tawa betonowa z bet. C12/15 - gr. 10 cm niewysadzinowego®
L podfoze gruntowe
v 4 —
A :
. . q < planowane nasadzenie drzew
PRZEKROJ nr 4-4 I?RZdEKROJ NR 5-5 <
. . . . ezdnia wraz z rowem
(jezdnia + powierzchnia utwardzona) ( )
| =| =| 9 o * Nasyp wykona¢ z gruntu lub kruszwa ktory posiada wtasciwos$¢ co najmniej jak dla warstwy mrozoochronnej
o
‘ ° o
| uzupetnienie kruszywem 0/31,5 'ai‘ @ ‘ ‘ uzupetnienie kruszywem 0/31,5 E‘ @ A @ [7V PRZEKROJ DROGI nr 6-6
“» B%)
2 » 3 & v T .
$wiatto O m . ‘ uzup. kruszywem 0/31,5 ‘ % < (JeZana wraz z rowaml)
‘ o 8% ‘ ‘ 29 zarys istn. terenu ‘ ‘ ‘ ‘ 4% b Q JAN W = ~
i teren istniejacy - — — ‘ Ll 3 %. ‘ ‘ T — 8% ‘ P V - v
= g % =
| [ = ‘ o ., . NS R ‘ \ QAV@V A <A~ ~
{ —’ ‘ ‘ i < ‘teren istniejacy I ? L ﬁ‘ L | ! Z7 feren istniejac 4 -§ |
- | Js uzupetnienie kruszywem 0/31,50
. 1 225 1 I . | | — = | | 2 | i
4 o
| Q 3 5 \ ‘ @ N ‘ uzup. kruszywem 0/31,5
@ ° I wyprofilowanie podtoza w kierunku drenu @ — ‘ 2%
0.60 S 40 3 . ‘
zasypanie rowu rura drenarska PP @200 kanaty technologiczne teren |stn|ejacy‘ |
gruntem przepuszczalnym* W obsypce zwirowej 2/8 i ‘ o
otulinie z geowtdkniny g | [
1
. pobocze jezdnia . mijanka . . skarpa , pobocze jezdnia wraz z mijankg , pobocze | skarpa , row , skarpa ‘ {
4 7 7 g 1 A A A A A & 4
N 0.75 N 5.0 N 5.0 N L , 075 6.5 , 0.75 N szer. zmienna ,0.40 , N @
1 A A g 1 L A A A A 4 .
\ szer. zmienna \w
* Nasyp wykonac¢ z gruntu lub kruszwa ktéry posiada wiasciwos$¢ co najmniej jak dla warstwy mrozoochronne;
, skarpa | row , skarpa , pobocze jezdnia , pobocze skarpa ,row  skarpa
1 A A A A 1 A A 1 A
" " 0.40 " " 0.75 " 3.77 " 0.75 " szer. zmienna " 0.40 " q,,

szer. zmienna

szer. zmienna

SCHEMAT WYKONANIA WYLOTU DRENU DO ROWOW

widok poprzeczny wylotu

teren istniejqcy ‘ |

T\ Sbrz6%2 beLBI20

Plytki betonowe gr. 7 cm
Z wypetnieniem spoin zaprawg

%gg. ‘ 75 00 ‘

Podsypka piaskowo-cem. gr. 5 cm

min. 0,20% /I OO ‘
i% - ‘

wylot drenu zabezp. koncowka ‘ @
wylotowg ; wys drenu nad dnem rowu

min.10 cm

Bruk kamienny z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

Podsypka piaskowo- cem. gr. 10 cm

korytko betonowe min. 0.5x0.5x0.18m
na tawie betonowej C12/150 gr. 15cm i
podsypce wyréwnujacej p:c (4:1) - 2cm

SCHEMAT ULOZENIA W-W KONSTRUKCYJNYCH ~ SCHEMAT ULOZENIA W-W KONSTRUKCYJNYCH

uszczelnienie tasma, ?‘,’
bitumiczng gr. 10 mm 0.2+0.08+2.0=2.28 m H
obrzeze 8x30 cm =

na tawie o gr. 10cm S

S 3

< % % iy
<] >
e

= g
— g —1—=
= .49
0.20 0.15
S N onstrukcja chodnika

Uwaga:
Kraweznik o $wietle 2 cm ( na wjazdach, obnizeniach dla pieszych )
nalezy wykona¢ analogicznie.

korytko betonowe

obrzeze betonowe

widok od czofa wylotu widok z gory
skarpa skarpa
I {N{D%H N
! | | uus . .-
! [ Ol g . :
K 50 O o ~ ‘
J / \
| \ | | P 0 | &
DEED 5
| I N EE] 8
050

\szer. zmienna

zakoniczenia fabryczne integrowane lub
wkiadki (PCV, beton lub blacha ocynkowana) z
uszczelnieniem stykow

pokrywa stalowa ocynkowana

H tawa bef C 12/15 gr. 15 cm

\1\ korytko i studzienka wyk. z bet. C35/45
otwdr w studzience dla rury fi 1710
Rzedna wpigcia(dét rury 198,53 m.n.p.m)

Powyzsze rozwigzanie jest przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie

dowolnego odwodnienia liniowego o parametrach réwnowaznych.

Sposob wigczenia rury drenarskiej jest dowolny w zaleznosci od zastosowanego systemu. llo$¢
ksztaltek i tacznikow dostosowa¢ do usytowania drenu i odwodnienia liniowego.

zaprawami lub klejami dedykowanymi systemowi rur i odwodnieniu liniowemu.

Spadek dna korytek uzyska¢ na tawie betonowej lub zastosowac korytka z pochyleniem
fabrycznym co najmniej 0,30%.

Rzedna wpiecia rury moze ulec zmianie w zaleznosci od zastosowanego systemu, podiaczenia
odwodnienia liniowego i usytowania drenu pod konstrukcjg drogi

elastyczng masg do nawierzchni brukowych.

SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO KL. A15

Priorytetem jest utozenie drenu taczacego odwodnienie liniowe z drenem wiasciwym co najmniej
pod warstwa mrozoochronna. Dren powinien mie¢ spadek min. 0,20%. Spoiny i ztacza uszczelni¢

Na styku nawierzchni i odwodnienia liniowego szczeling dylatacyjng szer.1 cm uszczelni¢ dowolng

Inwestor POWIAT JAWORSK|
ul. Wroctawska 26
59-400 Jawor
Jednostka projektowa BIPROGEO PROJEKT Sp. z 0.0.
Pro) BIP ROGEO 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
tel. (71) 337 46 12, fax (71) 364 33 95
P R OJE KT e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
© Projektant: mgr inz. Marek Husarz 208/D0S/06 drogowa %
= o
% Projektant mr inz. Agnieszka Husarz 242/D0S/11 drogowa J A %
=l
Nazwa zadania »Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych wraz
z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacja
umozliwiajacg uprawe mechaniczng gruntéw” w zwiazku z realizacjg projektu
»Scalenie gruntow wsi Niedaszéw, gmina Msciwojow, powiat jaworski”
w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowywaniem rolnictwa
i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020" .
Nazwa opracowania PROJEKT DROGOWY
- droga nr 1-
Nazwa rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Skala Data Nr umowy Branza Studium Nr rysunku
150 | 11.2021 149/2020 DROGI PW 14
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU ZE SCIANA CZOLOWA

Uwaga: fundament oraz $cianke czotowa nalezy
zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowg
(np. 2 warstwy masy bitumicznej)

pobocze . jezdnia . pobocze
¥ L2 ,I., przyktadowa $cianka czotowa
refabrykowana
przyktadowa $cianka czotowa B P i
prefabrykowana uzup. kruszywem uzup. kruszywem A
0/31,5 spadek 0/31,5 Spadek @ 8
spadek ; R Wynikow
(® wynikowy . _vynkowy : — «— WLOT
/ — - = B
—] T
WYLORN 1 H+ || \
L3 00
ﬁ/ﬁ pinos - min. 5cm o R
. oo [~ taoinos in sen(2 @//j U nn
- =
ol lom UK 1 L !
Q D% R2 i B — RN A
o j i
\\/\C\:\\\\\\/\\/\\/\Km : o B
E & = 0.45 @
fundament z betonu C12/15,/ 4=
@ 4045 ® <A
fundament z betonu C12/15 B
2.0 L L1 , 2.0
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU BEZ SCIAN CZOLOWYCH
. pobocze . jezdnia . pobocze .
1 ':' L2 ‘:' A
1 1 C
B
uzup. kruszywem uzup. kruszywem 5 3
5 01315 spadek 0/31,5 Spadek «— WLOT
spadek wynikowy Wynikowy
@ wynikowy e
Wy
t «— WYLOT , -
[
O
-~ 0D 00
DDD \ —
o
00 Uy
Y mmm— ———
J @
C
2.00 L1 2.00

b
*

Zestawienie przepustéw wraz z ich numeracjq i rzednymi przedstawiono w opisie technicznym.
W przypadku przepustéw z wlotami/wylotami umocnionymi z kostki i $ciankg - sposéb wykonania robét jest analogiczny jak powyze.

Skarpy i dno przy przepustach usytowanych pod dro%a, (przypadek gdy: wlot/wylot przepustu {est Erostopad{y do osi rowu) nalezy
umocni¢ po obu stronach wlotu/wylotu przepustu, na dtugosci co najmniej 2 m, liczac od zewnetrzych krawedzi rury przepustowej

Skarpe na przeciw wylotu ,réwniez umocni¢- dlugos$¢ dostosowaé do dlugosci zabrukéw wykonanych po obu stronach rury

Przy przepustach fi 800 zastosowaé¢ zabruk na wysoko$¢ co najmniej 1m; w pozostatych przypadkach min. 0,80m.

Spadek wynikowy - zgodny ze spadkiem okreslonym na przekrojach konstrukcyjnych drogowych

Przepusty wykona¢ z rur PEHD SN 8

Prefabrykar wlotowy/wylotowy jest przykladowy . Dopuszcza sie zastosowanie innego przekroju $cianki, zachowaniem parametréw STWIORB.

*

=

_— et e e ===

PRZEKROJ A-A - przekréj poprzeczny wlotu przepustu-écianka czofowa

nawierzchnia drogi

przyktadowa $cianka czotowa

/ prefabrykowana S

wys.zmienna

uzupetnienia stykow i spoin zaprawg
cementowg

N

fundament z betonu C12/15

o gr. min. 25 cm

75

L dt. zmienna L

0.70 5 0.70 3

®

PRZEKROJ C-C - przekréj poprzeczny wlotu przepustu bez $cianki czotowej

uzupetnienia spoin i potgczen zaprawg
@ cementowo-piaskowg1:2

Dno wiotu/wylotu (ozn. 4) umocowac ptytkami na szeroko$¢ przepustu

@

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

(®)

Pachwina - zasypka zwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0/31,5 mm

Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 5 cm

Luzna podsypka zwirowo-piaskowa - gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm*

Fundament kruszywowy - podsypka zwirowo-piaskowa

Zasypka przepustu**

@

Nawierzchnia z kruszywa 0/31.5 mm gr. 20 cm

©)

Luzna podsypka piaskowo-zwirowa gr. 5 cm

Fundament kruszywowy - podsypka
Zwirowo-piaskowao uziarnieniu 0/31,5 gr. 35 cm

Ulepszenie podtoza cementem - gr. 10cm - tylko
dla przepustow o $rednicy >= 0,8m

@

Ptytki betonowe gr. 7 cm
z wypetnieniem spoin zaprawg

Podsypka piaskowo-cem.4:1 gr. 5 ¢m

5

Bruk kamienny (np kostka 9x11) z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

Podsypka piaskowo- cem. 4:1 gr. 10 cm

Nasyp z kruszywa o CBR >=25% (gr. zmienna)

0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 35 cm

Ulepszenie podtoza cementem - gr. 10cm - tylko
dla przepustéw o $rednicy 0.80m

@

Zasypka zageszczona warstwami do wskaznika zageszczenia
1s=0,98 gr. warstwy zmienna

?Warstwa humusu gr. 20 cm i obsiew trawg

*Przy przepustach fi 500 mm i wiekszych przechodzacych w poprzek

drogi, zamiast podbudowy mineralne] zastosowa¢ mieszanke zwigzang spoiwem C 3/4
Miedzy warstwami bitumicznymi zastosowa¢ geosiatke, o ktorej mowa w opisie technicznym
Zakres zmiany konstrukcji nad przepustem oznaczono na planie sytuacyjnym

**Rodzaj zasypki okresla producent rury, przy czym powinno to by¢ kruszywo
naturalne spetnajgce co najmniej wymagania okreslone jak dla warstwy mrozoochronnej
w konstrukcji nawierzchni.

Inwestor POWIAT JAWORSKI
ul. Wroctawska 26
59-400 Jawor
Jednostka proiektowa BIPROGEQ PROJEKT Sp. z0.0.
Py BIPR%EO 52-418 Wroclaw, ul. Bukowskiego 2
tel. (71) 337 46 12, fax (71) 364 33 95
P R OJE KT e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
- Projektant: mgr inz. Marek Husarz 208/D0S/06 drogowa 4%
% Projektant: / A,“
8 jedtant mgr inz. Agnieszka Husarz 242ID0S/1 drogowa
= Sprawdzajacy
Nazwa zadania »,Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych wraz
z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacja
umozliwiajaca uprawe mechaniczng gruntéw” w zwiazku z realizacjq projektu
»Scalenie gruntéw wsi Niedaszéw, gmina Msciwojoéw, powiat jaworski”
w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i
dostosowywaniem rolnictwa
i le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020” .
Nazwa opracowania
PROJEKT DROGOWY
Nazwa rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTOW -
SCHEMAT POWTARZALNY
Skala Data Nr umowy Branza Studium Nr rysunku
150 | 02.2021 149/2020 DROGI PW 15



marekh
Prostokąt

marekh
Tekst maszynowy
POWIAT JAWORSKI

marekh
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Tekst maszynowy


droga nr 1
0+700.000

droga nr 1
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droga nr 1
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droga nr 1
0+350.000

droga nr 1

droga nr 1

0+233.500

0+154.000
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Tabela robét ziemnych dla drogi nr 1

powierzchni s‘rednla . objetos¢ | powierzchnia srednla . | objetosc
m odl a wykopu powierzchnia wykopu nasypu powierzchnia nasypu
wykopu nasypu
* * (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)
5,50 * 5,35 * * 0,00 * *
25,00 19,50 5,52 5,44 105,98 0,00 0,00 0,00
40,80 15,80 6,12 5,82 91,96 0,00 0,00 0,00
45,50 4,70 5,23 5,68 26,67 0,00 0,00 0,00
49,00 3,50 6,13 5,68 19,88 0,00 0,00 0,00
73,50 24,50 6,63 6,38 156,31 0,00 0,00 0,00
87,00 13,50 4,43 5,53 74,66 0,26 0,13 1,76
91,50 4,50 4,10 4,27 19,19 0,40 0,33 1,49
97,50 6,00 4,61 4,36 26,13 0,23 0,32 1,89
141,00 43,50 4,80 4,71 204,67 0,48 0,36 15,44
154,00 13,00 11,90 8,35 108,55 0,44 0,46 5,98
180,00 26,00 4,51 8,21 213,33 0,18 0,31 8,06
200,00 20,00 5,09 4,80 96,00 0,39 0,29 5,70
205,50 5,50 5,85 5,47 30,09 0,48 0,44 2,39
225,00 19,50 5,75 5,80 113,10 0,17 0,33 6,34
233,50 8,50 5,54 5,65 47,98 0,31 0,24 2,04
243,50 10,00 4,40 4,97 49,70 0,19 0,25 2,50
252,00 8,50 4,16 4,28 36,38 0,23 0,21 1,79
300,00 48,00 4,46 4,31 206,88 0,04 0,14 6,48
325,00 25,00 6,51 5,49 137,13 0,23 0,14 3,38
350,00 25,00 4,92 5,72 142,88 0,27 0,25 6,25
380,30 30,30 4,69 4,81 145,59 0,47 0,37 11,21
385,50 5,20 517 4,93 25,64 0,53 0,50 2,60
410,50 25,00 5,48 5,33 133,13 0,64 0,59 14,63
415,50 5,00 4,13 4,81 24,03 0,16 0,40 2,00
450,00 34,50 4,91 4,52 155,94 0,23 0,20 6,73
475,00 25,00 3,76 4,34 108,38 0,64 0,44 10,88
500,00 25,00 3,27 3,52 87,88 0,05 0,35 8,63
525,00 25,00 3,39 3,33 83,25 1,04 0,55 13,63
550,00 25,00 3,27 3,33 83,25 0,93 0,99 24,63
575,00 25,00 3,39 3,33 83,25 1,02 0,98 24,38
600,00 25,00 3,67 3,53 88,25 0,54 0,78 19,50
630,00 30,00 4,55 4,11 123,30 1,57 1,06 31,65
635,00 5,00 3,39 3,97 19,85 1,29 1,43 7,15
650,00 15,00 4,93 4,16 62,40 1,04 1,17 17,48
700,00 50,00 3,27 4,10 205,00 1,24 1,14 57,00
750,00 50,00 3,66 3,47 173,25 1,69 1,47 73,25
800,00 50,00 6,95 5,31 265,25 1,18 1,44 71,75
825,00 25,00 4,82 5,89 147,13 1,25 1,22 30,38
841,50 16,50 6,30 5,56 91,74 0,11 0,68 11,22
850,00 8,50 5,52 5,91 50,24 0,11 0,11 0,94
875,00 25,00 3,15 4,34 108,38 0,00 0,06 1,38
suma 4172,55 suma 512,44
taczna ilos¢ robét ziemnych wynosi:
odhumusowanie: 2300,40 m3
wykopy: 1872,15 m3
nasypy 512,44 m3
zahumusowanie: 856,00 m3




Schemat poglagdowy wjazdu

©
[&]
ko
©
krawedz projektowanej drogi B
nawierzchnia zjazdu = ‘
jak projektowanej drogi ‘ga
(@]
2% Spadek wynikowy © ‘
- ‘ teren istniejgcy
wzmocnienie gruntu zgodnie z opisem
Uwaga:

Maksymalny spadek wjazdu 10%, w przypadku
wiekszej wartosci, nalezy wyréwnac réznice
wysokosci za pomocg w-wy kruszywa 0/31,5 o
gr. min.30cm
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