wiaz kanatowy zeliwny, zamykany,

klasy D400, DN600, PN-EN-124
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[ o 7 o 1. Rura stalowa czarna bez szwu D1-CZ-A2-88,9x3,2; wg PN-80/H-74219
1 7 Pi 2. Rura stalowa czarna bez szwu D1-CZ-A2-21,3x2,3; wg PN-80/H-74219
; I | 7 3. Kolano hamburskie 88,9x3,2; 90° "3d" St37,0 wg DIN 2605-I, 4 szt.
4. Kolano hamburskie 21,3x2,3; 90° "3d" St37,0 wg DIN 2605-I, 4 szt.
_ I L 5. Zawor do wcinki na gorgco DN8O, pethoprzelotowy
[ 6. Zawor kulowy odcinajgcy DN15 do spawania
- [ SIS 7. Proj. rura preizolowana 88,9/180
- \\\\ 7 \\\\ % \\\\ % \\\\ s \\\\ 7 \\ 8. Adapter odgatezienia dla rur 88,9/180
LTSS L LIS LS 9. Pokrywa koficowa dla rur 88,9/180
10. Scianka z bloczkéw betonowych (wymiary ustalié¢ na budowie)
zamurowat powstale otwory poriedzy 11. Plyta przykrywcza 1,6x1,4m (wymiary ptyty dobra¢ na budowie)
tupinami i plyta przykrywcza 12. Istniejace rurociaggi cieptownicze 2xDN250
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