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SREDNICE RUR OCHRONNYCH: UWAGI: PRACOWNIA INSTALACYJNA
- - Rure ochronng na gazociggu zastosowa¢ w przypadku, gdy odlegtos¢ JAROStAW TABOR
Istn. gazociag rura ochronna gazociggu od rur preizolowanych bedzie mniejsza niz 20cm. L _ tel. kom. 605 363 906
DN25-DN32 DN100 _UOEONmD_m rur an<<x0<<<03 za pomoca spawania. ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com
DN40-DN50 DN125 W miejscu skrzyzowania z jednej strony cieplociagu nalezy odkopac HEESEE przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0,
DN65-DN80 DN150 istniejacy gazocigg na dtugosci ok. 3m i w tym miejscu zatozy¢ rure ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy
DN100-DN125 DN200 ochronng (poza miejscem skrzyzowania), na ptozach dystanowych
DN150 DN250 0 wys. min. 25mm. STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
DN200 DN300 Po montazu rury ochronnej nalezy jg przesung¢ w miejsce skrzyzowania UL
z projektowanymi rurociggami preizolowanymi. OPRACOWANIA: mcawém ow..ma_oé.m_.. mm.mm_ o.muﬁéz_ﬂm_. Lo budynkéw mieszkalnych
Po przesunieciu odtworzyé zniszczong podczas spawania izolacje w rejonie ulicy Wiejskiej w t-aziskach Gornych
antykorozyjng na gazociggu z wykorzystaniem tasmy izolacyjnej. —
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