wiaz kanatowy zeliwny, zamykany,
klasy D400, DN600, PN-EN-124

UL
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zamurowa¢ powstale otwory pomiedzy

tupinami i ptytg przykrywczg

$cianka z bloczkéw betonowych
o wym. 1,25x1,0m (2x)

zamurowa¢ powstale otwory pomiedzy

tupinami i ptyta przykrywczg

OZNACZENIA:

Rura stalowa czarna bez szwu D1-CZ-A2-33,7x2,3; wg PN-80/H-74219
Rura stalowa czarna bez szwu D1-CZ-A2-21,3x2,3; wg PN-80/H-74219
Kolano hamburskie 33,7x2,3; 90° "3d" St37,0 wg DIN 2605-1, 4 szt.
Kolano hamburskie 21,3x2,3; 90° "3d" St37,0 wg DIN 2605-1, 4 szt.
Zawor do wcinki na gorgco DN25, petnoprzelotowy

Zawor kulowy odcinajgcy DN15 do spawania

Proj. rura preizolowana 33,7/110

Adapter odgatezienia dla rur 33,7/110

Pokrywa koncowa dla rur 33,7/110

10. Scianka z bloczkéw betonowych (wymiary ustalié na budowie)

11. Plyta przykrywcza 1,6x1,2m (wymiary ptyty dobra¢ na budowie)

12. lIstniejace rurociggi cieptownicze 2xDN250

CoNOO LN S

UWAGI:

Wigczenie do istniejgcych rurociggdw 2xDN250 wykonac¢ przez "wcinke ha gorgco" zaworami
do wcinki 2xDN25. Elementy stalowe rurociggéw w kanale cieptowniczym zabezpieczy¢

antykorozyjnie i termicznie wg pkt 3.13 opisu technicznego.

PRACOWNIA INSTALACYJNA
JAROStAW TABOR

ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906

e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

INWESTOR:

ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL

OPRACOWANIA:  Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej do budynkéw mieszkalnych
w rejonie ulicy Wiejskiej w taziskach Gornych

TYTUL
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YTt . SCHEMAT WEACZENIA DO ISTNIEJACEJ KANALOWE.

SIECI 2xDN250 W PUNKCIE PW1

DATA:

NUMER RYSUNKU:

25.06.2018 | SKALA: -

PROJEKTOWAL:

L. . UPRAWNIENIA: m_l_A\A.NOO\ PODPIS:
mgr inz. Marcin Kowalczyk PWOS/12

WYKONAL:

mgr inz. Jarostaw Tabor
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