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PR Wiejska V3.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH W REJONIE ULICY WIEJSKIEJ W LAZIS-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !

KACH GORNYCH
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
1411.5/1000 km 1.412
RAZEM 1.412
2 ROZBIORKI NAWIERZCHNI
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
10.0+22.4+53.8+44.3+56.8+18.0+68.7+7.4+36.4+38.6+45.7+3.8+7.4+10.8+ |m 1027.200
43.8+85.6+10.2+71.2+17.2+5.8+11.9+16.8+53.9+9.4+74.8+3.2+21.2+17.0+
11.1+43.2+3.6+26.2+39.6+6.5+19.3+2.8+2.8+3.0+3.0
RAZEM 1027.200
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2/0803-03 grubosci 3 cm
18.7+1804.6+632.9+66.0+114.0+96.2+52.9+14.5+9.0 m2 2808.800
RAZEM 2808.800
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
poz.3 m2 2808.800
RAZEM 2808.800
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypet- |m2
d.2|0811-01 nieniem spoin piaskiem
22.6+3.3+5.2+3.4 m?2 34.500
RAZEM 34.500
6/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ pod- |m2
d.2/0802-07 budowy 15 cm
asfalt 14.8+1136.1+305.0+44.2+84.6+63.0+40.3+11.8+6.0 m2 1705.80
naw. 18.1+11.9+6.1+6.6 m?2 42.70
Zwirowo-
tluczniowa
RAZEM 1748.50
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.2|0802-08 grubosci - GRUBOSC 30cm
Krotnosé = 15
poz.6 m?2 1748.500
RAZEM 1748.500
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikoéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|/0813-03 piaskowej
2+3+3+2+5+6+5+3+3+3+4+3+3 m 45.00
RAZEM 45.00
9|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
d.2|0812-03
poz.8*(0.30*0.30+0.15%0.15) m3 5.06
RAZEM 5.06
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.2/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie chodnikéw
i drog osiedlowych z kostki ozdobnej i behaton
chodniki 12.5+11.7+19.4 m?2 43.600
RAZEM 43.600
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm|m
d.2|0814-01 na podsypce piaskowej
5"3.0+4 m 19.00
RAZEM 19.00
12/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ pod- |m2
d.2/0802-07 budowy 15 cm
poz.10 m?2 43.60
RAZEM 43.60
13/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.2|0802-08 grubosci - GRUBOSC 20cm
Krotnosé = 5
poz.12 m2 43.600
RAZEM 43.600
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
asfalt poz.3*0.08 ms3 224.704
podbudowa |p0z.6*0.30+p0z.12*0.20 m3 533.270
tluczniowa
kostka beto- |p0z.10*0.08*0.2 m3 0.698
nowa - 20%
krawezniki  |p0z.8*0.30*0.15*0.2 m3 0.405
30*15¢cm -
20%
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
tawa beton. |poz.9 ms3 5.060
kraweznikow
obrzeza poz.11*0.20*0.060.20 m3 0.046
trawnikowe -

20%

RAZEM 764.183
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.14 m3 764.183
RAZEM 764.183
16 Koszty utylizacji asfaltu m3
d.2|kalk. wtasna
224.7 m3 224.70
RAZEM 224.70
17 Koszty skltadowania gruzu na sktadowisku ms3
d.2|kalk. wlasna
poz.14-poz.16 m3 539.48
RAZEM 539.48
3 ROBOTY ZIEMNE
18/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.3/0217-04
(1.0+24.8+4.9+283.0+41.4+29.1+21.2+21.5+10.4+9.3+14.1+13.7+53.4+9.2+ m3 126.840
239.1+14.7+31.3+13.5+41.5+10.5+99.7+94.0+24.3)*0.15
RAZEM 126.840
19/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.3|0317-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢é wykopu 0.8-1.5 m - w 20%
reczne

PW1 - DN25 |((5.2"1.10)+(2*1.12)+(3.5"1.10)+(17.5*1.11)+(13.5*1.10)+(10.1*1.07))*(0.25+ 49.50
0.11+0.15+0.11+0.25)

PW2 - DN80 |((2.1*1.32)+(2.0*1.10)+(3.0"1.12)+(52"1.15)+(3.51.15)+(41.1*1.13)+(4*1.14)+ 815.38
(18.2*1.20)+(35.7*1.29)+(13.9*1.38)+(3.6*1.42)+(9.5*1.34) +(2.8*1.28)+(12.2*
1.25)+(24.6*1.17)+(4.1"1.13)+(71.771.34)+(9.4*1.44)+(3.971.26)+(64.2*1.16)+
(6.7°1.14)+(5.7*1.18)+(7.7*1.26)+(17.9%1.43)+(3.9*1.47)+(3.6*1.31)+(3.6*1.18)
+(3.21.13)+(29.4%1.09)+(4.1*1.05)+(40.7*1.39)+(3.8*1.65)+(86*1.34)+(2.6™
1.13)+(2.3*1.14)+(2.6*1.14)+(40.1*1.15)+(0.8*1.16))*(0.25+0.18+0.15+0.18+
0.25)

T1-DN25 |((2.0*1.41)+(3.8%1.25)+(19.3%1.18))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 26.40

T1.1 - DN25 |((14*1.10)+(4*1.09))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 17.19

T2-DN25 |((3.9*1.08)+(2*1.06)+(9.6*1.06))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 14.36

T3-DN32 |((6*1.31)+(6.21.12)+(35.271.07)+(4.8*1.07)+(4.8*1.10)+(25"1.10)+(11.471.08) 101.63
+(2.9%1.07)+(5.8*1.05)+(1*1.03))*(0.25+0.125+0.15+0.125+0.25)

T3-DN25 |((33.870.96)+(6.7*1.10))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 34.64

T3.1-DN25 |((2.3*0.94)+(2*1.04)+(11.1*1.12)+(2*1.19))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 16.58

T4-DN25 |((4.5"1.03)+(371.08)+(8*1.06))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 14.23

T5-DN25 |((1.5*1.21)+(12.5*1.24)+(2.21.23)+(1.8*1.22))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 19.33

T5.1 - DN25 |(1.8*1.07)*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 1.68

T6-DN25 |((3.2*0.97)+(270.95)+(11.4*1.04))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 14.67

T7-DN25 |(4.6*1.07)*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 4.28

T8 -DN65 |((4.2*1.34)+(32.3*1.17)+(1*1.11))*(0.25+0.16+0.15+0.16+0.25) 43.19

T8-DN50 |((4.2*1.09)+(3.6*1.13)+(38.9*1.15)+(3.6"1.11)+(5.1*1.09)+(28.4*1.10)+(3.4" 117.62
1.11)+(24.7*1.11)+(1*1.11))*(0.25+0.14+0.15+0.14+0.25)

T8-DN40 |((13*1.11)+(2.1*1.11)+(44.4*1.10)+(2.51.10)+(2.3"1.09)+(2.51.08)+(45.7* 218.40
1.13)+(2.2*1.16)+(8.3*1.05)+(31.9%1.17)+(2.9%1.39)+(2.3*1.42) +(2.9%1.45)+
(33.8*1.67)+(0.5%1.87))*(0.25+0.125+0.15+0.125+0.25)

T8.3 - DN25 |((9.8*1.49)+(2*1.21)+(3.6*1.21))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 18.60

T9-DN25 |((3.1*1.19)+(25.5"1.13)+(5.3*1.07))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 33.21

T10 - DN25 {(1.8*0.93)*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 1.46
<minus humusowanie>-poz.18*0.4 -50.74
<minus asfalt>-p0z.3*0.08*0.3 -67.41
<minus kostka>-poz.10*0.08*0.4 -1.40
<minus podbudowa>-p0z.6*0.3*0.4 -209.82
<minus ptyty betonowe>-p0z.5*0.4*0.15 -2.07
<minus podbudowa>-poz.12*0.2*0.4 -3.49
A (obliczenia pomocnicze) ========

1227.42
<w 20% reczne>
1227.42*0.2 m3 245.48
RAZEM 245.48
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, ko- |m3
d.3/0218-02 parka 0,60 m3, grunt kategorii Il - 80 % kubatury
poz.19/0.2*0.8 m3 981.92
RAZEM 981.92
21|KNNR 1 Podsypka filtracyjna gr. 15 cm i obsypka ochronna gr. 20 cm w gotowym wy- |m3
d.3/0608-02 kopie wyk.z gotowego kruszywa.
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13)+(2.2*1.16)+(8.3*1.05)+(31.9*1.17)+(2.9%1.39)+(2.3*1.42)+(2.9*1.45)+
33.8*1.67)+(0.5*1.87))*2

-4-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11905 Uzytkownik: !

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
DN80/180  |(((0.25+0.180+0.15+0.180+0.25)*(0.15+0.180+0.2))-(2*3.14*0.180*0.180/4))* |m3 313.040
646.2
DN65/160  |(((0.25+0.160+0.15+0.160+0.25)*(0.15+0.160+0.2))-(2*3.14*0.160*0.160/4))* |m3 17.044
37.5
DN50/140  |(((0.25+0.140+0.15+0.140+0.25)*(0.15+0.140+0.2))-(2*3.14*0.140*0.140/4))* |m3 47.974
112.9
DN40/125  |(((0.25+0.125+0.15+0.125+0.25)*(0.15+0.125+0.2))-(2*3.14*0.125*0.125/4))* |m3 79.506
197.3
DN32/125  |(((0.25+0.125+0.15+0.125+0.25)*(0.15+0.125+0.2))-(2*3.14*0.125*0.125/4))* |m3 41.546
103.1
DN25/110  |(((0.25+0.110+0.15+0.110+0.25)*(0.15+0.110+0.2))-(2*3.14*0.110*0.110/4))* |m3 105.174
275.9
RAZEM 604.284
22|KNNR 1 Zasypywanie - w 20% recznie - wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do |m3
d.3/0317-02 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. IV
poz.19+poz.20 1227.400
<minus objeto$¢ podsypki i obsypki>
DN80/180  |-(((0.25+0.180+0.15+0.180+0.25)*(0.15+0.180+0.2))-(2*3.14*0.180*0.180/4))* -313.040
646.2
DN65/160  |-(((0.25+0.160+0.15+0.160+0.25)*(0.15+0.160+0.2))-(2*3.14*0.160*0.160/4))* -17.044
37.5
DN50/140  |-(((0.25+0.140+0.15+0.140+0.25)*(0.15+0.140+0.2))-(2*3.14*0.140*0.140/4))* -47.974
112.9
DN40/125  |-(((0.25+0.125+0.15+0.125+0.25)*(0.15+0.125+0.2))-(2*3.14*0.125*0.125/4))* -79.506
197.3
DN32/125  |-(((0.25+0.125+0.15+0.125+0.25)*(0.15+0.125+0.2))-(2*3.14*0.125*0.125/4))* -41.546
103.1
DN25/110  |-(((0.25+0.110+0.15+0.110+0.25)*(0.15+0.110+0.2))-(2*3.14*0.110*0.110/4))* -105.174
275.9
A (obliczenia pomocnicze) ========
623.116
<w 20% reczne>
623.12*0.2 m3 124.624
RAZEM 124.624
23|KNNR 1 Zasypanie wykopéw - w 80% mechanicznie - spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.3/0214-05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
poz.22/0.2*0.8 m3 498.496
RAZEM 498.496
24/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-05 grunt.kat. I-Il
p0z.19+p0z.20-p0z.22-p0z.23 m3 604.280
RAZEM 604.280
25/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.3/0108-08 Krotnosé = 9
poz.24 m3 604.280
RAZEM 604.280
26 Koszty sktadowania ziemi na sktadowisku m3
d.3|kalk. wtasna
poz.24 m3 604.28
RAZEM 604.28
27/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.3/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
PW1 - DN25 |((5.2*1.10)+(21.12)+(3.5*1.10)+(17.5*1.11)+(13.5*1.10)+(10.1*1.07))*2 m2 113.784
PW2 - DN80 |((2.1*1.32)+(2.0*1.10)+(3.0*1.12)+(52*1.15)+(3.51.15)+(41.1*1.13)+(4*1.14)+ |m2 1614.606
(18.2*1.20)+(35.7*1.29)+(13.9*1.38)+(3.6*1.42)+(9.51.34)+(2.8*1.28)+(12.2*
1.25)+(24.6*1.17)+(4.1*1.13)+(71.7*1.34)+(9.4*1.44)+(3.9%1.26)+(64.2*1.16)+
(6.7*1.14)+(5.71.18)+(7.7*1.26)+(17.91.43)+(3.9*1.47)+(3.61.31)+(3.6*1.18)
+(3.21.13)+(29.4%1.09)+(4.1*1.05)+(40.7*1.39)+(3.8*1.65)+(86*1.34)+(2.6*
1.13)+(2.3*1.14)+(2.6*1.14)+(40.1*1.15)+(0.8*1.16))*2
T1-DN25 |((2.0*1.41)+(3.8%1.25)+(19.3%1.18))*2 m2 60.688
T1.1 - DN25 [((14*1.10)+(4*1.09))*2 m2 39.520
T2-DN25 |((3.9*1.08)+(2*1.06)+(9.6*1.06))*2 m2 33.016
T3-DN32 [((6*1.31)+(6.21.12)+(35.2*1.07)+(4.81.07)+(4.8*1.10)+(25*1.10)+(11.4*1.08) |m?2 225.838
+(2.9%1.07)+(5.8*1.05)+(1*1.03))*2
T3-DN25 [((33.8*0.96)+(6.7*1.10))*2 m2 79.636
T3.1-DN25 |((2.3%0.94)+(2*1.04)+(11.1*1.12)+(2*1.19))*2 m?2 38.108
T4 -DN25  [((4.5*1.03)+(3*1.08)+(8*1.06))*2 m2 32.710
T5-DN25 |((1.5*1.21)+(12.5*1.24)+(2.2*1.23)+(1.8*1.22))*2 m?2 44.434
T5.1 - DN25 |(1.8*1.07)*2 m2 3.852
T6-DN25 |((3.2*0.97)+(270.95)+(11.4%1.04))*2 m?2 33.720
T7-DN25 |(4.6*1.07)*2 m2 9.844
T8-DN65 |((4.2*1.34)+(32.3*1.17)+(1*1.11))*2 m2 89.058
T8-DN50  [((4.2*1.09)+(3.6%1.13)+(38.9*1.15)+(3.61.11)+(5.1*1.09)+(28.4*1.10)+(3.4* m2 252.954
1.11)+(24.7*1.11)+(1*1.11))*2
T8-DN40  [((13*1.11)+(2.1*1.11)+(44.4*1.10)+(2.5*1.10)+(2.3*1.09)+(2.51.08)+(45.7* m2 485.344
1
(
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
T8.3 - DN25 |((9.8"1.49)+(271.21)+(3.6"1.21))*2 m2 42.756
T9-DN25 |((3.1*1.19)+(25.5*1.13)+(5.3%1.07))*2 m?2 76.350
T10- DN25 |(1.8* 93)* m2 3.348
RAZEM 3279.566
4 MATERIALY PREIZOLOWANE - ROBOTY MONTAZOWE
28/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.scianki 3,2 mm) - RURY |m
d.4/2301-03 88,9/180 Z POGRUBIONA IZOLACJA
12.0799 m 1188.000
RAZEM 1188.000
29|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 76,1/140 mm (gr.Scianki 2,9 mm) - rury 60, |m
d.4/2301-02 3/140 Z POGRUBIONA IZOLACJA
12.0*23 m 276.000
RAZEM 276.000
30|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,6 mm) - RURY |m
d.4/2301-01 48,3/125 Z POGRUBIONA IZOLACJA
12.0"30 m 360.000
RAZEM 360.000
31|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,6 mm) - RURY |m
d.4/2301-01 42,4/125 Z POGRUBIONA IZOLACJA
12.0*15 m 180.000
RAZEM 180.000
32|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,6 mm) - RURY |m
d.4(2301-01 33,7/110 Z POGRUBIONA IZOLACJA
12.0744 m 528.000
RAZEM 528.000
33|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ scianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 88,9/180 o wym. 1,0x1,0m 90st.
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
34|/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ scianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 88,9/180 o wym. 1,0x1,0m 80st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ scianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 88,9/180 o wym. 1,0x1,0m 65st.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 88,9/180 o wym. 1,0x1,0m 55st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 88,9/180 o wym. 1,0x1,0m 20st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ scianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 88,9/180 o wym. 1,5x1,0m 90st.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ scianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 88,9/180 o wym. 2,0x1,0m 90st.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 60,3/140 o wym. 1,0x1,0m 90st.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
41|/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 60,3/140 o wym. 1,0x1,0m 30st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 60,3/140 o wym. 1,0x1,0m 75st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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43|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 48,3/125 o wym. 1,0x1,0m 90st.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
44|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 48,3/125 o wym. 1,0x1,0m 70st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 48,3/125 o wym. 1,5x1,0m 90st.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 48,3/125 o wym. 2,0x1,0m 90st.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
47|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 42,4/125 o wym. 1,0x1,0m 90st.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
48|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 42,4/125 o wym. 1,0x1,0m 65st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 42,4/125 o wym. 2,0x1,0m 90st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 1,0x1,0m 90st.
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
51|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 1,0x1,0m 75st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 1,0x1,0m 65st.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 1,0x1,0m 50st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 1,0x1,0m 30st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 1,5x1,0m 90st.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
56|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 1,5x1,5m 90st.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 2,0x1,0m 90st.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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58|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 2,0x1,5m 90st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ scianki do 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 88,9/180 x 60,3/
140 Z POGRUBIONA IZOLACJA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ scianki do 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 88,9/180 x 42,4/
125 Z POGRUBIONA IZOLACJA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ scianki do 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 88,9/180 x 33,7/
110 Z POGRUBIONA IZOLACJA
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
62|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE ROWNOLEGLE
88,9/180 x 33,7/110 Z POGRUBIONA IZOLACJA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ scianki do 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 60,3/140 x 33,7/
110 Z POGRUBIONA IZOLACJA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub.scianki do |szt.
d.4(2114-01 4.5 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 48,3/125 x 33,7/110 Z POGRUBIONA
IZOLACJA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub.scianki do |szt.
d.4(2114-01 4.5 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 42,4/125 x 33,7/110 Z POGRUBIONA
IZOLACJA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub.scianki do |szt.
d.4(2114-01 4.5 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 33,7/110 x 33,7/110 Z POGRUBIONA
IZOLACJA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm - ZAWORY PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 88,9/180
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm - ZAWORY PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 60,3/140
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4(2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm - ZAWORY PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 42,4/125
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.4/2114-05 4.0 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 60,3/
140 x 48,3/125
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.4(2114-01 4.5 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 42,4/
125 x 33,7/110
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4|0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubo$¢ $cianki
do 4.5 mm - rury 88,9
potgczenia |213 zlgcz. 213.000
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RAZEM 213.000
73|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4|0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos$¢ $cianki
do 4.5 mm - rury 60,3
potaczenia |54 zigcz. 54.000
rur
RAZEM 54.000
74|/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4|/0222-05 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubos¢ scianki
do 4.5 mm - rury 48,3
potgczenia |62 zlgcz. 62.000
rur
RAZEM 62.000
75/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4|/0222-03 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 42.4 mm grubo$¢ $cianki
do 4.5 mm - rury 42,4
potgczenia |44 zigcz. 44.000
rur
RAZEM 44.000
76/KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztacz.
d.4/0222-03 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 42.4 mm grubosc¢ scianki
do 4.5 mm - rury 33,7
potaczenia |142 zlgcz. 142.000
rur
RAZEM 142.000
77 Montaz muf dla rur 88,9/180, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- | muf.
d.4|analiza indy- kg
widualna
213 muf. 213.000
RAZEM 213.000
78 Montaz muf dla rur 60,3/140, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- | muf.
d.4|analiza indy- kg
widualna
54 muf. 54.000
RAZEM 54.000
79 Montaz muf dla rur 48,3/125, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- | muf.
d.4|analiza indy- kg
widualna
62 muf. 62.000
RAZEM 62.000
80 Montaz muf dla rur 42,4/125, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- | muf.
d.4|analiza indy- kg
widualna
44 muf. 44.000
RAZEM 44.000
81 Montaz muf dla rur 33,7/110, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- | muf.
d.4|analiza indy- kg
widualna
142 muf. 142.000
RAZEM 142.000
82 Montaz muf koncowych dla rur 88,9/180, do zalewania piankg muf.
d.4|analiza indy-
widualna
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
83 Montaz muf koncowych dla rur 48,3/125, do zalewania piankg muf.
d.4|analiza indy-
widualna
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
84 Montaz pokrywy koncowej izolacji dla rur 88,9/180 muf.
d.4|analiza indy-
widualna
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
85 Montaz pokrywy koncowej izolacji dla rur 33,7/110 muf.
d.4|analiza indy-
widualna
30 muf. 30.000
RAZEM 30.000
86|KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociagéw o $r. przej-
d.4/2017-07 150-200 mm $cie
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
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87/KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociggdw o $r. 65- |przej-
d.4/2017-06 125 mm Scie
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
88/KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggdw o $r. 65- |przej-
d.4/2017-14 125 mm Scie
30 przej- 30.000
Scie
RAZEM 30.000
89|KNNR 4 Potaczenia przewodow alarmowych na mufie potacz.
d.4(2321-01
potgczenia w |(213+54+62+44+142)*2 potacz. 1030.000
zlgczach
potaczenia w |26 potacz. 26.000
budynkach
potaczenia w |4 potacz. 4.000
komorach
RAZEM 1060.000
90|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.4/0102-01
1411.5"2 m 2823.000
RAZEM 2823.000
91 Poduszki piankowe 2000x1000x40 - dociecie i obtozenie trojnikdéw, zataman ru- szt
d.4|analiza indy- |rociagow
widualna
130 szt 130.000
RAZEM 130.000
92|KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - Uziemienie 150x30x3 - wykonanie |szt.
d.4|2322-06 warsztatowe
analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
93|KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - Koszulki termokurczliwe czerwone, |szt.
d.4/2322-10 biate, z6tto zielone
analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
5 MATERIALY NIEPREIZOLOWANE - ROBOTY MONTAZOWE
94|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $sr.nom. 80 mm na cisnienie nom.do 2.5 MPa  |szt.
d.5/2501-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 25 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.5/2501-04 nalne do 2.5 MPa
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
96|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $sr.nom. 20 mm na cisnienie nom.do 2.5 MPa  |szt.
d.5/2501-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 15 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.5/2501-02 nalne do 2.5 MPa
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
98|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.Scianki do |szt.
d.5/2114-05 4.0 mm - kolana hamburskie DN80
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.5(2114-01 Grubos¢ cianki do 4.5 mm - kolana hamburskie DN25, DN15
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
100/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.5/2114-05 4.0 mm - dennice stalowe DN80
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.5(2114-01 4.5 mm - dennice stalowe DN40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 80 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.5/0401-06 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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103|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm tgczonych przez spawanie |m
d.5/0401-02 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
30+3 m 33.000
RAZEM 33.000
104 KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm tgczonych przez spawanie |m
d.5/0401-01 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
26 m 26.000
RAZEM 26.000
105/KNR 7-09 Spaw.reczne gazowe stali nisko- i Sredniostop.do pracy w podw.temp.Spoiny |ztacz.
d.5/0204-01 bad.radiolog.sr.rurociggu do 88.9 mm grub.$cianki do 4.5 mm
10 zigcz. 10.000
RAZEM 10.000
106/ KNR 7-09 Spaw.reczne gazowe stali nisko- i Sredniostop.do pracy w podw.temp.Spoiny  |ztacz.
d.5/0203-05 bad.radiolog.sr.rurociggu do 57.0 mm grub.scianki do 4.5 mm
28+6+22+2+28+6+50+28+50 zlgcz. 220.000
RAZEM 220.000
107|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stal.i blaszanych o $r.do 100  |m
d.5/1512-02 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
108/ KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stal.i blaszanych o $r.do 50 m
d.5(1512-01 mm
28+4+28 m 60.000
RAZEM 60.000
109/KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej |m?2
d.5/0310-04 rurociggow o $r.zew.45-48 mm - izolacja rurociggéw w PW1
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 2-16 Izolacja o grub.50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej |m?2
d.5/0310-08 rurociggow o $r.zew.57-89 mm - izolacja rurociggow w PW2
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
111/KNZ 15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- |/m
d.5/02 liuretanowej dla ruroc. o ér. 25 mm i gr. izolacji 30 mm - izolacja rurociggéw
analogia DN25 w budynkach
26 m 26.000
RAZEM 26.000
112 Przejscie szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej Dz110 sktadajace sie z man- |przej-
d.5|analiza indy- |szety, pierscienia dociskowego ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej nie- Scie
widualna rdzewnej
20 przej- 20.000
Scie
RAZEM 20.000
113|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwidzielnych do ochrony kabli m
d.5/0705-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
114/KNR 2-19 Rury ochronne stalowe dwudzielne - zabezpieczenie skrzyzowan z gazocigga- |kpl
d.5/0119-03 mi ($rednice rury i typ ptdz - dobra¢ na budowie)
29 kpl 29.000
RAZEM 29.000
115/KNR 2-18 Komory murowane z cegiet - grub.muru 1 ceg. - budowa nisz cieptowniczych w|m3
d.5/0620-01 punktach PW1 i PW2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
116/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5/1413-03 gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
6 KANALIZACJA TELETECHNICZNA
117|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn 40 mm - |m
d.6/0301-04 Rura ostonowa 40x3,7, do przeprowadzania kabli telekomunikacyjnych z prze-
instalowang linka do przeciagania kabla
2300 m 2300.000
RAZEM 2300.000
118/ KNR 5-01 Analogia: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 stud.
d.6|0401-02
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
119/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.6/0102-01
2300 m 2300.000
RAZEM 2300.000
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7 KOSZTY | OPLATY WYKONAWCZE
120 Obstuga geodezyjna - kompleksowa kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121 Optata za zajecie pasa drogowego, oznakowanie i organizacja ruchu kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122 Nadzory branzowe kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY, BADANIA | PROBY
123|KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metoda obwodo- |ztgcz.
d.8/0601-07 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 89 mm.Grub.$cianki do 6 mm - rury 88,9
213+10 zigcz. 223.000
RAZEM 223.000
124|KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczotowych ztgczy spaw.rur metodg obwodo- |ztgcz.
d.8/0601-05 wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 76 mm.Grub.$cianki do 5 mm - rury 60,3
54 ztgcz. 54.000
RAZEM 54.000
125/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.8/0601-03 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 57 mm. Grubo$¢é
$cianki do 3 mm - rury 48,3/125
62 zlgcz. 62.000
RAZEM 62.000
126/ KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.8/0601-02 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 44.5 mm. Grubos$¢
$cianki do 4 mm - rury 42,4
44 zlgcz. 44.000
RAZEM 44.000
127/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.8/0601-01 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 38 mm. Grubos$¢é
$cianki do 3 mm - rury 33,7
142+10 ztgcz. 152.000
RAZEM 152.000
128/ KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.8/2106-01
1411.5"2 m 2823.000
RAZEM 2823.000
129/KNR 2-20 Ptukanie rurociggoéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.8/0207-01
1411.5%2 m 2823.000
RAZEM 2823.000
130|KNR 2-20 Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.8/0208-01 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
131/KNR 2-20 Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - dod.za kazde rozpoczete 10 m po- |odci-
d.8/0208-06 nad 100 m dtug. nek
((1411.5*2)-100)/100 odci- 27.230
nek
RAZEM 27.230
132|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.8/2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.8|2323-02
213+54+62+44+142+6+2+28 pom. 551.000
RAZEM 551.000
9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
134 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.9|0402-04
poz.9 m3 5.06
RAZEM 5.06
135/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.9/0403-03 - kragznik z rozbiorki - odzysk 80 %
poz.8 m 45.00
RAZEM 45.00
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136/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.9/0407-01 prawg cementowg - obrzeza z rozbiérki - odzysk 70 %
poz.11 m 19.00
RAZEM 19.00
137/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.9/0113-02
poz.6+poz.12 m2 1792.100
RAZEM 1792.100
138/ KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.9|0113-05
poz.6 m2 1748.500
RAZEM 1748.500
139/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.9/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
poz.3 m2 2808.800
RAZEM 2808.800
140/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.9/0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
poz.139 m2 2808.800
RAZEM 2808.800
141|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.9/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
poz.140 m?2 2808.800
RAZEM 2808.800
142/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.9/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiérki - 20% na
ew. ubytki
poz.10 m?2 43.600
RAZEM 43.600
143/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o pow.do 3 m2) - budowa - pty- |m2
d.9/0408-03 ty z demontazu
poz.5 m2 34.500
RAZEM 34.500
144 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami -  |m3
d.9/0218-02 15 % kubatury
poz.18*0.15 m3 19.03
RAZEM 19.03
145/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim ms3
d.9/0218-03
poz.18*0.85 m3 107.814
RAZEM 107.814
146/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.9/0507-01
poz.18/0.15 m2 845.600
RAZEM 845.600
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