Urzadzenie nr 1 - zjazd linowy "tyrolka"

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa

Przestrzen wolna

Wysokosé catkowita

Wysokosé swobodnego upadku
llos¢ uzytkownikow

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosc¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

odpowiednie] dia jego wysokosci swobodnego upadku.

400 x 2343 cm
400 x 2350 cm
88 m?

376 cm

99 cm

1

TAK

TAK

5-14

2godnie z norma PN-EN 1174-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

@

SOCJALIZACIA

ZJEIDZANIE




2350

2343

SKALA 1:200

376

400

MATERIALY:

SOLDNA KONSTRUKCJA ZE || LINA O SREDNICY 10 MM -
STAL CZARNEJ S235JR PLECIONKA WYKONANA
OCZYSICIONA W PROCESIE || Z CYNKOWANYCH DRUTOW
PIASKOWANIA STALOWYCH

PEYTKI SCIANEK | PODESTOW
7 KOLOROWEGO
TWORZYWA HPL

O GRUBOSCI 13 MM

ELEMENTY KONSTRUKCJI
WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNEJ AISI304

ANTYPOSLIZGOWA PEYTA
PODESTOWA HPL HEXA
O GRUBOSCI 10 MM

——




