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| OSWIDCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane - oswiadczamy, ze
niniejszy projekt : ,Rozbidérka istniejgcego i budowa nowego mostu na Wielkim Kanale Brdy w
miejscowosci Uboga przy drodze powiatowej nr 2626G” sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Stanowisko: Imie i nazwisko Data Podpis
mgr inz. Damian Wilu$

Projektant: KUP PWOM/11

rojektant UP/0050/PWOM/ 30.09.2021

do projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci mostowej

mgr inz. Karol Sokotowski

Sprawdzajacy: KUP/0066/PBM/16

do projektowania bez ograniczen w 30.09.2021
specjalno$ci mostowej
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Il OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr NB.271.7.18.2018 zawarta z Nadlesnictwem Rytel (Inwestorem) oraz dalsze
ustalenia,

warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. nr 63 z dnia
03.08.2000 roku)

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 roku (Dz. U. nr 89 poz.414 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129 poz.902 z 2006 roku wraz z pézniejszymi
zmianami)

Program funkcjonalno- uzytkowy wg zatacznika nr 2 do umowy NB.271.7.18.2019,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowania dla przedsiewziecia;

Decyzja lokalizacyjna przedsiewziecia;

Opinia Geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana we wrzesniu
2019 roku przez firme GEOPROGRAM Sp. z 0.0.

Mapa dla celéw projektowych,

Ustalenia dokonane z Inwestorem,

prace w terenie wykonane przez jednostke projektowg

normy , przepisy , katalogi i normatywy

o  PN-85/5-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

o  PN-91/5-10052 — Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projekfowanie.

o PN-91/5-10042 — Obiekly mostowe. Konstrukcje befonowe, Zelbetowe i spreZone.
Projekfowanie.

o  PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projekfowanie.

o  PN-92/5-10082 — Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projekfowanie.

o PN-B/03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekfowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbiérki istniejgcego i budowy nowego mostu na Wielkim Kanale
Brdy w miejscowosci Uboga gmina Czersk przy drodze powiatowej nr 2626G.
Niniejsze projekt obejmuje:

v
v

AN NN

rozbidrke istniejgcego obiektu mostowego,

zaprojektowanie nowego mostu w miejscu starej przeprawy o wyzszych parametrach
uzytkowych,

zaprojektowanie utwardzonych zjazdéw do obiektu,

zaprojektowanie nowych schodéw zejsciowych do kanatu dla potrzeb strazy pozarnej,
zaprojektowanie utwardzonego pobocza w obrebie schoddw,

projekt organizaciji statej i czasowej
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Obiekt mostowy projektowany jest na klase obcigzenia C wg PN-85/S-10030.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt rozbiorki istniejgcego i budowy nowego obiektu mostowego w celu
podwyzszena jego parametrow uzytkowych oraz no$nosci.
Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.

4. LOKALIZACIJA OBIEKTU.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach:
— Dziatka nr 969/1 obreb 220204 _5 Rytel — Powiat Chojnicki
— Dziatka nr 513/1 obreb 220204 _5 Rytel — Skarb Panstwa

— Dziatka nr 3232 obreb 220204 5 Rytel — Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

— Dziatka nr 3202 obreb 220204 5 Rytel — Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Obiekt nalezy wytyczyé wg punktow odniesienia, wynikajgcych ze wspotrzednych osi ktadki oraz
krawedzi skarp. Ewentualne korekty potozenia obiektu wzdtuz jego osi przeprowadzi¢ podczas
realizacji w uzgodnieniu z projektantem. Potozenie powyzszych punktdéw, nalezy sprawdzi¢ w terenie
z podanymi w dokumentacji wspotrzednymi.

Na dziatkach w obrebie inwestycji nie wystepuja zadne elementy uzbrojenia napowietrznego i
podziemnego:

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla rozpoznania warunkéow gruntowo-wodnych w rejonie nowobudowanego obiektu, firma
GEOPROGRAM Sp. z 0.0., ul. Fordonska 110, 85-739 Bydgoszcz opracowata dokumentacje badan
podtoza gruntowego.

W strefie lokalizacji mostu stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych niespoistych i spoistych.
W podtozu gruntowym wyszczegédlniono dwie serie geotechniczne:

Seria geotechniczna | stanowi grunty nasypowe. Z uwagi na stan i sktad w obrebie tej serii wydzielono
dwie warstwy geotechniczne:

- Warstwa la — reprezentowana przez nasypy niekontrolowane zbudowane giéwnie z piaskow
srednich prochnicznych lokalnie z dodatkami kamieni. Cechujg sie niekorzystnymi wiasciwosciami
geotechnicznymi i nie sg zalecane do bezposredniego posadowienia obiektu.

- Warstwa Ib — zaliczono do niej nasypy budowlane o skitadzie piaskéow $rednich z domieszkami
piasku gliniastego, piasku grubego. Znajduje sie w stanie luznym o wartosci stopnia zageszczenia Ip
od 0,10 do 0,25. Grunty tej serii charakteryzujg sie niskg nosnoécig i podwyzszong odksztatcalnoécia.
Seria geotechniczna I, budujg jg fluwialne piaski drobne, piaski $rednie, piaski grube lokalnie z
dodatkiem zwiru. Z uwagi na zréznicowane wartosci stopnia zageszczenie serie podzielono na trzy
warstwy gruntowe:

- Warstwa lla — zbudowana jest z piaskow w stanie $rednio zageszczonym, o 1,=0,5. Stanowi
przecietne wtasciwosci geotechniczne, moze stanowi¢ bezpieczne podfoze budowlane.

- Warstwa llb — piaski tej warstwy znajdujg sie w stanie $rednio zageszczonym o [,=0,67.
Charakteryzujg sie korzystnymi warunkami geotechnicznymi.

- Warstwa llc — w jej sktad wchodzg piaski w stanie zageszczonym, o 1,=0,89. Cechuje sie wysokag
nosnoscig i niskg odksztatcalnoscig.

Wode gruntowg o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 11,1 m p.p.t. na rzednej 109,4m
n.p.m. Rzedna wody w kanale w dniu 23.09.19 r ustalono na 118,30 m n.p.m. Widy tej nie tgczy sie z
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wodami gruntowymi.

Ogodlne zalecania geotechniczne:

* Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ rodzime podtoze w dnie wykopu przed wptywem czynnikdéw
atmosferycznych, ukfadajgc ochronng warstwe korka betonowego bezposrednio po wykonaniu
wykopu do planowanej rzednej posadowienia,

* Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym,

» Nalezy opracowa¢ projekt technologiczny obudowy wykopu,

* Nie mozna doprowadzi¢ od przerwania izolacji korytka kanatu,

* Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP,

Obiekt zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych”, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach grutowo-wodnych.

Szczegotowe informacje geotechniczne wg Opinii Geotechnicznej z dokumentacjg badan podioza
gruntowego opracowana przez firme GEOPROGRAM Sp. z 0.0..

6. POSADOWIENIE OBIEKTU

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na piaskach $rednich warstwy Ilb o 1,=0,67, na tawach
fundamentowych o wymiarach 8x4,5m gr.1m. Przyczétek w osi 1 posadowiono na rzednej 115,61m
n.p.m, w osi 2 na rzednej 115,79m n.p.m.

Z uwagi na posadowienie ponizej dna kanatu, fundament nalezy wykona¢ w $ciankach szczelnych
traconych. Scianki zostaty wigczone do wspétpracy z fundamentem. Dla zachowania szczelno$ci
koryta kanatu w obrebie wbijanej $cianki nalezy wykonac izolacje matami bentonitowymi.

Fundament nalezy wykona¢ na korku betonowym gr. 50cm C8/10.

Beton fundamentow C25/30 W8, stal BS500W.

7. STAN PROJEKTOWANY — CZESC MOSTOWA

7.1. Wymogi funkcjonalno-uzytkowe

Projektowany obiekt mostowy z obustronnymi chodnikami, obcigzenie uzytkowe klasy C wg PN-85/S-
10030, obcigzenie chodnikéw o wartosci 4kN/m2 (obcigzenie ttumem pomostu ktadki wg PN-85/S-
10030).

Podstawowe parametry uzytkowe:

- szerokos$¢ catkowita: 7,56m,

- rozpietos¢ osiowa przesta: 17,2m,

- szerokos$¢ jezdni: 4,0m,

- szeroko$¢ chodnikéw 1,5m,

- spadek podtuzny pomostu — 1,0%,

- spadek poprzeczny daszkowy - 1,0%,

- balustrady drewniane o wysoko$ci 1,2m,

7.2. Konstrukcja ktadki

Konstrukcje obiektu stanowi przesto stalowe z pomostem drewnianym oparte za pomocg tozysk
elastomerowych na przyczétkach masywnych posadowionych bezposrednio.

Wybdr konstrukcji podyktowany byt wzgledami historycznymi, zatozenia byty takie, zeby
nowobudowany obiekt miat charakter obiektu istniejgcego przy uzyciu tozsamych materiatéw
konstrukcyjnych.
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Konstrukcje przesta stanowi ruszt stalowy sktadajgcy sie z dziewieciu dzwigaréw blachownicowych o
wysokos$ci 55cm, stezonych poprzecznicami z blachownica w rozstawie co 2,8m.

Na dzwigarach stalowych zaprojektowano poprzecznice drewniane o wymiarach 24-28cm x 24cm w
rozstawach co 50cm mocowane do dzwigaréw za mocg $rub M20. Do poprzecznic mocowany jest
poktad dolny wykonany z bali o wymiarach 20x15cm w rozstawach co 2cm. Powyzej podkiadu
dolnego jest poktad gérny wykonany z bali o wymiarach 15x5cm. Pokiad goérny ukfadany jest bez
pozostawienia przerw migdzy balami.

Chodniki sktadajg sie z poktadu gérnego z bali o wymiarach 15x5cm ktére sg oparte na kantéwkach
14x14cm.

Zaprojektowano przyczétki zelbetowe masywne (tawa fundamentowa o wymiarach 8x4,5x1m, korpus
gr. 0,80 m). Posadowienie przyczétkow bezposrednie. Na gorze korpusu wyksztatcony jest wspornik
pod oparcie ptyt przejsciowych dtugosci 4m. Korpus zakonczony jest skrzydtami powieszonymi
dtugosci 3,4m.

Konstrukcja stalowa ze stali S355J2.

Drewno konstrukcyjne C30.

Beton fundamentéw C25/30 W8 F150

Beton przyczotkéw C30/37 W8 F150

Klasa ekspozycji XF3, XC4.

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem bedg zabezpieczone antykorozyjnie izolacja
powlokowg. Na pozostatych powierzchniach przewiduje sie hydrofobizacje betonu. Powierzchnie
betonowe do wysokosci 3,0 m nad terenem beda zabezpieczone powtokami antygraffiti.

7.3. Dylatacje

Przewiduje sie pozostawienie szczelin dylatacyjnych szerokosci 3cm miedzy poktadem drewnianym a
Sciankg przyczoétka.

7.4. tozyska

Przewiduje sie zastosowanie tozysk elastomerowych.

tozyska elastomerowe bedg usytuowane na przyczétkach (szt.4 dla kazdej strony) o parametrach wg
schematu tozyskowania.

Zastosowano tozyska dwukierunkowo przesuwne, jednokierunkowo przesuwne oraz nieprzesuwne.

7.5. Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2% podlegajg pokryciu zestawem farb
epoksydowo-poliuretanowych wg ST.

7.6. Nawierzchnia

Na jezdni i chodnikach nawierzchnia drewniana impregnowana cisnieniowo.
Na dojazdach nawierzchnia brukowa.

7.7. Odwodnienie obiektu

Nawierzchnia na obiekcie (poktad drewniany) nie jest szczelna nie przewiduje sie odwodnienia obiekt.
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7.8. Oswietlenie

Nie przewiduje sie o$wietlenia obiektu.

7.9. Umocnienie skarp

Przewiduje sie umocnienie skarp przy obiekcie przez narzut kamienny w materacach gabionowych,
zabezpieczonych u podndza skarpy palisadg drewniana z kiszkg faszynowsg .

8. CZESC DROGOWA

8.1. Podstawy prawne

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 128),

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2016
poz. 646 2016.05.25.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drodze (Dz.U. 2016 poz. 647 2016.05.25)
tgcznie z zatgcznikami nr 1,2,3 i 4,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. 2016 poz. 314 2016.07.01

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124).

8.2. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dojazdéw do obiektu mostowego na Wielki Kanale
Brdy w miejscowos$ci Uboga przy drodze powiatowej nr 2626G.

8.3. Stan projektowy

Przebudowa bedzie polegata dostosowaniu niwelety i ksztattu dojazdéw do istniejgcej drogi i
nowobudowanego obiektu mostowego.

8.4. Projektowana nawierzchnia

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni na dojazdach (KR1):
e Warstwa Scieralna - brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm, szara, typu , TT;
e Podsypka cementowo piaskowa (1:4) gr. 4 cm;
o podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 z kruszywem o uziarnieniu 0/31,5 mm grubos$ci po
zageszczeniu wynoszgcej 20cm;
e warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C 2,5-5 MPA grubos¢ po
zageszczeniu 15cm.

8.5. Uwagi

— podczas rozbiorki nawierzchni i odkrycia materiatu podbudowy (np. podbudowa z betonu
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lanego) zaleca sie zgtosi¢ do projektanta w celu zmiany projektowanego materiatu
podbudowy;
W miejscu projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe

9. MONTAZ OBIEKTU

Zakfada sie montaz za pomocg dzwigu. Dzwigary montowane w tandemy bedg ustawiane na
podparciach tymczasowych opartych na przyczétku. Po zakonczeniu montazu stalowej konstrukciji
zostanie wykonany pomost drewniany.

10. CZASOWA ORGANIZACJIA RUCHU

Planuje sie na czas rozbidrki i budowy catkowite zamknigcie ruchu.

11. WYCINKA DRZEW

W zwigzku z planowang rozbiorkg i budowg nie przewiduje sie wycinki drzew.

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany most bedzie spetnia¢é wszystkie warunki komunikacji samochodowej i  pieszej.
Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko.

13. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI | EKSPLOATACII

w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w szczego6lnosci ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu,

ziemie z prac ziemnych nalezy zagospodarowa¢ na placu budowy, a jej nadmiar
zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

realizacja przedsiewziecia nie moze spowodowaé zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego oraz spowodowaé pogorszenia jakosci wod gruntowych,

plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizaciji
zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ jego
rekultywacje,

w trakcie realizacji przedsiewziecia kontrolowaé stan utrzymania pojazdéw transportowych
oraz zapewnic¢ ich prawidtowg eksploatacje,

prace emitujgce ponadnormatywny hatas nalezy wykonywac tylko w porze dziennej,

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu i urzadzeh nalezy
wykonywaé w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom; drzewa i krzewy, mogace byé
narazone na zniszczenie w wyniku prowadzonych prac, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przy pomocy opasek metalowych, ktére nalezy zdjg¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac,
podczas prowadzenia robét unikaé zanieczyszczania terenu odpadami statymi i ciektymi, a
powstajgce na placu budowy odpady selektywnie magazynowa¢é w oznakowanych
pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania, oraz
systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowywag,

scieki bytowe w fazie prowadzenia robdt nalezy magazynowaé w zamkniety system
kontenerowy, a nastepnie wywiez¢ do oczyszczalni sciekéw,

w trakcie realizacji przedsiewziecia, podczas realizacji robét ziemnych, w tym wykopdow
powodujgcych mieszanie warstw gleby, nalezy masy ziemne pochodzgce z w/wym. prac,
zagospodarowa¢ w sposob i zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
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budowe z zastrzezeniem, aby w ten sposob przywroci¢ powierzchnie gruntu do stanu
pierwotnego,

— nalezy zapewni¢ zachowanie standardow emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza oraz
zanieczyszczen do gleby lub wody poprzez uzytkowanie sprzetu sprawnego technicznie oraz
spetniajgcego normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen,

— zabrania sie podejmowania prac remontowych sprzetu budowlanego, takich jak wymiana oleju
i inne wymiany elementéw maszyn, powodujgcych powstawanie odpaddw niebezpiecznych.

14. KOLORYSTYKA

Kolorystyka elementéw drewnianych — naturalny kolor drewna
Elementy stalowe — kolor szary RAL 7035
Elementy betonowe — naturalny kolor betonu

15. OZNAKOWANIE OBIEKTU

Nalezy wykona¢ oznakowanie obiektu wg Przepisow zeglugowych na s$rédlgdowych drogach
wodnych.

16. PUNKTY POMIAROWE

Na obiekcie nalezy umiesci¢ wyrazne punkty pomiarowe (repery) umozliwiajgce kontrole obiektu w
zakresie jego przemieszczen (XYZ) i ugie€. Proponuje sie wykonanie takich punktéw na przyczoétkach,
na ich bocznych scianach oraz przy balustradach. Ponadto, projektuje sie umieszczenie reperdéw na
bokach kfadki (na dzwigarach skrajnych) w V4 rozpietosci, w potowie oraz w % rozpietosci przesta. Po
wykonaniu wszystkich robét montazowych odczyta¢ rzedne i wspotrzedne wszystkich punktow kiadki

w stanie nieobcigzonym i odnotowa¢ w ksigzce obiektu mostowego z podaniem daty. Instalowane

repery powinny byc¢ trwale zamocowane, odporne na wandalizm oraz korozje.
17. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

— Zabrania sie mocowania do obiektu (w szczegdlnosci do balustrad) elementéw, ktére
blokowatyby swobodny przeptyw wiatru np. tablic, reklam, baneréw $wietlnych itp.

— Zabrania sie odsniezania i odladzania obiektu przy pomocy srodkéw chemicznych (np. na
bazie chlorku sodu — soli) wywotujgcych korozje z wyjagtkiem przypadkéw szczegodlnie silnej
gotoledzi. Snieg usuwaé narzedziami nie uszkadzajgcymi poktady np. wykonanymi z drewna
lub tworzyw sztucznych oraz przy pomocy miotet.

— Nakazuje sie wykonywanie przegladéw okresowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i podejmowanie prac konserwacyjnych i remontowych niezwtocznie po stwierdzeniu takiej
koniecznosci.

— Nakazuje sie okresowg kontrole przemieszczen, najlepiej potaczong z regularnymi
przegladami poprzez sporzadzanie odczytéw z reperéw i odnotowywanie w ksigzce obiektu.
W przypadku zauwazenia przemieszczen nalezy powiadomié projektanta lub specjaliste z
zakresu konstrukcji inzynierskich w celu dokonania oceny bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu.
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