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| OSWIDCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO + ZASWIADCZENIA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane - odwiadczamy, ze
niniejszy projekt : ,Rozbidérka istniejgcego i budowa nowego mostu na Wielkim Kanale Brdy w
miejscowosci Uboga przy drodze powiatowej nr 2626G” sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Stanowisko: Imie i nazwisko Data Podpis
mgr inz. Damian Wilus

Projektant: KUP PWOM/11

rojektant UP/0050/PWOM/ 30.09.2021

do projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci mostowej

mgr inz. Karol Sokotowski

Sprawdzajacy: KUP/0066/PBM/16

do projektowania bez ograniczen w 30.09.2021
specjalno$ci mostowej
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~ KUJAWSKO
! POMORSKA
" OKREGOWA
S 1 zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0004/11
KUPOIIB/KK-0055-0004/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6in. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Damianowi Janowi Wilus
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 17 pazdziernika 1975 r. w Glogowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0050/PWOM/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazanc na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej \ 7 /

|
inz. Wojciech Klatecki ... L. W‘f\
inz. Franciszek Szyplinski 7 .= /@
Ch "N\

Otrzymuja:

1. Pan Damian Jan Wilu$
ul. Baltycka 47
86-031 Osielsko

2. Okrggowa Rada Izby

r sz
3. Giéwny Inspektor Za ngdnosc
Nadzoru Budowlanego

4.2la a Z oryginalem
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-935-ZG6-3P6 *

Pan Damian Wilu$ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0348/06

adres zamieszkania ul. Battycka 47, 86-031 Osielsko

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikaoyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,

Za zgodnos¢
z oryginatem
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M. - KUJAWSKO

; POMORSKA
. OKREGOWA
— | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0016/16

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektdw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U, z 2014 r,, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust2 ust4, art 14 ust. 1 pkt 3 lit @) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowiane (Dz. U. 2 2013 r,,
poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 1 i ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcil technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), po ustaleniu, 2ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Karol Wiodzimierz Sokolowski

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 06 listopada 1987 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0066/PBM/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej: mostowej
UZASADNIENIE
W 2zwigzku z uwzglednieniem w catodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieinych funkeji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowianego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze| decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

w terminie 14 dni od daty |ej doreczenia.
Skfad Orzekajacy g
Okregowej Komisji Kwallﬂkacy]7 /

mgr inz. Jacek Kolodziej

/

----.In2. Wojciech Klatecki

Otrzymuga:

1. Pan Karol Wiodzimierz Sokolowski
ul. Powstania Listopadowego 4/25
85-686 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Ghdwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 4 o

4 ala S~

i Pawet Gonczerzewicz

Za zgodnos¢
z oryginatem
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POLSKA

\'"‘-IZB&

0,
S
= INZYNIEROW

%’%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurmrze weryfikacyjnym:

KUP-BYW-7QV-XNZ *

Pan Karol Wtodzimierz Sokoftowski o numerze ewidencyjnym KUP/BM/0193/19

adres zamieszkania ul, Powstania Listopadowego 4/25, 85-686 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-09-30,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanege certyfikatue w dniu 2021-09-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pamorskie] Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rawngwaine pod wighedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnorecznymi. |

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego adwiadczenia na

ctronie Polskiej lzby Indynierdw Budawnictws weaw. piilboorg.pl lul kontaktujge sig @ bivrem wiadciwe] Okregowej 2By Inkynierdw
Budawnictwa.

Za zgodnos¢
z oryginatem
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Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr NB.271.7.18.2018 zawarta z Nadlesnictwem Rytel (Inwestorem) oraz dalsze
ustalenia,

warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. nr 63 z dnia
03.08.2000 roku)

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 roku (Dz. U. nr 89 poz.414 wraz z pozniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129 poz.902 z 2006 roku wraz z poézniejszymi
zmianami)

Program funkcjonalno- uzytkowy wg zatacznika nr 2 do umowy NB.271.7.18.2019,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowania dla przedsiewziecia;

Decyzja lokalizacyjna przedsiewziecia;

Opinia Geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana we wrzesniu
2019 roku przez firme GEOPROGRAM Sp. z 0.0.

Mapa dla celéw projektowych,

Ustalenia dokonane z Inwestorem,

prace w terenie wykonane przez jednostke projektowg

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbidrki istniejgcego i budowy nowego mostu na Wielkim Kanale
Brdy w miejscowosci Uboga gmina Czersk przy drodze powiatowej nr 2626G.
Niniejsze projekt obejmuje:

v
v

AN

v

rozbiorke istniejgcego obiektu mostowego,

zaprojektowanie nowego mostu w miejscu starej przeprawy o wyzszych parametrach
uzytkowych,

zaprojektowanie utwardzonych zjazdéw do obiektu,

zaprojektowanie nowych schodéw zejsciowych do kanatu dla potrzeb strazy pozarnej,
zaprojektowanie utwardzonego pobocza w obrebie schodéw,

projekt organizacji statej i czasowej

Obiekt mostowy projektowany jest na klase obcigzenia C wg PN-85/S-10030.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt rozbiorki istniejgcego i budowy nowego obiektu mostowego w celu
podwyzszenia jego parametrow uzytkowych oraz no$nosci.
Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach:

Dziatka nr 969/1 obreb 220204_5 Rytel — Powiat Chojnicki
Dziatka nr 513/2 obreb 220204 5 Rytel — Skarb Panstwa

Dziatka nr 3232 obreb 220204_5 Rytel — Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Dziatka nr 3202 obreb 220204_5 Rytel — Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Pracownia Projektowa KORMOST 8
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Lasy Panstwowe

Nowobudowany obiekt zlokalizowany jest w tym samy miejscu co obiekt istniejgcy. Nie zmienia sie
sposob zagospodarowania terenu. Przedmiotowy obiekt, obecnie i po wykonaniu inwestycji, bedzie
stanowit przeprawe drogowg przez Wielki Kanat Brdy.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie budowanego obiektu, frma GEOPROGRAM
Sp. z 0.0, ul. Fordonska 110, 85-739 Bydgoszcz opracowata dokumentacje badan podioza
gruntowego.

W strefie lokalizacji mostu stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych niespoistych i spoistych.
W podtozu gruntowym wyszczegdlniono dwie serie geotechniczne:

Seria geotechniczna | stanowi grunty nasypowe. Z uwagi na stan i sktad w obrebie tej serii wydzielono
dwie warstwy geotechniczne:

- Warstwa la — reprezentowana przez nasypy hiekontrolowane zbudowane giéwnie z piaskow
Srednich prochnicznych lokalnie z dodatkami kamieni. Cechujg sie niekorzystnymi wtasciwosciami
geotechnicznymi i nie sg zalecane do bezposredniego posadowienia obiektu.

- Warstwa Ib — zaliczono do niej nasypy budowlane o sktadzie piaskéw s$rednich z domieszkami
piasku gliniastego, piasku grubego. Znajduje sie w stanie luznym o wartosci stopnia zageszczenia |p
od 0,10 do 0,25. Grunty tej serii charakteryzuja sie niskg nosnoscia i podwyzszong odksztatcalnoscia.
Seria geotechniczna lIl, budujg jg fluwialne piaski drobne, piaski $rednie, piaski grube lokalnie z
dodatkiem zwiru. Z uwagi na zréznicowane wartosci stopnia zageszczenie serie podzielono na trzy
warstwy gruntowe:

- Warstwa lla — zbudowana jest z piaskow w stanie $rednio zageszczonym, o |,=0,5. Stanowi
przecietne wtasciwosci geotechniczne, moze stanowi¢ bezpieczne podtoze budowlane.

- Warstwa llb — piaski tej warstwy znajdujg sie w stanie $rednio zageszczonym o [,=0,67.
Charakteryzujg sie korzystnymi warunkami geotechnicznymi.

- Warstwa llc — w jej sktad wchodzg piaski w stanie zageszczonym, o 1,=0,89. Cechuje sie wysokg
nosnoscig i niskg odksztatcalnoscig.

Wode gruntowg o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 11,1 m p.p.t. na rzednej 109,4m
n.p.m. Rzedna wody w kanale w dniu 23.09.19 r ustalono na 118,30 m n.p.m. Widy tej nie tgczy sie z
wodami gruntowymi.

6. STAN ISTNIEJACY

Most drogowy, trzyprzestowy, o konstrukcji drewnianej lezajowej o dtugosci catkowitej 17,28m.
Schemat statyczny mostu stanowig belki swobodnie podparte. Rozpietos¢ teoretyczna
poszczegblnych przeset wynosi: 5,43+5,95+5,42=16,80m. Konstrukcje nosng przeset stanowi 5
dzwigarow belkowych o h=0,60m i rozstawie co 1,00m. Pojedynczy dzwigar to dwa utozone na sobie
sptazowane belki h=0,30/d=0,35m, potgczone $rubami. Belki nad podporami nurtowymi dla
zapewnienia statecznosci poprzecznie stezono ptytami wykonanymi z 4 desek 5x20cm/I=0,70m i
2krawedziakéw10x10cm/h=0,90m. Na dzwigarach utozony jest drewniany pomost szerokosci 4,95m i
grubosci 0,165m. Dyline dolng wykonano z bali grubosci 12cm, utozonych na dzwigarach, poprzecznie
do osi mostu. Na dylinie dolnej utozono dyline gérng (warstwe $cieralng) w jodetke, z desek grubosci
4,5cm i szerokosci 14-20cm, ktére potgczono na gwozdzie. Szeroko$¢ skrajni drogowej miedzy
kraweznikami (20x12cm) wynosi 4,00m. Krawezniki utozono w odlegtosci 0,30m od stupkéw balustrad
i przytwierdzono do drewnianych podkfadek. Balustrady h=1,10m wykonano ze stupkéw 10x10cm (po
8szt.) z pochwytami 10x10cm i po 2 przeciggi 12x5cm. Balustrady z obydwu stron pomostu podparto
zastrzatami kotwionymi do belek poprzecznych dyliny dolnej. Odlegtos¢ pozioma miedzy pochwytami
balustrad wynosi 4,95m. Spadek podtuzny mostu wynosi 1% z pochyleniem w kierunku drogi
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powiatowej. W przekroju poprzecznym most jest w poziomie.

Dzwigary przeset nad filarami nurtowymi ustawione sg na siodetkach 1=1,90/h=0,30/d=0,35m.
Siodetka z belkami gtéwnymi potgczono $srubami, a z oczepami klamrami stalowymi. Belki nad
przyczotkami opierajg sie bezposrednio na tawach podporowych. Podpory mostu stanowig 2
przyczotki kamienno-betonowe ze skrzydtami skosnymi oraz 2 drewniane jarzma o jednym rzedzie pali
@=0,28m. Przyczdtki majg $ciany czotowe kamienne, skrzydta i tawy - zelbetowe. Filary wykonano z 5
pali drewnianych @=28cm w jednym rzedzie, w rozstawie 1,00m, stezone drewnianymi kleszczami
12x20cm. Filary zwienczaja oczepy h=0,30/d=0,35m mocowane na klamry stalowe i bolce.

Elementy mostu zostaty wykonane z drewna sosnowego klasy K-39 na belki gtéwne, oczepy i pale
oraz K-27 na dyline gérng i dolng oraz pozostate elementy.

Przed mostem wykonano betonowe utwardzenia z ptyt azurowych typu JOMB. Dojazdy od strony
skrzydet przyczotkow zabezpieczono barierami ochronnymi. Wzdtuz drogi powiatowej miedzy
krawedzig jezdni a ptytami JOMB utwardzone pobocze o szerokosci ok. 4,00m. Droga gruntowa od
strony Igdowiska jest utwardzona kamieniem, a sam dojazd od strony pétnocnej odwadniajg 2 $cieki
skarpowe. Przy moscie od strony drogi Rytel-Zapedowo zlokalizowano ,Przeciwpozarowe stanowisko
czerpania wody”. Przed mostem ustawiono znaki B18, informujace o zakazie wjazdu pojazdéw o
rzeczywistej masie catkowitej ponad 8t.

7. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie rozbidérke istniejgcego mostu drewnianego i budowe
nowego stalowo- drewnianego. Obiekt bedzie wykonany jako jednoprzestowy, zamiast
trojprzestowego, jak dotychczas, co poprawi warunki wodne (skrajnie poziomg). Przesto mostu bedzie
wykonane w jako ruszt stalowy, na ktérym bedzie utozony pomost drewniany. Planuje sie zachowanie
szerokosci uzytkowej jezdni wynoszacej 4,0m. Nawierzchnia bedzie sie sktadata z 2 warstw — dyliny
dolnej (warstwa nosna) i dyliny goérnej. Dodatkowo projektowany obiekt znacznie poprawi
bezpieczenstwo pieszych i rowerzystéw poruszajgcych sie po moscie poprzez wykonanie chodnika o
szerokosci 1,50m, po obu stronach obiektu. W zwigzku ze zmiang parametrow uzytkowych nalezy
wykonaé nowe szersze przyczotki.

Przewiduje sie wykonanie ptyt przej$ciowych na dojazdach, wraz z przebudowg nawierzchni.
Projektowany obiekt mostowy z obustronnymi chodnikami, obcigzenie uzytkowe klasy C wg PN-85/S-
10030, obcigzenie chodnikéw o wartosci 4kN/m2 (obcigzenie ttumem pomostu ktadki wg PN-85/S-
10030).

Podstawowe parametry uzytkowe:

- szeroko$¢ catkowita: 7,56m,

- rozpietos¢ osiowa przesta: 17,2m,

- szeroko$¢ jezdni: 4,0m,

- szerokos¢ chodnikow 1,5m,

- spadek podtuzny pomostu — 1,0%,

- spadek poprzeczny daszkowy - 1,0%,

- balustrady drewniane o wysoko$ci 1,2m,
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Il PROJEKT ROZBIORKI — OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES | SPOSOB ROZBIORKI

Przewiduje sie rozebranie istniejgcego mostu w celu wykonania nowej konstrukcji, spetniajgcej
wymagania aktualnie obowigzujgcych przepiséw (nosnos¢ odpowiadajgca klasie ,C” wg PN-85/S-
10030) oraz wymagania uzytkowe wg wytycznych Inwestora. Rozbidrke planuje sie prowadzi¢ przy
catkowitym zamknigciu obiektu.

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i z zapewnieniem
ochrony $rodowiska.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DO ROZBIORKI

e przejecie placu rozbidrki;

e ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych znakami ostrzegawczymi;

e powiadomienie wymaganych prawem instytucji, oséb o rozpoczeciu prac rozbiérkowych;

e przystgpienie do rozbidrki zgodnie z opisang technologia;

e przetransportowanie materiatow rozbidrkowych (na tymczasowy plac sktadowania);

e oczyszczenie i uporzadkowane placu budowy po rozbiérce;
Prace przygotowawcze obejmujg czynnosci wyszczegodlnione powyze;.
Majag one na celu zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich, obcych pracownikéw .
Roboty rozbiérkowe wykonywaé w odwrotnej kolejnosci do fazy realizacji budowy. Podstawowg
zasadg przy pracach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie sie obcigzenia elementéw
konstrukcyjnych, totez zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczynaé od géry.
Nalezy przestrzegac zasady, by elementy zapewniajgce statycznos¢ konstrukcji byty demontowane w
ostatniej kolejnosci. Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby usuwanie
jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.
Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy zdemontowac inne elementy utrudniajgce dostep do obiektu
zasadniczego.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywa¢ bedg pracownicy o wiasciwych w tym zakresie
kwalifikacjach, majgcy doswiadczenie w tego rodzaju robotach.
Gruz z rozbidrki bedzie tadowany recznie na taczki i transportowany na miejsce skladowania. Na
miejscu sktadowania gruz nalezy segregowac.

3. OPIS TECHNOLOGII ROBOT ROZBIORKOWYCH

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych:
1. Zabezpieczenie kanatu przez zanieczyszczeniem drobnymi elementami z rozbidrki;
Demontaz istniejgcego wyposazenia obiektu — balustrad;
Rozbidrka gérnego poktadu pomostu drewnianego;
Rozbidrka dolnego poktadu pomostu drewnianego;
Rozbidrka drewnianych belek nosnych;
Rozbidrka warstw drogowych na dojazdach;
Rozebranie nasypéw przyczotkéw do poziomu wody w kanale;
Rozbidrka posrednich podpér drewniany, podpory nalezy odcigé w poziomie dna kanatu;
Rozbidrka przyczétkow kamiennych;
10 Rozbidrka fundamentow przyczotkédw po uprzednim wbiciu Scianek szczelnych;
11. Zabicie scianki szczelnej wokét rozbieranych przyczotkow;

© NGk WD
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4. SZCZEGOLOWY OPIS TECHNOLOGII ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przesto obiektu nalezy rozbiera¢ poprzez demontaz poszczegdinych dyli i belek drewnianych i za
pomocg dzwigu sktadowa¢ na brzegu. Unika¢ ciecia elementéw drewnianych nad ciekiem, zeby
ograniczy¢ do minimum potliwo$¢ zanieczyszczenia wody.

Przyczétki obiektu oraz Scianki skrzydetek nalezy odkopa¢ na catym obwodzie — w tym celu nalezy
zastosowaé Scianki szczelne, aby umozliwic prace rozbiorkowe i rozbudowe podpédr ponizej
zwierciadta wody. Nastepnie mozna przystgpi¢ do demontazu przy uzyciu mtotdw pneumatycznych
lub maszyn rozbiérkowych.

Elementy nie nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy przekaza¢ do odpowiednich punktéw odbioru
surowcow wtérnych lub zutylizowaé w wyspecjalizowanych zakfadach.

Wymaga sie zabezpieczenia cieku przed przedostaniem sie gruzu i innych odpadéw z rozbiérki — do
odpadow ciezkich poprzez zastosowanie deskowan ochronnych, a do Izejszych mozna zastosowac
rozwieszane plandeki. Nie nalezy dopuszczaé¢ do przedostawania sie jakichkolwiek substancji do
Srodowiska lub narusza¢ rownowage gruntowo-wodng.

5. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Posiadacz odpaddéw powinien postepowac z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny byc¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 —
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W
rezultacie robdét rozbidrkowych, oprocz konstrukcji nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadéw:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.02.01 — Drewno;

17.04.05 — Zelazo i stal;

17.06.04 — Materiaty izolacyjne;

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiérki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg podlegac
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegajg
skfadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Uwaga!

Podczas rozbiérek dokonywaé systematycznej segregacji odpadéw — segregowaé¢ zwlaszcza
odpady nadajace sie do ponownego wykorzystania lub przetworzenia jak np. gruz betonowy ,
elementy drewniane, stalowe itd.

6. WNIOSKI KONCOWE

a) Teren robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych i
odpowiednio oznakowac;

b) Roboty demontazowe i rozbiérkowe nalezy poprzedzi¢ wtasciwym przygotowaniem frontu
prac. Wyposazy¢ zaplecze w sprzet p.poz., srodki ochrony osobistej, apteczki pierwszej
pomocy i w odpowiednie $rodki tgcznosci

¢) Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

d) Prace rozbiérkowe powinny prowadzi¢ specjalistyczne brygady robocze, posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe;

€) zamiarze rozpoczecia prac rozbidrkowych nalezy powiadomi¢ odpowiednie Organy Nadzoru i
Stuzby Wewnatrzzakfadowe, ktére bedg wspoétpracowaty z Wykonawcg;
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7. PRZEPISY BHP

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w
sprawie rozbidrek obiektow budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. Nr 64,
poz. 737),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami i przepisami
wykonawczymi,

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia

srodkbw majagcych na celu ulepszenie warunkéw BHP pracownikow podczas pracy
(89/391/EWG),
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