Przekroj B-B
1:25

Kraweznik ukosowany 15x30 cm Kostka betonowa grubo$¢ 8 cm - szara TYP : TT

Kraweznik ukosowany 15x30 cm

Podsypka c-p 1:4 grubosci 3 cm Podsypka c-p 1:4 grubo$¢ 4 cm

Podsypka c-p 1:4 grubosci 3 cm

tawa z betonu G16/20 grubosci 15 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywo tamane

tawa z betonu C16/20 grubosci 15 cm

0/31,5mm gruboéci 20 cm
Ulepszone podtoze gruntowe z gruntu stabilizowanego
cementem RM=5MPa grubos¢ 15 cm

-0.04 ﬂ/ 0

Przekroj A-A
1:25

Kraweznik ukosowany 15x30 cm Kraweznik ukosowany 15x30 cm

Podsypka c-p 1:4 grubosci 3 cm Podsypka c-p 1:4 grubosci 3 cm

tawa z betonu C16/20 grubosci 15 cm tawa z betonu C16/20 grubosci 15 cm

Kostka betonowa grubos¢ 8 cm - szara TYP : TT

Podsypka c-p 1:4 grubo$¢ 4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywo tamane
0/31,5mm grubosci 20 cm

Ulepszone podtoze gruntowe z gruntu stabilizowanego
cementem RM=5MPa grubos¢ 15 cm
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Uwaga:
1. Rysunek czytac¢ fgcznie z cafg dokumentacjg rysunkowg i opisem
technicznym.
Legenda:

—— kwareznik ukosowany, betonowy 15x30

kostka betonowa grubos¢ 8 cm — szara TYP : TT
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