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PROPULMO: poprawa kompleksowosd | jakosci leczenia pagjentdw ze schorzeniami uklady oddechowego ze szrzegdingm
uwzglgdnieniem opieki nad dorostymi chorymi z mukowiscydoza w Szpitalu KEnicznym Przemienienia Paniskiego

Nasz znak EZP/74/19 Poznan, dnia 10 czerwca 2019 roku

Szanowni Wykonawcy.

Dotyczy postepowania przetargowego na dostawe wraz z instalacjg i przekazaniem do eksploatacji
urzgdzenn medycznych dla Oddziatu Anestezjologii i Oddziatu Pulmonologii szpital ul.
Szamarzewskiego 82/84.

I. Zamawiajacy informuje, Ze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wprowadza zmiany do treci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w sposob jak ponize;j:

1. Zalacznik nr1do SIWZ — pakiet nr 3 Pulsoksymetr nadgatstkowy poz. 4

Jest
| 4 | Zasilanie akumulatorowe | Tak ]

Zmieniono na

Zmiana zaznaczona pogrubiong czcionka

4 Zasilanie akumulatorowe lub réwnowazne . Prozez
rownowazne zamawiajacy rozumie zasilanie réwniez | Tak
bateryjne.

2. Zatacznik nr 1 do SIWZ — pakiet nr 3 Pulsoksymetr nadgarstkowy poz. 7

Jest
|7 | Cfrowy wyswietlacy LED 5 podiwietleniens | Tak :'

Zmieniono na

Zmiana zaznaczona pogrubiong czcionkg

7 | Cyfrowy wyswietlacz LED z podswietleniem lub bez Tak
podswietlenia spetni rowniez oczekiwania
Zamawiajgcego




II. Informujemy, 7e do siedziby Zamawiajacego ely zapytania o nastepujace]j tresci:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci pulsoksymetr napalcowy renomowanej amerykanskiej firmy Masimo
z technologia Masimo bez USB i mozliwosci regulacji czestotliwosci odczytéw zasilany 2 bateriami AAA?
Oferowane przez nas urzadzenie wykazuje najwyzsza czulo$é i specyficznos¢ w oznaczeniu przypadkéw
desaturacji w warunkach ruchu i niskiej perfuzji. Dzieki darmowej aplikacji istnieje mozliwosé wyswietlania
wynikéw na urzadzeniach mobilnych?

Odpowiedz:

Zgoduie z SIWZ, czyli musi to by¢ pulsoksymetru nadgarstkowego.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy, z
mozliwoscig transportu pacjenta, renomowanej niemieckie] firmy Fritz Stephan o nastgpujacych parametrach:

Parametry ogdlne

1. | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdne;.

2. | Waga modutu respiratora 6,3 kg (z akumulatorem)

3. | Wentylacja dorostych, dzieci powyzej 3 kg

Zasilanie w tlen:

- z centralnego zrédta sprezonych gazéw od 2,8 do 6,0 bar
- niskim ci$nieniem Oa: 0-1,5 bar

- kompatybilne z tlenem 93%

5. |Integralna turbina — przeplyw szczytowy 230 1/min.

6. | Zasilanie sieciowe 100-240 V 50 Hz+/-10%

7. | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnetrznego akumulatora 180 minut

8. |Klasa szczelnosci IP44

9. |Standardy: EN 794-3; EN 1789; EN 60601-1-2

10. | Respirator przeznaczony do transportu wewnatrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym.

Tryby wentylacyi

Preprogramowane parametry wentylacji dla dzieci i dorostych — wybor przyciskiem na panelu

1.
czotowym

Wentylacja kontrolowana objetoscia: VC-CMV; VC-SIMV

Wentylacja kontrolowana ci$nieniem: PC-CMV; PC-SIMV

Wentylacja wspomagana: PC-ACV; CPAP

Wentylacja nieinwazyjna: PC-ACV; PC-SIMV; PC-CMV; CPAP

Wentylacja cisnieniowo kontrolowana z docelows objetoscia oddechowa PRVC

CPAP, DuoPAP

Wspomaganie cisnieniowe PSV

MBI RS

Mozliwos¢ regulacji triggera wydechowego w funkcji PSV




10. | Funkcja preoksygenacii: stezenie tlenu 21-100%; zakres regulacji czasu 10-180 sek.

11. | Automatyczna kompensacja oporéw rurki intubacyjnej

12. | Trigger przeplywowy 0,2 do 15 1/min.

13. | Trigger wydechowy 5-70%

Parametry wentylacyi

1. | Czestos¢ oddechéw regulowana w zakresie 1150 odd. /min.

Objetosc¢ oddechowa regulowana w zakresie:
- 20-2000 ml (tryb PC/PRVC)
- 100 do 2000 ml (tryb VC)

1o

Czas wdechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.

Czas wydechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.

Wspolczynnik LE regulowany w zakresie 1:150, 150:1

Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane plynnie w zakresie 21 — 100%

Cisnienie wdechowe Pinsp regulowane w zakresie 6 — 55 mbar

Cisnienie wspomagania Psupp regulowane w zakresie 1 — 50 mbar

© ol Al afu]a]w

Wybor opcji przelaczania cyku oddechowego:
Ti / Te; LE / czestosé odd.; Ti / czestoéé odd.

10. | Wentylacja bezdechu (apnea ventilation)

11. | PEEP regulowane w zakresie 0 — 25 mbar

Monitorowanie

Kolorowy ekran dotykowy TFT, przekatna 8,4 cali

1
2. | Wyswietlanie 3 krzywych dynamicznych
3. | Wyswietlanie parametréw wentylacji:

a) | Czesto$é¢ oddechowa

b) |Czestos¢ oddechéw spontanicznych

¢) | Objetosé wydechowa pojedynczego oddechu

d) | Objetos¢ wydechowa pojedynczego oddechu spontanicznego

Objetos¢ wentylacji minutowe;

Objetos¢ minutowa wentylacji spontanicznej

e)
f)
g |Minutowa objetoséé przecieku
h)

Czas wdechu

1) | Czas wydechu

1) | Czas bezdechu

k) [Opér oddechowy (R)

) | Podatnoéé (C)

m) |L:E

n) | Cisnienie szczytowe

0) |Ciénienie plateau

p) |Srednie ci$nienie w ukladzie oddechowym

q |PO,1
t) |Ciénienie PEEP/CPAP
Alarmy

1 | Kategotie alarméw: alarmy techniczne, alarmy pacjenta wysokiego/ niskiego priorytetu




P Niskie/ wysokie ci$nienie $rednie PAW, niedroznosé, objetosé minutowa MV niska/ wysoka, apnea,
objetosé oddechowa VT niska/ wysoka, wysoka czestoéé oddechowa, przeciek, PEEP wysokie/ niskie
11 |Pamigc¢ alarmoéw z ich opisem
Wyposazenie
1. | Kompletny uktad oddechowy dla doroslych jednorazowego uzytku — 5 szt.
2. |Podstawa jezdna
3 Mozliwos¢ komunikacji z rzadzeniami zewnetrznymi umozliwiajace przesylanie danych z respiratora za
’ pomocs karty SD
4. | Gniazdo podlaczenia nebulizatora. Programowany czas nebulizacii 5 do 30 minut
5. | Oprogramowanie w jezyku polskim

Odpowiedz
Zamawiajacy nie dopuszcza aparatu o parametrach wymienionych w zapytaniu.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 2 wymagania dodatkowe pkt. 70

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu dostawy do 6 tygodni od momentu otrzymania
zamowienia?

Odpowiedz

Nie. Zgodnie z SIWZ. Termin dostawy jest dla Zamawiajacego bardzo istotny.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nt 3 pkt. 4

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania Pulsoksymetr nadgarstkowy z zasilaniem bateryjnym: 2 baterie typu
N-Cell?

Odpowiedz

Zgodnie z wprowadzong zmiana czesé I pisma.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 3 pkt. 5

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania Pulsoksymetr nadgarstkowy z mozliwoscia podiaczenia do
komputera za pomoca kabla i $ciagniecia zapamigtanych danych do dedykowanego programu?

Zapamietane dane moga by¢ odczytywane i atrchiwizowane w komputerze ptzy wykorzystaniu programu
nVISION. Urzadzenie moze zebraé i przechowywacé do 33 godzin informacji dotyczacych SPO2 oraz czestosci
tetna.

Odpowiedz

Wykonawca moze zaproponowac przedmiot, o ktérym mowa w zapytani, pod warunkiem, 7e:

a) uzytkownicy oprogramowania dodatkowego musza uwzywaé do autotyzacii danych zarejestrowanych w
szpitalnych systemach LDAP lub Eskulap.
b) oferowane oprogramowanie oraz jego elementy shuzace do komunikacji z innymi systemami posiadanymi przez
Zamawiajacego, musi posiada¢ pelna funkcjonalnosé na standardowym koncie uzytkownika systemu operacyjnego
lub pracowac jako autoryzowana ushuga serwisowa w systemie operacyjnym.
c) oferowane oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ eksportu wyniku/ rapottu z pomiaru/badania do pliku
ap. PDF, JPG, TIFF, XML.



Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 3 pkt. 7

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania Pulsoksymetr nadgarstkowy z czytelnym cyfrowym wyswietlaczem
LED bez podswietlenia?

Odpowiedz

Zgodnie z wprowadzong zmiana, czes¢ I pisma.
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