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5. Podstawy formalno — prawne opracowania.

5.1. Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie nastepujacych danych:

* zlecenie inwestora
* uzgodnienia z inwestorem
* projektu budowlano — konstrukcyjnego

5.2. Zakres opracowania.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje nastepujace instalagje:

* instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych.

* instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

* instalacje trojfazowe

« instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym.
* uziom pionowy i potgczenia wyréwnawcze.

5.3. Normy i akty prawne przywotane w opracowaniu.

5.3.1. Akty prawne dotyczace opracowania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690, wraz z poZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 Nr 81 poz.
351,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow. Dz. U. Nr 109, poz. 719.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu

deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanych. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041,

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej,
Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia.

5.3.2. Normy dotyczgce opracowania:

W dokumentacji oparto sig na nastepujacych normach::

> PN-IEC 60364-5-523-2001: ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$é diugotrwata przewodow.”

» PN-EN 62305-3-2009: ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia".

> PN-HD 60364-7-712:2007 ,Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Cze§¢ 7-712.
Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania”.



» PN-EN 62-305-3:2009 ,Ochrona odgromowa. Czeé¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,"

» N-SEP-E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

» Karty katalogowe zastosowanych aparatow i urzadzen.

6. Opis Techniczny - rozwigzania projektowe.
6.1. Istniejacy stan instalacji odgromowe;j.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowe typu niskiego ze zwodami poziomymi
wykonanymi metodg naprezang. Zwody poziome wykonane sg drutem stalowym
ocynkowanym FeZn érednicy 6mm, wykazujacym ubytki warstwy ocynku zwiazane z diugim
okresem eksploatacji. Sama $rednica drutu zwodow poziomych nie spefia wymagan
aktualnych norm i przepiséw. Elementy kotwowe instalacji naprezanej nie wykazuja $ladow
zuzycia i pozostajg do wykorzystania w trakcie modernizacji przedmiotowe] instalacji
odgromowej. W bezposredniej bliskosci budynku zlokalizowany jest maszt antenowy, ktory
swoim zasiggiem obejmuje cze$¢ budynku i zostat uwzgledniony w projektowanej ochronie
odgromowej obiektu. Strefe oddzialywania w zakresie ochrony odgromowej] masztu
pokazano na rysunkach instalacji odgromowych.

6.2. Modernizacja instalacji odgromowych.

Modernizacja instalacji odgromowych w zwigzku z wymiang pokrycia dachowego oraz
zabudowg paneli fotowoltaicznych wymagaé bedzie wykonania nowej siatki zwodoéw
poziomych z czesciowym wykorzystaniem istniejgcych kotew naciggowych. Z uwagi na
aktualng $rednice drutu dla zwodéw poziomych (6mm) oraz ubytki w warstwie ocynku
wszystkie zwody poziome zostang wymienione na drut stalowy ocynkowany FeZn 8mm.
Istniejgce kotwy naciggowe zostang wykorzystane do nowej konfiguracji siatki odgromowej
na dachu zgodnie z rysunkiem. Dodatkowe zwody poziome wynikajgce z rozmieszczenia
paneli fotowoltaicznych wykona¢ na systemowych uchwytach klejonych do warstwy pokrycia
dachu z zachowaniem odstgpu maksimum 0,80m pomiedzy uchwytami. W miejscach
wskazanych na rysunkach wykona¢ iglice odgromowe pionowe dtugosci 2m kotwione do
komindéw lub stawiane na systemowych podstawach betonowych na dachu. Wszelkie
potaczenia przewodow instalacji odgromowej wykonaé jako skrecane za pomoca zilgczy
krzyzowych ze $rubami M8. Wszystkie potgczenia Srubowe i naciggowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie wazeling techniczng bezkwasowa.

6.3. Instalacje uziomowe.

Zostang wykorzystane istniejace uktady uziomowe w postaci uziomu otokowego wokot
budynku. W ty celu nalezy:

> Wykona¢ prébny wykop w min. trzech punktach pozwalajgcy stwierdzic przez
Inspektora Nadzoru stan techniczny tasm uziomowych oraz stan techniczny ich
potgczen z przewodami odprowadzajgcymi.
Dokona¢ oceny ciggtosci przewodéw uziemiajacych.
Sprawdzi¢ stan zabezpieczenia antykorozyjnego ztgczy kontroinych instalacii.
W sposob trwaty oznaczy¢ kolejnymi numerami ztgcza kontrolne.
Wykonac¢ pomiary rezystancji uziemien
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W przypadku niezadowalajgcych wynikéw pomiaréw rezystancji uziemien nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe z preta stalowego ocynkowanego FeZn Srednicy 16mm i
dtugosci pogrgzonej w gruncie 3m. Uziomy pionowe zlokalizowaé przy tylnej Scianie
budynku, gdzie nie zostata wykonana nawierzchnia utwardzona terenu.

6.6. Instalacje pofgczen wyrdwnawczych.

W zwigzku z planowang modernizacja sieci elektrycznych wewnetrznych budynku w drugim
etapie modernizacji nalezy w trakcie prowadzenia robot przy instalacjach uziomoiwych
wykonac¢ sztuczny uziom pionowy dla potrzeb gtownej szyny uziemiajgcej budynku GSU.
Uziom pionowy wykonaé jako systemowy z preta stalowego ocynkowanego $rednicy min.
16mm pogragzonego w gruncie na glebokosé 6m. Uziom zlokalizowaé na wprost
pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej w odleglosci  nie mniejszej niz 3m od $ciany
fundamentowej budynku. Od tak wykonanego uziomu pionowego poprowadzi¢ taéme
stalowg ocynkowang FeZn 40x5 w wykopie na giebokosci 0,80m az do pomieszczenia
rozdzielnicy glownej obiektu na $cianie po prawej stronie przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczenia. Wysoko$¢ montazu GSU wynosi 0,30m nad posadzkg pomieszczenia.
Tasme stalowg FeZn 40x5mm w miejscach widocznych oznaczyé zgodnie z norma kolorem
z6tto — zielonym. Na trasie biegu tasmy potgczyé jg z istniejacym uziomem otokowym
budynku.

6.9. Uwagi koncowe.

Opis techniczny stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz z Polska Norma.  Po wykonaniu prac
montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemien. Protokoty badar stanowig
podstawe do odbioru robét elektroinstalacyjnych. Dodatkowo nalezy zaprowadzi¢ paszport
urzadzenia piorunochronnego z aktualnym szkicem instalacji, oznaczeniami zigcz
kontrolnych oraz aktualnymi wynikami pomiaréw rezystancji uziemien.



7. Obliczenia techniczne.
7.1. Obliczenia minimalnej odlegtosci dla fotowoltaiki:

Prawidfowo wykonana instalacja odgromowa zapewnia bezposrednig ochrone od wyladowan
atmosferycznych, ktore wedlug statystyk europejskich stanowia 26% uszkodzen paneli fotowoltaicznych
zainstalowanych na dachu obiektu. Z uwagi na bezpieczefistwo uzytkowania instalacji fotowoltaicznej
oraz ochrong sieci od wyladowan atmosferycznych obiekt powinien by¢ wyposazony w instalacje
odgromowa, Wystarczajace bedg zwody poziome typu niskiego dla instalacji odgromowej klasy IV LPS
prowadzone na uchwytach systemowych dostosowanych do rodzaju pokrycia dachu. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac minimalnej odlegtosci instalacji odgromowej od moduléw fotowoltaiki na
dachu. Minimalna odleglo$¢ o ktérej mowa powyzej wynika z nastepujacej zaleznosci:

8 2 (ki X ke x I} / km
gdzie:
ki zalezny od Klasy instalacji LPS - dla IV klasy LPS wynosi 0,04
km zalezny od rodzaju odstepu izolacyjnego — dla izolacji w postaci powietrza wynosi 1

ke zalezny od ilosci przewodow odprowadzajacych — dla 2 przewodow od prowadzajacych wartos¢ jaka
mozna przyjac do obliczen jest w zakresie od 0,5 do 1 - przyjeto 1
| to diugos¢ zwodow poziomych i przewodu odprowadzajacego do uziemienia

Dla obiektu bedacego przedmiotem niniejszego projektu s = 0,60m co oznacza, ze w zadnym z
odcinkow instalacja odgromowa nie moze by¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od kazdego z paneli
instalacji fotowoltaicznych.



