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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. poz. 280 z 2016r. z p6z. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (tj. poz. 1422 z 2015r.)

e Polskie Normy:

o PN-EN 1990:2000 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1.
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

o PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia Sniegiem.

o PN-EN 1991-1-4:200 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia wiatru.

o PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1.
Reguty ogélne i reguty dla budynkdw.

o PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdw.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturg towarzyszgcy. Budynek mieszkalny
z wydzielong czescia stuzbowg przeznaczong do wykonywania czynnosci kancelaryjno-
administracyjnych i przyjmowania interesantow w sprawach zwigzanych
z realizacja zadan lesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesnej.

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony,
zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowany z bloczka gazobetonowego.
Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Wykonczenie zewnetrzne budynku
tynk strukturalny oraz szaléwka drewniana. Dach dwuspadowy z pokryciem blachg
na rabek stojacy, kat nachylenia gtdwnych potaci dachu: 40°. Konstrukcja dachu drewniana
w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Strop nad parterem zaprojektowano jako zelbetowy. Strop
nad poddaszem w postaci lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej mocowanej do elementéw
wiezby dachowej tzn. jetek.

Budynek gospodarczy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, zaprojektowany
w technologii tradycyjnej, murowany z bloczka gazobetonowego. Posadowienie bezposrednie
na fawach fundamentowych. Wykonczenie zewnetrzne budynku tynk strukturalny. Dach
dwuspadowy z pokryciem blachg na ragbek stojacy, kat nachylenia gtéwnych potaci dachu:
30°. Konstrukcja dachu drewniana w postaci krokwi opartych na murtatach i ptatwi
kalenicowej. Strop nad parterem zaprojektowano jako zelbetowy.



3.

Lokalizacja budynku

usytuowanie: dz. nr ewid. 72/302
miejscowos¢: Majdow

gmina: Szydtowiec

powiat: szydtowiecki
wojewodztwo: mazowieckie

4. Warunki gruntowo-wodne

Obiekty posiadajg prostg i nieskomplikowang konstrukcje murowang. Posadowienie
budynkéw powyzej poziomu wéd gruntowych. Dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15 MPa.
Przyjeto opdr graniczny podtoza gruntowego qfn=185 kPa. Obcigzenie budowli wg Pn-82/B-
02000;B-02001;/B-02003. Strefa wiatrowa | wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Strefa gruntowa
I wg pn 81/B-03020. Strefa $niegowa Il wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005. Strefa
klimatyczna Ill wg PN-82/B-02403. Strefa przemarzania — hz=1.00.

Warunki gruntowo-wodne: podtoze piaszczyste co sprzyja wsigkaniu wod opadowych. Na
poziomie posadowienia budynku wystepujg gliny zwiezte twardoplastyczne oraz piaski
gliniaste. Lokalne warunki gruntowe zalicza sie do gruntéw prostych. Obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Uwaga: Po wykonaniu wykopdéw nalezy stwierdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw

gruntowych z przyjetymi w dokumentacji, w przypadku zaistnienia zasadniczych rozbieznosci

mogacych mie¢ wptyw na warunki posadowienia obiektu, nalezy zawiadomié projektanta

celem dokonania ewentualnych zmian w fundamentowaniu obiektu.

5. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

5.1 Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku

= | strefa obcigzenia wiatrem
= || strefa obcigzenia $niegiem
= || strefa przemarzania gruntu

5.2 MATERIALY KONSTRUKCYJNE UZYTE DO BUDOWY

= Beton monolityczny — C20/25 (belki, nadproza zelbetowe, wierce, trzpienie, strop)
= Beton monolityczny — C16/20 (tawy fundamentowe)

= Chudy beton na podbudowe — C12/15

= Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) — oznaczenie #

= Drewno konstrukcyjne sosnowe klasy min. C24

6. Opis elementéw konstrukcyjnych — Budynek Mieszkalny

6.1. Fundamenty, sciany fundamentowe

tawy fundamentowe wykonana z betonu klasy C16/20 zbrojone stalg klasy A-lll
o $rednicy 12mm wykonane na podlewce z chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Projektowana
wysokos¢ taw i stop fundamentowych — 40cm. Rozmieszczenie zbrojenia wg. czesci



graficznej opracowania. Posadowienie fundamentéw na poziomie -1,0m. Po wykonaniu
fundamentdéw nalezy catos¢ obsypac urobkiem.

Podmurowanie $cianki fundamentowej wykonac¢ z bloczka betonowego o grubosci 24 cm. Na
$cianie fundamentowej wykona¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej poprzez dwukrotne
malowanie masg asfaltowo-kauczukowg, potozy¢ warstwe styroduru gr 10cm, wykonac
warstwe przeciwwodng z folii kubetkowej, ponad poziomem terenu wykonczenie stanowié
bedzie podmurdéwka licowana kamieniem- piaskowiec szydtowiecki.

6.2. Sciany nosne, $ciany dziatowe

Sciany konstrukcyjne parteru z bloczka gazobetonowego, ocieplane warstwg styropianu
gr.15cm oraz wetng mineralng grubosci 15cm w miejscach gdzie przewidziano szaldwke
elewacyjng. Grubos¢ scian konstrukcyjnych wynosi 24cm, natomiast $cian dziatowych 12cm.

6.3. Strop

6.4.

6.5.

Nad parterem zaprojektowano strop zelbetowy gr. 15cm, zbrojony wg. czesci graficznej
opracowania. Pod stropem, na catej dtugosci Scianki dziatowej, wypetnienie grubosci
ok.1,5cm materiatem trwale elastycznym, zapobiegajagcym spekaniu przed ugieciem stropu,
Scianki dziatowe kotwione do $cian nosnych za pomoca strzepi, lub ocynkowanych tgcznikow
stalowych, co trzecig warstwe.

Nadproza

Nadproza systemowe Ytong YN, YF wykonanych z betonu komérowego lub monolityczne —
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Diugosci nadprozy wieksza od szerokosci otwordw
o dtugos$é oparcia zgodnie z zaleceniami producenta. Nadproza Ytong YF wymagajg
zespolenia z warstwami muru nad nimi. Niezbedna jest co najmniej jedna warstwa bloczkow
nad nimi z wypetnieniem spoin pionowych.

Wience, podciagi, trzpienie

W budynku nalezy wykona¢ wience obwodowe, zelbetowe monolityczne zbrojone 4 pretami
#12, strzemiona @6 co 25cm, z betonu C20/25. Wieniec W1 zaprojektowano w poziomie
stropu nad parterem, natomiast wieniec W2 stanowi zwiericzenie Scianki kolankowej oraz
Sciany szczytowej (wieniec ukosny). Pomiedzy wieicami nalezy wykonaé trzpienie zelbetowe
T1 o wymiarach 15x24cm oraz T2 o wymiarach 15x24cm. Trzpienie zbrojone 4 pretami #12,
strzemiona @6, z betonu C20/25 zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Dodatkowo naroza wiericéw, nalezy dozbraja¢ zgodnie ze szczegdétami potgczen wienca.
Zbrojenie wiencow nalezy taczy¢ na zaktad, zagina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w belki
i podciagi jezeli stanowig one ich przedtuzenie.

Podciagi z betonu C20/25, zbrojone stalg AllIN. Projektowane podciaggi nalezy wykonac
i zazbroié zgodnie z czescig graficzng opracowania.



6.6. Drewniana konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachu wynoszacym
40°, pokryty blachg na ragbek stojagcy w kolorze grafitowym. Konstrukcja dachu drewniana z
drewna sosnowego klasy min. C24 w postaci krokwi 8x16 cm stezonych przy pomocy jetek o
wymiarach 8x16cm. Montaz blachy wykonaé wg. wytycznych producenta.

Wbudowane drewno impregnowac srodkami ochrony ogniowej np. Pyrolakiem W-1 lub
Fobosem M-2 oraz srodkami owadobdjczymi oraz grzybobdjczymi. Drewno w miejscu styku
z murem (betonem) odizolowaé papg. Na wykonanie wiezby stosowaé sosnowe lub
Swierkowe drewno konstrukcyjne klasy C24. Murfate nalezy kotwi¢ w wiencach $cian
zewnetrznych za posrednictwem kotew stalowych zakonczonych s$rubg M16. Kotwy
zatopione w rdzeniach zelbetowych (T1,T2) wykonanych w rozstawie co ok. 1,5 m.

Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ w_styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi

warstwa 2xpapa lub folig PE.

6.7. OBROBKA

Obrdébki blacharskie dostosowac w zalezno$ci od rodzaju pokrycia i dachu. Wszystkie obrébki
nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i informacjami technicznymi wybranego producenta.
Obrdébki dachu obejmujg miedzy innymi: obrdbki fartuchéw przy rynnach, parapetdw,
komindw, wytazu dachowego itd. Montaz obrébek, rynien i rur spustowych z blachy
powlekanej gr. 0,5mm oraz wszelkich elementéw ktére umieszczone beda na potaci
dachowej w kolorze zgodnym z elewacjami.

Do odwodnienia dachu zastosowano tradycyjne rozwigzania systemowe. W projekcie
przewiduje sie wykorzystanie rynien o srednicy @125mm oraz rury spustowe o $rednicy
@110mm. Sposbéb wykonania wg instrukcji montazowej wybranego producenta.

7. Opis elementdéw konstrukcyjnych — Budynek Gospodarczy
7.1 Fundamenty
tawy fundamentowe wykonana z betonu klasy C16/20 zbrojone stalg klasy A-lll

o $rednicy 12mm wykonane na podlewce z chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Projektowana
wysokos¢ taw i stop fundamentowych — 40cm. Rozmieszczenie zbrojenia wg. czesci
graficznej opracowania. Posadowienie fundamentéw na poziomie -1,0m. Po wykonaniu
fundamentdéw nalezy catos¢ obsypac urobkiem.

Podmurowanie $cianki fundamentowej wykona¢ z bloczka betonowego o grubosci 24 cm. Na
Scianie fundamentowej wykona¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej poprzez dwukrotne
malowanie masg asfaltowo-kauczukowg, potozy¢ warstwe styroduru gr 5cm, wykonaé
warstwe przeciwwodng z folii kubetkowej.



7.2. Sciany no$ne

Sciany konstrukcyjne parteru z bloczka gazobetonowego, ocieplane warstwg styropianu
gr.5cm. Grubosé scian konstrukcyjnych wynosi 24cm.

7.3. Strop

7.4.

7.5.

Nad parterem zaprojektowano strop zelbetowy gr. 15cm, zbrojony wg. czesci graficznej
opracowania.

Nadproza

Nadproza systemowe Ytong YN wykonanych z betonu komdrowego lub monolityczne —
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Dtugosci nadprozy wieksza od szerokosci otworéw
o dtugos¢ oparcia zgodnie z zaleceniami producenta.

Wience, podciagi

W budynku nalezy wykona¢ wiernice obwodowe, zelbetowe monolityczne zbrojone 4 pretami
#12, strzemiona @6 co 25cm, z betonu C20/25. Wieniec W3 zaprojektowano w poziomie
stropu nad parterem. Dodatkowo naroza wiencéw, nalezy dozbraja¢ zgodnie ze szczegétami
potgczen wienca. Zbrojenie wiencdw nalezy taczy¢ na zaktad, zagina¢ w narozach oraz
wpuszczaé w belki i podciagi jezeli stanowig one ich przedfuzenie.

Podciagi z betonu C20/25, zbrojone stalg AllIN. Projektowane podciaggi nalezy wykona¢
i zazbroi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

7.6 Drewniana konstrukcja dachu

Dach budynku gospodarczego dwuspadowy o nachyleniu gtéwnych potaci dachu
wynoszgcym 30°, pokryty blachg na rgbek stojgcy w kolorze grafitowym. Konstrukcja dachu
drewniana z drewna sosnowego klasy min. C24 w postaci krokwi 8x16cm wzmocniony
ptatwig kalenicowga. Montaz blachy wykonaé wg. wytycznych producenta.

Wbudowane drewno impregnowac srodkami ochrony ogniowej np. Pyrolakiem W-1 lub
Fobosem M-2 oraz srodkami owadobdjczymi oraz grzybobdjczymi. Drewno w miejscu styku
z murem (betonem) odizolowaé¢ papa. Na wykonanie wiezby stosowac¢ sosnowe lub
Swierkowe drewno konstrukcyjne klasy C24. Murfate nalezy kotwi¢ w wiencach S$cian
zewnetrznych za posrednictwem kotew stalowych zakoriczonych srubg M16. Kotwy
zatopione w wienicu W3.

Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ w styku ze Sciang lub elementami zelbetowymi
warstwa 2xpapa lub folig PE.

7.7. OBROBKA

Obrdébki blacharskie dostosowac w zalezno$ci od rodzaju pokrycia i dachu. Wszystkie obrébki
nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami i informacjami technicznymi wybranego producenta.
Obrdbki dachu obejmujg miedzy innymi: obrdébki fartuchéw przy rynnach, parapetow,
kominéw, wytazu dachowego itd. Montaz obrdbek, rynien i rur spustowych z blachy
powlekanej gr. 0,5mm oraz wszelkich elementéw ktére umieszczone bedy na potaci
dachowej w kolorze zgodnym z elewacjami.



Do odwodnienia dachu zastosowano tradycyjne rozwigzania systemowe. W projekcie
przewiduje sie wykorzystanie rynien o $rednicy @125mm oraz rury spustowe o $rednicy
@110mm. Sposdéb wykonania wg instrukcji montazowej wybranego producenta.

Realizacja budowy

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z projektowang inwestycja nalezy realizowad
na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z prawem budowlanym, po
uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowe i dziennika budowy.

Na czas prowadzenia robdt nalezy zapewnié nadzoér techniczny osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane wykonawcze. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu
wprowadzone w czasie wykonywania muszg by¢ uzgodnione z zespotem autorskim.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢é w widocznych miejscach tablice
informacyjne zakazujgce wejscie na plac budowy. Ze wzgleddéw jw. w trakcie realizacji robét
zachowac szczegdlng ostroznosc i przestrzegac skrupulatnie bhp.



Obciazenia Eurokod PN-EN

1. BUDYNEK MIESZKALNY

1.1 Obc. dachu budynku mieszkalnego

nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Blacha na 0.120 [kN/m?2] 1.000 0.120 1.350 0.162
rabek stojacy
2 |katy 5x5 cm 5.500 [kN/m3] 0.003 0.017 1.350 0.022
3 |Kontriaty 5.500 [kN/m3] 0.002 0.011 1.350 0.015
3x5cm
4 |Membrana 0.002 [kN/m?] 1.000 0.002 1.350 0.003
dachowa
5 |Krokwie 8xl6cm 5.500 [kN/m3] 0.013 0.071 1.350 0.097
6 |Weina 1.200 [kN/m?] 0.250 0.300 1.350 0.405
mineralna
7 Sufit 0.300 [kN/m?] 1.000 0.300 1.350 0.405
podwieszany
piyty g-k
gky=0.821 1.350 gd=1.108

1.2 Obc. snieg

nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obciagzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie 0.480 [kN/m?] 1.000 0.480 1.500 0.720
$niegiem
s*=0.480 1.500 sd=0.720

1.3 Obc. wiatr

nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdl. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie -0.580 [kN/m?] 1.000 -0.580 1.500 -0.870
wiatrem
wk1=-0.580 1.500 wd=-0.870

1.4 Obc. strop

nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obciazenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Deska 0.200 [kN/m?] 1.000 0.200 1.350 0.270
podtogowa/pt.
2 |Wylewka 24.000 [kN/m?] 0.060 1.440 1.350 1.944
cementowa
3 |Styropian 0.450 [kN/m?] 0.050 0.023 1.350 0.030
4 |Folia PCV 0.002 [kN/m?] 1.000 0.002 1.350 0.003
5 |Strop 25.000 [kN/m?] 0.150 3.750 1.350 5.063
zelbetowy
6 |Tynk gipsowy 11.000 [kN/m?] 0.015 0.165 1.350 0.223
7 |Obc. uzytkowe 1.500 [kN/m?] 1.000 1.500 1.500 2.250
gko=7.080 1.382 g9p=9.782

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
Licencja dla - KOINSTAL PROJEKT Kacper Krakowiak [001]



1.5 B1

nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obc. $cianka 0.800 [kN/m?] 2.730 2.184 1.350 2.948
dziatowa
2 |Obc. strop 9.782 [kN/m?] 3.340 32.672 1.000 32.672
gk1=34.856 1.022 g¥9=35.620
1.6 B2
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obc. strop 9.782 [kN/m?] 0.700 6.847 1.000 6.847
2 |Obc. schody 30.000 [kN/m?] 1.000 30.000 1.000 30.000
gk1=36.847 1.000 g91=36.847
1.7 B3
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obcigzenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obc. $cianka 0.800 [kN/m?] 2.730 2.184 1.350 2.948
dziatowa
2 Obc. strop 9.782 [kN/m2] 2.700 26.411 1.000 26.411
3 |Obc. B2 0.000 [kN/m?] 1.000 0.000 1.000 0.000
gk1=28.595 1.027 g4=29.360
1.8 Zawa fundamentowa
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspodl. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obc. $écianka 0.800 [kN/m2] 2.730 2.184 1.350 2.948
dziatowa
2 |Obc. strop 9.782 [kN/m?] 3.350 32.770 1.000 32.770
3 |Obc. wieniec 25.000 [kN/m?] 0.058 1.450 1.350 1.958
4 |Obc. $ciana 1.800 [kN/m2] 2.750 4.950 1.350 6.683
5 |Obc. $ciana 5.760 [kN/m2] 0.700 4.032 1.350 5.443
fundamentowa
6 |Parcie gruntu 15.000 [kN/m?] 1.000 15.000 1.400 21.000
gky=60.386 1.172 g9%=70.801
2. BUDYNEK GOSPODARCZY
2.1 Obc. dachu budynku gospodarczego
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obciazenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Blacha na 0.120 [kN/m?] 1.000 0.120 1.350 0.162
rabek stojacy
2 |katy 5x5 cm 5.500 [kN/m3] 0.003 0.017 1.350 0.022
3 |Kontrtaty 5.500 [kN/m3] 0.002 0.011 1.350 0.015
3x5cm
4 |Membrana 0.002 [kN/m?] 1.000 0.002 1.350 0.003
dachowa
5 |Krokwie 8x1l6cm 5.500 [kN/m3] 0.013 0.071 1.350 0.097
gke=0.221 1.350 g9=0.298
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2.2 Obc. s$nieg
nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciagzenie 0.720 [kN/m?] 1.000 0.720 1.500 1.080
$niegiem
s*=0.720 1.500 s4=1.080
2.3 Obc. wiatr
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciagzenie -0.650 [kN/m?2] 1.000 -0.650 1.500 -0.975
wiatrem
wk1=-0.650 1.500 wd=-0.975
2.4 Obc. strop
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obcigzenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Strop 25.000 [kN/m?] 0.150 3.750 1.350 5.063
zelbetowy
2 Tynk cem-wap 19.000 [kN/m2] 0.015 0.285 1.350 0.385
gk=4.035 1.350 gdp=5.447
2.5 B4
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obciagzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. strop 5.447 [kN/m2] 2.080 11.330 1.000 11.330
gk1=11.330 1.000 g¥9=11.330
2.6 rLawa fundamentowa
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obcigzenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. strop 5.447 [kN/m2] 4.150 22.605 1.000 22.605
2 Obc. wieniec 25.000 [kN/m2] 0.058 1.450 1.350 1.958
3 |Obc. $ciana 1.800 [kN/m?] 2.500 4.500 1.350 6.075
4 |Obc. $ciana 5.760 [kN/m?] 0.760 4.378 1.350 5.910
fundamentowa
5 Parcie gruntu 15.000 [kN/m2] 1.000 15.000 1.400 21.000
gko=47.933 1.201 g9p=57.547
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Geometria uktadu

-—

2.85

1.41

Wiezba

dachowa - Budynek mieszkalny

ln.s? 1 3.34 1 3.34 l 0.87 1
’ t ' * '
Lista wezléw
Nr wezita X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.87 0.74
3 2.52 2.15
4 4.21 3.59
5 5.90 2.15
6 7.55 0.74
7 8.42 0.00
Lista materiaiéw
Nr materiatu Typ Klasa Eo,mean [MPal]
1 Lite cz24 11000
Ciezar wtasny [kN/m3] 5.5
oLt [1/°K] 0.000005
Lista przekrojow
Nr h [cm] b [cm] Liczba A [cm?] J, [cm?] Jy [cm?] Nr
przekroju elementdow materiatu
1 16.0 8.0 1 128.0 2731 683 1
Lista pretéw
Nr Typ preta | Nr wezia Nr wezta Nr Potaczenie | Potaczenie | Dtugos¢ [m]
preta pocz. konc. przekroju (wezet (wezet
pocz.) konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 1.14
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 2.17
3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 2.22
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 2.22
5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 2.17
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 1.14
7 jetka 3 5 1 przegub przegub 3.38
Rozstaw krokwi ‘ [m] ‘ 0.90‘
Lista podpér
Nr podpory Nr wezla Typ kx [kN/m] ky [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 6 stata 0.00 0.00
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Obciazenia state

L
2 -
—
=+
—
ql_)
ln.a? 1 3.34 1 2.34 ln.a? 1
’ * * * *
qit = 0.69 kN/m qirr = 0.59 kN/m
gzt = 0.69 kN/m qerr = 0.59 kN/m
P =1.20 kN
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b [m]
obciagzenia | preta | obciagzenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny vy -0.69 kN/m 0.00 1.14
2 2 réwnomierne | lokalny vy -0.69 kN/m 0.00 2.17
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.69 kN/m 0.00 2.22
4 4 réwnomierne | lokalny y -0.69 kN/m 0.00 2.22
5 5 réwnomierne | lokalny vy -0.69 kN/m 0.00 2.17
6 6 réwnomierne | lokalny vy -0.69 kN/m 0.00 1.14
7 1 réwnomierne | lokalny x -0.59 kN/m 0.00 1.14
8 2 réwnomierne | lokalny x -0.59 kN/m 0.00 2.17
9 3 réwnomierne | lokalny x -0.59 kN/m 0.00 2.22
10 4 réwnomierne | lokalny x 0.59 kN/m 0.00 2.22
11 5 réwnomierne | lokalny x 0.59 kN/m 0.00 2.17
12 6 réwnomierne | lokalny x 0.59 kN/m 0.00 1.14
13 7 sita lokalny y -1.20 kN 1.69 -
Obciazenie $niegiem - lewa polaé
-——
™
=+
-
0.87 3.34 3.34 0.87
oo | | oo |
si. = 0.37 kN/m ] sir = 0.32 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 rownomierne | lokalny vy -0.37 kN/m 0.00 1.14
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2 2 réwnomierne | lokalny y -0.37 kN/m 0.00 2.17
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.37 kN/m 0.00 2.22
4 1 rownomierne | lokalny x -0.32 kN/m 0.00 1.14
5 2 réwnomierne | lokalny x -0.32 kN/m 0.00 2.17
6 3 rébwnomierne | lokalny x -0.32 kN/m 0.00 2.22
Obcigzenie sSniegiem - prawa polaé
-—
L
(==
o
—
=+
—
ln.a? 1 3.34 1 2.34 l 0.87 1
* t t * '
s20 = 0.37 kN/m | s2r1 = 0.32 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek q (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 4 réwnomierne | lokalny y -0.37 kN/m 0.00 2.22
2 5 réwnomierne | lokalny y -0.37 kN/m 0.00 2.17
3 6 réwnomierne | lokalny vy -0.37 kN/m 0.00 1.14
4 4 réwnomierne | lokalny x 0.32 kN/m 0.00 2.22
5 5 réwnomierne | lokalny x 0.32 kN/m 0.00 2.17
6 6 réwnomierne | lokalny x 0.32 kN/m 0.00 1.14
Obcigzenie wiatrem z lewej
10.8? l 3.24 l 3.34 l 0.87 l
* t t * *
p1iL = -0.78 kN/m ‘ P21l = 0.78 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek g (P) a [m] b [m]
obciagzenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y 0.78 kN/m 0.00 1.14
2 2 réwnomierne | lokalny y 0.78 kN/m 0.00 2.17
3 3 réwnomierne | lokalny y 0.78 kN/m 0.00 2.22
4 4 réwnomierne | lokalny vy -0.78 kN/m 0.00 2.22
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(@}
(@}
(@}
N
=
~J

5 5 réwnomierne | lokalny y -0.78 kN/m

6 6 réwnomierne | lokalny y -0.78 kN/m

(@)
(@)
(@)
=
=
1SN

Obciazenie wiatrem z prawej

g
i
—
=
—
10.8? l 2.34 l 3.34 ln.a? 1
* T t * '
Pl = 0.78 kN/m | P2ol = -0.78 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek aq (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny vy -0.78 kN/m 0.00 1.14
2 2 réwnomierne | lokalny y -0.78 kN/m 0.00 2.17
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.78 kN/m 0.00 2.22
4 4 réwnomierne | lokalny vy 0.78 kN/m 0.00 2.22
5 5 réwnomierne | lokalny vy 0.78 kN/m 0.00 2.17
6 6 réwnomierne | lokalny y 0.78 kN/m 0.00 1.14
Parametry wymiarowania:
Klasa uzytkowania konstrukcji - 1
Nr Typ preta Klasa sy Uyz Wy Ws Wr Wt
preta drewna
1 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 jetka Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Uxy - Wspdiczynnik wyboczenia w ptaszczyznie ukladu xy
Hyz - Wspdiczynnik wyboczenia z ptaszczyzny uktadu yz
Wy - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na zginanie
Ws - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na Sciskanie
Wy - Wspdiczynnik ositabienia przekroju na rozciaganie
We - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na $cinanie
Klasy wytrzymalosci - wartosci charakterystycznych:
Klasa fo,x | £t,0,x | £t,90,x| £c,0,x | £c,90,x| fv,x | Eo,mean Eo,05 | E90,mean | Gmean Px Prean
drewna
- [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] [MPa] [MPa] | [MPa] [kg/m3] [kg/m3]
Lite 24.0] 14.0 0.4 21.0 2.5 4.0 11000 7400 370 690 350 420
Cc24
fn, x - Wytrzymato$é na zginanie
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fr,0,x - Wytrzymato$é na rozcigganie wzdiuz widkien

fe,00,x - Wytrzymaitos¢ na rozciaganie w poprzek widkien
fe,0,x - Wytrzymatosé na Sciskanie wzdiuz widkien

fe, 00,k - Wytrzymaitos¢ na Sciskanie w poprzek widkien
fv,x - Wytrzymatos$é na Scinanie

Eo0, mean - Sredni modul sprezysto$ci wzdluz widkien

Eo, 05 - 5% kwantyl modulu sprezystosci wzdiuz widkien
E90,mean - Sredni modul sprezystoéci w poprzek widkien
Grean - Sredni modul odksztalcenia postaciowego

Px - Gestos$¢ charakterystyczna

Prean - Gestos$¢ Srednia

Pret 1 - Krokiew

N 1.10 kN
M = -1.25 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

c: o 0.09 3.66
+ = + = 0.014+40.22
f.. f.a 9.69 16.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 3.66

= = 0.22-1
K crse * F oa 1.00*16.62 =

Naprezenia OK:

0.23<1

N =1.10 kN
M = -0.74 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

o: oG- 0.09 2.16

—t = + = 0.0140.13
fo, foq 9.69 16.62

Naprezenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

- 2.16

T 1.00%16.62 =

Naprezenia OK:

0.14<1

V = -2.18 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.26
- = —— = 0.09-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
U, = 0.83 cm<L/100 = 1.14 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 2 - Krokiew

N = -7.75 kN
M = -2.41 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o - o1 0.61 7.05
+ = + = 0.04+40.42 = 0.47-1
kKoo *foy Fou 0.93*14.54 16.62 =

Naprezenia OK:

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
Licencja dla - KOINSTAL PROJEKT Kacper Krakowiak [001]



o o 0.61
—+km* = +0-7*
k., *f.a f.a 1.00*14.54
Naprezenia OK:
N = -10.92 kN
M = -0.22 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
e Lo 0.85 0.66
ko*f.y, fou 0.93*14.54 16.62
Naprezenia OK:
o- . 0.85
_+km-k = +O.7*
Ko *Foa £, 1.00*14.54
Naprezenia OK:
V = 3.40 kN
WYNIKI SCINANIA:
. 0.40
- = — = 0.14.1
f o, 2.77 =
Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
U, = 0.99 cm<L/200 = 1. cm
Przemieszczenie OK:
Pret 3 - Krokiew
N = -4.13 kN
M = -2.41 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
- Lo 0.32 7.05
ko*f.a . 0.92*14.54 le.62
Naprezenia OK:
o o 0.32
—+km* = +0-7*
k., *f.a f.a 1.00*14.54
Naprezenia OK:
N = 0.68 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:
o- 0.05
— = — = 0.01<1
£, 9.69 =
Naprezenia OK:
N = -4.71 kN
M = -2.10 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
e .  0.37 6.14
ko*f.y, fou 0.92*14.54 16.62
Naprezenia OK:
o- . 0.37
_+km-k = +O.7*
Ko *Foa £, 1.00*14.54

7.05

— = 0.0440.30 = 0.34.1
16.62 B
= 0.06+0.04 .10<1

0.66

— = 0.0640.03 = 0.09-1
16.62 -
= 0.0240.42 0.45<1

7.05

— = 0.0240.30 = 0.32.1
16.62 B
= 0.0340.37 0.40<1

6.14

— = 0.0340.26 = 0.28-1
16.62 -
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Naprezenia OK:
V = -2.85 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.33
- = —— = 0.12-1
£ 4 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

U, = 1.00 cm<L/200 = 1.11 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 4 - Krokiew

N = -4.13 kN
M = -2.41 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

- o1 0.32 7.05
+ = + = 0.024+40.42 = 0.45-1
k.*f.a f.a 0.92+*14.54 l16.62 -
Naprezenia OK:
- o1 0.32 7.05
. = +0.7% ——— = 0.0240.30 = 0.32-1
k., *f.a f.a 1.00*%14.54 16.62 -

Naprezenia OK:

N 0.68 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:

o 0.05

- = —— = 0.01-1
£, 9.69 =

Naprezenia OK:

N = -4.71 kN
M = -2.10 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o - o1 0.37 6.14
+ = + = 0.034+0.37 = 0.40<1
koo*T s f .4 0.92*14.54 le.&62 -
Naprezenia OK:
- o1 0.37 6.14
. = +0.7% ——— = 0.0340.26 = 0.28-1
k., *f.a . 1.00*14.54 le.eg?2 -

Naprezenia OK:
V = 2.85 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.33
- = —— = 0.12-1
£ 4 2.77 =

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE

u., = 1.00 cmgL/200 = 1.11 cm

Przemieszczenie OK:
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Pret 5 - Krokiew

N = -7.75 kN
M = -2.41 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
- o1 0.61 7.05

+ = + = 0.04+40.42 = 0.47-1
k.*f.a f.a 0.93*%14.54 l16.62 -
Naprezenia OK:
- o1 0.61 7.05
—tk, * = +0.7% ———
k., *f.a f.a 1.00*%14.54 16.62
Naprezenia OK:

0.04+0.30 = 0.34<1

N = -10.92 kN
M = -0.22 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

- - 0.85 0.66
+ = + = 0.06+0.04 = 0.10<1

ko*f.a . 0.93*14.54 le.62 h

Naprezenia OK:

p— i 0.85 0.66

+k,* +0.7% ——
Koy *F o £, 1.00*14.54 16.62

Naprezenia OK:

0.06+0.03 = 0.09<1

V = -3.40 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.40
- = —— = 0.14-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uz, = 0.99 cm<L/200 = 1.09 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 6 - Krokiew

N 1.10 kN
M = -1.25 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

c: o 0.09 3.66
+ = + = 0.014+40.22
f.. f.a 9.69 16.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 3.66

T 1.00%16.62 =

Naprezenia OK:

0.23<1

N = 1.10 kN
M = -0.74 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

o: o 0.09 2.16

—t = + = 0.0140.13
foy fou 9.69 16.62

Naprezenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

0.14<1
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o1 2.16

= = 0.13-1
| 1.00*16.62 -
Naprezenia OK:

vV = 2.18 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.26
- = —— = 0.09-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
u., = 0.83 cmgL/100 = 1.14 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 7 - Jetka

N = -3.48 kN
M= 1.12 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

- o1 0.27 3.29
+ = + = 0.034+0.20 = 0.23<1

kKee*foy Fog 0.58*14.54 16.62 =

Naprezenia OK:

p . 0.27 3.29

—_—+tk_* = +0.7* — = 0.02+0.14 = 0.le6<1

| £y 1.00*%14.54 16.62 =

Naprezenia OK:

N -4.80 kN
M = 0.59 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

- o1 0.37 1.73
+ = + = 0.0440.10 = 0.15<1

ko *fs foa 0.58+*14.54 le.c2 -

Naprezenia OK:

- o1 0.37 1.73

. = +0.7% ——— = 0.0340.07 = 0.10-1

k., *f.a . 1.00*14.54 le.eg?2 -

Naprezenia OK:
vV = 0.73 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.09
— = — = 0.03<1

£y 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u., = 0.91 cmgL/200 = 1.69 cm

Przemieszczenie OK:

Zbiorcze zestawienie wynikéw

Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta

Nr | Typ [Zgin. i| zgin. | Scisk. | Scisk. |[Rozciag.|Rozciag.| Scin. Usrin [cm] | Uwagi
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preta statecz ze ze ze zgin.
. Scisk. zgin.
1 | krokiew | 0, 22<1 - - - 0.23<1 - 0.09<1 | 0.83<1.14 -
2 | krokiew - - 0.47<1 - - - 0.14<1 | 0.99<1.09 -
3 | krokiew - - 0.45<1 - - 0.00<1 | 0.12<1 |1.00<1.11 -
4 | krokiew - - 0.45<1 - - 0.00<1 | 0.12<1 | 1.00<1.11 -
5 | krokiew - - 0.47<1 - - - 0.14<1 | 0.99<1.09 -
6 | krokiew | 0.22<1 - - - 0.23<1 - 0.09<1 | 0.83<1.14 -
7 jetka - - 0.23<1 - - - 0.03<1 | 0.91<1.69 -
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Geometria uktadu

0.24x0.24

3.540

P,
=

Lista przesetl

Nr.przesta Dtugos$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 3.54 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojoéw
Nr.przekroju Nr.przesta Dtugos$¢ [m] Typ
1 1 3.54 0.24x0.24
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] bers1 [m] berrz [m] her [m] he, [m] | a1 [m] | az [m]
0.24x0.24 0.24 0.24 - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystosé | Sprezystoscé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
','-\_\"""-u..\_\_\_ \l\r 3 r 3
0.24x0.24
P
3.540
Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 2.95 - 0.00 3.54
2 trapezowe 0.00 21.03 0.00 2.15
3 réwnomierne 21.03 - 2.15 3.54
4 réwnomierne 11.74 - 0.00 3.54
Maksymalny wspdiczynnik obciagzenia: 1.000
Minimalny wspdlczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Wiasny
[ 3 [ 3 [ 3 [ 3 F
0.24x0.24
i
3.540
Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
7 réwnomierne 1.44 - 0.00 3.54

Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.100
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Wykresy MNT dla przesta nr 1

M
ma x|
0. 00 0.00 - &0 .00 0 .00
S50.64 s0.84
[ kY]
I
48. 00 2B.00
-£1.45 -£1.45

[EH]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $ciskanie foq [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fuq [MPa] 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gidéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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Geometria uktadu

0.24x0.20

d
&
2.380

b

Lista przeseil

Nr.przesta Dtugos$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa

1 2.38 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesta Dtugos$¢ [m] Typ

1 1 2.38 0.24x0.20

Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] bersr [m] berez [m] hep [m] hey [m] ar [m] | az [m]
0.24x0.20 0.20 0.24 - - - - 0.03 0.03

Lista podpér

Nr podpory | Nr Wezlta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]

1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -

2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -

Lista obciazen Grupal

l I , | |

0.24x0.20
LN
B Ty
2330
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 6.85 - 0.00 2.38
2 réwnomierne 30.00 - 1.19 2.38
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdlczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Witasny
0. 24x0.20
LN
2.380
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
3 réwnomierne 1.20 - 0.00 2.38

Statly wspdiczynnik obcigzenia: 1.100
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Wykresy MNT dla przesta nr 1

M
ma x|
0. 00 0.00 = &0 .00 0 .00
17.45 17.45
[ k¥m]
I
18. €4 18,84
-2E.43 -26.43

[EN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $Sciskanie feq [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fuq [MPa] 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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Geometria uktadu

0.24x0.24
L
1.540
Lista przeseil
Nr.przesta Dtugos$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.54 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Dtugos$¢ [m] Typ
1 1 1.54 0.24x0.24
Lista typdéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] bers1 [m] berrz [m] her [m] he, [m] | a1 [m] | az [m]
0.24x0.24 0.24 0.24 - - - - 0.03 0.03

Lista podpér

Nr podpory | Nr Wezlta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezysto$é | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
S
— ]
»*
0.24x0.24
AN
B s
1.540
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 2.95 - 0.00 1.54
2 trapezowe 0.00 15.65 0.00 1.54
3 réwnomierne 10.76 - 0.00 1.54
4 sita 18.64 - 1.30 0.00
Maksymalny wspdiczynnik obciagzenia: 1.000
Minimalny wspdlczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Wiasny
L3 [ 3 3 ¥ ¥
0.24x0.24
AN
e Ly
1.540
Nr Nr przesta Rodza P, P, a [m] b [m]
7 réwnomierne 1.44 - 0.00 1.54

Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.100
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Wykresy MNT dla przesta nr 1

M
ma x|
0. 00 0.00 - &0 .00 0 .00
9.41 %.41
[ k¥m]
.
18.70 18.70
-25.55 -25.55

[EH]
Dane do wymiarowania
Materiatly
Klasa betonu C20/25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $Sciskanie fcq [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fuqg [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gdérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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tawa fundamentowa

Geometria

Szerokos¢ tawy B

.60

3

Diugos$¢ tawy L

.00

3

Wysokos$é tawy He

.40

Grubos$¢ sSciany b

.24

3

Mimosrdd ey

—|—|—|—|—

3

[elleoliell o] o)

[AEPY FUSIFY U U P

.00

0.24 0.18

0.18

>

Materiaty

0.60

.

0.40

Klasa betonu

Cl6/20

Klasa stali

RB 500

Otulina

7.00

Srednica pretéw

12.00

Obcigazenia

Numer zestawu N [kN] My [kNm]

[kN]

1 70.80 0.

0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=84.31 kN < m*Qep=0.81 * 523.54 =

424.06 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q1=140.52 kN/m?
q2=140.52 kN/m?
g3=140.52 kN/m2
qs=140.52 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.15 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=4.29 cm?/mb

W kierunku y (B)

przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s1;=25.0 cm As=5.38 cm?/mb

Nr preta

Ilos¢

Diugos$¢ preta

[cm]

Diugo$¢ catkowita

[m]

1

4

54

2.16

2

2

94

1.88

Srednica

[mm]

12.0]
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Klasa stali

RB 500

Masa jednostkowa

[kg/m]

0.888

Diugos¢ ogdiem

2.56

Masa ogdbdtem

2.3

Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuije

Statecznosé fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos$¢ OK. Myyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 25.2 = 18.

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Ty, = 0.72 * 26.8 = 19.3 kN

Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.044 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.044 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechyika = 0.00000 rad

1 kNm

Warunek naprezeniowy 0.3*G,, = 0.3*49.00 kN/m? = 14.70 kN/m? > 6,9 = 13.29 kN/m?

Glebokos$¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy = 2.70 m
Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:
Tabela z warto$ciami:
Nr H [m] Gzr Ozs Gzp Suma =
[kN/m2 ] [kN/m2 ] [kN/m2 ] Gzst+0z2p+0CzpsitatOzpfund
0 1.20 21.78 21.78 95.32 117.10
1 1.30 23.59 21.44 93.83 115.26
2 1.50 27.22 17.28 75.61 92.89
3 1.70 30.85 11.97 52.41 64.39
4 1.90 34.48 8.19 35.83 44.02
5 2.10 38.11 5.76 25.22 30.98
6 2.30 41.74 4.21 18.41 22.62
7 2.50 45.37 3.18 13.91 17.08
8 2.70 49.00 2.47 10.82 13.29
Legenda:
H [m] - giebokos$é liczona od poziomu terenu
osr [KN/m2] - naprezenia pierwotne
Ozs [kN/m2] - naprezenia wtdrne
oz0 [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
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Geometria

uktadu

1.80

Wiezba dachowa - Budynek gospodarczy

p3
ln.?s l 2.06 1 2.06 10.?3 1
* * t t '
Lista wezléw
Nr wezta X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.73 0.43
3 3.79 2.23
4 6.85 0.43
5 7.58 0.00
6 3.79 0.10
Lista materiatéw
Nr materiatu Typ Klasa Eo,mean [MPa]
1 Lite cz24 11000
Ciezar wtasny [kN/m3] 5.5
oLt [1/°K] 0.000005
Lista przekrojow
Nr h [cm] b [cm] Liczba A [cm?] J, [cm?] Jy [cm?] Nr
przekroju elementow materiatu
1 16.0 8.0 1 128.0 2731 683 1
2 12.0 12.0 1 144.0 1728 1728 1
Lista pretéw
Nr Typ preta | Nr wezia Nr wezta Nr Potaczenie | Potaczenie | Dtugos¢ [m]
preta pocz. konc. przekroju (wezet (wezet
pocz.) konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 0.85
2 krokiew 2 3 1 sztywne przegub 3.55
3 krokiew 3 4 1 przegub sztywne 3.55
4 krokiew 4 5 1 sztywne sztywne 0.85
5 stup 3 6 2 przegub przegub 2.13
Rozstaw krokwi ‘ [m] ‘ 0.90‘
Lista podpér
Nr podpory Nr wezia Typ kx [kN/m] ky [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 4 stata 0.00 0.00
3 6 stata 0.00 0.00
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Obciazenia state

-~
i
h
g1 1
p3
0.73 3.086 3.06 0.73
Jor2| | Jo2 |
qit = 0.23 kN/m qirr = 0.14 kN/m
qQoL = 0.23 kN/m dqorr = 0.14 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek aq (P) a [m] b [m]
obciagzenia | preta | obciagzenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny vy -0.23 kN/m 0.00 0.85
2 2 réwnomierne | lokalny vy -0.23 kN/m 0.00 3.55
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.23 kN/m 0.00 3.55
4 4 réwnomierne | lokalny y -0.23 kN/m 0.00 0.85
5 1 réwnomierne | lokalny x -0.14 kN/m 0.00 0.85
6 2 réwnomierne | lokalny x -0.14 kN/m 0.00 3.55
7 3 réwnomierne | lokalny x 0.14 kN/m 0.00 3.55
8 4 réwnomierne | lokalny x 0.14 kN/m 0.00 0.85
Obciazenie s$niegiem - lewa polaé
p3
0.73 3.086 2.06 0.73
Jor2| | Joe |
st = 0.72 kN/m st = 0.42 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciagzenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny vy -0.72 kN/m 0.00 0.85
2 2 réwnomierne | lokalny vy -0.72 kN/m 0.00 3.55
3 1 réwnomierne | lokalny x -0.42 kN/m 0.00 0.85
4 2 réwnomierne | lokalny x -0.42 kN/m 0.00 3.55
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Obciazenie $niegiem - prawa potaé

p3
ll:u.?s l 3.06 1 3.06 11::.?3 |
* * * * *
s20 = 0.72 kN/m | sarr = 0.42 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek aq (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciagzenia dziatania
1 3 réwnomierne | lokalny vy -0.72 kN/m 0.00 3.55
2 4 réwnomierne | lokalny vy -0.72 kN/m 0.00 0.85
3 3 réwnomierne | lokalny x 0.42 kN/m 0.00 3.55
4 4 réwnomierne | lokalny x 0.42 kN/m 0.00 0.85
Obcigzenie wiatrem z lewej
g
—
m-i
=1
0.73 3.086 3.06 0.73
Jor: | | jor2]
pul = -0.88 kN/m | poil = 0.88 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek g (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y 0.88 kN/m 0.00 0.85
2 2 réwnomierne | lokalny y 0.88 kN/m 0.00 3.55
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.88 kN/m 0.00 3.55
4 4 réwnomierne | lokalny vy -0.88 kN/m 0.00 0.85
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Obciazenie wiatrem z prawej

ln.?s l 3.06 1 2.06 10.?3 1
* * t T '
pipl = 0.88 kN/m | papl = -0.88 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek aq (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciagzenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny vy -0.88 kN/m 0.00 0.85
2 2 réwnomierne | lokalny vy -0.88 kN/m 0.00 3.55
3 3 réwnomierne | lokalny y 0.88 kN/m 0.00 3.55
4 4 réwnomierne | lokalny y 0.88 kN/m 0.00 0.85
Parametry wymiarowania:
Klasa uzytkowania konstrukcji - 1
Nr Typ preta Klasa sy Uyz Wy Ws Wr Wi
preta drewna
1 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 stup C24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Hxy - Wspdbdiczynnik wyboczenia w ptaszczyznie ukladu xy
Wyz - Wspdiczynnik wyboczenia z ptaszczyzny uktadu yz
Wy - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na zginanie
Ws - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na $ciskanie
Wy - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na rozciaganie
Wt - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na Scinanie
Klasy wytrzymalosci - wartosci charakterystycznych:
Klasa fo,x | £t,0,x | £t,90,x| fc,0,x | £c,90,x| fv,x | Eo,mean Fo,05 | E90,mean | Gmean Pk Prean
drewna
- [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] [MPa] [MPa] | [MPa]| [kg/m3] [kg/m3]
Lite 24.0] 14.0 0.4 21.0 2.5 4.0 11000 7400 370 690 350 420
Cc24
£, x - Wytrzymaltosé na zginanie
fe,o0,x - Wytrzymato$é na rozciaganie wzdiuz widkien
ft,00,x - Wytrzymato$é na rozciaganie w poprzek widkien
fe,0,x - Wytrzymaitosé na Sciskanie wzdiuz widkien
fe,00,x - Wytrzymaitos¢ na Sciskanie w poprzek widkien
fo,x - Wytrzymatosé na Scinanie
E0, mean - Sredni modul sprezysto$ci wzdluz widkien
Eo, 05 - 5% kwantyl modulu sprezystos$ci wzdiuz widkien
E90,mean - Sredni modul sprezystosci w poprzek widkien
Grean - Sredni modul odksztalcenia postaciowego
Px - Gestos$¢ charakterystyczna
Prean - Gestos¢ Srednia
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Pret 1 - Krokiew

N = 0.51 kN

M = -0.68 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

5: o 0.04 2.00

-+ = + - 0.0040.12 = 0.12-1
fo, fou 9.69 16.62 =

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

51 2.00
= = 0.12-1

| 1.00*16.62 -

Naprezenia OK:

N = 0.51 kN

M = -0.37 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

c: o 0.04 1.07

—t = + = 0.0040.06 = 0.07<1

.y f.q 9.69 16.62 =

Naprezenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

51 1.07
= = 0.06-1

| 1.00*16.62 -

Naprezenia OK:
V = -1.61 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.19
— = ——— = 0.07<1
£ o 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u., = 0.69 cmgL/100 = 0.85 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 2 - Krokiew

N 0.34 kN
M= 2.67 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

c: o 0.03 7.81

— = + = 0.0040.47 = 0.47<1
fo, foq 9.69 16.62 =
Naprezenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 7.81

= = 0.47-1
K orse *£oa 1.00%16.62 =

Naprezenia OK:

N = 1.34 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:
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- 0.10

= —— = 0.01=<1
f . 9.69 -
Naprezenia OK:
N = -2.81 kN
M = -0.05 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
- o1 0.22 0.15

+ = + = 0.03+0.01 = 0.04.-1

kKee*foy Fog 0.53*14.54 16.62 =
Naprezenia OK:
p . 0.22 0.15
—_—+tk_* = +0.7* —— = 0.02+40.01 = 0.02.-1
| £y 1.00*%14.54 16.62 =
Naprezenia OK:
vV = 3.57 kN
WYNIKI SCINANIA:
. 0.42
— = ———— = 0.15-1
£, 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

U, = 0.87 cm<L/200 = 1.78 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 3 - Krokiew

N 0.34 kN
M = 2.67 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

5: & 0.03 7.81
+ = + = 0.0040.47 = 0.47-1

f.. L. 9.69 le.62 -

Naprezenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

- 7.81

= = 0.47-1
K crse * F oa 1.00*16.62 =

Naprezenia OK:

N 1.34 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:

- 0.10
- —— = 0.01-1
£ 9.69 =

Naprezenia OK:

N = -2.81 kN
M = -0.05 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o: o1 0.22 0.15
+ = + = 0.03+0.01 = 0.04<1
Keo*foo foa 0.53*14.54 16.62 =

Naprezenia OK:
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- o1 0.22 0.15
e = +0.7%* ——— = 0.0240.01 = 0.02-1
ko, *f £, 1.00%14.54 16.62 =

Naprezenia OK:

vV = -3.57 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.42
- = —— = 0.15-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u., = 0.87 cmgL/200 = 1.78 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 4 - Krokiew

N = 0.51 kN

M = -0.68 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

5: o 0.04 2.00

—t = + = 0.00+40.12 = 0.12+1
fo, foq 9.69 16.62 =

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

51 2.00
= = 0.12-1

korie *Toa 1.00*16.62 -

Naprezenia OK:

N = 0.51 kN

M = -0.37 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

c: o 0.04 1.07

—+ = + = 0.00+0.06 = 0.07<1

.y f.q 9.69 16.62 =

Naprezenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

51 1.07
= = 0.06-1

korie *Toa 1.00*16.62 -

Naprezenia OK:
V = 1.61 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.19
- = —— = 0.07<1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
u., = 0.69 cmgL/100 = 0.85 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 5 - Stup

N = -3.33 kN
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M = 0.00 kNm
WYNIKI SCISKANIA:

- 0.23
- = = 0.02-1
koo f.a 0.7e*14.54 -
Naprezenia OK:

o- 0.23

—_— = = 0.02<1
Koy *Fca 0.76*14.54 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u., = 0.00 cmgL/200 = 1.06 cm

Przemieszczenie OK:

Zbiorcze zestawienie wynikéw

Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta

Nr Typ Zgin. i| Zgin. | Scisk. | Scisk. |Rozciag.|Rozciag.| Scin. urin [cm] | Uwagi
preta |statecz ze ze ze zgin.
. Scisk. zgin.
1 | krokiew | 0.12<1 - - - 0.12<1 - 0.07<1 | 0.69<0.85 -
2 | krokiew | 0.47<1 - 0.04<1 - 0.47<1 0.01<1 | 0.15<1 | 0.87<1.78 -
3 | krokiew | 0.47<1 - 0.04<1 - 0.47<1 0.01<1 | 0.15<1 | 0.87<1.78 -
4 | krokiew | 0,12<1 - - - 0.12<1 - 0.07<1 | 0.69<0.85 -
5 stup - - - 0.02<1 - - - 0.00<1.06 -
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Geometria uktadu

0.24x0.45

2.640

Lista przesetl

Nr.przesta

Dtugos$¢[m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1 2.64 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Dtugos$¢ [m] Typ
1 1 2.64 0.24x0.45
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] berer [m] berez [m] heg [m] | hey [m] | a1 [m] | az [m]
0.24x0.45 0.45 0.24 - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystosé | Sprezystoscé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
0.24x=0.45
N
B Lty
2.640
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 trapezowe 3.98 11.33 0.00 1.35
2 trapezowe 11.33 4.25 1.35 2.64
Maksymalny wspdiczynnik obciagzenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Wiasny
0.24x0.45
LN
B T
2.640
Nr Nr przesia Rodzaj P P> a [m] b [m]
3 rébwnomierne 2.70 - 0.00 2.64

Staty wspdiczynnik obcigzenia:

1.10

0
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Wykresy MNT dla przesta nr 1

M
ma x|
0. 00 0.00 &0 .00 0 .00
10.2¢ 10.3¢€
[ k¥m]
14. 02 14.032 mmx
________ [EN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $Sciskanie feq [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fuq [MPa] 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cie¢ 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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f.awa fundamentowa - budynek gospodarczy

Licencja dla - KOINSTAL PROJEKT Kacper Krakowiak [001]

Geometria
Szeroko$¢ tawy B [m] 0.60
Dtugos$¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos$¢é tawy He [m] 0.40
Grubos$¢ sSciany b [m] 0.24
Mimosrdd ey [m] -0.00
Fa
E
o
= =
o =
ﬁ 1
+ + 0,40
Materiaty
Klasa betonu Cl6/20
Klasa stali RB 500
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] Ty [kN] My [kNm] Ty [kN]
1 57.55 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=71.06 kN < m*Qep=0.81 * 523.54 = 424.06 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=118.44 kN/m2
q,=118.44 kN/m?
qs:=118.44 kN/m?
qs=118.44 kN/m?
Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.12 cm?/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=4.29 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s:=25.0 cm As=5.38 cm?/mb
Nr preta Ilos¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugosé¢ catkowita [m]
1 4 54 2.16
2 2 94 1.88
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali RB 500
Masa Jjednostkowa [kg/m] 0.888
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Dtugos$¢ ogdiem

Masa ogdtem

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuije

Statecznoéé¢é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos$¢ OK. Myyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 21.2

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Ty, = 0.72 * 22.6

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.035 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.035 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y
Przechyika = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*G, = 0.3*49.00 kN/m? =
Glebokos$¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy = 2.70 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

Tabela z wartodciami:

0.00000

15.3 kNm

16.3 kN

14.70 kN/m? 2 Gz = 11.20 kN/m?

Nr H [m] Ozr Ozs Gzp Suma =
[kN/m2 ] [kN/m2 ] [kN/m2 ] Gzst+0z2p+0C2zpsitatOzpfund
0 1.20 21.78 21.78 76.92 98.70
1 1.30 23.59 21.44 75.71 97.15
2 1.50 27.22 17.28 61.02 78.29
3 1.70 30.85 11.97 42 .29 54.27
4 1.90 34.48 8.19 28.92 37.10
5 2.10 38.11 5.76 20.35 26.11
6 2.30 41.74 4.21 14.86 19.06
7 2.50 45.37 3.18 11.22 14.40
8 2.70 49.00 2.47 8.73 11.20
Legenda:

H [m] - giebokos$é liczona od poziomu terenu

osr [KN/m2] - naprezenia pierwotne

Ozs [kN/m2] - naprezenia wtdrne

oz0 [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. i Kd Obc.obl.

1. Deska podtogowa/ ptytki 0,20 1,35 -- 0,27

2.  Wylewka cementowa 1,44 1,35 - 1,94

3. Styropian 0,02 1,35 -- 0,03

4. Folia PCV 0,01 1,35 -- 0,01

5. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,35 -- 5,06

6. Tynk gipsowy 0,17 1,35 -- 0,23

7. Obc. uzytkowe 1,50 1,50 -- 2,25
Py 9,79

leffy=1,15

M leff,x=1,15 v
+ +

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefix = 1,15 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefry = 1,15 m
Grubos¢ plyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msax,p = 0,23 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 0,19 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskx,it = 0,19 KNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msax,p = 0,54 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mskxp = 0,44 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskxtp = 0,44 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 5,63 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 3,52 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 0,23 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 0,19 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,t = 0,19 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msay,p = 0,54 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msky,p = 0,44 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,tp = 0,44 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 5,63 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 3,52 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) — fca = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,01




Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x dax =10 mm

Srednica pretéw nad podporg w kierunku x dgx =10 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y day =10 mm

Srednica pretéw nad podporg w kierunku y dgy = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z géry ptyty Cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm2/mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o As = 6,54
cm?/mb (p =0,57%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdax = 0,23 KNm/mb < Mrax = 28,78 kKNm/mb  (0,8%)
Szerokos¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm2/mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o Asp = 6,54
cm?/mb (p =0,57%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdxp = 0,54 KNm/mb < Mgaxp = 28,78 KNm/mb  (1,9%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdax = 5,63 kN/mb < Vgra1x= 78,53 kN/mb  (7,2%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx,p)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm2/mb. Przyjeto $10 co 24,0 cm o As = 3,27
cm?/mb (p =0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msay = 0,23 KNm/mb < Mray = 16,47 KNm/mb  (1,4%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mer > Msky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm?/mb. Przyjeto ¢$10 co 24,0 cm o Asp = 3,27
cm?/mb  (p = 0,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdy,p = 0,54 KNm/mb < Mgay,p = 16,47 KNm/mb  (3,3%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdy = 5,63 kKN/mb < Vra1y = 80,82 kN/mb  (7,0%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky,p)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 0,01 mm < aim=5,75mm  (0,1%)
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2 L —r—— 7 ——— ~— — — — o
30, 1281 130, - T ]
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ya N SCHEMAT POtACZEN | ZAKOTWIEN — S ‘ a 2 c
/ ;TZOOcm \ NAROZY tAW FUNDAMENTOWYCH - 50cm ’7 N < ‘
N —= \ skala 1:30 — | a Beton C16/20 B(20) \
{\%4 ] J | g D 412mm g & |
N ‘ CHUDY BETON C12/15 (815)/ 1s'~7/@ strzemiona ‘
S~ GRUBOSC 10cm #bmm co 25cm
‘ 30cm 30cm =3 =3 L=110em ‘
60
ZBROJENIE. GLOWNE ‘ - 18 ‘
HANY FUNDAVENTOUEY RIS P - - - _l
ZARYS Zestawienie stali dla taw fundamentowych
LAWY FUDNAMENTOWE K Dlugosé
< Nr Srtce:m ml[':"]’“ [IIs::L; catkowita -
" [m] Rysunek RZUT FUNDAMENTOW Nr rys. 1
L ~ b 1. 12 69,35 4 2774
N | 2. 6 1,10 262 288,2
| J 3, 2 | 8% | 1 88 Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
STRZEMIONA DODATKOWE ZBROJENIE: - LESNICZOWKA
W KSZTALCIE LITERY L k\ 4. 12 3,00 24 72,0 05.2023
STRZEMIONA= | 5. 12 14,50 4 58,0 Adres Majdow gm. Szydfowiec SW‘O/FO”’Wt
6. 6 0,58 58 336 budynku dz. nr ewid. 72/302 1:100/A3
$rednica @6 #12 :
Dlugosé ogdtem [m] 21,8 | 4162 Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888 Projek‘[gmt mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16
Masa ogétem [kel A 3696 Asystemt mgr inz. Magdalena Ptak -
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UWAGI:

1. NA SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH WEWNETRZYNYCH/ ZEWNETRZNYCH W POZIOMIE STROPU WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY

/BROJONY 4#12, STRZEMIONA #6 CO 25cm, BETON C20/25 (B25)

. KOMINY® SYSTEMOWE

O PN

. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ
. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC 7 ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH
. NADPROZA YTONG YN, YF 7 BETONU KOMORKOWEGO, NADPROZA YF WYMAGAJA ZESPOLENIA 7 WARSTWAMI MURU NAD NIMI.

NIEZBEDNA JEST CONAJMNIEJ JEDNA WARSTWA BLOCZKOW NAD NIMI Z WYPECNIENIEM SPOIN PIONOWYCH.
Dltugos¢ oparcia nadprozy nalezy zweryfikowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta.
6. DOPUSZCZA SIE, WYKONANIE NADPROZY MONOLITYCZNIE WYLEWANYCH O WYSOKOSCI 20cm, ZBROJENIE GrOWNE 2412,

STRZEMIONA #6 CQO 12cm, BETON €20/25

[ Elementy konstrukcyjne
[ Sciany dziatowe
T — ) Nadproza/Podciqgi
/brojenie dolne
= = — /brojenie gorne

(B25)

ZESTAWIENIE  NADPROZY
Nr | Warianty produktu | Diugose [cm] |Szerokose [em]| llos¢ [szt.] ?ﬁ?;o?uze{gﬁsc yggrf‘:}uﬂm
1. YF 125/11,5 125 (] 1 95 150
2. YF 150/11,5 150 15 1 110 20,0
3.1 YF 250/115 250 15 2 150 250
401 YN 130/24 130 240 2 90 20,0
5. YN 150,24 130 24,0 12 110 20,0
6. | YN 200/24 200 240 1 150 250
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UWAGI:

1.
2. Otulenie dolnych pretéw zbrojenia 2,0cm, otulenie gérnych pretdw zbrojenia 2,0cm.
3.
4

. W przypadku kolizji z otworem prety zbrojenia rozciq¢ i zagiq¢, zbrojenie rozcigte zastgpi¢ zbrojeniem obrzeznym

Ptyta nad parterem grubosci 15 cm, poziom spodu piyty +2,83m od warstwy chudego betonu,
W przypadku kolizji z kanalami rozsunq¢ oraz zagesci¢ zbrojenie wg. szczegdlu
odpowiadajgcemu polu rozcigtego zbrojenia wg schematow

spekaniu przed ugieciem stropu

. SZCZEGOL DOZBROJENIA
NAROZE ZEWNETRZNE, WOLNOPODPARTE

BETON SKALA 1:50

STAL ZBROJENIOWA:

€20/25 (B25)
# A-IIN_ (B5005P)

Otulina c.nom = 20 mm
Maksymalna wartos¢ w/c = 0,50
Minimalna zawartos¢ cementu= 300kg/m

[om]

Wymiary

Zbrojenie dolne

= = = /brojenie gdrne

@74 3
T 1

. Pod stropem na catej dtugosci Scianki dziatowej, wypetnienie grubosci ok. 1,5cm materialem trwale elastycznym, zapobiegajgcym

. Scianki dziatowe kotwione do scian nosnych za pomocq strzepi, lub ocynkowanych fqcznikéw stalowych, co trzeciq warstwe

SZCZEGOL DOZBROJENIA
OTWOROW WENTYLACYJNYCH
of skala1:50 5
&8 #12
NE- X ukladane
ngg \ ' gorg i dotem
~Ni X
A
A
L
ju
7 A
#12
ukladane
gorg i dotem
TR0 Sy e

286

110

9

110

96

12,

429

238

Zestawienle stali dla stropu - budynek mleszkalny
Nr greg e DT::]’“ Hlosé [szt.] caIl?;l\:ﬁ::c[m]
1. 10 5,85 18 105,3
2. 10 4,30 87 374,1
3. 10 2,40 112 268,8
4. 10 10,00 10 100,0
5. 10 3,80 10 38,0
6. 10 1,30 20 26,0
7. 10 4,60 18 82,8
8. 10 1,80 87 156,6
9. 10 2,30 142 326,6
10. 10 1,80 36 64,8
11. 10 0,90 107 96,3
12. 10 2,10 20 42,0

$rednica #10
Dlugosé ogétem [m] 1681,3
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617
Masa ogétem [kg] 1037,4

UWAGI:

Przy zamowieniu zaleca sie zwigkszenie ilosci stali o 7% ze
wzgledu na nieuwzglednienie dfugosci dfugosci zaktadow pretow
konstrukeyjnych, rozdzielczych oraz dozbrojen narozy.

Rysunek |SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERUL Nr rys. 2
/BROJENIE PELYTY NAD PARTEREM
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdow gm. Szydfowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:100/A3+
Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PBKb/16
Asystent mgr inz. Magdalena Ptak -
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] e EL =
O O O I = 1 1 H= YF125/11, lgel | | o UWAGI:
B85 H 2 JE e BEREE 1. KOMINY SYSTEMOWE
z_ﬁ Hf ! Vdrabing 60x80 o B ¥ 2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ
\ S il | i S B S B - 3. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC 7 ODPOWIEDNICH RYSUNKOW
| YF 125/11,5 = YF 125/115 YF125/11.5 | - BRANZOWYCH
| 0, 80 , 7 269 L %0, 100 |9 w0 48, 297 - ¥ 4. NADPROZA YTONG YN, YF Z BETONU KOMORKOWEGO, NADPROZA YF WYMAGAJA
z T /‘m 330 1214 = 459 12 444 T ZESPOLENIA Z WARSTWAMI MURU NAD NIMI. NIEZBEDNA JEST CONAJMNIEJ JEDNA
L 1 i s | e i H | R S5 . ‘ < WARSTWA BLOCZKOW NAD NIMI Z WYPELNIENIEM SPOIN PIONOWYCH.
B ! AT ‘“ AT AT ) [ - Dlugos¢ oparcia nadprozy nalezy zweryfikowac zgodnie z wymaganiami producenta.
o - | iyl L Ly ‘ = | o 5. DOPUSZCZA SIE WYKONANIE NADPROZY MONOLITYCZNIE WYLEWANYCH O WYSOKOSCI 20cm,
(S T Sl it = 2 SN e 7 E et SR ; A / SN S § B / SEe / 2 S Sh S i S S €) ZBROJENIE GLOWNE 2#12, STRZEMIONA #6 CO 12cm, BETON C20/25 (B25)
a5 | |
PSS, 150, 150, 150, 150, 150 150, 150 150 53],
: : ZESTAWIENIE  NADPRO7Y
¥ AVM 1257 24 . » " » Max szerokos¢ | Min dlugose
| | Nr | Warianty produktu | Diugose [cm] |Szerokose [em]| llose [szt] | otyory [em] | oparcia %om}
2 1281 R 1LY 125/115 125 15 5 95 150
| 1305 Dy 2| W 150/24 150 24,0 3 110 200
£ o
[ Elementy konstrukeyjne
1 Sciany dziatowe
T — 2 Nadproza/Podciqgi
/brojenie dolne
= — — /brojenie gdrne
TRZPIEN T1 A=A TRZPIEN T2 B-8
skala 1:50 skala 1:25 skala 1:50 skala 1:25
***** NADPROZE YF
‘r 15cm \ h
a3 [ wi NE 2412 \ 2412 e
s | —— K £ Q(,\ﬂ\
5% T \ £ \l |( B3 ] [ 15 o mm
% fﬁ | 3 L“‘ o //5
| | [WIENIEC W2 } 7
n £ ‘ | 96 co 8/15
H ] A \ \
] F } - } Zestawienie stali dla trzpieni
] ‘ /4# 2, L=240cm # co 8/15, L=73cm | = ] | /2#12, L~395cm 10 Dlugost | llosé Liczha | Dlugosé
mm £ I 41275 d ‘ o 2 ‘ J Nr $rednica [m] [szt.] elementéw | catkowita
| 3 e N ‘ a3 i ‘ gl 2 S . [szt.] [m]
A7 A | - i 5 el e /2#12, L~405cm 66 Trzpien T1
= A S \ 1—7 —_—r / 1 6 0,73 12 18 157,7 Rysunek SCHEMAT KONSTRUKCYJNY Nr rys. 3
7\J e 8% | i | % co 8/15, LT3 2 12 2,40 a 18 1728 PODDASZA
tem WIENIEC W1 } s } Trzpieri T2 . Data:
| ! . s & [ om | m [ i [em Obiekt BUDTNEK MESZKALNY ~
\ i E \ ) 12 4,05 2 4 324 05.2023
} = H 1275 } 5. 1 3,95 2 4 316 Adres Majdow gm. Szydrowiec Skala/Format
% . | $rednica 96 #12 budynku dz. nr ewid. 72/302 1:100/A3
C <7/7 b y, ey ) 60 Dtugosé ogétem [m] 2219 236,8 _ - -
\ A5, \ zagiqe do wienca Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888 Branzo Konstrukcja Nr upr. Podpis
WIENIEG W1 Masa ogétem [kg] 49,3 210,3 Projektgmt mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16
Asystemt mgr inz. Magdalena Ptak -
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420
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87

667

137

50

P 100 i 90 i 90 i 90 58 i 95 i 90 i 90 - 90 i 90 82 V34X 78 i 90
. | Rodzaj materiatu, asortyment | Przekrdj | Dtugoé¢ | Liczba |Objetosé
Lp. Nazwa elementéw : : 3

i klasa materiatu [emxem] | [cm] [szt.] [m’]

1 Murtata M1 Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 740 4 0,426

2 Ptatew P1 Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 470 1 0,068

3 Stupek S1 Drewno sosnowe, klasa C24 17x17 340 1 0,098

4 JetkaJ1 Drewno sosnowe, klasa C24 8x16 435 18 1,002

5 Krokiew K1 Drewno sosnowe, klasa C24 8x16 578 30 2,221

6 Krokiew K2 Drewno sosnowe, klasa C24 8x16 709 6 0,544

7 Wymian W1 Drewno sosnowe, klasa C24 8x16 115 12 0,177

8 Deska Okapowa DO1| Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 540 1 0,026

9 Deska Okapowa DO2 | Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 460 1 0,022

10 Deska Okapowa DO3 | Drewno sosnowe, klasa C24 | 3,2x15 495 1 0,024

) Deska Okapowa DO4 | Drewno sosnowe, klasa C24 | 3,2x15 740 2 0,071

4,679

UWAGI:

1. Rozwigzanie konstrukcji wiezby, wraz z zestawieniem elementow, powinno zostac

zweryfikowane przez wykonawce przed zakupem materialow
2. Drewno przed montazem zaimpregnowa¢ wg. zalecen producenta

Jetka 8x16cm

61\

H 5,

286

Krokiew 8x16cm

Rysunek RZUT WIEZBY DACHOWEJ Nr rys. 4
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 052023
Adres Majdow gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:100/A3
Branzo Konstrukeja Nr upr. Podpis
Projek‘[gmt mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16

Asystent

mgr inz. Magdalena Ptak




Szczeg6t okapu
skala 1:10

Izolacja przeciwwi\gociowa\

/brojenie wienca

WA

e
N
\‘\
1l
L
V4

Wieniec zelbetowy 24x24cm-]

Scianka  kolankowa
bloczek gazobetonowy
grubosci 24cm

/|

%
:

Kotwa M16 — 350
kl. 4.6

Murtata 12x12cm

Krokiew 8x16cm

Murtata 12x12cm | [

Szczeg6t kotwienia murlaty

skala 1:10

Izolacja przeciwwilgociowa ‘

Kotwa M16 - 350
kl. 4.6

Podkladka poszerzana M12
\EL

N\

Wieniec zelbetowy 24x24cm |

Rozstaw kotew co ok. 150cm (max 200cm)

\Zbrojeﬂ'e wiefica

O 0N

PANEL NA RABEK STOJACY

LATA DREWNIANA 5x5cm

KONTRLATA 3x5cm

MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 8x16cm

PAS NADRYNNOWY

PAS SKROPLINOWY

OBROBKA DESKI OKAPOWE

NAWIAZUJACYM DO DESKI ELEWACYJINEJ

PODBITKA 7 SZALOWKI DREWNIANEJ W KOLORZE

Rysunek SZCZEGOr KOTWIENIA MUREATY Nr rys. 5
SZCZEGOL OKAPU
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdow gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:100/A3
Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Projek‘[gmt mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16

Asystent

mgr inz. Magdalena Ptak




#5

Wieniec W1, W2, W3

skala 1:10

MW, Prety zbrojeniowe wienica 2412

&

2. Strzemiuno/‘

1
24cm

NW, Prety zbrojeniowe wienica 2412

18

18
18

Sczegot potaczenia wiencéw

skala 1:50

18 \2. Strzemiona

#6 1=84cm co 25cm

‘ min.50cm ‘ min.50cm |
[ — \ [ ————
c = E—
| \ g \
=
Uwagi:
Z ienie stali dla wiefica W1, W2, W3
BETON KONSTRUKCYJNY CZO/25
Dlugodé | llos¢ | DiUEOSé
Nr | Srednica | DES | 1O | catlowita STAL ZBROJENIOWA RB 500
- (] W1,W2 WIENIEC W BUDYNKU MIESZKALNYM
Wienlec W1 W3 WIENIEC W BUDYNKU GOSPODARCZYM
1. 12 57,00 4 228,0
2 6 0,34 230 193,2
Wieniec W2
3 12 26,90 4 1876 Rysunek WIENIEC W1,W2,W3 NF rys. 6
6 0,34 190 159,6
Wieniec W3
5. 12 36,52 4 146,1 Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
6 0,84 137 1151 LESNICZOWKA 05.2023
o :zed";:a 4?769 5';1127 Adres Majdéw gm. Szydlowiec Skala/Format
ugosc ogélem [m] . g budynku dz. nr ewid. 72/302 1:10/A4
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa og6tem [kg] 1039 | 49838 Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Projektgnt mgr inz. Kacper Krakowiak |[SWK/0017/PBKb/16
Asystemt mgr inz. Magdalena Ptak -




Wieniec W2 24x24cm
4412, 96 co 25cm

Wieniec W1 24x24cm
4412, 96 co 25cm \

+] 2,75

o

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA RB 500

X
A
_________ ~160cm
Belka Zelbetowa B2
spge. !0 TT-----TT7
\ t 42,88 ~1blert
. P
A ] _ - _
 ~ +200 T TTT==
Prety rodzielcze
#8 co 20cm ] R
] L=110cm Nc‘é ——————— -
Nl ~105em ~
Nr 1.2 szpilki #12 L=80cm co 20cm
w _ s #10 co 12cm osadzone w fundamencie 6szt.
n { — 2%
**Et::|:i:t:|:-=*zé’;é/ ,
ICO-—F=-Fo=-t=rT] Prety rodzielcze #10 co 15¢m é
FLJd-e2=9-T [=250-290cm oparte 5
TIS _\&\J P na scianie bocznej po 12cm =
1\'\—\_* ‘E\M I =
BN I &Q KN 28cm
N N
N \\\ Prety rodzielcze
o #8 co 20cm
12cm L=110cm T : o 3
< Zestawienie stali dla schodéw zelbetowych
1x15 &8
Nr 5, 4 1032 /o5 Dlugos¢ | llose | Dluose
410 co 12em N =W AE Nr $rednica 8 catkowita
NATRE [m] [ezt.] [m]
NN :
i\‘\0,00:BBOAOm n.p.m. N S é* 1. 10 3,75 5 18,8
2. 10 3,26 4 13,0
“““““““““ N 3. 10 3,55 5 17,8
T / / ) /
A L Vi Ly z LN - 4. 10 3,15 4 12,6
VA 0.33 N 5. 12 0,80 6 4,8
| » a 2 a | I
I " < 4 4 . A | \I < 6. 8 1,00 28 28)0
I 240 h, < . 255cm Aa %a N Ocm
i — R - - = ,’2 . 7. 10 2,90 9 26,1
I i v A-]998 - as . SN “ ¢
_—a - i 4 LAV NN . Srednica H8 #10 #12
I// . o e 2 . ) - A < . (i oA
VL S 1 p ’ ¢ e , A B Dlugos$é ogétem [m] 28,0 88,2 4,8
N
- - Masa jednostkowa
s [kg/m] 0,395 0,617 0,888
Masa ogdétem [kg] 11,06 54,4 4,3

Rysunek SCHODY ZELBETOWE Nrrys. 7
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw, gm. Szydiowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:25/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16

Asystent

mgr inz. Magdalena Ptak




BELKA ZELBETOWA B1

SCHEMAT STATYCZNY.

PRZEKROJ 1-1

(1) 212

| @ #6 co 15cm

PRZEKROJ 2-2

Tl g

(1) 2#12 1 2 (1) 2# 12
\ -
() D3
VA an

‘ 1@4#16

CHNE

#6 co 13c#6 co 10cm

@ @ #6 co 15cm

#6 co 1381l co 15cm

12| 354 12
(1)2 # 12mm L=398 cm

19(§ 348 ?\19

(2)4 # 16mm L=372cm

372
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEY
Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR [mm] Dtugosc¢ llos¢ St0S/RB 500
# [em] [szt.] 5 6 412 416
1 12 398 2 7.96
2 16 372 4 14.88
3 6 92 25 23.00
DLUGOSC OGOLEM [m] 23.00 7.96 14.88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888 1.578
MASA OGOLEM [kg] 5.11 7.07 23.48
MASA RAZEM [kg] 35.66

(D 212 =

| @ #6 co 100mﬂr§
@ 416 [/ !//
206
Q. 3) #6 L=92cm
BETON KONSTRUKCYJUNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500
Rysunek BELKA ZELBETOWA B1 Nr rys. 8
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:25/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PBKb/16
Asystent |mgr inz. Magdalena Ptak -




BELKA ZELBETOWA B2

SCHEMAT STATYCZNY.

N

@ #6 co 12cm @

#6 co 9cm
112! 238 !121
(12 # 12mm L=274cm
19 232 19
b N2 12?\N

(2)3 # 12mm  L=256 cm

256

PRZEKROJ 1-1

ON R

(3 #6 co 12em ‘ig

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

PRZEKROJ 2-2

L (D 212 =

@ #6 co 12cm 1

_IY

Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR [mm] Dtugos¢ llos¢ St0S/RB 500
# [em] [szt.] 5 6 412
1 12 274 2 5.48
2 12 256 3 7.68
3 6 84 19 15.96
DLUGOSC OGOLEM [m] 15.96 13.16
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kq] 3.54 11.69
MASA RAZEM [kg] 15.23

26

(3 #6 L=84cm

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500

Rysunek BELKA ZELBETOWA B2 Nr rys. 9
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:25/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PBKb/16

Asystent

mgr inz. Magdalena Ptak -




BELKA ZELBETOWA B3

SCHEMAT STATYCZNY.

\J
154
(1) 2#12

(}
Iidl

94

‘ I1\@ 2#%2 ‘ 7

s
ke o

#6 co 15cm

#6 co 12cm

L

112! 154

2 # 12mm L=198cm

2

1
19(§ 148
©f 12

(21 # 12mm L=172cm

19
12 |o

172
(21 # 12mm  L=172cm

172

PRZEKROJ 1-1

ON:

12

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

| @ #6 co 15cm

=

EYR

PRZEKROJ 2-2

(D) 212

Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR [mm] Dtugose llose St0S/RB 500
# [em] [szt.] 5 6 412
1 12 198 2 3.96
2 12 172 2 3.44
3 6 92 10 9.20
DLUGOSC OGOLEM [m] 9.20 7.40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kg] 2.04 6.57
MASA RAZEM [kgq] 8.61

26

| @ #6 co 15cm

20
N
2

g

\2471

(3 #6 L=92cm

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500

Rysunek BELKA ZELBETOWA B3 Nr rys. 10
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023

Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:25/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis

Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PBKb/16

Asystent |mgr inz. Magdalena Ptak -




STOPA FUNDAMENTOWA

50

w

b4#12mm

25 ,|125

125]

(4) @6mm co9/18cm

(@ @6mm co9/18cm

@ a#12mm

4

)

27

@#12mm co 25 cm

.

7

@#12mmoo25cm

chudy beton C12/15 (B15)

|

(M2#12mm  co25emL=40cm

40

>|

L=148cm
116

@ 4#12mm

32

21w|5

21

21

21

(@ @6mm co9/18cmL=84cm

40

|aq]

PRZEKROJ B-B

Mocowanie stupa drewnianego za pomoca zigczy
25 iesielskich sy ych i ko janych Hilti
| lub podobnych o tych samych wtasciwosciach

| (® a#12mm

co9/18cm 6mm @ (@)

1 L

@ #12mm co25cm

YA

@#12mm co 25 ecm

M

chudy beton C12/15 (B15)

50

(@2#12mm co25cmL=40cm

40

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
mm] | Dtugos¢| llos¢
NR [em] |[szt.] St0S/RB 500
0| # 26 #12
1 12| 40 2 0.80
2 12| 40 2 0.80
3 12| 148 4 5.92
4| 6 94 7 6.58
DLUGOSC OGOLEM [m] 6.58 7.52
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kg] 1.46 6.68
MASA RAZEM [kg] 1.46 6.68

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA RB 500

Rysunek STOPA FUNDAMENTOWA Nrorys. T
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:25/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PBKb/16

Asystent

mgr inz. Magdalena Ptak




355

50,

684
624

355

Siatka zbrojenia
912 co 10cm

330

376

} 564 }

Kol

—

ZAGIETE KOKCE PRETOW GLOWNYG

ZARYS

e ~ SCHEMAT POLACZEN | ZAKOTWIEN
/ ‘7‘T200cmA N\ NAROZY tAW FUN?AMENTOWYCH
{ § — \ skala 1:50
\%9 ] J
N
~ __ - /«
7BROJENIE GEOWNE
LAWY FUNDAMENTOWEJ
#12mm 1=3,0m

ZARYS
LAWY FUDNAMENTOWEJ\

DODATKOWE ZBROJENIE
W KSZTALCIE LITERY L

LAWY FUDNAMENTOWEJ\

1. W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTU NIENOSNEGO NALEZY GO USUNAC AZ DO WARSTWY

NOSNEJ, A UBYTEK WYPELNIC CHUDYM BETONEM B15 (C12/C15) LUB POSPOLKA
STABILIZOWANA CEMENTEM Z ZAGESZCZENIEM DO 1s=0,97.
2. PODCZAS BETONOWANIA FUNDAMENTOW NALEZY ZWROCIC UWAGE NA WKASCIWE
ZAGESZCZENIE MIESZANKI BETONOWEJ.

3. POWIERZCHNIE FUNDAMENTOW STYKAJACE SIE Z CRUNTEM ZABEZPIECZYC PRZECIWILGOCIOWO

PRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE EMULSJA ASFALTOWA (NP. DYSPERBIT).

4. POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE Z CHUDEGO BETONU B15 (C12/C15) — MIN 10cm

5. W FUNDAMENTACH UMIESCIC ELEMENTY UZIEMIEN WG PROJEKTU

6. PRZED WYKONANIEM WARSTW 7 CHUDEGO BETONU W POZIOMIE POSADOWIENIA NALEZY
WYKONAC ODBIOR GEOTECHNICZNY PODEOZA GRUNTOWEGQ POTWIERDZONY WPISEM DO

DZIENNIKA BUDOWY

7. POD SCIANKI DZIALOWE NALEZY WYKONAC ZBROJENIE Z SIATEK ZGRZEWANYCH 7 PRETOW ¢6

W ROZSTAWIE 10x10cm LACZONYCH NA ZAKLAD
8. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW

BRANZOWYCH. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ

8cm

‘N

e

ZBROJENIE LAWY FUNDAMENTOWEJ

skala 1:25

\SCFT

66cm
4

a

|

40cm

A,A,A,A,T,
Jher

| =

<+

Sciana fundomentowa
z bloczka fundamentowego
grubosci 24cm

-10,24
|

/
I /

30cm

CHUDY BETON €12/15 (815)/

GRUBOSC 10cm

30cm

60cm

N Beton C16/20 B(20)
1) 4#12mm

18™

30
30

7
#6mm co 25cm

60cm

100cm

40cm

10cm,

J0cm,

strzemiona

L=110cm

Zestawienie stali dla taw fundamentowych

Diugo$é
[m]

$rednica

losé
[szt.]

Dtugo$é

Rysunek

RZUT FUNDAMENTOW

Nr rys. 12

12 41,80

4

167,2

6 1,10

151

166,1

12 7,00

1

7,0

B win e

12 3,00

8

24,0

Eradni

?6

#12

Obiekt

BUDYNEK GOSPODARCZY

Data:
05.2023

Adres
budynku

Majdow gm. Szydfowiec
dz. nr ewid. 72/302

Skala/Format
1:100,/A3

or

Dtugo$¢ ogétem [m]

166,1

198,2

sa jednostkowa [kg/m]

0,222

0,888

Masa ogétem [kg]

36,9

176,0

Branza

Konstrukcja

Nr upr.

Podpis

Projektant

mgr inz. Kacper Krakowiak

SWK,/0017,/PBKb/16

Asystent

mgr inz. Magdalena Ptak
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UWAGI:

1.

NA SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH WEWNETRZYNYCH/ ZEWNETRZNYCH W POZIOMIE STROPU
WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY ZBROJONY 4412, STRZEMIONA #6 CO 25cm, BETON
€20/25 (B25)

. KOMINY SYSTEMOWE
. RYSUNEK ROZPATRYWAC [ACZNIE 7 RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ
. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW

BRANZOWYCH

. NADPROZA YTONG YN, YF Z BETONU KOMORKOWEGO, NADPROZA YF WYMAGAJA

ZESPOLENIA Z WARSTWAMI MURU NAD NIMI. NIEZBEDNA JEST CONAJMNIEJ JEDNA
WARSTWA BLOCZKOW NAD NIMI- Z WYPELNIENIEM SPOIN PIONOWYCH.
Dfugosce oparcia nadprozy nalezy zweryfikowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

. DOPUSZCZA SIE, WYKONANIE NADPROZY MONOLITYCZNIE WYLEWANYCH O WYSOKOSCI

20cm, ZBROJENIE GLOWNE 2#12, STRZEMIONA #6 CO 12cm, BETON C20/25 (B25)

[ Elementy konstrukeyjne
[ Sciany dziatowe

=
L

Nadproza/Podciqgi

Zbrojenie dolne

= — — /brojenie gdrne

ZESTAWIENEE  NADPROZY
Nr | Warianty produktu | Dlugose [cm] |Szerokost [em]| llose [szt.] %?;;uzeﬁﬁt y;;grc?gug[isrﬁ}
1. YN 150,24 150 240 1 110 20,0
2.1 YN 175/24 175 240 J 125 25,0

24
1l
1

=

600
624
648

UWAGI:

1. Ptyta nad parterem grubosci 15 cm, poziom spodu plyty +2,58m od warstwy chudego betonu,

648
624

142

120

124

120

142

600

2,

2,

% *
LT

12 415 ! 415 12
1
24 391 24, 391 24
A A A ATA
| | |
| | |
| | |
gl e e re———————j e o 6
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| E| | |
L g2 |
it I |
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| l\ s || $10 co 12cm |
| $10 co 12
H | |
‘ g ‘ ‘ gl g 2
| |#10/ co 12cm L=1,7m& #10 co 14 n L=3,0m $10 co 12em|L=1,7, ©| Yl ©
' 2 8| | TR I % Tk
J— ° \
(i =
i - | e |
il SlIE |
!’3 DI |
g
| 2l |
| g |
B4 24445¢m = A
= S = e ot S B B A it S S S O
| | |
2‘4V 391 2‘% 391 2“%
A A A
97 240 149, 1m0 45 120 93 .
” | B ; L
)2 415 L 415 12,
‘ 854! \
|

2. Otulenie dolnych pretdw zbrojenia 2,0cm, otulenie gérnych pretdw zbrojenia 2,0cm.
3. W przypadku kolizji z kanatami rozsunq¢ oraz zagesci¢ zbrojenie wg. szczegbtu

4. W przypadku kolizji z otworem prety zbrojenia rozciq¢ i zagiq¢, zbrojenie rozcigte zastqpic

zbrojeniem obrzeznym odpowiadajqgcemu polu rozcigtego zbrojenia wg schematdw

BETON €20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: # A-lIN (B500SP)
Otulina c.nom = 20 mm
Maksymalna wartos¢ w/c = 0,50
Minimalna zawartos¢ cementu=  300kg/m
Wymiary [cm]

Zbrojenie dolne
= = = brojenie gorne

SZCZEGOL DOZBROJENIA

NAROZE ZEWNETRZNE, WOLNOPODPARTE
SKALA 1:50

SZCZEGOL DOZBROJENIA
OTWOROW WENTYLACYJNYCH
o5  skala1:50 5
S8 #12
N @= uktadane
5%9 <: ' gbra i dolem
S

Wi
K

A

#12
uktadane
gorg i dotem

Zestawienie stali dla stropu - budynek gospodarczy

Ne | Srednica | PESC lost szt | oESE
1. 10 6,25 34 212,5
2. 10 4,15 104 431,6
3. 10 2,30 68 156,4
4. 10 1,70 104 176,8
5. 10 3,00 52 156,0
Srednica #10
Dtugo$é€ ogétem [m] 1133,3
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617
Masa ogétem [kg] 699,2

UWAGI:

Przy zamowieniu zaleca sie zwigkszenie ilosci stali o 7% ze
wzgledu na nieuwzglednienie dlugosci diugosci zakladdw pretow

konstrukeyjnych, rozdzielczych oraz dozbrojen narozy.

Rysunek |SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERUl Nr rys. 13
ZBROJENIE PLYTY NAD PARTEREM
Obiekt BUDYNEK GOSPODARCZY Data:
05.2023
Adres Majdow gm. Szydfowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:100/A3
Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Projek‘[gmt mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16
Asystemt mgr inz. Magdalena Ptak -
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| 10x10cm
- | -
3 3
@ \ | | | | \ \ | I \
=
\ | | | | \ \ | I \
M1
\ | N | | \ | | I \
KR b Y ——— = s
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Lo | S | A | I | A | S S |l | |
DO1
) Rodza) mate-riafu, Przekréj | Dtugoéé | Liczba |Objgtose
Lp. Nazwa elementéow asortyment i klasa 3
. [emxem] | [em] [szt.] [m’]
materiatu
1 Murtata M1 Drewno sosnowe, klasa C24| 12x12 975 2 0,281
2 Ptatew kalenicowa PK1 | Drewno sosnowe, klasa C24| 12x12 985 1 0,142
3 Kleszcze KL1 Drewno sosnowe, klasa C24| 8x16 195 6 0,150
4 Miecze MI1 Drewno sosnowe, klasa C24| 10x10 120 6 0,072
5 Krokiew K1 Drewno sosnowe, klasa C24| 8x16 469 24 1,440
6 Podwalina PO1 Drewno sosnowe, klasa C24| 12x12 680 1 0,098
7 Stupek S1 Drewno sosnowe, klasa C24| 12x12 205 3 0,089
8 Deska Okapowa DO1 | Drewno sosnowe, klasa C24| 3,2x15 975 2 0,094
2,365
Obiekt BUDYNEK GOSPODARCZY Data:
05.2023
?Wé@' . e konstrukeil wiesh towien | 5 Adres Majdow gm. Szydtowiec Skala/Format
. OzZwWiIgzanie KONSUrUKC|r Wigzby, wraz z zestawieniem e€elementow, . 1:100 /A3
powinno zosta¢ zweryfikowane przez wykonawce przed zakupem budynku dz. nr_ewid. 72/302 1100/
materiofow Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
2. Drewno przed montazem zaimpregnowa¢ wg. zalecen producenta
P preg 9 P Projektgnt mgr inz. Kacper Krakowiak |[SWK/0017/PBKb/16
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| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
IOKREGOW A

N1z B A
[ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

+
oy
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swic;tokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(R
mgr inz. Andrz€j Pienigze

Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:

1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak 5, ;
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek

2. Okregowa Rada SOIIB

. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chgciaj
4. a/a Czlonek skladu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
ek skladu orzekajacego

w



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16
do projektowania

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 1 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pi€nigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Tl

dri tefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Cliociaj
Czlonek sktadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TER-Q59-SGC *

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16

adres zamieszkania ul. Rytwianska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa budynku mieszkalnego

oraz budynku gospodarczego

INWESTOR: Nadles$nictwo Skarzysko
ul. Wiejska 1
26-110 Skarzysko Kamienna
LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 72/302
Obreb: 0008 Majdow
Jednostka ewidencyjna: 143005 _5 Szydfowiec

KATEGORIA OBIEKTU: | —budynek mieszkalny jednorodzinny

[l — budynek gospodarczy
PROJEKTANT INSTALACJI magr inz. Kacper Krakowiak
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mgr inz. Ewa Galus

Staszéw, maj 2023r.
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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Budowa budynku mieszkalnego
oraz budynku gospodarczego

INWESTOR: Nadles$nictwo Skarzysko
ul. Wiejska 1
26-110 Skarzysko Kamienna
LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 72/302
Obreb: 0008 Majdow
Jednostka ewidencyjna: 143005_5 Szydfowiec

KATEGORIA OBIEKTU: | —budynek mieszkalny jednorodzinny

Il — budynek gospodarczy
PROJEKTANT INSTALACJI mgr inz. Kacper Krakowiak
SANITARNYCH nr upr. SWK/0243/PBS/19

ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Ewa Galus

Staszéw, 15 maj 2023r.



1. Zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla projektowanego budynku mieszkalnego pofozonego na dziatce
o nr ewid. 72/302 w miejscowosci Majdow, gmina Szydtowiec.

Zakres opracowania obejmuje:
e wewnetrzng instalacje wody,
e wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
e wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania,
e przytgcze wodociggowe,
e przytacze kanalizacyjne.

1.2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332
z pozniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

» Mapa do celéw projektowych,

» Ustalenia z Inwestorem.

1.3. Materiaty wyjsciowe
Materiatami wyjsciowymi sa:
e geodezyjny podkfad sytuacyjno —wysokosciowy,
e czesc architektoniczno —budowlana,
e ustalenia z Inwestorem.

2.  Opis techniczny
2.1. Instalacja wodociggowa

2.1.1. Opis wewnetrznej instalacji wodnej

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele bytowe,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz do przygotowania wody do zasilania instalacji
grzewczej. Eksploatacja instalacji odbywaé sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe;.
Dostarczana woda odpowiada¢ bedzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 2017 z dnia 7.12.2017 poz.2294). Wewnetrzna instalacja wody
rozpoczyna sie za zestawem wodomierza gtéwnego.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-01706.
Woda zimna doprowadzona jest za pomocg projektowanego przytgcza wody z istniejgcej sieci
wodociggowej. Przewody rozprowadzajgce pokazano na odpowiednich rysunkach. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przewoddw przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow
bez spadkow, jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym



powietrzem.

Przewody instalacji wody projektuje sie z rur PP zespolonych. Dla wody zimnej zatozono
rury PP jednorodne PN10, natomiast dla wody cieptej rury PP stabilizowane wktadka z wtdkna
szklanego PN20. Rury oraz ksztattki winny byé zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008
»Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkow
czes¢ 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci. Celem zapewnienia
kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w rozstawie co 10m. Przez
punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami lub wktadka gumowa.
Pomiedzy punktami statymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie:

del1l6-1,2m de25-1,5m ded40-1,7m de63-2,2m
de20-1,3m de32-1,6m de50-2,0m

Dla pionéw kompensacje realizowaé przez montaz punktu statego pod trdojnikiem,
stanowigcym odgatezienie zasilajgce dang kondygnacje (max rozstaw 3 —5 m).

Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i3 cm.
Grubos¢ termoizolacji nalezy przyja¢ wg zapiséw w tabeli w punkcie 1.5, zatacznika nr 2 do
»,Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pdzniejszymi
zmianami). Do izolacji cieplnej armatury i pofaczen kotnierzowych stosowaé¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy
ma wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Rury nalezy mocowac¢ uchwytami do $cian i stropéw z zachowaniem normatywnych
odstepdéw. Rury prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji (stosowac
zawory odcinajace z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydtuzen termicznych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz ci$nienie robocze. Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako probe
wstepng, gtéwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prdbne,
odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego,
t.j. ok. 9 bar. Cisnienie to musi w ciggu 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie
10 minut.

Po dalszych 30 minutach proby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara. Nie
mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzié
prébe gtéwng . Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne odczytane
po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara.
Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowg. W tej prdobie,
w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 bari 1 bar.

Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cis$nieniu
dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych  wszystkich  zaworach  czerpalnych
i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak,
aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciane, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Dla przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC,



a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody, przez
ktorg przewody przechodzg umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy
rurg, atulejg powinna by¢é wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodny
przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Ogodlne wytyczne wykonania robét

Przybory sanitarne i baterie nalezy montowaé na wysokosci zgodnie z , Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét wodociggowych”. Baterie umywalkowe
i zZlewozmywakowe nalezy podtgczy¢ za pomocg wezykdw elastycznych. W armaturze
mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni
rur. W przypadku, gdy ta odlegtosc jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng. Przewody
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewcze;.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewoddéw
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
posiadac $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiadac Polskim Normom, a w razie ich braku powinny miec
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ.

2.1.2. Maksymalny przeptyw w instalacji wody zimnej

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego dla przytgcza wodociggowego wg PN-92/B01706 -
raport uproszczony

Dane Wartos¢ |Jednostka

Rodzaj budynku (obiektu):

Budynek uzytecznosci publicznej

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla natryskéw DN 15

Liczba 1 sztuka

Normatywny wyptyw wody zimnej 0,150 dm3/s




Normatywny wyptyw wody cieptej 0,150 dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw DN15

Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej 0,070 dm3/s
Normatywny wyptyw wody cieptej 0,070 dm?3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla wanien DN15

Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej 0,15 dmd/s
Normatywny wyptyw wody cieptej 0,15 dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Ptuczka zbiornikowa DN 15

Liczba 3 sztuka

Normatywny wyptyw wody zimnej 0,130 dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla umywalek DN 15

Liczba 3 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej 0,070 dmd/s
Normatywny wyptyw wody cieptej 0,070 dm?3/s

Zawor czerpalny z perlatorem DN15

Liczba 1 sztuka

Normatywny wyptyw wody zimnej lub cieptej 0,15 dm3/s

Pralka automatyczna domowa DN15

Liczba 1 sztuka

Normatywny wyptyw wody zimnej lub cieptej 0,25 dmd/s
Wyniki Wartos¢ | Jednostka
Suma normatywnych wyptywow wody 1,950 dm?3/s

Obliczeniowy przeptyw wody do czesci mieszkalnej wynosi:

q=0,737 [dm3/s] =2,653 [m3/h]
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy wiekszy, czyli:

qw =29 = 5,31 [m3/h]



Dla instalacji wody zimnej nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy dn20. Wodomierz
nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu gospodarczym.

Obliczeniowy przeptyw wody do czesci ustugowej wynosi:

q=0,191 [dm3/s] = 0,688 [m3/h]
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy wiekszy, czyli:
qw =29 = 1,38 [m3/h]

Dla instalacji wody zimnej nalezy zamontowaé wodomierz skrzydetkowy dn20. Wodomierz
nalezy umiesci¢ w natynkowej szafce w pomieszczeniu wiatrotfapu.

2.1.3 Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Ciepta woda uzytkowa dla budynku przygotowana bedzie w pomieszczeniu
gospodarczym zlokalizowanym na parterze budynku. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej
bedzie stuzyé pompa ciepta typu powietrze-woda, w instalacji zastosowano réwniez zasobnik
cieptej wody uzytkowej Reflex AF300/2B 300 | wyposazony w grzatke elektryczng o mocy min.
2 kV zapewniajacg drugi stopien podgrzewu. Dodatkowo dobrano cisnieniowe naczynie
przeponowe z wbudowang armaturg przeptywowa do instalacji przygotowywania cieptej wody
uzytkowej i podnoszenia cisnienia, zgodne z DIN 4807 cz. 5, EN 13831 typu REFIX DD producenta
Reflex o pojemnosci 8l lub inny réwnowazny zamontowany na instalacji wody zimnej przed
zasobnikiem c.w.u.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacyjnej zostata zaprojektowana tak, aby zapewnié statg
dostawe cieptej wody w budynku. Przewody cyrkulacji beda analogicznie jak przewody wody
cieptej izolowane termicznie otulinami poliuretanowymi. Dla prawidtowego funkcjonowania
przewoddw cyrkulacyjnych dobrano pompe cyrkulacyjng GRUDNFOS typu ALPHA1 L 25-40 180,
potaczenie gwintem zewnetrznym gazowym walcowym, lub inng réwnowazna. Dla napetnienia
zbiornika cwu zastosowano réwniez pompe ALPHAL L 25-40 180, lub inng réwnowazna.

2.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normami PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze”, PN-EN12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wew. budynku cz. 2 Kanalizacja sanitarna”.

Obliczeniowy przeptyw w instalacji kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - projektowane

przytqcze:
Dane Wartos¢ Jednostka
Rodzaj obiektu (budynku) Uzytecznosci
publicznej
System instalacji kanalizacyjnej System |

Rodzaje punktow czerpalnych:

Umywalka

llosé 3 sztuka



https://product-selection.grundfos.com/pl/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-25-40-130-99160578
https://product-selection.grundfos.com/pl/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-25-40-130-99160578

Odptyw jednostkowy 0,50 dm3/s

Natrysk z korkiem

llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Bidet
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,50 dm3/s
Zlew kuchenny
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6 |
llos¢ 3 sztuka
Odptyw jednostkowy 2,00 dm3/s
Wanna
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,8 dm3/s
Pralka automatyczna do 12 kg
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 1,5 dm3/s
Wyniki Wartosc Jednostka
Suma odptywoéw jednostkowych 11,90 dm3/s
Wspotczynnik czestosci 0,50
Natezenie przeptywu Sciekdw sanitarnych 1,72 dm3/s

Instalacje wewnetrzne zaprojektowano z rur kielichowych tworzywowych
(posiadajacych wymagane certyfikaty i dopuszczenia), wzmocnionym mineratami z tworzywa
sztucznego na bazie polipropylenu o znacznej niezawodnosci oraz odpornosci termicznej.
Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania
rur powinno sie stosowac obejmy o Srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktére
catkowicie obejmujg obwdd rury.

Poziomy odptywowe nalezy wykona¢ przed wykonaniem ptyty/taw fundamentowej/-
ych z zachowaniem zatozonych spadkéw. Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdw)
powinny by¢ wykonane za pomocg tréojnikdw o kacie nie wiekszym niz 45st. Piony nalezy
wyposazy¢ w odpowietrzenia wyprowadzone na dach i zakonczyé wywiewky. U podstawy
pionéw wykonad rewizje kanalizacje.



Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej:
Podejscia i piony nalezy poddaé obserwacji podczas przeptywu wody odprowadzajacej z grupy
przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy napetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem i poddac¢ obserwacji.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentéw materiatéw i urzadzen. Nalezy stosowac materiaty posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie
zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

2.2.1. Przytacze wodociggowe

Zapotrzebowanie wody pitnej dla potrzeb bytowych zaktada sie na poziomie ok. 0,5
m3/doba. Przytgcze wodociggowe projektuje sie z rur PE DN40x3,7 PN16 SDR11. Dtugosc
projektowanego przytgcza wynosi 58,90 m. Potaczenie z istniejgcym rurociggiem wody pitnej
@90, wykonaé nalezy poprzez objeme siodtowg ¢ 40/ ¢ 90, montaz zasuwowy DN 40 mm
z uszczelnieniem miekkim. Przewody z rur PE zaleca sie uktadaé przy temperaturze +5 + +30°C.
Rury uktada¢ na gtebokosci 1,5-1,6 m, na podsypce z piasku grubosci 15cm. Po wykonaniu
przytacza, przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na cisnienie 1,0MPa. Po pozytywnym zakonczeniu
proby cisnieniowej, wykonaé recznie obsypke rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Na warstwie piasku utozy¢ tasme
ostrzegawczg o grubosci 0,8mm i szerokosci 30cm. Zakonczenie odcinka przytgcza w budynku
wodomierzem wraz z odcinajgcymi zaworami sferycznymi, zaworem czerpalnym, filtrem
siatkowym i zaworem zwrotnym antyskazeniowym. Warunki zabudowy wodomierza zgodnie
z PN-91/M-54910 oraz wymaganiami producenta. Rozprowadzenie wody w budynku zgodnie
z projektem instalacji wewnetrznych.

2.2.2. Warunki techniczne do projektu przytacza

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, cz. Il - Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. 1065z 2019r.
z pdin. zm.).

UWAGA! Przed przystqpieniem do wykonywania przytgcza wody nalezy uzyskac¢ zezwolenie na wtqczenie do sieci wodociggowe.
Wykopy pod przytqcza nalezy wykonac po wytyczeniu trasy przez geodete . Wykopy mogq byc¢ wykonywane mechanicznie.

2.2.3. Przytacze kanalizacji

Scieki z budynku odprowadzane beda do projektowanego zbiornika bezodptywowego
0 pojemnosci 10m3. Przytacze wykonaé z rur PVC 3160 mm uktadanych w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10cm. Przewdd przytgcza prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. Dtugos¢ przytacza
wynosi 11,90m. Na zatamaniu trasy przyfacza zastosowac studzienke rewizyjng PVC315. Przy
przejsciu przytagcza kanalizacyjnego pod projektowanym utwardzeniem terenu nalezy
zastosowac zabezpieczenie przytgcza w postaci rury ostonowej PEHD @ 250. Dla obiektu nie
projektuje sie specjalnej kanalizacji deszczowej, wody opadowe z dachu sptywac bedg w sposdb



naturalny (powierzchniowo), bez stosowania sieci przewoddéw kanalizacji deszczowej.
2.2.4. Warunki techniczne do projektu przytacza

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz. Il —=Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
przepisami BHP i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422
z 2015r.).

2.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia przyjete do obliczen:
o |l strefa klimatyczna
e Temp. zewnetrzna -20°C
e Temp. wody grzewczej ogrzewania grzejnikowego: 50/30°C
Na podstawie przeprowadzone] analizy OZC obliczono, ze zapotrzebowanie na moc
grzewczg wynosi ok. 9,95 kW.
Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie pompa ciepta powietrze-woda,
HPA-O 10 C PREMIUM STIEBEL o mocy 10 kW.
Doprowadzenie przewodéw C.0. ze zZrddta ciepta do grzejnikow podiogowych
i tazienkowych nalezy wykonac z rur KAN PE/AL./PE, utozy¢ w posadzkach zachowujac zalecenia
producenta podczas montazu dajgce jego gwarancje na niezawodnos¢ technologii. Instalacje
nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniu kottowni z rur stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez
zaciskanie, a pozostate przewody z rur KAN PP STABI PN20 lub KAN ULTRALINE AL, lub innymi
rownowaznymi. Ukfad przewoddw rozprowadzajgcych wymaga wyréwnania wydtuzen poprzez
kompensatory, nalezy je dobrac i zamontowac¢ wg zalecen producenta rur, wykorzystujgc przy
tym naturalng kompensacje /zatamania przewodow/. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji
C.0O. przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych np. z
cienkosciennych rur z tworzywa. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rur.
Przewody prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy tworzenie sie ,sztywnych ramion”. Regulacje
hydrauliczng zapewniajg zawory termostatyczne wmontowane w grzejnikach.

2.3.1. Dobdr pompy ciepta powietrze-woda

Na podstawie przeprowadzonej analizy OZC wyznaczono zapotrzebowanie na ciepto
przedmiotowego budynku. Po uwzglednieniu zapotrzebowania na ciepto na potrzeby C.O. i
c.w.u. dobrano pompe ciepta powietrze-woda monoblok — HPA-O 10 C PREMIUM producenta
Stiebel o mocy 10 kW. Wymiary [wys. x szer. x gt.] — 1045 mm x 1490 mm x 593 mm. Pompa
umiejscowiona bedzie na projektowanym utwardzeniu wykonanym ze zwiru aby umozliwic¢
odprowadzenie kondensatu do gruntu, zgodnie z zaleceniami odlegto$¢ od Scian zewnetrznych
wynosi¢ bedzie 170cm.



2.3.2. Grzejniki

W budynku zastosowano grzejnik stalowy ptytowy z podigczeniem dolnym
z wbudowang wktadkg termostatyczng, np. grzejniki Purmo: typu CV33 o wysokosci 60/90 cm,
lub inne roéwnowaine. Grzejniki dobrane zostaty do parametréw instalacji
niskotemperaturowej. Grzejniki instalowaé nie nizej niz 10cm od podtogi i nie blizej niz 6cm od
lica Sciany wykoriczone;.

2.3.3. Kurtyna powietrzna

W celu ograniczenia strat ciepta pomieszczenia poczekalni zastosowano kurtyne
powietrzng FERONO FK120Z lub inng réwnowazng.

2.3.4. Zbiornik buforowy

W celu zmniejszenia zuzycia pradu i zwiekszenia zywotnosci pompy ciepta poprzez
zmniejszenie czestotliwosci zatgczania sie pompy oraz ze wzgledu na podziat budynku na 2
obiegi grzewcze o roézniej temperaturze wody (tj. ogrzewanie podtogowe i grzejniki)
zaprojektowano zbiornik buforowy. Jego pojemnos¢ przyjeto z zatozeniem 20l na kazdy 1kW
mocy grzewczej pompy ciepta.

2.3.5. Armatura

Instalacje wyposazy¢ w zawory kulowe z kurkiem spustowym dla oprdzniania instalacji.
Dla zabezpieczenia instalacji zastosowaé zawor bezpieczenstwa.

2.3.5.1. Dobér pompy c.o.
Wydajnos¢ pomp oblicza sie wg. wzoru:

Qx860
Vep = At [1/h]

gdzie:
Q - zapotrzebowanie ciepta w kW, Q=9,95kW
At - réznica temp. pomiedzy zasilaniem i powrotem (przyjmuje At = 20°C)

Dla obiegu grzejnikowego przyjeto pompe obiegowg typu ALPHA2 25-60 180
firmy GRUNDFOS lub inng réwnowazing, dobrang na podstawie przeptywu Q=0,61m3/h
i wysoko$¢ podnoszenia H=2,7m. Pompa zamontowana zostanie na przewodzie zasilajgcym
instalacji c.0. zgodnie z opracowaniem graficznym. Przed pompg zamontowac¢ nalezy zawor
odcinajacy z filtrem, ktéry pozwoli na zatrzymanie zanieczyszczen moggcych znalei¢ sie
w instalacji, a za pompg zawor kulowy z zaworem zwrotnym zapobiegajgcy ewentualnemu
przeptywowi czynnika w przeciwnym kierunku przez pompe.

2.3.5.2. Dobér naczynia wzbiorczego

Pierwszym krokiem przy doborze naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. jest obliczenie
pojemnosci wodnej instalacji:
Vinst = Vir.ciep{a +V [de]



gdzie:

Vir.ciepta — POjemnos$¢ wodna zrédta ciepta, dm3; wartos$é odczytywana z karty katalogowe;j
wybranej pompy ciepta= 8 dm?3

V¢ — catkowita pojemnos¢ instalacji, dm3

Zatozono, ze odbiornikami ciepta bedg gtéwnie grzejniki podtogowe.

V., = 176 [dm3]
Vinse = 8 + 176 = 184[dm?]

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego - przestrzen pomiedzy pozioma ptaszczyzng
przechodzgca przez najnizszy punkt wlotu do rury przelewowej ipozioma ptaszczyzng
przechodzacy przez najnizszy punkt wlotu do rury sygnalizacyjnej, a w przypadku jej braku
do rury wzbiorczej.

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia oblicza sie ze wzoru:

Vu =11 Vipse - p1 - Av [dm3]

gdzie:
3

Vinst— pojemno$¢ instalacji centralnego ogrzewania, m
Vinst=184 dm3=0,18 m3
p,=999,7 kg/m’ dlat, = 10°C
Av—przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury
poczatkowej t, do obliczeniowej odczytane z normy PN-B-02414:1999

TZ TZ
Tz - T| AV Tz - T| AV
‘C °C
100 90 0,0432 70 60 0,0224
99 89 0,0423 69 59 0,0219
98 88 0,0416 68 58 0,0213
97 87 0,0408 67 57 0,0207
96 86 0,0401 66 56 0,0201
95 85 0,0393 65 55 0,0196
94 84 0,0386 64 54 0,0190
93 83 0,0378 63 53 0,0184
92 82 0,0370 62 52 0,0178
91 81 0,0364 61 51 0,0173
90 80 0,0356 60 50 0,0168
89 79 0,0349 59 49 0,0163
88 78 0,0343 58 48 0,0158
87 77 0.0335 57 47 0,0152
86 76 0,0328 56 46 0,0147
85 75 0,0321 55 45 0,0142
84 74 0,0314 54 44 0,0137
83 73 0,0307 53 43 0,0133
82 72 0,0301 52 42 0,0128
81 71 0,0294 51 41 0,0123
80 70 0,0287 50 40 0,0118
79 69 0,0281 49 39 0,0113
78 68 0,0274 48 38 0.0109
77 67 0,0268 47 37 0,0104
76 66 0,0262 46 36 0,0100
fil+) 65 0,0256 45 35 0,0096
74 64 0.0249 44 34 0,0092
73 63 0,0243 43 33 0.0088
72 62 0,0237 42 32 0,0084
71 61 0,0230 =4 <31 - 0,0080




_t,+t, 50+30

tm > S— =40°C

Av = 0,0080 dm?3/kg

V,=1,1-0,18-999,7 - 0,0080 = 1,58 [dm3]
Naczynie wzbiorcze nalezy umieszcza¢ na odpowiedniej wysokosci, ktéra wynosi :
- H> 0,3 m w instalacjach pompowych z pompami na zasilaniu
- H> 0,7 Hp w instalacjach z pompami na powrocie o wysokosci podnoszenia Hp

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex o pojemnosci catkowitej 8 dm3.
Wymiary D i H: 206 i 305 mm.

2.3.6. Napeftnianie i ptukanie instalacji

Przed przystgpieniem do prob, catg instalacje przeptukaé woda wodociggowa
z predkoscig minimum 2,0m/s. Do napetniania instalacji stosowa¢ wode zmiekczona.

2.3.7. Proba instalacji

Wykonang instalacje nalezy podda¢ préobom na zimno i na gorgco. Montaz i préby
wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych - cz. . Instalacje sanitarne i przemystowe.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentéw materiatéw i urzadzen. Nalezy stosowac materiaty posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie
zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

3.  Zagadnienia bhp, ppoi. i ochrony srodowiska

3.2. Zagadnienia BHP

Prace montazowe w zakresie wykonania przytgczy nie sg zaliczane do prac szczegdlnie
niebezpiecznych. Niemniej jednak nalezy wykopy oraz odkrycia rurociggdw i instalacji nalezy
kazdorazowo zabezpieczy¢.

3.3. Zagadnienia ppoz.

Materiaty dla projektowanych przytaczy, nie stanowig zagrozenia pod wzgledem ppoz.
Materiaty uzywane do budowy sg niepalne badz nie podtrzymujg palenia. Zagrozenie pod
wzgledem ppoz. wystepuje tylko na etapie prowadzenia prac montazowych. Przej$¢ PPOZ
wymagajg wszystkie otwory o srednicy wiekszej niz 50mm (2 piony kanalizacyjne w kottowni)



3.4. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Przeprowadzone przytgcza w zadnym przypadku nie ma ujemnego wptywu na srodowisko.
Materiaty uzywane do budowy spetniajg wymogi ochrony srodowiska. Trase zaprojektowano
tak, aby nie dochodzito do zniszczen w istniejgcym terenie tj. usuwania drzew, krzewow itp.
Trawniki w miejscach wykopdw nalezy zrekultywowac poprzez powtdrny zasiew trawy.

4. Wymagania BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkéw BHP przewidziano nastepujace elementy:
e Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym muszg zostaé uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem;
Do wszystkich urzgdzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewnié bezpieczny
dostep.

5. Wymagania wykonania i uwagi projektanta.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokfadnie zapoznac¢ sie z niniejszym
projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie.
Zapoznaé¢ sie z DTR projektowanych urzadzen oraz wszystkich komponentéw uzytych
w projektowanej instalacji.

Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z uwzglednieniem aktualnych norm, przepiséw BHP
i przeciwpozarowych, zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi urzadzen.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosc.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie nazwy produktdw (materiatéw i urzadzen) przywotywane w projekcie, stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania oraz okre$leniu wtasciwosci i wymogow
technicznych, zatozonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwigzan, a takze jako
podstawa do wyceny kosztorysowej. Dopuszcza sie rozwigzanie zamienne — réwnowazne —
w oparciu o wyroby innych producentéw, pod warunkiem spetnienia tych samych witasciwosci
technicznych, nie gorszych niz przyjete w projekcie.



Aktualna w obszarze oznaczonym czerwong przerywana linia.

SKALA 1:500

woj. mazowieckie, pow. szydfowiecki, gm. Szydtowiec

migejscowos¢: Majdow, dz. 72/302

oznaczenie kancelaryjne: GN.6642.1.1058.2022

ukiad wspotrzednych ptaskich: PL-2000

uktad wspotrzednych wysokosci: Kronsztadt 86

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 143005_5 Szydiowiec obszar wiejski
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0008 MAJDOW

REGON: 670601611 NIP 7991014425

USLUGI GEODEZYINE
Leszek Tokarski GEODETA

26-500 Szydtowiec, ul.itzecka 10
mgr inz, Joanna Dzij

Informacje o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zawiera

protokdt nr GN.6642.1.1058.2022_1 z dnia 10 paZdziernika 2022 r.

"JESTEM SWIADOMY ODPOWIEDZIALNOS‘C!
KARNEJ ZA ZLOZENIE FAESZYWEGO OSWIADCZENIA"

Szydiowiec, 27-09-2022

LEGENDA:

— ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

— LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI A,B,C,D—A
= OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

— NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

— ISTNIEJACY WJAZD | WEJSCIE NA TEREN DZIAtKI

72{301 - WJAZD DO BUDYNKU

WEJSCIE DO BUDYNKU
— PROJEKTOWANY BUDYNEK

— ISTNIEJACA ZIELEN NISKA
— ISTNIEJAC UTWARDZENIE TERENU

|

— PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU — KOSTKA
— PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU — ZWIR

— ILOSC KONDYGNACJI
p — poddasze uzytkowe
[NV ] — PROJEKTOWANA POLICZNIKOWA
— INSTALACJA ELEKTRYCZNA
— PROJEKTOWANE PRZY{ACZE KANALIZACYJINE
— PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE
proj.w PE40 1=56,8m
f——] - PROJEKTOWANE OGRODZENIE
kraweznik _betonowy do obnizenia 7 PUSTAKOW PREFABRYKOWANYCH
PsV
J7p f——] - PROJEKTOWANE OGRODZENIE
w lini ogrodzenia PANELOWE ZE SLUPKAMI STALOWYMI
’ Asf proj e _YKY #x16mm’ F—— - PROJEKTOWANE OGRODZENIE
@sors /g %@3"’3@3@“\ 9 6/ 14 oA YKY 3x25mm NISKIE OGRODZENIE WYSOKOSCI 1m
= 7 & FZ) 000/“#’0“"‘"w 3540 ol 12m/20m /|

112/2

/ Y N /

N S Y G LGS W ISBI S vy AV Ky

iﬁg},’,{@"}%&&ﬁww 'é’ﬁ N AT rura_osfonowa PEHD 8110 B/ j
4

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

F 0‘7"0‘0 B s
RIS R B B R e
SR "‘f@?@g‘e’é‘?‘z&"’&’fi"«'mx 2
L S RIS FIIT I IS G SRR
= ROERGEL L X
LI ~'l‘
N4

NSNS @ BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

@ BUDYNEK GOSPODARCZY

T
e (IIl) MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
B T~ ALTANA SMIETNIKOWA
/e 11z (IV) MIEJSCA POSTOJOWE
. !} (V)POMPA CIEPLA POWIETRZE-WODA
A =% proj.eNN YKY 5x6mm’

@ BETONOWY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

. 30m/11m .
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE 10m?3

proj.k PYC160 I1=11,9m
OBIEKTY ISTNIEJACE:

328.65
rurg_osfonowa PEHD #250 @
BUDYNEK MIESZKALNY

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 2641,27m?
. ) POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
proj 6NN YKV Sx10mm —BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY — 96,46m?
dl. 72,5/7!/]5/77 2
—BUDYNEK GOSPODARCZY 56,86
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE 310,63m’
ISTNIEJACE UTWARDZENIE 240,08m?
TARASY, SCHODY, PODJAZDY 29,42n?
ZIELEN NISKA 1907,82m?
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 72,2%
WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY 0,058

Rysunek |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI[Nr rys. PZD1

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Data:
BUDYNEK GOSPODARCZY 05.2023
Adres Majdow gm. Szydfowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:500/420x450
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis

Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/0243/PBS/19

Za zgodnos¢ z oryginalem mapa do celéw projektowych:

Asystent mgr inz. Ewa Galus -




“ zabudowa kanalu plyta g—k
g 9 \ STH 210 PLUS STIEBEL, poj. 207l

WIATROLAP 4,58m’
KOMUNIKACJA 3,10m*
POM. GOSPODARCZE  4,69m”
KUCHNIA 7,85m*
:
705 POKOJ DZIENNY 22,61m?
We 1,06m*
BIURO 17,73m?
%15 POCZEKALNIA 4,72m*
,72m
3%
WC 4,63m*
RAZEM: 70,97’
@ @ Oznaczenia:
- B, R - R 7 Filtr siatkowy
SRR OO F AR Y WS
== 1 o | I E———— e — <>  Zawdr antyskazeniowy
h.p=30cm h.p=30cm AWM Armatura
| /1\ \ WA
22
‘ % ‘ —— Wwoda zimna
‘ % ‘ == Woda zimna
% = =] Cyrkulacja
% @ Pompa ciepta typu powietrze—woda
‘ z ‘ HPA-O 10 C PREMIUM STIEBEL
‘ 1705 = [1/07 | o mocy 10,00 kW
§ @ Zbiornik buforowy

ut % | = L \V : Ag \— @ Zasobnik c.w.u.,
| | = T .
! ! A T T 221 ‘ : np. Reflex AF300/2B 300L
l | E = g l 10@ @16 — rura PP SDR 7,4, 16x2,2rmm
R 1N : 80 @20 - rura PP SDR 7,4, 20x2,8mm
| g(g 2) (g E) : l @25 — rura PP SDR 7.4, 25x3,5mm
o |
- : @32 — rura PP SDR 7,4, 32x4,4mm
‘ r- - - - - I ‘
T T T T T T
> |
| — —h M.
1
\ 1 K H: 2,60m 100
ﬂi¢7} 205
l 1/01
|
I
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== ~J
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| Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 2
| INSTALACJA WODOCIAGOWA
PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY
: PROJEKTOWANE PRZYLACZEWO40 NP. PERFECT 350 PRODUCENTA WIJAS Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
| LESNICZOWKA 05.2023
@ = 1\ Adres Majdow gm. Szydfowiec Skala/Format
&5 budynku dz. nr ewid. 72/302 1:50/A3
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
P(ojektgn‘[ mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




KOMUNIKACJA 4,98m’
LAZIENKA 7,63m?
GARDEROBA 5,65m?
POKOJ 20,71m?
POKO 12,03m?
POKOJ 9,65m?

RAZEM: 60,65m’

Oznaczenia:

AV Armatura

WA

E Woda zimna

E Woda zimna

= =] Cyrkulacja

16 — rura PP SDR 7,4, 16x2,2mm
@20 — rura PP SDR 7,4, 20x2,8mm
@25 — rura PP SDR 7,4, 25x3,5mm
@32 — rura PP SDR 7,4, 32x4,4mm

h=T,40m
h=2,20m
- 1
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4 - T 2
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/Nl 8 H: 2,60m %
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8 I 216 }
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3 ' o

e h=1,40m
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Rysunek RZUT PODDASZA Nr rys. 3
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdow gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:50/A3
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektgn‘[ mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19
Asystent mgr inz. Ewa Galus -
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SZAFKA NATYKNOWA

OBUDOWUJACA WODOMIERZ

74

Oznaczenia:

@

I [Eoce o o o

Pompa ciepta typu powietrze—woda
HPA-O 10 C PREMIUM STIEBEL

o mocy 10,00 kW

Zbiornik buforowy

STH 210 PLUS STIEBEL, poj. 207l

Przeptywowy podgrzewacz wody
np. Perfect 350, producenta Wijas

Zasobnik c.w.u.,
np. Reflex AF300/2B 300L

Wodomierz

Filtr siatkowy
Zawdr antyskazeniowy

Armatura

Przewdd wody zimnej

(w posadzkach i bruzdach sciennych)
Przewdd wody cieptej

(w posadzkach i bruzdach sciennych)
Przewdd cyrkulacji wody cieptej

(w posadzkach i bruzdach sciennych)

@16 — rura PP SDR 7,4, 16x2,2mm

@20 — rura PP SDR 7,4, 20x2,8mm

@25 — rura PP SDR 7,4, 25x3,5mm

@32 — rura PP SDR 7,4, 32x4,4mm

Rysunek ROZWH\HEC\E INSTALACJI Nr rys. 4

WODY UZYTKOWEJ
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023

Adres Majdéw gm. Szydlowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:50/A4
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/0243/PBS/19
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




215

3

30cm

2110

7

WIATROLAP 4,58m’

KOMUNIKACJA 3,10m*
POM. GOSPODARCZE 4,69m*
KUCHNIA 7,85m*
POKOJ DZIENNY 22,61m?
We 1,06m*
BIURO 17,73m?
POCZEKALNIA 4,72m*
WC 4,63m*

RAZEM: 70,97’
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IEFUETYAPE DRI TR PR T

1
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O
SRy

3

Il
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110,00=330,40m n.p.m.

H: 2,60m

1/01
2110

=8 2|8
[ ,i ,,,,, ] — — — — — —|— — — — —
FAAAAAARRAN | FAARAANAAARY Y WIS
—1 ———1 ———1
Mo ]
h.p=30cm
Zawor
‘ apowietrzajgcy

“~ zabudowa kanatu piyta g-k

Oznaczenia:

oP1,K1 — Oznaczenie pionu kanalizacyjnego

@50 — Oznaczenie srednicy przewodu

Przewdd kanalizacji sanitarnej
— (w posadzkach i bruzdach sciennych)

UWAGA:

1. Na pionach kanalizacji sanitarnej zamontowac

trojniki rewizyjne dn 110 PVC.
2. Piony kanalizacji sanitarnej dn 110 PVC

wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ zaworem

2110

100
205

napowietrzajgco — odpowietrzajgcym.
Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 5
INSTALACJA KANALIZACJI

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 052023

Adres Majdow gm. Szydfowiec Skala/Format

budynku dz. nr ewid. 72/302 1:50/A3

Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis

P(ojektgn‘[ mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19

Asystent mgr inz. Ewa Galus -




KOMUNIKACJA 4,98m?
LAZIENKA 7,63m*
GARDEROBA 5,65m’
POKOJ 20,71m?
POKOJ 12,03m’
POKOJ 9,65m’
RAZEM: 60,65m’
Oznaczenia:
oK1,P1— Oznaczenie pionu kanalizacyjnego
h=T,50m
C@50 — Oznaczenie srednicy przewodu
Przewdd kanalizacji sanitarnej
( — (w posadzkach i bruzdach sciennych)
h=2,20m UWAGA:
1. Na pionach kanalizacji sanitarnej zamontowac
| | trojniki rewizyjne dn 110 PVC.
o 2. Piony kanalizacji sanitarnej dn 110 PVC
Dx napowietrzajgco — odpowietrzajgcym.
© c wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ zaworem
2/04 = 2/05 S 10
[ 2 £ 05
| - ]
. I
o\ 3 = H: 2,60m %
/15 o
Wytaz strychowy 2701 _ |
ze zintegrowangq
. v
8 | _ ; drabing 60x80 )
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8 h=2,20m Y 7 S—)
@
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o
s 250 5C (p @50
8 h=1,40m
o
Rysunek RZUT PODDASZA Nr rys. 6
INSTALACJA KANALIZACJI
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 052023
Adres Majdow gm. Szydfowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:50/A3
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
P(ojektgn‘[ mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




W110

W110

Oznaczenia:

oK1 — Oznaczenie pionu kanalizacyjnego

C @50 — Oznaczenie $rednicy przewodu

Przewdd kanalizacji sanitarnej
— (w posadzkach i bruzdach sciennych)

+ — Oznaczenie zaworu napowietrzajacego

UWAGA:

1. Na pionach kanalizacji sanitarnej zamontowac¢
trojniki rewizyjne ¢110 PP.

2. Piony kanalizacji sanitarnej 8110 PP
wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczyé zaworem

napowietrzajgco — odpowietrzajgcym.
Rysunek ROZWINIECIE INSTALACJI Nr rys. 7
KANALIZACJI
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw gm. Szydlowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:50/A3
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektont mqr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19
Asystent mgr inz. Ewa Galus -
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Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 8
INSTALACJA C.0.
— Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 052023
Adres Majdow gm. Szydfowiec Skala/Format
&5 budynku dz. nr ewid. 72/302 1:50/A3
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
P(ojek‘[gnt mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19
Asystent mgr inz. Ewa Galus -
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Rysunek RZUT PODDASZA Nr rys. 9
INSTALACJA C.O.
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 052023
Adres Majdow gm. Szydfowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:50/A3
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
P(ojektgn‘[ mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19
Asystent mgr inz. Ewa Galus -
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Oznaczenia:

F—— rura c.o. — powrét
== rura co. — zasilanie

parametry grzejnika
ptytowego/tazienkowego

parametry grzejnika podtogowego

Rysunek ROZWINIECIE INSTALACJI Nr rys. 10
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdow gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:50/A3
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektont mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0243/PBS/19

Asystent

mgr inz. Ewa Galus -




Legenda:

X1.4 Czujnik temperatury powrotu

X1.3 Czujnik temperatury zewnetrznej
FET Sterownik pomieszczenia

KR  Zawér zwrotny

KW  Zimna woda

DA Membranowe naczynie wzbiorcze
MAN Manometr

T Termometr

X2.8 Pompa obiegowa c.o

X2.6 Pompa obiegowa c.w.u

X2.3 Pompa obiegowa 10G

X2.4 Pompa obiegowa 20G

HK E Grupa pompowa bezposrednia
HKM E Grupa pompowa ze zmieszaniem
SV  Zawér bezpieczenstwa

STB Termostat

ZCWU Pojemnosciowy zasobnik c.w.u.
STH Zbiomik buforowy

WW Ciepta woda uzytkowa

RE Rozdzielnia elektryczna

GE Wbudowanagrzatka elektryczna 3 - stopniowa
HZEA System uzupetniania ztadu uzdatniong wodg

Powietrzna pompa ciepfa HPA=0 10 C Premium z modufem hydraulicznym HM Trend

zasobnik buforowy SBPF, zasobnik c.w.u. SBB, dwa obiegi grzewcze

X1.2
FET 1 (opcja)

]

X1.2
FET (opcja)

10G 20G
ROZDZIELACZ DOLNY ROZDZIELACZ GORNY
SA SA
R — R — — —
r ————of O
> 2)) 7]
| |
| |
-1 —_— 1 ] I I

R

<

[

KR

MAN
X2.4

Odptyw kondensatu

Cyrkulacja
Sterowanie

Gorne zrodto zasilanie
Gorne zrédto powroét

HM TREND
______ C"Q:
———0
| \
A
\
\
Ix1.4
Lu—ﬂc
—0
MAN MAN
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Rysunek SCHEMAT TECHNOLOGICZNY Nr rys. 11
KOTL.OWNI
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw gm. Szydlowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:50/A3
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektont mqr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19

Asystent

mgr inz. Ewa Galus -
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Srednice PVC 160
Spadki 1,5%
Odlegtose[m] 8,60 3,30
Rysunek PROFIL PRZYLACZA Nr rys. 12
KANALIZACYJNEGO
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdow gm. Szydlowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:100/A4
Branza Instalacje Sanitarne| Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




ABC 6 ABC Szamba Betonowe
Wielogéra ul. Graniczna 11, 26-660 Jedlinsk, NIP:7962512965
WWW.ABCSZAMBA.PL — kontakt@abcszamba.pl
SZAMBA BETONOWE Telefony: 509 596 769 | 515 360 715 | 515 360 795

Prefabrykaty betonowe — zbiorniki betonowe na scieki sanitarne, kanaty samochodowe, komory wodomierzowe, piwnice ogrodowe.

Zbiornik na Scieki sanitarne 10m3

262
@50

50

20.,. @50 120
i ~ - - v

1 T Z7] 7 201 I e
1 4
g " go
N\ \,
N %
N
X 2
280 220
300 240
| Specyfikacja technicznazbionika |
Dtugosé 300cm
Szerokosé 240cm
Wysoko$é bez ptyty gornej 175cm
Grubo$¢ ptyty standard / najazd 10-12cm / 15-17cm
Waga zbiornika 7200kg
Waga ptyty standard / najazd 1500kg / 2100kg
Wyposazenie standardowe Zbiornik, ptyta standardowa, komin rewizyjnyfi500mm 50cm
wysokosci, wiaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm
Sposéb fgczenia elementéw Zaprawa klejowa
Numer certyfikatu PZH HK/W/0379/01/2016
Aprobata Techniczna ITB-KOT-2018/0620
| Informacjedodatkowe |
Instrukcja przygotowania wykopu Wykop o wymiarach: 350cm x 300cm na dnie wypoziomowana

podsypka piaskowa o grubosci 10cm, gtebokosé wykopu
standardowego 235cm.

Zalecany spadek rury kanalizacyjnej 1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Wytrzymatos$é ptyty standardowe;j Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy
Wytrzymatos¢ ptyty najazdowej Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i buséw
Wyposazenie opcjonalne Komin rewizyjny o dtugosci 100-150cm, wtaz zeliwny A15,

Instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator
napetnienia szamba, grzybek wentylacyjny.

Rysunek | 7B10RNIK BEZODPLYWOWY Nr rys. 13
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw gm. Szydfowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:50/A4
Branza Inst. Sanit./Konstr. | Nr upr. Podpis

Projektomt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0243/PBS/19
SWK/0017/PBKb/16

Asystent mgr inz. Ewa Galus -




328,50 EE
PEHD110, L=3,40m

L T

RURA OSLONOWA

S

RURA OSLONOWA
PEHD110, L=5,10m

WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO WODOCIAGU 890

(e} o () o
= S = S
Rzedna terenu = = IS N
~ ~ ~ ~
o o o o
Rzedna dna rury = — o =
> > = >
Gtebokose 2 2 3 3
Srednice PE40 PE40 PE40/90
Odlegtos¢[m] 17,50 7,60 31,60
Rysunek PROFIL PRZYtLACZA Nr rys. 14
WODOCIAGOWEGO
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdow gm. Szydlowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:100/A3
Branza Instalacje Sanitarne| Nr upr. Podpis

Projektant

mgr inz. Kacper Krakowiak

SWK,/0243 /PBS/19

Asystent

mgr inz. Ewa Galus
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Rysunek SCHEMAT PODLACZENIA Nr rys. 15
ZASUWY
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023

Adres Majdéw gm. Szydlowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:20/A4
Branza Instalacje Sanitarne| Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak |Swk/0243/PBS/19
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




PODLACZENIE WODOMIERZA

S S i SO

0EBE|

(o}

. Doptyw z przytqcza

Kurek sferyczny

Redukcja

Koncowka mosiezna

Wodomierz skrzydeftkowy

Zawdr zwrotny przeciwskazeniowy
Odptyw do instalacji

Filtr siatkowy

Rysunek | poprACZENIE WODOMIERZA | Nr rys. 16
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Datar

LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:20/A4
Branza Instalacje Sanitarne| Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak |swk/0243/PBS/19

Asystent

mgr inz. Ewa Galus -




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Mieszkalny

ADRES BUDYNKU
Majdow, gm. Szydtowiec, dz. nr ewid. 72/302
NAZWA PROJEKTU
Budynek mieszkalny - Lesniczéwka

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 152,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 152,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 55,32
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 18,36
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 152,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 152,79
POWIERZCHNIA CHODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 152,79
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 152,79
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 408,5
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 408,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,012
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 90,5
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Sulejow
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 5790,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 4 159,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [W] 9 949,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [W] 9 949,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 65,1
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,V [W/m3] 24,4
svre Tecicay w02 Josui s sl | e
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 39,366| kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 13,984 kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII
OSWIETLENIA




PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL oPIS RODZAJ okt | e | STAN | w2021 | POWIERZCHNIA
1 |DACH Dach 38,5 cm Dach 0,124 0,150 P v 25,80
2 |PG1 Podtoga na gruncie 117,1 cm | Podtoga na gruncie 0,101 0,300 P v 81,29
3 |ST1 Strop ciepto do gory 29,8 cm | Strop ciepto do gory 0,483 1,000 P v 83,13
4 |ST2 Strop ciepto do gory 33,3 cm | Strop ciepto do gory 0,247 0,250 P v 83,14
5 [Sw1 Sciana wewnetrzna 14,0 cm Sciana wewnetrzna 0,951 1,000 P v 49,34
6 |SW2 Sciana wewnetrzna 14,0 cm Sciana wewnetrzna 0,951 P 108,39
7 [|SZ1 Sciana zewnetrzna 57,6 cm Sciana zewnetrzna 0,142 0,200 P / 71,48
8 |Sz2 Sciana zewnetrzna 42,3 cm Sciana zewnetrzna 0,151 0,200 P 122,66

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS W /m2K1 rvt/m?(m STAN | wT 2021 POWIrEnF:;CHNIA
1 (Bl Drzwi zewnetrzne 0,70 1,200 1,300 P v 3,49
2 (DW1 Drzwi wewnetrzne 1,500 P 23,17
3 |DZ1 Drzwi zewnetrzne 0,75 1,200 1,300 P v 4,51
4 |01 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 19,58

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 2,63
(70%)
POMPA CIEPYA - powietrze/woda - w nowych budynkach (30%)
PRZESYL CIEPLA Inna 0,90
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,93
nieogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej 0,80
CIEPLA (70%)
OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa -
regulator dwustawny lub P (30%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU oAE oo
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepfa typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie 2,60
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacyjng grawitacyjna.




OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 9613,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 5502,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Flebpomr [kWh/rok] 511,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 014,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 43019
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 4 301,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 152,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 152,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 152,79

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

W budynku zastosowano ogrzewanie podtogowe oraz grzejniki ptytowe. Jako zrddto ciepta zaprojektowano pompe ciepta monoblok o

mocy 10 kW.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

70% zapotrzebowania na energie elektryczng pokryto przy pomocy PV.
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 6 729,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 4 069,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 358,3

11

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4427,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 0,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 106,95

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 106,95

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 106,95

PARAMETRY PRACY [oC] 50/40
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE |0 0,00

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nH,g 2 60

GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU / /
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA

Inna

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d 0,90
RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e 0,76
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/450C - na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU NH,s 0.93

GRZEWCZEGO ’ !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 1,65




SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 2

30% zapotrzebowania na energie elektryczng pokryte z sieci elektroenergetycznej.

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 2 884,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1434,0
. . Eel,pom,

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH H [kWh/rok] 153,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1587,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 43019

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 4301,9

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 45,84

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 45,84

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 45,84

PARAMETRY PRACY [oC] 50/40
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi 300

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGLI DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

POMPA CIEPtA - powietrze/woda - w nowych budynkach

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO H 270

GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nH.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

Inna

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,d 0,90
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE PODEOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e 0,89

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/450C - na zewnatrz ostony termicznej budynku




SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU

GRZEWCZEGO nH,s 0,93
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 2,01
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2 - grzejniki podtogowe - granica ogrzewania 15°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qgel [W/m2] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 6 700

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \E/el,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,vV [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00

TYP WENTYLACII

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacyjng grawitacyjna.




CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 3680,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 2 081,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 54,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 136,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1873,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 1873,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 152,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 152,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 152,79
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
W budynku zaprojektowano instalacje c.w.u.
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 1
30% zapotrzebowania na energie elektryczna pokryte zostanie z sieci elektroenergetycznej.
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 1104,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 624,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 16,5
AAL
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 641,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1873,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 1873,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 45,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 45,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 45,84
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE . | 3.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Pompy ciepta - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nw,g | 260
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ! 4
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d | 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nw,s 0.85
SYSTEMU CIEPLE] WODY 4 ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW, tot, i 1,77




SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 2
70% zapotrzebowania na energie elektryczng pokryte zostanie z paneli fotowoltaicznych.

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 2 576,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 1457,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 38,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1495,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 106,95
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 106,95
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 106,95
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE | 0.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Pompy ciepta - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY nW,g | 260
BILANSOWE] BUDYNKU ! /
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d | 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nW,s 0.85
SYSTEMU CIEPLE] WODY ’ i
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nWw, tot,i 1,77
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH gel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU do 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK gel [W/m2] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 270
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA . Aoiafk
(RODZAJ: BUDYNKI JEDNORODZINNE) VWi [dm3/m2-dzien] 1,40
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN




ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 511,9 0,0 90,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 54,9 0,0 9,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHtODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 566,8 0,0 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 566,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 152,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 152,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 152,79
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 0 0,00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Qu QK QP
OGRZEWANIE TkWh/rok] TkWh/rok] TkWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 729,7 4 069,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 511,9 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 729,7 4 580,8 0,0
QU QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
R Qu QK QP
AT LSO [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 576,2 1457,2 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 54,9 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 576,2 1512,1 0,0
QU QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 9 305,9 6 092,9 0,0




NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Qu QK QP
R [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 884,2 1434,0 4301,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 884,2 1434,0 4301,9
Qu QK QP
ARSI [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
(GHEREA LTSRN AN [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1104,1 624,5 1873,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1104,1 624,5 1873,5
Qu QK QP
LIS [kWh/rok] [kKWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
ESL L LT [kWh/rokl [kWh/rokl [kWh/rokl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM ‘ 3988,3 2 058,5| 6175,4

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFO%TURA POWIFg]CHNIA KU?{’:;JRA

1 |Biuro v 1 20,0 18,36 49,8
2 |GARDEROBA v 1 16,0 7,46 19,2
3 |KOMUNIKACIA v 2 20,0 17,79 48,6
4 | KUCHNIA v 1 20,0 7,36 19,9
5 |LAZIENKA v 1 24,0 8,78 23,0
6 |POCZEKALNIA v 1 20,0 4,79 13,0
7 | Pokdj v 3 20,0 49,57 130,1
8 |POKOJ DZIENNY v 1 20,0 23,76 64,4
9 |POM. GOSPODARCZE v 1 16,0 4,56 12,4
10 |wC v 2 20,0 5,75 156
11 |WIATROLAP v 1 20,0 4,61 12,5

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

LAZIENKA | GARDEROBA
RUCHNIA |
WC |
POCZEKALNIA |
WIATROLAP |

POM. GOSPODARCZE |

KOMUNIKACIA

Biuro |

POKO) DZIENNY |

B POM. GOSPODARCZE 4,558
N WIATROLAP

B POCZEKALNIA

. \WC
BN KUCHNIA

[ GARDEROBA
[ LAZIENKA

N KOMUNIKACIA

N Biuro,

[ POKOJ DZIENNY

B Poksj

4,612
4,795
5,748
7,361
7,465
8,779
17,786
18,364
23,757
49,569




STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

LAZIENKA

KUCHNIA
KSR roeroBA ]
wc
POCZEKALNIA |

WIATROEAP

POM. GOSPODARCZE |

KOMUNIKACIA |

Biuro |

POKOJ DZIENNY

B POM. GOSPODARCZE 12,362
N WIATROLAP 12,498
BN POCZEKALNIA 12,993
 \WC 15,591
[ GARDEROBA 19,234
BN KUCHNIA 19,949
[ L AZIENKA 22,998
I KOMUNIKACIA
[ Biuro,

[ POKOJ DZIENNY

[ Pokoj

48,598
49,766
64,381
130,095

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

HESAC i Ts::_,{n rr:SBM rr:?/i.\:m rr:sgnn rr:?Xin nH,gn m?/sg\ln r(:?/i?:m rr?ﬂﬂ% (i
Styczen 31 -04 6,45 1,22 0,26 2,75 0,979 1,37 2,56 6,82 1,000
Luty 28 -2,0 6,28 1,20 0,25 2,68 0,980 1,48 2,32 6,69 1,000
Marzec 31 25 5,54 1,02 0,22 2,37 0,941 2,36 2,56 4,51 1,000
Kwiecien 300 7,7 3,77 0,64 0,15 1,62 0,797 3,33 2,48 1,54 0,844
Maj 31 12,7 2,31 0,32 0,09 1,01 0,484 4,75 2,56 0,19 1,000
Wrzesien 30 12,3 2,36 0,33 0,09 1,03 0,624 2,93 2,48 0,43 0,312
Pazdziernik 31 8,3 3,70 0,61 0,15 1,59 0,876 1,88 2,56 2,16 1,000
Listopad 300 3,5 5,05 0,91 0,20 2,16 0,969 1,05 2,48 4,91 1,000
Grudzien 31 -0,6 6,51 1,23 0,26 2,78 0,986 0,91 2,56 7,35 1,000
W sezonie 273 7,9 41,98 7,47 1,66 17,99 0,809 20,06 22,58 34,61 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
60
50 4
:
2- ﬂ
10
. — 4 g
-10 .
2201
-30 1 [-20,06) 22,584
R o % e o ar i
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G)/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,41 947 7,2
Okno zewnetrzne 6,26 1 740 13,2
Dach 1,15 320 2,4




OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]

Podioga na gruncie 1,79 498 3,8
Strop ciepto do gory 6,73 1871 14,2
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 10,16 2823 21,4
Ciepto na wentylacje 17,99 4 997, 379
RAZEM 47,49 13 196 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

. ki 13,19 %
Strop ciepto do gory 14,19 % ] Okrio zewngtrzne 13,19 %

Drzwi zewnetrzne 7,19 %
Podtoga na gruncie 3,8 %

_,\.Iu.."..._....etrzna 0%
Drzwi wewnetrzne 0 %

Sciana zewnetrzna 21,38 %

Ciepto na wentylacje 37,86 % J

1 Sciana wewnetrzna 0 % C— Drzwi wewnetrzne 0%
[, Dach 2,4 % [ Podtoga na gruncie 3,8%
[ Drzwi zewnetrzne 7,19 % C— Okno zewnetrzne 13,19 %
1 Strop ciepto do géry 14,19 % C—1 Sciana zewnetrzna 21,38 %
[ Ciepto na wentylacje 37,86 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 20,06 5573 47,0
Zyski wewnetrzne 22,58 6 272 53,0
RAZEM 42,64 11 845 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 47 %

2Zyski wewnetrzne 53 % |

[ Zyskiod stonca 47 % 1 Zyski wewnetrzne 53 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN




PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 9613,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 5502,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Flebpom, [kWh/rok] 511,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 014,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 43019
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 4 301,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 62,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 36,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 39,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 28,2
;%DpdNé)g']'I}E:(;\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 28,2

POMOCNICZYMI

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \Elel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,vV [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;%DMNCI))CS’:‘I'IKCC%\évCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 3680,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 2 081,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Et;:‘l,pom, [kWh/rok] 54,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 136,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1873,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 1873,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 24,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 13,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 14,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 12,3
;I(E)I?WNOOCS'\':'IKCC;\\I{VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 12,3

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN




OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 0,0

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 13 294,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 7 584,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 566,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 151,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 175,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 6 175,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 49,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 40,4
;%DMNS)CSJI}E(;\\/(VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 87,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 53,3
;%%Ngg&bé(%\évSIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 40,4
JZI(E)IglNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EE-,WT [KWh/m2rok] 70,0
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

I 2 B A
INZYNIEROW

sygn. akt SK-0054-0055(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1,
ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 41 art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 1 1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/19

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiak
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swif;tokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ej/wma,zek

mgr inz. Andrz

inz. Stefan Szalkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

/7

mgr inz. Elzbieta O ociaj
Czionek skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

w
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TER-Q59-SGC *

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16

adres zamieszkania ul. Rytwianska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




KACPER KRAKOWIAK
Jednostka Projektowa: |/ | I O 1_ |
Kolnstal Projekt Kacper Krakowiak (+) k A
Strzegomek, ul. Rytwianska 18, I\ I V 4 ) I / I
28-221 Osiek,

tel: 793-392-390 PROJEKT

STRZEGOMEK, UL. RYTWIANSKA 18, 28-221 OSIEK
TEL: 793 392 390 E-MAIL: KOINSTAL.PROJEKT@GMAIL.COM

Egzemplarz - 1

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa budynku mieszkalnego

oraz budynku gospodarczego

INWESTOR: Nadles$nictwo Skarzysko
ul. Wiejska 1
26-110 Skarzysko Kamienna
LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 72/302
Obreb: 0008 Majdow
Jednostka ewidencyjna: 143005 _5 Szydfowiec

KATEGORIA OBIEKTU: | —budynek mieszkalny jednorodzinny

Il — budynek gospodarczy
PROJEKTANT INSTALACJI mgr inz. Krzysztof Lis
ELEKTRYCZNYCH nr upr. SWK/PWOE/0097/12

Staszéw, maj 2023r.



OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Budowa budynku mieszkalnego
oraz budynku gospodarczego

INWESTOR: Nadlesnictwo Skarzysko
ul. Wiejska 1
26-110 Skarzysko Kamienna
LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 72/302
Obreb: 0008 Majdow
Jednostka ewidencyjna: 143005_5 Szydtowiec

KATEGORIA OBIEKTU: |- budynek mieszkalny jednorodzinny

Il — budynek gospodarczy
PROJEKTANT INSTALACII mgr iné. Krzysztof Lis
ELEKTRYCZNYCH nr upr. SWK/PWOE/0097/12

Staszéw, 15 maj 2023r.



OPIS TECHNICZNY

—

. Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
projekt budowlany czesci budowlanej budynku.
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku
mieszkalnym oraz gospodarczym w msc. Majdéw gm. Szydtowiec, dziatka nr ewid. 72/302.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowe:

3.1.wewnetrznego przytgcza — zalicznikowego kablowego n/N,
3.2.rozdzielnicy i tablic bezpiecznikowych,

3.3. wewnetrznych linii zasilajgcych,

3.4.instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego,
3.5.instalacje elektryczng oswietlenia awaryjnego,
3.6.instalacje elektryczng oswietlenia ewakuacyjnego,
3.7.instalacje 3-fazows,

3.8.instalacje gniazd wtykowych 230V,

3.9.instalacje okablowania strukturalnego budynku,
3.10. instalacje odgromowa,

3.11. instalacje alarmowa,

3.12. instalacje telefoniczna,

3.13. instalacje TV-SAT,

3.14. instalacja potgczen wyréwnawczych,

4. Ogolne dane elektroenergetyczne :

» wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,7
» wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,9

* napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V

* moc zainstalowana Pz = 31,5 kW

* moc przytaczeniowa Pp = 22 kW

5. Opis szczeqotowy wykonania.

5.1. Zasilanie w energie elektryczng do uktadu pomiarowego wigcznie.

Zasilanie w energie elektryczna projektowanego budynku odbywaé sie bedzie przytagczem
kablowym policznikowym z nowozabudowanego zestawu zigczowo - pomiarowego ZZP
zlokalizowanego na fundamencie w linii ogrodzenia, zgodnie z oddzielnym opracowaniem obejmujacym
wykonanie odcinka przylacza kablowego n/N do ukfadu pomiarowego wilacznie. Lokalizacja
projektowanego zestawu ZZP zostata wskazana na zafgczonym rysunku nr 1.

5.2 Zasilanie w energie elektryczng budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zasilanie w energie elekiryczng projektowanego budynku odbywaé sie bedzie przytgczem kablowym
zalicznikowym z projektowanego zestawu zigczowego zabudowanego w linii ogrodzenie — stupku
ogrodzeniowym. Zasilanie odbywac¢ sie bedzie w ramach przyznanej przez Zaktad Energetyczny wartosci mocy
przytgczeniowej i wielkosci zabezpieczenia przedlicznikowego.

W tym celu nalezy od zestawu zigczowego wykonac przytacze elekiryczne kablowe n/N policznikowe,
kablem YKYzo-4x16mm? diugosci 6m (kabla 14m), ktére wprowadzi¢ bezposrednio do rozdzielnicy gtéwnej RG
w budynku mieszkalnym. Plan trasy przytgcza kablowego n/N policznikowego pokazano na zatgczonym do
projektu planie zagospodarowania terenu.

Wykop o szerokosci 30cm i gtebokosci 80cm pod kabel wykonac¢ recznie przy uzyciu topat, po
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie uktada¢ recznie, falisto na 10cm podsypce
z piasku. Na skrzyzowaniu z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnym, kabel utozy¢
w przepuscie kablowym w rurze PCV & 50mm. Przy zestawie i przy wprowadzeniu do budynku pozostawi¢ ok.
imb zapasy kabla. Po utozeniu w ten sposdb kabla, nalezy zatozyé opaski kablowe co 10m oraz na
skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami i przy przepustach, i zgtosi¢ do Pracowni Geodezyjne;j.

Po zinwentaryzowaniu go przez stuzbe geodezyjng, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku,
nastepnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdtuz trasy folig kalandrowg koloru niebieskiego.




Resztg ziemi z wykopu zasypa¢ kabel oraz zniwelowaé i uporzgdkowacé teren. Ze wzgledu ze ziemia na trasie
wykopu bedzie przez jakis$ czas osiadata zaleca sie usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie kabla.

5.3. Zasilanie w energie elektryczng budynku gospodarczego

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku odbywaé sie bedzie wewnetrzng linig
zasilajaca z projektowanej rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej w budynku mieszkalnym. Zasilanie odbywac¢ sie
bedzie w ramach przyznanej przez Zaktad Energetyczny wartosci mocy przytgczeniowej i wielkoSci
zabezpieczenia przedlicznikowego.

W tym celu nalezy od rozdzielnicy wykona¢ wewnetrzng linie zasilajacg n/N, kablem YKYzo- 5x10mm?
diugosci 12,5m (kabla 35m), ktérg wprowadzi¢ bezposrednio do tablicy bezpiecznikowej budynku
gospodarczego TBG. Plan trasy linii kablowej n/N pokazano na zatgczonym do projekiu planie
zagospodarowania terenu.

Wykop o szerokosci 30cm i gtebokosci 80cm pod kabel wykonac¢ recznie przy uzyciu topat, po
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie uktada¢ recznie, falisto na 10cm podsypce
z piasku. Na skrzyzowaniu z istniejagcymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnym, kabel utozy¢
w przepuscie kablowym w rurze PCV & 50mm. Przy zestawie i przy wprowadzeniu do budynku pozostawi¢ ok.
1mb zapasy kabla. Po utozeniu w ten sposob kabla, nalezy zatozyé opaski kablowe co 10m oraz na
skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami i przy przepustach, i zgtosi¢ do Pracowni Geodezyjne;.

Po zinwentaryzowaniu go przez stuzbe geodezyjng, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku,
nastepnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdtuz trasy folig kalandrowg koloru niebieskiego.
Resztg ziemi z wykopu zasypa¢ kabel oraz zniwelowaé i uporzgdkowacé teren. Ze wzgledu ze ziemia na trasie
wykopu bedzie przez jakis$ czas osiadata zaleca sie usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie kabla.

54. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg proponuje S|e wykona¢ przewodem o przekroju YDYp- 3x2 5mm? (750V) p/t dla
ciggow gtéwnych, dla odejs¢ pod wytgczniki | oprawy stosowaé przekréj YDYp-3x1,5mm? i 2x1,5mm? (750V) p/t.
llos¢ zyt poszczegoinych odcinkdéw instalacji podano na rzutach budynku. W pomieszczeniu technicznym
i sanitariatach zaprojektowano osprzet goérny i tgczniki w wykonaniu szczelnym, wpuszczony w tynk.
W pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowac podtynkowy zwykty. Wszystkie oprawy oswietlenia
podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz zewnetrznego stosowac typu LED. Potgczenia rozgatezne
przewodow instalacyjnych nalezy wykonywaé w puszkach rozgateznych oraz w oprawach oswietleniowych. Na
klatce schodowej i korytarzach zaprojektowano wytgczniki podswietlane.

Projektowane oprawy oswietleniowe bedg montowane natynkowo i podtynkowo w sufitach
podwieszanych w punktach wskazanych na rys. E3. W oprawach ze stalym zrédiem sSwiatta na ptytce LED
wymagane jest zachowanie parametru co najmniej 50 000 h pracy do L80 przy Ta = 25stC po uptywie 50000
godzin swiecenia strumien swietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy, w przypadku lamp z
wymiennymi zrodtami $wiatta zastosowac¢ zrédia o co najmniej 30000 h pracy do L80. Zezwala sie na
zastosowanie opraw 0 nie wiekszym niz 10% stosunku mocy do strumienia swietlnego w stosunku do oprawy
przyjetej w projekcie. Wspoiczynniki réwnomiernosci, natezenia oswietlenia i ol$nienia zgodnie z Polskimi
Normami. Charakterystyka poszczeg6inych lamp pokazana w legendzie planéw budynku. Oprawy i zrddta
muszg by¢ dopuszczone do obrotu w Polsce i posiada¢ odpowiednie swiadectwa. Czujniki ruchu z sensorami
mikrofalowymi i 3 zakresami regulacji (progu natezenia swiatta zatgczenia, czasu swiecenia, zasiegu detekcji).

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe, typy opraw zastosowac zgodnie z rysunkami i
obliczeniami. Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytowa (z zytg Ochronng ,PE”
barwy z6tto-zielonej).

5.5. Instalacja oswietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonywa¢ w analogiczny spos6b jak podstawowe,
z zastosowaniem opraw ze zrédtami swiatta LED i czasem autonomii pracy nie mniejszym niz 1h, praca opraw
ewakuacyjnych ,na ciemno”, oprawy ze $wiadectwami CNBOP i funkcjg autotest, oprawy wskazujgce kierunek
ewakuacji wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy. Sterowanie oswietleniem awaryjnym i ewakuacyjnym
przewidziano jako indywidualne zasilane dodatkowo z akumulatoréw.

5.6. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonaé¢ nalezy przewodem o przekroju YDYp-3x2,5mm2
(750V) p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE” umieszczaé w ramkach jedno i dwukrotnych.
W pomieszczeniach tazienek i pralni zastosowaé osprzet o stopniu ochrony 1P44.

5.7. Instalacja sity.
InstaIaCJe sitowg w zaleznosci od potrzeb wykonac przewodem o przekroju YDY-5x6mm? pit,

YDY-5x4mm?® p/t, jak réwniez przewodami YDY-5x2,5mm?® z osprzetem hermetycznym szczelnym. Wypusty
zakonczy¢ typowymi zestawami fgczeniowymi do poszczegdlnych urzadzen zgodne z kartami technologicznymi
tych urzadzen.



5.8. Instalacja telefoniczna

Wypust telefoniczny T zaprojektowano w postaci puszki instalacyjnej w miejscu wskazanym na rzucie
parteru. Od wypustu do gniazd wykonac¢ linie kabelkiem YTKSY 3x2x0,5mm w RVKL p/t. Instalacja bedzie
przystosowana do podtgczenia telefonu i faxu, ewentualnie dwoch numerdéw telefonicznych. Zaprojektowano
gniazda telefoniczne GTP 6-stykowe typu ,Modular Jack”. Uzytkownik zadecyduje o ilosci i lokalizacji gniazd
telefonicznych.

5.9. Instalacja teletechniczna

Na zewnetrznej elewacji zamontowaé na wysokosci 3m puszke podtynkowg TP od ktérej poprowadzi¢
rklg 22 w dot i wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku ponizej poziomu opaski brukowej budynku. Od puszki TP do
punktu dostepowego PD o wym. 12U 60x60x45cm 19” w rurach ochronnych rklg 22 poprowadzi¢ przewod
YTKSY6x2x0,5mm* oraz swiattowdd wielomodowy. Instalacje teletechniczne wykona¢ podobnie jak pozostate
w rurkach karbowanych podtynkowo. Punkt dostepowy PD wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. E8
zakresem realizacji objete sg elementy pasywne i zasilajgce, router i centrala telefoniczna wedtug technologii
wybranego dostawcy ustugi telekomunikacyjnej. Instalacja komputerowa LAN w kat. 6.

5.10.  Instalacja wideodomofonowa

Instalacje wideodomofonowa wykonac¢ kablem sieciowym F/UTP kat. 5e zelowanym od panelu
zewnetrznego usytuowanego przy furtce do jednostki wewnetrznej zlokalizowanej na parterze w pom. nr 1/02.
Plan trasy kabla pokazano na zatgczonym do projektu planie zagospodarowania terenu. Wykop o szerokosci
30cm i gtebokosci 80cm pod kabel wykonaé recznie przy uzyciu topat. Instalacje w budynku prowadzié¢ w rurach
ochronnych rklg 22 karbowanych podtynkowo. Instalacja wideodomofonowa wedtug technologii producenta.

5.11.  Instalacja telewizyjna

Instalacje odbiorcza od anteny na dachu do szafki wzmacniacza antenowego wykona¢ przewodem
YWDXpek-75/1,05/5,0 w przestrzeni miedzy ptytami — wyprowadzenia na dach wykona¢ przewodem
wentylacyjnym. Antene i wzmacniacz powinien dobra¢ i instalowac instalator anten w zaleznosci od warunkow
lokalnych. Obwody odbiorcze od wzmacniacza do gniazd na strychu i w ciggach pionowych przewodem
WDYpek-75/0,8/4,7 p/t.

5.12.  Pofgczenia wyrdwnawcze gtdwne i lokalne.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano gtowng szyne wyréwnawcza SG. Do gtéwnej szyny
wyrownawczej nalezy podtaczy¢ wszystkie rury wodne, c.0., gazowe oraz metalowe czesci obce wystepujgce we
wspomnianym pomieszczeniu. Przy wejsciu do budynku w rurze gazowej zainstalowa¢ wstawke izolacyjng. Do
pomieszczen z szyng wyréwnawcza giéwng uzy¢ przewodéw 1xLYg-10mm? p/t. Szyna wyréwnawcza giéwna
zostanie potgczona z wypustem ze zbrojenia ftaw fundamentowych stanowigcego uziom naturalny budynku. W
tazienkach zaprojektowano potaczenie wyréwnawcze lokalne. Podtgczy¢ zaciski ochronne urzgdzen sanitarnych
(brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody ochronne ,PE” instalacji
wystepujgcych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski potagczen SL w puszcze p/t 80mm instalowac¢ w miejscu
niewidocznym pod umywalka lub wanng z dostepem rewizji. Potgczenia lokalne wykonaé¢ stosujgc przewod
1xLYg-2,5mm?.

6. Rozdzielnica gidwna i tablice bezpiecznikowe:
Rozdzielnice gtéwng RG oraz tablice bezpiecznikowg TB zaprojektowano wedtug katalogéw Legrand

w drugiej klasie ochronnosci, jako natynkowa typu RN, natomiast tablice TBG jako wnekowg typu RW.
Rozdzielnice usytuowa¢ tak jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Rozdzielnice wyposazone sg
w wylgczniki  réznicowonadprgdowe, zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, roztgczniki izolacyjne, lampki
kontrolne, ograniczniki przepige¢. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RG wykona¢ policznikowym kablem n/N
YKYzo-4x16mm? z projektowanego zestawu ztgczowo pomiarowego ZZP, lokalizacja zestawu zlaczowo
pomiarowego ZZP zgodnie z zatlagczonym planem zagospodarowania terenu. Szyne ochronng ,PE” tablicy
TB podigczyé w miejscu wskazanym na rzucie parteru do uziomu fundamentowego wykorzystujgc przewdd
1xDY-10mm? prowadzony w RVKL p/t. Zasilanie projektowanej tablicy TB wykona¢ przewodem n/N YDYzo-
5x4mm? z projektowanej rozdzielnicy RG. Zasilanie projektowanej tablicy TBG wykonaé przewodem n/N YKYzo-
5x10mm? z projektowanej rozdzielnicy RG.

W rozdzielnicy gtéwnej RG przewidziano 2 liczniki dla obwodéw pompy ciepta i tablicy bezpiecznikowe;
TB. Ukfady pomiarowe winny spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych
w szczegdblnosci wymagania dla kategorii C1 obowigzujgce na terenie dziatania Zaktadu Energetycznego.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG wyprowadzi¢ kabel YKYzo 3x2,5 mm? celem zasilenia bramy automatycznej
zgodnie z zaleceniami producenta zespotu napedowego.

7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym:
Zgodnie z informacjg obowigzujagcym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE

WYLACZANIE w ukiadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepujg przewody fazowe L1, L2, L3 i przewdd



neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano opr6cz przewodu neutralnego N,
przewdd ochronny PE. Poczatek wystepowania przewodéw N i PE nastepuje w rozdzielnicy RG.
W budynku projektuje sie ochrone przy pomocy wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych, ktére
stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Wytaczniki roznicowopragdowe muszg by¢ raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego
T. Nalezy zwr6ci¢ uwage na niedopuszczalnos¢ tgczenia przewoddéw neutralnego N i ochronnego PE za
wytgcznikami roznicowopradowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace tj.:
* obudowa rozdzielni,
» obudowy silnikéw, aparatow i urzgdzen elektrycznych,
* bolce ochronne gniazd wtykowych.
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 ,Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych” ze szczegélnym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona
przeciwporazeniowa”.
Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddw (zgodnie z aktualng norma).
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Instalacja odqromowa.

8.1._Instalacja odgromowa — zwody poziome podwyzszane

Jako sztuczne zwody poziome zewnetrznej instalacji odgromowej budynku projekiuje sie przewody
ocynkowane FeZnt @8mm utozone w postaci sieci oraz blacha pokryciowa attyki (stal nierdzewna lub
ocynkowana) minimalna grubos¢ 0,5 mm. Do rozmieszczenia zwoddw zastosowano metode wymiarowania
sieci. Zwody na dachu nalezy mocowaé na wspornikach dystansowych w odlegtosci do 1,5m mocowane do
konstrukcji dachu poprzez przykrecanie lub wbijanie do konstrukcji. Blache potaczy¢ trwale za pomocg twardego
lutowania, spawania, zgniatania, zgbkowania, skrecania lub $rubowania. Szczego6towy sposéb uzgodni¢ z
uzytkownikiem budynku. Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi drutami nalezy wykona¢ za pomocg zigcz
uniwersalnych do potgczen drut-drut FeZnt lub ztgcz przelotowych FeZnt.
Do zwoddéw poziomych nalezy podigczy¢ elementy metalowe rynien poprzez ztgcza rynnowe, attyki budynku oraz
wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na dachu budynku.
W celu wyrdéwnania temperaturowych zmian dtugosci przewodow zastosowano fgczniki elastyczne wykonane
z aluminiowego preta @8mm. Do wykonania instalacji odgromowej mozna wykorzysta¢ pota¢ blaszang dachu.
Projektowang instalacje odgromowg nalezy potgczy¢ z istniejgcymi elementami instalacjami odgromowymi
budynku.

8.2._Instalacja odgromowa — przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce zewnetrznej instalacji odgromowej budynku projektuje z drutu ocynkowanego
FeZnt @8mm. Przewody odprowadzajace montowa¢ za pomocag uchwytéw na rure do rynien spustowych
budynku w odstepach co ok. 120cm. pomiedzy uchwytami. Ztagcza probiercze montowaé¢ na wysokosci ok. 0,5m
od podfoza. Przewody uziemiajgce od zigcza probierczego do uziomu chroni¢ nalezy rurg ostonowg czarng
fi32mm — Arot. Do uszczelnienia otworéw wykonanych w elewacji zewnetrznej budynku nalezy uzy¢ kitu
silikonowego o odczynie obojetnym.
Metody wykonania potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Jako
przewody odprowadzajgce mozna wykorzystac stupy stalowe konstrukcji hali.

8.3. Instalacja odgromowa — przewody uziemiajgce i uziomy

Przewody uziemiajgce projektiuje sie wykonane z ptaskownika ocynkowanego FeZnt 25x4mm potgczone
z przewodami odprowadzajgcymi poprzez ztgcza probiercze oznaczone jako ,ZPxx”.
Ztacza montowac na wysokosci 0,5m od gruntu, zabudowa¢ w obudowie plastikowej ABS, do potaczenia drut -
ptaskownik stosowac ztgcze probiercze 4xM8x16; B-40mm. Przewody uziemiajgce przy wejsciu do gruntu
chroni¢ przed korozjg na diugosci 30cm nad i pod powierzchnig gruntu za pomocg tulei termokurczliwej oraz
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg ostonowg @32mm firmy Arot. Jako uziomy dla budynku
projektuje sie indywidualne dla kazdego przewodu odprowadzajgcego uziomy pionowe jednolite ocynkowane
FeZnt85 wykonane z profilu T o wymiarach 30x30x4x2700mm ze zigczem krzyzowym B-do 30mm.
Dla jednego kompletnego uziomu nalezy pograzy¢ na gtebokosci 0,5m w odlegtosci ponad 1m od fundamentu
budynku dwa uziomy pionowe w odlegtosci 3 mb miedzy soba, potgczone ze sobg ptaskownikiem FeZnt
25x4mm. Projektowang instalacje odgromowa nalezy potaczyé z istniejgcymi elementami instalacjami
odgromowymi budynku.

8.4. Instalacja odgromowa — utrzymanie i badania

Celem przeprowadzania badan instalacji odgromowej jest upewnienie sie, ze wszystkie czesci sktadowe
urzgdzenia piorunochronnego sg w dobrym stanie, spetniajg przypisane im w projekcie zadanie i nie wystepuje
na nich korozja.




Wszystkie wykonane w pézniejszym czasie instalacje lub konstrukcje stalowe na budynku powinny by¢ wtgczone

do chronionej przestrzeni przez potgczenie do istniejacego juz urzadzenia piorunochronnego lub przez jego

rozbudowe.

Badania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane w nastepujacej kolejnosci:

« badanie w czasie budowy by skontrolowaé pograzane elementy instalacji,

* badanie po zainstalowaniu urzagdzenia piorunochronnego,

* badanie okresowe powtarzalne w odstepach czasowych wynoszgcych co najmniej 5 lat,

* badania dodatkowe wykonywane po zmianach lub naprawach, lub gdy jest wiadome, ze budynek byt
uderzony przez piorun.

8.5. Obliczenia rezystancji uziomu

Dane uziomu pionowego i zatozen do obliczen

Ooooogood

Rezystywnos¢ gruntu - 100Qm
Diugos¢ uziomu - L=2,70m
Gtebokos¢ pograzenia - h=0,5m
Srednica uziomu - d=0,03m
Czas trwania czota prgdu piorunowego - T=10ps
Wartos¢ szczytowa prgdu piorunowego - Is=10kA
R, = P 1 4L * 2n+ L =5,8976*5,5785*%0,7872 = 25,89Q

n
2. 1,36d 4h+L
yoj 1 4L  2h+L

R, = n =5,8976*5,5785*0,7872 = 25,89Q
2. 136d 4h+L

Rezystancja statyczna uziomu

W =—R51RS2 =12,945Q
R * Ry,
Rezystancja falowa uziomu przy czasie trwania czofa pradu piorunowego
Ry, = 12,035Q
Rezystancja udarowa uziomu przy wartosci szczytowej prgdu piorunowego
Ry, =9,705Q

Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia dla ochrony podstawowej zgodnie z normg PN-../E-
050083/01 wynosi: Ry <20Q

8.6. Wykaz norm zwigzanych z ochrona odgromowg obiektow

I o

O

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja, i sprawdzenie urzadzen piorunochronnych.

0 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody

ochronne.

0 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym niz 1kV.
O PN-IEC-61312-1:2001 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady

ogdlne.

O PN-IEC-61312-2:2003 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesc¢ |l

Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnagtrz obiektow i uziemienia.

O PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za

pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigeciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

0 PN-IEC-60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

0 PN-EN-50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym.



9. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych.

W tablicy TB, zaprojektowano Il (drugi) stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.
Nalezy zamontowa¢ 4sztuki ochronnikow przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie pradu
udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8us/20ps (DEHN-gard-275), ochronniki przystosowane do montazu na szynie
zatrzaskowej (montazowej).

10. Instalacja TV-SAT

Okablowanie nalezy prowadzi¢ dedykowanymi trasami kablowymi. Okablowanie poziome na korytarzach
i w pomieszczeniach uktada¢ w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (U/UTP, przewod TV)
storowac rury o $r. min. 20 mm. Kazdy odrebny zestaw uzytkownika winien by¢ prowadzony w odrebnej rurze.
Wszystkie kable powinny byc obustronnie jednoznacznie opisane.
Instalator musi zwréci¢ szczeg6lng uwage, by nie naruszyé struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych oraz koncentrycznych, wartodci promieni giecia
kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla.
Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemic. Instalacje objg¢ ochrong przeciwprzepieciows.
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o:
przeznaczeniu kabla, typie i relacji. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.
Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania ztgcz. Zigcza typu F nalezy zaciskac
wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych -ztacza zaciskane innymi narzedziami eliminujg ich
uzycie! Starannie dokreci¢ ztagcza do gniazd montowanych elementéw. Wszystkie niewykorzystane wyjscia
nalezy obcigzy¢ rezystorem 75Q w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu wnikania
zakiécen i powstawaniu odbi¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien sie zawiera¢ w przedziale 48-74
dBuV.
Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami,
przestrzegajgc przepiséw BHP.

11. Instalacja alarmowa

Instalacja alarmowa wykonana bedzie w oparciu o technologie przewodowg YTDY 6x0,5
z zastosowaniem centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 1/08 z wbudowanym wyjsciem programowalnym
dla urzadzenia zewnetrznego. Przy wejsciach zlokalizowaé¢ klawiatury kodujace, na elewacjach zewnetrznych
frontowych na wys. 3m zamontowaé sygnalizatory optyczno- akustyczne zewnetrzne, wewnatrz pomieszczen
czujki podczerwieni. Okablowanie wykona¢ wewnagtrz $cian w rurkach rkig16mm zgodnie ze schematem.
Zestawienie komunikacji centrali z jednostkg dozorujgcg zgodnie technologig wybranej firmy ochroniarskie;.

12. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do robdt zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny

by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w

dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po
wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,Sprawdzenie odbiorcze”.
Instalacje elektryczne montowa¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich
wspdlng trasa.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolaciji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caty

okres eksploatacji wykonanych instalaciji.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i oswiadczenia.

mgr inz. Krzysztof Lis
upr. nr SWK/PWOE/0097/12



USLUGI GEODEZYINE

Aktualna w obszarze oznaczonym czerwong przerywana linia. Leszek Tokarski GEO DqE TA
SKALA 1:500 26-500 Szyditowiec, ul itzecka 10
woj. mazowieckie, pow. szydtowiecki, gm. Szydtowiec mgr inz, Joanna Dzij

REGON: 670601611 NIP 7991014425
miejscowosé: Majdow, dz. 72/302 _ i - —
oznaczenie kancelaryjne: GN.6642.1.1058.2022
ukiad wspotrzednych ptaskich: PL-2000
uktad wspotrzednych wysokosci: Kronsztadt 86
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 143005_5 Szydiowiec obszar wiejski
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0008 MAJDOW

Szydiowiec, 27-09-2022

Informacje o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zawiera
protokdt nr GN.6642.1.1058.2022_1 z dnia 10 paZdziernika 2022 r.
"JESTEM SWIADOMY ODPOWIEDZIALNOS‘C!
KARNEJ ZA ZLOZENIE FALSZYWEGO OSWIADCZENIA"
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ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

LINIA- ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI A,B,C,D—A
OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ISTNIEJACY WJAZD | WEJSCIE NA TEREN DZIALKI
WJAZD DO BUDYNKU

WEJSCIE DO BUDYNKU
PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJACA ZIELEN NISKA

ISTNIEJAC UTWARDZENIE TERENU

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU — KOSTKA
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU — ZWIR
ILOSC KONDYGNACJI

p — poddasze uzytkowe

PROJEKTOWANA POLICZNIKOWA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACYJNE
PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

7 PUSTAKOW PREFABRYKOWANYCH
PROJEKTOWANE OGRODZENIE
PANELOWE ZE StLUPKAMI STALOWYMI
PROJEKTOWANE OGRODZENIE
NISKIE OGRODZENIE WYSOKOSCI 1m

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

@ BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

@ BUDYNEK GOSPODARCZY

(IIl) MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
ALTANA SMIETNIKOWA

(IV) MIEJSCA POSTOJOWE

(V)POMPA CIEPLA POWIETRZE-WODA

@BETONOWY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE 10m3

OBIEKTY ISTNIEJACE:

@ BUDYNEK MIESZKALNY

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 2641,27m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

—BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY 96,46m’
—BUDYNEK GOSPODARCZY 56,86mt
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE 310,63m’
ISTNIEJACE UTWARDZENIE 240,08m’
TARASY, SCHODY, PODJAZDY 29,42m?
ZIELEN NISKA 1907,82m’
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 72,2%
WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY 0,058

Rysunek |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI[Nr rys. PZD1

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Data:
BUDYNEK GOSPODARCZY 05.2023
Adres Majdow gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 72/302 1:500/420x450
Branza Instalacje Elektryczne Nr upr. Podpis

SWK/PWOE,/0097/12

Projektant | mgr inz. Krzysztof Lis




Legenda:

Roezzz Rozdzielnica gfowna — czes¢ mieszkalna
Bz Tablica bezpiecznikowa — czes¢ biurowa
‘ T8z Tablica bezpiecznikowa budynku gospodarczego
e e e s st & Nesvietocz LED 7 sensorern ruchu, nocy/dzie, 200, 2100im, 4000K, IPES, 3000
Ic o 7 ﬁ O, COSPOURCTE 47 e Oprawa Swietina LED, 1P44,4300Im,28W,4000K,50000h
T L] KUCHNIA 7,85m* D .
[= LT o) I 2260 ® Oprawa sufitowa LED, P54, 3600im, 36W, 4000K, 20000h
|= L . — D@2 Oprawa sufitowa LED, 1P20, 1050im, 10W, 3000K, 20000h
S BIURO 17,73m?
|:= i ;(;CZEKALN\A zgm F(o Zyrondol sufitowy LED, IP20, 1500Im, 12W, 3000K, 20000h
- ,63m -
- C (G: Lampa sufitowa LED, IP20, 1500Im, 12W, 3000K, 20000h
RAZEM: 71,01m
T I= .- Oprawa kinkietowa LED, 12W, 1050Im, 4000K, IP44, 25000h
;i::= - |||_u_|: [ X Oprawa oswietleniowa sufitowa LED, IP20, wq. wyboru uzytkownika
IES " e = e = L _—IZ'D[ ® Oprawa oswietleniowa sufitowa LED, P44, wg. wyboru uzytkownika
|—— N [ e nhae ety SE T LTy %-——.—_—.g.—f—_ :;Il |:I: %v Oprawa Gworyjna LED 2W, 230V z akumulatorami
s TAHNN 1 T - S .
= k: o7 | | j—D'|_|'E : Oprawa ewak. kier. jednostronna 8W, 230V z akumulatorami
I LICE S| LT : -
: g""w'"““ "o I L'_|[ Oprawa ewak. 8W, 230V z akumulatorami
i m: 12 s B | j|:||_|.:E RO/ Gniazdo 230V — IP20, 16A, podwojne, p/t
I3 E 8 ! ﬁ L <Rox Gniozdo 230V — IP44, 167, pojedyncze, p/t
ﬁ B : : _'I_||:[ T86/x @ Gniazdo 400V z wylqeznikiem krzywkowym O/1 — IP4, 32, pojedyncze
.|:_= LIE | TB*I/?_%_ I: ;'|'|:|_||—||:E PO Gniazdo instalacji teletechnicznych pojedyncze i podwojne — RU45, p/t
C A D(ﬁ ﬁ) H | =/ HLo :||:||If T Gniazdo koficowe TV-SAT, p/t
iy Sl 7 1§ i i :l':[ xe Punkt przyfqczeniowy 230V — 1—fazowy
':= i Jg . e ﬂ% ¥ Punkt przylqczeniowy 230/400V — 3—fazowy
A H H . 5% éﬁj = s ﬁ[ P Lacznik oswietleniowy jednobiegunowy 230/16A P20/IP44 p/t
] : L T FRSURTITINE —
I CE :l [T T p - |: 5 _Eii E==TE=TT x tacznik oswietleniowy swiecznikowy 230/16A IP20/1P44 p/t
- E :! CRG/FT = PD £3 i| TB(_% WE HSE ]—|':r # tacznk oswietleniowy schodowy 230/16A IP20/IP44 p/t
1 CoE [ptm Fi “%’ ‘e <. W [IEee s X tqcznik ogwietleniowy krzyzowy 230/16A 1P20/1P44 p/t
- s I| :kRC/W R [ MD L |I — == . .. N L
= =1 O] = © N S | Punkt uziemiajqcy/urzqdzenie podiqczone do szyny PE w rozdzielnic
1 Bm:H - e Ro/F4 0 " . o TB/F1 S I )qCy, p Zyny Y
- =0 ‘ A “ W ” ;51 = =;§ ® Przycisk dzwonkowy, podéwietlany 230/16A IP44 p/t
iy UC Ky s b=t 4 I g 15| I & Dzwonek 230V — montaz nad drzwiami
-y : :l Re/F7 : RG/F;% A I Tol\e 1 : - o ] Szafa punktu dostepowego 19” 12U 60x60 wiszqca
] =E IL_ —=@=—1—1;—;—=—1;—;—=—L_——_——_=—_——_——_—— o i i T E'—_—'—_J, L JL p epo eg q
== L — i s N S o AR ____ W A I= o] Centrdla alarmowa z ckumulatorami
|= i )|!_I A ETALE ! ELETL Q Hrf@;ﬁmﬂr _||:I|FT£||:||H_£||:||'_I_ :: | : :: ] ]E B3 Cx Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x0,5mm’
o eSS — in — Bvsax Manipulator systemu alarmowego z Kawiatrug przyciskowq, kabel YTDY 6x0,5mm’
HI'I_I h . . . . . . . LI 0 i X Syqnalizator alormowy zewnetrzny systemu alormowego, kabel YTDY 6x0,5mm’
myle=yleyl=pl=pl=1 e I e ] o e laalaaal o s Skgyrko p/t 3u50x10om 2 loczk 10/2 toowg aroz sybkorloczem Switlodowym
PPN C ] E VD Caujka sterujoca pracq wentylatora
) P o - O &
PIEURIPERED S T I Tt J
S e I I I LI
‘ : =y [ K - zestaw gniazd wtykowych jak ponizej
|_ I :: I :: I :: [ | ||
N | Ty
Uwaga: /—l /—l
1. Przy montazu osprzetu instalacji elektrycznej w tazienkach zachowat wymagane normg PN-IEC 60364-7-701 zasady zwigzane ze strefami ochronnymi. [ [
2. Instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych, sity i oSwietlenia w budynku oraz czeSciach wspolnych wykonat przewodami typu YDYpzo xx w izolacji 150V. o s
Instalacjg wykonat jako wtynkowa. Przewody prowadzit w rurkach ochronnych niepalnych. |§| R K
3, Gniazda i taczniki instalowat na puszkach ®60mm gtebokich p/t przystosowanych do montazu osprzetu za pomocg wkretdw. ysune EEEEMQIRJI!\S?ELACM ELEKTRYCZNEJ Nr rys. E1
L, Wypust pod kuchenke zakodczyt puszk z dtawikami lub gniazdami zgodnie z wytycznymi prudecenta podtaczanego urzadzenia. - Data:
5. Instalacje teleinformatyczng w budynku wykonat kablem teleinformatycznym UTP kat 5e. Instalacje prowadzi¢ w rurach RKSG 750N #20mm. 1 1 2 2 3 3 Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY 05 ;O;‘C’)
6. Gniazda i taczniki oSwietlenia montowat w ramkach jedno- i wielokrotnych. LESNICZOWKA ’
7. Potaczenia wyrownawcze w budynku wykonat przewoden LgY 4mm2. é -gn/}?zz”o g?; 7” lé/g/j_ga Izlgggj/CvéLéG)//?A/\;DzY?Yz'ob.?XZJ j/obW- wyazielony Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
. . ; I . : : . [ ; : : - gniazdo 2P+, - 20 3x2,5 - obw. ogoinego przeznaczenia .
8. Wszystkie wymiary do osprzetu elektrycznego nalezy rozumiec jako wymiary do powierzchni wykofczonej Scian (tynk, gtadz, ptytki ceramiczne). 3 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RIS - skretka kat. 5e budynku dz. nr 72/302 1:50/A2
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant  [mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12




KOMUNIKACIA 4,98
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Uwaga:
1. Przy montazu osprzetu instalacji elektrycznej w tazienkach zachowat wymagane normg PN-IEC 60364-7-701 zasady zwigzane ze strefami ochronnymi.

2. Instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych, sity i oSwietlenia w budynku oraz czeSciach wspolnych wykonat przewodami typu YDYpzo xx w izolacji 150V.

Instalacjg wykonat jako wtynkowa. Przewody prowadzit w rurkach ochronnych niepalnych.

3, Gniazda i taczniki instalowat na puszkach ®60mm gtebokich p/t przystosowanych do montazu osprzetu za pomocg wkretdw.

L, Wypust pod kuchenke zakodczyt puszk z dtawikami lub gniazdami zgodnie z wytycznymi prudecenta podtaczanego urzadzenia.

5. Instalacje teleinformatyczng w budynku wykonat kablem teleinformatycznym UTP kat5e. Instalacje prowadzi¢ w rurach RKSG 750N #20mm.

6. Gniazda i taczniki oSwietlenia montowat w ramkach jedno- i wielokrotnych.

7. Potaczenia wyrownawcze w budynku wykonat przewodem LgY 4mm?.

8. Wszystkie wymiary do osprzetu elektrycznego nalezy rozumiet jako wymiary do powierzchni wykoniczonej Scian (tynk, gtadZ, ptytki ceramiczne).

K - zestaw gniazd wtykowych jak ponizej

Legenda:

oz Rozdzielnica gfowna — czes¢ mieszkalna
Bz Tablica bezpiecznikowa — czes¢ biurowa
8622 Tablica bezpiecznikowa budynku gospodarczego
ﬁ Naswietlacz LED z sensorem ruchu, noc/dzief, 200, 2100im, 400K, IP65, 30000
et Oprawa $wietina LED, 1P44,4300Im,28W,4000K,50000h
° Oprawa sufitowa LED, P54, 3600im, 36W, 4000K, 20000h
?.32 Oprawa sufitowa LED, IP20, 1050lm, 10W, 3000K, 20000h
F<> Zyrandol sufitowy LED, IP20, 1500Im, 12W, 3000K, 20000h
g Lampa sufitowa LED, P20, 1500im, 12W, 3000K, 20000h
.- Oprawa kinkietowa LED, 12W, 1050Im, 4000K, IP44, 25000h
X Oprawa oswietleniowa sufitowa LED, IP20, wq. wyboru uzytkownika
(02¢) Oprawa oswietleniowa sufitowa LED, IP44, wq. wyboru uzytkownika
P Oprawa awaryjna LED 2W, 230V z akumulatorami
Oprawa ewak. kier. jednostronna 8W, 230V z akumulatorami

W

Oprawa ewak. 8W, 230V z akumnulatorami

£R6/X Gniazdo 230V — 1P20, 16A, podwdjne, p/t
2RO/ Gniazdo 230V — IP44, 16A, pojedyncze, p/t
86/t Gniazdo 400V z wylgeznikiem krzywkowym 0/1 — P44, 32, pojedyncze
PO Gniazdo instalacji teletechnicznych pojedyncze i podwéjne — RU45, p/t
T Gniazdo koficowe TV-SAT, p/t
i Punkt przyfqczeniowy 230V — 1—fazowy
¥ Punkt przylqczeniowy 230/400V — 3—fazowy

tqcznik oswietleniowy jednobiegunowy 230/16A IP20/1P44 p/t

tqcznik oswietleniowy swiecznikowy 230/16A IP20/IP44 p/t

tqcznik ogwietleniowy schodowy 230/16A IP20/IP44 p/t

tqcznik ogwietleniowy krzyzowy 230/16A 1P20/1P44 p/t

=

1 1 2 2 3 3

1 - gniazdo 2P+Z z blokadga MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. wydzielony
2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. ogdinego przeznaczenia
3 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skretka kat. 5e

(@) Punkt uziemiajqcy/urzqdzenie podtqczone do szyny PE w rozdzielnicy
® Przycisk dzwonkowy, podswietlany 230/16A IP44 p/t
s Dzwonek 230V — montaz nad drzwiami
PDI:I Szafa punktu dostepowego 19" 12U 60x60 wiszqca
o] Centrala dlarmowa z akumulatorami
B3 Cx Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x0,5mm’
Bvsax Manipulator systemu alarmowego z Kawiatrug przyciskowq, kabel YTDY 6x0,5mm’
X Syqnalizator alarmowy zewnetrzny systemu alarmowego, kabel YTDY 6x0,5mm’
- Skizyrka p/t 30x30x10cm 7 fgczdwkq 10/2 torowg oraz szybkozigezem Swiatiowodowym
VD Caujka sterujgea pracg wentylotora
Rysunek | SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Nr rys. E2
RZUT PODDASZA
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku | dz. nr 72/302 1:50/A2
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant  [mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12
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Uwaga:

1. Przy montazu osprzetu instalacji elektrycznej w tazienkach zachowat wymagane norma PN-IEC 60364-7-701 zasady zwigzane ze strefami ochronnymi.

2. Instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych, sity i oSwietlenia w budynku oraz czeSciach wspolnych wykonat przewodami typu YDYpzo xx w izolacji 150V.
Instalacjg wykonat jako wtynkowa. Przewody prowadzit w rurkach ochronnych niepalnych.

3, Gniazda i taczniki instalowat na puszkach ®60mm gtebokich p/t przystosowanych do montazu osprzetu za pomocg wkretow.

L, Wypust pod kuchenke zakonczyt puszk z dtawikami lub gniazdami zgodnie z wytycznymi prudecenta podtaczanego urzadzenia.

5. Instalacje teleinformatyczng w budynku wykonat kablem teleinformatycznym UTP kat5e. Instalacje prowadzi¢ w rurach RKSG 750N #20mm.

6. Gniazda i taczniki oSwietlenia montowat w ramkach jedno- i wielokrofnych.

7. Potaczenia wyrownawcze w budynku wykonat przewodem LgY 4mm?.

8. Wszystkie wymiary do osprzetu elektrycznego nalezy rozumiet jako wymiary do powierzchni wykoficzonej Scian (tynk, gtadZ, ptytki ceramiczne).
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Legenda:

Roezzz Rozdzielnica gfowna — czes¢ mieszkalna
Bz Tablica bezpiecznikowa — czes¢ biurowa
8622 Tablica bezpiecznikowa budynku gospodarczego
& Nesvietocz LED 7 sensorern ruchu, nocy/dzie, 200, 2100im, 4000K, IPES, 3000
et Oprawa swietina LED, 1P44,4300Im,28W,4000K,50000h
. Oprawa sufitowa LED, IP54, 3600Im, 36W, 4000K, 20000h
® Oprawa sufitowa LED, IP20, 1050Im, 10W, 3000K, 20000h
F@ Zyrandol sufitowy LED, IP20, 1500Im, 12W, 3000K, 20000h
<G3 Lampa sufitowa LED, P20, 1500im, 12W, 3000K, 20000h
. Oprawa kinkietowa LED, 12W, 1050im, 4000K, IP44, 25000h
X Oprawa oswietleniowa sufitowa LED, IP20, wq. wyboru uzytkownika
(02¢) Oprawa oswietleniowa sufitowa LED, IP44, wq. wyboru uzytkownika
ACV,V Oprawa awaryjna LED 2W, 230V z akumulatorami

BT T
=

Oprawa ewak. kier. jednostronna 8W, 230V z akumulatorami

Oprawa ewak. 8W, 230V z akumulatorami

LRG/X Gniazdo 230V — P20, 16A, podwdjne, p/t
£RG/X Gniazdo 230V — IP44, 16A, pojedyncze, p/t
86/t Gniazdo 400V z wylgeznikiem krzywkowym 0/1 — P44, 32, pojedyncze
PO Gniazdo instalacji teletechnicznych pojedyncze i podwojne — RU45, p/t
T Gniazdo koficowe TV-SAT, p/t
i Punkt przyfqczeniowy 230V - 1-fazowy
¥ Punkt przylqczeniowy 230/400V — 3—fazowy

tqcznik ogwietleniowy jednobiegunowy 230/16A 1P20/1P44 p/t

tqcznik oswietleniowy swiecznikowy 230/16A IP20/1P44 p/t

tqcznik ogwietleniowy schodowy 230/16A IP20/IP44 p/t

tqcznik ogwietleniowy krzyzowy 230/16A 1P20/1P44 p/t

(@) Punkt uziemiajqcy/urzqdzenie podtqczone do szyny PE w rozdzielnicy
® Przycisk dzwonkowy, podswietlany 230/16A IP44 p/t
Lo Dzwonek 230V — montaz nad drzwiami
PDI:I Szafa punktu dostepowego 19” 12U 60x60 wiszqca
o] Centrala alarmowa z akumulatorami
B3 Cx Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x0,5mmm’
Bvsax Manipulator systemu alarmowego z Kawiatrug przyciskowq, kabel YTDY 6x0,5mm’
X Syqnalizator alormowy zewnetrzny systemu alormowego, kabel YTDY 6x0,5mm’
- Skizynka p/t 30x30x10cm 2 faczukg 10/2 torowg oraz sybkozigezem Swiatiowodowym
VD Caufka sterujgea pracq wentylatora
Rysunek | SCHEMAT INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ Nr rys. E3
RZUT PARTERU
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku | dz. nr 72/302 1:50/A2
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant  [mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12




Legenda:
N Rozdzielnica gfowna — czes¢ mieszkalna
Bz Tablica bezpiecznikowa — czes¢ biurowa
8622 Tablica bezpiecznikowa budynku gospodarczego
& Nesvietocz LED 7 sensorern ruchu, nocy/dzie, 200, 2100im, 4000K, IPES, 3000
~——— Oprawa $wietina LED, 1P44,4300Im,28W,4000K,50000h
HOUAER, ____436n" i Oprawa sufitowa LED, IP54, 3600im, 36W, 4000K, 20000h
LNENKA 76Tt
CARDEROBA 5.00m" ?.32 Oprawa sufitowa LED, 1P20, 1050im, 10W, 3000K, 20000h
POKGJ 20,71m* —
POKGS 12,0m F‘<0> Zyrandol sufitowy LED, IP20, 1500Im, 12W, 3000K, 20000h
- - <G: Lampa sufitowa LED, IP20, 1500Im, 12W, 3000K, 20000h
' ’ o Oprawa kinkietowa LED, 12W, 1050im, 4000K, IP44, 25000h
X Oprawa oswietleniowa sufitowa LED, IP20, wq. wyboru uzytkownika
___________________________________ ol ® Oprawa oswietleniowa sufitowa LED, IP44, wq. wyboru uzytkownika
| P Oprawa awaryjna LED 2W, 230V z akumulatorami
......................................................................... 1 | W Oprawa ewak. kier. jednostronna 8W, 230V z akumulatorami
| | s Oprawa ewak. 8W, 230V z akumnulatorami
q I R Gniazdo 230V — IP20, 16A, podwbjne, p/t
——————————— ! I <Re/X Gniazdo 230V — IP44, 16A, pojedyncze, p/t
! | 86/t Gniazdo 400V z wylgeznikiem krzywkowym 0/1 — P44, 32, pojedyncze
Bl | PO Gniazdo instalacji teletechnicznych pojedyncze i podwéjne — RU45, p/t
Al | v Gniazdo koficowe TV-SAT, p/t
[@l - oy Punkt przylqczeniowy 230V — 1-fazowy
| | ¥ Punkt przylqczeniowy 230/400V — 3—fazowy
— TR PP tqcznik oswietleniowy jednobiequnowy 230/16A IP20/IP44 p/t
= | x tqcznik oswietleniowy swiecznikowy 230/16A IP20/IP44 p/t
i i | # tqcznik oswietleniowy schodowy 230/16A IP20/IP44 p/t
o | X tqcznik ogwietleniowy krzyzowy 230/16A 1P20/1P44 p/t
| (@) Punkt uziemiajqcy/urzqdzenie podtqczone do szyny PE w rozdzielnicy
! ® Przycisk dzwonkowy, podswietlany 230/16A IP44 p/t
E)"__ : | Lo Dzwonek 230V — montaz nad drzwiami
I | PDI:I Szafa punktu dostepowego 19" 12U 60x60 wiszqca
_i | o] Centrala alarmowa z akumulatorami
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | B3 Cx Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x0,5mm’
| Bvsax Manipulator systemu alarmowego z Kawiatrug przyciskowq, kabel YTDY 6x0,5mm’
——————————— - X Syqnalizator alarmowy zewnetrzny systemu alarmowego, kabel YTDY 6x0,5mm’
| | - Skizynka p/t 30x30x10cm 2 faczukg 10/2 torowg oraz sybkozigezem Swiatiowodowym
L N VD Caufka sterujgea pracq wentylatora
Uwaga:
1. Przy montazu osprzetu instalacji elektrycznej w tazienkach zachowat wymagane norma PN-IEC 60364-7-701 zasady zwigzane ze strefami ochronnymi.
2. Instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych, sity i oSwietlenia w budynku oraz czeSciach wspolnych wykonat przewodami typu YDYpzo xx w izolacji 150V.
Instalacjg wykonat jako wtynkowa. Przewody prowadzit w rurkach ochronnych niepalnych. R K
3, Gniazda i taczniki instalowat na puszkach ®60mm gtebokich p/t przystosowanych do montazu osprzetu za pomocg wkretdw. ysune EEEEMénggA?S]—Q\kACJl OSWIETLENIOWE Nr rys. E4
L, Wypust pod kuchenke zakodczyt puszk z dtawikami lub gniazdami zgodnie z wytycznymi prudecenta podtaczanego urzadzenia. - Data:
5. Instalacje teleinformatyczng w budynku wykonat kablem teleinformatycznym UTP kat 5e. Instalacje prowadzi¢ w rurach RKSG 750N #20mm. Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY ata:
6. Gniazda i taczniki oSwietlenia montowat w ramkach jedno- i wielokrotnych. LESNICZOWKA 05.2023
1, Potaczenia wyrownawcze w budynku wykonat przewodem LgY 4mm2. Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
8. Wszystkie wymiary do osprzetu elektrycznego nalezy rozumiec jako wymiary do powierzchni wykofczonej Scian (tynk, gtadz, ptytki ceramiczne). budynku dz. nr 72/302 1:50/A2
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant  [mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12
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Przewdd odprowadzajqey Fe/Zn 98mm, T o Uj
ukladany w rurze osfonowej ij 1
GROM 28/22, tie ocieplenia, 4 3,08
w_warstwie_ocieplenio. [)I 413,08 il

UWAGH
1 Zwody poziome - drut Fe/Zn 8 mm® na wspornikach oraz blacha pokryciowa (stal nierdzewna lub
ocynkowana) minimalna grubos¢ blachy 0.5 mm,
2 Zwody poziome na kominach i przewody odprowadzgiace - drut Fe/Zn 8 mm?
3 Ztacza kontrolne drut/ptaskownik instalowac na wys. 0,8 m nad planowanym terenem,
4. 0d zt3cza - bednarka Fe/Zn 25x4 mm® wyprowadzona z uziomu fundamentowego,
5 Uziom fundamentowy wykorzystywac takze jako uziom roboczy ztacza (rezystanga uziemienia mnigisza niz 1052
6. Na kominach stosowac zwody pionowe wys. ok. 0,8 m,
7 Wykonac uziemienie konstrukgi wsporczych zestawu antenowego zgodnie z wymogami producenta,

Powierzchnia dachu 165 m?

Rysunek | SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWE! Nr rys. E5
RZUT DACHU

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023

Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format

budynku dz. nr 72/302 1:100/A3

Branza Elektryczna Nr upr. Podpis

Projektant [ mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12
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Oznaczenia aparatow Q1 LK F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18
o . Oswietlenie - Oswietlenie - . _ . _ ~ i _ . _ . _ Gniazdo 1f - Gniazdo 1f - Gniazdo 1f - Gniazdo 1f - Gniazdo 1f - R Wypust 3f - - Zasilanie tablicy IR
B+C 1/01+1/06 2/01:2/06 parter pom. parter pom. parter pom. parter pom. parter pom. parter pom. pom. 2/02 pom. 2/03 pom. 2/04 pom. 2/05 pom. 2/01, 2/06 pompy ciep: piyta indukcyjna gosp g pom. 1/08 yeznej
Typ kabla - - YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YKYZo 5x6 YDYzo 5x4 YKYzo 5x10 YDYzo 5x4 YKYZo 3x2,5

Rysunek

SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

Nr rys. E6

Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY
LESNICZOWKA

Data:
05.2023

Adres
budynku

Majdow, gm. Szydtowiec
dz. nr 72/302

Skala/Format

Branza Elektryczna

Nr upr.

Podpis

Projektant | mgr inz. Krzysztof Lis

SWK,/PWOE /0097 /12
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Oznaczenia aparatow LK F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
Lo . Oswietlenie awaryjne i
Oswietlenie - . . Wypust 1f - i s p Gniazdo 1f -
Opi Lampki kontrol e . i ewakuacyjne - - 108 Gniazda 1f - Gniazda 1f - Gniazda 1f komp. - rt . 1/08
pis ampki kontrolne ngir__-p;,gg pold/d;;zfl%gn, g’;;’/;‘;grmg o parter pom. 1/09 parter pom. 1/07 parter pom. 1/07 kl:: icyi;%nu;/ ctrzna
Typ kabla YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
Rysunek | SCHEMAT TABLICY BEZPIECZNIKOWES TB |\ rys. E7
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku | dz. nr 72/302
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant | mgqr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12




Zasilanie
TB/F3

Zasilanie
RG/F5

3 x YTDY 6x0,5mm? w RL20

Yoy 5X0,5mrJ72 w RL20

YTDY 6x0,5mr172 w RL20

Yoy 6X0,5m/1|72 w RL20

Szafa (A |
| |
| |
| Switch 8 |
| portowy 112]134]5]6|7]8 |
TeEEEE-
| | |
| L |
| | 10 x U/UTP4x2x0,5cat. 6 / RL 20
| patch panel A A N A 12 A A A A ul e
Feiiod ® /5| w|5 /5w v/ viv v vssw 1) ; 1) % % % ;
| | 1 2 K 4 5 6
| | Rf_/ Y
pom. 1/05 pom. 1/07 pom. 1/07
| |
Centrala
| telefoniczna |
| | rmml [l (e
11 12 13
| | T 8 8
NN N
| | s £ 8
taczowka 2/10 3 & 8
| KRONE |
| | YTKSY 6x2x0.5mm? w RKLG22 p/t
| | Swiattowdd wielomodowy
L Sefe PO _
Szafa punktu dystrybucyjnego 19" 12U 60x60 wiszaca
Centrala alarmowa z pojemnikiem na akumulatory
Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6><O,Srnrn2
Manipulator systemu alarmowego z klawiaturg przyciskowa
nadrzedny, kabel YTDY 6><0,5rnm2
Sygnalizator alarmowy zewnetrzny systemu alarmowego, kabel YTDY 6x0,5mm’
Skrzynka p/t 30x30x10cm z taczowka 10/2 torowa, przewdd YTKSY 6x2><0,5rnrn2
Rysunek | SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNES |\ rys. 8
| ALARMOWEJ
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023
Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku | dz. nr 72/302
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant | mgqr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12
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o 0 00

v ZG Alcad

Rysunek | SCHEMAT INSTALACJI TV—SAT Nr rys. E9

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023

Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format

budynku | dz. nr 72/302

Branza Elektryczna Nr upr. Podpis

Projektant

mqr inz. Krzysztof Lis SWK/PWOE,/0097/12
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Rysunek | WIDOK ROZMIESZCZENIA OSPRZETU NF rys. E10
W POMIESZCZENIACH ‘

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
LESNICZOWKA 05.2023

Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format

budynku | dz. nr 72/302

Branza Elektryczna Nr upr. Podpis

Projektant  [mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12
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Uwaga:

1. Przy montazu osprzetu instalacji elektrycznej w tazienkach zachowat wymagane normg PN-IEC 60364-7-701 zasady zwiazane ze strefami ochronnymi.

2. Instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych, sity i oSwietlenia w budynku oraz czeSciach wspdlnych wykonat przewodami typu YDYpzo xx w izolacji 150V. Instalacje wykonat
jako wtynkowa. Przewody prowadzit w rurkach ochronnych niepalnych.

3, Gniazda i taczniki instalowat na puszkach @60mm gtebokich p/t przystosowanych do montazu osprzetu za pomocg wkretow.

L. Wypust pod kuchenke zakodczyt puszka z dtawikami lub gniazdami zgodnie z wytycznymi prudecenta podtaczanego urzadzenia.

5. Instalacje teleinformatyczna w budynku wykonaC kablem teleinformatycznym UTP kat 5e. Instalacje prowadzic w rurach RKSG 750N $20mm.

6. Gniazda i taczniki o$wietlenia montowat w ramkach jedno- i wielokrotnych,

7. Potaczenia wyrownawcze w budynku wykonat przewodem LgY Lmm2.

8. Wszystkie wymiary do osprzetu elektrycznego nalezy rozumiet jako wymiary do powierzchni wykodczonej Scian [tynk, gtadz, ptytki ceramicznel.

Legenda:

RoezZz Rozdzielnica glowna — czes¢ mieszkalna
Bz Tablica bezpiecznikowa — czes¢ biurowa
Boez Tablica bezpiecznikowa budynku gospodarczego
& Naswietiocz LED 7 sensorem ruchu, noc/czier, 20, 2100im, 400K, P65, 30000h
~——t Oprawa swietina LED, IP44,4300Im,28W,4000K,50000h
E Oprawa sufitowa LED, 3400Im, 24W, 3000 i 4000K, 50000h
o Oprawa sufitowa LED, IP54, 3600Im, 36W, 4000K, 20000h
.- Oprawa kinkietowa LED, 12W, 1050Im, 4000K, P44, 25000h
X Oprawa oswietleniowa sufitowa LED, IP20, wg. wyboru uzytkownika
® Oprawa oswietleniowa sufitowa LED, IP44, wg. wyboru uzytkownika
o Oprawa awaryjna LED 2W, 230V z akumulatorami
% Oprawa ewak. kier. jednostronna 8W, 230V z akumulatorami

Oprawa ewak. 8W, 230V z akumulatorami

Gniazdo 230V — IP20, 16A, podwdjne, p/t

Gniazdo 230V — IP44, 16A, pojedyncze, p/t

Gniazdo 400V 7 wylgcznikiem krzywkowym 0/1 — IP44, 32A, pojedyncze

<PDx Gniazdo instalacji teletechnicznych pojedyncze i podwdjne — RJ45, p/t
T Gniazdo koficowe TV-SAT, p/t
ixr Punkt przytqczeniowy 230V — 1-fazowy
¥x Punkt przytqczeniowy 230/400V — 3—fazowy
PP tqcznik oswietleniowy jednobiegunowy 230/16A IP20/IP44 p/t
Y tqeznik oswietleniowy swiecznikowy 230/16A IP20/IP44 p/t
)1)1 tqcznik oswietleniowy schodowy 230/16A 1P20/IP44 p/t
X tqcznik oswietleniowy krzyzowy 230/16A 1P20/IP44 p/t
() Punkt uziemiajqey,/urzqdzenie podiqezone do szyny PE w rozdzielnicy
Przycisk dzwonkowy, podéwietlany 230/16A P44 p/t
- Dzwonek 230V — montaz nad drzwiami
o] Szafa punktu dostepowego 19" 12U 60x60 wiszqca
cA[] Centrala alarmowa z akumulatorami
b Czuka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x0,5mm’
Bvsax Manipulator systemu alarmoweqo 2 Kawiatruq przyciskowg, kabel YTDY 6x0,5mm’
X Syqnalizator alarmowy zewnetrzny systemu alormowego, kabel YIDY 6¢0,5mri
- Skrzyrka p/t 30x30x10cm z fqczowkq 10/2 torowq oraz szybkozigczem wictlowodowym
POM. GOSPODARCZE ~ 23,36nf
POM. GOSPODARCZE  23,46m’
RAZEM: 46,82m’
Rysunek | SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Nr rys. E11
RZUT PARTERU
Obiekt BUDYNEK GOSPODARCZY Data:
05.2023
Adres Majddw, gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku | dz. nr 72/302 1:50/A3
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis

Projektant | mgr inz.

Krzysztof Lis | SWK/PWOE,/0097/12




Przewdd odprowadzajgcy Fe/Zn ¢8mm,
ukladany w rurze osfonowe

GROM 28/22, w warstwie ocieplenia.

A\
O

Q /N
[ Ll
] 1757 /:/
Przewdd odprowadzajqcy Fe/Zn #8mm,
|_ ukladany w Turze osfonowej ]
GROM 28/22, w warstwie ocieplenia.
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o UWAGE
{o' N 1 Zwody poziome - drut Fe/Zn 8 mm” na wspornikach oraz blacha pokryciowa (stal ierdzewna lub
™~ ocynkowana) minimalna grubosc blachy 0,5 mm,
“H’ 2 Zwody poziome na kominach i przewody odur?wadzq‘afe—d'uf Fe/Zn 8 mm®
= 3. Ztgcza kontrolne drut/ptaskownik instalowac na wys. 0,8 m nad planowanym terenem,
I 4. 0d zt3cza - bednarka Fe/Zn 25x4 mm? wyprowad: Z uziomu f g0,
5. Rezystanga uziemienia mnigjsza niz 3052,
6. Na kominach stosowac zwody pionowe wys. ok. 0,8 m,
(I 1
NN —
X ‘\ =AY,
. N
(J \_“
/ |4
Rysunek | SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ Nr rys. E12
RZUT DACHU
Obiekt BUDYNEK GOSPODARCZY Data:
05.2023
Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku dz. nr 72/302 1:50/A2
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12
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Oznaczenia aparatéw LK F1 F2 F3 F4 F5 F6
Oswietlenie - Oswietlenie - X . i
. . Gniazda 1f - Wypust 1f - Gniazda 1f - Gniazdo 3f -
Opis Lampki kontrolne p artf/ropzo g p artle/raplom. parter pom. 1/02 parter pom. 1/02 parter pom. 1/01 parter pom. 1/02
Typ kabla YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 5x4
Rysunek | SCHEMAT TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TBG | nr rvs. E13
ysS.
Obiekt BUDYNEK GOSPODARCZY Data:
05.2023
Adres Majdéw, gm. Szydtowiec Skala/Format
budynku | dz. nr 72/302
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant | mgqr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12




SWIETOKRZYSKA Kielce dnia (¥ lipca 2012 1.

. OKREGOWA

Iz B JA
B8 INZYNIEROW
gl

BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0006(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swiqtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Krzysztofowi Andrzejowi Lis

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 czerwca 1982 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0097/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

1/2



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

IL. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z  instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy 1édu/®kajqcego
A A

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymujg: &
5) Czlonek Skiadt Orzekajacego

Z

.

Y 0

F h=
2 (1,

. Stefan Szalkowski

1. Pan Krzysztof Andrzej Lis

ul. Jana Pawla Il 3/29
28-200 Staszow

2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czionek S u Orzekajacego
3.Okregowa Rada SOIIB 7 P

7 2
4.a/a mgr/Anz. Edmund Pienigzek
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-FC6-9R3-G18 *

Pan Krzysztof Andrzej Lis o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0110/12

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 3/29, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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