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1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
realizacji robét wymiany stolarki drzwiowej w bud. ZS nr4 w Lesznie.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdbw wykonawstwem

i wykonczeniem robdt wymiany stolarki otworowej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot :

llos¢ drzwi do wymiany — 9 szt.

1.3.1 wykucie stolarki otworowej

1.3.3 wywodz materiatow z rozbidrki i ich utylizacja

1.3.4 obrébka osciezy (uzupetnienie tynkow i malowanie),
1.3.5 zabezpieczenie podtdg, mebli, sprzetu.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa.

2.0 MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej p. 2.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w
obiektach oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materiatow i wyrobdw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Stolarka drzwiowa winna posiadac¢ nastepujace dane techniczne:

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

- funkcja — skrzydta rozwierne,

- kolor dostosowany do obecnych lub indywidualnych uzgodnien z Dyrekcja szkoty.;

2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki,
2.4. Farba emulsyjna wewnetrzna .

Zabezpieczenie podtog i sprzetu szkolnego.




Zastosowany system profili winien uwzglednia¢ normy obcigzen wiatrem wg PN-77/B02011,
dopuszczalnych ugie¢ elementdéw drzwi, charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikdw wzmacniajacych oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelnosci

3.0 SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i
musi odpowiadac przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac sie bedzie na miejscu
przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Dostawa materiatdw i wywdz materiatow z rozbiérki odbywacé sie bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Rozbiorka stolarki drzwiowej nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

5.2 Materiaty z rozbidrki wywozi¢ na biezaco.

5.3 Doktadnie oczysci¢ oscieza, zaszpachlowac ewentualne ubytki i nierdwnosci.

5.4 Montaz oscieznic:
- wstepnie klinami zamocowac oscieznice bez skrzydet , doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej
ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych przekatnych, réznica nie moze
przekracza¢ 4 mm,
- po ustawieniu drzwi, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina
odpowiedniej wielkosci . W otworze bez wegarka montowac w taki sposob, aby szczelina na gorze
miata szerokosé 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zas$ miescita sie w granicach 10-15 mm. Przy
otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykonac w gornej czesci oscieznicy.
Oscieznice wbudowac w otwor po zdjeciu skrzydet .
- Oscieznice mocowacd blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii producenta.

5.5 Uszczelnienie pianka poliuretanowa wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano

wykrzywienia oscieznic, tak, aby puchna¢ miata mozliwos¢ wydostawania sie ze szczeliny na

zewnatrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obcigé nozem.

5.6 Wykorczenie robét nalezy wykonac wg zalecen — patrz rys.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkow w osciezach.

6.2 Wymiary stolarki i czesci sktadowe.

6.3 Zgodnos¢ z dokumentacja przetargowsa.

6.4 Prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnosé uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworow lub scian.




6.6 Doktadnosci robot szpachlarskich i malarskich.
6.7 Prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.
6.8 Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Podstawa dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji s zataczone do dokumentacji przetargowej rysunki drzwi.
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki drzwiowej bedacej
przedmiotem zamoOwienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

1m 2 - powierzchnia otworéw drzwiowych w swietle osciezy.

8.0 ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu stolarki drzwiowe.
Cena oferty winna obejmowac¢ taczng wartos¢ catego zamodwienia zgodnie z
wyszczegOlnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych
technicznych wg pkt.2.0
Podstawa ptatnosci bedzie kwota ryczattowa okreslona przez wykonawce w formularzu
ofertowym, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy
- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej drewnianej
- wykonanie i montaz drzwi ,
- obrébka budowlana osciezy drzwiowych wraz z gtadzig tynkowa i malowaniem,
- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywo6z zdemontowanych
materiatow z rozbiorki iich utylizacja)
- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach. Izolacyjnosé¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.
16PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary
Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych
elementow budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.




PN-82/B-02403
PN-B-05000:1996

PN-B-10085:1988

PN-B-13079:1997

BN-75/7150-03
AT-15-3422/98

Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania.

Szkto budowlane. Szyby zespolone .

Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Okna i drzwi, wrota i elementy scienne, metalowe”,

"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.




