Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot

Sufity podwieszane GK

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem sufitow gfadkich z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym w Sali
sportowej Zespotu Szkdét Nr 4 w Lesznie.

1.2.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3.Zakres Robét objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych  wykonaniem  sufitu
podwieszanego z ptyt gipsowokartonowych, w tym:

a) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robo6t przylegtych i
zwigzanych;

b) Roboty montazowe. Wykonanie wieszakow i systemowej konstrukcji z profili
stalowych z uwzglednieniem profili wzmacniajgcych i nosnych w miejscach
mocowan pozniejszego osprzetu.

Wykonanie podkonstrukcji systemowej pod obudowy krawedzi stropdéw;

c) Koordynacja prac montazowych sufitow i innych robét zwigzanych z instalacjg
oswietlenia, czujek ppoz., urzadzen wentylacyjnych, etc.;

d) Wpykonanie ewentualnych obudéw o$wietleniowych oraz obudéw innych urzadzen
np.: wentylacyjnych

e) Wykonanie optytowania. Wykonanie i wykohczenie dylatacji, i potaczen.
Wykonywanie przejs¢, otworow technologicznych, docinanie i dopasowywanie
zgodnie z wymaganiami innych podwykonawcow;

f) Wykonanie pofgczen ze scianami konstrukcyjnymi, dziatowymi - murowanymi,
zelbetowymi badz z ptyt gipsowo-kartonowych.

g) Spoinowanie, szpachlowanie i szlifowanie;

h) Montaz urzgdzen sufitowych (czujek, opraw oswietleniowych, klap went., etc.)

i) Roboty wykonczeniowe i uprzatniecie placu budowy

i) Wykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych prac;

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,




zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
-urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy -utrzymanie urzadzen placu budowy
inwentaryzacja powykonawcza -pomiary do rozliczenia robét

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp -utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen 2

« Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatbw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

+ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

+ Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane scisle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty - wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

2.2. Zastosowane materiaty
Wszystkie materiaty muszg zostaC zaprezentowane i uzyskaC akceptacje architekta i
Inwestora.

« Zastosowanym materiatem sg piyty gipsowo - kartonowe gr. wg projektu, w |
gatunku, na stelazu stalowym. Typy profilu: CD 28, UD, C i U ,100", ,75" lub ,50".
Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji sufitow i Scianek dziatowych produkowane sg
z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitdw w pomieszczeniach suchych stosuje
sie ptyty GK zwykte lub GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie

« ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitbw w pomieszczeniach
wilgotnych stosuje sie ptyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI
wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor
nadruku czerwony).

« Wszelkie niezbedne przektadki, tasmy uszczelniajgce, akustyczne, zbrojgce, kofki
rozporowe, blachowkrety, kgtowniki narozne, etc. - wg rozwigzan systemowych,
wytycznych i zalecen Producenta.

+ Wszelkie masy wypetniajgce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajgce, tasmy
spoinowe i naroznikowe- wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen
Producenta.

+ Ptyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520 (oraz PN-B-79405): Majg mie¢
zawezone krawedzie w celu ufatwienia wykornczenia zigcz miedzy ptytami.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
+ Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.
+  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
+  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot.




« Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej
ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatbw wymaganych w celu prowadzenia robot.
Ptyty pakowane sg w formie stosow ukfadanych poziomo na podkfadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i
spiety dla usztywnienia tasma stalowg. Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do
pieciu pakietéw, ukfadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie
samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sufit podwieszony gfadki z ptyt gk

.

Przed rozpoczeciem robot nalezy upewni¢ sig, ze podkonstrukcja
pozwoli na montaz np. opraw oswietleniowych, rewizji, czujnikow, etc. W
miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich
widocznych elementéw instalacyjnych jak oprawy oswietleniowe, czujki
dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne, gtosniki, etc. pokazano na
rysunkach. Lokalizacja bedzie podlegata weryfikacji i akceptacji na
etapie realizacji.

Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakow nalezy wytyczy¢ zgodnie
ze wskazéwkami producenta systemu.

Caly ukfad nalezy podwiesi¢ w sposob niezalezny od scian, stupdw,
kanatow wentylacyjnych, rur i instalacji elektrycznych;

Zakfadajgc pliyty, nalezy upewni¢ sie, ze nie majg uszkodzonych
krawedzi lub innych usterek, ktére mogtyby wptywaé ujemnie na ich
funkcjonowanie lub wyglad;

Mocowanie wieszakéw do stropu za pomocg odpowiednich kotew
systemowych. Nalezy dobra¢ kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji
stropu wg wskazéwek producenta systemu.

Poziom montowania sufitbw podwieszonych z ptyt GK podano na
rysunkach. Po zamocowaniu wieszakow nalezy zaznaczy¢é na
okalajgcych Scianach poziom przysztego sufitu i za pomocg kotkow
montazowych zamocowac profile przyscienne

Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji
akustycznej.

Profile poprzeczne nalezy zamocowac do profili gtbwnych za pomocg
tacznika poprzecznego podwdjnego Ilub fgcznika poprzecznego
jednostronnego.

Sufity podwieszone majg by¢ wykonane z ptyt gipsowo kartonowych,
grubosci 12.5 mm i podwieszone na odpowiedniej, systemowej pod-
konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W przypadku

oktadziny jednowarstwowej styki sgsiednich ptyt muszg byc¢ przesuniete,
tak by nie powstawaty spoiny krzyzowe. Do mocowania gipsowych ptyt
do stelazu zastosowa¢ wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm. O
odpowiednich dtugosciach. Wypetni¢ ztagcza odpowiednig szpachlg i




zeszlifowac na réwno z przylegtymi ptaszczyznami i przygotowa¢ pod
malowanie.

+ Wszystkie styki obwodowe, a takze tby wkretow powinny byc¢
szpachlowane masg gipsowg. Szczeliny

+ dojs¢ do elementow konstrukcyjnych powinny by¢é wypetnione
materiatem trwale plastycznym, dostosowanym do wykonczenia przez
malowanie. Przy spoinowaniu recznym lub mechanicznym zaleca sie
stosowanie tasm zbrojgcych. Nalezy dostarczy¢ i zamontowac
odpowiednie katowniki z aluminium chronigce krawedzie ptyt w
narozach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykonczeniu jedynie krawedz
katownika moze by¢ widoczna.

« Szpachlowaniu catej powierzchni spoin i Sciany, systemowymi masami
szpachlowymi wg zalecen Producenta;

« Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i
nieréwnosci

+ Oktadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i
montazu opracowanej przez producenta.

+ Stelaz do sufitbw nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
w sposéb dopasowany do linii i poziomoéw, bez zataman;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

.

.

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez pekniec
karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
odrywaniu rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

sprawdzenie wymiaréw - odchyiki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm szeroko$¢ (I
gatunek) dla 1200 £3 mm dtugos¢ (I gatunek) 2000 - 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ sie z
powierzchnig sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze byc¢
uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw,
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania w dwu
prostopadtych kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

Odchylenie odchylenia powierzchni i krawedzi od odchylenie 1

powierzchni kierunku przecinajgcyc Si

B?;shz%%?/zntgnku od ptaszczyzn  od  ekataw
I— P . .

odchylenia kraWedziplonowego Poziomego przeW|dZ|an('a'go

od dokumentaciji

linii prostej




nie wieksze niz 2 mmpnie wieksze niz  |nie  wieksze niznie wieksze niz 2mm
iw 1.5 mm/lmi 2mm/lmi ogotem nie
liczbie nie wiekszej |ogétem nie wiecej [WI€C€) Niz 3 mm na
s e catej powierzchni
niz niz ograniczonej
2 na catej dtugosci3mm w g écianjami
taty kontrolnej o dt. 2pomieszczeniach o ’
belkami, itp.
m do
3.5 m wysokosci,
oraz nie wiecej niz
4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
Wysokosci

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 sufitu podwieszonego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosc¢ robot z przedmiarem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru..

8.2. Odbidr elementow i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy sufitbw podwieszonych z ptyt
gipsowo - kartonowych. Dostarczone na budowe

elementy sufitbw powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci
typow ptyt, elementoéw rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do
kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Norma PN-B-10122 ,Roboty okftadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

8.2. Odbioér kohcowy.
Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:

. atestacje dostarczonych elementow,

. zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w
pionie £2 mm, przesuniecie w poziomie £3 mm),

. sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

. sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

. sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwroci¢é uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9.SPOSOB PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong wartosc¢ ryczattowg umowna.




PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

. PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

. PN-87/B-02355 - Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogolne.

. PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

. PN-92/B - 01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe

. PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

. PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

. PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy

. PN-B-79405 - Piyty gipsowo - kartonowe

. PN-EN 520:2006 - Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

. PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji

. PN-EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:

Oddziatywania ogélne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

. PN-EN 10020 - Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

. PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko
korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena
korozyjnosci atmosfery

. PN-EN 12859:2002 - Piyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

. PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i

metody badan

. PN-EN ISO 140-3 - Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci  akustycznej elementow budowlanych. Pomiary terenowe
izolacyjnosci od dzwigkdw powietrznych.

. PN-EN ISO 354 - Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej.

. PN-EN ISO 717 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Wszystkie czesci.

. PN ISO 1803:2001 - Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej

. PN ISO 2444:1999 - Ztgcza w budynku. Terminologia

. PN-ISO 3443 - Tolerancje w budownictwie. Wszystkie czesci.

. PN-EN-ISO 9001:2001 - Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

. PN-ISO 9002: 1996 - Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcji,
instalowaniu i serwisie

. PN - ISO 9003: 1996 - Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i
badaniach koncowych

. PN-ISO 9004-1: 1996 - Zarzgdzanie jakoscig i elementy systemu jakosci.

Wytyczne.




