
Nazwa właściciela OT 
Skarb Państwa -

Inspektorat 
Uzbrojenia 

Nazwa zakładu (instytucji) wpro­
wadzającego zmianę 

Fabryka 
Sprzętu Ratunkowego i Lamp 

Górniczych 
"FASER" S.A. 

42-600 Tarnowskie Góry 
Ul. Nakielska 42/44 

L.p. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Oznaczenie 
dokumentu 

(miejsce w dokumencie), do 
którego wprowadza s ię 

zmiane 

2 

Dokumentacja 
techniczna, 

wykaz dokumentacji 
technicznej, 

instrukcja eksploatacji , 
warunki techniczne, 

dokumentacja 
konstrukcyjna. 

Wykaz dokumentacji 
technicznej 

WT-915; 
strona tytułowa . 

WT-915; pkt 1.1. 

WT-915; pkt 1.3. 

WT-915; pkt 1.3. 

WT-915; pkt 2.1.3; 
tablica 1. 

Nazwa wyrobu (sprzętu wojskowego) Indeks NSN, JIM itp. 

Filtropochłaniacz FPT-2008 JIM 4240PL0533564 

Nazwa elementu OT, którego dotyczy KZT Nr albumu 

915 
Nr rysunku 

915 

Przed zmianą Po zmianie 

3 4 

Wykonane wg zaleceń stosowanych w Ministerstwie 
Wykonane wg grafiki stosowanej w 'FASER' S.A. Obrony Narodowej. 

-Wykaz zawartości dokumentacji z 12.11 .2012 - Brak - Wykaz dokumentacji technicznej -
WT-915 (wyłączone z dokumentacji na rzecz WT-428 Przywraca się Warunki Techniczne WT-915, jako 

kartą zmian nr 915/2) wydanie 2 poprawione w stosunku do wydania 1. 
- Instrukcja eksploatacji IE-915/08 wydanie 3. - Instrukcja eksploatacji IE-915/2016 wydanie 1. 

Wydanie 1; FPT-200 Wydanie 2; FPT-200B 

FPT-200 FPT-200B 

Klasyfikacja filtropochłaniacza ... wg N0-06-A504 Klasyfikacja filtropochłaniacza ... wg N0-06-A 101 -A 103 
oraz N0-06-A 101 -A 103 jest następująca ; jest następująca ; 

Wg N0-42-A211 :2004 Wg N0-42-A211 :2011 

Brak kolumny Lp. Wprowadzono kolumnę Lp. 
Oznaczenie kolumn: 1; 2; 3. Oznaczenie kolumn: 1; 2; 3; 4. 

Numer arkusza 

1 
Liczba arkuszy 

8 
Numer wyrobu. partii , od której zmiana obowiązuje 

Oznaczenie dokumentacji zmienionej 

915 

Uzasadnienie zmiany 

5 

Dostosowanie formy zapisu do 
aktualnych wytycznych Szefa 

Inspektoratu Uzbrojenia 
dotyczących systemu 

zarządzania dokumentacją 
techniczną 

sprzętu wojskowego 

Powrót do stanu po 
ukończeniu pracy 

o kryptonimie OBOL - pismo 
IU nr X/8302/16 

z dn. 12.07.2016r 
Dostosowanie nazewnictwa 

w dokumentacji zgodnie 
z zapisami zawartymi 

w poleceniach nr 189 i 190 
z dnia 24.11.2008 Szefa 
Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych wprowadzających 

Data, 
od której 

obowiązuje zmiana 

6 

Od pierwszej partii po 
zatwierdzeniu karty 

zmian 

~"\ u~ przedmiotowy wyrób do Sil ~, \. Zbroinvch RP. ~ 
o 

~o •:o>l 
~ 

Jak w l.p. 3. I- ni 
~ 

~\e,'f.O y ~~ 
" Aktualizacja norm. ~ ~ 

()' 

V S' f\11 
Jak w l.p. 5. -

Poprawa czytelności zapisu. 
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Wiersz 4 - Skuteczność filtracji wkładu filtracyjnego Lp.2 Skuteczność filtracji wkładu filtracyjnego lub 

8 
WT-915; pkt2.1.3; filtropochłaniacza 

Jak w l.p. 5. 
tablica 1. wg PN-EN 1822-1 :2001 wg PN-EN 1822-1 :2009 

Wiersz 5 - max 0,03. Wiersz 5 - max 0,01 . 

9 
WT-915; pkt 2.1.3; 

Wiersz 7 - oznaczenie kolumn: 1; 2; 3; Wiersz 7 - wykreślono Jak w l.p. 7. tablica 1. 

Wiersz 8 - Nefelometryczny współczynnik przeskoku Lp. 5 Skuteczność filtracji metodą Porta Count 

10 
WT-915; pkt 2.1.3; mgły olejowej (poprawność montażu wkładu ( poprawność montażu wkładu filtracyjnego) ; Unowocześnienie metodyki 

tablica 1. filtracyjnego); badawczej. 
max 0,001 min. 99,995 

Wiersz 9 - Minimalna pojemność sorpcyjna bez Lp. 6 Minimalny czas przebicia wobec substancji 

11 
WT-915; pkt 2.1.3; nawilżan ia równowagowego wobec; testowych : 

Jak w l.p. 5. tablica 1. Kolumna j .m. - g. Kolumna j.m. - min. 
Kolumna Filtropochłaniacze FPT-200„ . - 100; 330. Kolumna Filtropochłaniacze FPT-2008„. - 15; 20. 

Powłoki ochronne„ . Nie dopuszcza się pęknięć 

Powłoki ochronne„. Nie dopuszcza się pęknięć 
i rozwarstwień powłok. Dopuszczalna jest nieznaczna Zmiana wynikająca ze 

12 WT-915; pkt 2.2.8. 
i rozwarstwień powłok. 

różn ica odcieni powłoki w miejscach spoin i zgrzein. Nie specyfiki procesu 
dopuszcza się przebijania na zewnątrz koloru pośrednich technologicznego. 

warstw lakieru. 

Jako masę chłonną należy zastosować sorbent węgłowy 
Jako masę chłonną należy zastosować sorbent węglowy 

13 WT-915; pkt 2.5.2. PLWK 12x20 C. 
PLWK 12x20 Club PLMC 12x20 C8RN spełniający Dywersyfikacja dostaw. 

norme N0-42-A210:2004. 

Wysokoskuteczny wkład filtracyjny ... Wkład filtracyjny Wysokoskuteczny wkład filtracyjny„. 

14 WT-915; pkt 2.5.3. powinien być przebadany na zgodność z wymaganiami 
wg N0-42-A212:2011 . Wkład filtracyjny powinien być 

Jak w l.p. 5. 
pkt. 2.1.3. 

przebadany na zgodność z wymaganiami pkt. 2.1.3. 
Lo. 2 ninieiszvch WT. 

15 WT-915; pkt 2.6.1. Wg N0-42-A211 :2004. Wg N0-42-A211 :2011 . Jak w l.p. 5. 

Wprowadza się pkt.2.6.3. Znakowanie kodem 

16 WT-915; pkt 2.6.3. Punktu brak. 
kreskowym zgodnie z decyzją MON nr 3/MON z dnia Dostosowanie warunków do 

03.01 .2014 stosuje się w przypadku, jeżeli przewiduje to potrzeb przepisów MON. 
realizowana umowa. -

Zwiększenie liczebności partii ~u~~~ 
17 WT-915; pkt 3.1. Partię stanowi maksymalnie 50 filtropochłaniaczy„. Partię stanowi maksymalnie 52 filtropochłaniaczy „. dla potrzeb przeprowadzeni% 

badań niszczących . ~· o 
~o c... 

Dostosowanie warunków d ~ ~w,tó"łl m! 
Rozporządzenia Ministra t'::ll 

Z każdej partii „. w kolejności przedstawionej w tablicy 3. Obrony Narodowej z dnia 1 f\; ~ \l ~ 
O' ~ 18 WT-915; pkt 3.2. Z każdej partii „. w kolejności przedstawionej w tablicy 3. Po przeprowadzeniu oceny O i 8 w trybie li lub Ili badań stycznia 2013 r. Poz. 136 
~N r odbiorczych nie wykonuje się. Dziennika Ustaw 

) · 

Rzeczypospolitej Polskiej -
z dnia 29 stycznia 2013 r. 

19 WT-915; pkt4.1. Filtropochłaniaczy FPT-200 Filtropochłaniaczy FPT-2008 Jak w l.p. 3. 
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Lp. 1. Sprawdzenie ukompletowania, cechowania Lp. 1. Badanie skuteczność filtracji wkładu filtracyjnego; 
i pakowania; 2.5; 2.6; 2.7; 4.3.1. 2.1.3; 4.3.7. 

Lp. 2. Ocena wyglądu zewnętrznego; 2.2; 4.3.2. Lp. 2. Sprawdzenie poprawność montażu wkładu 
filtracyjnego; 2.1.3; 4.3.9. 

Lp. 3. Sprawdzenie wymiarów gabarytowych; 2.1.2; Lp. 3. Sprawdzenie wymiarów gabarytowych; 2.1.2; 
4.3.3. 4.3.3. 

Lp. 4. Sprawdzenie masy; 2.1 .1; 4.3.4. Lp. 4. Ocena wyglądu zewnętrznego; 2.2, 4.3.2. 

Lp. 5. Badanie szczelności ; 2.1 .3; 4.3.5. Lp.5. Sprawdzenie masy; 2.1.1; 4.3.4. 

Lp. 6. Badanie oporu przepływu ; 2.1.3; 4.3.6. Lp. 6. Badanie szczelność; 2.1 .3; 4.3.5. 

20 
WT-915; pkt4.1. Lp. 7. Badanie skuteczności filtracj i wkładu filtracyjnego; Lp. 7. Badanie oporu przepływu; 2.1.3; 4.3.6. Dostosowanie do aktualnej 

tablica 2. 2.1.3; 4.3.7. normy. 

Lp. 8. Sprawdzenie poprawności montażu wkładu Lp. 8. Badanie odporności na czynniki mechaniczne -
filtracyjnego; 2.1.3; 4.3.8. wibracje; 2.3.1; 4 .3.11 . 

Lp. 9. Badanie pojemności sorpcyjnej; 2.1.3; 4.3.9. Lp. 9. Badanie odporności na czynniki mechaniczne -
udary; 2.3.2; 4 .3.12. 

Lp. 10. Badanie odporności na czynniki mechaniczne; Lp.1 O. Badanie czasu przebicia; 2.1.3; 4.3.1 O. 
2.3.1; 2.3.2; 4.3.1 O; 4.3.11 . 

Lp. 11 . Sprawdzenie ukompletowania, cechowania 
-

i pakowania ; 2.5, 2.6, 2.7; 4.3.1. 

kt u.t~ Lp. 12. Badanie skuteczność filtracji filtropochłaniacza; ~o 
Wiersz 12 - Pojemność sorpcyjną należy .. . 2.1 .3; 4.3.8. o o C..· Wiersz 14 - Badanie czasu orzebicia należv ... ~e\Ó~ m ; 

21 WT-915; pkt 4.2. FPT-200. FPT-200B. Jak w l.p. 3. ~ 9~ ~' 
~ ~ 

Tablica 3 otrzymuje nowy układ dostosowany do 
~~NI t/ 22 WT-915; pkt 4.2. Tablica 3 

programu badań z tablicy 2 oraz wprowadza się podział 
Jak w l.p. 18. 

badań na: międzyoperacyjne, odbiorcze, wg trybu . . . -
li i trvbu Ili zaodności O i B 
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Wprowadza się: 
1
> Filtropochłaniaczy przeznaczonych do budowlanych 

i polowych obiektów ochrony zbiorowej nie poddaje się 
badaniu na wibracje lecz tylko na udary. 

2l W badaniach odbiorczych badania przeprowadza się 
przed i po badaniach odporności na czynniki 

WT-915; pkt 4.2 
mechaniczne. 

3
> Dotyczy rozporządzenia MON z dn. 11.01.2013r. 

23 odnośniki pod tablicą Brak odnośników. 
(Dz. U z 2013r. poz. 136) 

3. 4
> Obszary szare oznaczają, że tych badań się 

nie wykonuje. 
5
> Zakres badań odbiorczych jest tożsamy z oceną 

zgodności w trybie I OiB. 
6J Stanowisko badawcze posiada FASER S.A. WIChiR 

może wykonać badania na tym stanowisku poza 
zakresem akredvtacii i pod nadzorem RPW. 

Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli 

24 WT-915; pkt4.3.1. 
filtropochłaniacz posiada ukompletowania zgodne filtropochłaniacz posiada ukompletowania zgodne 

z p. 2.2.5, cechowanie zgodne z p. 2.2.6 oraz z p. 2.5, cechowanie zgodne z p. 2.6 oraz pakowanie 
oakowanie zoodne z o. 2.2.7 ninieiszych WT. zoodne z o. 2.7 ninieiszych WT. 
Wynik oceny uznaje się za pozytywny, jeżeli Wynik oceny uznaje się za pozytywny, jeżeli 

25 WT-915; pkt 4.3.2. filtropochlaniacz spełnia wymagania filtropochłaniacz spełnia wymagania p. 2.2.6; 2.2.7 
o. 2.2.2 niniejszych WT. i 2.2.8 niniejszych WT. 

N0-42-A211 :2004 p. 5.3.5. N0-42-A211 :2011 p. 3.2.9. 
Dopuszcza się badanie przez wytworzenie i utrzymanie 

nadciśnienia 2000Pa wewnątrz badanego obiektu 
i pomiar rotametrem przez 2 minuty objętościowego 

26 WT-915; pkt 4.3.5. 
natężenia przepływu powietrza wypływającego przez 

jego nieszczelności. 

Wynik badania uznaje się za pozytywny, gdy wyznacza- Wynik badania uznaje się za pozytywny, gdy 
na wartość współczynnika szczelności Ksz wynosi max wyznaczona wartość współczynnika szczelności 

0,03 %. K„ wynosi max 0,01 %. 
Badanie międzyoperacyjne i odbiorcze prowadzi się na 

Badanie prowadzi się zgodnie z metodyką zawartą stanowisku zakładowym zgodnym z Instrukcją 
27 WT-915; pkt 4.3.6. 

w N0-42-A211 :2004 p. 5.3.6 
Stanowiskową IS/01/RS. 

Pozostałe badania prowadzi się zgodnie z metodyką 
zawarta w normie obronnei N0-42-A211 :2011 p. 3.2.1 O 

28 WT-915; pkt 4.3.7. 
Badanie prowadzi się ... w PN-EN 1822-5:2002. Badanie prowadzi się ... w PN-EN 1822-5:2009. 

Wyniki badania ... wg PN-EN 1822-1 :2001 . Wyniki badania ... wg PN-EN 1822-1 :2009. 

Badanie skuteczności filtracji filtropochłaniaczy. 
Badanie prowadzi się zgodnie z metodyką opisaną 

29 WT-915; pkt 4.3.8. 
Sprawdzenie poprawności montażu wkładu w pkt. 3.2.11 normy obronnej N0-42-A211 :2011 . 

filtracyjnego (cały punkt). Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli 
filtropochłaniacz spełnia wymagania 

p. 2.1.3 Lo.2 niniejszych WT. 

I 
I 

I 5 

Jak w l.p. 18. 

Jak w l.p. 20. 

Jak w l.p. 20. 

Jak w l.p. 20. 

Jak w l.p. 20. 

Jak w l.p. 5. 

Jak w l.p. 20. 

KZT nr 915/5 

Strona 4 z 8 
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Sprawdzenie poprawności montażu wkładu filtracyjnego 
(tylko przy badaniu wkładów filtracyjnych wg pkt. 4.3.7). 

Sprawdzenie przeprowadza się na wszystkich 

30 WT-915; pkt 4.3.9. Badanie pojemności sorpcyjnej (cały punkt). 
filtropochłan iaczach z partii metodą Porta Count 

Jak w l.p. 20. wg IB/PC-428/201 O. 
Wynik sprawdzenia uznaje się za pozytywny, jeżeli 

filtropoch/an iacz spełnia wymagania p. 2.1.3 
lp.5 niniejszych WT. 

Badania prowadzi się zgodnie z metodyką zawartą 
w N0-42-A211 :2011 p. 3.2.12. bez nawilżania 

31 WT-915; pkt4.3.10. Badanie odporności na wibracje (cały punkt). równowagowego. Wynik sprawdzenia uznaje się za Jak w l.p. 20. 
pozytywny, jeżeli filtropochłaniacz spełn ia wymagania 

o.2.1.3. lp.6 niniejszych WT. 

Badania odporności na wibracje. 
Badania prowadzi się zgodnie z metodyką zawartą 

w N0-42-A211 :2011 p. 3.2.5, przy zachowaniu 
parametrów jak w p. 2.3.1 w położen iu pionowym. 

32 WT-915; pkt 4.3.11 . Badania odporności na udary (cały punkt). Filtropochłaniacze po poddaniu wibracjom nie powinny Jak w l.p. 20. 
mieć uszkodzeń zewnętrznych obudowy, a parametry 
techniczne uzyskane podczas badań wg 4.3.5, 4.3.6, 

4.3.8, 4.3.1 O powinny być zgodne z wymaganiami 
wg tablicy 1. 

Badania odporności na udary. 
Badania prowadzi się zgodnie z metodyką zawartą 

w N0-42-A211 :2011 p. 3.2.6. Opakowania fabryczne 
filtropochłaniaczy poddanych udarom nie powinny ulec 

33 WT-915; pkt 4.3.12. Ocena wyników badań (cały punkt). uszkodzeniu. Filtropochłaniacze nie powinny mieć Jak w l.p. 20. 
uszkodzeń zewnętrznych obudowy, a parametry 

techniczne uzyskane podczas badań wg 4.3.5; 4.3.6; 
4.3.8; 4.3.1 O powinny być zgodne z wymaganiami 

wg tablicy 1. 
Ocena wyników badań . 

Part ię filtropoch/aniaczy należy uznać za zgodną 
34 WT-915; pkt 4.3.13. Brak punktu. z wymaganiami niniejszych WT, jeżel i wyniki wszystkich Jak w l.p. 20. 

badań wg p. 4.3 są zgodne z wymaganiami zawartymi 
wp. 2. 

~1 u~~ FPT-200. FPT-200B. Jak w l.p. 3 i wymuszenie 
35 WT-915; pkt 6. Pkt. 6 .... Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach Pkt. 6 .... aktualną ustawą o odpadach stosowania / o~ ~ 

(Dz.U.2001 .62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.). aktualnych przepisów ,, o\ Producent...FPT-200 ... niniejszych WT, pod warunkiem Producent... FPT-200B ... niniejszych WT w okresie 1 O lat 
Jak w l.p. 3 i dostosowanie I,~ 

• oo. c... 
przestrzegania .. . od daty produkcji , pod warunkiem przestrzegania .. . 

• a..\óeto"\\I nr 
36 WT-915; pkt 7. Gwarantowany ... wynosi 10 lat od daty produkcji. Dla filtropoch/aniaczy zamontowanych ... wynosi 5 lat od zapisów zgodnie z zapisami ' f) \l ~ 

Dla filtropochłaniaczy zmontowanych ... wynosi 5 lat od daty montażu .. . zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie w Instrukcji Eksploatacji bez ~ . _.,/ 
datv produkcii. .. zostanie wcześniej osiągn ięty . dłużej jak 1 O lat od daty produkcji. zmiany okresów gwarancji. Nt ie --

37 WT-915; pkt 8. OK nr 914 Filtropochłaniacz FPT-200. OK nr 914 Filtropochłaniacz FPT-200B. Jak w l.p. 3. 
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38 WT-915; pkt 8. 
PN-EN 1822-1 :2001 . PN-EN 1822-1 :2009. 

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). 

39 WT-915; pkt 8. 
PN-EN 1822-5:2001 . PN-EN 1822-5:2009. 

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). 

PN-EN 1822-2:2001; 
N0-06-A 104:2005; 
N0-06-A 105:2005; 

40 WT-915; pkt 8. N0-06-A 106:2005; Normy wycofano. 
N0-06-A 107:2005; 
N0-06-A 108:2005; 
N0-06-A504:2004. 

- N0-42-A212:2011 . 
Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony 

zbiorowej. Filtry stosowane w urządzen iach 
filtrowentylacyjnych . Klasyfikacja, wymagania i badania. 

- Decyzja MON nr 3/MON z dn. 3.01 .2014 w sprawie 
wytycznych określających wymagania w zakresie 

znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych 
do resortu obrony narodowej. 

- Rozporządzenie MON z dn. 11 .01 .2013 DZ.U z 2013r. 
poz. 136 w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów 

41 WT-915; pkt 8. - podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu 
prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych 

na potrzeby obronności państwa . 

- IS/01/RS. Instrukcja stanowiskowa wyznaczania 
nefelometrycznego współczynnika przeskoku mgły 

olejowej i oporów filtropoch/aniaczy. 

- IB/PC-428/2010. Filtropoch/aniacze do urządzeń 
filtrowentylacyjnych ochrony zbiorowej. Instrukcja 

badania metodą Porta Count. 

42 IE-915/2016 pkt 1. FPT-200; FPT-2008; 

43 IE-915/2016 pkt 2.1.4. 0,03%. 0,01%. 

Sposób postępowania z przeterminowanymi i zużytymi 
Sposób postępowania 

44 IE-915/2016 pkt 3.3. 
filtropochłaniaczami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 

z przeterminowanymi i zużytym i filtropochłaniaczami 
2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001.62.628 z dnia 

zgodnie z aktualną ustawą o odpadach. 
20 czerwca 2001 r.) . 

45 
Wykaz dokumentacji Wykaz rysunków z 15.07.2013r. Wykaz dokumentacji konstrukcyjnej OK 915 

konstrukcyjnej . 

I 5 

Jak w l.p. 5. 

Jak w l.p. 5. 

Jak w l.p. 5. 

Jak w l.p. 20. 

Jak w l.p. 3. 

Jak w l.p. 20. 

Wymuszenie stosowania 
aktualnych przepisów. 

Jak w l.p. 1. 
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Skarb Państwa - KARTA ZMIAN TECHNICZNYCH KZT nr 915/5 
Inspektorat 
Uzbrojenia Filtropochłaniacz FPT-2008 Strona 7 z 8 

1 I 2 3 I 4 I 5 I 6 

Rys. 915 
Poz. 21 - dopuszcza się sorbent o innym symbolu, 

46 - który umożliwi spełnienie przez filtropochłaniacz Jak w l.p.13. 
uwaga 9. 

wymagań WT. 

Poz. 21 : Sorbent PLWK 12x20 CW Mitsubishi Corp.; Poz. 21 : Sorbent PLWK 12x20 C; ilość sztuk - 4,6 kg . 
Zmiana ciężaru właściwego 

Ilość sztuk - 6 kg. 
w specyfikacji producenta 

47 Rys. 915 
Zastępuje: - Zastępuje: 915 ze zmianą 3; sorbentu oraz ograniczenie 

IONR: 915-zm3.mkd IONR: 915-zm4.mkd strat w procesie 
technoloaicznym. 

48 
Rys.915 WT - 428. N0-42-A211 :2004. WT- 915 wydanie 2. Jak w l.p. 2. 

Nr war. techn. 
Materiał: Gaza opatrunkowa 1917-581-307-316-G850- Materiał: Gaza merla 20. nitkowa. 

49 Rys. 915816. 116/70-100 PN-79/P-82050 Jak w l.p. 13. 
Zastępuje: 428817; IONR: - Zasteouie: 915816 bez zmian; IONR: 915b16-zm1 .mkd 

Materiał: Gaza opatrunkowa 1917-581-307-316-G850- Materiał: Gaza merla 20. nitkowa. 
50 Rys. 915830. 116/70-100 PN-79/P-82050 Jak w l.p. 13. 

Zastępuje: 42801 O; IONR: - Zastępuje: 915830 bez zmian; IONR: 915b30-zm1.mkd 
Poz. 2 - Podkładka 8,4; PN-M 82005 [16] Poz. 2 - Podkładka 8; PN-EN ISO 7089 [22] 

51 Rys. 915838K. Zastępuje : 42803; Zastępuje: 915838K bez zmian ; Jak w l.p. 20. 
IONR:- IONR: 915b38k-zm1 .mkd 

Wymiar: 15. Wymiar: 13. 
52 Rys. 915C3. Zastępuje : 428J3; Zastępuje: 915C3 bez zmian; Jak w l.p. 12. 

IONR:- IONR: 915c3-zm1.mkd 
Wymiar: 15. Wymiar: 13. 

53 Rys. 915 C11 . Zastępuje : - Zastępuje: 915C11 ze zmianą 1; Jak w l.p. 12. 
IONR: 915c11-zm1 IONR: 915c11-zm2.mkd 

Poz. 5 wymiary: 160; 40; 30. Poz. 5 wymiary: 90; 30; 15. 
Poz. 1 O w tabeli: FA-250. Poz. 10 w tabeli : FA-0250. 

54 Rys. 915 01 K. Poz. 12 w tabeli: alum. Poz. 12 w tabeli: ołów. Jak w l.p. 12. 
Zastępuje : 428E1 K; Zastępuje: 91501 K bez zmian; 

IONR: - IONR: 915d1 k-zm1 .mkd 
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