
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01 0109-
02

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęs-
tości

ha 0.012

2
d.1

KNR 2-01 0206-
05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3 527.500

3
d.1

KNR AT-03
0101-02 KNR 2-
31 z.o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m 700.000

4
d.1

KNR 2-31 0103-
05

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI

m2 805.000

2 Podbudowy
5

d.2
KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 805.000

6
d.2

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 805.000

7
d.2

KNR 2-31 0109-
03 z.o. 2.12.
9901-01
z.o.2.13. 9902-
01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy
po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
kopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów
na godzinę

m2 765.000

3 Nawierzchnia
8

d.3
KNR 2-31 0204-
05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - obsypanie
poboczy

m2 150.000

9
d.3

KNR 2-31 0309-
07 z.o. 2.12.
9901-05 

Analogia - Nawierzchnia z płyt drogowych zbrojonych ty-
pu YOMB o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin za-
prawą - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach węższych niż 2.5 m

m2 765.000

10
d.3

NNRNKB 231
0511-02

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2

m2 60.000

4 Odwodnienie
11

d.4
KNR 9-26 0205-
04 z.s.2.2.

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polime-
robetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świet-
le 200 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia
D400 - studzienki wieloczęściowe - uwaga wraz z połą-
czeniem do kanału odwadniającego

kpl. 2.000

12
d.4

KNR 9-26 0114-
04

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości
do 300 mm; klasa obciążenia D400

m 18.000

13
d.4

Wykonanie odwodnienia w postaci kanału burzowego w
klasie SN8 o średnicy 315mm - uwaga kompletny kanał
z materiałami, podsypka z piasku, obsypką z piasku  i
zasypka z materiału z wykopu

m 50.000

14
d.4

Wykonanie kompletnej studni rewizyjnej betonowej o
średnicy 1000mm i głebokości do 2,0m z pokrywa
DN400

szt 2.000

5 Krawężniki
15

d.5
KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m 805.000

16
d.5

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 56.350

17
d.5

KNR 2-31 0403-
05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 805.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 34282 Użytkownik: GEO-ART Geodezja i Budownictwo Czarny Dunajec ul. Rynek 38


