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Przebudowa ulicy Odrodzenia i Rézewicza w pasie drég gminnych w Krobi

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351, z p6zn. zm.), zgodnie z inz. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany opracowany dla Inwestora: Gminy Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, dotyczgcy zadania
»Przebudowa ulicy Odrodzenia i R6zewicza w pasie drég gminnych w Krobi”, sporzgdzitem(am) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z inz. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

wlasnorecznym podpisem prawdziwos$é danych zamieszczonych wyze;.

Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez
mgr inz. Jakub Starczewski | ©ograniczen w specjalnosci
drogowej
SPRAWDZAJAGY WKP/0108/POOD/15
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
inz. Jakub Pietraszek
PROJEKTANT WKP/0360/PWOS/12
BRANZA SANITARNA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Maciej Zdziabek
SPRAWDZAJACY WKP/0167/PWOS/13
BRANZA SANITARNA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Krzysztof Wojciech

Krobia, marzec 2023 r.
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

p 1
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznai, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/ {
v

¢ ’\‘ \‘ \\ \

2 J dr in%. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowaZniajq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zvna;anymn z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okre¢gowe) Komisji Kwalrﬁkac jﬂej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......%..
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........cc....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. 1,2 i 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
W zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/.,4,.. "

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

jest upowazniony w specjalnosci inZynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17a/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznafi, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 vst. 1 pkt 1-5, art.
{2 ust. 3i4,art. 13 ust. | pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 0 S

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznafi, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

N A dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......L.qiiiin.
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski....,....j }k\

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............. i

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieréw budownictwa

® POLSKA
I Z B A

INZYN
ﬁ/{ NZ IEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CR6-SXG-8CQ *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

\\
—H
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-QK7-EG5-TB2 *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. Willowa 44, 63-900 taszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{2Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawnej wystarcza zloienie odwiadczenia woli w postaci elektroniczngj | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern elektranicznym,

§ 2. Oswiadeczenie woli zlozone w farmie elektroniczne] jest rownowaine ¢ cdwiadczeniem woli dlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Imiynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadiciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

13



Przebudowa ulicy Odrodzenia i R6zewicza w pasie drég gminnych w Krobi

® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

Q@?%
BUDOWNICTWA

N4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J1P-6LR-DFS *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA

1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-RTL-BQT-JAE *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjnym WKP/15/0360/13

adres zamieszkanic [ |

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 13:00:08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zepodnie z art, TEL K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zlozenie céwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli zloionym w farmie pisemne].

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawdzié za pomaocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okrggowe| lzby Inkynierdw Budownictwa,
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EGZEMPLARZ NR 4

telefon / e-mail

STARBEMNM

2 513-279-528
BIURO PROJEKTOW b Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. 728-809-221
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia starbem@wp.p!
GMINA KROBIA
INWESTOR UL. RYNEK 1, 63-840 KROBIA
ZADANIE Przebudowa ulicy Odrodzenia i ’I:f::;/vicza w pasie drég gminnych w
ADRES dziatka nr 886/2, 971, 896/4, 897/7, 878/1, 877/7, 876/2, 875/1, 847/7,
847/9, 874/1, obreb 0001 Krobia, jedn. ewidencyjna 300403_4 Krobia
KATEGORIA OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO
TOM A
STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRA NZA drogowa
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Jakub Starczewski

w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY
BRANZA DROGOWA
inz. Jakub Pietraszek

WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Maciej Zdziabek

WKP/0360/PWOS/12

do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej

SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Wojciech

WKP/0167/PWOS/13

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytaczng wtasnos¢ firmy

STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wtasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z p6zniejszymi zmianami)

Styczen, 2023
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Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351, z p6zn. zm.), zgodnie z inz. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu opracowany dla Inwestora: Gminy Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, dotyczgcy
zadania ,,Przebudowa ulicy Odrodzenia i R6zewicza w pasie drog gminnych w Krobi”, sporzgdzitem(am)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z inz. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez
mgr inz. Jakub Starczewski | ©ograniczen w specjalnosci
drogowej
SPRAWDZAJAGY WKP/0108/POOD/15
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
inz. Jakub Pietraszek
PROJEKTANT WKP/0360/PWOS/12
BRANZA SANITARNA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Maciej Zdziabek
SPRAWDZAJACY WKP/0167/PWOS/13
BRANZA SANITARNA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Krzysztof Wojciech

Krobia, marzec 2023 r.




Przebudowa ulicy Odrodzenia i R6zewicza w pasie drég gminnych w Krobi

CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania.

1.1. Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

1.2. Mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme Kpg
Grzegorz Zygmunt, ul. Powstancéw Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia — reprezentowang przez Zenona
Kazmierczaka — geodete posiadajgcego swiadectwo nr 2641.

1.3. Wizja i pomiary w terenie

1.4. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie drogi gminne na projektowanym do przebudowy odcinku stanowig droge utwardzong kruszywem. Na

ulicy Odrodzenia wystepuje jednostronny chodnik wykonany z kostki brukowej betonowej ograniczony

kraweznikiem betonowym.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 886/2, 971, 896/4, 897/7, 878/1, 877/7, 876/2,

875/1, 84717, 847/9, 874/1, obreb 0001 Krobia. W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:

sie¢ wodociggowa, sieci elektroenergetyczne, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjng i kanalizacje sanitarnag.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje przebudowe ulicy Odrodzenia i R6zewicza w Krobi na tgcznej dtugosci 713,71 m. W ramach

przebudowy wykonana zostanie jezdnia o szerokosci 5,5 m. Nawierzchnia obu ulic zostanie wykonana z kostki

brukowe] betonowej typu Behaton grubosci 8 cm w kolorze szarym. W celu uspokojenia ruchu na diugim
prostym odcinku ulicy Odrodzenia, projekt przewiduje wykonanie trzech wyniesionych skrzyzowan
wykonanych z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnia projektowanych jezdni zostanie ograniczona
kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22 cm koloru szarego. Przy zewnetrznych
krawedziach jezdni utozony zostanie $ciek dwurzedowy z kostki betonowej typu cegta koloru szarego. Na ulicy

Odrodzenia i R6zewicza po obu stronach jezdni zostang wykonane chodniki o szerokosci min. 1,80 m z kostki

brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm ograniczone od strony zieleni obrzezem betonowym o wymiarach

8x30 cm koloru szarego. Zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci

8 cm ograniczone od strony posesji i zieleni opornikiem betonowym szarym o wymiarach 12x25 cm. Na

zjazdach gdzie ze wzgledu na uksztattowanie terenu, pochylenie ksztattuje sie w kierunku granicy pasa

drogowego przewidziano odwodnienia liniowe z rusztem klasy D400.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje sie budowe kanalizacji

deszczowej na catym przedmiotowym odcinku drogi. Odwodnienie jezdni odbywa¢ bedzie sie za pomocag

wpustow ulicznych podtgczonych przykanalikami do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacja

zostanie wpieta do rowu przydroznego na wysokos$ci dziatki nr 886/1, poprzez wylot umocniony.

5. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu.

e Dtugosc jezdni - 713,71m

e Nawierzchnia jezdni - 3830,00 m?
¢ Nawierzchnia wyniesionych skrzyzowan - 559,00 m?
e Nawierzchnia chodnika - 3600,00 m?
¢ Nawierzchnia zjazdow - 674,00 m?2
o Kanalizacja deszczowa z rur PP-B korugowanych SN8 @500 mm - 477,0mb
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e Kanalizacja deszczowa z rur PP-B korugowanych SN8 @400 mm - 228,0mb
e Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 @160 mm - 251,0mb
e \Wpusty deszczowe jezdniowe - 43 szt

e Wylot rurowy bet. prefabrykowany DN500 umocniony - 1kpl.

e Studnie rewizyjne DN1000 mm - 20 szt.

e Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm - 105,0mb

6. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Przewidywane zagrozenie dla srodowiska stanowi¢ moze emisja spalin, hatas, niekontrolowane wycieki oleju
lub substanciji ropopochodnych z pojazdéw uzytkujgcych droge.

Dla inwestycji wydano decyzje pozwolenie wodnoprawne, do ktorej nalezy sie stosowac.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Na omawianym terenie istniejgcy, wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb
pozarniczych w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drég zapewniajg mozliwo$¢
dojazdu pojazddéw specjalnych. Bezposrednio na ulicy zlokalizowane sg hydranty wyposazone w zawor i

ztgcze do weza.

8. Projektowane parametry techniczne drogi.

e Dtugosc drogi - 713,71m

¢ Kilasa drogi - klasa D (dojazdowa)

e Kategoria ruchu drogi gminnej - KR1

¢ Droga jednojezdniowa - dwukierunkowa

e Predkos¢ projektowa - Vp=40 km/h

e Przekrdj drogi - uliczny

e Szerokos¢ nawierzchni jezdni - 550m

e Szerokos¢ pasa ruchu - 2,75m

¢ Rodzaj nawierzchni jezdni - betonowa kostka brukowa

e Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe, 3% jednostronne

o Szeroko$¢ zjazdéw - zgodnie z PZT

¢ Rodzaj nawierzchni chodnikow - betonowa kostka brukowa bezfazowa
¢ Rodzaj nawierzchni zjazdéw - betonowa kostka brukowa bezfazowa
e Spadek poprzeczny zjazdow - dostosowac do istniejgcego terenu

9. Obszar oddziatywania obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.
3 pkt. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z p6zn. zm.):
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. 2016 poz.124, z pézn.
zm.) r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr 886/2, 971, 896/4, 897/7, 878/1,
877/7,876/2,875/1, 847/7, 847/9, 874/1, obreb 0001 Krobia, na ktérych zostat zaprojektowany i okre$lony w
pkt. 3. i zaznaczony na rys. PZT — Projekt Zagospodarowania Terenu.




Przebudowa ulicy Odrodzenia i R6zewicza w pasie drég gminnych w Krobi

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak réwniez zmian w
sposobie uzytkowania terenu oraz nieoddziatywujgca na dziatki sgsiednie.
Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren wokét obiektu, po

ktérym poruszac sie bedg pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.

Opracowat




Przebudowa ulicy Odrodzenia i R6zewicza w pasie drég gminnych w Krobi

CZESC RYSUNKOWA
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GMINA KROBIA
INWESTOR UL. RYNEK 1, 63-840 KROBIA
ZADANIE Przebudowa ulicy Odrodzenia i ’I:f::;/vicza w pasie drég gminnych w
ADRES dziatka nr 886/2, 971, 896/4, 897/7, 878/1, 877/7, 876/2, 875/1, 847/7,
847/9, 874/1, obreb 0001 Krobia, jedn. ewidencyjna 300403_4 Krobia
KATEGORIA OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO
TOM B
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZ'A drogowa
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Jakub Starczewski

w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY
BRANZA DROGOWA
inz. Jakub Pietraszek

WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Maciej Zdziabek

WKP/0360/PWOS/12

do projek ia bez og w

specjalnosci instalacyjnej

SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Wojciech

WKP/0167/PWOS/13

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytaczng wtasnos¢ firmy

STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wtasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z p6zniejszymi zmianami)

Styczen, 2023
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Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351, z p6zn. zm.), zgodnie z inz. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany opracowany dla Inwestora: Gminy Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, dotyczgcy
zadania ,,Przebudowa ulicy Odrodzenia i R6zewicza w pasie drog gminnych w Krobi”, sporzgdzitem(am)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej
za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z inz. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez
mgr inz. Jakub Starczewski | ©ograniczen w specjalnosci
drogowej
SPRAWDZAJACY WKP/0108/POOD/15
BRANZA DROGOWA

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
inz. Jakub Pietraszek

PROJEKTANT WKP/0360/PWOS/12

BRANZA SANITARNA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Maciej Zdziabek

SPRAWDZAJACY WKP/0167/PWOS/13
BRANZA SANITARNA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;

mgr inz. Krzysztof Wojciech

Krobia, marzec 2023 r.
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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma petni¢ funkcje komunikacyjng i sg to istniejgce drogi publiczne
przewidziane do budowy.

Zgodnie z Zatgcznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje sie do nastepujacych
kategorii obiektow budowlanych:

e kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Celem ogdlnym jest poprawa wewnetrznej i zewnetrznej dostepno$ci komunikacyjnej poprzez poprawe jakosci
potgczeh o znaczeniu lokalnym. Z punktu widzenia spofecznego istotna jest poprawa poziomu spotecznego i
gospodarczego oraz stanu sieci komunikacyjnej. Budowa nowych drog wpltywa na wzrost mobilnosci
zawodowej mieszkancow, zwiekszenie przepustowosci innych drég, zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej
terendw, a takze poprawe bezpieczenstwa uczestnikdw korzystajgcych z obiektu.

Projektowane ulice Odrodzenia i Rézewicza posiada¢ bedg jezdnie dwukierunkowg przeznaczong dla
pojazdéw. Zamierzeniem budowy drogi jest przede wszystkim sprawna komunikacja samochodowa oraz
piesza.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Droga, ulica jest obiektem liniowym. Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt petni funkcje
komunikacyjng, ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzi¢ komunikacje pieszg jak i samochodowg. Wpusty
uliczne stanowigce element infrastruktury technicznej drogi petnig funkcje odwadniajgcg i majg za zadanie
odprowadzi¢ sprawnie oraz w sposéb uregulowany i kontrolowany wody opadowe do odbiornika, ktérym w

tym przypadku jest projektowana kanalizacja deszczowa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

4.1. Zestawienie dtugosci i powierzchni:

e Diugosc jezdni -713,71 m

e Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej —3830,00 m?

e Woyniesione skrzyzowania o nawierzchni z kostki betonowe;j - 559,00 m?

e Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej - 3600,00 m?

e Szerokos¢ projektowanych chodnikow -1,80-2,00m

e Powierzchnia zjazdow z kostki betonowe;j — 674,00 m?

e Szerokos¢ projektowanych zjazdow - zgodnie z PZT
e Szeroko$¢ pobocza utwardzonego kruszywem - max. 1,00 m

e Dtugosc¢ scieku dwurzedowego z kostki betonowej —1304,00 m

e Powierzchnia $cieku dwurzedowego z kostki betonowej — 261,00 m?

e Spadek poprzeczny jezdni - 2% daszkowy,

3% jednostronny

e Kanalizacja deszczowa z rur PP-B korugowanych SN8 @500 mm - 477,0mb
e Kanalizacja deszczowa z rur PP-B korugowanych SN8 @400 mm -228,0mb
e Przykanaliki deszczowez rur PVC litych SN8 @160 mm -251,0mb
e Whpusty deszczowe jezdniowe - 43 szt.

e Wylot rurowy bet. prefabrykowany DN500 umocniony - 1 kpl.
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e Studnie rewizyjne DN1000 mm - 20 szt.
e Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm -105,0 mb

4.2. Projektowane parametry techniczne drogi

e Droga - droga publiczna,

e Klasa drogi - D (dojazdowa),

e Kategoria ruchu - KR1,

e Droga jednojezdniowa - dwukierunkowa

e Szerokos$¢ nawierzchni jezdni -550m,

e Szeroko$¢ pasa ruchu -2,75m,

e Rodzaj nawierzchni jezdni - betonowa kostka brukowa,

e Spadek poprzeczny jezdni - 2% daszkowy, 3% jednostronny,

o Szerokos¢ zjazdéw - zgodnie z PZT,

¢ Rodzaj nawierzchni zjazdu - betonowa kostka brukowa

e Spadek podtuzny zjazdow - 0,5%-5%,

e Obramowanie jezdni - kraweznik betonowy najazdowy
15x30cm,

e Wohpusty uliczne - bet. C35/45 DN500 mm

e Przykanaliki deszczowe - PVC lite SN8 160 mm

e Kanalizacja deszczowa - PP-B korugowane SN8 @500 mm,
@400mm,

e Woylot do rowu - betonowy DN 500 mm,

z umochieniem skarp i dna narzutem
kamiennym gr. 30 cm, utozonym na
podbudowie z chudego betonu.
e Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem 10/100 l/s - bet. C35/45 DN2000 mm
e Studnia rewizyjna - bet. C35/45 DN1000 mm
e Odwodnienie liniowe z korytkiem odptywowym - polimerobetonowe szer. 200 mm,
4.3. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

4.3.1. Konstrukcja jezdni:

e 8cm — nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,

e 3-5cm - podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny,

e 25cm - podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

e 15cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0,

e jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym 15x30x100 cm na tawie
betonowej z betonu klasy C12/15,
e przy krawezniku zostanie wykonany Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki brukowej
betonowej typu cegta o grubosci 8 cm.
4.3.2. Konstrukcja wyniesionego skrzyzowania:
e 8cm — nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,

e 35cm - podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny,
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25cm - podbudowa zasadnicza z KL.SM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

15cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0,
jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym 15x30%x100 cm na fawie
betonowej z betonu klasy C12/15,

przy krawezniku zostanie wykonany sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki brukowej

betonowej typu cegta o grubosci 8 cm.

4.3.3. Konstrukcja zjazdu:

8cm — nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,

3-5cm — podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny,

25cm — podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

15cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm
< 2,5 MPa),

Zjazdy zostang ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100 cm na fawie betonowej z betonu klasy
C12/15 oraz od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm na fawie

betonowej z betonu klasy C12/15.

4.3.4. Konstrukcja chodnika:

8cm — nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,

3-5cm — podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny,

25cm - podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

15cm - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm < 2,5 MPa),

Chodniki zostang ograniczone od strony zieleni obrzezem betonowym 8x20x100 cm na tawie
betonowej z betonu klasy C8/10 oraz od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym
15%22x100 cm na fawie betonowej z betonu klasy C12/15.

4.3.5. Odwodnienie.

4.3.5.1. Zestawienie ilosciowe oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu:

Kanalizacja deszczowa z rur PP-B korugowanych SN8 @500 mm -477,0 mb
Kanalizacja deszczowa z rur PP-B korugowanych SN8 @400 mm -228,0mb
Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 @160 mm -251,0mb
Wpusty deszczowe jezdniowe - 43 szt.
Wylot rurowy bet. prefabrykowany DN500 umochiony -1 kpl.
Studnie rewizyjne DN1000 mm - 20 szt.
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm -105,0 mb

4.3.5.2. Wpusty uliczne

Wpusty powinny by¢ z osadnikiem gt. 70 cm o $rednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych

wpustéw deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Studzienki wpustowe wykonaé w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadg Zeliwng jezdniowg klasy

D400,zgodnie z PN-EN124:2000. Studzienki wyposazy¢ w kosze do wytapywania lisci.

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.
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4.3.5.3. Kanalizacjai przykanaliki

Rury PP-B SN8 @500 mm, @3400 mm,oraz PVC lite SN8 @160 mm, utozone na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm. Obsypka gr. 30 cm i zasypka z piasku nowodowiezionego. Studzienki kanalizacyjne oraz
studzienki sciekowe nalezy posadowi¢ w wykopach umocnionych i suchych, osie studzienek nalezy
wyznaczyé geodezyjnie.

4.3.5.4. Miejsca skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow i
skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robét
wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy zgtosic¢
odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjnej.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, podwiesza¢ do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robé6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskows.
4.3.5.5. Zakres prac

Zadanie inwestycyjne w zakresie branzy sanitarnej polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej
z wpustami deszczowymi i przykanalikami na potrzeby odwodnienia przebudowywanej ulicy Odrodzenia i ul.
Rézewicza w Krobi.

Wody opadowe z pasa drogowego beda wytapywaé wpusty uliczne bet. DN500 mm, gdzie przewidziano
osadnik gteb. 70 cm. Osadniki wpustow nalezy kontrolowaé i okresowo czyscié.

Potgczenia wpustow ulicznych z siecia (przykanaliki) zaprojektowano z rur PVC litych SN8 @160 mm.

4.3.5.6. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomi¢ witadcicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych
znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia
podziemne, roboty nalezy przerwaé i wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji
dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych posadowienia
lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce
z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy
prébne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdét ziemnych przedmiotu co, do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) do
obowigzkéw kierownika budowy przed rozpoczeciem robdt nalezy sporzadzenie lub zapewnienie

sporzgdzenia planu BIOZ, ktéry uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takze specyfike planowanych prac.
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Nalezy wykonywac¢ prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami, uzgodnieniami, warunkami technicznymi i
instrukcjami oraz sztukg budowlana.
Po wykonaniu robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej, wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia
pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robot. Nalezy przeprowadzié inspekcje CCTV wykonanych
kanatéw, zapis z kamerowania dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ z godnie z PN-92/B-10735. Wszystkie roboty objete
niniejszg dokumentacjg wykonac przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
e Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako ztozone i zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.
e Warunki gruntowo-wodne umozliwiajg przebudowe i budowe projektowanych ciggéw gminnych z
uwzglednieniem zalegajacych nasypow niekontrolowanych do sredniej gtebokosci okoto 1,10 m
p.p.t.
¢ Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste tj. piaski drobne i srednie zalicza sie do gruntéw
niewysadzinowych. Z kolei gliny piaszczyste zalicza sie do wysadzinowych.
e W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (I dekada wrzesnia), w czasie wiercen
zaobserwowano wystepowania wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci
1,001 1,10 m p.p.t., w postaci zwierciadta napietego na gtebokosci 1,50 — 2,10 m p.p.t. oraz w postaci
sgczen srédglinowych na gtebokoéci 1,501 2,00 m p.p.t.
e Na badanym terenie wystepujg grunty dobrze przepuszczalne tj. piaski drobne i $rednie oraz stabo
przepuszczalne — gliny piaszczyste.
¢ Po silnych opadach atmosferycznych lub po wiosennych roztopach, woda gruntowa moze okresowo
stagnowacé na stropie nieprzepuszczalnych glin piaszczystych (pakiet Il1).
e Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosnos¢. Dotyczy to zwlaszcza podtoza budowlanego ponizej poziomu posadowienia.
e Na etapie wykonywania wykopu pod projektowane ciggi, nalezy chroni¢ go przed wilgocig i
zalaniem. Nie zachowanie tego warunku moze spowodowac uplastycznienie sie gruntow pakietow Il
co przyczyni sie do pogorszenia sie parametréw.
6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowe;j.
Na zjazdach oraz na catej dtugosci przebudowywanych ulic przewidziano krawezniki najazdowe w celu

swobodnego przejazdu wozkéw inwalidzkich i przejscia przez jezdnie.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo

Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody. Inwestycja nie lezy w obszarze

NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie. Inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewzieé

mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko.
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Ochrona powietrza, gleby i wéd - przewiduje sie zastosowanie wylgcznie materiatdw budowlanych

posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i

srodki transportu takze bedg posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji

przedsiewziecia zarbwno Wykonawca jak i Inwestor zwrdcg szczegdlng uwage na ograniczenie zuzycia wody

oraz paliw: maszyny i sprzet bedg wigczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie

potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) bedg

przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu

poprzez przykrycie go np. plandeka.

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggng¢ poprzez takg organizacjg placu

budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatbw budowlanych, ktére mogtyby

powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i wymogami ochrony srodowiska; wytwarzane w trakcie budowy odpady skfadowane bedg w

szczelnych zamknietych kontenerach, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpadéw.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy w zakresie ochrony

srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiadac¢ katalizatory) ilos¢ zanieczyszczen

substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach budowy przedmiotowych drég projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej zapewniajgce;j

prawidiowe odwodnienie budowanych nawierzchni.

Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zapewnia m. in. wykorzystanie typowych

rozwigzan technicznych.

9. Informacja o zgodzie na odstepstwo.

Nie dotyczy

Opracowat
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OZNACZENIA

wyniesione skrzyzowanie z betonowej kostki brukowej, grafitowej
nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej, szarej

nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, szarej

nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej bezfazowej, czerwonej
fragment przewidywanego przysztego przebiegu drég wewnetrznych

———] kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
opornik betonowy wtopiony 12x25 cm

[ ] pobocze utwardzone kruszywem/materialem pofrezowym
teren biologicznie czynny (zielen)

1

940 Krobia

Zzasobu - operatu technicznego/

Zenon KaZmierczak, upr. nr 2641
tel.: 796-964-946

NIP 696-186-41-24  REGON 3068617

Oswiadczenie
Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
GN.GK.6640.1589.2022
/dentyfikator zgloszenia prac/
STAROSTA GOSTYNSKI
/Organ, ktdry otrzymal zgloszenie/
Protokét nr1 z dn. 13.09.2022r.
P.3004.2022.1653
/Wykonawca prac geodezyjnych/

/Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji/
ewidencyjny

ul. Powstaricow Wielkopolskich 22, 63

/Imig i nazwisko; nr upr. zaw. kierownika prac geodezyjnych/

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci

za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

(Na podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy z dn. 16.04.2020r. o zmianie ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

ktory uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
Mapa moze by¢ wykorzystywana w procesie budowlanym

tych prac przekazano w formie operatu technicznego,

Imie i nazwisko, nr uprawnier
i podpis geodety uprawnionego ktdry opracowat

Kronsztadt 60

GN.GK.6640.1589.2022

Krobia
nie badano

300403_4
Krobia - miasto
0001

Krobia o
1:500
2000_18

nie badano

24-08-2022

i

22,

-

pmsioiétriyd\ ptaskich

wysokosci

identyfikator
nazwa

identyﬂkator‘ )

nazwa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Grzegorz Zygmunt

tel.: 796-964-946

NIP 696-186-41-24 REGON

Hpy

ul. Powstaricow Wielkopolskich

'podvisnsow‘n!premwhmjkam

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oz'naczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,

ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji

gruntow i budynkéw

[

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem

aktualizacji
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow

Miejscowos¢
| Jednostka ewidencyjna
f Obreb ewidencyjny
Data opracowania mapy

Skala mapy

| | Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych

| Nazwa uktadu

| wspotrzednych
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Data oprac.

WKP/0306/PWOD/13
WKP/0108/POOD/15

Nr upr. bud.

Specjalnos$¢

Drogowa
Drogowa

Sciek dwurzedowy z betonowej kostki brukowej typu cegta
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

obrzeze betonowe 8x30 cm

odwodnienie liniowe
spadki poprzeczne
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numery dziatek

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia
ul. Odrodzenia, ul. Rézewicza, 63-840 Krobia
PLAN SYTUACYJNY
BRANZA DROGOWA
Tytut, imie i nazwisko
mgr inz. Jakub Starczewski
inz. Jakub Pietraszek
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Szczepodt B

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8
cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5
MPa) grubosci 15 cm.
Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa
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Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

Przekrdj B-B

CHODNIK JEZDNIA ZJAZD
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tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa

C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
Lawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm = 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podtoze gruntowe o nosnosci E, =2 80 MPa

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8
cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5
MPa) grubosci 15 cm.

Podtoze gruntowe o no$nosci E, = 80 MPa
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o wym. 12x25 cm.

Opornik betonowy, szary

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

z betonu C12/15.

tawa betonowa z oporem

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Zjazd z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. czerwonego,
grubosci 8 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru grafitowego, grubosci
8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5
MPa) grubosci 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
Lawa betonowa C12/15.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, =2 80 MPa

Podtoze gruntowe o no$nosci E, = 80 MPa
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Przekrdj D-D

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa

C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta gruboéci 8cm.
tawa betonowa C12/15.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci
8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5
MPa) grubosci 15 cm.
Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
Lawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.
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Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Odwodnienie liniowe z rusztem
klasy D400.

Lawa betonowa C12/15.

grubosci 8 cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. czerwonego,

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm = 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa
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Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8
cm.

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

tawa betonowa

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

C8/10 z oporem.

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa

C8/10 z oporem.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8
cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5

MPa) grubosci 15 cm.

Podtoze gruntowe o no$nosci E, = 80 MPa

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Pobocze utwardzone
kruszywem granitowym
0-31,5 mm grubosci 10
cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5
MPa) grubosci 15 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.

Lawa betonowa C12/15.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
Lawa betonowa C12/15.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.
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Sciek przykraweznikowy dwurzedowy Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z

z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm. kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
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Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm
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Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu

— - stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 g
H Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm. (Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm. =—
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H Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gruboéci 3-5 cm. o wym. 12x25 cm.

HHHHHHHHH':‘ - max. 2,00 Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm tawa betonowa z oporem max. 2,00 L "_iW STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
g g g g g P P P d ckiewi -
HHHHHHHHH Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 z betonu C12/15. h HHHHHHHHH ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)
HHHHHHHH 1,00 r:(iatz;zgf‘er;?uistg:wleso?c:é.noéci E, =80 MPa Odwodnienie liniowe z rusztem 1,00 HHHHHHHHHHHHHHH N iy Odrodzenia | Rézewi o ars ) b w Krobi
HHHHHHHHHHHHHHHHHH‘ klasy D400. l*HHHHHHHH Nazwa zadania | Przebudowa ulicy Odrodzenia i Rézewicza w pasie drog gminnych w Krobi
HHHHHHHHH’ Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm. tawa betonowa C12/15. H'HHHHHHHHH
HHHHHHHHHf = D‘HHHHHHHH Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium PB
tawa betonowa C12/15. Zjazd z betonowej kostki brukowej HHHHHHHHHH ’ '
HHHHHHHHHH bezfazowej typu Behaton, kol. czerwonego, HHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH eI bt o sy 1933 o grubosci 8 cm. DT T T T T T T T T Adres obiektu | 63-840 Krobia, ul. Odroczenia, ul. Rézewicza sla 1500
ST T T T g, o (o S gt s 115 oss W oo T T T T T T T e [
HHHHHHHHH%; : Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym d _- H HH Rysunek ZJAZDY
y VVVVV‘VVVVV‘ uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm OO O N OO XN PRZEKROJ NORMALNY, RZUT POZIOMY Data oprac. | 01.2023
2,75 szeroko$¢ zmienna Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu szeroko$¢ zmienna |, |, 2,75 Funkcja Tytut, imie | nazwisko Specjalno$é Nr upr. bud. Podpis
L stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 A A
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm. Autor projektu mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
Podtoze gruntowe o nosnosci E, 2 80 MPa Projektant inz. Jakub Pietraszek Drogowa WKP/0108/POOD/15




Szczegot A

A 7
251 " 4 @Q L
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N

15

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Zjazd z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, kol. czerwonego, grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o no$nosci E, 2 80 MPa

L

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Szczegot E

Szczegot B

oL
AN

|

Kraweznik betonowy, najazdowy, szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Odwodnienie liniowe z
rusztem klasy D400.

tawa betonowa C12/15.

o0 wym. 12x25 cm.

Opornik betonowy, szary

z betonu C12/15.

tawa betonowa z oporem

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki typu
cegta bet. gr. 8cm.

tawa betonowa C12/15.

N
)]

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci

3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm

< 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Szczegot C

Jok-oo

Szczegot F

1

”

T

2

N N

N

. 22 ¢ 7
I\

=
@

% v
C/Q, = AL
F// v

Kraweznik betonowy, najazdowy, szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki typu
cegta bet. gr. 8cm.

tawa betonowa C12/15.

N
N
N

Zjazd z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, kol. czerwonego, grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o no$nosci E, 2 80 MPa

Kraweznik betonowy, najazdowy, szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki typu
cegta bet. gr. 8cm.

tawa betonowa C12/15.

ok o

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
typu Behaton, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci

3-5cm.

v

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm

< 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Szczegot G

Szczegot D

Pobocze utwardzone
kruszywem granitowym
0-31,5 mm grubosci 10
cm

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa ulicy Odrodzenia i Rézewicza w pasie drég gminnych w Krobi

Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium PB
Adres obiektu ul. Odrodzenia, ul. Rézewicza, 63-840 Krobia Skala 1:10
, Rysunek nr | 5B
Rysunek SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Data oprac. | 01.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13

Projektant

inz. Jakub Pietraszek Drogowa

WKP/0108/POOD/15
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Wysokosprawny separator lamelowy
z osadnikiem
ESL-ZH 10/100/2000
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Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem, posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz
krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnos$c¢
z Krajowg Oceng Techniczng.

Skutecznos$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS
>99%, dla 2:NS >92%, dla 3-NS >92%, dla 4-NS >89%, stezenie substancji ropopochodnych
na odplywie dla NS <5 mg/dm?. Skutecznos$¢ usuwania zawiesin 2100um: dla NS >96%, dla
2:NS >92%, dla 3-NS >91%, stezenie zawiesin ogdinych na odptywie dla NS <100 mg/dm?.
Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz
przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji.

Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania ropopochodnych i
wylotowg z zamknigciem.

Catosc¢ przeptywu kierowana do urzadzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe
ptytowe wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (bez bypassu).

Mozliwos¢ zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

Nie dopuszcza sie kominéw ztazowych.

Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.

Urzgdzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowa informujgca o zgromadzeniu
maksymalnej ilosci zanieczyszczen.

Swiatto wlazu @625 mm. Zastosowaé wiaz klasy D400.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajgca do ich
stosowania w obszarach budownictwa ogdélnego, w inzynierii komunikacyjne oraz
kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujacych materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN
- odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok

wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce cementowo - piaskowej gr. 30 cm.

Qnom: 10 dm%/s Qmax: 100 dm®/s

Pojemnosé olejowa: 300 dm® Pojemnosé czesci osadowej: 2000 dm®
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UWAGA:

Studnie prefabrykowane z betonu C35/45
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Legenda:

1 - PROJEKTOWANY KANAL DESZCZOWY
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2 - TULEJA PRZEJSCIOWA

3 - DNO STUDNI PREFABRYKOWANE @1000MM,
BETON C35/45, Z KINETA

4 - KREGI @1000mm, BETON C35/45

5 - ZWEZKA BETONOWA C35/45

6 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY POLIMEROWY

7 - STOPNIE ZEAZOWE ZELIWNE W POWLOCE Z PE

8 - WLAZ ZELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

9 - BETON SZYBKOSPRAWNY
10 - ZESTAW NAPRAWCZY BETONOWY
(W PRZYPADKU LOKALIZACJI W JEZDNI)
11 - PODSYPKA PIASKOWA 300mm
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WPUST DESZCZOWY
JEZDNIOWY

Legenda:

1 - Wpust zeliwny uchylny typu ciezkiego,
klasy D400, z koszem do wytapywania lisci
2 - Plyta pokrywowa, C35/45, DN100/500
3- Pierscien odcigzajacy C35/45,
4 - Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm
5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC

1
o 2
6 /ﬁ
e
4
PVC 160 L~
i = min. 2,0 % 50 /
W2 I
m 5 5
% Y L~
6 - /
Jws
T 1

Uwaga:

Zwiehczenia wpustow deszczowych (kompletne ruszty)

muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone

w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

UWAGA
Wpusty deszczowe ozn. WP36, WP38, wykona¢ bez osadnika.
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min.0,30m
Kanat @500 - @160mm

0,60cm+D (min. 1,0 m)
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A=A

Sruby

Skrzyzowania z Istniejgcym
wodociggiem, gazociggiem

Skrzyzowania z istniejgcym
kablem telekomunikacyinym
kablem elektrycznym

Sruby ’4‘
M16x180 T Mi6x60
;//,\‘:__Q\{\ Krawedziak drewniany _|:| _|:|
— 14cmx14em < —
5 Szalowanie | ———]
p > SC;ZC.Z €g of B Podwieszenie pasowe typowe A
rzewdd wodociggowy Podwieszenie pasowe typowe = | Kabel
Szalowanie N~ telekomunikacyjny |
[
. Przewod
Deski rodociodon Rura ochronna #102/98mm
S50mmx3Z2mm 9oy dwudzielna
Szczegof & kanalizacja deszcz.
proj. kanalizacja deszcz.

A=A

Deski 50mmx32mm

Skrzyzowania z istniejgcq

kanalizqcjq
Sruby M16x180 /I/gmby M16x60 Aﬁ
— ~ T —~1F—=—  Krawedziak drewniany 14cmxi4cm ] ]
SZCZ@QO/f B Podwieszenie pasowe typowe p
, Podwieszenie pasowe typowe = ul]
Kanat sanitarny
Szalowanie InY
Kanat sanitarny i
Deski 100mmx32mm (— ) |
= §
Szczeqgot! B ] Deski
) o /() 100mmx32mm
proj. kanalizacja deszcz. e

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania | Przebudowa ulicy Odrodzenia i Rézewicza w pasie drég gminnych w Krobi

Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium

PB

Adres obiektu ul. Odrodzenia, ul. Rézewicza, 63-840 Krobia Skala

Rysunek nr
Rysunek

12B

SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Data oprac.

01.2023

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud.

Podpis

Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12

Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Wojciech Instalacyjna WKP/0167/PWOS/13




Widok z gory

o e e f

Krata zabezpieczajaca

1504100

100

L=0

Prefabrykowany zelbet. wylot
kolektora do rowu DN300 mm

obsypka piaskowa - 30 cm

proj. nawierzchnia wg czesci drogowej projektu

V4

/\ 114.40

dno rowu istn.

N A R T R

kanat PP-B DN/ID 500 mm, SN8

podsypka piaskowa - 10 cm

S

narzut z kamienia tamanego hydrotechnicznego gr. 30 cm
chudy beton B-10 (C8/10), gr. 10 cm

Przejécie szczelne taricuchowe
mur z bloczkéw betonowych

chudy beton B-10 (C8/10) gr. 10 cm

Zelbetowy wylot kolektora do cieku DN500 mm,
umocniony narzutem kamiennym gr. 30 cm
na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm

200
AN
< A a]
- o
©
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o o
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Ye]
1 200, c ! 400 |
WIDOK Z GORY
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el e} 1 1
K a0 L
‘@]
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WIDOK OD CZOtA

| b + 300 |

KPED 02.16 wylot kolektora OT 200 - 400

KPED 02.16 wylot kolektora OT 500 - 920

200 - 400 782
500 - 800 1250

CIEZAR, kg
870 580 570 1430
1570 1050 1270 3205

narzut z kamienia famanego hydrotectnicznego gr. 30 cm

chudy beton B-10 (C8/10), gr. 10 cm

AR
[

chudy beton B-10 (C8/10) - 10 cm pod wylot prebarykowany
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Inwestor

Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium PB

Adres obiektu

ul. Odrodzenia, ul. Rézewicza, 63-840 Krobia Skala 1:20

Rysunek nr | 13B

Rysunek WYLOT UMOCNIONY DO ROWU

Data oprac. | 01.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzajgcy mgr inz. Krzysztof Wojciech Instalacyjna WKP/0167/PWOS/13




, 513-279-528
BIURO PROJEKTOW b Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. 728-809-221
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia starbem@wp.pl

EGZEMPLARZ NR 4
telefon / e-mail

STARBEMNM

mgr inz. Jakub Starczewski

GMINA KROBIA
INWESTOR UL. RYNEK 1, 63-840 KROBIA
ZADANIE Przebudowa ulicy Odrodzenia i ’I:f::;/vicza w pasie drég gminnych w
ADRES dziatka nr 886/2, 971, 896/4, 897/7, 878/1, 877/7, 876/2, 875/1, 847/7,
847/9, 874/1, obreb 0001 Krobia, jedn. ewidencyjna 300403_4 Krobia
KATEGORIA OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO
TOMC
STADIUM OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
BRA NZA drogowa
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY
BRANZA DROGOWA
inz. Jakub Pietraszek

WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Maciej Zdziabek

WKP/0360/PWOS/12

do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej

SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Wojciech

WKP/0167/PWOS/13

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytaczng wiasnos¢ firmy

STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wtasciciela nie mogg by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z pézniejszymi zmianami)

Styczen, 2023
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Odrodzenia i Rézewicza w pasie drog gminnych w Krobi
Lokalizacja:

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie wielkopolskim, powiat gostynski, gmina Krobia, na
dziatkach:

nr 886/2, 971, 896/4, 897/7, 878/1, 877/7, 876/2, 875/1, 847/7, 847/9, 874/1, obreb 0001 Krobia,
jedn. ewidencyjna 300403_4 Krobia

Inwestor:

Gmina Krobia

Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Jednostka projektowa:

STARBEM

Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

Projektant:
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1. Zakres robot i kolejnosé ich realizaciji.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

1.1.1.D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej drogi

1.1.2.D-01.02.04 Rozbiérka elementdéw drog

D-02.00.01 Roboty ziemne

1.2.1.D-02.01.01 Wykonanie wykopow

1.2.2.D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

1.3.1.D-03.02.01b Kanalizacja deszczowa

D-04.00.00 Podbudowa

1.4.1.D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza

1.4.2.D-04.03.01a Potgczenie miedzy warstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg

1.4.3.D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

1.4.4.D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone poditoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem

1.4.5.Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2

D-05.00.00 Nawierzchnia

1.5.1. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

1.5.2. D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzgca i wyréwnawcza

D-08.00.00 Elementy ulic

1.6.1.D-08.01.01 Krawezniki betonowe

1.6.2. D-08.05.05b Odwodnienie liniowe

1.6.3. D-08.05.06a Sciek z kostki brukowej betonowe;j

D-09.01.01a Zielen przydrozna

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:

kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
sie¢ energatyczna

sie¢ wodna

linie gazowe

linie telekomunikacyjne

przewody telewizji kablowej

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu moggcych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa. Uzbrojenie

podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji rob6t budowlanych.

4.1.

Zagrozenie zerwania podziemnych przewodéw sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodnej, gazowej, telekomunikacyjnej, telewizyjnej oswietlenia ulicznego, sredniego napiecia oraz

innych urzgdzen podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.
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4.2. Zagrozenie przy robotach przygotowawczych.

4.3. Zagrozenie przy robotach ziemnych.

4.4. Zagrozenie przy odwodnieniu korpusu drogowego.

4.5. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy.

4.6. Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni.

4.7. Zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.

4.8. Zagrozenie przy wbudowywaniu elementéw ulic.

4.9. Zagrozenie przy wykonywaniu Innych robét.

4.10. Zagrozenie obsuniecia sie materiatdow luznych i elementdéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatéw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

4.11. Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow konstrukcyjnych.

4.12. Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdéw.

4.13. Zagrozenie wjazdu na budowe os6b nieupowaznionych.

4.14. Zagrozenie porazenia prgdem podczas prac elektroinstalacyjnych

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

5.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych przewoddéw sieci:
gazowej, telekomunikacyjnej i telewizyjnej oraz innych urzadzen podziemnych, ktérych nie
przedstawiajg podktady geodezyjne.

5.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét przygotowawczych.

5.3. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

5.4. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy odwodnieniu korpusu drogowego.

5.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy.

5.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni.

5.7. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach wykohczeniowych.

5.8. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu elementéw ulic.

5.9. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu innych robaét.

5.10. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatéw
znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

5.11. Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

5.12. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i
pojazddw.

5.13. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych.

5.14. Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

Zatwierdzony przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajacy

oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizacji zadania.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w

tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii iinnych zagrozen.

7.1. Organizacja ruchu i sposdb zabezpieczenia miejsca robaot.

7.1.1.Czasowa organizacja ruchu.
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Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot
zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym
obejmujgcym realizacje zadania.
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robét prowadzonych w pasie
drogi powiatowej. Oznakowane i prowadzenie robdt nalezy realizowaé w oparciu o projekt
oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do wtasciwego
organu zarzadzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania robét oraz schemat
oznakowania robét zgodny z istniejaca sytuacjg na danej drodze. O miejscu i czasie robét
powiadamia réwniez wtasciwego Komendanta Policji oraz zarzad drogi.
Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowaé wiasciwy nadzor jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i
organizacje ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.

7.1.2.Zapewnienie dostepu do telefonu.

7.1.3.W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzgdzen
podziemnych namierzyé, udokumentowa¢ i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot oraz unikniecia ewentualnych uszkodzen urzadzen.

7.1.4.Wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne w rejonie robét realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

7.1.5.W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt
zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

7.1.6.Zachowac podczas robot bezwzgledny tad i porzgdek na terenie budowy.

7.1.7.Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajace wymogi wtasciwych norm mogg by¢ stosowane
przy realizacji zadania.

7.1.8.W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkdéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
okredlonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat
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WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE

| UZGODNIENIA
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Leszno, dnia 27 stycznia 2023r.
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie

Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WA.5183.108.2.2023
Tomasz Bem
STARBEM
Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
Ul. A. Mickiewicza 10
63-840 Krobia

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2023r. (data wplywu: 11.01.2023r) w sprawie
uzgodnienia inwestycji pn. przebudowie ulicy Odrodzenia i R6Zzewicza w pasie drog gminnych
w Krobi, na dz. nr. ewid. 886/2, 971, 896/4, 897/7, 878/1, 877/7, 876/2, 875/1, 847/7, 847/9,
874/1 obreb Pgpowo, gm. Pepowo, pow. gostynski , woj. wielkopolskie uprzejmie informuje,
ze nie wnosz¢ zastrzezen do lokalizacji planowanej inwestycji — wg. projektu budowlanego
stanowigcego zalgcznik niniejszego pisma.

Ponadto uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia
robot ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
inwestor jest zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): ,,1) wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy
uzyciu dostgpnych srodkéow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego

wojta [...]".
r:'-:;Z 10 Wojewbdzkego
WoAfteepwfdic 0 e

Zalaczniki:
1. Informacja o prywatnosci (na odwrocie)
2. Projekt budowlany
ala MW
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Sprawe prowadzi: Michal Wojciechowski tel. 65 529 93 83 wewn. 18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
Dalsze informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod
adresem: hitp://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

Informacja o prywatno$ci: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o
ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(dalej RODO) informujemy, ze:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow z siedziba w Poznaniu przy ul. Golebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61 852
80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem
ochrony danych w Wojewd6dzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.wuoz.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajacych z ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe
moga by¢ udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych,
ktorymi moga by¢:

1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisoéw prawa;
2/ podmioty, ktére przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace).

5. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego
powyzej celu przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z
przepiséw prawa.

7. W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje
Pani/Panu prawo: dostepu do tresci danych, do sprostowania danych, do usunigcia danych, do
ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyzszych praw musi byé zgodna z przepisami
prawa, na podstawie ktérych odbywa si¢ przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z
zasadami wynikajgcymi z kodeksu postgpowania administracyjnego czy archiwizaciji).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

9 Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
i wynika Z przepisow prawa;
2/ dobrowolne, jednak niezbgdne do zalatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkow w Poznaniu.

10. Pani/Pana dane nie bgda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
réwniez profilowaniu.
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STARBENM R o
BIURO PROJEKTOW b Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.8yojew 63808224
| ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobighrony 7.1, stetbem@vriphs paniu
— Delcevura w l.esznie
ri Komen: kicpo 6, 64-100 Leszuo
2 02-§3
GMINA KROB Nll' 778 IU-33-758 KL(JON V04347816
INWESTOR %‘5‘3 do porwalenia postanowien
UL. RYNEK 1, 63-840 A",
or..&223. 201 hua
zdnia... /5727 !
Ve AR P N-TR)
Przebudowa ulicy Odrodzenia i Rézewicza w pasie di minnych w
ZADANIE 4 i il
ADRES dziatka nr 886/2, 971, 896/4, 897/7, 878/1, 877/7, 876/2, 875/1, 847/7,
847/9, 874/1, obreb 0001 Krobia, jedn. ewidencyjna 300403_4 Krobia
KATEGORIA OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA drogowa
Tom A - Projekt zagospodarowania terenu
ZAWARTOSC Tom B - Projekt architektoniczno-budowlany
OPRACOWANIA Tom C - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
Numer uprawnief Podpis
mgr in2. Jgkttarczewskl
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13 Uprawaienia buloyfind do projektowania
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen i kierowanin r rhudow lanymi .
mgr inz. Jakub Starczewski w spocjainodzi drogowej z ograniczen (b spRyunosei drogowej
Nrewid.: WRLOY N PWOD/3
inz. Jaku P;Itmﬂzél?
SPRAWDZAJACY WKPI0108/POOD/15 Kprave et
BRANZA DROGOWA 4o projektowania bez ograniczen do pref il
inz. Jakub Pietraszek w spacjainosci drogowsj w speciain iefyjne] drog
Nr ewid : v‘:'\ 0108 ";.J)DCXS
MNeCRQRUR: 33341
mg":' inz. Magiej Zdziabek
PROJEKTANT WKP/0360/PWOS/12 nrewid. WKZ0380/PWOSMH2
BRANZA SANITARNA do projektowania bez ograniczed w 'do p'ro]ektowania beybgraniczen w specjainodci
i { nej w zakr sl tals dzen
morind. Maclel Zdciabek sl O igeh, m e
gt i R PWOS/13
SPRAWDZAJACY WKPIO167/PWOSH3 BT e fobotami
BRANZA SANITARNA do projektowania bez ograniczen w “ prgfct;%anyaj ograniczen
mgr inz. Krzysztof Wojciech specjalnosci instalacyjnej w specialnosci :ns:: ,:rc v zakresie sieci
rseziaci | urzadzen cigp veh »/FFMGCYI"Yc“
3azoWYyCh, WODITIEITY Beor.
Ofwiad le: wiw op Jest zgodne z umows | kompletne z punktu widzenia celu, kw'mumllutyc.
Rozwigzania zawarte w pr s3 chronlone p le | 3 wytaczng wh ¢ firmy

STARBEM Jakub Staczewskl, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemne] zgody whaéciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostepniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutege 1994 r. o prawte autorskim | prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z pdZniejszymi zmianami)

Styczen, 2023
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STAROSTA GOSTYNSKI

POWIAT GOSTYNSKI

ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

Gostyn, 2023-01-25

ODPIS PROTOKOtU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), w dniu 2023-01-25 zakoriczono narade koordynacyjng w Starostwie

Powiatowym w Gostyniu przeprowadzonej za pomocg aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.356.2022

Whnioskodawca: PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
64-100 LESZNO, ul. Przemystowa 19, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Krobia, ul. Odrodzenia, Rézewicza

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowe;j

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospieszyriski

Wynik narady:

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i

Stanowisko/tres¢ uwagi

Lp. |nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:
1. |ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Leszno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
2. |ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

We wskazanej lokalizacji wystepuje sie¢ Fibrehost
Sp. z 0.0. S.K.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic przy realizacji robét na
infrastrukturze Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomoca przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w sposob umozliwiajacy
dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Centrum
Zarzadzania Siecig, tel. (61) 222 11 90 oraz prace-
planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy ja
zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomic Fibrehost
Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore
mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w
zwiagzku z karami wynikajacymi z tgczacych
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z abonentami Service-
Level Agreement.

5 Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane
z przebudowaq infrastruktury nalezy wykonac recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta
ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela
(Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt ptatnego
nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja
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odbiorowi przez stuzby techniczne Fibrehost Sp. z
0.0. S.K.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic Fibrehost Sp. z o.0.
S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

y 3 W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z
norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fibrehost Sp. z
0.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie roboét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez Fibrehost
Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana wartos¢ do akceptacji przez
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
$wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury
(Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo naniesé na mapy i dostarczyc¢ do
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia
prac.

Miedzygminny Zwigzek Wodociagow i
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Marek Ratajczak

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowar lub w poblizu urzadzen wod.-
kan. wykopy nalezy wykonac recznie. Nie wyklucza
sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
mapie zasadniczej urzadzen wod.-kan podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do geodezyjnej

inwentaryzacji, lub o ktérych brak informacji w
MZWIiK w Strzelcach Wielkich.

Operator Gazociagow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag
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6. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag
Zasobami Sieci | IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Klienta w todzi naradzie
7. |PKN ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w |pozytywne bez uwag
Zielonej Gorze
Brak uwag
tukasz Robakowski
8. |Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0. |pozytywne z uwagami
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu : 19 Szczegotowa lokalizacje (przebieg i
Gostyn gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopéw prébnych w
Adam Gorynia miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatart mogacych spowodowacd
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.
2. Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy
zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.
3. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.
4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ sie do Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac.
5. Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.
9. |Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe |pozytywne bez uwag
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie Brak uwag
Tomasz Szymaniski
10. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa |pozytywne z uwagami

S.A.

Adrianna Kowalak

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzier 24.01.2023,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
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Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:
1. |Urzad Miejski w Krobi pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

z up. Starosiy
fnych Sie

Kofirdynator Projektow

{Izbrojenia Tefgnu

Podpis i pieczed p dni narady koord,
Informacje dodatkowe:

1.Zgodnie 2 art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.). Dz. U. z 2021 r{ poz. 1950 ze zm.) nieobecnod na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanow! przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig,
1e podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu (...).

2.Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powiatowe| bazy GESUT |
krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2021 poz. 1374), powiatowq bazg GESUT (...} aktualizuje si¢ w drodze czynno$ci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjne), {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej
narady s jednomyéine i pozytywne.

3.Zgodnie 2 art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1990
ze zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne pc dlegajq ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajqcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.Zgodnie 1 art. 277 Kodeksu kamego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawlenia wolnosci do lat dwéch.

5.0 wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p6zn. 2m.).
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Leszno, 13.03.2023 r.
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DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W LESZNIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.2.4210.9.2023.NP

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 6, art. 393
ust. 45, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1,6, 78, art. 403 ust. 1i 2, art. 407 ust. 1iust. 2 pkt 1,3i5
oraz art. 414 ust. 1 pkt 1 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022 r., poz. 2625) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2022 r. poz.
2000) po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Bema petnomocnika Gminy Krobi z dnia 04.01.2023 r.

orzekam
. Udzielam Gminie Krobia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie przebudowy istniejacego urzadzenia wodnego, tj. rowu przydroznego, w ciggu
ulicy Odrodzenia, zlokalizowanego na dziatkach o nr. ewid. 971, 886/2 obreb Krobia, pow.
gostynski polegajaca na zarurowaniu ww. rowu na dtugosci 472,5 m.

2. Lokalizacja i podstawowe parametry planowanej przebudowy:

1) istniejacy row przydrozny:
a) dz. onrewid. 971, 886/2 obreb Krobia,
b) diugosé: 472,5m,
c) szerokos¢ dnarowu: 3 m,
d) gtebokosc: 0,8-1,20 m
e) rzedne dna: 113,15 m n.p.m.

2) projektowana kanalizacja deszczowa:
a) dz.onrewid. 971, 886/2 obreb Krobia,
b) dtugosc: 472,5m,
c) spadek podtuzny rurociggu: zmienny od 0,1 % do 0,2 %
d) rzedne dna rurociggu:
- poczatek: 114,45 m n.p.m.
— koniec: 113,15 m n.p.m.
—  Srednica rurociggu: ¢ 500 mm.,
e) material: rura korugowana z PP-B,
f)  wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
— poczatek: X: 5737537.35 Y: 6429800.45
~ koniec: X:5737089.78 Y:6429675.90
3) celem wykonania przebudowy rowu przydroznego jest zabudowa odcinka rowu
kanalizacja deszczowa o diugosci 472,5 m w pasie drogowym drogi gminnej, na

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno 1
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3.

potrzeby budowy chodnika oraz odprowadzenie wod z drogi za pomocg kanalizacji
deszczowej,

4) zasieg oddziatywania: zasieg oddziatywania planowanej do przebudowy rowu
przydroznego poprzez zakrycie go rurociggiem kanalizacji deszczowej obejmuje obszar
o pow. F= 1378 m? zlokalizowany na dziatkach o nr. ewid. 971, 886/2 obreb Krobia,
pow. gostyriski.

Wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu projektowanej kanalizacji deszczowej.
1) Lokalizacja i podstawowe parametry planowanej przebudowy:
a) dz.onrewid. 886/2 obreb Krobia,
b) rz. dna wylotu: 113,15 m n.p.m.
¢) S$rednica: @ 500 mm
d) konstrukcja: wylot betonowy
e) wspolrzedne geodezyjne w ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X:5737089.78 Y: 6429675.90
2) celem wykonania wylotu jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
projektowang kanalizacja deszczowa z terenu drogi gminnej — ul. Odrodzenia oraz ul. T.
Roézewicza.
3) przewidywany zasieg oddziatywania planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego
— wylotu obejmuje obszar o pow. F = 10 m? zlokalizowany na dz. 886/2 obreb Krobia,
pow. gostynski.

Ustugi wodne w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, pochodzacych z
terenu drogi gminnej za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu
przydroznego zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 886/2 obreb Krobia, pow. gostynski.

1) ilos¢ odprowadzanych do rowu przydroznego wod opadowych lub roztopowych:

Q maxs. = 0,0767 mi/s (dla q = 130,0 dm?/s x ha)
Qs = 3540,0m*/rok (dla H =600 mm/rok)
2) wyszczegolnienie powierzchni:
Frz.=0,7375 ha
Fzr. = 0,5900 ha

3) zasieg oddzialywania: zasieg oddziatywania ustugi wodnej w zakresie
odprowadzania wod opadowych i roztopowych obejmuje réw przydrozny o pow. F=
10 m? zlokalizowany na dz. 886/2 obreb Krobia, pow. gostyrski.

4) urzadzenia oczyszczajace wody opadowe lub roztopowe: separator lamelowy
z osadnikiem betonowym DN 2000 mm i przepustowosci nominalnej 10 dm?/s oraz
przepustowosci maksymalnej 100 dm?/s.

5) Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
$rédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi sSciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzern wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)
przedmiotowe wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
miast, w ilosci, jaka powstaje z opadow o natgzeniu co najmniej 15 | na
sekunde na 1 ha, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi, o ile nie zawieraja
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajacych:

zawiesiny ogodlne - 100 mg/ dm?

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno 2
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~ weglowodory ropopochodne - 15 mg/ dm?.
Il. Stwierdzam, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:

1. Whniosek Pana Tomasza Bema pefnomocnika Gminy Krobi z dnia 04.01.2023 r. (data wplywu
do ZZ Leszno 10.01.2023 r.).

2. Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci niezawierajqcym okreslen
specjalistycznych, opracowany w grudniu 2022 r.

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak
WIGP.6727.1.2023.PP z dnia 5.01.2023 r.

4. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

IIl. Zastrzegam, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor nie rozpoczat wykonania urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen
stato si¢ ostateczne.

IV. Zobowigzuje wnioskodawce do:

1.  Wykonania wszystkich robot zgodnie z uzgodnieniami.
Utrzymywania przebudowanego urzadzenia wodnego w dobrym stanie technicznym oraz
zapewnienia swobodnego przeptywu wéd przez rurociagg/ kanalizacjg.

3. Przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie prowadzonych robot.

4. Zaspokojenia uzasadnionych rozstrzen oséb trzecich wynikajacych z uzyskanego pozwolenia
wodnoprawnego.

V. Ustalam termin wainosci pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych do rowu przydroznego na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja
stanie sie ostateczna

Uzasadnienie

W dniu 10.01.2023 r. do Zarzadu Zlewni w Lesznie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie wplynal Pana Tomasza Bema petnomocnika Gminy Krobi z dnia 04.01.2023 r. (data wplywu do
7Z Leszno 10.01.2023 r.) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 1) Przebudowe urzqdzenia
wodnego — skanalizowanie rowu przydroinego w ulicy Odrodzenia w Krobi, o tqcznej diugosci 472,5 mb
na dziafce o nr ewid. 886/2, 971 obreb 001 Krobia; 2) budowe urzqdzenia wodnego — wylotu
umocnionego kanalizacji deszczowej WYL o srednicy DN5000 mm, do rowu przydroznego na dzialce nr
ewid. 886/2, obreb 0001 Krobia, 3) ustugi wodne — odprowadzenie wod opadowych zebranych z pasa
drég gminnych ulicy Tadeusza Rézewicza oraz czgsci ulicy Odrodzenia w Krobi, do rowu przydroZnego,
na dziafce nr ewid. 886/2 obr. 0001 Krobia”

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci
niezawierajgcym okresleri  specjalistycznych wraz z  miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Po zapoznaniu sie z ww. dokumentami organ uznal, iz wnioskodawca przedtozyt komplet
dokumentéw wynikajacych z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz, ze zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt
2 ustawy Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie jest organem wilasciwym do rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku i wydania decyzji.
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Przebudowa ulicy Odrodzenia i R6zewicza w pasie drég gminnych w Krobi

W dniu 24.02.2023 r. powiadomiono 0 wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego objetego wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postepowania w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszen Zarzadu Zlewni w Lesznie oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a takze w sposéb zwyczajowo przyjety na tablicy
ogtoszen w Urzedzie Gminy Krobia.

We wskazanym terminie nie zostaty zgtoszone uwagi i wnioski.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie
wodnoprawnym, z ktérego wynika, ze wnioskodawca zamierza wykonaé¢ przebudowe rowu
przydroznego zwiazku z przebudowg drogi gminnej i budowg chodnika dla pieszych. Z uwagi na brak
mozliwosci odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ulicy Odrodzenia i T. Rbézewicza
bezposérednio do rowu przydroznego zaprojektowano kanalizacje deszczowq zakonczong wylotem w
rowie przydroznym na dz. o nr ewid. 886/2 obreb Krobia. Planowany do przebudowy réw przydrozny
nie nalezy do jednolitych Czes$ci Wod Powierzchniowych, jednakze lezy on na obszarze o kodzie
europejskim JCWP RW600017148549 i nazwie Row Polski od zrédia do Rowu Kaczkowskiego.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.,, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwiono stronom
zapoznanie sie ze zgromadzonym materialem i wypowiedzeniem sie co do zebranych dowodéw
i materiatow oraz zgtoszonych zadan - strony nie wniosty zadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z zgdaniem strony.
Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatniq
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja stata sig ostateczna / owixTOR
A o

Malgorzata Walczak

Otrzymujg:

Tomasz Bem - petnomaocnik Gminy Krobia

Do wiadomosci:
1. PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
2. Zespdt Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m
3. Dziat Optat ZUO w/m
4.  ZUZ/Aa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno 4

43



	Arkusze i widoki
	PDF

	Arkusze i widoki
	2A - PZT ZB.

	Arkusze i widoki
	1B - PZT DR.

	Arkusze i widoki
	Układ1

	Arkusze i widoki
	Układ1

	Arkusze i widoki
	03B 297x680

	Arkusze i widoki
	ZJ 297x770

	Arkusze i widoki
	SZK 297x1060

	Arkusze i widoki
	6B - PZT KD

	Arkusze i widoki
	Układ1

	Arkusze i widoki
	Layout1

	Arkusze i widoki
	Arkusz1

	Arkusze i widoki
	Layout1

	Arkusze i widoki
	7 297x210

	Arkusze i widoki
	297x470

	Arkusze i widoki
	Układ1


