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Przebudowa ulicy Odrodzenia i R6zewicza w pasie drég gminnych w Krobi

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351, z p6zn. zm.), zgodnie z inz. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
techniczny opracowany dla Inwestora: Gminy Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, dotyczgcy zadania
»Przebudowa ulicy Odrodzenia i R6zewicza w pasie drog gminnych w Krobi”, sporzgdzitem(am) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za
podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z inz. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

wlasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych wyze;.

Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez
mgr inz. Jakub Starczewski | ©ograniczen w specjalnosci
drogowej
SPRAWDZAJACY WKP/0108/POOD/15
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
inz. Jakub Pietraszek
PROJEKTANT WKP/0360/PWOS/12
BRANZA SANITARNA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Maciej Zdziabek
SPRAWDZAJACY WKP/0167/PWOS/13
BRANZA SANITARNA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Krzysztof Wojciech

Krobia, marzec 2023 r.
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

p 1
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznai, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/ {
v

¢ ’\‘ \‘ \\ \

2 J dr in%. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowaZniajq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zvna;anymn z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okre¢gowe) Komisji Kwalrﬁkac jﬂej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......%..
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........cc....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust. 1,2 i 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektoérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstegpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/ Y 5

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

Jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... 7 . - S
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........[f4.covvevvevrerereorerirernn,
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.............}........ T

Otrzymuja;
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Englerta 17a/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznafi, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 vst. 1 pkt 1-5, art.
{2 ust. 3i4,art. 13 ust. | pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 0 e

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
It INZYNIEROW
~ ||l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznaf, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 11 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

N L dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......L.qiiin.
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski....,....j }k\

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...|..........

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieréw budownictwa

® POLSKA
I Z B A

INZYN
%/{ NZ IEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CR6-SXG-8CQ *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
.‘.ﬂ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QK7-EGS-TB2 *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10
adres zamieszkania ul. Willowa 44, 63-900 taszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

Q@?%f
BUDOWNICTWA

N4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J1P-6LR-DFS *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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@ POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-RTL-BQT-JAE *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0360/13

adres zamieszkania ||

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 13:00:08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zepodnie z art. TEL K.c.

§ 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Déwiadezenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sie 2 blurem whasciwe] Okregowe] 1zby Indyniendw Budownictwa,
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CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie drogi gminne na projektowanym do przebudowy odcinku stanowig droge utwardzong kruszywem. Na
ulicy Odrodzenia wystepuje jednostronny chodnik wykonany z kostki brukowej betonowej ograniczony
kraweznikiem betonowym.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 886/2, 971, 896/4, 897/7, 878/1, 877/7, 876/2,
875/1, 84717, 847/9, 874/1, obreb 0001 Krobia. W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:
sie¢ wodociggowa, sieci elektroenergetyczne, sie¢ gazowag, sie¢ telekomunikacyjng i kanalizacje sanitarng.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje przebudowe ulicy Odrodzenia i Rézewicza w Krobi na tgcznej dlugosci 713,71 m. W ramach
przebudowy wykonana zostanie jezdnia o szerokosci 5,5 m. Nawierzchnia obu ulic zostanie wykonana z kostki
brukowej betonowej typu Behaton grubosci 8 cm w kolorze szarym. W celu uspokojenia ruchu na diugim
prostym odcinku ulicy Odrodzenia, projekt przewiduje wykonanie trzech wyniesionych skrzyzowan
wykonanych z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnia projektowanych jezdni zostanie ograniczona
kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22 cm koloru szarego. Przy zewnetrznych
krawedziach jezdni utozony zostanie sciek dwurzedowy z kostki betonowej typu cegta koloru szarego. Na ulicy
Odrodzenia i Rézewicza po obu stronach jezdni zostang wykonane chodniki o szerokosci min. 1,80 m z kostki
brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm ograniczone od strony zieleni obrzezem betonowym o wymiarach
8x30 cm koloru szarego. Zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci
8 cm ograniczone od strony poses;ji i zieleni opornikiem betonowym szarym o wymiarach 12x25 cm. Na
Zjazdach gdzie ze wzgledu na uksztaltowanie terenu, pochylenie ksztattuje sie w kierunku granicy pasa
drogowego przewidziano odwodnienia liniowe z rusztem klasy D400.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje sie budowe kanalizacji
deszczowej na catym przedmiotowym odcinku drogi. Odwodnienie jezdni odbywa¢ bedzie sie za pomocg
wpustéw ulicznych podtgczonych przykanalikami do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacja
zostanie wpieta do rowu przydroznego na wysokosci dziatki nr 886/1, poprzez wylot umocniony.

4. Zakres robot do realizacji

4.1. Zestawienie dtugosci i powierzchni (branza drogowa):

e Dtugosc jezdni - 713,71m

e Nawierzchnia jezdni - 3830,00 m?
¢ Nawierzchnia wyniesionych skrzyzowan - 559,00 m?
e Nawierzchnia chodnika - 3600,00 m?
¢ Nawierzchnia zjazdow - 674,00 m?2

4.2. Projektowane parametry techniczne drogi:

e Dtugos¢ drogi - 713,71m

e Kilasa drogi - klasa D (dojazdowa)
e Kategoria ruchu drogi gminnej - KR1

¢ Droga jednojezdniowa - dwukierunkowa

e Predkos¢ projektowa - Vp=40 km/h

e Przekroj drogi - uliczny
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e Szerokos¢ nawierzchni jezdni - 550m

e Szerokos¢ pasa ruchu - 2,75m

¢ Rodzaj nawierzchni jezdni - betonowa kostka brukowa

e Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe, 3% jednostronne

e Szerokos¢ zjazddéw - zgodnie z PZT

¢ Rodzaj nawierzchni chodnikow - betonowa kostka brukowa bezfazowa
e Rodzaj nawierzchni zjazdow - betonowa kostka brukowa bezfazowa
e Spadek poprzeczny zjazdow - dostosowac do istniejgcego terenu

4.3. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

4.3.1. Konstrukcja jezdni:

e 8cm — nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,

e 3-5cm - podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny,

e 25cm - podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

e 15cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0,

e jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym 15x30x100 cm na tawie betonowej z
betonu klasy C12/15,
e przy krawezniku zostanie wykonany Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki brukowej betonowej

typu cegta o grubosci 8 cm.

4.3.2. Konstrukcja wyniesionego skrzyzowania:

e 8cm — nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,

e 3-5cm - podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny,

e 25cm - podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

e 15cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0,

e jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym 15x30%100 cm na tawie betonowej z
betonu klasy C12/15,
e przy krawezniku zostanie wykonany Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki brukowej betonowej

typu cegta o grubosci 8 cm.

4.3.3. Konstrukcja zjazdu:

e 8cm — nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,

e 3-5cm — podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny,

e 25cm — podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

e 15cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm <
2,5 MPa),

e zjazdy zostang ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100 cm na tawie betonowej z betonu klasy
C12/15 oraz od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm na fawie betonowej z
betonu klasy C12/15.

4.3.4. Konstrukcja chodnika:

e 8cm — nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,

e 3-5cm — podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny,
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25cm - podbudowa zasadnicza z KL.SM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,
15cm - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm < 2,5 MPa),

Chodniki zostang ograniczone od strony zieleni obrzezem betonowym 8x20x100 cm na tawie betonowej z

betonu klasy C8/10 oraz od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm na fawie

betonowej z betonu klasy C12/15.

4.4,

Elementy infrastruktury drogowej.

4.4.1. Odwodnienie.

4.4.1.1. Zestawienie ilosciowe oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu:

Kanalizacja deszczowa z rur PP-B korugowanych SN8 @500 mm - 477,0mb
Kanalizacja deszczowa z rur PP-B korugowanych SN8 @400 mm - 228,0mb
Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 @160 mm - 251,0mb
Whpusty deszczowe jezdniowe - 43 szt.
Woylot rurowy bet. prefabrykowany DN500 umocniony - 1kpl
Studnie rewizyjne DN1000 mm - 20 szt.
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm - 105,0 mb

4.4.1.2. Wpusty uliczne

Whpusty powinny by¢ z osadnikiem gt. 70 cm o srednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych

wpustéw deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Studzienki wpustowe wykonac¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadg zeliwng kraweznikowa, klasy
D400,zgodnie z PN-EN124:2000.

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.

4.4.1.3. Kanalizacjai przykanaliki

Rury PP-B SN8 @500 mm, @3400 mm,oraz PVC lite SN8 @160 mm, utozone na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm. Obsypka gr. 30 cm i zasypka z piasku nowodowiezionego. Studzienki kanalizacyjne oraz

studzienki sciekowe nalezy posadowi¢ w wykopach umocnionych i suchych, osie studzienek nalezy

wyznaczy¢ geodezyijnie.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako ztozone i zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.

Warunki gruntowo-wodne umozliwiajg przebudowe i budowe projektowanych ciggéw gminnych z
uwzglednieniem zalegajgcych nasypow niekontrolowanych do s$redniej gtebokosci okoto 1,10 m
p.p.t.

Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste tj. piaski drobne i Srednie zalicza sie do gruntéw
niewysadzinowych. Z kolei gliny piaszczyste zalicza sie do wysadzinowych.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (I dekada wrzesnia), w czasie wiercen
zaobserwowano wystepowania wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci
1,00 1,10 m p.p.t., w postaci zwierciadta napietego na gtebokosci 1,50 — 2,10 m p.p.t. oraz w postaci
sgczen srédglinowych na gtebokosci 1,50 i1 2,00 m p.p.t.
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e Na badanym terenie wystepujg grunty dobrze przepuszczalne tj. piaski drobne i $rednie oraz stabo
przepuszczalne — gliny piaszczyste.
¢ Po silnych opadach atmosferycznych lub po wiosennych roztopach, woda gruntowa moze okresowo
stagnowacé na stropie nieprzepuszczalnych glin piaszczystych (pakiet I11).
o Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosnosé. Dotyczy to zwtaszcza podtoza budowlanego ponizej poziomu posadowienia.
e Na etapie wykonywania wykopu pod projektowane ciggi, nalezy chroni¢ go przed wilgociq i
zalaniem. Nie zachowanie tego warunku moze spowodowac uplastycznienie si¢ gruntéw pakietow I
co przyczyni sie do pogorszenia sie parametréw.
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenowych.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ wykopy kontrolne, a roboty ziemne przy
zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robot. Napotkane istniejgce
przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie. Na
kable energetyczne nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne. Wykopy w sgsiedztwie stupdw istniejgcych linii
napowietrznej wykonaé¢ ze szczegélna ostroznoscia.
Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robot, a nie naniesione na planie zagospodarowania
nalezy traktowaé¢ jako czynne i zastosowal zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu przewodu.
O terminie przystgpienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci
obcych, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét.
7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

7.1.1. Odwodnienie

Projektowane kanaty na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur PP-B korugowanych o $rednicach
@ 500 mm, 400 mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, tgczone na uszczelke. Projektowane s$rednice
kolektoréw zapewnig w catosci odwodnienie przebudowywanej drogi. W celu przechwycenia wéd opadowych
z powierzchni przebudowywanego pasa drogi zaprojektowano wpusty deszczowe z betonu C35/45, o srednicy
DN 500 mm, z nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Zaprojektowano nasady
wpustowe ptaskie (jezdniowe). Wpusty powinny by¢ wykonane z osadnikiem o gtebokosci 0,7 m, a takze
powinny zawiera¢ kosz do wytapywania li$ci. Ponadto zaprojektowano odwodnienie liniowe z polimerobetonu
szer. 200 mm, z nasadami zeliwnymi klasy D400. Zaprojektowano réwniez przykanaliki z rur PVC litych o
Srednicy zewn. & 160 mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, tgczone na uszczelke, stanowigce potgczenie
projektowanych wpustéw deszczowych i odwodnienia liniowego z projektowang siecig kanalizacji deszczowe;.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o s$rednicy DN1000 mm. Studnie z betonu
wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na
uszczelke z kompletna: kinetg, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi, zwezka betonowa DN1000/600, wtaz
zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Zaprojektowano ponadto wylot do istniejgcego rowu przydroznego. Wylot zaprojektowano jako
prefabrykowany betonowy o srednicy DN500 mm, ze skrzydetkami i z progiem. Wylot nalezy umocnic
narzutem kamiennym z kamienia tamanego hydrotechnicznego, na podbudowie z chudego betonu, zgodnie
rysunkiem szczegotowym. Przed wylotem zgodnie z przepisami zaprojektowano separator lamelowy
zintegrowany z osadnikiem piasku. Separator prefabrykowany z betonu C35/45 o $rednicy DN2000 mm o

przeptywie nominalnym 10 I/s oraz maksymalnym 100 I/s, pojemnosci osadnika 2000 dm3. Separator powinien

20



Przebudowa ulicy Odrodzenia i R6zewicza w pasie drég gminnych w Krobi

by¢ typu przejezdnego z wiazem klasy D400.

7.1.2. Zakres rzeczowy

Kanalizacja deszczowa z rur PP-B korugowanych SN8 @500 mm
Kanalizacja deszczowa z rur PP-B korugowanych SN8 @400 mm
Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 @160 mm

Wpusty deszczowe jezdniowe

Wylot rurowy bet. prefabrykowany DN500 umocniony

Studnie rewizyjne DN1000 mm

Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm

Zakres roboét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto:

Roboty przygotowawcze:
= szczegOtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

= wizja lokalna w terenie,

477,0 mb
228,0 mb
251,0 mb
43 szt.

1 kpl.

20 szt.
105,0 mb

= zawiadomienie wtascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do

robot,
= zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystgpieniu do robdt,
= wyznaczenie trasy sieci i przykanalikow,
= wykonanie drég dojazdowych,
*= wyznaczenie miejsca na skladowanie rur,
= zwiezienie rur na plac budowy,
=  wybdr rodzaju wykopow,
= uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.
Roboty ziemne i montazowe:
= zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
= odbidr techniczny wykopow,
= wykonanie przej$¢ dla pieszych w postaci ktadek,
= wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,
= wykonanie podtoza pod rury,
= odbidr techniczny podtoza,
= montaz rur, montaz rur ochronnych, wykonanie obsypki,
= odbidr techniczny obsypki,
= wykonanie izolacji studzienek,

= wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

= zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

» rozbiorke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po

robotach,

= przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej

=  odtworzenie terenu.

7.1.3. Roboty ziemne.
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Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanatéw sieci i przykanalikéw wykona¢ w wykopie wagskim, umocnionym systemem
szalunkéw typy BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sieé, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy
wykonac¢ recznie po 2,00 mb przed i za skrzyzowaniem. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz
$ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas
montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.

Kanalizacje deszczowg i przykanaliki, posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. kanalizacje obsypac¢
recznie na wysoko$¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaty wykop zasypa¢ mechanicznie z
zageszczeniem mechanicznym, z wyjatkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypaé recznie z
zageszczeniem. Wypetnienie wokot rur oraz obsypke nalezy wykonaé z piasku, zageszczonego recznie.
Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Aby unikng¢ osiadania
gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie oso6b niezatrudnionych. W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczernstwa wykop nalezy
szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien
zapewni¢ staty dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé
szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskag
kraweznikowg wysokosé 0,15 m.

7.1.4. Roboty montazowe

7.1.4.1. Kanaty

Kanaty deszczowe nalezy wykonac¢ z rur litych PP-B oraz PVC. Montaz przewodéw prowadzi¢ nalezy przy
temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Budowe kanatéw
prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw rury
przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzoéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na

catej dtugosci. w miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazwe o gtebokosci 10 cm, dla
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umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury. Sposéb montazu przewoddéw
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg
by¢ zastosowane tylko rury i ksztaltki z PVC nieposiadajgce wgniecen, peknie¢, rys oraz innych uszkodzen.
Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania odcinkéw
rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podifoza na catej dtugosci, w co najmniej %4
swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed zakornczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Potgczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

7.1.4.2. Studnie rewizyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

. studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich

odlegtosciach) lub na zmianie kierunku kanatu,

. studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw
bocznych,

. wszystkie kanaty w studzienkach nalezy fgczy¢ os w 0s,

. studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i

przygotowanym fundamencie betonowym,
. studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,
. w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,70 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujgcych czesci:
e komory roboczej,
e zwezki betonowej,
e dna studzienki,
e wilazu kanatowego,
e stopni ztazowych zeliwnych w powtoce z PE.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy gtebokosc¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
wykonacé przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg
projektowg.
Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z

przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
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kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,

natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach

drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz zeliwny typu

ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. W Scianie komory roboczej nalezy

zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci

poziomej osi stopni 0,30 m.

7.1.4.3. Studzienki sciekowe, wpusty

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane wpusty deszczowe @500 mm z osadnikiem min.

0,7 m bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej tgczone na uszczelke. Nasady zeliwne jezdne ptaskie klasy

D400, 400x600mm z zawiasem i ryglem .

Elementy odwodnienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02204 ,Odwodnienie drég”. Rzedne zwienczenia

wpustéw kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie projektu branzy drogowe;j.

W zwigzku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustow deszczowych zostang dopasowane do

rzednych wynikajacych z realizacji nawierzchni drogi. Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki

piaskowej grubosci 20 cm.

7.1.5. Uwagi

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz SST.

e Przed przystgpieniem do robét zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych urzgdzenia
znajdujg sie w poblizu kanatu o terminie rozpoczecia robot.

e Roboty przy budowie kanalizacji skoordynowa¢ z przebudowg urzadzen podziemnych.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robé6t ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia

podziemne, roboty nalezy przerwaé i wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji

dotyczacej likwidacji kolizji. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$¢ istniejgcych uzbrojen

(oraz rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie brak

ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robét

nalezy wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego

uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdét ziemnych przedmiotu co, do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢

odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomic¢ o tym

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych

materiatow.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonaé przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych

przepisow BHP i p.poz.

8. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomic¢ wiascicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych

znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét.
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W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia
podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwac¢ na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji
dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych posadowienia
lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce
z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac przekopy
prébne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu co, do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomic¢ o tym
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) do
obowigzkéw kierownika budowy przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzenie lub zapewnienie
sporzgdzenia planu BIOZ, ktéry uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takze specyfike planowanych prac.
Nalezy wykonywaé prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami, uzgodnieniami, warunkami technicznymi i
instrukcjami oraz sztukg budowlana.

Po wykonaniu robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej, wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robét. Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje CCTV wykonanych
kanatow, zapis z kamerowania dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Nalezy bezwzglednie zapoznac sig z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatdow. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ z godnie z PN-92/B-10735. Wszystkie roboty objete

niniejszg dokumentacjg wykonac¢ przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz.

Opracowat
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CZESC RYSUNKOWA
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G e Krobia - miasto | tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
- ktory uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

DT identyfikator oor Mapa moze by¢ wykorzystywana w procesie budowlanym

I nazwa Krobia (Na podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy z dn. 16.04.2020r. o zmianie ustawy -

| — 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

| Skala mapy 1:500
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‘ Y = % N — : gruntdw i budynkdw P.3004.2022.1653

[ Data opracowania mapy 24-08-2022 J | de ewidencyjny zasobu - operatu technicznego/
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OZNACZENIA

nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, szarej

wyniesione skrzyzowanie z betonowej kostki brukowej, grafitowej
nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej, szarej

nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej bezfazowej, czerwonej

pobocze utwardzone kruszywem/materiatem pofrezowym
teren biologicznie czynny (zielen)
PR fragment przewidywanego przysztego przebiegu drég wewnetrznych

kraweznik betonowy najazdowy 15%22 cm

opornik betonowy wtopiony 12x25 cm

mmrntel obrzeze betonowe 8x30 cm
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'w 400

oL =240 BT
‘Eﬂw" (X -O odwodnienie liniowe

proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

proj. przykanaliki

granice dziatek

Af M miejsca przekrojow normalnych

wpust deszczowy

2% 2% spadki poprzeczne

-~y
O numery dziatek

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)
Nazwa zadania | Przebudowa ulicy Odrodzenia i Rézewicza w pasie drég gminnych w Krobi
Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium PT
Adres obiektu ul. Odrodzenia, ul. Rézewicza, 63-840 Krobia Skala 1:500
Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rysunek nr | 2
PLANSZA ZBIORCZA Data oprac. | 01.2023

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
Sprawdzajgcy | inz. Jakub Pietraszek Drogowa WKP/0108/POOD/15

)( )( X Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Wojciech Instalacyjna WKP/0167/PWOS/13




OZNACZENIA

wyniesione skrzyzowanie z betonowej kostki brukowej, grafitowej
nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej, szarej

nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, szarej

nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej bezfazowej, czerwonej
fragment przewidywanego przysztego przebiegu drég wewnetrznych

———] kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
opornik betonowy wtopiony 12x25 cm

[ ] pobocze utwardzone kruszywem/materialem pofrezowym
teren biologicznie czynny (zielen)

1

940 Krobia

Zzasobu - operatu technicznego/

Zenon KaZmierczak, upr. nr 2641
tel.: 796-964-946

NIP 696-186-41-24  REGON 3068617

Oswiadczenie
Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
GN.GK.6640.1589.2022
/dentyfikator zgloszenia prac/
STAROSTA GOSTYNSKI
/Organ, ktdry otrzymal zgloszenie/
Protokét nr1 z dn. 13.09.2022r.
P.3004.2022.1653
/Wykonawca prac geodezyjnych/

/Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji/
ewidencyjny

ul. Powstaricow Wielkopolskich 22, 63

/Imig i nazwisko; nr upr. zaw. kierownika prac geodezyjnych/

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci

za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

(Na podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy z dn. 16.04.2020r. o zmianie ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

ktory uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
Mapa moze by¢ wykorzystywana w procesie budowlanym

tych prac przekazano w formie operatu technicznego,

Imie i nazwisko, nr uprawnier
i podpis geodety uprawnionego ktdry opracowat

Kronsztadt 60
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-
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wysokosci

identyfikator
nazwa

identyﬂkator‘ )

nazwa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Grzegorz Zygmunt

tel.: 796-964-946

NIP 696-186-41-24 REGON

Hpy

ul. Powstaricow Wielkopolskich

'podvisnsow‘n!premwhmjkam
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aktualizacji
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Sciek dwurzedowy z betonowej kostki brukowej typu cegta
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

obrzeze betonowe 8x30 cm
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Szczepodt B

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8
cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5
MPa) grubosci 15 cm.
Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa
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Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.
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tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa

C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
Lawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm = 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podtoze gruntowe o nosnosci E, =2 80 MPa

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8
cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5
MPa) grubosci 15 cm.

Podtoze gruntowe o no$nosci E, = 80 MPa
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o wym. 12x25 cm.

Opornik betonowy, szary

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

z betonu C12/15.

tawa betonowa z oporem

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Zjazd z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. czerwonego,
grubosci 8 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru grafitowego, grubosci
8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5
MPa) grubosci 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
Lawa betonowa C12/15.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, =2 80 MPa

Podtoze gruntowe o no$nosci E, = 80 MPa

l \—L
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Przekrdj D-D

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa

C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta gruboéci 8cm.
tawa betonowa C12/15.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci
8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5
MPa) grubosci 15 cm.
Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
Lawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.
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Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Odwodnienie liniowe z rusztem
klasy D400.

Lawa betonowa C12/15.

grubosci 8 cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. czerwonego,

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm = 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa
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Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8
cm.

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

tawa betonowa

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

C8/10 z oporem.

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa

C8/10 z oporem.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8
cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5

MPa) grubosci 15 cm.

Podtoze gruntowe o no$nosci E, = 80 MPa

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. szarego,
grubosci 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Pobocze utwardzone
kruszywem granitowym
0-31,5 mm grubosci 10
cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5
MPa) grubosci 15 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.

Lawa betonowa C12/15.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
Lawa betonowa C12/15.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania | Przebudowa ulicy Odrodzenia i Rézewicza w pasie drég gminnych w Krobi

Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium PT

Adres obiektu ul. Odrodzenia, ul. Rézewicza, 63-840 Krobia Skala 1:50
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Sprawdzajacy inz. Jakub Pietraszek Drogowa WKP/0108/POOD/15




Sciek przykraweznikowy dwurzedowy Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z

z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm. kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
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HHHHHH Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm
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Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm
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Opornik betonowy, szary 12x25 cm 2,75 szer. zmienna Opornik betonowy, szary 12x25 cm
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8

cm. Opornik betonowy, szary
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H Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gruboéci 3-5 cm. o wym. 12x25 cm.

HHHHHHHHH':‘ - max. 2,00 Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm tawa betonowa z oporem max. 2,00 L "_iW STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
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HHHHHHHH 1,00 r:(iatz;zgf‘er;?uistg:wleso?c:é.noéci E, =80 MPa Odwodnienie liniowe z rusztem 1,00 HHHHHHHHHHHHHHH N iy Odrodzenia | Rézewi o ars ) b w Krobi
HHHHHHHHHHHHHHHHHH‘ klasy D400. l*HHHHHHHH Nazwa zadania | Przebudowa ulicy Odrodzenia i Rézewicza w pasie drog gminnych w Krobi
HHHHHHHHH’ Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm. tawa betonowa C12/15. H'HHHHHHHHH
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L stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 A A
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm. Autor projektu mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
Podtoze gruntowe o nosnosci E, 2 80 MPa Projektant inz. Jakub Pietraszek Drogowa WKP/0108/POOD/15
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Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Zjazd z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, kol. czerwonego, grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o no$nosci E, 2 80 MPa

L

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Szczegot E

Szczegot B
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Kraweznik betonowy, najazdowy, szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Odwodnienie liniowe z
rusztem klasy D400.

tawa betonowa C12/15.

o0 wym. 12x25 cm.

Opornik betonowy, szary

z betonu C12/15.

tawa betonowa z oporem

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki typu
cegta bet. gr. 8cm.

tawa betonowa C12/15.

N
)]

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci

3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm

< 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Szczegot C

Jok-oo

Szczegot F

1

”

T

2

N N

N

. 22 ¢ 7
I\

=
@

% v
C/Q, = AL
F// v

Kraweznik betonowy, najazdowy, szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki typu
cegta bet. gr. 8cm.

tawa betonowa C12/15.

N
N
N

Zjazd z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, kol. czerwonego, grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe o no$nosci E, 2 80 MPa

Kraweznik betonowy, najazdowy, szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki typu
cegta bet. gr. 8cm.

tawa betonowa C12/15.

ok o

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
typu Behaton, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci

3-5cm.

v

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 25cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm

< 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Podtoze gruntowe o nosnosci E, = 80 MPa

Szczegot G

Szczegot D

Pobocze utwardzone
kruszywem granitowym
0-31,5 mm grubosci 10
cm

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.
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Wysokosprawny separator lamelowy
z osadnikiem
ESL-ZH 10/100/2000
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Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem, posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz
krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnos$c¢
z Krajowg Oceng Techniczng.

Skutecznos$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS
>99%, dla 2:NS >92%, dla 3-NS >92%, dla 4-NS >89%, stezenie substancji ropopochodnych
na odplywie dla NS <5 mg/dm?. Skutecznos$¢ usuwania zawiesin 2100um: dla NS >96%, dla
2:NS >92%, dla 3-NS >91%, stezenie zawiesin ogdinych na odptywie dla NS <100 mg/dm?.
Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz
przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji.

Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania ropopochodnych i
wylotowg z zamknigciem.

Catosc¢ przeptywu kierowana do urzadzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe
ptytowe wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (bez bypassu).

Mozliwos¢ zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

Nie dopuszcza sie kominéw ztazowych.

Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.

Urzgdzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowa informujgca o zgromadzeniu
maksymalnej ilosci zanieczyszczen.

Swiatto wlazu @625 mm. Zastosowaé wiaz klasy D400.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajgca do ich
stosowania w obszarach budownictwa ogdélnego, w inzynierii komunikacyjne oraz
kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujacych materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN
- odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok

wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce cementowo - piaskowej gr. 30 cm.

Qnom: 10 dm%/s Qmax: 100 dm®/s

Pojemnosé olejowa: 300 dm® Pojemnosé czesci osadowej: 2000 dm®
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2 - TULEJA PRZEJSCIOWA

3 - DNO STUDNI PREFABRYKOWANE @1000MM,
BETON C35/45, Z KINETA

4 - KREGI @1000mm, BETON C35/45

5 - ZWEZKA BETONOWA C35/45

6 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY POLIMEROWY

7 - STOPNIE ZEAZOWE ZELIWNE W POWLOCE Z PE

8 - WLAZ ZELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

9 - BETON SZYBKOSPRAWNY
10 - ZESTAW NAPRAWCZY BETONOWY
(W PRZYPADKU LOKALIZACJI W JEZDNI)
11 - PODSYPKA PIASKOWA 300mm
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WPUST DESZCZOWY
JEZDNIOWY

Legenda:

1 - Wpust zeliwny uchylny typu ciezkiego,
klasy D400, z koszem do wytapywania lisci
2 - Ptyta pokrywowa, C35/45, DN100/500
3- Pierscien odcigzajgcy C35/45,
4 - Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm
5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC

pPVC 9160
i = min. 2,0 %
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e
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Uwaga:

Zwienczenia wpustow deszczowych (kompletne ruszty)

muszg posiadac certyfikaty na zgodnos$¢ z normg PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone

w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
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Sruby

Skrzyzowania z Istniejgcym
wodociggiem, gazociggiem

Skrzyzowania z istniejgcym
kablem telekomunikacyinym
kablem elektrycznym
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Deski 50mmx32mm
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Kanat sanitarny
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Widok z gory

o e e f

Krata zabezpieczajaca

1504100

100

L=0

Prefabrykowany zelbet. wylot
kolektora do rowu DN300 mm

obsypka piaskowa - 30 cm

proj. nawierzchnia wg czesci drogowej projektu

V4

/\ 114.40

dno rowu istn.

N A R T R

kanat PP-B DN/ID 500 mm, SN8

podsypka piaskowa - 10 cm

S

narzut z kamienia tamanego hydrotechnicznego gr. 30 cm
chudy beton B-10 (C8/10), gr. 10 cm

Przejécie szczelne taricuchowe
mur z bloczkéw betonowych

chudy beton B-10 (C8/10) gr. 10 cm

Zelbetowy wylot kolektora do cieku DN500 mm,
umocniony narzutem kamiennym gr. 30 cm
na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm
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WIDOK OD CZOtA

| b + 300 |

KPED 02.16 wylot kolektora OT 200 - 400

KPED 02.16 wylot kolektora OT 500 - 920

200 - 400 782
500 - 800 1250

CIEZAR, kg
870 580 570 1430
1570 1050 1270 3205

narzut z kamienia famanego hydrotectnicznego gr. 30 cm

chudy beton B-10 (C8/10), gr. 10 cm

AR
[

chudy beton B-10 (C8/10) - 10 cm pod wylot prebarykowany

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa ulicy Odrodzenia i Rézewicza w pasie drég gminnych w Krobi

Inwestor

Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium PT

Adres obiektu

ul. Odrodzenia, ul. Rézewicza, 63-840 Krobia Skala 1:20

Rysunek nr |16

Rysunek WYLOT UMOCNIONY DO ROWU

Data oprac. | 01.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzajgcy mgr inz. Krzysztof Wojciech Instalacyjna WKP/0167/PWOS/13




	Arkusze i widoki
	PO PT

	Arkusze i widoki
	2 - PZT ZB. PT

	Arkusze i widoki
	3 - PZT DR. PT

	Arkusze i widoki
	PT

	Arkusze i widoki
	PT

	Arkusze i widoki
	PN PT

	Arkusze i widoki
	ZJ PT

	Arkusze i widoki
	SZK PT

	Arkusze i widoki
	6B - PZT KD

	Arkusze i widoki
	PT

	Arkusze i widoki
	PT

	Arkusze i widoki
	PT

	Arkusze i widoki
	PT

	Arkusze i widoki
	POS. KAN. PT

	Arkusze i widoki
	PT

	Arkusze i widoki
	PT


