
SPECYFIKACJA TECHNICZNA LAMPY Z PŁASKIM PANELEM FOTOWOLTAICZNYM 
 
Słup  

• stalowy, grubościenny o grubości ścianki min. 3mm, obustronnie cynkowany, wykonany ze 
stali S235 

• wysokoś   kompletnej lampy min. 5,50 m  
• s u   a ro ektowany na o  ornoś  wiatru   – III strefy wiatrowej  
• konstrukc a tr onu s u a o arta na walcu, o śre nicy min. 130 mm  
• bez rewizji – wnęki  a ykane   okryw  c y  r wic ka i 
• Malowany proszkowo na ciemny kolor  e struktur   etalic n  (np. Tiger 29/70787 

s arkling iron effect  ark lub równoważny) 
 

     Fundament prefabrykowany pod słup lampy solarnej  
• prefabrykowany przeliczony (ze w glę u na wagę   syste u ora   owier c nię  aneli 

fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod  ontaż  lampy solarnej  w I - III 
strefie wiatrowe  na s u ie stalowy   

• prefabrykat wykonany z betonu C30/37  
• wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430mm x 1200mm 
• alternatywnie fundament nieprefabrykowany w oparciu o   użs y s u  wc o   cy  o  ie i 

na g ębokoś  min. 90cm, konieczny min. beton B30, śre nica otworu  in. 300   
 

     Moduł fotowoltaiczny  
• typ cel: monokrystaliczne   
• moc maksymalna [Pmax]: min. 275Wp  
• wy a noś   min. 16,8%  
• kolor ra y  o u u - czarny 
•  

     Akumulator  
• aku ulator be obs ugowy w tec nologii LiFePO4  
• na ięcie no inalne    -12,8V  
•  o e noś    in. 90Ah 
• Akumulator wyposażony w BMS i balancer 
• temperatura pracy ro  a owywania/ a owania: od -20°C  o +60°C  
• klasa ochrony przed zalaniem akumulatora: min. IP68  
• żywotno    min. 4800 cykli 50% DoD, 2900 cykli 70% DoD 
•  ontaż   aku ulator w for ie cylin ryc ne , u ies c ony be  ośre nio  o  s u e ,  o  

poziomem gruntu, w prefabrykacie  
• montaż  demontaż bez konieczno ci wykonywania wykop w (akumulator wyciągany g rą 

lampy) 
• autonomiczny czas pracy: min. 5 dni  

 
     Oprawa LED  

• stru ie  świetlny przy 10W: min. 2 000 lm 
• temperatura barwowa: 3000 – 4000 K 
• s rawnoś  – min. 200lm/W  
• optyka – soczewki PMMA  
• Możliwo   wyboru optyki – min. 6 rodzaj w (dołączy  krzywe rozsyłu) 
• ilo   płytek LE  (MPCB) – 2 sztuki (min.     io  LED w każ e  – w przypadku awarii jednej 

diody reszta funkcjonuje poprawnie)  
• żywotnoś    90 000 godzin  
• klasa ochrony: IP66 
• moc maksymalna oprawy LED: min. 70W  



•  ożliwoś  regulac i  ocy o rawy LED w  akresie o   W  o  ocy  aksy alne  
• temperatura pracy: -40°C + 60°C  
• Oprawa Led montowana pod kątem 90o względem słupa (regulac a stru ienia o bywa się 

 a  o oc  o tyki) 
• Nie  o us c a się regulac i k ta nac ylenia o rawy i  ożliwości  r estawienia 

 
     Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach  

• na ięcie        
•  obór  ocy sterownika   ax. 8 A 
• wy agany algoryt    ia ania regulatora MPPT  (Multi Point Power Tracking 
• efektywnoś   in.  0-96%  
• maksymalne na ięcie  a owania 15,5V  
• temperatura pracy: od -35°C  o +65°C  
• funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oświetleniowe   
• sto ie  oc rony obu owy   in.  P67,  
• zakres dobowy dowolnie programowanych godzin w  c enia / wy  c enia oprawy LED  
•  ożliwoś   owolnego ustawienia czasu pracy lampy oraz jej mocy,  

w  ależności o   otr eb i warunków tec nic nyc  
•  ożliwoś   programowania min. 4 nie ależnyc   rogra ów intensywności oświetlenia w 

ramach  jednej nocy  
• wbu owany be  r ewo owy  o u  ko unikacy ny – komunikac a   a likac    o 

programowania i serwisowania (programem) poprzez pilota  bezprzewodowego.  
• wbudowany rejestrator danych historycznych z  a ięci    o wala  c   

na przechowywanie ich z okresu: minimum 3 dni  
• optyczna sygnalizacja – konieczna do weryfikacji z poziomu gruntu,  o u   a  ośre nictwe  

3 diod sygnalizuje nastę u  ce stany:  
   - praca akumulatora, 
   - praca lampy LED, 
   - praca paneli fotowoltaicznych 
 
Parametry opcjonalne: 
 

• Zastosowanie be  r ewo owe  ko unikac a  ię  y la  a i w ci gu i twor enie 
inteligentnyc  ci gów oświetleniowyc , wykrycie ruc u  r y  e ne  la  ie generu e sygna  
 o  a alenia się kole nyc  ( owolnie wybranyc ) –  ożliwoś   a rogra owania wg. 
Preferenc i Za awia  cego.  

• Wy agana  ożliwoś   o yfikac i c asu i intensywności świecenia la   o   o entu 
wykrywania ruchu 

• Maksy alny  asięg ko unikac i  o ię  y la  a i – min. 55m 
• Koniec noś   ainstalowanie   alnego  onitoringu  ara etrów  racy la  y ora   ożliwa 

zdalna zmiana progra u la  y (c asów ora  intensywności świecenia)  be  obecności  r y 
lampach - wymagana komunikacja GSM 
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