Stup

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LAMPY Z PtASKIM PANELEM FOTOWOLTAICZNYM

stalowy, gruboscienny o grubosci scianki min. 3mm, obustronnie cynkowany, wykonany ze
stali S235

wysokosé kompletnej lampy min. 5,50 m

stup zaprojektowany na odpornosé wiatru | — Ill strefy wiatrowej

konstrukcja trzonu stupa oparta na walcu, o $Srednicy min. 130 mm

bez rewizji — wneki zamykanej pokrywa czy drzwiczkami

Malowany proszkowo na ciemny kolor ze strukturg metaliczng (np. Tiger 29/70787
sparkling iron effect dark lub réwnowazny)

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wagg systemu oraz powierzchnig paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w | - 1l
strefie wiatrowej na stupie stalowym

prefabrykat wykonany z betonu C30/37

wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430mm x 1200mm

alternatywnie fundament nieprefabrykowany w oparciu o dtuzszy stup wchodzacy do ziemi
na gtebokos¢ min. 90cm, konieczny min. beton B30, srednica otworu min. 300mm

Modut fotowoltaiczny

typ cel: monokrystaliczne

moc maksymalna [Pmax]: min. 275Wp
wydajnosé: min. 16,8%

kolor ramy modutu - czarny

Akumulator

akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO4

napiecie nominalne: 12-12,8V

pojemnos¢: min. 90Ah

Akumulator wyposazony w BMS i balancer

temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -20°C do +60°C

klasa ochrony przed zalaniem akumulatora: min. IP68

2zywotnosc¢: min. 4800 cykli 50% DoD, 2900 cykli 70% DoD

montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony bezposrednio pod stupem, pod
poziomem gruntu, w prefabrykacie

montaz/ demontaz bez koniecznosci wykonywania wykopéw (akumulator wyciggany géra

lampy)
autonomiczny czas pracy: min. 5 dni

Oprawa LED

strumien swietlny przy 10W: min. 2 000 Im

temperatura barwowa: 3000 — 4000 K

sprawnos$¢ — min. 200lm/W

optyka — soczewki PMMA

Mozliwos¢ wyboru optyki — min. 6 rodzajow (dotaczy¢ krzywe rozsytu)

ilos¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (min. 12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jedne;j
diody reszta funkcjonuje poprawnie)

zywotnosé: 290 000 godzin

klasa ochrony: IP66

moc maksymalna oprawy LED: min. 70W



* mozliwosé regulacji mocy oprawy LED w zakresie od 1W do mocy maksymalnej

* temperatura pracy: -40°C + 60°C

¢ Oprawa Led montowana pod katem 90° wzgledem stupa (regulacja strumienia odbywa sie
za pomocg optyki)

* Nie dopuszcza sie regulacji kata nachylenia oprawy i mozliwosci przestawienia

Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach
* napiecie: 12V
*  pobdr mocy sterownika: max. 8mA
* wymagany algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking
* efektywnos¢ min. 90-96%
* maksymalne napiecie fadowania 15,5V
* temperatura pracy: od -35°C do +65°C
* funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowej
* stopien ochrony obudowy: min. IP67,
* zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wtgczenia / wytgczenia oprawy LED
* mozliwosé¢ dowolnego ustawienia czasu pracy lampy oraz jej mocy,
w zaleznosci od potrzeb i warunkéw technicznych
«  mozliwo$¢ programowania min. 4 niezaleznych programéw intensywnosci oéwietlenia w
ramach jednej nocy
* wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacjg do
programowania i serwisowania (programem) poprzez pilota bezprzewodowego.
* wbudowany rejestrator danych historycznych z pamigcig pozwalajgca
na przechowywanie ich z okresu: minimum 3 dni
* optyczna sygnalizacja — konieczna do weryfikacji z poziomu gruntu, modut za posrednictwem
3 diod sygnalizuje nastepujace stany:
- praca akumulatora,
- praca lampy LED,
- praca paneli fotowoltaicznych

Parametry opcjonalne:

» Zastosowanie bezprzewodowej komunikacja miedzy lampami w ciggu i tworzenie
inteligentnych ciggdw oswietleniowych, wykrycie ruchu przy jednej lampie generuje sygnat
do zapalenia sie kolejnych (dowolnie wybranych) — mozliwo$¢ zaprogramowania wg.
Preferencji Zamawiajgcego.

*  Wymagana mozliwos¢ modyfikacji czasu i intensywnosci $wiecenia lamp od momentu
wykrywania ruchu

*  Maksymalny zasieg komunikacji pomiedzy lampami — min. 55m

* Koniecznosc zainstalowanie zdalnego monitoringu parametréw pracy lampy oraz mozliwa
zdalna zmiana programu lampy (czaséw oraz intensywnosci $wiecenia) bez obecnosci przy
lampach - wymagana komunikacja GSM



Rysunek pogladowy lampy:




