Jarzebiowa 4 m. 31

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - wc m2
0811-07
0,96*1,45 m?2 1,392
RAZEM 1,392
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - przedpokéj, pokoj m2
0818-05
1,84*1,45+3,04*3,2 m?2 12,396
RAZEM 12,396
3|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet - pokdj m2
1205-01
2,75*2*(3,04+3,2) m?2 34,320
RAZEM 34,320
4|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 - $ciany
2,75*2*(1,84+1,45)+2,75*2*(3,04+3,2)+2,75*2*(0,96+1,45) m?2 65,670
RAZEM 65,670
5|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 -sufity
1,84*1,45+3,04*3,2+0,96*1,45 m?2 13,788
RAZEM 13,788
6|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) i likwidacja zawilgocenia - $ciany i sufity m2
1202-07
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
7|KNR-W 2-02 | Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach - przyjeto siatke antyrysowg |m?2
0832-01 na scianach i stropach
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
8/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-02 |powierzchnie pionowe
65,67 m?2 65,670
RAZEM 65,670
9/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-01 |powierzchnie poziome
13,79 m?2 13,790
RAZEM 13,790
10|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - pokoj, przedpokdj, |m2
0815-04 we
65,67 m?2 65,670
RAZEM 65,670
11|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
13,79 m?2 13,790
RAZEM 13,790
12|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m?2
202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
9,73 m?2 9,730
RAZEM 9,730
13|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - wc, przedpokdj
1,39+2,67 m?2 4,060
RAZEM 4,060
14|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2
202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
13,79 m?2 13,790
RAZEM 13,790
15|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
0354-13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
0322-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - o$cieznica szt.
0354-04 drewniana starego typu do kuchni i wc
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw  |m2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw - we, przedpokdj
1,39+2,67 m?2 4,060
RAZEM 4,060
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
1204-01 tow
13,79 m?2 13,790
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RAZEM 13,790
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian - przedpokoj bez pasa roboczego, pas o szer. 60 cm przy suficie w ta-
zience, pokoj
65,67-0,8*(0,6+1,84+0,6)-2*2*(0,96+1,45) m?2 53,598
RAZEM 53,598
21|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (farba olejna) w kolorze biatym w wc
w strefie bryzgowej wody, przyjeto pas o wys. 2 m oraz w pasie roboczym w
kuchni
0,8*(0,6+1,84+0,6)+2*2*(0,96+1,45) m?2 12,072
RAZEM 12,072
22|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
1112-05 PCW - wc, pokdj, przedpokdj
13,79 m?2 13,790
RAZEM 13,790
23|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z PCV wraz zzakonczenia-|m
1113-06 mi do listw, naroznikami i fgcznikami, kolorystyka i typ do uzgodnienia z Zama-
analogia wiajgcym
2%(1,84+1,45+0,96+1,45+3,2+3,04) m 23,880
RAZEM 23,880
24|Kalkulacja  |Montaz nawiewnikdw okiennych -higrosterowalne szt.
wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - wewnetrzne - do pokoju i tazienki szt.
1016-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
1017-04 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
(1 szt. drzwi jako drzwi tazienkowe z kratkg nawiewng lub tulejami wentylacyj-
nymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, otwierane na zewnatrz pomieszczenia)
0,8*2*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur m
1212-28
10 m 10,000
RAZEM 10,000
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikoéw radiatorowych m2
1212-19
10*0,6*0,15*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
29 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|Kalkulacja Utylizacja kpl.
witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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