Skromna 6 m. 44

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
1,19*1,17 m?2 1,392
RAZEM 1,392
2|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek - w tazience i w kuchni pas roboczy  |m?2
0819-15
2,3*2*(1,17+1,19)+2 m?2 12,856
RAZEM 12,856
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia, przedpokdj, pokéj m2
0818-05
1,1*1,19+3,72*2,4+2,77*1,27+1,38*2,05+0,73*0,44 m?2 16,905
RAZEM 16,905
4|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet - pokdj, kuchnia m2
1205-01
2,6*2*(3,74+3,72)+2,6*2%(2,49+1,38) m?2 58,916
RAZEM 58,916
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 - $ciany
2,6*2*(1,1+1,19)+2,6*2*(3,74+3,72)+2,6*2*(1,1+1,19)+2,6*2*(2,49+1,38) m?2 82,732
RAZEM 82,732
6|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 -sufity UWAGA! SUFIT ZEBERKOWY, ZEBRO WYS. OK. 20 CM, W
ROZSTAWIE CO OK. 40 CM, NALEZY TO UWZGLEDNIC W KALKULACJI,
POWIERZCHNIE, SUFITOW POLICZONO X2,5
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
7|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) i likwidacja zawilgocenia - $ciany i sufity m2
1202-07
analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
8|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach - przyjeto siatke antyrysowg |m2
0832-01 na scianach i stropach
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
9/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-02 |powierzchnie pionowe wraz z obrobieniem otworu po demontazu drzwi do
kuchni i przedpokoju
83,2 m?2 83,200
RAZEM 83,200
10{NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-01 |powierzchnie poziome, policzono powierzchnie sufitéw x2,5
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
11|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - pokoj, przedpokdj, |m2
0815-04 kuchnia, fazienka
83,2 m?2 83,200
RAZEM 83,200
12|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
13|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
12,45 m?2 12,450
RAZEM 12,450
14 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - kuchnia, przed-
pokdj, tazienka
1,31+1,42+3,15 m?2 5,880
RAZEM 5,880
15|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2
202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
18,32 m?2 18,320
RAZEM 18,320
16|KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe szt.
0322-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
0354-13
kuchnia, tazienka
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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18/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - oscieznica szt.
0354-04 drewniana starego typu do kuchni i tazienki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|Kalkulacja  |Wykonania otworéw wentylacyjnych w skrzydle drzwi do tazienki (otwory pod  |kpl.
wiasna tuleje wentylacyjne lub kratke o pow. przekroju 220 cm2, lub podciecie drzwi)
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw - kuchnia, tazienka
3,15+1,42 m?2 4,570
RAZEM 4,570
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian - pokdj, przedpokdj, kuchnia bez pasa roboczego, pas o szer. 60 cm przy
suficie w fazience
83,2-0,8*(0,6+1,38+0,6)-22*(1,19+1,17) m?2 71,696
RAZEM 71,696
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (farba olejna) w kolrze biatym w ta-
zience w strefie bryzgowej wody, przyjeto pas o wys. 2 m oraz w pasie robo-
czym w kuchni
0,8*(0,6+1,38+0,6)+2*2*(1,19+1,17) m?2 11,504
RAZEM 11,504
25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
1112-05 PCW - kuchnia, fazienka, pokdj, przedpokdj
18,32 m?2 18,320
RAZEM 18,320
26|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z PCV wraz zzakonczenia-|m
1113-06 mi do listw, naroznikami i fgcznikami, kolorystyka i typ do uzgodnienia z Zama-
analogia wiajgcym
2%(3,74+3,72+1,19+1,1+1,17+1,19+2,49+1,38) m 31,960
RAZEM 31,960
27|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
0903-01 wych polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 z.sz.|Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
4.5.4. 9914- |petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oScieznice tgcznie z cwieréwatkami
01 z.sz.4.5.4.|- opaski dwustronne gtadkie o szer. do 10 cm
9914-07 z.sz.
4.5.4.9914-
08
drzwi do tazienki
0,86*2,0 m?2 1,720
RAZEM 1,720
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur m
1212-28
6 m 6,000
RAZEM 6,000
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
14*0,6*0,15*2 m?2 2,520
RAZEM 2,520
31|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z |m2
0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wspétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 W/
analogia m2K, zachowanie istniejagcego podziatu okien dostosowanego do podziatu
okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe, k. biaty, wraz z nawiewnikami (1
nawiewnik na 1 pomieszczenie) - okno w pokoju wraz z obrébka oscieza od
strony zewnetrznej - naprawa tynku wraz z malowaniem w kolorze elewacji
oraz obrobka oscieza od strony wewnetrznej - gtadz wraz z malowaniem
2,4*1,45 m?2 3,480
RAZEM 3,480
32 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|Kalkulacja Utylizacja kpl.
witasna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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