Utozenie rurociggu w terenie zielonym

mato spoisty nie zawierajqcy

] //{//WWW
\ -

v v

Vv v

Zageszczenie gruntu
mechaniczne warstwami
o grubosci 30cm - Is=0,95

._x_.‘
(a8
>
o2
IS
| =
o o]
X -
5
UG E
zES
§
Obsypka — strefa 2
utozenia gruntu
wokd! kanatu &
o
ok. 15—-20cm

Zageszczenie gruntu recznie
np.: ubijokami drewnianymi
do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury — 1s=0,95

Zageszczenie gruntu
ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi — 1s=0,95

Podtoze—podsypka
ok. 15-20cm

Utozenie rurociagu w
np.: w

S min.

S min. minimalna szeroko$¢ wykopu

dn+20cm

—

erenie uzbrojonym

2%

o Pge] @} @)
‘6020 0% %0
o070 o}

O-O-0OYO, 0O
Nadsypka 20,0, 4,0,0

D

warstwa nawierzchniowag

<

(asfalt, bruk, ptyty chodnikowe)

wg projektu drogowego

warstwa zwiru stabilizowanego

grunt rodzimy

Zageszczenie gruntu
mechaniczne warstwami
o grubosci 30cm — min. 1s=0,98

Obsypka - strefa
utozenia gruntu

wokot kanatu [

J

dn

ok. 15-20cm

Tasma ostrzegawcza niebieska
w przypadku ukfadania rur wodociqgowych

Zageszczenie gruntu recznie
np.: ubijakami drewnianymi
do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury — min. 1s=0,98

Zageszczenie gruntu
ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi — min. 1s=0,98

Podtoze—podsypka
ok. 15=20cm

S min.

¥
Ruroci
;2/,

dn+20cm

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM - ETAP I

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY
ZAMANIAJACY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdariski
RYSUNEK:
PRZEKROJ WYKOPU
WYKONAWCA:
Pracownia Inzynierska Creator
' Gdarisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
k re a tO r NIP: 583-326-14-54
S——— Gdynia, ul. Graniczna 25/11
T NIP: 586-219-45-36
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr in. Matsusz Mieko SWIK0126/PBS/15 /m
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: /’\' i
mgr In. Jakub Chiebda MAP/0301/PBS/15 w
BRANZA: FAZA: DATA! NRRYS:
111202
SANITARNA A T 7

PROJEKTCHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZAZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONONE




PRZEKROJ PODLUZNY WIDOK OD CZOtA
DARNINA AL i
' SZCZEGOL "A
20 OO ATTY
15, % . DARNINA
i 2 b+30)
KLAPA ZWROTNA - 2 /6%( | ( /
7/, = -
narzut kamienny T
na mokro
uziarnienie -
50-120 lubjwieksze -
o] A
IEace 04
a o
N
/ min 100
15 (D+26+10) |, 15 &
PODBETON 8/10 , X . b &
|20 |, @30 _|_ 40
I ' € L L BETON klasy B200
(marka 200)
WIDOK Z GORY
SZCZEGOL "A"
9
- N ; 10 | KOTWIENIE W SCIANACH
w
A 3 < & e - ///
© //
o < b 7/
A o3 G < g T l é L //
J&\ el H x
+ Py N
2! % 2 2L 4 a I' ) @ 14 mm L=50
(o]
= =
e (>3 b
L0

MATERIALY na 1 wylot

D
kolekt.

beton

narzut |scal

kam. |@14 | darnina

cm

3 3
m

m kg m2

30

0,40 0,11

1,57 0,38

40

0,59

0,13 12,42 0,4

50

0,73

0,15(29 | 05

WYMIARY w cm

D

diug |preta
nri/szt| nr2

0
2%6

70|35 |55 | 202 | 60

3%4

82 (47 |67 |30/2 | 70

9,

87 |58 |62 | 40/3 | 80

5%0

105| 70 |80 | 50/3 | 90

6%8

123|182 (98 | 60/4 | 100

8%4

125

1571105 (132 | 80/5 | 120

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM - ETAP I

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY
ZAMAWIAIACY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdariski
RYSUNEK:
SCHEMAT WYLOTU
WYKONAWCA:
Pracownia Inzynierska Creator
Gdarisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
k re a tO r NIP:583-326-14-54
e o )
csmcommeenciees Gdynia, ul. Graniczna 25/11
—"" NIP: 586-219-45-36
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr in2. Matsusz Mieko SWKI0126/PBS/15 %{(i
SPRAWDZAJACY: NRUPRAWNIEN: X [\
g int. dakub Chiebda MAPIOGO1IPBS/15 MK )} %
BRANZA FAZA DATA NRRYS:
1202
SANITARNA mwmm‘ T 8

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZAZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTO ZABRONIONE




SEPARATOR LAMELOWY
ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
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