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RozDzIAt I — CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa drogi klasy G (zwanej dalej
~Trasg Gtdowna”) na odcinku od wezta drogowego Lebork-Wschéd do ulicy Gdanskiej w
Leborku w zadaniu pn.: ,Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy

weztem drogowym Lebork-Wschéd a ul. Gdanska w Leborku”

Powyzszy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa pomorskiego, w

powiecie leborskim, na terenie miasta Lebork oraz Gminy Nowa Wie$ Leborska.

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidiowego
funkcjonowania , Trasy Gtownej”, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu
i na rzecz Zamawiajacego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje (w tym decyzje o uwarunkowaniach $rodowiskowych i
decyzje o zgodzie wodno-prawnej) i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgacego i Warunkami Kontraktu, wykona¢ roboty budowlane
i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Szczegodtowy zakres rzeczowy Robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamédwienia zgodnie z art. 103 ust.
2 ustawy Prawo zamdwien publicznych [86].

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogélnym Zamaédwienia, jakie mogg wystapic
w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan,
nie bedg powodowaty zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz nie mogg wptynac

na przedfuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamdwienia.
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Orientacja na mapie regionu:

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Robot

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajagcymi z obowigzujacego prawa, w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegdlnosci
nastepujace Roboty:
1) Budowa drogi klasy G ,Trasy Gtdwnej” na odcinku od wezta Lebork-Wschod do ul.
Gdanskiej w Leborku
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2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

rozbudowe skrzyzowania drog: ul. Gdanskiej (drogi powiatowej nr DP 1329 G)
oraz drogi gminnej ul. Wiejska na skrzyzowanie skanalizowane typu ,rondo”
przebudowe istniejacych drog w zakresie kolizji z Trasg Gtdwng

budowe drdg innych niz Trasa Gtéwna w tym zmiana przebiegu istniejgcych drdg,
w celu przywrocenia naruszonych potaczen drogowych lub zapewnienia dojazdu
do nieruchomosci,

budowe infrastruktury dla pieszych i rowerzystow,

w przypadku skrzyzowania Trasy Gtéwnej z linig kolejowg — skrzyzowanie nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie [6].

obiekty inzynierskie w ciggu Trasy Gtéwnej

budowe system odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajace korpus
drogowy: rowy drogowe, kanalizacje deszczowa, urzadzenia podczyszczajace,
zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne, bloki rozsaczajace i inne,
urzadzenia ochrony s$rodowiska, w szczegdlnosci: zabezpieczenia akustyczne,
przejscia dla zwierzat, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-
naprowadzajacym, zielen, ekrany przeciwol$nieniowe,

infrastrukture dla potrzeb obstugi drogi w tym: sieci energetyczne zasilajace i
os$wietleniowe, kanalizacje deszczowa wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi i
inne, kanat technologiczny

przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod
i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych niskiego, sredniego i
wysokiego napiecia, sieci wodociggowych i sanitarnych, sieci gazowej, kanalizacji
deszczowej i odprowadzajacej scieki, sieci melioracyjnych, urzadzen kolejowych i
innych

rozbidrke elementéw drdg, przepustéw i innych,

oswietlenie drogowe,

organizacje ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

nasadzenie roslinnosci ozdobnej oraz drzew i krzewow

oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych i odbiornikow dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

po zakonczeniu Robot wykonaé petng rekultywacje terendw zajetych przez
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane
na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych

przez Wykonawce,
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18) wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drog, nieruchomosci uzytkowanych
przez Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy
do stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy,

19) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych drog budowanych
w ramach inwestycji, znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji,
z uwzglednieniem ich projektowanej kategorii i opracowac szkic przebiegu granic
tych paséw drogowych,

20) wszelkie Roboty wynikajagce z koniecznosci podtaczenia skrzyzowania do
istniejgcego uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowq i
zmiang organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan,

21) wzmocnienie podfoza gruntowego i zapewnienie statecznosci skarp wykopow
i nasypéw w zakresie dostosowanym do warunkdéw gruntowo-wodnych, z
uwzglednieniem:

=  wiasciwosci gruntow, skat i materiatow;

= przewidywanych oddziatywan, ktére mogg by¢ przytozonymi
obcigzeniami (nalezy przyjmowac obcigzenie od pojazdow
samochodowych réwnomiernie roztozone o wielkosci 25 KPa) lub
zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami
podtoza);

= wartosci granicznych odksztatcen;

= wymagan okreslonych w polskich normach.

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym
PFU.
W przypadku:
1) zmiany uwarunkowan skutkujacych koniecznoscig zmiany charakterystycznych
parametrow
2) koniecznosci wykonania roboét nieujetych w niniejszym PFU

- zastosowanie majg Warunki Kontraktu.

1.1.3 Projektowane parametry

W liniach rozgraniczajacych Wykonawca zaprojektuje i wykona droge klasy G ,Trase

Gtéwng” w tym elementy infrastruktury o nastepujacych parametrach:
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1.1.3.1 Droga klasy G ,,Trasa Glowna".

przekréj drogi - 1x2

rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna

klasa techniczna -G

predkos¢ projektowa - 50, 60, 70 km/h (dookreslona

przez Wykonawce na etapie projektu
budowlanego)

ilos¢ i szerokos$¢ paséw ruchu - 2x3,5m. (w przypadku
zastosowania rozwigzan uspokajajacych
ruch na terenie zabudowy, dopuszcza
sie zmniejszenie szerokos$¢ pasa ruchu o
0,25 m.)

szeroko$¢ pobocza gruntowego - 1,5 m. lub wieksza, jesli
wynika to z warunkéw usytuowania
urzadzen organizacji, bezpieczenstwa

ruchu lub ochrony srodowiska

kategoria ruchu - KR 4
obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$
pochylenie poprzeczne -2,0-2,5%

1.1.3.2 Skrzyzowanie skanalizowane typu ,rondo”:

typ ronda - mate
minimalna zewnetrzna $rednica ronda - 40 m.
szerokos$¢ wlotow na rondo -4,0m.
szerokos$¢ wylotow z ronda -4,5m.
rodzaj konstrukcji nawierzchni jezdni - podatna
rodzaj konstrukcji zabrukow i pierscienia - sztywna
kategoria ruchu - KR 4
obcigzenie nawierzchni - 115 kN/os

Wokoét ronda nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego poza
jezdnig. Przez wszystkie wloty nalezy przewidzie¢ przejscia dla pieszych oraz przejazdy dla
rowerzystow.

Zamawiajacy wymaga, aby cate skrzyzowanie (za wyjatkiem wlotu/wylotu na ul. Wiejska),
facznie z infrastrukturg pieszo-rowerowq, infrastrukturg dla potrzeb obstugi drogi oraz
skarpami nasypdéw i rowami, znajdowato sie na dziatkach ewidencyjnych: 140, 299, 314
obreb 0008 Lebork
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Dojazdy do ronda

Ul. Gdanska (droga powiatowa 1329G) - wlot zachodni

klasa techniczna -G

predkos¢ projektowa Vp - 50, 60, 70 km/h (dookreslona
przez Wykonawce na etapie
projektu budowlanego)

ilo$¢ pasow ruchu -2

szerokos$¢ pasow ruchu - min. 3,50 m. (na poczatku /
koncu dostosowana do stanu

istniejacego)

rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna
kategoria ruchu - KR 4

obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$
szerokos$¢ chodnikow - minimum 2,0 m.
szeroko$c¢ Sciezek pieszo-rowerowych - minimum 2,5 m.

Wzdtuz prawej krawedzi jezdni nalezy przewidzie¢ prowadzenie ruchu pieszego i
rowerowego.

Minimalna dtugosc¢ drogi - 60 m.

Ul. Gdanska (droga powiatowa 1329G) - wlot wschodni

klasa techniczna -G

predkos¢ projektowa Vp - 50, 60, 70 km/h (dookreslona
przez Wykonawce na etapie

projektu budowlanego)

ilos¢ paséw ruchu -2

szerokos$¢ pasow ruchu - min. 3,50 m.
rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna
kategoria ruchu - KR 4

obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$
szerokos$¢ chodnikéw - minimum 2,0 m.
szeroko$c¢ Sciezek pieszo-rowerowych - minimum 2,5 m.

Wzdtuz prawej krawedzi jezdni nalezy przewidzie¢ prowadzenie ruchu pieszego i
rowerowego, a wzdtuz lewej krawedzi jezdni ruchu pieszego poza jezdnia.

Minimalna dtugos¢ drogi - 60 m.

Ul. Wiejska - Wlot pétnocny
klasa techniczna -L

predkos¢ projektowa Vp - 40 km/h
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ilo$¢ pasow ruchu -2
szerokos$¢ pasow ruchu - 2,75 m. (na poczatku / koncu

dostosowana do stanu istniejgcego)

rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna
kategoria ruchu -KR 2

obcigzenie nawierzchni - 100 kN/o$
szerokos¢ chodnikow - minimum 2,0 m.
szerokosc¢ Sciezek pieszo-rowerowych - minimum 3,0 m

Wzdtuz prawej krawedzi jezdni nalezy przewidzie¢ prowadzenie ruchu pieszego i
rowerowego.

Minimalna dtugos¢ drogi - 50 m.

Inne drogi przebudowywane w zwigzku z budowa Trasy Gtéwnej muszg zostac
zaprojektowane i wykonane jako kontynuacja innych istniejacych drég.

Parametry techniczne nalezy uzgodnic¢ z wiasciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego
lub dziatajacymi w ich imieniu wtasciwymi zarzadcami drdg i przedtozy¢ Zamawiajacemu

do zaakceptowania.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystow

Na catej dtugosci Trasy Gtownej nalezy wykonac infrastrukture dla pieszych i
rowerzystow.

Sciezki pieszo-rowerowe, chodniki, $ciezki rowerowe, nalezy zaprojektowac i wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi. Konstrukcja nawierzchni $ciezek pieszo-rowerowych,
chodnikéw oraz $ciezek rowerowych powinna zostac¢ zaprojektowana na okres 20 letni z
zatozeniem przeniesienia sumarycznej liczby 30 tys. rdbwnowaznych osi standardowych
100 kN w catym okresie projektowym. Grupy nos$nosci podtoza, sprawdzenie odpornosci
na wysadziny oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy projektowa¢ w oparciu
o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Warszawa
2014). Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej lub rowerowej powinna sktadac sie z co
najmniej dwdéch warstw z betonu asfaltowego o minimalnej grubosci 3 cm kazda.
Warstwa $cieralna nawierzchni chodnikdw powinna zosta¢ zaprojektowana z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm. Sciezki pieszo-rowerowe, rowerowe i chodniki powinny zostaé
wykonane w obramowaniu z obrzezy betonowych. Rozwigzania projektowe nalezy
uzgodni¢ z wtasciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego lub dziatajagcymi w ich

imieniu wtasciwymi zarzadcami drég i przedtozy¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania.
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1.1.3.3 Parametry obiektu inzynierskiego

Objasnienia oznaczen stosowanych w dalszej tresci PFU:
WDK - wiadukt drogowy nad kolejq
MD - most drogowy

Tabela nr 1.1. Wykaz planowanych obiektow inzynierskich

Min. Min. Szeroko$¢ | Min. Pow.
Oznaczenie L, Liczba a
Lp. ] km Klasa obcigzenia Diugosc | catkowita przeset | Catkowita
obiektu przeset | [deg]
[m] [m] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Klasa I
1 |WDK-1L/P| 0+167,8 wg PN-EN 1991-2 31,3 11,1+3,78 132,74 1 90,0
2. STANAG150
1. Klasa I
2 | MD-1L/P | 0+507,6 wg PN-EN 1991-2 58,3 9,9+3,78 797,54 2 90,0
2. STANAG150

Uwaga: Podane w niniejszej tabeli parametry obiektu mostowego nalezy traktowac, jako orientacyjne.
W uzasadnionych przypadkach (wynikajacych w szczegolnosci z warunkow technicznych)
i zawsze za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany podanych parametrow.

Nie dopuszcza sie zmniejszenia parametrow jezdni, chodnikéw, Sciezek rowerowych,
éciezek pieszo-rowerowych na obiekcie w stosunku do ich parametréw przekroju
na dojazdach. W przypadku, gdy na obiekcie mostowym nie wystepuje chodnik dla
pieszych, $ciezka rowerowa, Sciezka pieszo-rowerowa nalezy wykonaé jednostronny

chodnik dla obstugi.

1.1.3.4 Przepusty dla celéw ekologicznych

Przepusty dla celéw ekologicznych nalezy zaprojektowac i wykona¢ wytgcznie wtedy, gdy

decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych bedzie tego wymagata.

W celu wykonania przepustow dla celéw ekologicznych Wykonawca zobowigzanych jest do
przeprowadzenia na etapie sporzadzania Kart Informacyjnej Przedsiewziecia rzetelnego
rozpoznania przyrodniczego. Rozpoznanie to bedzie uzasadniato wykonanie przepustéw dla

celéw ekologicznych oraz okresli przekroje oraz minimalne wymiary przejs¢ dla zwierzat.

Koniecznos$¢ zaprojektowania i wykonania przepustéw dla celéw ekologicznych Wykonawca

uwzgledni w Cenie Kontraktowej.
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1.1.3.5 Odwodnienie drogi

Dla celow wtasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowad
i wykona¢ system odwodnienia drogi, w tym m.in. zbiorniki (retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne, infiltracyjne, bloki rozsaczajace itp.).

System odwodnienia drogi powinien zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa
drogowego i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych
przepisow techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym),
warunkow technicznych wydanych przez witascicieli lub zarzadcow ciekow oraz

opracowanej dokumentacji hydrologicznej.

Do kazdego ze zbiornikdw oraz urzadzen podczyszczajacych musi zosta¢ zapewniony

dojazd, miejsce do zawracania wraz ze zjazdem do zbiornika.

Dla catego systemu odwodnienia nalezy wykona¢ szczego6towe obliczenia hydrologiczne,

z uwzglednieniem odpowiednich parametréw zlewni oraz warunkéw hydrogeologicznych.

Projektujac system odwodnienia, w tym urzadzenia do retencjonowania wody z
powierzchni uszczelnionych, nalezy przyjmowacé rozwigzania optymalizujgce wysokos¢
optat ponoszonych przez Zamawiajgcego na etapie eksploatacji, m.in. z tytutu

zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

1.1.3.6 Zabezpieczenia akustyczne

Ekrany przeciwhatasowe nalezy zaprojektowac i wykonac¢ wytacznie wtedy, gdy decyzja o

uwarunkowaniach $rodowiskowych bedzie tego wymagata.

W celu wykonania zabezpieczen akustycznych skutecznie chronigcych przed
ponadnormatywnym hatasem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na
etapie sporzadzania Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, w ramach analizy akustycznej
rzetelnej klasyfikacji akustycznej terendw, w tym szczegotowej aktualizacji faktycznego
stanu zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie akustycznej znajdujacych sie w
zasiegu oddziatywania drogi wedtug stanu na dzied wykonywania analizy akustycznej.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania numerycznego modelu terenu zawierajacego
aktualne pokrycie terenu, przeprowadzenia obliczen akustycznych uwzgledniajacych
poprawne dane wejsciowe m.in. obowigzujacg prognoze i strukture ruchu, parametry
projektowanej drogi, w tym wszystkie istotne dla propagacji hatasu rozwigzania

projektowe, w celu okreslenia parametréw urzadzen przeciwhatasowych oraz ich
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zrealizowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, najnowszg wiedzg techniczng oraz
najlepsza praktyka. Ostateczng ilos¢ i parametry zabezpieczen akustycznych okresli
decyzja ZRID.

Koniecznos$¢ zaprojektowania i wykonania zabezpieczen przeciwhatasowych Wykonawca

uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Zamawiajacy uzna zaprojektowane i wybudowane przez Wykonawce zabezpieczenia
akustyczne za skuteczne jedynie w przypadku, gdy wyniki analizy porealizacyjnej lub
monitoringu porealizacyjnego potwierdza dotrzymanie standardéw jakosci $rodowiska
w zakresie dopuszczalnych poziomoéw hatasu. W przypadku stwierdzenia braku
skutecznosci zabezpieczen akustycznych zrealizowanych na podstawie decyzji ZRID,
Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zobowigzany jest
do uzupetnienia zabezpieczen akustycznych tak aby gwarantowaty one dotrzymanie norm

akustycznych”.

1.1.3.7 Zielen

W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowac i wykonac:
- zielen ozdobng,
- zielen kompensacyjng za wyciete drzewa w ilosci nie mniejszej niz 2 drzewa za 1
wyciete lub zgodnie z decyzjami administracyjnymi,
Zakres robot zwigzanych z ,zielenig” powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce

rozwigzan oraz obowigzujacych przepiséw.

1.1.3.8 Sieci i infrastruktura zwiazana z droga

W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowac i wykonac:

1) kanaty technologiczne,

2) sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje oswietlenia drogowego),

3) kanalizacja deszczowa.
Zakres robdt zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z drogg powinien wynikac
Z wymagan Zamawiajacego, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujacych

przepisow.

1.1.3.9 Sieci i infrastruktura niezwigzana z drogag

W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowac i wykonac¢ usuniecie wszystkich istniejgcych

kolizji m.in. w zakresie:
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1) sieci teletechnicznych;

2) sieci wodno-kanalizacyjnych;
3) sieci kanalizacji deszczowej
4) sieci energetycznych

5) sieci gazowych;

6) sieci melioracyjnych.

Zamawiajacy przekazuje posiadane informacje i uwarunkowania dotyczgace usuniecia

kolizji, uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy lub zabezpieczenia sieci kolidujacych

Z inwestycjq.

[abela nr 2. Identyfikacja kolizji

Opis kolizji

KOLIZJE SIECI ENERGETYCZNYCH:
1. Linie kablowe ENERGA-OPERATOR:

e Linia napowietrzna 110 kV nr W5049 relacji Lebork
Krzywoustego - Kaczkowo na stupach kratowych w
uktadzie tréjkatnym z przewodami 3xAFLs-10-240 mm? /
1xAFL1,7-700 mm? i Swiattowdd ASLH-D (S)bb
1x12E9/125 (Ay/Aw 52/30-6,1), izolatory kompozytowe

e Linia napowietrzna 15 kV nr 308 (AFL-6-70 mm?)

e Linia kablowa 15 kV nr 304 (HAKnFtA 3x120 mm?)

e Linia kablowa 15 kV nr 306 (3xXRUHAKXs 1x120 mm?)

e Linia kablowa 0,4 kV nr 0867-1000/1 (YAKY 4x50 mm?).

KOLIZJE SIECI WODOCIAGOWO - KANALIZACYINYCH:
e Sieci wod-kan, sanitarna ttoczna oraz kanalizacja
deszczowa zgodnie z warunkami technicznymi
NR.4125.97.2022 MPWiK Lebork

KOLIZJE SIECI GAZOWE)]
e Gazociagg DN150 STAL
e Gazociqg dn110 PE

KOLIZJE SIECI TELEKOMUNIKACYJINYCH:

technicznymi TTISILU/ET.215-18479/22

e Siec¢ teletechniczna Orange Polska SA zgodnie z warunkami
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Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujacych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynikac
z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych
przez Wykonawce warunkdéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez witascicieli lub
gestordw sieci oraz przytaczy.

Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejgcymi

sieciami uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

1.1.3.10 Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowa¢ oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie
wprowadzic:
1) statg organizacje ruchu,

2) organizacje ruchu na czas wykonywania poszczegdlnych etapdw robdt.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie ponizszych dokumentoéw,
przekazanych przez Zamawiajqcego:

1) Mapy do celéw projektowych z 2022 r. oraz mapy kolejowej

2) Pomiardw i prognoz ruchu

3) Wynikéw badan gruntowo-wodnych opracowanych na podstawie danych
uzyskanych bezposrednio z badan podtoza budowlanego (wiercen, sondowan,
badan geofizycznych, badan laboratoryjnych, srodowiskowych itp.), zawartej w
geotechnicznych warunkach posadowienia — rozpoznanie warunkow gruntowo-
wodnych terenu pod projektowang budowe bezposredniego potaczenia drogowego
pomiedzy weztem drogowym Lebork-Wschéd a ul. Gdanskg w Leborku wykonang
przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, sierpien 2022 r.

4) Wytycznych technicznych projektowania i realizacji inwestycji na drogach
wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim (Wytyczne ZDW do projektowania)
wersja 3.13. listopad 2021

5) Lokalizacja skrzyzowania skanalizowanego na dziatkach ewidencyjnych: 140, 299,
314 obreb 0008 Lebork

6) Dokumentacja projektowa: ,Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia
Chylonia - Stupsk”:

W zwigzku z tym, ze skrzyzowanie drogi z linig kolejowg moze kolidowac z

projektowanymi pracami na linii kolejowej nr 202, na Wykonawcy robdét wiaduktu
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drogowego spoczywac bedzie obowigzek przebudowy wszystkich kolizji powstatych w

zwigzku z budowq obiektu oraz uzgodnienie ich z ZLK w tym m.in.:

- w zakresie sieci trakcyjnej
W obecnym stanie konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej znajdujg sie pod projektowanym
obiektem, co jest niezgodne z przepisami. W celu prawidtowego wykonania projektu
wiaduktu drogowego potrzeba bedzie rozwigza¢ powstatg kolizje. Wiadukt powinien
spetnia¢ warunki skrajniowe jak dla linii zelektryfikowanej GPL1/GPL2 zgodnie ze
Standardami Technicznymi TOM II Skrajnia Budowlana Linii Kolejowych Wersja 2.0. W
okolicy omawianego wiaduktu znajduje sie réwniez przebudowywana linia WN 110kV co z
kolei wymusi zachowanie 15m odstepdw od skrajnych przewodéw do posadowienia

konstrukcji wsporczych w celu realizacji prac budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem.

- w zakresie sieci elektroenergetycznej, w tym LPN
W zakresie LPN 15kV nalezy przewidzie¢ przebudowe linii napowietrznej w miejscu
skrzyzowania z projektowanym wiaduktem poprzez zabudowe stupéw krancowych i
skablowanie linii napowietrznej na kolidujacym fragmencie. Pozostatg infrastrukture

elektroenergetyczng nalezy przebudowac poza obszar kolizji.

7) .Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Stupsk-Bozepole Wielkie, zadanie 5: w.
Lesnice (bez wezta) - w. Bozepole Wielkie (bez wezta)
Nalezy dostosowac sytuacyjnie i wysokos$ciowo poczatek Trasy Gtdwnej do

projektowanego wezta drogowego Lebork Wschéd

8) ,Przebudowa mostu na rzece teba w ciggu drogi powiatowej w m. Mosty”.
Nalezy dostosowac wylot/wlot wschodni skrzyzowania skanalizowanego typu ,,rondo”

zgodnie z dokumentacjq projektowa.

9) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikajacych_z posiadanych uzgodnien,

opinii, porozumien zawartych w ponizszej tabeli.

Tabela nr 3 Informacja o aktualnych uwarunkowaniach wynikajgcych z posiadanych

uzgodnien, opinii, porozumien np. z samorzadami lub uzgodnien z gestorami sieci.

Lp. Instytucja Temat
1. Energa Operator SA Warunki techniczne na przebudowe linii 110 kV, 15 kV,
0,4 kV
2. Burmistrz Miasta Uzgodnienie
Leborka
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3. | Orange Polska SA Warunki techniczne na przebudowe sieci
teletechnicznych
4, PKP Informatyka Uzgodnienie
5. Rejonowy Zarzad Uzgodnienie
Infrastruktury w Gdyni
6. PGW Wody Polskie Warunki techniczne na obiekt mostowy na rz. Leba
7. PKP PLK SA Warunki techniczne na obiekt mostowy nad linig
kolejowg 202
8. Gminny Zakfad Ustug Uzgodnienie
Komunalnych
9. Regionalne Centrum Uzgodnienie
Informatyki Gdynia
10. | Gmina Nowa Wie$ Uzgodnienie
Leborska
11. | TK TELEKOM Uzgodnienie
12. | Centralne Wojskowe Uzgodnienie
Centrum Rekrutacji
13. | Polska Spoétka Warunki techniczne
Gazownictwa sp. z o.0.
14. | Netia SA Uzgodnienie
15. | PGW Wody Polskie Warunki techniczne na wyloty kanalizacji deszczowej
do rz. teba i przebudowe rowéw melioracyjnych
16. | Pomorski Wojewddzki Opinia
Konserwator Zabytkow
17. | Zarzad Drég Opinia i warunki techniczne
Powiatowych w Leborku
18. | Miejskie Warunki techniczne
Przedsiebiorstwo
Wodociggoéw i
Kanalizacji w Leborku

Z uwagi na rozne terminy i szczegétowos¢ opracowania powyzszych dokumentéw

wszelkie rozbieznosci pomiedzy nimi powinny by¢ odczytywane i interpretowane w

powyzszej kolejnosci, z zastrzezeniem, ze wymagania opisane w niniejszym PFU sg

wymaganiami nadrzednymi w stosunku do tych, ktore sg okreslone w powyzszych

dokumentach.
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Materiaty przekazane w TOM-ie I Koncepcja programowa w zakresie niewymienionym
powyzej nie stanowig opisu przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca otrzymuje te materiaty
jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzystac oraz interpretowaé na witasne

ryzyko.

Uznaje sig, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,powinny” lub
~Wymaga sie” lub ,beda”, sa tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych
zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Planowana inwestycja bedzie miata wptyw na s$rodowisko naturalne, zaréwno w czasie
prowadzenia Robot, jak i w czasie eksploatacji.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamédwienia, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu

Wykonawczego, bedq procedowane zgodnie z Umowa.

Zmiana decyzji ZRID

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczno$¢ zmiany decyzji ZRID, od ktérej nie zostato
wniesione odwotanie, z wnioskiem o jej zmiane wystgpi do witasciwego starosty
po uprzednim uzgodnieniu wnioskowanej zmiany z Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczno$¢ zmiany decyzji ZRID, od ktérej wniesiono
odwotanie i na skutek wniesionego odwotania organ odwotawczy utrzymat w mocy
zaskarzong decyzje, lub uchylit zaskarzong decyzje w catosci albo w czesci i w tym zakresie
orzekt co do istoty sprawy, z wnioskiem o zmiane decyzji Wykonawca wystapi bezposrednio

do tego organu, z pominieciem organu I instancji.

1.2.1 Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych przedsiewziecia

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje Karte Informacyjna Przedsiewziecia
i w razie potrzeby raport o oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko oraz na ich podstawie
uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o $Srodowiskowych uwarunkowaniach

inwestycji.

1.2.2 Audyt Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

Zamawiajacy podda sporzadzone przez Wykonawce opracowania projektowe oraz
wykonane przez Wykonawce roboty procedurom audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego
(audytu BRD) przez wskazanych przez Zamawiajacego audytoréw bezpieczenstwa ruchu
drogowego (audytoréw BRD). Wykonawca zrealizuje uwzglednione przez zarzadce drogi

zalecenia audytorow BRD zawarte w wynikach kazdego z audytdw BRD odnoszace sie
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zarowno do samej Dokumentacji Projektowej jak i do realizowanych lub juz zrealizowanych
robét. Wymagania zarzadcy drogi wynikajace z audytu BRD przeprowadzonego na etapie
projektowania, na etapie przed oddaniem do ruchu i zapisach decyzji pozwolenia
na uzytkowanie (warunki w nich zawarte) wynikajace z obowigzujacych przepiséw Prawa,
norm badz Umowy sg zobowigzaniami Wykonawcy i zawierajg sie w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej. Zmiany wykraczajgce poza powyzsze bedq rozpatrywane zgodnie

z Warunkami Kontraktu.

1.2.3 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegad

nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

1.2.3.1 Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

1) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych [1] oraz Ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko [43], a takze ,,Wytycznych
technicznych projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewoddzkich w
wojewddztwie pomorskim” [132].

2) ustalenie linii rozgraniczajacych inwestycje nalezy dokonac przy uwzglednieniu
minimalizacji kosztdw zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

3) na czas wykonywania Robét nalezy zapewni¢ nadzér srodowiskowy, w tym nadzor
herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz uzyskiwania
niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajacych
z decyzji organéw ochrony srodowiska,

4) Po stronie Wykonawcy lezy réwniez zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych
$srodkéw, miejsca i przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 34 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami [68]).

5) przed rozpoczeciem Robot nalezy wykonac rozpoznanie saperskie, a w czasie
prowadzenia Robot zapewni¢ staty nadzor saperski wraz z wykonaniem wszelkich
dziatan wynikajacych z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypaty
i niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do dziatania zgodnie z Ustawq

o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
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6)

7)

8)
9)

10)

materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig

0 przeznaczeniu woskowym lub policyjnym, Art. 130 [131] oraz do wezwania

odpowiednich stuzb i zawiadomienia Zamawiajacego. Koszty zabezpieczenia

terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchoéw ponosi Wykonawca.

wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ z w sposéb zharmonizowany

architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy

zaprojektowad i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

podczas Robét budowlanych nalezy utrzymac ciggtos¢ ruchu

roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego

ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym

do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycjg. Zamkniecie ruchu

moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy drogi

na ich czasowe zamkniecie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej

organizacji ruchu,

nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajqcego:

a) uzyska¢  wszystkie  warunki  techniczne przebudodw, uzgodnienia
i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem

b) uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego, w szczegodlnosci: decyzje srodowiskowa, decyzje o
pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.
Podjac¢ dziatania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww.
decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W szczegdlnosci wnioski o
ich wydanie, w tym zataczniki do wnioskéw powinny by¢ kompletne i zgodne
z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organdéw administracji publicznej
prowadzacych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dziatania w przedmiocie
zgodnego z trescig wezwania, uzupetniania brakéw formalnych wniosku o
wydanie tych decyzji, w tym uzupetnienia brakéw w zatgcznikach do
whniosku.

c) uzyskac¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia
na przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz
budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych i

$ciekdw) powinny spetniac¢ obowigzujace przepisy i normy;
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d)

e)

W przypadku gdy na nieruchomosci planowanej do przejecia na cele realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych prowadzona jest dziatalnosé:
gospodarcza, rolnicza dziatalnos¢ produkcyjna Iub jakakolwiek inna
dziatalno$é¢, ktorej dalsze prowadzenie zostanie czasowo Ilub trwale
ograniczone lub nie bedzie w ogdéle mozliwe w wyniku prowadzonych prac
inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni z  wiascicielem/uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci warunki: na jakich dziatalnos¢ ta bedzie mogta by¢
kontynuowana w szczegdlnosci na pozostatej po podziale czesci
nieruchomosci, przyczyny przewidywanego ograniczenia lub uniemozliwienia
dalszego prowadzenia dziatalnosci przedmiot i zakres wymaganych dziatan,
termin ich realizacji oraz ostateczny termin udostepnienia nieruchomosci.
Uzgodnienie warunkow nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz do dnia ztozenia wniosku o ZRID oraz uwzglednic
w harmonogramie rzeczowym inwestycji. W przypadku braku uzgodnien
nalezy niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz do dnia ztozenia wniosku o ZRID,
przekaza¢ Zamawiajacemu informacje o: przyczynach przewidywanego
ograniczenia lub uniemozliwienia dalszego prowadzenia dziatalnosci,
warunkach udostepnienia terenu przedstawionych przez
wilasciciela/uzytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptac;ji,
alternatywnych sposobach rozwigzania problemu.

W przypadku gdy na nieruchomosci przylegtej do projektowanego pasa
drogowego prowadzona jest dziatalnos$¢: gospodarcza, rolnicza dziatalnosé
produkcyjna lub jakakolwiek inna dziatalno$¢, ktérej dalsze prowadzenie
zostanie czasowo lub trwale ograniczone lub nie bedzie w ogdle mozliwe
w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni
z wilascicielem/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci warunki: na jakich
dziatalnos$¢ ta bedzie mogta by¢ kontynuowana, przyczyny przewidywanego
ograniczenia lub uniemozliwienia dalszego prowadzenia dziatalnosci przedmiot
i zakres wymaganych dziatan, termin ich realizacji oraz ostateczny termin
udostepnienia nieruchomosci. Uzgodnienie warunkéw nalezy przekazac
Zamawiajacemu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do dnia ztozenia wniosku
o ZRID oraz uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowym inwestycji.
W przypadku braku uzgodnien nalezy niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
do dnia ztozenia wniosku o ZRID, przekaza¢ Zamawiajacemu informacje
0: przyczynach przewidywanego ograniczenia lub uniemozliwienia dalszego
prowadzenia dziatalnosci, warunkach udostepnienia terenu przedstawionych
przez witasciciela/uzytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptacji,

alternatywnych sposobach rozwigzania problemu.
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11)

12)

13)

w celu opracowania rozwigzan projektowych dla innych drdég przewidzianych przez
Zamawiajacego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy podjaé
wspotprace z zarzadcami tych drdg. Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac
zgodnie z PFU,

za zgodg Zamawiajacego, nalezy dokonaé¢ uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z budowg drdg, a przebiegajacej w obszarze
realizowanego odcinka drogi, jezeli zwrocg sie o to inwestorzy tej infrastruktury,

nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w PFU,

14)w przypadku potrzeby procedowania w mys| Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [12]

15)

16)

17)

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu
na Ukonczenie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego dla zakresu wniosku
0 odstepstwo,

realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow
statych i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz
ruchem samochoddw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych
tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktdcic tryb zycia mieszkancéw pobliskich
budynkéw oraz bedzie czasowo wptywa¢ na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe
i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter
krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie
powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja Robdt oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzetu,

Wykonawca zaprojektuje, wykona oraz w okresie poprzedzajacym rozpoczecie
Robot budowlanych, w trakcie ich realizacji oraz po zakonczeniu budowy (w catym
okresie obowigzywania GJ]) zapewni prowadzenie monitoringu geotechnicznego
obiektu budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i terenu przylegtego w zakresie
dostosowanych do charakteru inwestycji z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w polskich normach. Po zakoniczeniu prowadzeniu monitoringu Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje systemu monitoringu oraz
urzadzenia w zakresie niezbednym.

rozbiodrke korpusu drogowego nalezy przeprowadzi¢ w sposdb selektywny,
umozliwiajacy dalsze zastosowanie powstatego materiatu w mieszankach
mineralno- asfaltowych i mieszankach niezwigzanych wszystkich drég oraz w
mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-

KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami.
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1.2.3.2 Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu

Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty

zwigzane z:

1) dokonaniem opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci objetych liniami

rozgraniczajacymi teren inwestycji drogowej.
Opis stanu prawnego nieruchomosci powinien zawiera¢ w szczegdlnosci wskazanie:
wiasciciela nieruchomosci, numeru ksiegi wieczystej prowadzonej dla tej
nieruchomosci (jezeli jest prowadzona), lub wskazanie innego dokumentu z ktérego
wynikajg prawa rzeczowe do nieruchomosci (np. aktu notarialnego, aktu wiasnosci
ziemi), w przypadku nieruchomosci Skarbu Panstwa takze prawa wynikajace
ze stosunku najmu, dzierzawy lub uzyczenia.
Opis stanu faktycznego nieruchomosci powinien by¢ wykonany w sposob
umozliwiajacy sporzadzenie wyceny nieruchomosci i winien zawieraé
w szczegodlnosci wskazanie: numeru ewidencyjnego nieruchomosci, powierzchni
w hektarach, z doktadnoscia do m2, obrebu ewidencyjnego, gminy, powiatu,
sposobu zagospodarowania nieruchomosci, szczegétowego opisu obiektow
budowlanych znajdujacych sie na nieruchomosci z uwzglednieniem danych
niezbednych do dokonania wyceny, w szczegdlnosci: ich przeznaczenia, powierzchni
zabudowy, powierzchni uzytkowej, stanu technicznego, materiatéw z jakich jest
wykonany, roku budowy, oraz szczegbtowego opisu nasadzen roslinnych
znajdujacych sie na nieruchomosci tj. gatunkéw: drzew, (wraz z podaniem ich wieku
i stanu, liczby, wysokosci, piersnicy), krzewow, roslin ozdobnych oraz powierzchni
zajetosci terenu przez uprawy.
Opis winien takze zawiera¢ informacje ogolne dotyczace nieruchomosci tj. sposdb
korzystania, sgsiedztwo, dojazd, widoczna infrastruktura nie stanowigca czesci
sktadowych nieruchomosci jak np. sieci uzbrojenia terenu przebiegajace przez
nieruchomos¢.
Opis nieruchomosci powinien by¢ dokonany wedtug jej stanu na dzien wydania
decyzji ZRID. Zamawiajacy dopuszcza, aby opis stanu nieruchomosci dokonany byt
najpoézniej w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji ZRID.
Opis stanu faktycznego nieruchomosci powinien zawiera¢ dokumentacje
fotograficzng. Z dokumentacji fotograficznej powinno wyraznie wynika¢ gdzie
przebiega granica nieruchomosci objetej liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
drogowej oraz jakiego rodzaju obiekty budowlane i nasadzenia roslinne znajdujg sie
na nieruchomosci. Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng nieruchomosci
z réznych stron nieruchomosci, w celu doktadnego potwierdzenia rodzaju i ilosci

czesci sktadowych znajdujacych sie na nieruchomosci.
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2)

Inwentaryzacja nieruchomosci powinna zosta¢ dokonana w formie protokotu.
Protokot powinien zosta¢ podpisany przez witasciciela (lub uzytkownika wieczystego)
nieruchomosci. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci,
nieobecnosci wtasciciela nieruchomosci w wyznaczonych w zawiadomieniu terminie
inwentaryzacji lub odmowy ztozenia przez niego podpisu przez wiasciciela

w protokole powinna znalezé sie o tym stosowna adnotacja. Wzér protokotu

z przeprowadzonej wizji w terenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Opisy nalezy

sporzadzi¢ w formie operatdow, sktadajacych sie z protokotu i zdjeé. Dodatkowo

zdjecia nieruchomosci nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie plikéw
elektronicznych, zapisanych na elektronicznym nosniku danych. Dla kazdej
nieruchomosci nalezy zatozy¢ odrebny folder, w ktérego nazwie nalezy zawrzeé nr
dziatki i nazwe obrebu, w ktérym jest potozona. Operaty opisowe nalezy
skompletowac w segregatorach w ukfadzie obrebowym i przekaza¢ Zamawiajgcemu

w dwoch egzemplarzach.

Opis stanu nieruchomosci powinien by¢ przekazany Zamawiajagcemu najpozniej

w terminie 7 dni od dnia jego wykonania.

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci objetych zezwoleniem

na wykonanie Robot w zakresie realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa Ustawie

o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych [1] tj.:

- okreslenia obowigzku budowy i okresu uzytkowania tymczasowych obiektow

budowlanych,

- okres$lenia obowigzku i terminéw rozbiorki istniejacych obiektéw budowlanych

nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektow

budowlanych,

- obowigzku budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia

terenu,

- obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji

wodnych szczegoétowych,

- obowigzku budowy lub przebudowy innych drég publicznych,

- obowigzku budowy lub przebudowy zjazdow.

Wykonawca:

- okresli zakres zajetosci terenu w celu realizacji ww. obowigzkéw, ktéry przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji i uwzgledni ewentualne korekty w zakresie zajetosci
terenu przedstawione przez Zamawiajacego,

- dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci (inwentaryzacja

nieruchomosci) przewidywanych do zajecia w celu realizacji ww. obowigzkow,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

- powiadomi wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci o zakresie
zajetosci terenu, planowanym terminie wejscia na nieruchomosé, czasie i rodzaju
wykonywania prac i terminie zakonczenia prac oraz sporzadzi na te okolicznosci
protokoty,

- pokryje koszty zwigzane z uzyskaniem i realizacjq obowigzkéw wynikajgcych
z uzgodnien dotyczacych wytgczen i wigczen u odpowiednich gestoréw sieci,
zarzadcy infrastruktury kolejowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgadzone swoim

dziataniem na nieruchomosciach znajdujgcych sie poza terenem objetym

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci.

sporzadzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementédw infrastruktury drogowej

do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny linii kolejowych, a nastepnie

doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajacego umowy sankcjonujgcej
usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach,

uzgodnieniem z zarzadcg infrastruktury kolejowej zakresu, warunkéw

i termindw zajecia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejscia przez

tereny linii kolejowej oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, o ktérym

mowa w art. 20a ust. 2 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych [1], a takze pokry¢ koszty, o ktorych mowa

w art. 20a ust. 4 przedmiotowej ustawy,

zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania

terenow zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie

Placu Budowy,
dokonaniem wycinki drzew i krzewdéw i usunieciem karpin i gatezi po dokonanych

wycinkach wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po wycince

wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych

na terenach przyleglych oraz dokonaniem z wudziatem przedstawicieli

Zamawiajacego, Wykonawcy, gestorow i zarzadcow, inwentaryzacji drég, tras

dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan

moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych,

usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycjaq,

10)zaprojektowaniem i wykonaniem platform roboczych dla ciezkiego sprzetu

budowlanego  wykorzystywanego do realizacji  specjalistycznych  robot

geotechnicznych.
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1.2.3.3 Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

1) Nalezy podejmowacé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw
i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na Placu Budowy oraz na terenach
przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
trzecich, wiasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robdt. Stosujac sie
do tych warunkdéw, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
placébw postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych -
W sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne
jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu,

b) zachowanie $rodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed
mozliwos$cig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczen zbiornikéw  wodnych [ ciekow  substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi,

C) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn
budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia két pojazdow;

2) Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot ilos¢ obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigczonymi
lub projektowanymi do wtgczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie
przyrody [56]. Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego
Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng zgode wiasciciela lub uzytkownika
wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢
nastepujace rejony:

a) odcinki leéne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢
zniszczenia roslinnosci,

b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

c) tereny w poblizu rzek, ciekéw i systemdéw melioracyjnych oraz obszary
podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wobd
powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy

zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem S$rodowiska

gruntowo-wodnego.
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Zaplecze nalezy lokalizowaé na nieuzytkach, terenach z zabudowa ustugowa,
przemystowa, magazynowq, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace
drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

3) przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

a) organizowanie Robdét w taki sposdéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych
odpaddéw budowlanych,

b) ogrzewanie budynkdéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

c) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podfgczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno
-kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane
lub odprowadzanie sciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw,
zapewnienie pojemnikéw na odpady state,

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

e) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekdéw (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji
paliw w sasiedztwie).

4) Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach [63],
a w szczegolnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpaddéw w wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robo6t budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez

specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujqce sie utylizacja.

1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Nie dotyczy

1.4 Szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo kubaturowych

Nie majq zastosowania na inwestycji liniowej.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 O0Ogodine warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.1.1 Ogodlne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu sie decyzji ZRID
lub pozwolenia na budowe lub nie wniesieniu przez odpowiedni organ sprzeciwu do

zgtoszenia wykonania robot budowlanych.

2.1.3 Wymagania dotyczace roboét przygotowawczych

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz krzewdw rosnacych na terenie placu budowy,
a kolidujgacych z planowanym przedsiewzieciem. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza
okresem legowym ptakéw, a w przypadku braku takiej mozliwosci, pod nadzorem
ornitologa. W kosztach realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ koszt wycinki. W ramach
przygotowania placu budowy nalezy usungé¢ warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 40
cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy
przechowa¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne
wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich
zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatdw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé
wymagania okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
2003r. Nr47, poz.401.).
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2.1.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie
istniejgcego drzewostanu stosowac sie réwniez do wytycznych projektowych. W okresie
trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.1.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10lipca 2003).

2.1.6 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

koncowego.
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2.1.7 Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach

budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

2.1.7.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatdow. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatdw, dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem

materiatow do robot.

2.1.7.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatédw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartos$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

33



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

~Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork — Wschoéd a
ul. Gdanska w Leborku.”

2.1.8 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rowniez

naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

2.1.9 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.1.10 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do czynnosci
zwigzanych z wykonaniem robdét moze nastgpi¢ po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze
tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
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rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.1.11 Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robdét w

zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg

projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan

okreslone sg w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajagcego poddane bedg

w szczegolnosci:

= rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem do
wykonawcéw robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym i warunkami umowy,

= stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

= wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

= sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

2.1.11.1 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora,

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budzg
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watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

2.1.11.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.1.12 Dokumenty budowy

Dokumentacje robdét stanowig ponizsze elementy:

= Dokumenty Wykonawcy zgodnie p. 2.3. PFU

= decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowe

= projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych

= projekty wykonawcze poszczegdlnych branz,

= plan BIOZ, harmonogram robét, Programy Zapewnienia Jakosci,

= dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

= pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéow w terenie i ustawienie reperéow roboczych powinno
by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

= badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

= protokoty z przejecia dziatek drogowych,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

= wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy,

= dokumenty potwierdzajgce jakosc¢ i pochodzenie materiatéw,

= protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie
materiatow,

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
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= dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe),
= protokoty odbioréw robét i ich etapow.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,
* przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw
w robotach, daty wprowadzenia poszczegdlnych etapow czasowej organizacji ruchu,
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
= zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

37



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

~Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork — Wschoéd a
ul. Gdanska w Leborku.”

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujace dokumenty:

= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robot wraz z zatgcznikami ,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencje na budowie,

= pozwolenie na uzytkowanie
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.1.13 Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzgadzona w trakcie realizacji kontraktu,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
= protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréow
czesciowych,
= recepty i ustalenia technologiczne,
» dzienniki budowy,
= wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SST,

38



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

~Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork — Wschoéd a
ul. Gdanska w Leborku.”

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
= os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,
* rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materiaty byty),
= rozliczenie kohncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i
wartosci ogétem netto,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.
Operat odbioru koricowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
nalezy opracowa¢ w 4 egzemplarzach wraz z kopig na ptycie CD i przekazac
Zamawiajgcemu. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik
o sktadzie:
= wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),
= wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego =z
kompletem wymaganych zatacznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na
budowe.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokot
odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisija.

2.1.14 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
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ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koricowy robét”.

2.1.15 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjaq zadania w zakresie wynikajacym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam
nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych
robot bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi
koszty:

* organizacji ruchu na czas robot,

» zabezpieczenia miejsca robdt, szczegodlnie gtebokich wykopdw,

» przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

= doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréow
i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatacznik Umowy.
Kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslono w

Umowie.

2.2 Nawierzchnia Trasy Gtownej oraz innych drog

2.2.1 Wymagania ogdélne Zamawiajacego

Podczas projektowania i wykonywania robdt nawierzchniowych nalezy uwzglednic
wymagania (z uwzglednieniem dla kategorii drég oraz kategorii ruchu) okreslone w:
e WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych
e WT-2 2014 - czes$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne
e WT-2 2016 - czes$¢ II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
ogolne.
e WT-4 2010 - Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych
e WT-5 2010 - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drog krajowych
e Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych — Warszawa 2014

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych - Warszawa 2014
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Niezaleznie od wymogdw okreslonych w dokumentach technicznych wymienionych
powyzej, Zamawiajacy dodatkowo okresla wymagania dla projektowanych warstw

nawierzchni:

e Wszystkie konstrukcje nawierzchni asfaltowych nalezy wykonaé¢ jako nowe -
zabrania sie wzmocnien istniejacych konstrukcji

e Do warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej nalezy uzy¢ kruszywa
o uziarnieniu 0/31,5mm

e Do warstw podbudéw pomocniczych oraz dolnych warstw nalezy uzy¢ kruszywa o
uziarnieniu 0/11,2

e Mieszanki mastyksowo-grysowe majg by¢ wykonane z uzyciem polimeroasfaltu

e Nalezy uwzgledni¢ rownos¢ warstwy Scieralnej nie wieksza niz 5 mm na odbiér, oraz
nie wiekszg niz 6 mm na koniec gwarancji inwestycji. Tolerancje grubosci mieszanek
mineralno- asfaltowych nalezy przyja¢ w granicach -0% =+ +10 % zakfadanej
grubosci warstwy — nie dotyczy warstwy Scieralnej, gdzie tolerancja wynosi +/-
10%. W przypadku przekroczenia tolerancji grubosci lub réwnosci warstwy
asfaltowej, Wykonawca usunie warstwe na swoj koszt.

e Nalezy uwzgledni¢ wbudowanie prefabrykatéw betonowych charakteryzujgcych sie
parametrem nasigkliwosci nie wyzszym niz 5%. Rownos¢ nawierzchni z kostki
betonowej ma by¢ nie wieksza niz 6 mm w dniu odbioru oraz nie wiecej niz 8 mm
na koniec gwarancji. Kostka betonowa i ptytki betonowe mogg wystawac
maksymalnie do 5 mm ponad kraweznik betonowy.

e Kostka kamienna spoinowana ma by¢ mieszanka zywicy epoksydowej z piaskiem
kwarcowym o wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie lub zaprawg trasowg do
spoinowania kamienia naturalnego, do 2/3 jej wysokosci. Rownosc¢ Scianki licowej
kostki kamiennej ma wynosi¢ nie wiecej niz 5mm. Réwnos$¢ nawierzchni z kostki

kamiennej nie moze wynosi¢ wiecej niz 10mm.

2.2.2 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostac¢ tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci

i przydatnosci do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krotszych niz
20 lat o konstrukcji nawierzchni podatnej i pétsztywnej przewidywanych w
Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie [3].

Klasyfikacja ruchu projektowego zostata przyjeta zgodnie z Katalogami Typowych
Konstrukcji Nawierzchni (Warszawa 2014 r.,) na podstawie sumarycznej liczby

rownowaznych osi standardowych 100 kN w catym okresie projektowym (w milionach osi
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100 kN na pas obliczeniowy) wynikajacej z prognozy ruchu przekazanej przez
Zamawiajgcego.

Rodzaj konstrukcji nawierzchni dla drég zostanie przez Wykonawce dobrana i
zaprojektowana na etapie projektu budowlanego z uwzglednieniem wymagan niniejszego
PFU. Konstrukcje gérnych warstw nawierzchni muszg by¢ jednakowe dla przedmiotowego

zadania pod wzgledem uktadu i grubosci warstw dla poszczegdlnych kategorii drég.

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z ponizszym rozwigzaniem:
e dla Trasy Gtéwnej, ul. Gdanskiej oraz ronda, zgodnym z Tablicg 9.1 TYP Al
KTKNPiP dla gérnych warstw konstrukcyjnych:
1) Warstwa Scieralna z SMA o grubosci 4 cm,
2) Warstwa wigzaca z AC o grubosci 6 cm,
3) Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z AC o grubosci 10 cm,
4) Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z MN o grubosci 20 cm,
oraz zgodnym z Tablicg 8.3. KTKNPiP dla dolnych warstw konstrukcyjnych.
e dla pozostatych drég, zgodnym z Tablicg 9.1 TYP Al KTKNPiP dla gérnych
warstw konstrukcyjnych:
1) Warstwa Scieralna z SMA o grubosci 4 cm,
2) Warstwa wigzaca z AC o grubosci 8 cm,
3) Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z MN o grubosci 20 cm,
oraz zgodnym z Tablicg 8.4. KTKNPiP dla dolnych warstw konstrukcyjnych.
Dolne warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na podfozu gruntowym zgodnie z KTKNPiP
w zaleznosci od grupy nosnosci podfoza i kategorii ruchu. Ze wzgledu na ujednolicenie
technologii robot na projektowanym odcinku drogi zaleca sie przyjecie jednego typu
konstrukcji, ktory bedzie obowigzywat w odniesieniu do wszystkich grup nosnosci podtoza,

zgodnie z zapisami KTKNPIP.

2.1.1.3. Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni

Dopuszcza sie indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni, o ile zaprojektowane
konstrukcje sg zgodne z niniejszym PFU. W przypadku projektowania indywidualnego majq
zastosowanie zapisy pkt. 12 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i

Potsztywnych.

2.1.1.4. Zalozenia do projektowania indywidualnego

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, musza zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego m.in. w zakresie zastosowanych
rozwigzan materiatowych, przyjetych zatozen oraz obliczen trwatosci zmeczeniowej,

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odrzucenia projektu konstrukcji zaprojektowanej
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indywidualnie. W takim przypadku Wykonawca zobligowany jest zastosowac rozwigzania
podane w pkt 2.2.2. Odrzucenie wniosku nie bedzie stanowito podstawy do wydtuzenia
Czasu na Ukonczenie, jak réwniez zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

W projekcie nalezy szczegdtowo opisa¢ zastosowane metody i zatozenia tak, aby byta
mozliwos¢ weryfikacji zaproponowanych rozwigzan.

Indywidualny projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé w oparciu o ruch projektowy
(sumaryczng liczbe réwnowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym)
obliczony wedtug wzoréw zawartych w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni.
Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ najbardziej niekorzystne
zatozenia (wymagania materiatowe) dopuszczalne wediug aktualnych wymagan
technicznych.

Metoda mechanistyczna projektowania powinna by¢ oparta o analize stanu naprezen
i odksztatcen wystepujacych w poszczegdlnych warstwach oraz o trwato$¢ zmeczeniowg
konstrukcji. W tym celu nawierzchnie nalezy traktowac jako, uktad warstw o okreslonej
grubosci na podfozu gruntowym o nieskorniczonej grubosci. Zaleca sie ukfad ten modelowac¢
przyjmujac zatozenie o symetrii osiowej oraz zaktadajac jego charakterystyke mechaniczng
i odpowiadajace jej parametry okreslajace materiaty poszczegdlnych warstw. Zaleca sie
przyjecie modelu wielowarstwowej konstrukcji, potozonej na potprzestrzeni sprezystej oraz
przyjecie zatozenia o izotropii poszczegélnych warstw.

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni wymaga takze przedstawienia przez
Projektanta obliczen trwatosci zmeczeniowej zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych,
czyli obliczeniu ilosci osi porownawczych, ktore przeniesie zaprojektowana konstrukcja.
W przypadku konstrukcji podatnych obliczona trwato$¢ zmeczeniowa zaprojektowanych
rozwigzan powinna zapewnia¢ spetnienie kryteridw spekan zmeczeniowych warstw
asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. Natomiast w odniesieniu
do konstrukcji sztywnej nawierzchni spetnia¢ kryterium zmeczeniowe uwzgledniajace
maksymalne naprezenia rozciggajace w ptycie betonowej wyznaczone od obcigzenia kotem
obliczeniowym oraz zmian temperatury. W tym celu nalezy przedstawi¢ obliczenia lub
zaleznosci matematyczne okreslajgce powyzsze kryteria. Do przedstawionych wzorow
matematycznych wraz z opisem symboli, powinny by¢ okreslone dane liczbowe przyjete
przez Projektanta dla zaprojektowanej konstrukcji, a takze wyniki obliczen otrzymanych
na podstawie tych zaleznosci matematycznych. Dodatkowo projekt konstrukcji powinien
zawiera¢ poréwnanie okreslonej w wyniku obliczen trwatosci zmeczeniowej z wielkoscig
prognozowanego ruchu. Przedstawienie wskazanego wyzej zakresu obliczen przez
Projektanta jest obligatoryjne bez wzgledu na zastosowany algorytm obliczen czy rodzaj
uzytego programu .

Wykonawca powinien okres$li¢ minimalne wymagania dla zastosowanych materiatow i

przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajacemu. Parametry materiatdw, uwzglednione

43



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

~Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork — Wschoéd a
ul. Gdanska w Leborku.”

przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni muszg gwarantowac zaktadang: trwatosc
zmeczeniowg nawierzchni, odpornos¢ na deformacje trwate, stan nawierzchni, komfort i
bezpieczenstwo uzytkowania. Dodatkowo wartosci wyzej wymienionych parametréw
muszg gwarantowac¢ spetnienie wymagan na etapie odbiordw pogwarancyjnych
okreslonych warunkami gwarancji. Uzyte materiaty oraz rozwigzania konstrukcyjne muszg
by¢ zgodne z innymi uwarunkowaniami tj. przepisami dotyczgacymi ochrony $rodowiska,
uzgodnieniami spotecznymi itd.

Jesli zaistnieje potrzeba procedowania zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego Wykonawca
jest zobowigzany uzyskac odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukonczenie. W przypadku nie
uzyskania postanowienia o0 odstepstwie obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie
Kontraktu zgodnie z przepisami Prawa. W przypadku opdznienia wydania zgody
na odstepstwo z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zastosowanie bedg miec

Warunki Kontraktu.

2.2.3 Kraweznikii obrzeza betonowe

e Jezdnie w przekroju ulicznym, nalezy obramowac kraweznikiem betonowym drogowym
15x30x100cm wystajgcym ponad poziom jezdni 12 cm. Przewidziano posadowienie
kraweznika na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubosci od 15 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - grubos¢ 5 cm. Opory kraweznikow maja by¢ do
2/3 ich wysokosci.

e Wyspy dzielgce oraz krawezniki w obrebie ronda (tacznie z przejsciem dla pieszych i
wyspg srodkowg) nalezy obramowac kraweznikiem kamiennym drogowym 15x30x100
cm. kawa i opory jak dla kraweznika betonowego.

e Pierscien ronda nalezy obramowac kraweznikami trapezowymi kamiennymi o
wymiarach 15x30x100

e Na wysokosci przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ kraweznik kamienny 15x30x100cm
wystajgcym ponad poziom jezdni 0-2 cm.

e W miejscach, gdzie krawezniki przebiegajg w tukach poziomych, nalezy uzyc¢
kraweznikéw tukowych

e Pofaczenie kraweznikéw wystajacych na 12 cm. z kraweznikami wystajgcymi 2 cm.
nalezy dokona¢ za pomocg kraweznikow skosnych

e Obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika, Sciezek rowerowych oraz
$ciezek pieszo-rowerowych posadowione na tawie grubosci 10 cm. z oporem z betonu

C8/10. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich wysokosci.
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Wykonawca powinien uwzgledni¢ peten asortyment kraweznikéw tj. krawezniki proste,
tukowe, trapezowe, skosne, najazdowe itp. Prefabrykaty betonowe majg charakteryzowa¢é

sie parametrem nasigkliwosci nie wyzszym niz 5%.

2.2.4 Zjazdy z droég

Nalezy dokona¢ budowy lub przebudowy zjazdow do dziatek ewidencyjnych, ktére
na skutek dokonanego podziatu nie posiadaja obecnie dostepu do drogi publicznej,
a w stanie pierwotnym posiadaty zjazd z drogi.

Nalezy zréznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci
od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany
indywidualnie czy w celu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykona¢
w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia
(okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu
w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych
pojazdow, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac
kategorie zjazdu (publiczny lub indywidualny). Konstrukcje zjazddéw nalezy uzaleznié
w kazdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody

ciezarowe, autobusy).

2.2.5 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanej drogi powinny by¢ odprowadzane poprzez zaprojektowane
i wykonane elementy systemu odwodnienia.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ system odwodnienia, na podstawie wykonanej w ramach
zamowienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien
spetnia¢ wymagania wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych i przepiséw prawa
oraz zapewniac skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji.
System odwodnienia powinien opierac sie na rowach drogowych dla odcinkéw bez Sciezek
pieszo-rowerowych, rowerowych i chodnikow, a kanalizacja deszczowa powinna stanowic
odwodnienie dla pozostatych odcinkdw.

Rowy drogowe nie mogq petni¢ roli zbiornikdw retencyjnych, w zwigzku z czym ich
pojemnosc¢ nie moze by¢ brana pod uwage przy obliczaniu retencji.

Do oczyszczania wod opadowych i roztopowych powinny by¢ wykorzystywane naturalne

procesy.
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System odwodnienia poza urzadzeniami do powierzchniowego odbioru wdd z jezdni
powinien uwzglednia¢ odwodnienie pasa dzielacego pomiedzy jezdnig a infrastrukturg

pieszo-rowerowaq.

2.2.6 Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wdéd opadowych z jezdni powinno by¢ zaprojektowane i wykonane poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich pochylen podtuznych niwelety (min. 0,3%) i pochylen
poprzecznych (min. 2,0%), a na odcinkach tukéw poziomych, krzywych przejsciowych
i prostych przejsciowych w kazdym miejscu poprzez zapewnienie pochylenia ukosnego nie
mniejszego niz 0,7 %. Przyjecie ww. pochylen ma zapewni¢ sprawny sptyw wody do rowdéw
i urzadzen, bez powierzchni bezodptywowych, co dla fragmentéw jezdni (dla ktérych sptyw
wody jest utrudniony), powinno by¢ udokumentowane odpowiednimi rysunkami np. z
planem warstwicowym.

Na odcinkach ramp drogowych rozwigzania projektowe powinny zapewnic:

1) bezpieczenstwo uzytkowania przy mokrym stanie nawierzchni,

2) ptynno$¢ krawedzi jezdni bez widocznych zataman i estetyke,

2.2.7 Odwodnienie wgtebne

W przypadkach wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych oraz braku mozliwosci
podniesienia niwelety nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé, oprocz odwodnienia
powierzchniowego, odwodnienie wgtebne, pozwalajace obnizy¢ poziom wody do 1,0 m
ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

Niezaleznie od powyzszego nalezy odwodni¢ przylegty do drogi teren w przypadku
naptywu wod gruntowych oraz ewentualnosci wystgpienia zjawisk osuwiskowych.

Nalezy odwodni¢ skarpy wykopdw i nasypow drogowych wiacznie z przesigkami z drenazu
drogi do systemu odwodnienia drogi. Systemy drenowania sagczkowego drogi wyposazone
beda w studnie rewizyjne, umozliwiajgce ich prawidtowg konserwacje.

Odwodnienie to nalezy projektowac zgodnie z istniejgcymi warunkami gruntowo-wodnymi,
obowigzujacymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz wydang  decyzjaq

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.2.8 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ w miejscach, gdzie nie jest
mozliwe odwodnienie powierzchniowe, tj. w miejscach wystepowania przekrojow

drogowych ulicznych, gdy jezdnia jest ograniczona kraweznikami.
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Warunki minimalne dla materiatéw, z ktérych powinna by¢ wykonana kanalizacja

deszczowa:

rur PCV lite @ 400, 315, 250, 200 bez rdzenia spienionego o klasie SN8 taqczone na
mufy z uszczelkqg gumowg

Studnie rewizyjne i potaczeniowe z kregéw betonowych C35/45 (z dnem
monolitycznym), taczone na uszczelki o srednicy kregéw betonowych Dw @ 1200,
1500 mm oraz PP @ 315mm przykryte od gory wiazem zeliwnym 600 mm, z
zatrzaskiem.;

separatory lamelowe

Studnie betonowe kanalizacji deszczowej z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m.
Studnie umieszczone w pasie jezdnym muszg posiadac pierscien odcigzajacy.
Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy ,Studzienki wfazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem stalowym i Zelbetowe”- PN-EN
1917:2004, oraz ,Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporna.

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowac¢ wtazy zeliwne klasy B125,
dla studzienki w pasie jezdni wiazy zeliwne klasy D400.

W catym projekcie stosowac wiazy zeliwne z zeliwa szarego ryglowane, zgodne z
norma ,Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.” - PN/EN 124:2000.

Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z osadnikiem
80 cm. Stosowac standardowy wpust ptaski D-400.

Gewtdknina - filtracyjna o wodoprzepuszczalnosci min 130 I/m?/s.

Materiaty zastosowane do budowy i przebudowy muszg spetnia¢ wymagania Ustawy
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r.).

2.2.9 Urzadzenia do podczyszczania wod opadowych

Przed odptywem wdéd opadowych do odbiornikéw, w zaleznosci od wielkosci zlewni,

warunkow gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie nalezy zaprojektowacd

i wykonac urzadzenia do podczyszczania wod opadowych, zapewniajagce wymagany stopien

redukcji zanieczyszczen, tj. ponizej stezen dopuszczalnych:

1) rowy trawiaste,

2) zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne,

3) grawitacyjne oddzielacze piasku, olejow i benzyn (piaskowniki i osadniki),

oraz w uzasadnionych przypadkach
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4) separatory zwigzkow ropopochodnych, z zamknieciem odptywu na wypadek awarii.
Do wszystkich urzadzen do podczyszczania wéd opadowych nalezy zaprojektowad

i wykona¢ dojazd z drdég publicznych dla sprzetu do obstugi.

2.2.10 Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne

Wszystkie zbiorniki stuzgce odwodnieniu drogi nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb
zapewniajacy ich wlasciwe dziatanie.

Ilos¢ zbiornikéw, pole powierzchni, gteboko$¢ oraz pozostate parametry, rodzaj
konstrukcji, usytuowanie oraz zapewnienie dojazdu do zbiornikdw nalezy odpowiednio
dobra¢ i dostosowa¢ do rozwigzan przyjetych w Projekcie Budowlanym i Projekcie
Wykonawczym.

Nalezy wykona¢ szczegétowe obliczenia hydrologiczne dla kazdego zbiornika
(z uwzglednieniem naturalnych, istniejgcych zlewni terenu) i zawrzec¢ je w tresci projektu
budowalnego i wykonawczego.

W zbiornikach nalezy zaprojektowac i wykona¢ przelewy awaryjne umozliwiajace przeptyw
nadmiaru wéd opadowych.

W przypadku dogodnych warunkéw m.in. gruntowych dopuszcza sie zastosowanie réwniez

innych rodzajow zbiornikow tj. np. infiltracyjnych lub blokéw rozsaczajacych.

2.2.11 Przepusty

Dla celow wtasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowacd
i wykona¢ przepusty pod Trasg Gtéwng , drogami bocznymi, drogami dojazdowymi.

Nie precyzuje sie wymogow dla konstrukcji przepustéw.

Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz parametréow
geometrycznych przepustow beda wynika¢ z obowigzujacych przepiséow techniczno-
budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunkdw technicznych
wydanych przez wtascicieli lub zarzadcéw ciekéw wodnych, opracowanej dokumentacji
hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajacych z decyzji

$rodowiskowej.
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2.2.12 Drogowe obiekty inzynierskie

2.2.12.1 Wymagania podstawowe

Obiekt nalezy projektowa¢ na podstawie warunkédw technicznych majac na uwadze
minimalizacje kosztéw utrzymania.

Obiekt nalezy dostosowaé pod wzgledem architektonicznym do otaczajacej zabudowy,
wkomponowujac w otaczajacy krajobraz i w sposéb wspétgrajgcy z nim. Obiekt powinien
nawigzywa¢ swojg konstrukcjg, forma, ksztattem, architekturg lub jej elementami
do innych obiektéw architektonicznych znajdujacych sie w tej samej przestrzeni badz w jej
sgsiedztwie. Obiekt powinien charakteryzowac sie czytelnym (zrozumiatym) ukfadem
konstrukcyjnym, z jasnym podziatem na czesci sktadowe, odpowiadajgce okreslonym
zadaniom technicznym. Obiekt powinien mie¢ odpowiednio dobrane proporcje i
uporzadkowane linie.

Ostateczna forma powinna powodowac¢ pozytywne odczucia odbioru estetycznego obiektu.
Elementy wyposazenia obiektu i drogi nalezy umieszcza¢ w obrysie konstrukcji obiektu,
natomiast wszystkie elementy urzadzen obcych nalezy realizowa¢ poprzez przewierty
sterowane w odlegtosci min. 5,0 m od krawedzi obiektu.

Nalezy przyja¢ wiasciwg lokalizacje oraz dobra¢ optymalne parametry techniczne
dla obiektu.

2.2.12.1.1 Wymagania dotyczace schematéw statycznych obiektow
mostowych
1) Obiekt nalezy projektowaé¢ o schemacie statycznym belki wolnopodpartej lub o
schemacie ramownicowym.
2) W przypadku zastosowania ustroju ciggtego ucigglenie ustroju wieloprzestowego
powinno by¢ projektowane, jako petne. Nie dopuszcza sie projektowania ucigglenia
tzw. pozornego, tj. tylko poprzez ptyte pomostowa.

3) Nie dopuszcza sie stosowania przeset zawieszonych jak i konstrukcji wstegowych.

2.2.12.1.2 Wymagania dotyczace doboru rozpietosci przeset i sytuowania
podpor obiektow nad przeszkodami
1) Skrajnie poziome powinny by¢ zgodne z wymaganiami PFU dla drdg, ciekow i
kolei.
2) wymaga sie, aby:

- przesta projektowane byly o rownych rozpietosciach teoretycznych.
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Tabela nr 4.1. Minimalne rozpietosci przeset dla obiektéw mostowych

objetych zadaniem

Rozpietosci przeset
Nazwa obiektu km
[m]
WDK-1 0+167,8 30,0
MD-1 0+507,6 28,5
UWAGA:

W uzasadnionych przypadkach (wynikajgcych w
szczegoblnosci z warunkdw technicznych) i zawsze za zgoda
Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany podanych
parametrow.

2.2.12.1.3 Wymagania dotyczace parametrow przekrojow ruchowych na

drogowych obiektach

Wymaga sie, aby drogowy obiekt posiadat:

jezdnie stanowigce kontynuacje drogi przed i za obiektem,

pobocza w postaci:

- pobocza utwardzonego lub

- opaski zewnetrznej lub

- pobocza technicznego wyniesionego.

w zaleznosci od potrzeb - pas dzielacy, chodniki, sSciezki rowerowe - zgodnie
z wymaganiami decyzji srodowiskowej oraz wymaganiami okreslonymi w Tabeli
nr4.2.

urzadzenia zapewniajace dostep do obiektéw inzynierskich w celach

utrzymaniowych.

Nie dopuszcza sie zmniejszenia parametréw drogi na obiekcie w stosunku do parametréw

przekroju drogi na dojazdach. Okreslajac rozpietosci przesta obiektu i szerokosci jezdni

nalezy przeprowadzi¢ analize widocznosci.
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mostowych objetych zaméwieniem

Tabela 4.2. Rodzaj i minimalne szerokosci elementéw drogi na drogowych obiektach

Szerokos$c¢ lewego Szerokodé iezdni Szerokos¢ prawego
Nazwa km pobocza/chodnika J pobocza/chodnika
obiektu
[m] [m] [m]
W»?HIGeSSig%cél;ocze techniczne 3,85 (pas jezdni) 0,5 (opaska)
WDK-1L| 0+167,8 + 3,85 (pas jezdni) 1,75 (chodnik)
+ 0,5 (opaska) -77 - 225
=1,15 ! !
WDK- 0+167.8 0,35 (pobocze techniczne) 3,00 (pas ruchu) 0,35 (pobocze techniczne)
1P ! =0,35 = 3,0 = 0,35
Wfr;issig?g;ocze techniczne 3,25 (pas jezdni) 0,5 (opaska)
MD-1L 0+507,6 + 3,25 (pas jezdni) 1,75 (chodnik)
+ 0,5 (opaska) - 60 - 225
=1,15 ! !
0,35 (pobocze techniczne) 3,00 (pas ruchu) 0,35 (pobocze techniczne)
MD-1P | 0+507,6 |_ 0,35 _30 — 0,35
Nazwa elementow drogi wg Instrukcji wprowadzonej do stosowania Zarzadzeniem Nr 5 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dn. 11 marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wyodrebniania elementéw drogi na
drogowym obiekcie mostowym.

2.2.12.1.4 Wymagania dotyczace no$nosci i trwatosci drogowych obiektow

Wymaga sie, aby obiekt:

byt zaprojektowany na klasy I, w tym pomost obiektu mostowego powinien by¢

dodatkowo zaprojektowany na obcigzenie pojazdem specjalnym STANAG 2021

klasy 150, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pozn.,

zm.) gdzie:

- przy projektowaniu konstrukcji no$nej chodnikéw jako warto$¢ obcigzenia ttumem

nalezy przyja¢ 5 kN/m?;

- nalezy wyznaczy¢ klase obcigzenia zgodnie z wojskowg klasyfikacjg obcigzenia

obiektéw mostowych zwang klasg MLC. Wyznaczenie klasy MLC nalezy wykonac

zgodnie z zasadami i metodyka zawarta w zatgczniku do zarzadzenia nr 38

Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 roku, w sprawie wyznaczania

wojskowe]j klasyfikacji obcigzen obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach

drég publicznych.

Rezultatem przeprowadzonych obliczenn statyczno-wytrzymatosciowych powinno by¢

okreslenie maksymalnej klasy MLC dla nastepujacych przypadkéow ruchu pojazddéw

wojskowych po obiekcie mostowym:

ruch jednokierunkowy kolumny pojazdéw kotowych;

ruch dwukierunkowy kolumn pojazdéw kotowych;

ruch jednokierunkowy kolumny pojazdow gasienicowych;

ruch dwukierunkowy kolumn pojazdéw gasienicowych.
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Wyznaczone klasy MLC obiektéw mostowych nalezy zestawi¢ w tabeli wedtug wzoru jak

nizej.

Tabela nr 4.3. Zestawienie maksymalnych klas MLC dla zaprojektowanych obiektéw.

Wojskowa klasa obcigzenia MLC
Oznaczen Najblizsza i i
. Kilometr .J. Pojazdy kotowe Pojazdy
Lp. e a3 miejJscowo gasienicowe
obiektu $¢ Tl T Tl T
1 2 3 4 5 6 7 8
1

Wymaga sie, aby obiekt w ciggu podstawowej sieci drég publicznych objetych
przygotowaniami obronnymi (PSDP) oraz w ciggu uzupetniajacej sieci drég publicznych
objetej przygotowaniami obronnymi (USDP) posiadat minimalng klase nosnosci
MLC 150/100 (Zatacznik do Zarzadzenia nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego
2008 r.)

W przypadku przedmiotowego zamowienia dotyczy to obiektu WDK-1.

Tabela nr 2.4. Zestawienie obiektéw z wymagana klasg obcigzenia
(facznie z klasg MLC)

Oznaczenie
Lp. _ Kilometraz Klasa obcigzenia
obiektu
1 2 3 4
e Klasa I wg PN-EN 1991-2
1 WDK-1L 0+167,8 e STANAG150
e MLC 150/100
2 WDK-1P 0+167,8 e Ttum pieszych
e Klasa I wg PN-EN 1991-2
3 MD-1L 0+507,6 e STANAG150
e MLC 150/100
4 MD-1P 0+507,6 e Ttum pieszych

Jezeli chodzi o trwatos¢, to wymaga sie, aby okres uzytkowania poszczegolnych elementéw
obiektu inzynierskiego spetniat wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (D.U. nr 63 poz. 735

z p6zn. zm. §153.2).

Dobierajac klase betonu wbudowywanego w elementy konstrukcyjne obiektéow

inzynierskich objetych zaméwieniem nalezy uwzgledni¢ nastepujgce klasy ekspozycji

poszczegdlnych elementow przedmiotowych obiektow:

. Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozycji
Element konstrukcyjny wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
Beton ustroju nosnego C35/45 ((?32%))’ C€50/60 XC4+XD3+XF4
Beton fundamentow C30/37 (B35) XC4+XD1+XF4
Beton podpér C30/37 (B35) XC4+XD3+XF4
Kapy i elementy C35/45 XC4-+XD3+XF4
gzymsowe

Pale C40/50 XC2+XD2+XF2

2.2.12.2 Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych.

Obiekt nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z ogélnym opisem przedmiotu zamdwienia

w sposoéb spetniajacy ponizsze wymagania.

2.2.12.2.1 Rozwiazania budowlano-konstrukcyjne

1) Parametry obiektu takie jak dtugos¢ i szerokos¢ nalezy okreslic na podstawie

zaprojektowanej Koncepcji, traktujac wymagania zawarte w nich oraz zawarte w

Rozporzadzeniu z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,

poz. 735, z podzn. zm.), jako standardy minimalne. Inne parametry obiektu

okreslone w PFU i materiatach przywotanych w PFU nalezy rowniez traktowac, jak

wymagania minimalne. Pozostate parametry sa dowolne w zakresie obowigzujgcego

prawa.

Tabela nr 4.5. Minimalne dtugosci i szerokosci obiektéw mostowych

objetych zamdwieniem

. Dtugosc¢ obiektu Szerokgsc

Nazwa obiektu Km catkowita
[m] [m]

WDK-1L/P 0+167,8 31,3 11,1+3,78

MD-1L/P 0+507,6 58,3 9,9+3,78
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Nazwa obiektu

Km

Dtugosc obiektu

[m]

Szerokos$c
catkowita

[m]

UWAGA:

W uzasadnionych przypadkach (wynikajacych w szczegoélnosci z warunkow technicznych)
i zawsze za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany podanych

parametrow, przy czym w przypadku diugosci zmiana moze dotyczy¢ zaréwno jej
zwiekszenia jak i zmniejszenia, natomiast w przypadku szerokosci jedynie zwiekszenia.

2) Minimalne wysokosci skrajni linii kolejowej nalezy zwiekszy¢ o 20,0 cm w stosunku

2.2.12.2.2 Konstrukcja nosna przeset - wymagania ogodlne

do skrajni wymaganej zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987,

z p6zn. zm.).

Tabela nr 4.6 Minimalne wysokosci skrajni drogi w strefie poszczegdlnych

obiektow mostowych objetych zamdwieniem

Nazwa
obiektu

km

Min. wysokos¢
skrajni drogowej

[m]

WDK-1L/P

0+167,8

7,00

Obiekt mostowy nalezy projektowa¢ w jednej z ponizszych konstrukcji:

zelbetowej ptytowej;

zespolonej (stalowo-belkowej) belkowej;

kablobetonowej belkowej lub ptytowej;

strunobetonowej belkowej lub ptytowej;

innej — za zgoda Zamawiajacego.
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Tabela nr 4.7. Preferowany rodzaj konstrukcji przeset obiektéw mostowych

objetych zamdwieniem

Nazwa ; f i al)2)
obiektu km Rozwigzanie konstrukcyjne
1 2 3
WDK-1L/P 0+167,8 Konstrukcja wolnopodparta, zespolona
MD-1L/P 0+507,6 Konstrukcja wolnopodparta, prefabrykowana z belek strunobetonowych

1 Dopuszcza sie zmiane ustrojéw niosacych z belek/elementdéw prefabrykowanych
na ustroje zelbetowe Iub betonowe sprezone

2 Dopuszcza sie zmiany monolitycznych sprezonych ustrojow niosacych obiektdw inzynierskich na
ustroje o odmiennym uktadzie czy ilosci belek, bez zmiany technologii ich wykonania

Rozwigzania konstrukcji przesta powinny uwzglednia¢ nastepujace minimalne wymagania
dla zastosowanych podstawowych materiatow:
1) dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:
- klasa betonu: min. C30/37
- klasa stali zbrojeniowej: o charakterystycznej granicy plastycznosci
fyk = 500 MPa oraz w klasie ciggliwosci C;
2) dla projektowanych konstrukcji strunobetonowych:
- klasa betonu: min. C35/45;
- klasa stali zbrojeniowej: o charakterystycznej granicy plastycznosci
fyk = 500 MPa oraz w klasie ciggliwosci C;
- belki prefabrykowane: beton min. C35/45;
stal A-I (St3S-b) - dla hakéw montazowych,
stal A-II lub A-III - pozostate zbrojenie

(w tym np. zbrojenie na Scinanie)

- sprezenie sploty L15,7 klasy 2;
3) dla projektowanych konstrukcji z betonu sprezonego:
-  klasa betonu: min. C35/45;
- klasa stali zbrojeniowej: o charakterystycznej granicy plastycznosci

fyk = 500 MPa oraz w klasie ciggliwosci C;
- kable sprezajace: stal sprezajgca odmiany I;
4) dla projektowanych konstrukcji z zespolonych:
- klasa betonu: min. C35/45;
- klasa stali zbrojeniowej: o charakterystycznej granicy plastycznosci
fyk = 500 MPa oraz w klasie ciggliwosci C;
- stal konstrukcyjna: dla elementéw gtéwnych (dzwigarow) o

gatunku S355 oraz pracy tamania nie
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mniejszej niz 27) w temperaturze nie wyzej
niz -20 °C

Zastosowany beton powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
¢ nasigkliwos¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze by¢
wieksza od 4%;
e stopien wodoszczelnosci betonu nie moze byc¢ nizszy od WS;
e stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementéw

wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

2.2.12.2.3 Konstrukcja nosna przeset - wymagania szczegotowe

1) Minimalne grubosci monolitycznych ptyt pomostéw powinny wynosi¢ 24 cm dla
obiektéw drogowych;

2) Minimalne grubosci monolitycznych ptyt pomostéw powinny wynosi¢ 21 cm dla
obiektéw dla pieszych;

3) Ustroje nosne wieloprzestowe nalezy projektowacé, jako konstrukcje ciagte
bezprzegubowe, oparte na podporach na 1 rzedzie tozysk.

4) Konstrukcje belkowe nalezy projektowaé z co najmniej poprzecznicami
podporowymi umozliwiajagcymi rektyfikacje i wymiane tozysk.

5) W strefie odwodnienia liniowego obiektow z ustrojami nosnymi z belek
prefabrykowanych typu ,Kujan”, typu T: wykonstruowaé w prefabrykowanej ptycie
pomostu ustroju nosnego odpowiednio szerokie wneki na osadzenie elementéw
odwodnieniowych tj. rur ostonowych na przeprowadzenie rur spustowych sgczkéw
i wpustoéw oraz na przeprowadzenie odwodnieniowych kolektoréw zbiorczych.

6) Dla sytuacji opisanej w punkcie poprzednim lub z uwagi na poszerzone wsporniki,
skrajne i/lub ,przyodwodnieniowe” belki obiektdw o ustrojach niosacych z belek
prefabrykowanych typu ,Kujan”, typu T: nalezy zaprojektowac indywidualnie
(dotyczy wielkosci sprezenia, ksztattu itp.)

7) Prefabrykowane belki o nietypowych dlugosciach nalezy zaprojektowad
indywidualnie ze szczegdlnym uwzglednieniem stref przypodporowych dla uktadow
ramowych

8) W strefie zakonczenia ptyt pomostowych obiektow wyposazonych w urzadzenia
dylatacyjne, nalezy wykonstruowac¢ na etapie betonowania ptyty pomostu (od
projektowanej linii utozenia drenazu poprzecznego w strone urzadzenia
dylatacyjnego) stosowny przeciwspadek, czyli przydylatacyjne wyniesienie (ponad

linie cieku) krawedzi betonowego pomostu. Nachylenie przeciwspadku powinno
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wynikac ze spadku podtuznego ptyty pomostu oraz odlegtosci linii odwodnienia od
krawedzi elementéw urzadzenia dylatacyjnego.

9) Wsporniki podchodnikowe w strefach zakonczen przeset skrajnych zaprojektowac
w sposéb umozliwiajagcy osadzenie urzadzen dylatacyjnych. Nie dopuszcza sie,
aby pozostawione fragmenty wspornikdéw na osadzenie urzadzen dylatacyjnych
obejmowaty catg grubosé wspornikow. Minimalna grubos¢ wspornika pod

pozostawiang wnekg dylatacyjng nie moze by¢é mniejsza niz 15 cm.

2.2.12.2.4 Posadowienie. Wymagania ogodlne

Wybdr sposobu posadowienia obiektu powinien wynika¢ z dokumentacji geotechnicznej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).
Wymaga sie, aby obiekty byty posadowione w sposéb:

- bezposredni, na tawach lub ptytach fundamentowych (z ewentualng wymiang

gruntéw) lub

- posredni, na palach fundamentowych.

1) W przypadku wyboru posadowienia bezposredniego obiektu, tawy lub ptyty
fundamentowe nalezy wykonaé na gruncie rodzimym. W przypadku koniecznosci
wzmochienia podfoza gruntowego przy posadowieniu bezposrednim technologia
wykonania takiego wzmocnienia powinna uzyskac¢ akceptacje Inzyniera pod
katem zgodnosci z przepisami obowigzujgcego prawa i PFU.

2) Prébne obcigzenia pali nalezy wykona¢ metodg statyczng - zgodnie z normag
PN-EN 1997-1:2008. Ilos¢ pali probnie obcigzanych nie moze by¢ mniejsza niz 1
pal na kazdy fundament podpory, a w przypadku dylatowania fundamentu - 1 pal
na kazdy wydzielony dylatacjg fragment fundamentu podpory. Prébne obcigzenia
pali nalezy wykonac¢ stosownie do rodzaju pali i rodzaju gruntu, co najmniej 30 dni
po ich wykonaniu z wyjatkiem pali przemieszczeniowych w szczegdlnych
przypadkach. Pale te wbite w nawodnione piaski drobne, pylaste oraz gliniaste
nalezy obcigzy¢ co najmniej po 20 dniach, a wbite w grunty niespoiste co najmniej
po 4 dniach.

3) Niezaleznie od przyjetej metodyki obliczania pali, w przypadku, gdy
w fundamencie podpory zaprojektowano 15 lub wiecej pali, nalezy wykonac
probne obcigzenie jednego z pierwszych 5 pali i na tej podstawie zweryfikowac

parametry obliczeniowe fundamentu.
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4)

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawcy zostanie wskazany
konkretny pal do prébnego obcigzenia statycznego to wymaga sie dodatkowo
wykonania probnego obcigzenia dynamicznego pali wskazanych przez Inspektora
Nadzoru w ilosci minimum 2 pale na podpore. W trakcie gtebienia i betonowania
pali wierconych oraz w trakcie zagtebiania pali przemieszczeniowych niezbedna
jest obecnos$é kompetentnego inzyniera odpowiedzialnego za roboty palowe (moze
by¢ to kierownik robdét palowych lub wskazany przez niego odpowiednio
przeszkolony inzynier - osoby kompetentne w technologii wykonywania pali oraz
w ocenie ,in situ” gruntéw i zachowania sie sprzetu). W trakcie wydobywania
gruntdw podczas wykonywania pali wierconych niezbedna jest obecnos¢

geotechnika Wykonawcy.

Tabela nr 4.8. Sposoéb przewidywanego posadowienia obiektéw inzynierskich
objetych zadaniem.

Stopien Lzsie
MEEIE km Posadowienie®) aclls q ztozonosci UL CIEIE
obiektu geotechniczna? 1) otworéw
podtoza 3)
badawczych
WDK- Pale
1L/P 0+167,8 prefabrykowane/bezposre 2 ztozone 2 (36,37,D6,)
dnie
Pale
MD-1L/P 0+507,6 prefabrykowane/bezposre 2 ztozone 43
dnie

1 W celu okreslenia rodzaju posadowienia, kategorii geotechnicznej oraz stopnia ztozonosci podtoza, nalezy
wykonac¢ na podstawie badan wykonanych przez wykonawcéw. W opracowaniu wykonano wstepne
rozpoznanie geotechniczne. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany sposobu posadowienia obiektow po
uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Inzyniera i zgody Zamawiajacego.

W przyjetych rozwigzaniach technicznych posadowienia nalezy uwzgledni¢ nastepujace

minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiatow:

dla projektowanego posadowienia bezposredniego na tawach Ilub ptytach

fundamentowych:
o klasa betonu: min. C30/37;
o klasa stali zbrojeniowej: o charakterystycznej granicy plastycznosci

fyk = 500 MPa oraz w klasie ciggliwosci C;
dla projektowanego posadowienia posredniego na palach fundamentowych:
o oczepy palowe:
o klasa betonu: min. C30/37;
o klasa stali zbrojeniowej: o charakterystycznej granicy plastycznosci
fyk = 500 MPa oraz w klasie ciagliwosci C;

o pale wykonywane w technologii wiercenia:
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- klasa betonu: min. C25/30;
o klasa stali zbrojeniowej: o charakterystycznej granicy plastycznosci
fyk = 500 MPa oraz w klasie ciggliwosci C;
o pale wykonywane w technologii wbijania:
- klasa betonu: min. C40/50;
- klasa stali zbrojeniowej: o charakterystycznej granicy plastycznosci

fyk = 500 MPa oraz w klasie ciggliwosci C;

Beton zastosowany do wykonania taw lub pltyt fundamentowych oraz do wykonania
oczepdéw palowych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
¢ nasigkliwos¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze by¢
wieksza od 5%;
e stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8;

e stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150.

2.2.12.2.5 Posadowienie - wymagania szczegétowe

e podpory mostow, zlokalizowane na terenie pokrytym woda przy przeptywie
miarodajnym, powinny by¢ posadowione na fundamentach posrednich. Dno cieku
wokét fundamentu podpory powinno by¢ umocnione (np. materacem faszynowo-
kamiennym) w sposdéb odpowiedni do przewidywanego zagrozenia,

e Wierzch fundamentu, ktéry znajduje sie w obrysie jezdni nie moze byc¢

usytuowany ptycej niz 1,2 m od poziomu nawierzchni jezdni.
Ponadto w takich przypadkach nalezy pod konstrukcjg drogi, nad krawedzig
fundamentu, utozy¢ geosyntetyk (geosiatke ptaska lub komoérkowa). Rodzaj
i zasieg geosyntetyku nalezy dobra¢ stosownie do zagtebienia krawedzi
fundamentu pod jezdniq. Od strony podpory geosyntetyk ma pokrywac sie
z obrysem jezdni, ale jego krawedz nie moze byc¢ blizej krawedzi fundamentu niz
2 m. Pozostate krawedzie geosyntetyku nie mogq by¢ blizej krawedzi fundamentu
niz 3 m. Geosyntetyk wystajacy poza obrys fundamentu ma opada¢ w doét w
pochyleniu 10-12%.

e Wierzch fundamentu nalezy przykry¢ warstwa gruntu lub obrukowania o grubosci
€o najmniej 15 cm.

e Wierzch fundamentu konstrukcji inzynierskiej nalezy uksztattowaé ze spadkiem
minimum 3%, w celu utatwienia sptywu wody z jego powierzchni.

e Gtlowice pali formowanych w gruncie oraz pali prefabrykowanych po ich rozkuciu

powinny znajdowac sie 5 - 6 cm nad spodem tawy fundamentowej;
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e W przypadku wymiany gruntu pod fundamentami obiektéw inzynierskich na grunt
niespoisty - nalezy zastosowaé geowtdknine separacyjng, jezeli podtoze jest z
gruntéw spoistych.

e Spdd fundamentu (spod stép pali, spdd kolumn wzmacniajacych grunt itp.)
powinien znajdowacd sie powyzej poziomu rozpoznania gruntu ustalonego wedfug
zarzadzenia Nr 2 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 11 lutego
1998 r. w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji Badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych" (,Instrukcja Badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998).

e W zasypkach wykopow fundamentowych wykonanych w gruntach spoistych nalezy
wyeliminowac niebezpieczenstwo gromadzenia sie wody i rozmiekczania gruntu
rodzimego. Wymaganie to dotyczy fundamentédw ptaskich i wszystkich
fundamentéw znajdujacych sie w poblizu jezdni (np. fundamentow filarow

umieszczonych w pasie dzielacym lub na skraju korony nasypu).

2.2.12.2.6 Filary - wymagania ogélne

Filary obiektow nalezy projektowa¢ o konstrukcji stupowej (stupy bez oczepdow)
lub ramownicowej (stupy z oczepami podiozyskowymi Ilub ryglami spinajgcymi).
Konstrukcja strefy podparcia ustroju niosgcego powinna zapewni¢ mozliwos¢ wymiany
tozysk. Stupy filaréw narazonych na uderzenia pojazdéw majg miec taki przekrdj poziomy,
ktérego zaden wymiar nie jest mniejszy od 60 cm. Wymaganie to obowigzuje niezaleznie
od zastosowanego w stupie materiatu.
Rozwigzania te powinny uwzglednia¢  nastepujace minimalne  wymagania
dla zastosowanych podstawowych materiatow:

e klasa betonu: min. C30/37;

e klasa stali zbrojeniowej: o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk =

500 MPa oraz w klasie ciggliwosci C;

Zastosowany do wykonania filaréw beton powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
e nasigkliwos$¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze
by¢ wieksza od 4%,
e stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od WS8;

e stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150.
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2.2.12.2.7 Przyczolki - wymagania ogdlne

Dla obiektu mostowego nalezy projektowac przyczoétki:
¢ masywne sktadajace sie z:

- korpusu wykonanego, jako $ciana czotowa;

- Scian bocznych wykonanych, jako wolnostojgce sciany oporowe z dylatacjg
na catej wysokosci lub jako skrzydta w ksztaicie tréjkatnych tarcz
podwieszonych do korpusu lub $cian bocznych/skrzydet wykonanych w postaci
muroéw oporowych z gruntu zbrojonego, spetniajacych zapisy pkt. 2.1.11.2.
ppkt. j)

e ramownicowe, sktadajace sie ze:

- stupow osadzonych w nasypie i spietych gdérg oczepami podtozyskowymi
wyposazonymi w  boczne Scianki  maskujace, $cianki  zapleczne
(ze wspornikami do podparcia ptyt przejsciowych) oraz — w razie koniecznosci,
w zaleznosci od zatwierdzonego rozwigzania - skrzydta w ksztatcie tréjkatnych
tarcz podwieszonych do oczepow,

- Scian czotowych i skrzydet w postaci muréw oporowych z gruntu zbrojonego,

spetniajgcych zapisy pkt. 2.1.11.2. ppkt. j)

Za przyczétkami nalezy projektowac ptyty przejsciowe, na catej szerokosci obiektu miedzy

skrzydtami.

Rozwigzania te powinny uwzglednia¢ nastepujgce minimalne wymagania dla
zastosowanych podstawowych materiatow:

e klasa betonu: min. C30/37;

e klasa stali zbrojeniowej: o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk =

500 MPa oraz w klasie ciggliwosci C;

Zastosowany beton powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
¢ nasigkliwos$¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze by¢
wieksza od 4% (w przypadku ptyt przejsciowych dopuszcza sie nasigkliwosé <5%),
e stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8;
e stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementéw
wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych

(dotyczy elementow prefabrykowanych muréw oporowych).

2.2.12.2.8 Przyczétki - wymagania szczegoétowe

e Ksztatt skrzydet powinien zapewniac¢ wtasciwe zageszczenie zasypki w ich poblizu.

Skrzydta podwieszone o grubosci wiekszej od 50 cm, ktdérych krawedz od strony
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nasypu jest odchylona pod katem mniejszym od 60° od poziomu majg mieé
podciecie poprzeczne w pochyleniu 45°; dolna cze$¢ pozioma przekroju ma mieé
25 cm.

e Przyczotki obiektow o konstrukcji ramownicowej mogg miec¢ Sciany boczne lub
skrzydta podwieszone monolitycznie zwigzane z korpusem pod warunkiem,
ze dlugos¢ Scian/skrzydet nie bedzie wieksza od 3,0 m. W pozostatych
przypadkach nalezy wyksztatcic petng dylatacje miedzy $ciang boczng
a korpusem, ktéry powinien posiada¢ w razie potrzeby krotka s$ciane boczng
(dtugosci do 2,0 m) monolitycznie z nim zwigzana.

e Przerwy technologiczne (robocze) betonowania podpdr przewidzie¢ ok. 5-10 cm
ponad poziomem elementu zabetonowanego we wczesniejszej fazie realizacji.
Dotyczy to elementéw réznej szerokosci: kazdej tawy fundamentowej z korpusem
lub $ciang boczng, $cianki zaplecznej z oczepem podtozyskowym itp. Odstapienie
od w/w wymagania mozliwe w przypadku wykonania iniekcji stykow
technologicznych  dwusktadnikowym, mineralnym materiatem iniekcyjnym
wykonanym na bazie np. cementu.

e Nie dopuszcza sie, aby wneki w gornych strefach $cianek zaplecznych
pozostawiane na osadzenie urzadzen dylatacyjnych obejmowaty catg szerokosc
$cianek. Minimalna szeroko$¢ Scianki za wneka nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm.
W przypadku trudnosci w spetnieniu w/w warunku nalezy odpowiednio pogrubic¢
gorne strefy Scianek.

e Dilugos¢ ptyt przejsciowych nalezy obliczy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.), przyjmujac rzedng niwelety
drogi (w osi dylatacji), jako najwyzszy punkt nasypu drogowego.

e Wyklucza sie mozliwos¢ stosowania prefabrykowanych ptyt przejsciowych.

e Plyty przejsciowe nalezy oprze¢ na konstrukcji obiektu inzynierskiego
za posrednictwem przektadki z dwoéch warstw papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS’em i posiadajacej grubos¢ min. =5 mm.

e W celu ochrony izolacji ciezkiej (w trakcie uktadania i zageszczania warstw
nawierzchniowych na dojazdach) przewidzianej w gornych strefach:

- Scianek zaplecznych (w przypadku obiektéw belkowych),

- zakonczen ptyt pomostowych (w przypadku obiektéw ramowych),

(dotyczy w szczegdlnosci izolacji na krawedziach zewnetrznych $cianek - tych od
strony nasypéw), przewidzie¢ wykonanie na ptytach przejsciowych, na szerokosci

jezdni, w bezposrednim sagsiedztwie $cianek zaplecznych/zakonczen ptyt
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pomostowych, zlicowanych z gdérng powierzchnig tych $cianek/ptyt - belek
monolitycznych z betonu klasy B30/37 spetniajagcego wymagania pkt. 2.1.11.2.9).
Jako przektadki w miejscach stykow ptyt przejSciowych z tylnymi Scianami
skrzydet oraz tylnymi $cianami Scianek zaplecznych/zakonczen ptyt pomostowych,
stosowac ptyty ze styroduru grubosci 5 cm [w przypadku stykow ze skrzydtami] i
3 cm [w przypadku stykéw ze $cianami zaplecznymi/ptytami pomostow].

Styki ptyt przejsciowych z tylnymi scianami Scianek zaplecznych/zakonczen ptyt
pomostowych oraz tylnymi $cianami skrzydet powinny zosta¢ uszczelnione
w gornej strefie, elastyczng, termoplastyczng, asfaltowo-kauczukowg masq
zalewowg stosowang na gorgco. Jako podparcie masy zalewowej, stanowigce
jednoczesnie zabezpieczenie styroduru przed spaleniem w trakcie zalewania
gorgcg masg, przewidzie¢ ggbczastg wktadke neoprenowg lub poliuretanowg

odporng na temperature roztopionego asfaltu.

2.2.12.2.9 Konstrukcje oporowe

Projektujac konstrukcje oporowe w technologii nasypow zbrojonych nalezy uwzglednié

nizej wymienione wymagania dla obiektéw inzynierskich.

Nasypy zbrojone i konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego wystajace co
najmniej 0,75 m nad przylegajacy teren, ktérych odchylenie od pionu jest
mniejsze od 45° muszg byc¢ ostoniete elewacjg z elementéw polimerobetonowych,
kamiennych, zelbetowych, betonowych lub siatkobetonowych. W takim przypadku
elewacja musi by¢ jednakowa na catej dtugosci omawianej konstrukcji. Dopuszcza
sie zmiany jej kolorystyki i faktury pod warunkiem umieszczenia tych zmian w
projekcie kolorystyki. Elementy elewacyjne, ktdre obcigzone sg parciem gruntu,
nalezy traktowa¢ jak elementy konstrukcyjne i jako takie muszg spetniac¢
wymagania rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.).
Konstrukcje narazone na uderzenie pojazdu nalezy odpowiednio wzmocnié lub
zabezpieczy¢ (np. poprzez montaz barier ochronnych). Wymaganie to dotyczy
réwniez konstrukcyjnych elementéw elewacyjnych.

Wierzch elewacji z elementéw prefabrykowanych nalezy zwienczy¢é monolityczng
belkg spetniajacqa wymagania stawiane kapom chodnikowym (w zakresie
rozwigzan materiatowych, desek gzymsowych, rodzaju powitok ochronnych

i izolacyjnych, sposobu uszczelnien stykdw, konstrukcji ewentualnych dylatacji
itp.)
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e Prowadzenie kabli lub rur po odstonietej powierzchni konstrukcji wymaga
pozytywnej opinii Inzyniera i zgody Zamawiajgcego.

e W przypadku ostoniecia konstrukcji oporowej barierg drogowa nalezy zapewnié
swobodng przestrzen szerokosci min. 90 cm miedzy konstrukcjg a ostaniajaca ja
bariera.

e Wyklucza sie wykonanie studni stuzacych do odwodnienia drogi i wodociggéw
(urzadzen obcych) w nasypach zbrojonych.

e Odwodnienie zasypek konstrukcji oporowych wg wymagan okreslonych w pkt.
2.1.11.3.f) niniejszego PFU.

e Zabezpieczenie powierzchni betonowych w gruncie oraz ochrona powierzchniowa
dostepnych (odkrytych) powierzchni betonowych wg. pkt. 2.1.11.3.i) niniejszego
PFU.

Zastosowany w elementach konstrukcji oporowych beton powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e nasigkliwo$¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze
by¢ wieksza od:

- 4% - dla elementdw majgacych bezposredni kontakt z woda i chemicznymi
$rodkami odladzajacymi,
- 5% - dla pozostatych elementow, nieokreslonych wyzej,

e stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8;

e stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementéw
wykonanych z betonu monolitycznego oraz dla betonu w elementach

prefabrykowanych.

2.2.12.3 Elementy wyposazenia

2.2.12.3.1 tozyska

tozyska nalezy osadza¢ na ciosach podiozyskowych. Wymagania podstawowe dla
materiatdw ciosow sg tozsame, jak dla materiatéw podpdr. Dobdr tozysk nalezy uzaleznié
od rozwigzan konstrukcyjnych przeset i podpér. Obiekt nalezy tak zaprojektowaé, by
mozna byto wykona¢ wymiane Ilub rektyfikacje tozysk bez koniecznosci budowy
specjalnych podpor lub rusztowan pod sitowniki.
W projekcie wykonawczym nalezy poda¢ informacje o sitownikach umozliwiajacych ww.
prace (nalezy sprecyzowac gabaryty i udzwig).
e W doborze tozysk i sposobie ich montazu nalezy spetnia¢ wymagania Zatacznika
do zarzadzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8

lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych tozyskowania
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obiektow mostowych oraz kontroli tozysk podczas eksploatacji (,Zalecenia

dotyczace tozyskowania obiektéw mostowych oraz kontroli tozysk podczas

eksploatacji" GDDKIiA, IBDiM Warszawa 2005).

W zaleznosci od potrzeb dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania tozysk

garnkowych lub elastomerowych.

Grubo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych stosowanych

tozysk nie moze by¢ mniejsza niz 265um, w tym:

- metalizacja — min. gr. = 85um,

- malarska, epoksydowo-poliuretanowa powtoka doszczelniajgca - min. gr.
>180um (nie dotyczy powierzchni stykéw blach nad i pod tozyskowych
z elementami betonowymi konstrukgcji).

Wszystkie elementy mocowan tozysk powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

(zalecane) lub zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowane ogniowe min. gr.45

Mm.

Wszelkie podlewki i nadlewki nalezy wykonywac¢ po ustawieniu tozysk na klinach

w projektowanym potozeniu miedzy spodem przesta a powierzchnig podpory.

Do wykonania podlewek nalezy stosowaé niskoskurczowe, samorozlewne zaprawy

wykonane na bazie cementowej, rozwijajace duze wytrzymatosci poczatkowe i

koncowe.

Warstwa podlewki nie moze by¢ ciensza niz 20 mm i grubsza niz 50 mm.

Nadlewki powinny zosta¢ wykonane z zaprawy cementowo-zywicowej lub

zywicowej. Zamiast nadlewek, o ktérych mowa mozna stosowac stalowe ptyty

klinowe.

2.2.12.3.2 Izolacja ptyty pomostu

Jako podstawowe rozwigzanie preferuje sie bezszwowg/bezspoinowg izolacje typu
MMA (dwusktadnikowa izolacja na bazie metakrylanu metylu, naktadana metodg
natrysku). Jako rozwigzanie alternatywne dopuszcza sie réwniez naktadang
metoda natrysku, bezszwowg/bezspoinowq i elastyczng izolacje, wykonang na
bazie polimocznika. Obie dopuszczone do stosowania izolacje powinny umozliwiac¢
aplikacje na beton niedojrzaty (o wilgotnosci przekraczajacej 4%) oraz powinny
gwarantowa¢ wiasciwe potaczenie (sczepnos¢) izolacji z warstwg ochronng
wykonywang zaréwno z asfaltu lanego jak i z betonu asfaltowego.

Przygotowujac powierzchnie ptyty pomostu pod izolacje, wyklucza sie stosowanie
zacieraczek mechanicznych

Sposdéb przygotowania i wymagania dla zabezpieczanego podioza betonowego,

sposob wykonania samej izolacji jak i zakres i sposob odbioru robot izolacyjnych
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wg ,Katalogu zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich”
wprowadzonych do stosowania Zarzadzeniem Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég

Krajowych i Autostrad z dn. 19 wrzesnia 2003 r.

2.2.12.3.3 Nawierzchnie na obiektach

e Nawierzchnia bitumiczna na obiektach powinna by¢ dwuwarstwowa
o podwyzszonej odpornosci na koleinowanie.

e Nawierzchnia na catej szerokosci jezdni miedzy kraweznikami powinna by¢
jednorodna materiatowo.

e Nawierzchnia na obiekcie powinna sktadac¢ sie z:

- warstwy $cieralnej o grubosci od 4 do 5 cm z asfaltu twardolanego AL
(warstwe nalezy wykonac na gorgco, na catej szerokosci jezdni).

- warstwy wigzacej (ochronnej) grubosci od 4 do 5 cm z asfaltu twardolanego
AL (warstwe nalezy wykonac na gorgco, na catej szerokosci jezdni).

e Sumaryczna grubos$¢ warstw nawierzchniowych uktadanych na izolacji poziomej
ptyt pomostowych nie powinna by¢ wieksza niz 8+9 cm.

e Nawierzchnia w strefach chodnikowych, w strefach wyniesionych poboczy
technicznych oraz na goérnych powierzchniach wybranych elementéw podpor
skrajnych powinna petni¢ jednoczesnie role izolacji przeciwwodnej.

Strefami chodnikowymi w rozumieniu tego punktu sg ciagi dla pieszych, Sciezki

rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe oraz chodniki dla obstugi.

Do wybranych elementéow przyczotkdéw, wymagajacych zabezpieczenia

nawierzchnig chemoutwardzalng naleza:

- gbérne powierzchnie kap wyniesionych poboczy technicznych oraz kap
chodnikowych na dtugosci skrzydet przyczétkowych,

- goérne, odkryte powierzchnie Scianek zaplecznych,

- goérne, odkryte powierzchnie bocznych $cianek maskujacych,

- gobérne powierzchnie belek gzymsowych stanowigcych zwienczenia $cian
oporowych,

Zarowno w przypadku stref chodnikowych i wyniesionych poboczy technicznych,

jak i gérnych powierzchni wybranych elementow przyczétkdw, nawierzchnia

powinna by¢ chemoutwardzalna, co najmniej trzywarstwowa (grunt, warstwa

wiasciwa, powtoka zamykajaca).

W przypadku wszystkich kap oraz - w odniesieniu do elementow przyczotkow -

gornych powierzchni $cianek zaplecznych i $cianek maskujacych, projektowana

nawierzchnia powinna posiada¢ grubos$¢ nie mniejszg niz 5 mm. W przypadku

66



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

~Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork — Wschoéd a

ul. Gdanska w Leborku.”

gornych powierzchni belek gzymsowych $cian oporowych oraz wybranych stref
oczepow podtozyskowych, grubos¢ nawierzchni nie moze by¢é mniejsza niz 3mm.
Wymaga sie, aby wykonane nawierzchnio-izolacje przenosity zarysowania nie
mniejsze niz 0,3 mm.

Kolor nawierzchni - ciemnoszary (ciagi dla pieszych, cigqgi pieszo-rowerowe,
wyniesione pobocza techniczne) oraz czerwony (Sciezki rowerowe), uzyskany

poprzez dodanie do zywicy podstawowej odpowiedniego pigmentu.

2.2.12.3.4 Kapyielementy gzymsowe

Kapy na konstrukcjach nosnych nalezy dylatowac. Dylatacje powinny by¢ petne
(przez catg grubos$¢ kapy) i/lub pozorne (naciecia szer. 6-8mm i gtebokosci
odpowiadajacej 1/3 grubosci kapy). Rozstaw dylatacji petnych nalezy przyjaé co
ok. 12m, rozstaw dylatacji pozornych od ok. 3 do ok. 4m.

Wszystkie dylatacje betonu kap powinny przebiega¢ w jednej linii ze stykami
elementow kraweznikowych i stykami prefabrykatéw gzymsowych.

W przypadku dylatacji petnej nalezy przewidzie¢ zdylatowanie (przeciecie)
zbrojenia podiuznego (gérnego i dolnego), natomiast w przypadku dylatacji
pozornych - przeciecie pretow podtuznych jedynie zbrojenia gérnego.

Gorne strefy nacie¢ dylatacji pozornych powinny zosta¢ wypetnione zywicg
wiasciwg dla przyjetej nawierzchni chemoutwardzalnej.

Nawierzchnia chemoutwardzalna w strefie dylatacji pozornych powinna zostac
wzmocniona paskiem maty wykonanej z wtékna szklanego.

Gorne strefy dylatacji petnych nalezy wypetni¢ do zlicowania z powierzchnig
nawierzchni chemoutwardzalnej, jednosktadnikowym, elastycznym materiatem
klejgco-uszczelniajgcym koloru szarego, wykonanym na bazie elestomeru
poliuretanowego. Gtebokos$¢ wypetnienia (mierzona od powierzchni betonu kapy),
powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm.

Prety podtuzne w warstwie goérnej zbrojenia powinny by¢ uktadane na
strzemionach, w rozstawie od 7,5 do 10 cm, z otuleniem 2,5+3 cm.

Prety podtuzne w warstwie dolnej zbrojenia powinny by¢ uktadane w rozstawach
nie wiekszych niz 15 cm.

Minimalne wymagania dla betonu kap, gzymsoéw i belek podporeczowych:

— klasa betonu: min. C30/37;
— stopien wodoszczelnosci: W10;
- stopien mrozoodpornosci: F150;

— nasigkliwo$¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym: max 4%.
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e Izolacja pomostu pod kapa powinna by¢ tego samego rodzaju, co w strefie
przejazdowej.

e Wyodrebnione belki gzymsowe i kapy nieuzytkowe wyniesionych poboczy
technicznych (réwniez na przyczétkach) majg mieé pochylenie poprzeczne przyjete
(w kierunku jezdni) w zaleznosci od ich szerokosci:

- dla elementéw o szerokosci do 40 cm - 6%;
- dla pozostatych przypadkéw - 4+6%.

e Wyklucza sie stosowanie w obiekcie mostowym belek gzymsowych i kap
integralnych, tj. monolitycznie zwigzanych z konstrukcjg pomostu. Nalezy
stosowac wytgcznie kapy ,nakfadane” na pomost.

e W przypadku obiektu mostowego, przewiduje sie stosowanie prefabrykatéw
gzymsowych wykonanych z polimerobetonu (rozwigzanie preferowane)
lub z laminatéw poliestrowych.

Konstrukcja polimerobetonowych prefabrykatéw gzymsowych powinna umozliwiac
wprowadzenie na ich gérng powierzchnie nawierzchni chemoutwardzalnej, celem
zapewnienia wymaganej szczelnosci styku prefabrykat-kapa.

Nawierzchnia chemoutwardzalna w strefie stykow prefabrykatéw gzymsowych
z betonem kap powinna zosta¢ wzmocniona paskiem maty wykonanej z widkna
szklanego.

Wymaga sie, aby prety zbrojeniowe prefabrykatéw polimerobetonowych (dotyczy
co najmniej petlic kotwiacych), zostaty przed wbudowaniem w prefabrykaty,
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (min. grubos¢
zabezpieczenia =245um).

e Wolne przestrzenie miedzy powierzchniami stykowymi elementéw gzymsowych
(szer. ok. 5 mm), nalezy wypetni¢ jednosktadnikowym, elastycznym materiatem
klejgco-uszczelniajgcym, wykonanym na bazie elestomeru poliuretanowego
odpornego na UV i s$rodki zimowego utrzymania. Gtebokos¢ uszczelnienia
(mierzona od obrysu deski w gigb), powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm

e Prefabrykaty gzymsowe powinny wystawa¢ co najmniej 10 cm ponizej dolnej
krawedzi wspornika/monolitycznej belki gzymsowej.

e W strefach wspornikdéw podlatarniowych wykonstuowywanych, jako zewnetrzne,
lokalne poszerzenia kap (dla ustawienia stupow latarni oswietleniowych) wymaga
sie, aby deski gzymsowe posiadaty fabrycznie wykonane i zabezpieczone zelkotem
zukosowania powierzchni stykowych (odpowiednio pod katem np. 45 i 135 st.).

e W przypadku doboru kolorystki desek gzymsowych nalezy stosowac sie
do nastepujacych zasad:

— obiekt- RAL 6002,
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Chodnik na dojazdach, na dtugosci skrzydet przyczotkowych (w przypadku braku
kap monolitycznych) - brukowa kostka betonowa uktadana poprzez podsypke
cementowo-piaskowa (min. gr. 3-5cm) na ulepszonym podtozu (podbudowie)
z kruszywa  stabilizowanego cementem (min. gr. 15 cm). Kolor kostki
dostosowany do koloru nawierzchni kapy (chodnika lub Sciezki rowerowej).
Minimalne wymagania dla betonu, z ktérego wykonano kostki brukowe (i obrzeza
chodnikowe):

- stopien wodoszczelnosci: WS8;

- stopien mrozoodpornosci: F150;

- nasigkliwos$¢ okreslona utamkiem masowym: max 5%.

2.2.12.3.5 Krawezniki

Na obiektach i na dojazdach w obrebie skrzydet (z wyprowadzeniem po min. 5,0
m poza obrys skrzydet), na ktérych wymagane jest stosowanie kraweznikdw,
nalezy stosowac krawezniki granitowe klasy I

Na obiekcie, mostowe krawezniki kamienne powinny by¢ kotwione w kapach przy
uzyciu kotew wykonanych z preta aluminiowego @10, zabezpieczonego w czesci
stykajacej sie z betonem - powtokg bitumiczng albo lakierem odpornym
na dziatanie substancji alkalicznych (dwie kotwy na element kraweznikowy).

To samo dotyczy kraweznikéw kamiennych ustawianych na dojazdach, w obrebie
skrzydet, w przypadku wystepowania w tych strefach kap monolitycznych.

Przy braku kap monolitycznych, krawezniki na dojazdach (kamienne, drogowe,
typu ciezkiego, o przekroju 20x30cm), nalezy uktadac (poprzez podlewki) na fawie
betonowej (C30/37) z oporem. Rodzaj stosowanej podlewki powinien by¢ tozsamy

z podlewkg stosowang pod kraweznikami mostowymi.

2.2.12.3.6 Urzadzenia dylatacyjne

1)

Urzadzenia dylatacyjne nalezy dobierac¢ zgodnie z zarzadzeniem Nr 4 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie
wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz
ich wybudowania i odbioru (,Zalecenia dotyczace doboru urzadzen dylatacyjnych
oraz ich wbudowania i odbioru”, GDDKiA, IBDiM, Warszawa 2007) oraz
zarzadzeniem nr 77 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12
grudnia 2008 r. zmieniajacym zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecen
dotyczacych doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i

odbioru, z nastepujacymi zastrzezeniami:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

- wyklucza sie stosowanie dylatacyjnych urzadzen blokowych i bitumicznych
przykry¢ dylatacyjnych,

— na podporze z tozyskiem statym, w przypadku, gdy przemieszczenia poziome
wywotane obrotem sg nie wieksze niz 5 mm, nalezy stosowa¢ mechaniczno-
asfaltowe urzadzenie dylatacyjne,

- obiekt nalezy wyposazy¢ w urzadzenia dylatacyjne typu modutowego.

W przypadku urzadzen modutowych stosowaé wkiadki neoprenowe o przekroju
zamknietym (typu karo).

W przypadku urzadzen wielomodutowych zaleca sie zastosowanie co najmniej
jednej wkiadki ,otwartej” wyposazonej (w najnizszym miejscu) w otwor
odwodnieniowy z rurkg spustowg wtaczang w system kanalizacji deszczowej.
Dopuszcza sie dylatacje modutowe kotwione jedynie poprzez zabetonowanie
w konstrukcji ptyty pomostu oraz w $ciankach zaplecznych przyczotkow.

W przypadku koniecznosci zastosowania dylatacji wielomodutowych, dopuszcza sie
jedynie urzadzenia z belkami posrednimi opartymi na wspierajacych belkach
trawersowych, wyposazone w samoregulujacy, elastyczny system kontroli
rozwarcia poszczegdlnych modutéw.

Dylatacje powinny przebiega¢ w sposob ciggty na catej szerokosci pomostu,
na wysokosci wierzchniej warstwy nawierzchni jezdni oraz gérnych powierzchni
betonu kap chodnikowych/wyniesionych poboczy technicznych, z zatamaniem linii
urzadzenia dylatacyjnego miedzy jezdnig a chodnikiem/wyniesionym poboczem
technicznym w obrebie kraweznikow.

Jednomodutowe urzgdzenia dylatacyjne dopuszczone sg jedynie dla przemieszczen
krawedzi szczeliny dylatacyjnej nie przekraczajacej 80 mm. W przypadku wiekszych
przemieszczen nalezy przewidzie¢ zastosowanie naktadek wyciszajacych.

Pionowe dylatacje petne (szczelinowe lub stykowe) w konstrukcjach zelbetowych,
takich jak sciany oporowe, powinny by¢ stosowane w rozstawie maks. co 15 m, a w
konstrukcjach takich jak $ciany przyczétkow - powinny by¢ oddalone o min. 0,5 m
od najbardziej wysunietych w strone nasypu $cian odziemnych korpuséw
przyczoétkowych.

Pionowe dylatacje petne powinny by¢ szczelne. Wymaga sie stosowania (od strony

odziemnej) tasm neoprenowych zabetonowanych w stykajacych sie elementach.

10)W przypadku pionowych dylatacji petnych, jako przektadki dylatacyjne (stanowigce

jednoczesnie wypetnienie szczelin dylatacyjnych) nalezy zastosowac styrodur gr.
1,0 cm przyklejany do powierzchni stykéw elementéw zabetonowanych we

wczesniejszej fazie realizacji.

11)Dylatacje petne i pozorne nalezy od strony dostepnej w czasie eksploatacji zakry¢

wkfadkami maskujacymi wciskanymi (wyklucza sie stosowanie kitéw i szpachli).
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2.2.12.3.7 Elementy odwodnienia

W przypadku, gdy z obiektu mostowego woda sptywa na dojazd do obiektu, nalezy

mozliwie blisko przed koncem pomostu (w odlegtosci nie wiekszej od 2m) umiescic¢

wpust mostowy (z wytaczeniem obiektéw krotkich, dla ktérych byitby to jedyny
wpust na obiekcie).

W przypadku, gdy woda sptywa z dojazdu na obiekt nalezy wykonac¢ wpust

drogowy mozliwie blisko krawedzi ptyty pomostu (nie dalej niz 2 m od niej).

W odlegtosci okoto 2 m za poczatkiem skarpy nasypu dojazdu nalezy umiesci¢

wpust drogowy wiaczony do systemu odwodnienia drogi lub - poprzez przykanalik

i prefabrykowany wylot skarpowy - odprowadzajacy wody opadowe na

prefabrykowany $ciek skarpowy.

Gzymsy, wsporniki, nadwieszenia podpér (oczepy gorne) oraz inne miejsca

narazone na powstawanie zaciekdw powinny mie¢ wyksztatcone kapinosy

powodujace odrywanie sie wody od ich zewnetrznej krawedzi. Dopuszcza sie, aby
gzymsy prefabrykowane, zamiast kapinosu, miaty odpowiednio wyksztatcong
dolng czes¢ gwarantujacg odrywanie sie wody.

Do odwodnienia izolacji pomostu nalezy zastosowac, wykonane z odpowiedniego

geosyntetyku drenaze:

— podtuzne zlokalizowane w osi odwodnienia (,dren dolny”) oraz (w przypadku
nawierzchni z asfaltu lanego) wzdtuz kraweznika gdérnej zabudowy
chodnikowej/wyniesionego pobocza technicznego (,dren gérny”)

- podtuzne, uktadane od strony zabudowy chodnikowej/wyniesionego pobocza
technicznego, wzdiuz podlewek podkraweznikowych (,dreny
zakraweznikowe"),

— poprzeczne (rozmieszczone, co 1,0 m i naprzeciwko kazdego wpustu i saczka)
sprowadzajgce przesgczajace sie wody spod zabudowy chodnikowej
i kraweznikéw w strefe podtuznego ,drenu dolnego”

— poprzeczne, sprowadzajace wody z przeddylatacyjnej linii odwodnienia
do saczkéw ,dylatacyjnych”.

Stosowane dreny powinny by¢ wykonane z rdzenia w postaci tasmy tkanej

z grubych widkien poliestrowych (tzw. ,knota”) oraz ochronnej warstwy

zewnetrznej (owijajacej rdzen) wykonanej z geowtdkniny poliestrowej.

Wode z drenazy podtuznych nalezy odprowadzaé¢ do sgczkéw odwadniajacych

izolacje i osadzonych w ptycie oraz do wpustéw mostowych (poprzez specjalne

szczeliny wyksztattowane w nich na poziomie izolacji).

Saczki odwadniajace izolacje nalezy umieszcza¢ w mozliwie duzych rozstawach

zgodnych z przepisami:

— w osi odwodnienia (co 3+5 m w osi ,drenu dolnego”),
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— w rejonie dylatacji poprzecznych (od str. naptywajacej wody),

- wzdtuz gornych krawedzi asfaltu lanego uktadanego (miedzy kraweznikami
stref przejazdowych obiektéw), jako warstwa ochronna izolacji poziomej
pomostow posiadajgcych spadek jednostronny jezdni (co ok. 10m w osi ,,drenu
gérnego”).

Saczki nalezy wykona¢ w catosci ze stali nierdzewnej (kotnierze, rurki spustowe,

sitka), przy czym wymaga sie, aby kotnierze sgczkdédw z rurkami spustowymi byly

pofaczone przez spawanie.

e Wymaga sie, aby rurki spustowe (odptywowe) saczkéw przechodzity przez
elementy ustroju nosnego (pomost, dzwigary, poprzecznice), z wykorzystaniem
rurek ochronnych (przepustéw) osadzanych na etapie betonowania pomostu
z dzwigarami. Rurki ochronne (zlicowane z dolnym obrysem elementéw, przez
ktore przechodzg) powinny by¢ wykonane z zywic poliestrowych wzmocnionych
widknem szklanym. W celu przeciwdziatania powstawaniu ewentualnych zaciekéw
na spodnich powierzchniach betonowych, wokdét osadzonych rurek ochronnych
powinny zosta¢ wyksztatcone (na etapie betonowania ustroju nosnego) kapinosy
powodujace odrywanie sie wody od krawedzi rurek.

e Osadzenie sgczkéw we wnekach wykonstruowanych na etapie betonowania
pomostu, nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem niskoskurczowej zaprawy typu PCC,
posiadajacej wtasciwosci nie gorsze niz wilasciwosci betonu monolitycznego,
z ktérego zaprojektowano ustréj nosny.

e Na ptycie pomostu wzdluz urzadzenia dylatacyjnego, od strony naptywajacej
wody, na izolacji nalezy wykona¢ drenaz poprzeczny, z ktérego woda powinna
zosta¢ odprowadzona, do co najmniej dwdch saczkéw ,dylatacyjnych”
zlokalizowanych w strefach przy kraweznikowych:

- jednego w linii cieku (,,drenu dolnego”),

- drugiego w obrysie nawierzchni bitumicznej przy krawezniku ,goérnym”
(lub w linii ,,drenu gornego” w przypadku nawierzchni z asfaltu lanego).

Od linii utozenia drenazu poprzecznego w strone urzadzenia dylatacyjnego nalezy
wykonstruowaé na etapie betonowania ptyty pomostu stosowny przeciwspadek,
czyli przydylatacyjne wyniesienie (ponad linie cieku) krawedzi betonowego
pomostu. Nachylenie przeciwspadku powinno wynikac ze spadku podtuznego ptyty
pomostu oraz odlegtosci linii odwodnienia od krawedzi elementéw urzadzenia
dylatacyjnego.

Woda z rurek odptywowych sgczkéw dylatacyjnych powinna zosta¢ odprowadzona

przy zastosowaniu przykanalikdw poza obrys taw podfozyskowych lub do instalacji

odwodnieniowej obiektu.
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Rurki odptywowe sgczkéw osadzanych w osi ,drenu dolnego” oraz w rejonie
dylatacji nalezy podtaczy¢ do kolektorow zbiorczych instalacji odwodnienia a w
przypadku braku takich instalacji nalezy przewidzie¢ specjalne kolektory zbiorcze
dla tych sgczkow, z ktérych woda moze kapaé na jezdnie, ciagi piesze, torowiska,
elementy podpodr (tawy podtozyskowe, oczepy) itp.

Rurki odptywowe saczkdédw nie przewidzianych do skanalizowania (nie dotyczy
sgczkéw osadzanych w osi ,drendw gornych”), powinny zosta¢ wyprowadzone
8-10 cm ponizej dolnej krawedzi dzwigarow zaréowno ptytowych jak i belkowych,
przy czym wyciekajgca woda z rurek odptywowych saczkéw nie moze powodowac
zaciekdw na elementach konstrukcyjnych obiektu.

Na obiekcie mostowym nalezy stosowac zeliwne wpusty mostowe z wyjmowanym
koszem osadniczym pojemnosci nie mniejszej niz 6 litréw (wykonanym ze stali
ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej), z uchylng, ryglowang kratkg na zawiasach
oraz z odptywem DN150.

Stosowane wpusty powinny by¢ wyposazone w kotnierz uszczelniajacy i szczeliny
do przesigkania wody powierzchniowej z poziomu izolacji poziomej ptyty pomostu.
Nie dopuszcza sie taczenia rur odptywowych dolnych elementéw wpustow
z nastepnymi elementami odwodnienia (przykanalikami) w obrebie ustroju
nosnego. Wymaga sie doboru wpustow wyposazonych w krééce o dtugosci
zapewniajacej ich wyprowadzenie poza obrys konstrukcji ustroju nos$nego.
Wyjatkiem o tej reguty moze by¢ (za zgoda Zamawiajacego) sytuacja, w ktorej
zapewniona bedzie mozliwo$¢ (poprzez zapewnienie dostepnosci z zewnatrz)
wymiany ewentualnie uszkodzonych ztgaczek, bez koniecznosci demontazu
osadzonych wpustéw.

Na 1 wpust mostowy nie powinno przypadac¢ wiecej niz 400 m2 odwadnianej
powierzchni obiektu mostowego.

Do wykonania kanalizacji deszczowej (przykanalikow, przewoddéw zbiorczych i rur
spustowych) nalezy stosowac rury bezcisnieniowe z zywic poliestrowych
wzmacnianych witoknem szklanym (GRP) klasy sztywnosci =10kN/m2, taczone
Z sobg na systemowe ztqczki wykonane ze stali nierdzewnej.

Zastosowany system rur i ich oprzyrzadowania powinien umozliwia¢ w trakcie
eksploatacji rurociagu wymiane poszczegdlnych, ewentualnie uszkodzonych
segmentédw rurociggu (max. dt. 6,0 m) na elementy nowe, bez koniecznosci
pracochtonnego demontazu catych odcinkéw kolektoréw.

Kolor rur systemu odwadniajgcego powinien nawigzywac do kolorystyki elewacji
obiektu. Nie dopuszcza sie malowania rur. Rury kanalizacji deszczowej nalezy

wykonac¢ z materiatdw barwionych za pomocg pigmentow.
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W systemach odwodnienia wyklucza sie stosowanie ksztattek (kolanek) zgietych
pod katem zblizonym do 90° oraz podfgczania rur odptywowych wpustéow do
kolektoréw pod katem zblizonym do 90°.

e Przyfaczenie rur odptywowych wpustéw do gtdwnego kolektora odwodnieniowego
powinno nastgpi¢ z wykorzystaniem ksztattek (tréjnika/odgatezienia) lub siodta
montazowego z bezposrednim odejsciem DN150.

e Przylaczenie rurek odptywowych sgczkéw do kolektora sgczkow (o minimalnej
Srednicy DN80) - dotyczy przypadku braku gtéwnych kolektoréw
odwodnieniowych (z uwagi na brak wpustéw) przy jednoczesnej koniecznosci
skanalizowania saczkéw - powinno nastgpi¢ z wykorzystaniem ksztattek
z bezposrednim odejsciem w strone rurki spustowej sgczka lub — po wykonaniu
odpowiedniego otworu w kolektorze (w miejscu podtaczenia rurki spustowej)
- uszczelek gumowych.

e Rozmieszczenie rewizji (czyszczakdéw) na gtéwnych kolektorach odwodnieniowych
nalezy zrealizowa¢ po kazdym podtaczeniu rury odptywowej wpustu i/lub w
najnizszym punkcie kazdego z gtdwnych kolektoréw (np. w bezposrednim
sasiedztwie przejscia przez przyczotek lub przed wejsciem rury spustowej w
ziemie, do systemu kanalizacji deszczowej branzy drogowej) i/lub po kazdej
zmianie kierunku przewodu zbiorczego. Petnienie roli dodatkowego czyszczaka
gtéwnych kolektoréw odwodnieniowych (od czota kolektora) powinna umozliwia¢
przykrecana na S$ruby zaslepka przewidywana na poczatkach poszczegdlnych
kolektoréow (niniejsze wymaganie dotyczy rowniez kolektorow saczkéw,
dla ktérych zaslepka bedzie petnita role jedynej rewizji).

e Przeciwspadek w strefie przykraweznikowej, o szerokosci 25 cm i nachyleniu 8%
w strone jezdni (do linii cieku), jako integralna (tj. nierozdzielna) czesé
nawierzchni strefy przejazdowej, powinien zosta¢ uksztattowany w trakcie
uktadania warstwy $cieralnej wykonywanej z asfaltu lanego, bez styku w miejscu
linii cieku. Nie dopuszcza sie etapowania wykonania warstwy Scieralnej
nawierzchni z asfaltu lanego z uwagi na przeciwspadek.

W przypadku obiektéw z nawierzchnig strefy przejazdowej wykonang z betonu
asfaltowego i/lub z mieszanki SMA, przeciwspadki o szerokosci 25 cm, $redniej
grubosci 15 mm, nalezy wykona¢ z emulsji asfaltowej i kruszywa tamanego,
uktadanych warstwami na wykonanej wczesniej warstwie $cieralnej nawierzchni.
W celu zlicowania krawedzi przeciwspadku z poziomem nawierzchni (dotyczy linii
cieku), podtoze asfaltowe warstwy Scieralnej nalezy delikatnie sfrezowac tak, aby

doktadnie w linii cieku powstato ,,wciecie” o wysokosci krawedzi ok. 3-5 mm.
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Odwodnienie wierzchu nasypu w rejonie przyczotka nalezy tak zaprojektowacd
i wykona¢, aby woda sptywajaca po skarpach nie powodowata erozji nasypu przy
krawedziach zabezpieczenia skarp i stozkéw.

Przy odziemnych (od strony nasypu korpusu drogowego), pionowych Scianach

monolitycznych korpuséw i skrzydet/Scian bocznych podpdr skrajnych, nalezy

wykonac¢ warstwe filtracyjng w postaci maty drenazowej sktadajacej sie z:

- warstwy obtogowej od strony podpory, wykonanej z folii charakteryzujacej sie
wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,

- warstwy wewnetrznej drenazowej, o azurowej strukturze, ktérej celem jest
dystansowanie ptaskich warstw obtogowych w celu zapewnienia swobodnego
przeptywu wody w ptaszczyznie maty,

-~ warstwy obtogowej od strony gruntu, wykonanej z geowtdkniny filtracyjnej
(wykonanej np. z widkien polipropylenowych).

oraz przysciennej warstwy gruntu o szerokosci (grubosci) dobranej w zaleznosci
od wspotczynnika filtracji zasypu.
Niezaleznie od doboru uziarnienia warstwy filtracyjnej przyczoétka i innych
konstrukcji oporowych nalezy catg warstwe filtracyjng zabezpieczy¢ przed
zamuleniem (np. geowtdkning separacyjng).
Odwodnieniem warstwy filtracyjnej powinien by¢ drenaz rurkowy uktadany wzdtuz
tylnych $cian podpdr, odprowadzajacy przesaczajace sie przez nasyp drogowy
wody opadowe poza obrys podpor.
Drenaz rurkowy, o ktorym mowa, na dtugosci warstwy filtracyjnej nalezy wykonac
z rur drenazowych wielowarstwowych z twardego polichlorku winylu typu HDPE o
$érednicy nominalnej DN150, taczonych z sobg kielichowo z zastosowaniem
odpowiednich uszczelek elastomerowych. Wymaga sie, aby zastosowane rury
drenazowe posiadaty gtadka powierzchnie wewnetrzng oraz petne dno (bez
perforacji). Poza zakresem warstwy filtracyjnej (czyli poza obrysem podpér)
przedtuzeniem rur drenazowych (do odbiornika przesaczajacych sie wod
opadowych) powinny by¢ rury petne (nie posiadajgce perforacji).

W miejscach przeprowadzania rur systemu odwodnieniowego przez elementy

betonowe obiektow mostowych (poprzecznice ustroju nosnego, Scianki zapleczne

i skrzydta/sciany boczne przyczotkow, itp.) nalezy osadzi¢ (przed betonowaniem

elementéw) odpowiedniej Srednicy przepusty wykonane z rur bezci$nieniowych

z zywic poliestrowych wzmacnianych wtdknem szklanym (GRP) lub z rur

wykonanych ze stali nierdzewnej.
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2.2.12.3.8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W zaleznosci od usytuowania w przekroju poprzecznym nalezy uwzglednic

nastepujace rodzaje urzgdzen bezpieczenstwa ruchu na obiekt mostowych i w ich

bezposrednim sgsiedztwie:

- bariery uzupetnione porecza oraz dodatkowymi elementami poziomymi,
montowane przy krawedzi obiektu;

- balustrady montowane wzdtuz gzymsow $cian oporowych,

- balustrady montowane wzdtuz schodoéw skarpowych,

- bariery montowane w celu zabezpieczenia konstrukcji z gruntu zbrojonego.

Bariery i bariery uzupetnione porecza nalezy stosowac zgodnie z zarzadzeniem Nr

31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach

krajowych.

Minimalne parametry dla barier ochronnych montowanych na obiektach

mostowych (zgodnie z PN-EN 1317-2 ,Systemy ograniczajace droge — Czes¢ 2:

Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier

ochronnych”):

- poziom powstrzymywania — min. H2,

- intensywno$c¢ zderzenia — preferowany poziom A, dopuszczalny poziom B

Szerokos$¢ pracujgca bariery ochronnej nie moze by¢ wieksza niz odlegtosé

pomiedzy licem prowadnicy bariery ochronnej a licem niepodatnej przeszkody (np.

ekran, ostona przeciwol$nieniowa, latarnia, lico muru z gruntu zbrojonego itp.). W

przypadku braku niepodatnej przeszkody za barierg ochronng, niezaleznie od

sposobu odksztatcenia bariery, nie dopuszcza sie wyjechania poza krawedz

obiektu kota pojazdu przewidzianego do badan zgodnie

z PN-EN 1317 dla poziomu powstrzymywania co najmniej H2.

Bariery na obiektach powinny stanowi¢ liniowg kontynuacje barier z przekroju

drogowego.

Niedopuszczalne jest stosowania elementow i konstrukcji aluminiowych.

Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe min. gr. 65um.

Balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe

min. gr. 85um i dodatkowo pokry¢ powtokami malarskimi min. gr. 180um. Kolor

ostatniej warstwy powtoki malarskiej - RAL7016. Z uwagi na trwatos¢ i estetyke

zaleca sie wykonanie powtoki malarskiej metoda lakierowania proszkowego.

W celu wyeliminowania spawanych stykdéw montazowych (wymagajacych

malowania na budowie) zaleca sie wykonanie balustrad skfadajacych sie
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z segmentow skrecanych na $ruby montazowe. Przyjmuje sie, ze dtugosc
typowego segmentu montazowego bedzie nie mniejsza niz 6,0 m.

Wymaga sie, aby stupki, porecze oraz przeciggi balustrad montowanych
na obiekcie wykonane zostaty ze stalowych profili zamknietych.

W przypadku barier mostowych i balustrad, blachy podstaw powinny by¢
rownolegte do powierzchni kap chodnikéw i wyniesionych poboczy technicznych,
czyli powinny by¢ spawane do stupkdédw pod odpowiednim katem wynikajacym ze
spadkdéw poprzecznych kap.

Bariery kotwi¢ odpowiednio dobranymi $rubami wkrecanymi w tuleje kotwiace,
zabetonowywane w kapach. Zaréwno tuleje jak i Sruby powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowane ogniowe min. grubosci 45 um.

Do zamocowania stupkow balustrady stosowa¢ kotwy wklejane na Zzywice
(z systemowych amputek) i stosowane do tzw. zamocowan ciezkich (duzych
obcigzen). Stosowane kotwy do zamocowania balustrad powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowane ogniowe min. grubosci 45 pm.

Montaz barier i balustrad dopuszczony po wykonaniu nawierzchnio-izolacji
na gérnych ptaszczyznach kap chodnikowych i wyniesionych poboczy
technicznych.

Wymaga sie, aby pod blachami podstaw stupkéw barier i balustrad wykonane
zostaty podlewki min. gr. 2-3 mm. Scianki boczne podlewek powinny zostaé
zlicowane po obwodzie z dolnymi krawedziami blach podstaw. Z uwagi na trwatos¢
i szybko$¢ wigzania przewiduje sie wykonanie podlewek z zaprawy o spoiwie

polimerowo-cementowym lub z zaprawy zywicowej.

2.2.12.3.9 Ostony przeciwol$nieniowe

a) Ostony przeciwol$nieniowe dla zwierzat powinny mie¢ wysokos$¢ 2,40 m
(odpowiadajacg wysokosci ogrodzenia gtéwnego) i by¢ wykonane:
- na obiekcie petnigcym funkcje przejscia dolnego dla zwierzat oraz co najmniej

50 m, od poczatku i korica obiektu w kazdym kierunku,

2.2.12.3.10 Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu

Spos6b zabezpieczenia betonu powinien by¢é zgodny z nastepujacymi

wymaganiami:

- kape chodnikowa, kape wyniesionego pobocza technicznego oraz gorne
powierzchnie wybranych elementéw podpér i gdérne powierzchnie taw

kotwigcych bariery ochronne ustawiane w bezposrednim sgsiedztwie obiektow
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mostowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.
2.1.11.3.b) niniejszego opisu;

- powierzchnie betonowe narazone na ochlapywanie przez przejezdzajace
samochody (dotyczy powierzchni pionowych podpdr zlokalizowanych
w bezposrednim sasiedztwie paséw ruchu samochodowego tj. np. filarow oraz
$cian czotowych i skrzydet podpér skrajnych wiaduktu i powierzchni bocznych
skrzydet przyczétkdw wiaduktu, nalezy zabezpieczy¢ powtoka specjalng,
odporng na chlorki i z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan (grubosé
powtoki powyzej 1,0 mm). Wysokos$¢ zabezpieczenia - nie mniej niz 2,0m od
powierzchni umocnienia wykonywanego w strefie podpory. Kolor ostatniej
warstwy powtoki ochronnej dostosowany do naturalnej kolorystyki betonu
wbudowanego w zabezpieczane elementy;

- dostepne (odkryte) powierzchnie ustrojéow nosnych (dzwigarow giéwnych,
poprzecznic, ptyt pomostowych, wspornikéw podchodnikowych itp.) oraz
dostepne (odkryte) powierzchnie elementow wszystkich podpdr nie
zabezpieczane powtoka specjalng (o ktorej mowa w punkcie powyzej), nalezy
zabezpieczy¢ powtokg hydrofobowg oraz kompatybilng z nig, przezroczysta
(transparentng, niezmieniajaca wygladu powierzchni) powtokg ochronng
wykonang na bazie zywicy metakrylowej;

- odziemne (od strony nasypu korpusu drogowego) powierzchnie pionowe
wszystkich, monolitycznych elementéw podpor skrajnych (Scian przyczotkéw
masywnych, oczepow podtozyskowych ze Sciankami zaplecznymi i Sciankami
maskujacymi przyczotkow ramownicowych, skrzydet i $cian bocznych podpoér
skrajnych) nalezy zabezpieczy¢ elastyczng, bitumiczno-lateksowg izolacjg
naktadang metoda natryskowg (min. gr. 3 mm) lub réwnowazna.

Wszystkie pozostate, bezposrednio stykajace sie z gruntem powierzchnie
betonowe elementéw podpdr, powierzchnie ptyt przejsciowych (wiacznie
z belkami monolitycznymi zabezpieczajgcymi izolacje gdérnych stref Scianek
zaplecznych), powierzchnie konstrukcji oporowych oraz powierzchnie taw
kotwigcych bariery ochronne ustawiane w bezposrednim sasiedztwie obiektow
mostowych, nalezy zabezpiecza¢ materiatami bitumicznymi, naktadanymi
na zimno (recznie lub metodg natrysku) Iub materiatami bitumiczno-
lateksowymi nakfadanymi metodg natrysku (min. gr. 1 mm.).
Dla powitok bitumicznych nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie,
obejmujace min. jednokrotne gruntowanie oraz min. dwukrotne naktadanie
powtoki izolacji wiasciwej.

e Katy dwuscienne schodzacych sie powierzchni mniejsze od 110° nalezy zukosowac

fazg (zfazowac) 2 cm x 2 cm. Wymaganie to nie dotyczy kapinoséw.
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2.2.12.3.11 Kolorystyka i faktura betonu

W obiekcie (obejmujacym m.in. podpory, ustroje nosne, konstrukcje oporowe) nalezy

zastosowac beton architektoniczny spetniajgcy, co najmniej nastepujace wymagania:

beton architektoniczny powinien by¢ ksztattowany przed zabudowaniem; efekt

koncowy powinien by¢ odzwierciedleniem formy,

wymagania dotyczace powierzchni betonowej (po rozformowaniu):

- gtadka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w ztgczach elementéw deskowania
nie powinny by¢ wieksze niz szerokos$¢ do ok. 3 mm,

- maksymalna powierzchnia poréw o $rednicy jw. na standardowej powierzchni
kontrolnej o wymiarach 500 mm x 500 mm: do 1600mm2; w przypadku
stosowania deskowania chtonnego: do 1000 mm2,

- ptaszczyzny przerw konstrukcyjnych i technologicznych nie powinny by¢
przesuniete o wiecej niz 5 mm,

- wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane rdéznego rodzaju
materiatami wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania
oraz rézna koncowa obrébka betonu - niedopuszczalne,

- niewielkie zmiany zabarwienia — dopuszczalne,

- rdza, brudne zacieki, wyrazne widoczne poszczegdlne warstwy wbudowanej
mieszanki, jak rowniez zmiany w zabarwieniu - niedopuszczalne,

zastosowana technologia powinna zapewni¢, ze beton nie bedzie wymagat

pokrycia warstwg tynku lub inng, kolorowa powtoka kryjgco-maskujaca, tj.

szalunki powinny by¢ wytozone wkiadkami nadajacymi betonowi jednolitg fakture

i kolor; wzér faktury wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego,

faktura powinna by¢ tak dobrana, aby nie mozna byto rozpoznac s$ladow stykania

sie szalunkow i przerw technologicznych; kotwy i Sciagi szalunkowe nalezy tak

rozmiesci¢, aby ich ukfad wspodtgrat z zaprojektowang fakturg betonu
architektonicznego, tzn., aby $lady po nich tworzyty estetyczny efekt wizualny;
otwory technologiczne nalezy tak rozmiesci¢, aby ich ukfad wspodigrat

z zaprojektowang fakturg betonu architektonicznego lub tworzyt estetyczny efekt

wizualny;

powierzchnie podpodr i konstrukcji oporowych o wysokosci ptyt szalunkowych

mozna wykona¢ bez ww. wktadek pod warunkiem, ze na tych powierzchniach nie

bedzie stykéw poziomych (lub zblizonych do poziomu), a w miejscach pionowych
stykdw ptyt szalunkowych wykonane zostang bruzdy lub inne wgtebienia kryjace
wady i nieréwnosci styku;

wymagania odnosnie wykonczenia powierzchni deskowania:

- otwory wiercone - niedozwolone,
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- otwory po gwozdziach i $rubach - dozwolone, jako miejsca napraw po
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- uszkodzenie deskowania w wyniku dziatania wibratora pogrgzalnego
- niedopuszczalne,

- zadrapania - dozwolone, jako miejsca napraw po uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

- resztki betonu - niedozwolone,

- zabrudzenie zaczynem cementowym - niedozwolone,

- mate fatdki, pomarszczenia sklejki, gwozdziowania — niedozwolone,

- miejscowe naprawy — dozwolone po uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- element referencyjny - wymagane wykonanie

e powierzchnie betonowe podpér, przeset, konstrukcji oporowych itp., nalezy
pozostawi¢ w naturalnej kolorystyce betonu z wyjatkiem belek gzymsowych
i gzymsow (nie dotyczy belek gzymsowych wyposazonych w prefabrykowane deski
gzymsowe);

e kolory belek gzymsowych i gzymséw, o ktérych mowa powyzej, nalezy uzyskac
wykonujac je z mieszanki betonowej zawierajacej odpowiednie pigmenty (nie
nalezy malowac¢ konstrukcji).

Zastosowane pigmenty nie mogg pogarsza¢ parametrow fizyczno-chemicznych

betonu.

2.2.12.3.12 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Sposo6b zabezpieczenia stali powinien by¢ zgodny z Zatgcznikiem do Zarzadzenia
Nr 15 z 2006 r. Generalnego Dyrektora DKIiA ,Zalecenia do wykonania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw
inzynierskich — nowelizacja w 2006.” z nastepujacymi zastrzezeniami:

a) antykorozyjng powtoke ochronng w obszarze stykow konstrukcji nosnej nalezy
wykona¢ na budowie po montazu konstrukcji. Pozostate powloki powinny by¢
wykonane w wytworni,

b) konstrukcja stalowa obiektow inzynierskich o konstrukcji gruntowo-powtokowej
z blach falistych powinna by¢ dwustronnie zabezpieczona powtokg cynkowg oraz
w przypadku przepustow dodatkowg obustronng polimerowa powtokg
antykorozyjng o grubosci min. 250um, a w przypadku pozostatych obiektow
dodatkowg obustronng malarskg powtokg antykorozyjna,

c) dla kazdego obiektu nalezy opracowac projekt zabezpieczenia antykorozyjnego.
d) grubos$¢ powtoki metalizacyjnej nie powinna by¢é mniejsza niz 200 um przy

zaktadanej trwatosci zabezpieczenia powyzej 20 lat.
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2.2.12.3.13 Znaki pomiarowe

Dla prawidtowej oceny pracy obiektéw nalezy umiesci¢ w jego konstrukcji znaki
wysokosciowe (repery) w ilosci odpowiadajacej wymaganiom zawartym
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).

Dopuszcza sie montaz znakéw wysokosciowych wykonanych jedynie ze stali
nierdzewnej,

Znaki wysokosciowe dla kazdego obiektu na konstrukcji nalezy powigzac ze statym
znakiem wysokos$ciowym (dowigzanym do osnowy panstwowej) posadowionym w
niewielkiej odlegtosci od obiektu.

Wymaga sie, aby punkty state wykonane zostaty w postaci brusa stalowego
(w nadziemnej czesci obetonowanego w catosci) lub prefabrykowanego pala
zelbetowego (zalecane), wbitych na gteboko$¢ dostosowang do warunkdéw
gruntowych i nie mniejsza niz 5,0 m. Konstrukcja punktu statego powinna
wystawac¢ ok. 1,5 m powyzej terenu. Glowica punktu statego powinna zostaé
wyposazona Ww piytke wykonang =ze stali nierdzewnej o wymiarach
200x200x10mm, osadzong na state i posiadajaca przyspawang centralnie Srube
sercowg umozliwiajacg osadzenie spodarki instrumentu geodezyjnego Ilub
reflektora (lustra pomiarowego). Nadziemna czes$¢ punktu statego powinna zostaé

dodatkowo wyposazona w znak wysokosciowy osadzony ok. 50 cm nad terenem.

Minimalne wymagania dla betonu, z ktérego powinny zosta¢ wykonane state znaki

wysokosciowe:

— Klasa betonu: min. C30/37;
- stopien wodoszczelnosci: W8;
- stopien mrozoodpornosci: F150;

- nasigkliwo$¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym: max 5%.

2.2.12.3.14 Schody skarpowe

Obiekt mostowy nalezy wyposazy¢ w min. 2 ciggi schodow roboczych dla obstugi
(po 1 przy kazdym przyczotku), umozliwiajacych zejscie z poziomu pobocza (w
bezposrednim sgsiedztwie zakonczenia $ciany bocznej/ Schody robocze nalezy
zabezpieczy¢ balustrada lub porecza tylko z jednej strony. Jezeli schody
zlokalizowane sg wzdtuz skrzydet (i/lub $cian bocznych przyczétkéw) to nalezy
zastosowac porecz zamocowang W skrzydle (Scianie bocznej). Balustrada powinna

zosta¢ wyposazona w min. dwa przeciggi, wykonane z rur o $rednicy min. @60
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i grubosci Scianki min. 3mm. Wsporniki oraz porecz konstrukcji montowanej (na
kotki wklejane) do skrzydta/sciany bocznej przyczotka powinna zosta¢ wykonana
rowniez z rur @60/min. 3mm. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
balustrad/poreczy schoddéw (w tym wszelkich tgcznikdéw i kotew) identyczne jak
dla balustrady ustawianej na obiekcie.

Przestrzenie miedzy stupkami balustrady oraz miedzy schodami a podporg nalezy
zabezpieczy¢ przed erozyjnym dziataniem wody. Wyklucza sie zabezpieczenie
murawg (darnia).

Jezeli u podndza schoddéw znajduje sie réw przydrozny to nalezy wykonaé nad nim
ktadke o szerokosci co najmniej 1,2 m, wyposazong w balustrade na przedfuzeniu
balustrady lub poreczy schodow.

Kfadka i balustrada powinny charakteryzowac sie trwatoscig, co najmniej 30 lat.

Zastosowany do wykonania schoddéw skarpowych beton powinien spetniac

nastepujgce wymagania:

klasa betonu - min. C30/37,

nasigkliwos¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze
by¢ wieksza od 5%

stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od WS8;

stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementow

wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

2.2.12.3.15 Umochienia stozkow i skarp

Sztywne umocnienia stozkow i skarp wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie
elementéw podpor obiektu nalezy zrealizowaé z wykorzystaniem spoinowanej
(odpowiednigq zaprawqg) kostki kamiennej o wym. 10x10x10 cm (umocnienie
sztywne typu I) i brukowej kostki betonowej (umocnienie sztywne typu II),
uktadanych (poprzez podsypke cementowo-piaskowg min. gr. =3 cm) na
fundamencie min. gr. 215 cm wykonanym z betonu klasy C12/15. Wokdt wolnych
krawedzi wykonywanych umocnien obu typow przewidzie¢ prefabrykowane,
betonowe obrzeza chodnikowe o przekroju 8x30cm. W przypadku umocnienia
sztywnego typu I, w uzasadnionych przypadkach (np. wzgledy architektoniczne)
dopuszcza sie, kazdorazowo za zgoda Zamawiajacego, zamiane kostki kamiennej
na kostke betonowg lub ewentualnie na kamien tamany.

Podatne umocnienia stozkéw i skarp wykonywane w bezposrednim sasiedztwie
podpor skrajnych obiektu mostowego nalezy zrealizowaé z wykorzystaniem

przestrzennej maty polimerowej, z humusowaniem, z obsianiem trawg oraz
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z kotwieniem obwodowym utozonej maty betonowymi elementami
prefabrykowanymi (w postaci np. obrzezy chodnikowych).

e W przypadku obiektu w nasypie, zabezpieczenia stozkdéw i skarp powinny zaczynac
sie od krawedzi na nasypie dojazdowym zlokalizowanym w odlegtosci, co najmniej
150 cm od konca kazdego ze skrzydet i rownolegtym do naturalnego sptywu wody
ze skarp nasypu W przypadku obiektow w wykopie, zabezpieczenie skarp wykopu
powinno obejmowac strefe szerokosci min. 5m liczac od skrzydet/bocznych $cian
podpér skrajnych.

e Zabezpieczenie stozkdw i skarp wzdtuz skrzydet i $cian bocznych podpér skrajnych
wykona¢ w formie opasek szer. min. 80 cm sztywnego umocnig typu I,
wyprowadzonego na gérne, ptaskie powierzchnie stozka nasypu korpusu
drogowego, do zakonczenia belek gzymsowych skrzydet/$cian bocznych podpory.
W przypadku zlokalizowania schodow skarpowych w bezposrednim sgsiedztwie
skrzydet lub $cian bocznych przyczétkdw, wolng przestrzen miedzy schodami
a elementami podpdr zabezpieczy¢ w catosci poprzez wykonanie umocnienia
sztywnego typu I.

e Dolne strefy stozkow oraz dolne strefy skarp (przy podstawach, do granic
wymaganego umocnienia okreslonych powyzej) zabezpieczy¢ opaskg szer. min.
100 cm sztywnego umocnienia typu I.

e Gorng powierzchnie nasypu (na poziomie pfaszczyzny Sciecia stozka),
w bezposrednim sasiedztwie zakonczenia skrzydet/Scian bocznych przyczétka,
do granicy wymaganego umochnienia oraz na szerokosci kapy
chodnikowej/wyniesionego pobocza technicznego (do kraweznikédw kamiennych),
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie umocnienia sztywnego typu II,
zlicowanego z kraweznikiem oraz z gorng powierzchnig chodnika/wyniesionego
pobocza technicznego. Wokdt wyokraglonej krawedzi sScietych stozkéw nalezy -
jako obramowanie umocnienia sztywnego typu II - wbudowa¢ betonowe obrzeza
tukowe o przekroju 8x30 cm i o promieniu tuku r=1,0 m.

e W strefie stupow podpér posrednich oraz wzdtuz Scian podpédr skrajnych powinny
by¢ wyksztatcone w formie umocnienia sztywnego typu I odsadzki (potki)
szerokosci min. 100 cm (liczac od lica podpory). W przypadku podpdr posrednich
ostateczna szerokos$¢ opaski powinna zosta¢ dostosowana do szerokosci pasa
rozdziatu (krawedzi jezdni). Pod obiektami, na powierzchniach wszystkich skarp
ktérych pochylenia sg wieksze od 1:2, nalezy wykona¢ umocnienie sztywne typu
IT.

e Wokét wyokraglonych krawedzi umocnien przewidywanych w strefie podpér
posrednich, nalezy - jako obramowanie — wbudowa¢ betonowe obrzeza tukowe

0 przekroju 8x30 cm i o promieniu tuku r=1,0 m.
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Beton

Wszystkie umocnienia sztywne wykonywane na powierzchniach ptaskich powinny
posiada¢ odpowiednie, min. 2% pochylenia (od podpory), gwarantujgce
odprowadzenie powierzchniowych wdéd opadowych.

Umocnienia sztywne wykonywane na nachylonych powierzchniach skarp i stozkéw
nalezy oprze¢ na zelbetowych podwalinach. Zagtebienie podwalin powinno
uwzglednia¢ przemarzanie gruntu.

Materiat i gabaryty podwalin nalezy tak dobra¢, aby zapewnié statecznos$¢ oraz
trwatos$¢ umocnienia powierzchniowego skarp.

Teren nieuzytkowy pod przestami, na ktérym nie jest mozliwa wegetacja roslin,
nalezy po zniwelowaniu przykry¢ 5-cio cm warstwg grysu z piaskiem grubym
i Srednim. Wyjatek stanowi teren zwigzany z migracjg zwierzat dziko zyjacych,
ktéry nalezy odpowiednio dostosowa¢ do potrzeb migrujgcych zwierzat

(ewentualne umocnienie nie moze kaleczy¢ lub utrudnia¢ zwierzetom przejscia).

zastosowany do wykonania elementow umocnienia (nie dotyczy betonu

niekonstrukcyjnego przewidzianego do wykonania fundamentéw umocnienia sztywnego)

powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

klasa betonu (dotyczy podwalin) — min. C30/37,

nasigkliwos¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze
by¢ wieksza od 5%:

stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od WS8;

stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementow
wykonanych z betonu monolitycznego (dot. podwalin) oraz w elementach

prefabrykowanych (kostki brukowe i obrzeza chodnikowe).

Beton zastosowany do wykonania fundamentéw umocnienia sztywnego powinien spetniac

nastepujgce wymagania:

klasa betonu - min. C12/15,

stopienn mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F50

2.2.12.3.16 Urzadzenia zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci

trakcyjnych

Obiekt nad linig kolejowa nalezy wyposazy¢ w:

pionowe ostony przeciwporazeniowe zabezpieczajace pieszych przed porazeniem
pradem elektrycznym z sieci jezdnej;
urzadzenia zabezpieczajgce przed zetknieciem elementéw sieci jezdnej

z elementami przesta;
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e urzadzenia zabezpieczajgce przed pojawieniem sie napiecia elektrycznego
na konstrukcji obiektu.

Wypetnienie petne oston przeciwporazeniowych nalezy wykonaé z przezroczystych ptyt
poliweglanowych.

Wypetnienie azurowe oston przeciwporazeniowych nalezy wykona¢ w postaci stalowej siatki
krepowanej z drutéw okragtych falowanych gr. 3 mm, o oczkach kwadratowych i przeswicie
ok. 25x25 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne wszelkich tacznikéw oraz elementéw stalowych oston (z
wyjatkiem wypetnien azurowych) i pozostatych urzadzen zabezpieczajacych nalezy
wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU (dla mostowych balustrad stalowych).
Zabezpieczenie antykorozyjne siatek wypetnienia azurowego oston — ocynk galwaniczny z

doszczelniajacg powtokg malarska tacznej grubosci min. gr. 180 pm.

2.2.12.4 Prébne obciazenia obiektow

Prace zwigzane z probnym obcigzeniem, tj.:

- przygotowanie projektu probnego obcigzenia;

- prowadzone badania;

- opracowanie raportu;
nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami stanowigcymi Zatacznik do zarzadzenia Nr 47
Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczacego

wykonywania badan pod probnym obcigzeniem drogowych obiektéw mostowych.

2.2.13 Architektura i zagospodarowanie terenu

2.2.13.1 Zagospodarowanie terenu w infrastrukture zwiazang z drogg

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé sieci
wraz z przytgczami, w zakresie sieci:

1) kanalizacji deszczowych;

2) energetycznych;

3) kanatéw technologicznych;

4) i innych wedtug potrzeb.

Wszystkie urzadzenia ww. sieci, nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych

projektowanej drogi,
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Ponadto wszystkie budowane instalacje, urzadzenia i sieci nalezy zaprojektowac i wykonacd
W sposob:
e umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu oséb niepowotanych;
e dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;
e zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu
i kradziezy, a takze mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych,
do ktoérych sg przewidziane;
Warunkiem przystgpienia do wykonywania robot zwigzanych z budowg sieci wraz
z przytaczami konieczne jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych
ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie, przez gestoréow
sieci.
Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpic
z wnioskiem/wnioskami w imieniu Zamawiajgcego do Gestora sieci o wydanie technicznych
warunkow przytaczenia do sieci infrastruktury drogowej/zwigzanej z drogg. Tres¢ zapisow
w ww. wnioskach wraz z zatacznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez
Zamawiajacego, przed ich ztozeniem u Gestora sieci.
Uzyskane warunki techniczne nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywac wraz z
opinig projektanta w tej sprawie Zamawiajacemu do akceptacji. Po uzyskaniu
przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg niezbedng do
uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robot.
W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcdw infrastruktury technicznej (sieci)
obowigzku zawarcia umoéw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem (podmiot
przytaczany), projekty umow na przytaczenie do sieci przestane razem z technicznymi
warunkami, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
Z chwilg przekazania przedmiotu zamowienia (badz jego czesci), do uzytkowania wszystkie
przytacza do urzadzen infrastruktury zwigzanej z drogg powinny by¢ zrealizowane

docelowo.

2.2.13.1.1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowq nalezy zaprojektowa¢ w miejscach, gdzie nie jest mozliwe

zastosowanie odwodnienia powierzchniowego.

2.2.13.1.2 Budowa sieci i urzadzen teletechnicznych
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Wzdtuz projektowanej ulicy wybudowac¢ nowy kanat technologiczny o profilu Ktu-1/Ktp-1 z
nabudowanymi studniami kablowymi. Nowy kanat wybudowac¢ na catym obszarze objetym
projektem drogowym

Kanalizacje nalezy wykonac jako standardowg kanalizacje typu KTul cigg ztozony z:

- 1 modutu jednej rury RO 110/5 sztywnosci obwodowej 8kN/m2 w kolorze czarnym badz
pomaranczowym z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniowym;

- 3 rur typu RS RS40/3,7 mm w kolorze czarnym badz pomaranczowym z paskiem
identyfikacyjnym i oznaczeniowym (kolor niebieski, zétty i zielony)

- 1 prefabrykowanej wigzek mikrorur VMR 1 o $rednicy zewnetrznej 40 mm o profilach
7x10 (7 mikrorurek o srednicy 10mm i grubosci Scianki 1mm). Sztywnos$¢ obwodowa rurek
minimum 8kN/m?2

Pod ulicami zastosowac profil KTp-1 z rurami RS oraz mikrorurkami w dodatkowej rurze
ostonowej RO o $rednicy nie mniejszej niz 125 mm (125/7.1 o sztywnosci obwodowej
8kn/2m)

Kanat prowadzi¢ na gtebokosci zapewniajacej jego przykrycie na catej dtugosci minimum
0,7m (pod jezdniami 1,2m). dopuszcza sie wyptycenie kanatu o gtebokosci 0,8 przy
przekraczania rowéw.

Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki
czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie
certyfikaty do ukfadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV,
w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potaczonych ztagczkami powinien wytrzymac
probe krotkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min. Mikrokanalizacja
uszczelniona na obydwu koncach zamontowanego odcinka o dtugosci do 2,0 km i
napetniona sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0.1 MPa nie powinna wykazywac
spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Ztaczki mikrorurek proste i redukcyjne, zakonczenia, uszczelnienia i inne elementy stuzace
do wykonywania potaczen mikrorur powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ pneumatyczng
wiekszg niz 12 bar oraz wodoszczelno$¢ lub wodoszczelnos$¢ i gazoszczelnosé (w
specjalnych wykonaniach). Elementy ostonowe dla potaczen rur mikrokanalizacji powinny
by¢ w petni dwudzielne, odporne na wnikanie mutu i zanieczyszczen statych lub catkowicie
wodoodporne.

Rury ostonowe RO wprowadzane do studni konczy¢é rowno ze Scianka wewnetrzng,
natomiast rury RHDPE 40/3,7 i pakiet mikro zachowa¢ w catosci (bez ciecia). Wytozy¢ je
tagodnym tukiem wzdtuz Scianki bocznej studni jednoczesnie kierujac w goére pod strop.
Przy budowie zaleca sie zachowanie jednakowego usytuowania witazu studni

prefabrykowanej w odniesieniu do osi drogi tak aby wytozenie rur opto i mikro kierowaé w
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strone granicy pasa drogowego. Przypadajace w studniach przelotowych konce potaczy¢ ze
sobg ztgczka 40, aby ciggtos¢ rur podtrzymacd.

Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Rury RO dla ciggéw KTul nalezy uktada¢ nad moduftami
z rur RS i WMR. Rury RO powinny by¢ taczone za pomocg zgrzewania lub zigczkami
zewnetrznymi. Po wykonaniu prac montazowych, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie w/w
proby szczelnosci.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme kalandarowg koloru pomaranczowego z oznaczeniem kanatu
Jako studnie kablowe stosowac studnie typu SKR-1. Studnie kablowe wyposazy¢ w
zamkniecia uniemozliwiajagce dostep osobom postronnym. Studnie kablowe zabezpieczy¢
farbg antykorozyjng (pomalowaé¢ elementy stalowe/zeliwne). Otwory kanatu
technologicznego nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposob uniemozliwiajacy
ich zamuleniu.

Wykonac trwate oznaczenia studni kablowych wewnatrz studni. W studniach montowac
wsporniki do prowadzenia kabli po dtuzszych bokach

Kanat technologiczny nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

2.2.13.1.3 Budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Nalezy zaprojektowac i wykonaé zasilanie w energie elektryczng wraz z instalacjami
odbiorczymi, w tym linie kablowe niskiego napiecia od ztgczy kablowo-pomiarowych
budowanych przez Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych
zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, w kierunku wszystkich
obiektow infrastruktury drogowej/zwigzanej z drogg wymagajacych zasilania w energie

elektryczng, tj. urzadzen oswietlenia drogi

Wszystkie abonenckie linie sredniego napiecia (SN) oraz tzw. zalicznikowe linie i instalacje
niskiego napiecia (nn), nalezy zaprojektowac i wykonac¢ wytacznie jako doziemnie linie
kablowe.

Projektowana lokalizacja: abonenckich stacji transformatorowych, linii kablowych
z wylaczeniem abonenckich linii SN na trasie przebiegu zlokalizowanym poza granicg pasa
drogowego, szaf oswietleniowych, ztaczy kablowych zalicznikowych oraz innych szaf
zawigzanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej oraz zwigzanej z droga, itp., jako
rozwigzanie podstawowe musi znajdowac sie po wewnetrznej stronie projektowanej linii

rozgraniczajacej.
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Wszystkie nowo budowane urzadzenia sieci elektroenergetycznej (szafy oswietleniowe,
ztacza kablowe, stacje transformatorowe, rozdzielnice, itp.) dla potrzeb zwigzanych
z zasilaniem urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z drogg nalezy wyposazy¢
w tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze). Zapisy
w pkt. 2.1.20.6. stosuje sie odpowiednio.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane sieci, linie, instalacje odbiorcze oraz rozwigzania
materiatowe (maszyny i urzadzenia elektryczne), a takze wszelkie uktady sterowania
i rozruchowe dla potrzeb Zamawiajacego, muszg zapewnia¢ pobdr energii elektrycznej
przez instalacje odbiorcze przy odpowiednim wspodtczynniku mocy. Wspodtczynnik mocy
okreslajacy kat (@) pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego i natezenia pobieranego
pradu elektrycznego nie moze przekraczac okreslonej wartosci. Wymaga sie, aby wartos¢
funkcji tgep nie przekraczata wartosci 0,4 lub wartosci nizszej okreslonej przez gestora sieci
do ktorej instalacja odbiorcza zostata/bedzie przytaczona oraz warto$¢ wspoétczynnika THD
nie przekraczata 20 %. Dla kazdej instalacji odbiorczej, nalezy dokonaé pomiaréw wielkosci
charakteryzujacych prace odbiorczych instalacji zasilajacych, tj. minimum: wartosci oraz
przebiegu napiecia i natezenia pradu, wartosci mocy czynnej i biernej oraz wyznaczy¢
wspotczynnik mocy (tylko i wytgcznie jako wartos¢ funkcji tggp lub cose). Jednoczesnie
Protokét z wykonanych pomiaréw wraz z ich opracowaniem nalezy przekazac
Zamawiajacemu. Wyniki pomiaréw i obliczed wykonanych na ich podstawie (protokét)
podlegajg akceptacji przez Zamawiajacego. Rozwigzania niekompensujace odpowiednio
mocy biernej nie beda akceptowane przez Zamawiajacego.

Nieosiggniecie w trakcie badan (pomiarow) sprawdzajacych parametrow elektrycznych,
zaktadanych (przyjetych) w dokumentacji projektowej, bedzie podstawg do nieodebrania
instalacji i uktadow odbiorczych.

Wszystkie instalacje odbiorcze tj. zakres od ztgczy kablowo-pomiarowych budowanych
przez Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych oraz linie
elektroenergetyczne Sredniego napiecia i abonenckie stacje transformatorowe SN/nn wraz
z uzgodniong i zatwierdzong instrukcjgq wspotpracy ruchowej, w celu umozliwienia
Zamawiajacemu zawarcia umowy na Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
i zakup energii elektrycznej oraz przeprowadzenia wymaganych pomiaréw, badan, préb,
rozruchdéw, odbiordéw, itp. powinny zosta¢ wykonane i potwierdzone przez Zamawiajacego
minimum 10 tygodni przed przekazaniem przedmiotu zamowienia (lub jego czesci)
do uzytkowania.

W trakcie realizacji kontraktu Wykonawca, na polecenie Zamawiajgcego jednoznacznie
okresli termin wykonania instalacji odbiorczej tzn. gotowosci instalacji odbiorczej do
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, oddzielnie dla kazdych
z technicznych warunkoéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. Termin wskazany

przez Wykonawce i potwierdzony przez Inzyniera stanowi podstawe do zawarcia przez
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Zamawiajacego umowy o przylaczenie sieci elektroenergetycznej z wtasciwym miejscowo
Operatorem sieci dystrybucyjnej. Jednoczesnie Zamawiajacy w terminie okreslonym
w umowie o przytqczenie do sieci elektroenergetycznej obowigzany jest do zawarcia
umowy na swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej i zakup energii elektrycznej,
co determinowane jest zrealizowaniem przez Wykonawce instalacji odbiorczych
tzn. gotowoscig instalacji do przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz
z dostarczeniem wymaganych i uzgodnionych przez podmiot $wiadczacy ustugi z zakresu
dystrybucji energii elektrycznej dokumentéw wymaganych dla danej grupy
przytgczeniowej. Natomiast nie dotrzymanie tego obowigzku powoduje naliczenie
Zamawiajacemu kar umownych za kazdy dzien zwtoki przez Gestora sieci. W zwigzku
z powyzszym w sytuacji z niedotrzymania deklarowanego przez Wykonawce terminu
wykonania instalacji odbiorczej, badz dostarczenia przez wykonawce wymaganych
dokumentéw, Zamawiajacy obcigzy kwotg kary umownej Wykonawce poprzez wystawienie
stosownej noty ksiegowej z terminem ptatnosci wynikajacym z noty wystawionej przez

Operatora.

2.2.13.2 Sieci i infrastruktura niezwiazana z droga (np. teletechniczne, wodno-
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, urzadzenia kolejowe

itp.)

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ przebudowe - usuniecie kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng istniejacej sieci uzbrojenia terenu. W zwigzku z tym nalezy opracowaé materiaty
do wnioskéw o wydanie technicznych warunkow usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejaca
infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu i na etapie wykonywania Projektu
Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpi¢c o wydanie odpowiednio warunkow
technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich
wiascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych w tym zakresie.

Uzyskane warunki techniczne nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym
uwzglednieniem dyspozycji wynikajacych z tresci art. 39 ust. 5 oraz ust. 5a Ustawy drogach
publicznych [2], przekazywac wraz z opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajagcemu do
akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robét.
Warunkiem przystapienia do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem kolizji konieczne
jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien
dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie oraz akceptacji wykonawcy robédt

branzowych, przez gestordéw sieci.
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Wystepujac o wydanie technicznych warunkéw usuniecia kolizji, ostatecznych rozwigzan
projektowych oraz podobnych uzgodniert Wykonawca zobowigzany jest uzyskac informacje
od wiasciciela lub zarzadcy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu planowanej
do przebudowy w ramach usuniecia kolizji, o wspétfinansowaniu ich budowy, modernizacji,
itp. ze s$rodkéw pochodzacych z funduszy UE lub braku takiego wspéffinansowania,
w zwigzku z zakazem podwdjnego finansowania wydatkéw dla tej samej infrastruktury.
Obowigzek ten ma zastosowanie réwniez dla przebudowy odcinkéw drdg, chodnikéw,
éciezek rowerowych, s$ciezek pieszo-rowerowych i innych w zwigzku z budowg
przedmiotowego odcinka drogi.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, a zarazem
warunkujgce udostepnienie infrastruktury w celu wykonania usuniecia kolizji, nalezy
projekty umdéw na przebudowe sieci przestane razem z technicznymi warunkami usuniecia
kolizji wraz z informacjg dotyczacq wspétfinansowania lub braku wspoéifinansowania
ze $rodkdéw pochodzacych z funduszy UE infrastruktury przeznaczonej do przebudowy,
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Nalezy uzyskaé wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane
przepisami szczeg6lnymi oraz wymogami gestoréw sieci, ktére sq niezbedne do uzyskania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz zrealizowania Kontraktu.
Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z drogg co do zasady, nalezy lokalizowac
poza pasem drogowym. Lecz w przypadkach zwigzanych z usunieciem kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu, za zgodq Zarzadcy drogi, wyrazong
poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usuniecia kolizji, dopuszcza sie jej
lokalizacje w pasie drogowym.

Dla potrzeb zwigzanych z usunieciem kolizji z istniejacq siecig uzbrojenia terenu, nalezy
wyznaczyc¢ pasy technologiczne (ochronne) dla przebudowywanych urzadzen np. liniowych,
ktérych szerokos$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z wymaganiami okreslonymi przez

gestoréw sieci w wydanych technicznych warunkach usuniecia kolizji, uzgodnieniach, itp.

2.2.13.3 Sieci i urzadzenia melioracyjne

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe, przebudowe sieci i urzagdzen melioracyjnych,
ktére dotyczag dostosowania istniejacych urzadzen melioracyjnych do projektowanej Trasy
Gtownej. W efekcie powinien powstaé spojny sprawny system melioracyjny. Zakres

projektu i Robot obejmuje:
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— wykonanie nowych odcinkéw rowow melioracyjnych oraz przepustow i innych
obiektow melioracyjnych zapewniajacych ciggtos¢ istniejacych drég na trasie tych
rowow;

— udroznienie rowow istniejacych (w tym usuniecie namufu z dna, usuniecie pni
i korzeni, wyciecie i usuniecie krzewow itp.);

— wykonanie umocnienia rowow;

— wykonanie nowych zbieraczy drenarskich przejmujgacych wody z odcinanych
istniejacych sgczkow;

— konserwacje rowéw zgodnie z decyzjg o pozwoleniu wodno-prawnym;

— uzyskanie prawa do terenu lub zgody zarzadcy lub wiasciciela urzadzen
melioracyjnych lub ciekdéw oraz zgode wtasciciela nieruchomosci w celu wykonania

wszelkich Robét budowlanych wynikajacych z udroznienia systemu melioracji.

Przy rozwigzaniach projektowych w tym zakresie, nalezy przeanalizowaé i uwzglednic¢
ewentualne zagrozenie powodziowe. Nalezy wykona¢ wymagang dokumentacje
w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy zaprojektowac

i wykona¢ wymagane zabezpieczenia.

2.2.14 Zielen

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowac¢ niewielkie
wymagania srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mroz i susze, zanieczyszczenia
powietrza i gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.
Lokalizacje, sposdb rozmieszczenia oraz sktad gatunkowy zieleni izolacyjno-ostonowej
nalezy zaprojektowac i zrealizowac¢ w taki sposéb, aby stanowita ona skuteczng izolacje
przed emisjami komunikacyjnymi oraz petnita funkcje przeciwol$nieniowg. Nasadzenia nie
powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarza¢ dodatkowych
zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Uktad zieleni ma mie¢ na celu ztagodzenie ucigzliwosci ruchu ulicznego oraz podwyzszenie
waloréw estetycznych. W projekcie nalezy zatozy¢ uktad zieleni zapewniajacy z jednej
strony mozliwie najmniej pracochtonne utrzymanie terendéw zielonych, z drugiej wtapiac
sie w otaczajacy krajobraz. Projektujac uktad zieleni nalezy zastosowac¢ dobdr gatunkow
drzew do istniejacych warunkédw gruntowo-wodnych uwzgledniajgc odpornosci na
zanieczyszczenia powietrza i na mrdz. W projekcie nalezy wzig¢ pod uwage ograniczenie
do minimum kosztow eksploatacji poprzez wtasciwy dobor gatunkéw i odmian drzew.
Projekt pod wzgledem gatunkowym musi by¢ tak dobrany, aby byt efektowny o kazdej

porze roku pod wzgledem wizualnym. Cato$¢ projektowanego zatozenia ma przede

92



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

~Budowa bezposredniego potaczenia drogowego pomiedzy weztem drogowym Lebork — Wschoéd a
ul. Gdanska w Leborku.”

wszystkim wpisywac sie i dopetnia¢ naturalistyczny charakter miejsca. Decydujac sie na

stworzenie projektu nasadzen, nalezy sie kierowa¢ ogdélnymi wytycznymi:

e minimalizacji réznorodnosci gatunkowej,

e uzbrojenia terenu,

e rosliny posiadajace duze walory estetyczne: ozdobne kwiaty, barwy w zimnych

odcieniach,

e gatunki trwate i odporne na niesprzyjajace warunki atmosferyczne (zasolenie,

mroz, zanieczyszczenie),

¢ niskie naktady pielegnacyijne,

e uzywac rosliny miododajnych, ktére wpisuja sie w najnowsze trendy w

projektowaniu przestrzeni zielonych, dostarczajg cienia i obnizajg w porze upatow

temperature powietrza, wptywajg na poprawe mikroklimatu, rozpraszajq fale

dzwiekowe, a wiec zmniejszajg natezenie hatasu, sg elementem estetycznym
Powierzchnie wokét projektowanych krzewoéw (pomiedzy sadzonka a kraweznikiem lub

obrzezem) nalezy obsypac korg ogrodniczg.

Tabela nr 5: Wykaz proponowanych roslin w poblizu ronda:

Lp. Gatunek Nazwa tacinska Ilos¢
(szt/m?3)
1. Sosna kosodrzewina odm. Pinus mugo var. pumilio 4 -5
pumilio
2. Ro6za okrywowa Marathon Rosa MARATHON 4-5
3. Miskant chinski Miscanthus sinensis 4-5
JGracillimus” JGracillimus”

Nalezy rowniez zaprojektowac drzewa rodzime w ilosci nie mniejszej niz 2 sztuki na 1
drzewo wyciete.

Sadzonki powinny mie¢ na wysokosci 1 m. obwdd wynoszacy co najmniej 10 cm. i pokroj
charakterystyczny dla danego gatunku. Ponadto powinny by¢ dobrej jakosci, bez
widocznych wad, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz posiadac¢ zakryty
system korzeniowy. Doty przygotowane do nasadzen powinny by¢ 2-3 krotnie wieksze niz
bryta korzeniowa i powinny by¢ wypetnione zyzng gleba. Po posadzeniu drzew nalezy je
zabezpieczy¢ tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia m.in. ztamania, pod wptywem
wiatru, np. poprzez opalikowanie. Ponadto zobowigzuje sie Wykonawce, aby w
pierwszych 3 latach po posadzeniu pielegnowat wykonane nasadzenia oraz wymieniat
uschniete badz uszkodzone sadzonki.

Drzewa powinny by¢ minimum 3-krotnie szkétkowane. Bryta korzeniowa powinna by¢

dobrze przerosnieta i odpowiednio duza, w zaleznosci od gatunku, odmiany i wielkosci
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rosliny.

Bryty powinny by¢ zabezpieczone workiem jutowym lub pojemnikiem.

Jezeli drzewo zabezpieczone jest jutg nie nalezy jej usuwacé podczas sadzenia. Materiat
zabezpiecza bryte korzeniowg przed rozpadnieciem. W trakcie sadzenia mozna jedynie
rozluzni¢ wigzanie przy szyjce korzeniowej. Korona drzew powinna by¢ prawidtowo
uformowana, pedy nie powinny by¢ przyciete. Pedy boczne korony drzewa powinny by¢
rownomiernie rozmieszczone. Pien powinien by¢ prosty i bez uszkodzen.

Wszystkie sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez widocznych na liSciach objawéw

chorobowych i $ladéw zerowania.

Powierzchnie niezabudowane nalezy zabezpieczy¢ warstwg humusu i obsia¢ mieszanka

traw.

Nie nalezy stosowac zieleni o trujgcych wtasciwosciach.
Do nasadzen nalezy uzywac gatunkéw rodzimych, naturalnie wystepujacych w rejonie

projektowanej drogi. Dopuszcza sie sukcesje naturalng zieleni.

2.2.15 Budowa oswietlenia i zasilania urzadzen

2.2.15.1 Zakres realizacji oswietlenia drogowego

Nalezy zaprojektowac i wykonac jako rozwigzanie podstawowe oswietlenie drogowe
zgodnie z Rozporzadzeniami: w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie [3] i w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [4] oraz
projektowanych wszystkich przejs¢ dla pieszych, wraz z jego zasilaniem liniami
kablowymi od ztaczy kablowo-pomiarowych wykonywanych przez Gestora sieci lub od
rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych zgodnie z warunkami przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej oraz szafami oswietleniowymi.

W celu realizacji o$wietlenia drogowego w powyzej wskazanych lokalizacjach nalezy
opracowac dokumentacje projektowg spetniajacg wymagania norm: PKN CEN/TR 13201-
1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03 oraz PN-EN 13201-
5:2016-03.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w , Wytycznych prawidtowego osSwietlenia przejsé¢ dla pieszych” — opracowanie

dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce ,,Wzorce i standardy”.

Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé przede wszystkim do parametréw

projektowanej drogi, projektowego uktadu drogowego i do wymagan Zamawiajacego oraz
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prognozy ruchu przekazanej przez Zamawiajgcego, dla horyzontu min. 20 lat od oddania
drogi do uzytkowania. Obliczenia fotometryczne projektowanego oswietlenia drogowego
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej klasy oswietleniowej, na ustawienie ktérej pozwala system
sterowania oswietleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy
podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dot od podstawowej.

W zwigzku z powyzszym na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego,
nalezy wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego z wnioskami do Gestoréw sieci o wydanie
technicznych warunkéw przyfgczenia do sieci infrastruktury drogowej/zwigzanej z droga.
Tresc zapiséw w ww. wnioskach wraz z zatgcznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez
Zamawiajacego, przed ich ztozeniem u Gestora sieci.

Miedzy odcinkami drogi, na ktérych zaprojektowano oswietlenie o wymaganym natezeniu
$wiatta, a odcinkami drogi nieoswietlonymi nalezy wykonac strefy przejsciowe

0 zmniejszajacym sie natezeniu $wiatta i dtugosci nie mniejszej niz 100 metrdéw liczac
odpowiednio od punktu kolizji (strefa konfliktowa) tj.: poczatku i konca odgiecia pasa
dzielacego/wyspy stosowanego w celu zmiany trajektorii jazdy (spowolnienia) na wlocie i
wylocie na rondo do punktu-miejsca posadowienia pierwszej latarni od strony kierunku
jazdy.

Wykonawca poinformuje gmine, lecz tylko w zakresie okreslonym w Ustawie Prawo
energetyczne [111] (okres$lonych w art. 18 ust.1 pkt. 3), o proponowanych rozwigzaniach
w zakresie infrastruktury o$wietleniowej oraz rozpatrzy i uwzgledni uwagi i postulaty gminy
o ile nie stojg one w sprzecznosci z warunkami technicznymi okreslonymi w przepisach
technicznych oraz przyjetymi liniowo warunkami technicznymi. Informacja ta zostanie
przekazana wytacznie w sytuacji finansowania przez gmine oswietlenia znajdujacego sie
na terenie gminy, w zakresie okreslonym w art. 18 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo energetyczne
[111].

Rozstaw stanowisk stupowych nie mniejszy niz 45m.

Nalezy opracowaé¢ system konserwacji z podaniem czastkowych wspoétczynnikéw
utrzymania (miedzy innymi spadku skutecznosci $wietlnej zrodet $wiatta — paneli LED,
zabrudzeniem opraw oswietleniowych), a takze podania czasookresu czyszczenia paneli
soczewkowych czy tez kloszy ochraniajacych komore optyczng w zaleznosci od technologii
wykonania opraw oswietleniowych, itp. Opracowany system musi by¢ spdjny
z minimalnymi wymaganiami dotyczgacymi parametrow oswietleniowych okreslonymi w
pkt. 2.1.12.2. oraz opraw os$wietleniowych okreslonymi w pkt. 2.1.12.3., a Wykonawca
jednoznacznie wskaze w opracowanym systemie konserwacji jaki przyjeto czasokres
czyszczenia. Opis systemu bedzie stanowit zatacznik do dokumentacji projektowej (PW)

pn. Instrukcja obstugi i konserwacji urzadzen oswietleniowych.
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2.2.15.2 Wymagania dotyczace parametrow oswietleniowych

1) Wymagania formalne

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowaé¢ i wykonac¢ jako spetniajace wymagania
okreslone w zeszytach normy: PKN CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03;
PN-EN 13201-3:2016-03; PN-EN 13201-4:2016-03 i PN-EN 13201-5:2016-03.
Projektowane przejscia dla pieszych muszg posiada¢ dodatkowe dedykowane oswietlenie
zgodnie z wymaganiami i wytycznymi w tym zakresie. Os$wietlenie przejs$¢ dla pieszych
nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Wytycznych
prawidtowego osSwietlenia przejs¢ dla pieszych” - opracowanie dostepne na stronie

www.mib.bip.gov.pl w zaktadce ,Wzorce i standardy”.

2)  Sterowanie

Nalezy zastosowaC rozwigzania techniczne umozliwiajagce efektywne sterowanie
osSwietleniem drogowym przede wszystkim przy zmniejszonym natezeniu ruchu pojazdéw
i zmianie jasnosci otoczenia.

Do systemu sterowania nalezy dostarczy¢ odpowiednie programy konfiguracyjne,

monitorujace i diagnostyczne.

2.2.15.3 Oprawy i zrédta swiatta

Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i wykonania oswietlenia drogowego
nalezy stosowa¢ drogowe oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED (dalej:
oprawy typu LED).
Ponadto oswietlenie:

- przejsc dla pieszych;

- chodnikéw;

- Sciezek i ciggow rowerowych, pieszo-rowerowych oraz dla pieszych;
nalezy zaprojektowac i wykona¢, tylko i wytacznie z wykorzystaniem drogowych opraw
oswietleniowych wykonanymi w technologii LED.
Caty osprzet oswietleniowy [Zrdodto Swiatta, oprawa oswietleniowa, urzadzenie kontrolno-
sterujgce i zasilajace] musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi ustawy o efektywnosci
energetycznej [103] i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
Rozporzadzenia w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego [126]
i posiadac¢ wazng deklaracje zgodnosci CE. Sprzet o$wietleniowy (oprawy wraz z uktadem
kontrolno-sterujgcym i zrédtami $wiatta) musi rowniez spetnia¢ minimum wymagania
zdefiniowanie w normach: PN-EN 60598-1:2015-04; PN-EN 60598-2-3:2006 wraz
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z PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012; PN-EN 55015:2013-10 wraz z PN-EN 55015:2013-
10/A1:2015-08 oraz PN-EN 61547:2009.

Ponadto sprzet oswietleniowy podlega przepisom wustawy o kompatybilnosci
elektromagnetycznej [125] i musi spetnia¢ postanowienia norm nr: PN IEC 61000-3-
2:2019-04 oraz PN-EN 61000-3-3:2013-10 w zakresie dopuszczalnych poziomow emisji
do sieci elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.

W miejscach szczegdlnie narazonych na dewastacje i kradzieze nalezy zastosowac do
budowy os$wietlenia ww. miejsc wylacznie oprawy oswietleniowe wyposazone w
zabezpieczenia antywandalowe i posiadajgce odpornos$¢ na uderzenia, na poziomie co
najmniej IK-10 zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011 z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych dostepnych na etapie opracowania
rozwigzan w tym zakresie.

Wszystkie oprawy oswietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji inwestycji,
musza by¢ wykonane wytacznie jako typowe rozwigzania katalogowe, tym samym nie bedg
akceptowane Zamawiajacego oprawy wykonane jako rozwigzania: specjalne, na

zamowienie, itp.

Dla potrzeb zwigzanych z ww. o$wietleniem nie nalezy stosowaé opraw tzw. parkowych.

Drogowe oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED (dalej: oprawy typu LED).

Oprawy os$wietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: minimalizacjq kosztéw
w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwatosciq korpusu i uktadow zasilajgcych,
odpornoscig na czynniki atmosferyczne i by¢ odporne na sttuczenie, pokrywa oprawy
wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodujgacego odlewu
aluminiowego. Oprawy powinny by¢ wykonane w II lub I klasie ochronnosci.
Oprawy muszg by¢ wyposazone w dedykowany do zrédta typu LED uktad optyczny
wykonany z wykorzystaniem technologii soczewkowej lub odbty$nikowej albo mieszanej.
W przypadku zastosowania opraw typu LED wykonanych w technologii odbtysnikowej lub
mieszanej tj. soczewkowo-odbtysnikowej, odbtysnik oprawy musi by¢ wykonany
z aluminium o wysokiej czystosci albo innego szlachetnego metalu, takze o wysokiej
czystosci.
Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy:

e 0 konstrukcji zamknietej,

e 0 stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory optycznej (uktadu

optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu

elektrycznego,

e ograniczajace $wiattlo emitowane ponad horyzont (ULOR),

e posiadajace uktad kompensacji mocy biernej,
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e posiadajace elektroniczne urzadzenie kontrolno-sterujace,

e z mozliwoscig regulacji strumienia Swietlnego w zakresie umozliwiajgcym

sterowanie oswietleniem drogowym odpowiednio dla klasy podstawowej (projektowej)

oraz przynajmniej 2 klasy w dét od podstawowej,

o wykonane wytgcznie jako typowe rozwigzania katalogowe).
Cata oprawa tgcznie z panelem albo panelami LED czy tez kloszem ochraniajgcym komore
optyczng w zaleznosci od technologii wykonania, musi by¢ wykonana jako posiadajgca
odpornos¢ na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz
z PN-EN 50102/AC:2011.
Wspdtczynnik mocy okreslajacy kat (¢) pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego
i natezenia pobieranego pradu elektrycznego nie moze przekraczac okreslonej wielkosci.
Wymaga sie , aby wartos$¢ funkcji tgp nie przekraczata wartosci 0,4 lub wartosci nizszej
okreslonej przez gestora sieci elektroenergetycznej do ktorej instalacja oswietleniowa
bedzie przytaczona. Jednoczesnie warto$¢ wspoétczynnika THD nie moze przekraczac
wielkosci 20 %, dla kazdej klasy os$wietleniowe, na ustawienie ktorej pozwala system
sterowania os$wietleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy
podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dét od podstawowej.
Dla opraw typu LED nalezy podac szczegdétowg procedure wymiany pojedynczego modutu
Swietlnego LED.
Oprawy os$wietleniowe muszg spetnia¢, w szczegolnosci:

— skuteczno$¢ Swietlna oprawy > 130 Im/W (rozumianej jako iloraz strumienia
Swietlnego emitowanego na zewnatrz oprawy i mocy czynnej oprawy),

— ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku stupowym,
na poziomie nie wiekszym niz wskazano w ,Rozporzgadzeniu Komisji (WE)
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. ...”,

— temperatura barwowa Swiatta emitowanego ze Zzrédta LED maksymalnie 4000°K
(neutralny biaty) na zewnatrz oprawy,

— trwato$¢ minimum 100 000 h Swiecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10%
dla przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L90B10),

— maksymalny prad wysterowania oprawy < 700 mA ,

Jednoczesnie limit maksymalnej temperatury barwowej $wiatta emitowanego na zewnatrz
naswietlaczy i opraw wykonanych w technologii LED stosowanych dla potrzeb iluminacji
obiektédw nie ma zastosowania.

W celu wzmocnienia kontrastu jasnej sylwetki pieszego z oswietlong drogg na przejsciu dla
pieszych, Zamawiajacy jako wyjatek od wymagania podstawowego dopuszcza, mozliwos¢

zastosowania wytacznie dla drogowych opraw oswietleniowych dedykowanych dla potrzeb
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o$wietlenia przejs¢ dla pieszych, aby temperatura barwowa $wiatta emitowanego
na zewnatrz tego typu oprawy, wynosita maksymalnie 6000°K.
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do sktadanej dokumentacji projektowej:

1. Karte katalogowg dla kazdego z proponowanych rozwigzan materiatowych dla
drogowych opraw oswietleniowych,

2. Certyfikat potwierdzajqcy przyznanie proponowanym przez Wykonawce oprawom
oswietleniowym znaku ENEC oraz ENEC PLUS (ENEC+) przez sygnatariusza
porozumienia ENEC,

3. Certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego wystawiony przez producenta
proponowanych opraw os$wietleniowych zgodnie z PN-EN 62471:2010,

4, Deklaracje zgodnosci, wystawiong przez producenta proponowanych opraw,
stwierdzajaca zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, krajowg ocene
techniczng, europejska ocene techniczng, deklaracje statosci i wiasciwosci
technicznych (uzytkowych).

5. Oprawy os$wietleniowe proponowane przez Wykonawce, po jednej z kazdego typu
dla kazdego przedziatu mocy catkowitej:

- do 100w,
- od 100 do 200w,
— powyzej 200W.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia plikéw fotometrycznych krzywych rozsytéw Swiattosci
opraw oswietleniowych przyjetych jako rozwigzania projektowe (do obliczen) w formie
elektronicznej bazy danych (pliki typu LDT, ILS i ULD), umozliwiajacych na ich podstawie
dokonanie wylicze parametréow oswietleniowych drogi w ogdlnodostepnym i darmowym
programie komputerowym do wspomagania obliczen, ktéry uniemozliwia wprowadzenie
przez operatora/uzytkownika programu zmiany siatki kalkulacyjnej innej niz zgodna
z aktualnie obowigzujacg normg, o ktérej mowa w ppkt.1 w pkt 2.1.12.2. PFU, typu np.
DIALUX oraz plik z obliczeniami fotometrycznymi projektowanego os$wietlenia drogowego
dla kazdej klasy oswietleniowej, na ustawienie ktorej pozwala system sterowania
o$wietleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy podstawowej
(projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w doét od podstawowej, w jednym z popularnych
formatéw tzn. darmowego programu np. DIALUX.

Przedmiotowe pliki nalezy dostarczy¢ na nosniku wraz z dokumentacjq projektowg
zawierajacq obliczenia oswietleniowe (fotometryczne) przedktadang Zamawiajgcemu do
uzgodnienia i akceptacji. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze weryfikacja obliczen
fotometrycznych nastgpi wytacznie w oparciu o ogélnodostepny i darmowy program

komputerowy do wspomagania obliczen DIALUX.
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2.2.15.4 Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego

Dla wykonania oswietlenia drogowego nalezy stosowaé typowe bezpieczne konstrukcje
wsporcze zgodne z PFU.

Dtugosc wysiegnikow oswietlenia drogowego nalezy dobrac¢ w taki sposob, aby linia opraw
nie byfa uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegdinych stupow od krawedzi jezdni,

w celu prowadzenia kierowcow niezaktécong linig $Swietlna.

2.2.15.5 Szafy i zlacza kablowe

Szafy os$wietleniowe, ztacza kablowe oraz inne szafy zawigzane z funkcjonowaniem
infrastruktury drogowej oraz zwigzanej z droga, nalezy wykonac¢ jako konstrukcje
wolnostojgce z tworzyw termoutwardzalnych lub ze stopu aluminium na typowym
fundamencie i stopniu szczelnosci min. IP 54. Szafy i ztgcza powinny by¢ przystosowane
do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonane na napiecie znamionowe
400/230 V, 50 Hz. Wszystkie szafy oswietleniowe i ztgcza kablowe (tzw. zalicznikowe) oraz
inne szafy, nalezy wyposazy¢ w tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis

i znaki ostrzegawcze).

2.2.16 Budowa linii kablowych i przepustow kablowych

Linie kablowe (doziemne) nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004:2014.
W doziemnych liniach kablowych niskiego napiecia nalezy stosowac kable o napieciu
znamionowym 0,6/1kV, czterozytowe lub o wiekszej ilosci zyt w zaleznosci od potrzeb
wynikajacych z zatozen projektowych i jako rozwigzanie podstawowe o zytach miedzianych
w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnetrznej powtoce z polwinitu.

Zamawiajacy dopuszcza ewentualne zastosowanie w ww. liniach niskiego napiecia tzw.
zalicznikowych, kabli o zytach aluminiowych. Tego typu wyjatek nie dotyczy zalicznikowych
linii i instalacji niskiego napiecia na catej ich diugosci, zasilajacych oswietlenie drogowe.
Do potaczenia tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej w stupie lub maszcie oswietleniowym
z drogowg oprawg oswietleniowg, nalez stosowac¢ przewody o napieciu znamionowym
izolacji 450/750V w Euroklasie minimum Ec, wielozylowe jako jedna spdjna wigzka
(minimum 4 zytowe dla opraw wykonanych w II klasie ochronnosci), z zytami miedzianymi
o przekroju zyt minimum 1,5 mm? i izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego
i zewnetrznej powtoce z polwinitu.

Dla zalicznikowych linii niskiego napiecia przejscie z uktadu pracy instalacji ,TN-C” na , TN-
S” lub ,TN-C-S” nalezy zrealizowa¢ w ztgczach tzw. zalicznikowych zlokalizowanych za
ztaczem kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym (dla IV, V I VI

grupy przytaczeniowej) oraz za rozdzielnicg abonenckiej stacji transformatorowej SN/nn
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(dla III grupy przytaczeniowej) Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu uziomow
ztaczy kablowych zintegrowanych z uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi (nalezacych
do gestora sieci) oraz uziomdw stacji transformatorowych SN/nn zaréwno abonenckich jak
i nalezacych do gestora sieci. Zamawiajacy dla potrzeb zasilania instalacji oswietleniowych,
jako wyjatek od rozwigzania podstawowego dopuszcza przejscie z ukfadu pracy instalacji
~TN-C” na ,TN-S” lub ,TN-C-S”, w ztgczach tzw. stupowych.
Bezposrednie koncowe zasilanie urzadzen dla potrzeb BRD typu: aktywne znaki drogowe
oraz przyciski przywotania na przejsciach dla pieszych, itp., nalezy wykonad
z wykorzystaniem srodka ochrony przeciwporazeniowej: bardzo niskie napiecie zasilania
(SELV i PELV) w zakresie nie przekraczajgcych wartosci, odpowiednio 25 V dla pradu
przemiennego oraz 60V dla pradu statego. . Doziemne linie kablowe niskiego i sredniego
napiecia o dtugosci do 500m wigcznie, realizowane dla potrzeb zasilania wszystkich
obiektow infrastruktury drogowej/zwigzanej z drogg wymagajacych zasilania energig
elektryczng, nalezy wykonywaé w sposob ciagly, bez mozliwosci stosowania muf
kablowych, zaréowno jako rozwigzania projektowe oraz jako rozwigzania naprawcze linii
kablowych SN oraz nn powstatych w trakcie wykonywania robét budowlanych oraz
w okresie gwarancji.
Dla doziemnych linii kablowych $redniego napiecia nalezy stosowac kable z istniejgcego
typoszeregu o zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnetrznej
powtoce z poletylenu odpornego na promieniowanie UV oraz posiadajace uszczelnienie
wzdtuzne i promieniowe przeciwko wnikaniu wilgoci.
Przekrdj zyt kablowych nalezy dobra¢ w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W sytuacji przejscia liniami kablowymi
(przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich
posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,5m pod
warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy, lecz nie mniej niz 1,0m ponizej
projektowanej docelowej/istniejgcej niwelety.
Natomiast na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia linii
kablowej SN i nn nie moze by¢ mniejsza niz:

a) na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,,

b) w poboczu drég - 1,0 m.,

C) na pozostatem terenie pasa drogowego - 1,0 m.,

d) pod dnem rowu - 0,8 m.,
mierzone jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gdérng powierzchnig rur ochronnych,
a odpowiednio: istniejaca lub docelowg rzedng terendw zielonych i po6l uprawnych,
projektowang docelowg lub istniejacg rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego

pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgca rzedna.
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Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub
stali), wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza $cianek powinny by¢
gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
sie kabli. Wymaga sie stosowania na przepusty kablowe grubosciennych rur z tworzyw
sztucznych o S$rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm, w zaleznosci od dtugosci

przepustu.

2.2.17 Organizacja ruchu

Wymagania zarzadcy drogi wynikajace z Audytu BRD przeprowadzonego na etapie
projektowania, na etapie przed oddaniem do ruchu i zapisach decyzji pozwolenia
na uzytkowanie (warunki w nich zawarte) wynikajgce z obowigzujacych przepiséw Prawa,
norm badz Umowy sg zobowigzaniami Wykonawcy i zawierajg sie w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej. Zmiany wykraczajace poza powyzsze bedq rozpatrywane zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Nalezy zastosowal znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ktdére spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [72].

2.2.17.1 Stata organizacja ruchu

Nalezy przygotowaé, zaopiniowac i uzgodni¢ projekt statej organizacji ruchu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

2.2.17.1.1 Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe:
1) linie krawedziowe i segregacyjne w technologii grubowarstwowej strukturalnej,
gdzie najechanie na linie krawedziowe powinno powodowac powstanie efektu
akustycznego i wibracji;

2) pozostate linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalnej.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
1) dobrg widocznoscig w ciqgu catej doby;

2) wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;
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3)

4)
5)

Przed

odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostanie
naniesione;

trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

przestgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonac jego

trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykonac¢ w osiach

linii podtuznych oraz dla znakdw poprzecznych na wysokosci dolnej i gornej czesci znakow.

Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru i zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Parametry techniczne oznakowania poziomego

Grubosc¢ naktadanej warstwy 3mm,

Wspdtczynnik luminacji B - 0,3 (widocznos¢ w dzien),

Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku [mcd/m2Ix] - 100 (widocznos¢ w nocy),
Wskaznik szorstkosci SRT - 45,

Trwato$¢ wg skali LC PC - 6,

Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, i nie

wiekszej niz 40°C.

Dokfadno$¢ wykonania oznakowania poziomego.

Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiada¢ nastepujacym

wymaganiom:

Szeroko$¢ linii nie moze réznic¢ sie od wymaganej o wiecej niz £ 5mm.

Dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz o 50mm.

Dtugos¢ linii moze by¢ wieksza od wymaganej nie wiecej niz o 150mm.

Dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej
odchytki od wymaganego wzoru niz £50mm dla wymiaru dtugosci i £20mm dla
wymiaru szerokosci.

Dla linii przerywanych dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze
odbiegac¢ od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £50mm dtugosci

nominalnej.

2.2.17.1.2 Znaki pionowe

Parametry lic znakow:

1) Na drodze powiatowej nalezy ustawia¢ znaki - grupa srednia (S) - nalezy wykonac z

folii odblaskowej uzgodnionej z wtasciwym zarzadca drogi (W przypadku znakéw A-

7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2);

2) na drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykonac z folii odblaskowej

typu 1 (W przypadku znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie
folii odblaskowych typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mie¢ taka samg grupe wielkosci
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jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz grupa
wielkosci znakow Srednich.
3) Na sciezkach pieszo-rowerowych - grupa wielkosci mini (MI)

Znaki pionowe, a w szczegdlnosci duze tablice drogowskazowe typu E powinny uwzgledniac
zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziatajacych zjawiskom roszenia i mostkow
termicznych, ktore ograniczajg czytelnos¢ znakédw w okresie niskich temperatur. Dziatania
powinny dotyczy¢ wszystkich elementéw majacych wptyw na utrate czytelnosci znaku,
takich jak: rodzaj stosowanych materiatéw, czestotliwos¢ potaczen folii odblaskowych, ilos¢
i czestotliwos$¢ potaczen poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych tablic i konstrukcji
wsporczych. W efekcie tresé tablic drogowskazowych powinna by¢ czytelna przez caty rok,
niezaleznie od wystepujgcych warunkéw temperaturowych.
Jezeli lokalizacja znakdéw bedzie kolidowata elementem utrudniajgcym zapewnienie

widocznosci dla tych znakow nalezy je umiesci¢ na wysiegnikach.

2.2.17.1.3 Stupki do montazu znaku

Stupki do montazu znakéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne:
a) Stupki do montazu znakow:
= Stupki do znakdéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego
kawatka — bez spawow lub innych tgczen) z kotwag betonowg oraz zaslepkg w gornej
czesci uniemozliwiajaca przedostawaniu sie wody do $rodka. W dolnej czesci stupka
element kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu i obroceniu konstrukcji.
= Dla sumarycznej powierzchni znakow do 0,75m? i sumarycznej wysokosci znakdw
do 1,3m nalezy stosowac stupki o srednicy do 60 mm i grubos$¢ scianki min. 3,2mm.
= Dla sumarycznej powierzchni znakow do 1,2m?2 i wysokosci znakéw do 1,7 m nalezy
stosowac stupki o srednicy do 76,1mm i grubosc¢ $cianki min. 3,6mm.
= Dla sumarycznej powierzchni znakow od 1,21 m? do 1,5m? nalezy stosowac stupki
o $rednicy do 88,9mm i grubos$c¢ Scianki min. 4,0mm.
= Slupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtokg cynkowg min.
610g/m>.
= Stupek nie moze wystawac poza goérng krawedz znaku.
b) Wysiegniki mocujgce znaki do stupéw oswietleniowych
= Wysiegniki mocujgce znaki do stupéw oswietleniowych wykonane z rury stalowej
ocynkowanej $rednicy 48,3mm i grubosci Scianki 2,9 mm lub $rednicy 60 mm i
grubosci scianki 3,2mm.
* Rura gieta z jednego kawatka (bez spawania), zwienczona zaslepka i zabezpieczona
metodg cynkowania ogniowego powtokg cynkowg min. 610g/m?. Rura potaczona z

obejma, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza sie potaczenia
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c)

d)

e)

spawanego doczotowego rury z obejma. tgczenie obejmy z pionowym odcinkiem
rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powifokag
antykorozyjng. Potaczenie wysiegnika ze stupem za pomocg tasmy band-it lub
rownowaznej.

W gornej czesci wysiegnik zabezpieczony zaslepka uniemozliwiajacq

przedostawaniu sie wody do srodka.

Stupki giete

Stupki giete nalezy wykonaé¢ z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 60mm i
grubosci scianki min. 3,2mm z kotwg betonowg oraz zaslepka w gornej czesci
uniemozliwiajaca przedostawaniu sie wody do $rodka.

W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrywaniu i obrdceniu
konstrukcji.

Maksymalne odgiecie (przesuniecie) rownolegtych odcinkéw stupka, mierzone
prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego
znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m?, maksymalna wysoko$¢ zamocowanego
znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysokos$¢ stupka liczona od
poziomu posadowienia do zwienczenia 3,8m.

Stupki zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powioka cynkowg min.
610g/m?.

Posadowienie znakow

Fundament wykonany w ksztatcie prostopadtoscianu z betonu C12/15.

Dla S$rednicy stupka 60mm gtebokos¢ kotwienia 1,0m, przekrdéj poziomy
fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

Dla $rednicy stupka 76,1mm oraz 88,9mm gtebokos$¢ kotwienia 1,2m, przekrdj

poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokos$¢ fundamentu 0,9m.

Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakéw

Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakéw pionowych musi spetniac¢
wszelkie wymogi wynikajagce z przepiséw zawartych w rozporzadzeniu
wymienionym w punkcie 1.5.

Dolna krawedz znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogg rowerowg musi by¢
min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej.

Stupki znakédw muszg by¢ odsuniete od krawedzi drogi rowerowej na odlegto$¢ min.
0,2m.

Krawedz boczna znaku musi by¢ odsunieta na odlegto$¢ min. 0,5m od jezdni
gtébwnej oraz 0,2m od drogi rowerowej.

Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni
pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni

poziomej 0,5m od krawedzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi rowerowej.
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f) Parametry techniczne dla znakow pionowych
= Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiada¢ klasie nacisku wiatru -
WL1.
= Zmienny nacisk wynikajacy z zasniezenia - klasa DSLO (nie okreslono dziatania).
= Obcigzenie skupione - klasa PL1.
=  Wykonywanie otwordow w powierzchni czotowej znaku - klasa P3 (wykonywanie
otworéw w powierzchni czotowej znaku jest niedopuszczalne).
= Krawedzie tablic znakéw - klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie,
wyttoczenie lub obtozenie ramg krawedziowq).
= Ochrona powierzchni, odpornos¢ na korozje — klasa SP1 (powtoka ochronna).
* Promienie naroznikéw powinny by¢ wieksze niz 10mm.
g) Parametry techniczne dla stupkéw
= Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN ISO 1461
lub EN 10240.

2.2.17.1.4 Konstrukcje wsporcze

Nalezy stosowal bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowigce wyrdéb budowlany
w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych [28], spetniajgcych minimalne wymagania

okreslone zgodnie z ponizg tabelq:

Tabela nr 6:
Wymagania wiasciwosci wg PN-EN 12767 ,Bierne bezpieczenstwo
konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych Wymagania i
metody badan”
Lp. Kategoria drogi
Kategoria A
i Poziom bezpieczenstwa
Klasa predkosci pochtaniania . o )
. uzytkownikow pojazdu
energii
1. Trasa Glowna 70 LE,NE 1,2,3

W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest ostonieta drogowg barierg ochronng
tj. znajduje sie w odlegtosci nie blizszej niz W [m], gdzie ,W” stanowi szeroko$¢ pracujacq
bariery, dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji pochtaniajacej energie w wysokim stopniu
(HE).

Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, stupy, fundamenty i wysiegniki) muszg spetniac¢
wszelkie postanowienia obowigzujacych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci
ze wzgledu na wystepujacg w danym terenie strefe wiatrowg. Konstrukcje wsporcze
z uwagi na ochrone antykorozyjng powinny by¢ zabezpieczone dodatkowg powitokag

malarska, chemiczng lub réwnowazng w celu zwiekszeniach trwatosci na obszarze
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bezposredniego oddziatywania $rodkow wykorzystywanych do utrzymania drdg. Stalowe
stupy, maszty, wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne) nalezy pokry¢
powtokg antykorozyjng tzn. cynkowad od zewnatrz i srodka (wewnatrz). Powtoka ochronna
musi posiadaé¢ grubos$¢ minimum 80 mikrondw (grubos$c¢ Srednia powtoki) oraz spetniac
pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. Natomiast stupy, maszty
i wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne) wykonane z aluminium oraz
ze stopdéw aluminium nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez anodowanie. Grubos¢
powtoki anodowej stupdw i masztéw oswietleniowych oraz wysiegnikdw musi wynosic¢ nie
mniej niz 20 ym. Dodatkowo podstawe stupa wraz z otworami na Sruby mocujgce oraz
czesci walcowanej stupa do wysokosci minimum dolnej krawedzi wneki stupowej, lecz nie
mniej niz 0,50 m (mierzone od goérnej powierzchni fundamentu do ktérej montowana jest
stopa stupa lub masztu oswietleniowego), nalezy zabezpieczy¢ S$cisle przylegajaca
do zewnetrznej powierzchni stupa powtokg wykonang z tworzywa sztucznego odpornego
na promieniowanie UV o grubosci minimum 0,8 mm. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza
sie zastosowanie dodatkowej powitoki ochronnej wykonanej z tworzywa sztucznego
nieodpornego na promieniowanie UV. W takim przypadku nalezy nanies¢ powiloke
wykonang farbg przeznaczong do uzycia na zastosowang powtoke z tworzywa sztucznego,
jednoczesnie odporng na dziatanie promieni UV w kolorze odpowiadajacym kolorowi
anodowanego stupa, o grubosci nie mniejszej niz 80 ym. Wszystkie konstrukcje wsporcze
oSwietlenia drogowego nalezy wyposazy¢ w tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki

ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze).

2.2.17.1.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na projektowanym odcinku drogi nalezy zastosowa¢ m.in. stupki przeszkodowe U-5a w
celu oznaczenia przeszkdd na jezdni takich, jak:
- azyle dla pieszych

- wysepki wyodrebnione kraweznikami

2.2.17.1.5.1 Drogowe bariery ochronne
Takie urzadzenia BRD jak drogowe bariery ochronne nalezy projektowac i stosowag,

zgodnie z aktualnie obowigzujgacymi przepisami, to jest z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowych

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [3],
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2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach [72],

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych

dotyczacych autostrad ptatnych [9],

4) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[4],

5) aktualnie obowigzujgcym Zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach

krajowych.

Wyzej wymienione zarzadzenie okresla zasady ustalania:
- miejsc zagrozen dla bezpieczefAstwa ruchu na drogach,
- koniecznosci zastosowania drogowych barier ochronnych
- ustalania doboru cech uzytkowych drogowych barier ochronnych.

Warunki dopuszczalnosci stosowania drogowych barier ochronnych:

a) Na drogach dopuszcza sie stosowanie wytgcznie drogowych barier ochronnych, ktore
spetniajg wymagania normy PN-EN 1317, co musi by¢ potwierdzone sprawozdaniami z

badan zderzeniowych.

b) Bariery ochronne powinny by¢ identyczne w kazdym aspekcie z tymi, ktdre przeszty

pomys$lnie badania zderzeniowe i sg oznakowane ,,CE” albo znakiem budowlanym.

c) Bariery ochronne nalezy stosowac przy krawedziach drdg na tych odcinkach, na ktérych

wystepujg miejsca zagrozen wymagajace zabezpieczenia barierami ochronnymi.

W szczegdlnie niebezpiecznych miejscach, wymagajacych zastosowania poduszek
zderzeniowych (oston energochtonnych) Wykonawca powinien przewidzie¢ w projekcie
miejsce na ich umieszczenie w sposdb zgodny z zasadami okreslonymi w dokumentacji

technicznej poduszek zderzeniowych.

Drogowe bariery ochronne na drodze gtébwnej nalezy zaprojektowac

w miejscach lokalizacji konstrukcji wsporczych dla stupéw os$wietleniowych i bramownic.

Krotkie przerwy w ciggach barier ochronnych nalezy uzupetni¢, eliminujgc w ten sposob
dodatkowe miejsca zagrozen oraz unikajac koniecznosci uzupetniania odcinka koncowego

i poczatkowego:
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- dla odcinkéw drdg o predkosci dopuszczalnej do 60 km/h - do dtugosci 20 m,
- dla odcinkéw drég o predkosci dopuszczalnej do 90 km/h - do dtugosci 40 m,

- dla odcinkdéw drdg o predkosci dopuszczalnej powyzej 90 km/h - do dtugosci 60 m.

Wysokie przeszkody (w szczegdlnosci podpory obiektow inzynierskich, ekrany akustyczne)
powinny by¢ usytuowanie w odlegtosci niepowodujacej zagrozenia BRD lub zabezpieczone
barierami ochronnymi w sposdb ograniczajacy ryzyko uderzenia przez wysokie pojazdy,
a w szczegdlnosci autobusy. W tym celu wysokie przeszkody powinny by¢ zabezpieczone
barierami ostonowymi lub spetniajacymi warunek w zakresie parametru ,VI” (wtargniecie

pojazdu).

Lokalizacja barier i ekrandéw akustycznych nie moze ograniczac¢ widocznosci na zatrzymanie
W spos6b wymuszajacy zastosowanie ograniczenia predkosci w projekcie statej organizacji
ruchu. Nie moga rowniez znajdowac sie w trdjkacie widocznosci na wiaczeniach drog

podporzadkowanych.

Bariery powinny by¢ wyposazone w punktowe elementy odblaskowe U-1c w odstepach
okreslonych w szczegoétowych warunkach technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.17.2 Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt zwigzanych
z budowa.
Nalezy:

1) zabezpieczy¢ prowadzenie Robot uwzgledniajac prowadzenie ruchu co najmniej po
jednym pasie ruchu naprzemiennie.

2) W przypadku koniecznosci zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowac
sterowanie sygnalizacjg $wietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez
przeszkolonych pracownikéw posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem.
Nalezy zapewnic¢ obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe - pracownicy
obstugujacy sygnalizacje swietlng powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania
ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym -
$rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja trzykomorowa.

3) zastosowac do oznakowania Robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki
drogowe o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi,

z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robét i w miejscach zmiany toru jazdy
nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz ze sSwiattami ostrzegawczymi koloru
z6ttego z efektem fali swietlnej;

w przypadku wykonywania wykopéw o giebokosci wiekszej niz 0,5 m,
do wygrodzenia nalezy zastosowacC bariery drogowe U-14. W pozostatych
przypadkach nalezy zastosowaé zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdiuz jezdni nie
dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapér badz barier. Przy prowadzeniu
Robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni wzdtuz strefy robét mozna zastosowacd
tablice kierujgce U-21, zamiast zapdér drogowych U-20. W kazdym przypadku
(zastosowanie U-14, U-20, brak tych urzadzen) jako elementy prowadzace nalezy
stosowac tablice kierujgce U-21;

do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace
U-21 wraz ze $wiattami ostrzegawczymi w zakresie wynikajgcym z zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu;

wykona¢ oznakowanie poziome zgodne z Rozporzadzeniem w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach [72];

oznakowanie i urzadzenia BRD utrzymywaé w stanie niezmienionym w catym
okresie realizacji (czytelno$¢, czystos¢, estetyka), co wymaga nadzorowania
i odnawiania wszystkich elementdw organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
z dostosowang do tego wymogu czestotliwoscig

wykonac projekty dla poszczegdlnych etapow robdt oraz uzyskac niezbedne opinie
dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
szczegdtowych warunkdédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem [72];

10) proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ (przed ztozeniem

czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia) z zarzgdcami tych drég. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen
wynikajacych z wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane

Z naprawg lub odtworzeniem nawierzchni, lezg po stronie Wykonawcy;

11) w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgqcej sieci drogowej jako

objazdu, wykonac¢ nawierzchnie tymczasowe lub drogi technologiczne.

12) uwzgledni¢ konieczne zmiany w funkcjonowaniu ruchu lokalnego, w tym w zakresie

komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego oraz dojazdow do dziatek wynikajace

z uzgodnien z wiasciwymi gminami;
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Projekt organizacji ruchu na czas Robot Budowlanych powinien uwzgledniaé zatozenia
wynikajace z Programu Robo6t. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem

do zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2.18Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia we wszystkich dziataniach niezbednych

dla przeprowadzenia audytéow BRD i zrealizowania uwzglednionych przez Zarzadce Drogi

zalecen audytoréw BRD zawartych w wynikach audytéw BRD. Kolejnos$¢ dziatan
zwigzanych z przeprowadzaniem audytow BRD powinna przedstawiac sie nastepujgco:

a. Po opracowaniu przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, dla ktdrej uzyskano
pisemng akceptacje Zarzadcy drogi (Zamawiajacego) w zakresie proponowanych
rozwigzan technicznych, s$rodowiskowych i bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu
Materiatow do przeprowadzenia Audytu BRD;

b. Zarzadca drogi ustala sktad zespotu audytujacego, zleca przeprowadzenie Audytu BRD
i przekazuje Materiaty do jego przeprowadzenia przygotowane przez Wykonawce,

Cc. Zespot audytujacy podejmuje czynnosci przeprowadzania Audytu BRD oraz
opracowuje Wynik Audytu BRD, na ktéry sktadajg sie sprawozdanie oraz sformutowane
na jego podstawie zalecenia dla zarzadcy drogi. Zesp6t audytujacy przekazuje Wynik
Audytu BRD Zarzadcy drogi.

d. Zarzadca drogi moze zorganizowa¢ spotkanie z Wykonawcg w celu omoéwienia
i wyjasnienia tresci zapisdw zawartych w Wyniku Audytu BRD oraz ustosunkowania sie
do nich przez Wykonawce.

e. Zarzadca drogi podejmuje decyzje o zakresie, sposobie i terminie uwzglednienia
Wyniku Audytu BRD oraz o realizacji przez Wykonawce zalecenn Audytoréw BRD
polegajacych na wprowadzeniu zmian do Dokumentacji Projektowej Iub
do realizowanych lub do juz zrealizowanych robét.

f. W przypadku, w ktérym Zarzadca drogi w catosci lub w czesci nie uwzglednia Wyniku
Audytu BRD i opracowuje uzasadnienie, ktore stanowi zatacznik do Wyniku Audytu
BRD. Uzasadnienie powinno jednoznacznie okresla¢, ktore zalecenia dla Zarzadcy drogi
nie zostang uwzglednione i jaki jest powod nieuwzglednienia zalecen. Wynik Audytu
BRD oraz uzasadnienie Zarzadcy drogi stanowig integralng czes¢ Dokumentacji
Projektowej drogi. Zatacza sie je do wnioskéw o uzyskanie okreslonych decyzji
administracyjnych.

Decyzja Zarzadcy drogi o sposobie zakresie i terminie uwzglednienia Wyniku Audytu BRD

konczy procedure Audytu BRD na danym etapie Audytu BRD.
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Do zadan Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a. Przygotowanie i udostepnienie materiatéw niezbednych dla przeprowadzenia Audytu
BRD w celu dokonania oceny cech projektowanej drogi pod wzgledem bezpieczenstwa
uczestnikdédw ruchu drogowego w zakresie wiasciwym dla danego etapu Audytu BRD,

b. Uczestniczenie w spotkaniach majgcych na celu wyjasnienie tresci zapiséw Wyniku
Audytu BRD oraz okolicznosci zwigzanych z wprowadzeniem zmian w rozwigzaniach
projektowych i realizacyjnych,

c. Wprowadzenie zmian wynikajgacych z uwzglednienia przez Zarzadce drogi Wyniku
Audytu BRD w Dokumentacji Projektowe]j i realizacja inwestycji zgodnie ze zmieniong
Dokumentacjg Projektowg Iub dokonanie ewentualnych zmian wynikajacych
z uwzglednienia przez Zarzadce drogi Wyniku Audytu BRD w zakresie realizowanych

lub juz zrealizowanych robdt.
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2.3 Dokumenty Wykonawcy

2.3.1

Sklad Dokumentow Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowac wszelkie opracowania

jakie mogqg okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow

wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)
13)
14)

Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych;
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;
Dokumentacje geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng (w razie potrzeby)
Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi;
Karte Informacyjng Przedsiewziecia i raport oddziatywania inwestycji na
Srodowisko (w ramach potrzeb)
Projekt budowlany sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu, projektow
architektoniczno-budowlanych oraz projektéw technicznych wraz ze wszystkimi
opracowaniami towarzyszacymi
Dokumentacje projektowq instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);
Kompletne materiaty umozliwiajagce prawidlowe przeprowadzenie audytéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego;
Projekt statej organizacji ruchu
Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych, wykazami
wspotrzednych oraz protokoty przyjecia granic nieruchomosci;
Dokumentacja z utrwalenia punktéw granicznych wraz z protokotem i szkicem
przebiegu granic oraz Dokumentacja niezbedna do
wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasow drogowych znajdujacych sie
liniach rozgraniczajacych ustalonych w decyzji ZRID, z uwzglednieniem ich
projektowanych kategorii;
Informacje i Plan bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia;
Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej;
Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi w tym
m.in. dla obiektéw inzynierskich opisy techniczne =z kompletnymi
i uporzadkowanymi obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi dla ustrojéow
nosnych przeset, podpér oraz posadowienia zawierajgce:

przyjete zatozenia do obliczen, dane wyjsciowe - tj. klasy obcigzen,

wspotczynniki dostosowawcze itp.
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15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

24)
25)

2.3.2

schematy statyczne (rysunki i szkice) przyjete do obliczen statycznych
i wytrzymatosciowych gtéwnych elementéw,
wielkosci sit wewnetrznych od obcigzen i oddziatywan statych i uzytkowych dla
SGN i SGU,
wielkosci naprezen w skrajnych witdknach przekrojow elementéw nosnych
w fazie uzytkowej i bezuzytkowej,
maksymalne dopuszczalne ugiecia dzwigardw i osiadania podpér, ;
Projekty organizacji ruchu na czas budowy;
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;
Przedmiary Robdt;
Programy Zapewnienia Jakosci;
Dokumentacje powykonawcza;
Zaktualizowang statg organizacja ruchu po zrealizowaniu robdt;
Instrukcje eksploatacji i utrzymania;
Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge,
a niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestycji;
Dokumenty ewidencyjne obiektéw inzynierskich:
ksigzki obiektow mostowych,
karty obiektéw mostowych,
wykazy obiektow mostowych, tuneli, przepustow (rowniez dla przepustéw
o S$wietle mniejszym niz 150 cm) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji
drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz
rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
Program monitoringu geotechnicznego

Opisy topograficzne wyniesionych punktow referencyjnych.

Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,

a w szczegodlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie

organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwilocznie w stosunku do obowigzujacych

terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy

niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad

przedmiotu zamoéwienia.
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W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci przepisy prawa,

wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Tabela nr 7. Wymagania dotyczace ilosci egzemplarzy dokumentéw (wykaz nie obejmuje

egzemplarzy wymaganych przepisami,

sktadanych do

zewnetrznych

Instytucji)

odpowiednie miejsce okreslenia wymagan oraz finalng ilos¢ egzemplarzy opracowan

Ilo$c¢ dla
L.p- | Nazwa Dokumentu Wymagania Zamawiajacego
1 Programy Umowa 1 (C)
Zapewnienia Jakosci
2 Dokumentacja M.in. mapa z proponowanym
geodezyjno- przebiegiem inwestycji okreslajaca
kartograficzna do linie rozgraniczajace i linie
whniosku o wydanie ograniczonego korzystania z
decyzji o zezwoleniu nieruchomosci, zestawienia i wykazy 1(0)
na realizacje stanowigce tres¢ decyzji ZRID, mapa
inwestycji drogowej zawierajaca projekty podziatow
nieruchomosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami
3 Dokumentacja M.in. mapa z proponowanym
formalno-prawna przebiegiem inwestycji okreslajaca
dotyczaca nabycia linie rozgraniczajace i linie
praw do ograniczonego korzystania z
nieruchomosci nieruchomosci, zestawienia i wykazy 1 (C)
znajdujacych sie w stanowigce tres¢ decyzji ZRID, mapa
projektowanym pasie | zawierajaca projekty podziatow
drogowym oraz poza | nieruchomosci zgodnie z
nim. obowigzujgcymi przepisami
4 Karta Informacyjna Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Przedsiewziecia i
raport o
oddziatywaniu 1 (C)
inwestycji na
srodowisko (o ile jest
wymagany)
5 Projekt budowlany Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
facznie z materiatami
i opracowaniami 1(A)
towarzyszacymi
6 Whniosek/wnioski o Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zatwierdzenie
projektu 1 (B)
budowlanego i
wydanie decyzji ZRID
6 Projekty organizacji Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ruchu na czas 1 (C)
budowy
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Ilos¢ dla
L.P. | Nazwa Dokumentu Wymagania Zamawiajacego

7 Projekt wykonawczy Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wraz z wszystkimi
opracowaniami 1 (A)
towarzyszacymi

8 Specyfikacje Warunki wykonania i odbioru Robot
Techniczne budowlanych, zawarte w punkcie 2.4
Wykonania i Odbioru niniejszego Programu funkcjonalno-
Robét Budowlanych uzytkowego z uwzglednieniem cech
odpowiadajace obiektow budowlanych dotyczacych 1 (A)
rozwigzaniom rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
projektu
wykonawczego

9 Dokumentacja Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Powykonawcza, w
tym dokumentacja 1 (A)
geodezyjna

10 | Projekt statej Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
organizacji ruchu i
urzadzen
bezpieczenstwa ruchu
dla odcinka drég
podlegajacych
przebudowie 1 (B)
uwzgledniajacy
docelowe rozwigzania
zwigzane z budowg
urzadzen tgcznosci
drogowej.

(A) Komplet - oznacza dokumentacje oryginalng w wersji papierowej finalnej i
zatwierdzonej, opatrzong wszystkimi stosownymi podpisami i pieczeciami. Kazdy
komplet nalezy przekazac réwniez w tozsamej wersji cyfrowej zgodnie z okresleniem
z (C).

(B) Kopia - oznacza kolorowg kopie papierowg finalnej wersji zatwierdzonej dokumentaciji,
opatrzong wszystkimi stosownymi podpisami i pieczeciami.

(C) Wersja cyfrowa - oznacza komplet plikow wersji cyfrowej:

- edytowalnej (czes¢ tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf,
*.shp oraz *.dwg / *.dgn);

- w formacie plikow *.pdf wynikowych z wersji edytowalnej;

- w formacie plikéw *.pdf bedacej skanem opieczetowanej (zatwierdzonej przez

Zamawiajacego oraz zatwierdzonej przez wiasciwy Organ) dokumentacji.
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Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy
a takze wszelkich innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzyskac akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu
postepowania w zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentow.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne
na przeprowadzenie przegladdéw i akceptacji, w tym na procedury audytu bezpieczenstwa
ruchu drogowego, procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na
uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace

dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Nalezy wykona¢ rowniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic pasa drogowego (poza
odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i opracowac szkic przebiegu

granic catego pasa drogowego.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przygotuje opracowania
zawierajace robocze linie granic pasow drogowych i przekaze je Zamawiajgcemu
do akceptacji. Przez robocze linie granic pasdow drogowych nalezy rozumiec
zaprojektowane linie przysztych podziatdow nieruchomosci.

Wykonawca opracuje projekt porozumienia z wtasciwymi jednostkami samorzadu
terytorialnego lub dziatajacymi w ich imieniu wiasciwymi zarzadcami drog, (dalej jst)
okreslajacy warunki przejecia terenow przeznaczonych pod drogi gminne, ktory przedtozy
Zamawiajacemu do zaakceptowania. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia jst
WW. opracowan i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu porozumienia w trakcie
przeprowadzania uzgodnien dokumentacji projektowej.

W przypadku akceptacji przez jst warunkow przejecia ww. terenéw, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu podpisane przez jst ww. porozumienie.

Instrukcje eksploatacji w zakresie obstugi i utrzymania nalezy opracowac dla elementéw
wyposazenia drogi wymagajacych specjalistycznych kwalifikacji do obstugi.
Instrukcja powinna sktadac sie z czesci dotyczacej obstugi i czesci dotyczacej utrzymania.
Czes$¢ dotyczaca obstugi powinna zawiera¢ informacje odnoszace sie do czynnosci
zwigzanych z prawidlowym uzytkowaniem urzadzenia.
Czes$c¢ dotyczaca utrzymania powinna zawierac¢ informacje odnoszace sie do zapewnienia
stanu technicznego urzadzenia na wymaganym poziomie sprawnosci technicznej.
Instrukcja powinna by¢:

1. sporzadzona w jezyku polskim,

2. napisana jezykiem nietechnicznym, w sposob zwiezty, prosty i zrozumiaty,

Powinna:
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3. miec¢ forme bezosobowa,

4, podawac konkretne wskazowki, nie pozostawiajace watpliwosci, co nalezy robig,
kiedy i jak,
wyjasniac i opisywac kolejne czynnosci w porzadku chronologicznym,

6. mie¢ forme punktowg (punkty, podpunkty) lub inng utatwiajaca zrozumienie
tekstu,

7. w przypadku ztozonym/ skomplikowanym zawiera¢ schematy i rysunki,

Kazda z czesci powinna réwniez mie¢ forme mozliwg do umieszczenia na stanowisku pracy,
wykonang w sposob zapewniajacy jej czytelnosé, trwatosé.

Jesli jest to konieczne instrukcja powinna zawiera¢ wykaz sprzetu i narzedzi oraz ochrony
indywidualnej wymaganej do przeprowadzenia czynnosci obstugi i utrzymania.

Instrukcje obstugi i utrzymania oraz przewidywane koszty eksploatacji danego elementu

nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien
i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,
realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej.

2.4 Odbiory robot

2.4.1 Rodzaje odbiorow

Zamawiajqcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e Odbidr dokumentacji projektowej wraz z SST,

e Odbidr robét budowlanych.

2.4.2 Odbiér Dokumentéw Wykonawcy

Przystepujac do opracowania kazdego z Dokumentéow Wykonawcy, a takze wszelkich
innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym sposob przeprowadzenia przegladow i uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i akceptacjg
tych dokumentéw z zastrzezeniem:

e materialy do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu niezwtocznie po ich sporzadzeniu
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e Zamawiajacy do ztozonych dokumentow ustosunkuje sie bez zbednej zwitoki lecz
nie pézniej niz w ciggu 15 dni roboczych
e Uwagi Zamawiajacego do wniosku nalezy wprowadzi¢ w ciagu 5 dni roboczych
W zwigzku z tym nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne
na przeprowadzenie przegladow i akceptacji, a w tym na procedury zatwierdzenia Projektu
budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzernt wydawanych

przez organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

2.4.3 Odbior roboét budowlanych

Odbiér robdt budowlanych:
* odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbidr czesciowy,
* odbidr koncowy robdt budowlanych,
* odbidr ostateczny po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
= uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i SST,

* jakos$¢ wykonania i doktadnos$¢ robot.

2.4.3.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjgq projektowg, SST i uprzednimi

ustaleniami.
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2.4.3.2 Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po
zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika
Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy
nastepujace dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

= protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, badania
laboratoryjne, pomiary kontrolne,

= dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

» dziennik budowy,

»= protokoty badan i sprawdzen,

» rozliczanie z materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe
(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz
netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca na
formularzu zatwierdzonym przez Zamawiajacego i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru czesciowego. Odbiér czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze kornicowym robot.

2.4.3.3 Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robot budowlanych robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt
i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru
koncowego robdét”. Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty

dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
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pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
SST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
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RozDzIAt II — cZESC INFORMACYINA

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

3.1. Przepisy prawa

3.1.1 Wykaz aktow prawnych

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest

do realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedgq one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére

wejda w zycie po dniu skfadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych

realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 176) ;
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U 2021 poz. 1376);

3. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pdzn. zm.);

4, rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.);

5. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987, z pézn. zm.);

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015,

poz. 1744, z pézn. zm.)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach ptatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz.U. 2022 poz. 659) ;

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad
i drég ekspresowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 741) ;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. z 2002
r., Nr 12, poz. 116, z pézn. zm.);

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych
kierunkdw wspotpracy spdtki z administracja drogowg, Policja, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 6, poz. 35);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie
dokumentacji bezpieczenstwa tunelu (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz.1192);

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn.
zmianami) ;

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864, z pézn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 680);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz

paséw przeciwpozarowych (Dz. U. 2020 poz 1247);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
poz. 1686) ;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw
i promoéw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r., poz. 640);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 10 wrzesnia 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U 2021 poz.
1708);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U 2021 poz. 1213)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2021 poz.
2260);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U 2021 poz.
1990);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782);
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz.
1973);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku
przez zarzadzajgcego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowaq, lotniskiem lub portem
(Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824, z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 poz. 845);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 r., poz. );
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1359,
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
ustawy o odpadach (Dz. U.2018 r., poz. 1564);

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegotowych sposobow i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej
(Dz. U. z 2010 r., Nr 64, poz. 402);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148);
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47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. 2021 poz. 1899) ;

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. 2022 poz.
1072);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéow robdt
geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.
U. 2015 poz. 964);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu
i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych
(Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1781);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233);
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do ziemi S$ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty,
a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183);

ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 poz. 672) ;
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62.

63.
64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.

76.

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 2021
poz. 1326);

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. 2022 poz. 699);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkow
uznania odpaddéw za posiadajgce witasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych
wiasciwosci (Dz. U. 2020 poz. 3);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpaddéw, ktdére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 954, z p6zn. zm.) ;

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. u.
2022 poz. 840);

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2021 poz. 438);

rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw
administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r.,
Nr 157, poz. 1031, z pézn. zm.);

ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie (Dz. U 2022 poz. 180);

ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U 2022 poz. 457) ;

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz.
869) ;
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rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54,
poz. 259);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. roku, w sprawie szczegdétowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gasniczego (Dz. U. 2021 poz. 1737);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030);

ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Paistwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
2021 poz. 2053) ;

ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 poz.
195);

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2021
poz. 1301);

ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2022 poz. 1235;

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021, poz.
1129);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
Dz. U. 2022, poz. 503) ;

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
2021 poz. 735) ;

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
2021 poz. 1057) ;

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U 2021 poz. 305);
ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu s$ciekéw (Dz. U. 2021, poz. 2028) ;

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510) ;
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2018
poz. 1139) ;

rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz.
156);

ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000 z p6zn. zm.) ;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
zwigzku z zapobieganiem i zwalczaniem przestepczosci (Dz. U. 2019 poz. 125);
ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2022
poz. 902);

ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. 2019 poz. 742);

rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr
159, poz. 948);

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2021 poz. 386);

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. 2020

poz. 344.) ;
ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2021 poz.
2166);

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
2021 poz. 1062);

ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem
funduszy strukturalnych i Funduszu Spoéjnosci (Dz. U. z 2008 roku, Nr 216, poz.
1370);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650, z p6ézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ bazy i stacje paliw ptynnych rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853);
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Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wojewddzkich sztabdéw wojskowych i wojskowych komend
uzupetnien (Dz. U. z 2020 poz. 208);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkdw i sposobu
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze jego
ochrony w czasie wojny, oraz wtasciwosci organéw w tych sprawach (Dz. U. z 2004
roku, Nr 34, poz. 294);

ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
2021 poz. 777);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw 9Dz. U. 2021 poz. 1390)

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczeg6towego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010 roku, Nr
238, poz. 1579);

rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace
szczegotowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajacego przepisy ogodlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spodjnosci oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006);
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spofecznego, Funduszu Spéjnosci Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 320 z
20.12.2013);

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i przepisdw szczegdlnych dotyczacych celi ,Inwestycje na rzecz wzrostu UE L 347
z 20.12.2013);

ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspotpracy
terytorialnej (Dz. U. z 2021 poz. 1219)
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Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe,
zwiaszcza jako srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsarze dnia
2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, z p6zn. zm.);

Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn
dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17);

Konwencja o ochronie gatunkdéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzadzona w Bernie dnia 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263);
dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagan bezpieczenistwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci
drogowej (Dz. U. UE L 167 z 30.04.2004);

Zarzgdzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych
w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania
drég i obiektéw inzynierskich (Dz. Urz. Urz. MIiB z 2017 roku, poz. 3);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. z
2019, poz. 2388) ;

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 806);
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz.U. 2022 poz. 1083)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdéw
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych

i poszukiwan zabytkow. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych
(Dz. U. 2022 poz. 1947).
Ustawa z dnia 28 marca 1933 r o grobach i cmentarzach wojennych

(Dz. U 2018 poz. 2337).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicjq oraz
wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019
poz. 1214).

Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich

w wojewoddztwie pomorskim wersja 3.13. listopad 2021
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Zarzadzeniem Nr 5 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 11
marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wyodrebniania elementéw drogi na
drogowym obiekcie mostowym.

Zarzgdzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r.
w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji Badan podtoza gruntowego budowli drogowych
i mostowych" (,Instrukcja Badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych”, GDDP Warszawa 1998).

Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8
lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych tozyskowania obiektéw
mostowych oraz kontroli tozysk podczas eksploatacji (,Zalecenia dotyczace
tozyskowania obiektéw mostowych oraz kontroli tozysk podczas eksploatacji"
GDDKiA, IBDiM Warszawa 2005).

Zarzadzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad z dn. 19
wrzesnia 2003 r.

Zarzadzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 24
stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru mostowych
urzadzen dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru (,Zalecenia dotyczace
doboru urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru”, GDDKIiA, IBDiM,
Warszawa 2007)

Zarzadzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12
grudnia 2008 r. zmieniajgcym zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecen
dotyczacych doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i
odbioru

Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 23
kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych.

Zarzadzenie Nr 15 z 2006 r. Generalnego Dyrektora DKiA , Zalecenia do wykonania i
odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw
inzynierskich — nowelizacja w 2006.”

Zarzadzenie Nr 47 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10
sierpnia 2011 r. dotyczacego wykonywania badan pod prébnym obcigzeniem

drogowych obiektéw mostowych.
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3.1.2 Wykaz zalacznikéw do PFU

Tom I - Koncepcja programowa

Tom II - Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie

Tom III - Geotechniczne warunki posadowienia

Tom IV - Mapa do celéw projektowych oraz mapa kolejowa w skali 1:500

Tom V - Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach

wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim wersja 3.13. listopad 2021

3.1.3 Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych

3.1.3.1 Opracowanie map geodezyjnych do celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celéw projektowych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pézn. zm.) oraz wydanych na jej
podstawie aktow wykonawczych. Pomiarem nalezy obja¢ szczegodty stanowiace tres¢ mapy
zasadniczej (ze szczegdélnym uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu oraz
zgodnosci danych ewidencji gruntéw ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo
szczegoty konieczne do sporzgdzenia mapy dla celéw projektowania drog w tym zwtaszcza:
= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,

= wszystkie drzewa w pasie drogowym,

= rowy (w petnym zakresie),

= elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

» zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

= przekroje poprzeczne istniejgcych i projektowanych drog ,

* inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnosci, pomiarem objg¢ nalezy
niektére charakterystyczne punkty takie jak: gora i dét kraweznika, brzegi i dna rowdw,
przyziemia i gérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejscia do budynkéw itp.).

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojéw poprzecznych na istniejacych

nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji

technicznej. Niwelacjg nalezy obja¢ caly teren objety projektowang inwestycja.

Zageszczenie przekrojow poprzecznych istniejacych i projektowanych drog nalezy ustali¢

indywidualnie, w zaleznoéci od uksztaltowania terenu, jednak w odstepach nie

przekraczajacych 25 m.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre$¢ wykonanej mapy do celdw projektowych i za
wszelkie nastepstwa ewentualnych brakéw, pominieé i niezgodnosci ze stanem faktycznym
w toku prac projektowych, realizacji robdt budowlanych i eksploatacji obiektu

budowlanego.

3.1.3.2 Zgodno$c¢ robot z dokumentacja projektowa.

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt), a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi
przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materiatdw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty
zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

3.1.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
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tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych. W
miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wiaczony w cene kontraktowa.

3.1.3.4 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane

jego dziatalnoscia.

3.1.3.5 Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczace srodowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni.

Inwentaryzacja zieleni powinna zawierac informacje na temat obwodu pnia mierzonego na
wysokosci 130 cm nad ziemig, wysokosci drzewa, zasiegu korony drzewa/powierzchni
krzewu oraz uwagi dotyczace stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny by¢
przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym dziatki i numerem
obrebu, nazwg gatunku zinwentaryzowanego drzewa Ilub krzewu oraz powodem

przeznaczenia do usuniecia.
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Wykonawca zobligowany jest do sporzadzenia projektu zieleni i uzgodnienia z

Zamawiajqcym.
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